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1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamoOwieniu przez zamawiggego

Projekt budowlano-wykonawczy sieci kanalizacji desmvej w ul. Zelwerowicza w LUBLINIE (ha
odcinku od skrzgzowania z ulig Poligonow do skrzgowania z ulig@ Choiny).

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacfihtécznej § wymagania dotyce wykonania i
odbioru sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyMéami od wpustow desczowych.
Zakres robot olgtych opracowaniem:
» siet kanalizacji zzywic poliestrowych (GRP) o sztywga SN10000 grednicach:
= DN200iL=888,90m
DN300 i L=95,70m
DN400 i L=785,00m
DN500 i L=199,60m
DN600 i L=226,5m
DN800 i L=213,30m
DN1000 i L=439,00m

®* 62 wpusty deszczowe z osadnikiem piachacmdnych przydczami GRP Dn 200 do sieci
« siedem istnigjcych wpustéw przesugto dopasowujc do projektowanej niwelety drogi.
« studnie kanalizacyjngelbetowe:

= 16 sztuk dn1200,

= 20 sztuk dn1400,

= 4 sztuki dn1600,

= 8 sztuk dn1800.

1.3 Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosovesigako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt2
1.4 Przedmiot i zakres robét obgtych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czyriitdo majpcych na celu wykonanie nowej sieci kanalizacji
deszczowej z przytzami do wpustow deszczowych.
Przedmiotem opracowania jest o#femie wymaga odndcnie wiaciwosci materiatow, wymaga

sprztowych, wymaga dotyczcych transportu, wykonania robét, przedmiaru i aimmirob6t oraz sposobu
odbioru.

1.5 Okreslenia podstawowe

Wszystkie okrélenia nazwy ayte w niniejszej specyfikacjiaszgodne lub réwnowae z normami
obligatoryjnie obowizujacymi w Polsce, a w przypadku ich braku z normamanbowymi, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot.

1.6 Nazwy i kody

Zakres robot olafych specyfikagj obejmuje

« Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budiomwboty ziemne — kod CPV 45111200-0

* Roboty budowlane w zakresie budowy wodgéw i rurockgébw do odprowadzaniasciekow
— kod CPV 45231300-8

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOW E DOTYCZACE WA SCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1 Ogélne wymagania dotycgce materiatdw

Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty, dla ktérych normy PN i BN przewidyposiadanie
zawiadczenia o jakéei lub atestu, powinny liyzaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Inne materialy powinny liywyposaone w takie dokumenty ngczenie Inwestora.

2.2 Rury przewodowe

Siet i przylacza kanalizacji deszczowej najewykona z rur i ksztattek zywic poliestrowychirednicy
dn 150, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000 (GRBztpwndci SN10000 zbrojonych widknem szklanym i
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cietym, odpornym na korozyjne dziatanie bagiennychddavasiarkowych z wypetniaczem obtijym z czystego
piasku kwarcowego (nie dopuszczae sinnych wypetniaczy np.gglanu wapnia) dczone #cznikami
cisnieniowymi z trzywargowymi uszczelkami

W niniejszym opracowaniu prayjp, iz mog zost& zastosowane rury firmy AMITECH POLAND
Sp. z 0.0. w Poznaniu.

Rury Zgodnie z przepisami rury winny posiaddy¢ oznaczone znakiem CE lub "B".

2.3 Rury ostonowe

Istniejace kable energetyczne zabezpigcayrami ostonowymi dwudzielnymi z tworzywa sztucgoedn
110 mm. np. typu AROT zgodnie z wymaganiami $eieieli kabli. Odlegté¢ pionowa min. 0,15 m., g
skrzyzowania nie mniejszy nil5°. Zabezpieczenie istnigjych kabli w miejscach zhién i skrzyzowan podlega
odbiorowi przed zasypaniem przez R.E., i ewenty¢hnwiacicieli kabli.

2.4 Studzienki kanalizacyjne i wpusty deszczowe

Wykonanie studni kanalizacyjnych z elementow preflatwanych tj. kegow zelbetowych Dn 1200,
1400, 1600, 1800 z dnem monolitycznymgzks nastudziens, z otworem na piécien wyréwnawczy lub wtaz
zeliwny, zgodne z wymaganiami zawartymi w KB 4-41W2/ i KB 4-4.12.1/6/. Kggi taczone na uszczelki
STEINHOFF SD. Stopnie ztazoweliwne wg PN-64/H-74086. Kaa studnia wyposana we wilazy kanatowe
typu ckzkiego wg PN-94/H-74051-1/2 klasy D-400 z zamkiem ryglowymw wersji z zabezpieczeniem
przeciw kradziey, o przéwicie 600 mm. Wpusty deszczowe DN600 z osadnikiéasky o g¢bokasci 1,0m z
zelbetowym piefcieniem odcizajacym i zeliwnym wpustem deszczowym kregmikowym bocznym klasy
obchzenia C-250 (wedtug norm PN-EN 1433 klasa aebmiia C250 czyli 25,0 kN/chto miejsca na jezdni
wzdtwz krawedzi, stacje serwisowe dla samochodéw, parkingisdi@mochoddw gizarowych). Trzon studzienki
osadnikowej wykonany jako odcinek rury GRP DN600 makaczony dennig z przymocowanym odptywem
bocznym prostym. Prz&jia przezciany studni poprzez¢zniki do wmurowania systemu GRP typu A.

2.5 Sktadowanie materiatow

Rury dostarczaneasa plac budowy zapakowane na paletach, a ksztatkirzyniach lub w paczkach
powlekanych fo. Rury o wekszych érednicach niezapakowane w paczki winny¢ bgoztadowywane
pojedynczo. Roztadowywanie za pomatzwigu, koparki lub widtaka. W tym celuzywamy paséw ninych,
ktére powinny by opasane wokoét palety z zewtrenej strony belek rfmych Przy podnoszeniu palet nalge
podtrzymywa tak by nie dopéci¢ do uderzenia o inne palety. Nie nalepalet i skrzyi przesuwa w
samochodzie przy pomocy toméw addw. Palety ukltada sina utwardzonej ziemi tak, aby belkisne palet nie
zapadaly & w gruncie. Palety uktadaesiw pewnej odlegiéci od siebie tak by nie utrudrigodzniejszych
manewrdw tymi paletami. Przy sktadowaniu pojedymtzgztuk rur trzeba zwracaiwag: by bosy koniec rury
nie dotykat bezp&ednio ziemi. Ksztaltki powinny iyustawiane bezgeednio na podtau kielichami w doét..
Tylko cale palety transportujemy w rejon wykopujdéelyncze rury transportujemy przy pomocy paséséngioh
zwracajic uwage na biate lubdtte punkty na zewgirznej stronie rury okéajace ich srodek cezkosci. Palety
ustawiamy na réwnej powierzchni tak by po ugaii tam mocugcych rury nie rozsugy sie.

Skltadowane rury nie powinny bynaraone na bezpwednie dziatanie promieniowania stonecznego.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinzeknacza 30C.

2.6 Transport materiatow

Transport rur i armatury winien zapewnunikniccie uszkodzé mechanicznych. Kaowki rur
zadeklowé. Ksztaftki winny by opakowane w fodi i transportowane w skrzyniach lub pudetkach.
Rury przewozi si dowolnymi srodkami transportu wgtznie w potaeniu poziomym, zabezpieczajje od
uszkodzé mechanicznych. W przypadku zatadowania do wagohwséamochodu ¢karowego wgcej niz jednej
partii rur, naley je zabezpieczyprzed pomieszaniem.
Rury powinny by tadowane obok siebie na calej powierzchni i zalsEzione przed przesuwanieng girzez
podklinowanie lub inny sposéb. Przy wielowarstwowwktadaniu rur gérna warstwa nie #eoprzewysza
sciansrodka transportu o weej niz 1/3 srednicy zewntrznej wyrobu.
Podczas prac przetadunkowych rur i armatury niezgakzucg.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO
ROBOT BUDOWLANYCH

3.1 Sprat do robd6t ziemnych przygotowawczych i wykéczeniowych

W zalenosci od potrzeb, Wykonawca zapewni rgstiacy sprzt do wykonania robét ziemnych i
wykonczeniowych:
- zuraw budowlany samochodowy osneosci do 4 ton,
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— kopark; podsibierm 0,15 ni do 0,25 m,

— spychark kotows lub gasiennicows do 55 KM,

- samochdéd samowytadowczy do 5 t,

— sprzt do zagszczania gruntu, a mianowicie: zagczark wibracyjm, ubijak spalinowy, walec wibracyjny,

3.2 Sprat do rob6t montazowych

W zalenosci od potrzeb i przytej technologii robo6t, Wykonawca zapewni rasfacy sprzt
montazowy:
— samochdd dostawczy do 0,9 t,
- samochdd digycowy,
— zuraw samochodowy do 4 t,
— sprzt do robot przeciskowych
— sprzt pomocniczy
Sprzt montaowy i srodki transportu muszby¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii iumdow
wykonywanych rob6t oraz wymogéw wynilkajch z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 Transport rur przewodowych i ostonowych

Srodki transportu stince do przewenia rur musz byé do tego celu specjalnie przystosowane. Skrzynie
ladunkowe nie mag posiada ostrych wystajcych kravedzi, a dno gwedzi, blachy oraz innych przedmiotow
moaacych uszkodZi rury podczas przewenia lub roziadunku. Diugé skrzyni musi by dobrana do diugei
transportowanych rur, gdyniedopuszczalne jest wenie rur na dizycach. Roziadunek winny przeprowaéiza
osoby wykwalifikowane. Zawiesia nie mpgszkadzé powierzchni rur. Zabronione jest wysuwanie ruroigch
warstw oraz zrzucanie ich ze skrzyni tadunkowe;.

4.2 Transport kruszywa, urobku.

Dowolne srodki transportu. Kruszywo nafg zabezpieczy przed zanieczyszczeniem i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Roboty przygotowawcze

Wytyczenie trasy kanatu sanitarnego w terenie powiny¢ wykonane przez uprawnionego geagleta
podstawie uzgodnionego projektu budowlanego. Réeglel z wytyczeniem trasy kanatu powinien¢by
wyznaczony pas terenu czasowoeapod budow. Wszelkie uzbrojenia nadziemne i podziemne znafduge
w pasie terenu zaym pod budow powinny by doktadnie oznakowane w terenie. Wytyczenie trasyaku oraz
wodochgu powinno odbyw& sig przy udziale kierownika budowy i inspektora nadeoNa t okoliczngé
naley sporadzi¢ protok6t zawierajcy szkice wytyczenia trasy kanalu podpisane przezdet, inspektora
nadzoru i kierownika budowy.

W uzasadnionych przypadkach, w uzgodnieniu z wykeaarobot dopuszcza siwytyczenie trasy
kanatu odcinkami.

5.2 Roboty ziemne

Przed przyspieniem do robdt ziemnych nale oznakowé pas robét oraz ustaéviznaki drogowe i
zabezpieczenia miejsca robét zgodnie z projekteganizacji ruchu. W trakcie rob6t wykopy powinnycbya
biezaco zabezpieczane i oznakowane.

Roboty ziemne naky wykonywa w oparciu 0 wymogi normy oraz Rozpaetzeniu Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przy wykonywaniu
rob6t budowlano-montawych i rozbiérkowych.

Wykopy waskoprzestrzenne w obudowie rozpartej wraz z ich naveénym odwodnieniem naig
przeprowadz zgodnie z warunkami podanymi paej

* wykop zaleca si rozpocz¢ od najnkszego punktu, aby zapewngrawitacyjny odptyw wody z

wykopu w dot po jego dnie,

» wykopy naley wykonywa& bez naruszenia naturalnej struktury gruntu, w g spoistych wykop

nalezy wykonywa warstwowo pogiiajac do wiaciwe] giebokasci,

*  przy wykonywaniu wykopow w bezpeednim gsiedztwie budowli na gbokasci rownej lub wekszej

niz glgbokads¢ jej posadowienia (fundamenty), naje je zabezpieczy przed osiadaniem i
odksztatceniem;

e wydobyty grunt powinien hywywieziony na odktad;
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» zabezpieczenia skrzgwan wykopu z urzdzeniami podziemnymi powinny bywvykonane zgodnie z
projektem, w sposob wskazany przegtkownikow tych uradzey;

e drabiny do wyjcia (zefcia) z wykopu powinny hy wykonane z chwil osigniecia gkbokaici
wiekszej nk 1 m od poziomu terenu, w odlegtiach nie przekraczgych 20 m., drabiny naig
wiasciwie zamocowé,

* w przypadku konieczr$gi wykonywania prac montawych w wykopie, szerokd jego dna na
prostych odcinkach powinna dwigksza co najmniej o 0,4 m od zestnznej srednicy rury, a na
tukach szerok@ dna wykopu powinna I8yszersza o 50% od szergkbdna na odcinkach prostych,

e przed wejciem do wykopu naley sprawdzt stan skarp i zabezpiedzgian wykopow,

» pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powioy¢ przeszkoleni i pouczeni o zagemiu
wynikajacym z uszkodzenia instalacji podziemnych tj. : kadergetycznych i telefonicznych,
przewodow gazowych, wodagowychi kanalizacyjnych.

» wykopy powinny by zabezpieczone przed zalaniem waxpadovss odpowiednio wyprofilowanym
terenem i wysurta gorm krawedzia obudowy 15 cm ponad teren

* podczas prowadzenia rob6t wykopowych nad wykopdeiynastawt taty celownicze, umdiwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu oraz kongnakdnych dna. taty naky ustawig okoto 1 m
nad powierzchaiterenu, w odgpach ok. 30m

e dno wykopu nalgy zniwelowa po doktadnym oczyszczeniu z kamieni, korzeni iglmd/ch czsci
statych.

* na calej diugéci trasy kanalu nakgy wykona podsyplk i obsypk; piaskiem

5.3 Roboty montaowe

Przed montzem rur w wykopie nalg/ sprawdzt od strony wewetrznej ich powierzchri celem
wykluczenia ewentualnych uszkodzd.aczenia rur dokonywaza pomog tacznikbw REKA. taczenie ksztattek
Z uwagi na tatw& ich montau maze odbywa sie poza wykopem, a naginie juz polaczony odcinek potey¢ w
wykopie. W celu unieruchomieniaagu, mana go opalikowa w trakcie montau. Rury mana cié na zadane
dhugcici. Nie wolno ci¢ ksztaltek. Do @icia shiza nazyce taicuchowe i obgcze.

5.4 Ukfadanie kanatu deszczowego w wykopie

Materiatem zasypki w ohbie strefy niebezpiecznej powinien dbgrunt mineralny, sypki, drobno lub
srednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypkibbrebie strefy niebezpiecznej powiniendbyag;szczony
ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydrauliezami przypadku zasypki materialem sypkim. Do povaderz
terenu lub wymaganej ¢dnej powinna b§ wykonana zasypka przewodu przy zachowanigszagenia gruntu wg
projektu. Zagszczenie gruntu powinno bywykonane warstwami. Kda warstwa powinna Byzag:szczona do
wskanika zagszczenia okrdonego w projekcie. Grulsé warstw nie powinna léywicksza ni:

0,15 m przy zagszczaniu¢cznym

0,30 m przy zagzczaniu mechanicznym
Uzyskanie prawidiowego zasgczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgiot gruntu, okrélonej w
PN-86/B-02480. Odchylenie wskaka zagszczenia gruntu nie powinnobwicksze nk 2%.

Zaprojektowano podsygpkobsypk i zasypk rurocagu do wysokéci 30cm ponad wierzch rury z piasku
sredniego.

Po utezeniu kanatu sanitarnego w wykopie rigl@rzeprowadzi pomiary geodezyjno — inwentaryzacyjne.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyspieniem do montau przewodow kanalizacyjnych nalesprawdzé czy roboty zasadnicze i
towarzysace zostaty wykonane zgodnie z projektem. Kontrolilpga:
- zabezpieczenie terenu woko6t wykopow z wolnym pasenattuz wykopu,
- obudowa wykopow,
- kat nachylenia skarp,
- zabezpieczenia krzyjacych se z wykopem urzdzer podziemnych,
- podiae
- drena

6.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do stalej i systematycznej kontroli prowadztnyobét w zakresie i z
czestotliwoscia zaakceptowanprzez Inwestora.
W szczegdlngci kontrola powinna obejmowa
— sprawdzenie rdnych zalaonych taw celowniczych w nawianiu do podanych na placu budowy statych
punktéw niwelacyjnych z dokltadécia odczytu do 1 mm,
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- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

— zbadanie materiatow i elementéw obudowy patek ich zgodnéci z cechami podanymi w dokumentaciji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi pragiworee,

- badanie zachowania warunkéw bezpidshea pracy,

— badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniemywod

- badanie prawidlowgei podiaza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszédnawilgotndsci i zgodndci z
okreslonym w dokumentacji,

— badanie i pomiary szerokm, grubGci i zag:szczenia wykonanego pod# wzmocnionego z kruszywa lub
betonu,

- badanie ewentualnego drena

— badanie w zakresie zgodiwdz dokumentagjtechniczi i warunkami okréonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworniateriatéw, ewentualnie innymi umownymi
warunkami,

- badanie gibokdsci utozenia przewodu, jego odlegid od budowli gsiadupcych i ich zabezpieczenia,

— badanie utg¢enia przewodu na podta,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie paiczen rur (poprzez ogldziny zewrtrzne) i radiograficzne,

- badanie zmiany kierunkdw przewodu i ich zabezpieigzprzed przemieszczaniem,

— badanie zabezpieczenia przewodu przy gcaejpod drogami,

— badanie wykonania czynnej i biernej ochrony przegia,

— badanie czystmi wnetrza kanatu,

- badanie wytrzymakei i szczelndci,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu papradanie wskaikéw zagszczenia poszczegolnych
jego warstw.

6.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odleghxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie powinno wynosi
wigcej niz + 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwieksze ni 0,1 m,

- odchylenie grubgi warstwy zabezpieczgjej naturalne podie nie powinno przekroczy 3 cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie keglwi wykonanego podi@ wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny praeza: dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm,
dla pozostatych przewodéw 5 cm,

- rbznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekrocZyw zadnym jego punkcie: dla przewodoéw z
tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewadd@cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonagawach celowniczych nie powinny przekroczgla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostajyrzewodow 2 cm,

- stopieh zag;szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugh 100 m nie powinien
wynosi mniej niz 0,97.

6.4 Wymagania i badania dotycgce szczelnéci przewodu

Dla sprawdzenia szczel§g przewodu przeprowadzasdiadania:
- w gruntach nawodnionych przeprowadzalsdanie kanatu na infiltragcivdd gruntowych (po ustabilizowaniu
sie zwierciadta wody gruntowej). Badanie polega na jope ilaici wody gruntowej przegzapcej st do
wnetrza kanatu (przez jegaiany i zhcza oraz przez studzienki)
- w gruntach suchych przeprowadza sadanie kanatu na exfiltracjBadanie polega na pomiarzesgowody
wyciekapcej z napetnionego wadkanatu przez nieszczekw. W celu okrélenia wielkdci tych przeciekéw
nalezy przeprowad#i nastpujacy test wodny.
PN — Polska Norma wymaga:
- zamkn¢ specjalnymi korkami kicowki badanego rurogju, napeind kanat wod do poziomu
przekraczajcego o 0,3m wysokai w najwyzszym jego punkcie — przy kanatastiekowych. Napetniony kanat
pozostawt przez min.2godziny. Pomiar 8o wody potrzebnej do uzupetnienia brakéwzedy¢ wykonany
wycechowanymi naczyniami, wodomierzem lub innyniypzadami gwarantujcymi doktadné¢ nie mniejsza
niz 2%. Wynik testu jest pozytywnygéw kanatach kamionkowych nie zostanie stwierdzoogczka wody.
EN — Europejska Norma EN 2956 wymaga:
- jeszcze przed badaniem nalenapetniony kanat pozostatvprzez minimum 1 godzénpod cknieniem 5,0m
stupa wody. Kanat nazywamy szczelnyndlij@o uptywie 15 minut dla rur, a 5 minut dla kdii strata wody
nie przekroczy 0,07l/frrury.
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7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Jednostl obmiarow jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, SST i wymaganiami Inwestora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne czyniod
Zwigzane z przebudaywodockgu, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze,
— roboty ziemne z obudawécian wykopéw,
— przygotowanie podim,
— roboty montaowe wykonania ruroggow,
- sprawdzenie czysoi wrgtrza rurocigu i szczelnéci polaczen
— préby szczelngi,
— zasypanie i zagzczenie wykopu.
Odbioér robét zanikapych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego ppstrobot.

8.3. Odbidr koncowy

Odbiorowi kaicowemu podlega:
- sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznegonkowego (polegage na sprawdzeniu
protokotow bada przeprowadzonych przy odbiorach technicznyal$@awych),
- badanie szczeldoi kanatu
Wyniki przeprowadzonych badaodczas odbioru powinny byjete w formie protokétu, szczegdtowo
omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisameez nadz6r techniczny oraz cztonkéw komisji
przeprowadzagcej badania.
Przed przekazaniem kanatu wykonawca winien przék&mmplet dokumentéw prawnych wraz z
inwentaryzacj powykonawcz i protokétem odbioru kiicowego inwestycji.
Kontrola rob6t budowlanych w obeciod dostawcy wody obejmuije:
» - wykonanie wykopdw i gbokasci posadowienia kanatu,
e - wykonanie podsypki i obsypki kanatu,
* - wykonanie przekroczeprzeszkod terenowych,
e - wykonanie studni kanalizacyjnych
. - wykonanie prob szczelém .
Na wszystkie kontrole rob6t spadzic odpowiednie protokoty lub dokotdadpowiednich wpisow w
dziennik budowy. Obowgzuje odbior zblien i skrzyzowah z innym uzbrojeniem podziemnym zgodnie z
protokotem ZUDP.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii kanalizacypigejmuje:
— dostawe materiatow,
— wykonanie rob6t przygotowawczych,
— wykonanie wykopu w gruncie I-IV kat.
— przygotowanie podi,
- ulozenie przewodow
— ustawienie studni wraz z wykonaniem kinet,
— przeprowadzenie proby szczedob
— zasypanie wykopu wraz z jego zagczeniem,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
— pomiary i badania.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.2. Normy

1

15

16

17

18
19

20

21

22

23
24
25

PN-92/B-10735

PN-87/B-01070

PN-74/B-02480
PN-81/B-03020

PN-68/B-06050

PN-88/B-06250
PN-86/B-06712
PN-74/B-24622
PN-57/B-24625
PN-58/C-96177
PN-87/H-74051
PN-64/H-74086
BN-66/6774-01

BN-84/6774-02

BN-83/8836-02

BN-86/8971-08

PN-B-01700;1999

PN-99/B-10729
PN-92/B-10735

PN-EN 752-1,2000

PN-90/B-02711

PN-EN 124;2000

PN-EN 752-2; 2000
PN-EN 752-3; 2000
PN-EN 752-4; 2001

10.2. Inne dokumenty

Kanalizacja. Przewody kanalizacyfymagania i badania
przy odbiorze.

Sie kanalizacyjna zewnetrzna.
wyposaenia. Terminologia.

Grunty budowlane. Podziat, nazwy, lsyi@ i okrélenia.

Grunty budowlane. Posadowienia b@zgnie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania 2akresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

Beton zwykly.

Kruszywa mineralne do betonu.

Roztwér asfaltowy do gruntowania.

Lepik asfaltowy z wypelniaczami stwany na gaico.

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stesoy na gaico.

Wiazy kanatowe. Ogoélne wymaganiaddvea.

Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych.

Kruszywo naturalne do nawierzchni
kolejowych.Zwir i pospotka.

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamientemane do
nawierzchni drogowych.

Przewody podziemne. Roboty ziemnemagania i badania
przy odbiorze.

Prefabrykaty budowlane z betonu.¢gkr betonowe i
zelbetowe.

Wodoggi i kanalizacja. Uradzenia i sié zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

Kanalizacja. Przewody kanalizacy)Mymagania i badania
przy odbiorze.

Zewttrzne systemy kanalizacyjne.
definicje.

Kanalizacja. @ Pomiar agly natzenia przeptywu
objetosciowego $ciekdbw w przewodach kanalizacyjnych
bezcinieniowych. Wytyczne projektowanai.

Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotlowego.

Zewttrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

Zewttrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

Zewtrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydraukczn
i oddziatywanie narodowisko.

Obiekty i elementy

obroych i

Bop ogllne i

Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczeniaegor korozj konstrukcji betonowych izelbetowych. Instytut

Techniki Budowlanej, Warszawa 1982 r.

Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projektmh w sprawie zabezpieczenia przed karozj

projektowanych budowli. Instytut techniki Budowlgné/arszawa

1984 r.
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