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Wydziat Przygotowania
Inwestycji

Zarzad Drég i Mostow
w Lublinie

w/m

dot. skrzyzowania ulic: Choiny -Wojtasa - Paderewskiego - Zelwerowicza

W odpowiedzi na wniosek w sprawie wydania warunkéw przedktadamy do
wykorzystania warunki techniczne do budowy drogowej sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu
ulic : Choiny - Zelwerowicza - Wojtasa w Lublinie.

I. Wymagania inz. ruchu.

1) Na wszystkich wlotach skrzyzowania nalezy wykonaé¢ ciggi ruchu lekkiego przejscia
dla pieszych i przejazdy dla rowerzystow. Uwzgledni¢ ewentualne korekty geometrii
i przebiegu ciggdw z tym zwigzane w zakresie projektu.

2) Zakresem projektu inzynierii ruchu w zakresie oznakowanie obja¢ odcinki co najmniej
100 m od linii zatrzymania (P-14) na wszystkich wlotach skrzyzowania.

3) Skrzyzowanie bedzie funkcjonowato jako nadrzedne i skoordynowane ze
skrzyzowaniami Zelwerowicza - Koncertowa i Zelwerowicza -Staczynskiego.

Il. Wymagania formalno - techniczne do projektu

Dla projektu drogowej sygnalizacji Swietinych wymagane jest wykonanie
opracowan z podziatem na branze (odrebna oprawa):

a) inzynierii ruchu

b) elektrycznej sygnalizacji,

c) elektrycznej zasilania sygnalizacji (nalezy pozyskaé warunki z ZE),

d) geotechniczneji konstrukcyjnej (fundamenty + maszty wysiegnikowe)

Projekty drogowych sygnalizacji Swietinych w branzy elektrycznej | geotechnicznej
winny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce uprawnienia - odpowiednio elekiryczne i
geotechniczne/konstrukcyjne.

Sygnalizacja - projekty ruchowe

Nalezy opracowaé projekt w branzy inzynierii ruchu zawierajacy m. in.:
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- plan sytuacyjny w skali 1:500 z organizacjg ruchu (0znakowanie pionowe i
boziome) i rozmieszczeniem urzadzen sygnalizacyjnych na aktualnej planszy syt -
wys z naniesionym istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem terenu,

- pomiary ruchu : dla przedmiotowego projektu wykonaé pomiary ruchu (interwaty 15-
o minutowe) na skrzyzowaniu w godz 6%- 9%, 11%-12% oraz 14%- 19% w dniach
wtorek - czwartek, wyniki pomiaru zamiescié¢ w projekcie

- programy sygnalizacji: dla przedmiotowego projektu opracowaé nowe programy
sygnalizacji dostosowane do warunkéw ruchu ( co najmniej 2-a programy)

- obliczenia przepustowosci przeprowadzi¢ dla skrzyzowania zgodnie z zasadami
Zarzadzenia Nr 20 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 23
lipca 2004 r w sprawie wprowadzenia zasad i metod obliczania przepustowosci
skrzyzowan drogowych,

- schemat podstawowych faz ruchu,

- tablicg minimalnych czaséw miedzyzielonych, wykaz grup nadzorowanych,
schematy toréw jazdy (z podaniem odlegto$ci) wraz z obliczeniami czaséw
miedzyzielonych,

- algorytmy sterowania w postaci schematéw blokowych i w oparciu o stany ustalone
wzbudzeri detektoréw, okresli¢ warunki logiczne i czasowe, przedstawié przejscia
fazowe,

- okreslenie min i maks. ( lub odpowiednie dla koordynaciji) wartosci sygnatow w
grupach akomodowanych,

- okresli¢ zalezno$ci grup akomodowanych od detektoréw,

- przedstawi¢ zasady przetaczania, splity, offsety , wykresy koordynacji w postaci
"paskowej" : dla przedmiotowego zadania jako nadrzedny przyjaé sterownik na
skrzyzowaniu ulic: Choiny -Zelwerowicza - Wojtasa; nalezy uwzglednié potrzebe
dostosowania uktadu faz, offsetéw i innych danych projektowych na
skrzyzowaniach: Zelwerowicza -Koncertowa i Zelwerowicza - Staczynskiego
niezbgdnych dla optymalnego dziatania koordynacji wzdtuz ul. Zelwerowicza

- oznacza¢ sygnalizatory zgodnie z rozg wiatréw (N =1, E=2, $=3, W=4, kierunki
posrednie kolejno) wedtug wzoru : K1a(p) co odpowiada : rodzajowi grupy (K-
kofowa) - kierunkowi wlotu (1 =N) - oznaczeniu kolejnej grupy na wlocie lub
powtarzacza ( a lub p). Oznaczenie detektoréw lub innych elementéw na podobnej
zasadzie, w sposdb umozliwiajacy zorientowanie sie co do lokalizacji na wlocie,
kolejnosci , itp.

Lokalizacja sygnalizatoréw w dostosowaniu do geometrii i zasad lokalizacji
stosowanych na terenie Lublina :

- na wlotach wielopasowych przy wydzielonym sterowaniu pasami ruchu zaleca sie
(przy 3 pasach ruchu obowiazkowo) umieszczanie sygnalizatoréw nad pasami
ruchu wraz ze znakiem F-11 ( nie stosowaé sygnalizatoréw obok jezdni), warunek
nie dotyczy skrzyzowan z wyspg centraing

- lokalizujgc maszty wysiggnikowy i bramy dazyé do zwiekszenia odlegtosci od linii
zatrzymania. Zalecana odlegto$¢ od linii zatrzymania 15,0 - 20,0 m. Tylko w
sytuacjach wynikajacych z ograniczen terenowych beda mogty byé dopuszczane
mniejsze odlegtosci,

- linie zatrzymania lokalizowaé w odlegtosci 3,0 m od krawedzi przejscia
osygnalizowanego.

Znak sprawy: ZR-OR.111.4004.59.2013 ' Lublin, dnia 18.06.2013 .
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Sygnalizacje — projekty elektryczne — kanalizacja kablowa i studnie

Kable sygnalizacji uktadane bedg w kanalizacji. W ciggu gtéwnym kanalizacje pro-
jektuje sig minimum jako 3 otworowa - réwniez pod jezdniami. Podejécia do masztéw
MS, MSW, MSB i innych elementéw nalezy wykonaé jako 1-otworowe. Studnie ka-
blowe w ciggach rur (przepustéw kablowych) nalezy instalowaé w miejscach zatama-
nia trasy, faczenia lub odgafezienia kabli. Wymiary studni powinny zapewniaé do-
godne przecigganie kabli. Na ciggach gtéwnych zaleca sie stosowanie typowych
studni kablowych dla kanalizacji teletechnicznej Pokrywy studni kablowych wiek-
szych ( np: SK-2) projektowa¢ jako typ ciezki. llo$¢ studni ograniczaé do niezbedne-
go minimum.

Sygnalizacje — projekty teletechniczne.

Koordynacja i monitoring sygnalizacji objetych zadaniem bedg si¢ odbywaty poprzez
tacza Swiattowodowe.

Jako kabel OTK dla celéw transmisja danych do systemu ITS i koordynacji bedzie
wykorzystywany kabel jednomodowy typu Z-XOTKtdDx nx1J (zelowany) Z-XOTKtsd xJ,
Z-XOTKtsdD xJ. Transmisja odbywaé sie bedzie przy uzyciu par (-y) widkien
swiattowodowych jednomodowych (9/125um) prowadzonych od kazdego sterownika.
Gtownymi elementami systemu lgcznosci Swiattowodowej bedg Szafy Transmisji
Sygnatu (STS). Szafki STS potaczone bedg wzajemnie gtéwnymi ciggami kanalizaciji
teletechnicznej oraz przytgczami ze sterownikami sygnalizacji i pozostalymi elementami
planowanego systemu

W szafce nalezy przewidzieé szyny wsporniki do montazu urzadzen 19" oraz szyny
35mm do montazu urzadzen elektronicznych.

W szafkach éwiattowdd zostanie zakoriczony za pomocy przetacznicy Swiattowodowe;j.

Wszelkie urzgdzenia montowane w STS winny spetniac co najmniej nastepujace
wymagania:
Konwerter $wiattowodowy

- temperatura pracy: —20°C do + 75°C

- wilgotnos$¢ 5 do 95% (bez kondensacji),

- 10/100Base TX na 100Base FX,

- 10/100 Base TX Ethernet RJ-45,

- 100Base FX full duplex singlemode — odlegto$é 40 km,

- zasilanie z 2 Zrédet (mozliwo$¢ dotaczenia zasilacza rezerwowego).

Sygnalizacje - Studnie kablowe z przebiegiem $wiatlowodu
Nalezy zaprojektowaé studnie kablowe o wielkosci odpowiedniej do iloéci rur oraz
przeznaczenia studni (przelotowa, naroznikowa, przyszafkowa, z zasobnikiem kabla,
itp.) - dla ciagéw gtownych zasadniczo SK-4.
Studnie musza;
- by¢ wyposazone w uchwyty kablowe,
- posiada¢ pokrywy typu ciezkiego z logo Urzedu Miasta Lublin,
- by¢ wyposazone w pokrywy zabezpieczajgce typu PIOCH z wbudowanym
zamkiem lub kiédka - zaopatrzonymi w zamknigcia zgodne z kluczem
systemowym typu ABLOY z kodem dostarczonym przez Zamawiajgcego.
Jezeli istniejaca studnia kablowa, do ktdrej bedzie nawigzywata kanalizacja
projektowana, bedzie nieodpowiednia (np. pod wzglgdem wielkosci), to nalezy
zaprojektowac jej wymiane lub przebudowe.

Znak sprawy: ZR-OR.111.4004.59.2013 Lublin, dnia 18.06.2013 r.
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Kabel $wiattowodowy zaprojektowa¢ w kanalizacji pierwotnej i wtérne;j.

UWAGA: Dla przedmiotowego zadania uwzqlednic :

- przy skrzyzowaniu ulic: Choiny - Wojtasa - Zelwerowicza zlokalizowaé szafe STS,
wprowadzi¢ i podigaczy¢ kabel $wiattowodowy zaprojektowany wczesniej wzdiuz
ul. Zelwerowicza w opracowaniu dot. tej ulicy,

- projektowang kanalizacje w rejonie skrzyzowania podiaczyé do zaprojektowanej
kanalizacji wzdtuz ul. Zelwerowicza ,

- przewidzie¢ zapasy $wiatfowodu

Sygnalizacje — projekty elektryczne — okablowanie sygnalizacji

Projektowa¢ sie¢ kablowg w uktadzie pierécieniowym dla zasilania latarni. Kabel
wyprowadzony ze sterownika przechodzi przelotowo przez listwy zaciskowe masztéw
sygnalizacji ulicznej i wraca na listwy wyjéciowe w sterowniku. Stosowaé kable typu
YKSY 7-48 x 1,0-1,5 mm? uktadane w kanalizacji kablowej. Przewidzieé zyly rezerwowe
w ilosci minimum 6, ktére bedg niewykorzystane w momencie przekazania przedmiotu
zamowienia Zamawiajgcemu.

Do podtgczenia latarni w masztach wysiegnikowych (MSW) i bramach wysiegnikowych
(MSB) zaleca si¢ wykorzystaé kabel YSTY 5 x 1,0 mm?2.

Dla podtgczenia innych elementéw sygnalizacji ( np: przyciski ) stosowaé odrebne
uktady kablowe, bez konieczno$ci stosowania uktadu pierscieniowego.

Petle indykcyjne zasila¢ kablem XTKMX zelowany.

ll. Wymagania sprzetowe

Winny by¢ spetnione wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow technicznych dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzadzehn bezpieczenstwa ruchu drogowego i

warunkow ich umieszczania na drogach ( Dz. U. Nr 220 poz 2181 z dnia 23 grudnia
2003 r. ) oraz norm obowigzujgcych na terenie kraju (np: PN-EN 50556, PN-EN 50293 )

Sterownik.

Winien spetnia¢ ponizsze wymogi oraz posiadaé:
- ,panel policjanta”, pozwalajacy na jego wigczenie/wytaczenie, przejscie do
pracy zoéttej migowej,
- mozliwos¢ zmiany parametréw programu i zdalnego wgrywanie programéw
bez konieczno$ci przerywania jego pracy,
- zabezpieczenia przed zdalnym wgraniem tablicy kolizji,
oddzielne porty do komunikacji w ramach pracy systemowej i do komunikagciji
lokalnej (diagnostyka),
- gromadzenie danych o ruchu przez okres min 24 godzin w interwatach 15-
minutowych, niezaleznie od pomiaréw systemowych,
mozliwos¢ rejestracji zdarzen w pamieci nielotnej, niezaleznie od rejestru zdarzen
systemu,
- synchronizacje zegara przez DCF lub GPS,
- wykrycie przepalenie zrodet $wiatta dla kazdego toru i ustawienia dla kazdego
z nich progu ostrzezenia lub wytgczenia,
- oprogramowanie do kompilacji i symulacji programu na PC, bez koniecznosci

Znak sprawy: ZR-OR.11.4004.59.2013 Lublin, dnia 18.06.2013 1.
Strona4z 8



Zarzad Droég i Mostow w Lublinie

podiaczania fizycznego sterownika,

- wbudowany $ciemniacz dla obnizenia jasnosci $wiecenia sygnalizatorow w

godzinach nocnych,

- wbudowany ukfad do blokowania sygnalizatoréw akustycznych na podstawie
wtasnego swobodnie programowainego zegara,

- obstuga grup sygnatowych wymaganych dla skrzyzowania plus dwie grupy
rezerwowe, niewykorzystywanych z chwilg przekazania systemu
Zamawiajgcemu,

- nadzér sygnatéw czerwonych, zéttych, zielonych,

- ciggly pomiar mocy oraz napiecia i na biezaco powinna by¢ mozliwo$é
odczytywania aktualnie pobieranej mocy

- wbudowany interfejs uzytkownika w postaci wyswietlacza i klawiatury, ktéry
wraz z systemem rozwijajgcego sie meny zapewni dostep do poszczegdlnych
funkcji sterownika.

Sterownik powinien by¢ wyposazony w co najmniej dwa niezalezne uktady nadzorujgce
poprawno$¢ jego dziatania w torze sterowania i nadzoru ( 2 procesory). Konstrukcja
zabezpieczen w sterowniku powinna uwzgledniaé wymég posiadania dwdch
niezaleznych od siebie uktadéw nadzorujacych tj. 2 blokéw funkcjonalnych, z ktérych
kazdy niezaleznie od drugiego realizuje funkcje kontroli elektrycznej oraz kontroli
zasad inzynierii ruchu. Jednym z tych blokéw moze byé blok sterowania odpowiedzialny
rowniez za sterowanie sygnatami $wietinymi. Drugim elementem musi byé wydzielony
blok nadzoru. Kazdy z blokéw jezeli chodzi o nadzér i eliminacje stanow
niebezpiecznych powinien dziataé niezaleznie od drugiego. Kazdy z uktadéw musi
prowadzi¢ odrgbny rejestr zdarzern \w ktérym bedg zmiany trybu sterowania, progi,
awarie, itd.

Kazdy z blokéw/uktadéw powinien by¢ wyposazony w n/w elementy :
- uktady pomiarowe napie¢ w torach wszystkich sygnatéw
- uktady pomiarowe mocy w torach przynajmniej syg. czerwonych
- uktady logiczne analizujace sterowania wystane do uktadéw wykonawczych
(kontrola zasad inz. ruchu) np. mikrokomputeréw analizujacych :
- uktady eliminujgce stany niebezpieczne dla ruchu przez
elektryczne odciecie napigcia sieci do uktadéw wykonawczych sterownika

Sterownik winien umozliwia¢ odczyt dziennikéw zdarzen — logéw poprzez port PC do
notebooka. Oprogramowanie umozZliwiajace odczyt logdéw winno byé dostarczone razem
ze sterownikiem.

Sterownik winien umozliwiaé realizacje koordynacji ze sterownikami istniejgcymi
zlokalizowanym na sasiednich skrzyzowaniach. Realizacja pomiaréw ruchu w kwantach
1, 5, 15, 30 minutowych oraz 1, 2, 6 i 24 h w okresie min. 90 dni dla 64 punkéw
pomiarowych. Do sterownika nalezy dotaczyé oprogramowanie do programowania
pomiarow w sterowniku oraz odczytu danych.

W zakresie wymagan dla sterownika sygnalizacji nalezy uwzglednié to, ze winien

on by¢ podigczony do systemu monitoringu po taczach éwiattowodowych lub GSM do
posiadanego przez ZDiM w Lublinie systemu monitoringu i byé kompatybilny z juz
funkcjonujacymi sterownikami na skrzyzowaniach sasiednich ( obecnie sterownik
MSR2002).

Przewidzie¢ réwniez przeprogramowanie - dodanie skrzyzowania - oprogramowania
nadzorujgcego monitoring.

Znak sprawy: ZR-OR.111.4004.59.2013 : Lublin, dnia 18.06.2013 r.
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Maszty

Przewidzie¢ zastosowanie masztéw zwyklych rurowych (MS), masztéw z wysiegnikiem
(MSW) lub bramowych (MSB). Nalezy stosowaé¢ maszty sygnalizacyjne MS — proste,
diugosci 4,2 ze skrzynkq przytaczeniowa (wystajgcg na zewnatrz) i MSW/MSB réwniez
z wneka przytaczeniowg wediug wzoru stosowanego na terenie Lublina. Przekrdj
masztu wysiegnikowego kotowy, ramig¢ wysiegu wygiete tukowo. Skrajna pionowa dla
masztéw wysiegnikowych i bram 55m lub podwyzszona na ulicach z trakcjg
trolejobusowg — 7,0m.

Maszty MS i MSW oraz konstrukcje bramowe (MSB) winny byé wyposazone w
wewnetrzng listwe przytgczeniowa, sktadajaca sie z listwy zaciskowej TS-35 z 48 ~ma
zaciskami ZuG min 4mm?.

Maszty MSW i MSB nalezy instalowaé¢ na fundamentach wykonanych zgodnie z danymi
zawartymi w projekcie dotyczacym czesci konstrukeyjnej i geotechnicznej. Maszty MSW
i MSB powinny posiada¢ antykorozyjne zabezpieczenie poprzez natrysk ocynkowanie/
aluminium/itp. od strony wewnetrznej i zewnetrznej oraz byé pomalowane od strony
zewngtrznej farbg barwy szare;.

Maszty MS wykona¢ jako aluminiowe — anodowane.

Detekcja pojazdow

Nalezy przyjaé generalng zasade stosowania systemoéw detekcji nieinwazyjnych w
nawierzchnie jezdni.

Do detekcji pojazdéw nalezy zastosowaé kamery kolorowe PAL 625 linii o wysokiej
czuto$ci z przetgczaniem dziern/noc.

Kamery powinny by¢ wyposazone w obiektywy o regulowanej ogniskowej umozliwiajgce
precyzyjne ustawienie na obiekcie optymalnej ostrosci pola widzenia kamery dia
okreslonych przez projekt stref detekcji (wymagana regulacja AUTO-IRYS).

Wideodetektory powinny byé umieszczone w sterowniku sygnalizacji $wietinej, ktory
nalezy wyposazy¢ w moduly transmisji danych.

Kazdy z wideodetektoréw powinien umozliwiaé zdefiniowanie minimum 25 stref detekcji
wirtualnej dla jednej kamery. Wideodetektor powinien umozliwiaé programowe
deklarowanie na wynikach detekcji dla poszczegélnych stref funkgiji logicznych (np. OR,
AND, NAND, MzN ) oraz operacji filtracji i wydiuzania zgloszen obecnoéci pojazdow.

Strefy detekcji wirtualnej powinny mieé mozliwo$é eliminowania wzbudzei od
poruszajgcych sig cieni. Mozliwe powinno byé programowanie na wideodetektorze dla
poszczegolnych stref detekcji wirtualne;j.

llo§¢ wyjs¢ transmisji réwnolegtej wyprowadzonych z jednego wideodetektora powinna
wynosié minimum 8.

System wideodetekcji (wideodetektor + kamera) powinien umozliwiaé detekcje
pojazdéw do odlegtosci minimum 120m od kamery.

Wideodetektor powinien umozliwiaé przestanie do sterownika sygnalizacji $wietinej
informaciji o ztej widocznosci uniemozliwiajacej prawidtowg detekcje pojazddéw.

Znak sprawy: ZR-OR.111.4004.59.2013 Lublin, dnia 18.06.2013 r.
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Wideodetektor powinien umozliwiaé podglad obrazéw przesytanych przez kamere w
czasie rzeczywistym.

System wideodetekcji powinien posiada¢ mozliwoéé rozbudowy o wideoserwer w celu
przesytania obrazu z kamer do centrum monitorowania ( wyposazyé sterownik w
wideoserwer).

System wideodetekcji powinien posiadaé¢ mozliwoé¢ zdalnej zmiany parametréw.

Dla przedmiotwego zadania

-zaleca sig¢ zastosowania kamer Autoscope Terra Rack Vision ( stosowane w Lublinie)
lub innych o réwnowaznych parametrach,

- system detekcji oparty o co najmniej 3-y strefy detekgji

- system detekcji winien wykonywa¢ pomiary ruchu dla wszystkich paséw ruchu na
wlocie do skrzyzowania (dla tych pomiaréw dopuszcza sie wykorzystanie petli
indukeyjnych zlokalizowanych przed liniami zatrzymania)

- wideodetekcjg objaé wszystkie wioty skrzyzowania

Latarnie

W sygnalizatorach jako Zrédta $wiatta nalezy stosowaé specjalne wkiady diodowe typu
LUMILED. Wkitady  powinny by¢ przystosowane do realizacji $ciemniania —
Zmniejszenie jasnoéci $wiecenia 0 20% po obnizeniu napiecia zasilania.

Ekrany kontrastowe

Ekran kontrastowy jest integraing czescig sygnalizatora mocowanego nad jezdnia,.
Ekran kontrastowy powinien by¢ barwy czarnej z biatg obwodka, w ksztatcie prostokata
o wymiarach 1400 x 650 mm. W celu zmniejszenia oddziatywania wiatru na konstrukcje
nalezy stosowaé ekrany z blachy azurowe;.

Przyciski dla pieszych

Przyciski dla pieszych powinny by¢ instalowane na masztach sygnalizacyjnych na ,
wysokosci 1,0 m nad poziomem terenu (sp6d przycisku). Lokalizacje przyciskéw nalezy
ustali¢ po analizie kierunkéw dojscia pieszych do przejécia. Przyciski muszg posiadaé
element zwierny typu dotykowego tj. sensor za$ obudowa przyciskéw byta wykonana z
tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia np. polikarbonat. Barwa obudowy musi
kontrastowaé z barwa konstrukcji na ktérej jest zainstalowana. Przyciski powinny
posiadac sygnalizacje optyczna potwierdzenia przyjecia zgtoszenia przez sterownik typu
.Prosze czekac¢” lub ,Czekaj”.

Sygnalizatory akustyczne

Sygnalizatory akustyczne dla pieszych powinny zapewni¢ nadawanie syghatéw
zezwalajgcych na przechodzenie przez jezdnie wylacznie w trakcie generowania
sygnatu zielonego dla pieszych, przy czym sygnat akustyczny odpowiadajgcy sygnatowi
zielonemu ciggtemu powinien réznié sie od sygnatu odpowiadajgcego sygnatowi
zielonemu migajgcemu.

Nalezy zastosowa¢ sygnalizatory akustyczne o natezeniu dzwieku regulowanym
poziomem hatasu otoczenia.

Sygnalizatory na przejéciach prostopadtych powinny posiadaé¢ rézng czestotliwosé
taktowania emitowanego sygnatu. Sygnalizatory akustyczne powinny posiadaé
mozliwos¢ ograniczania czasu pracy tzw. blokada sygnatéw akustycznych w czasie

Znak sprawy: ZR-OR.11.4004.59.2013 Lublin, dnia 18.06.2013 r.
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Zarzad Drog i Mostow w Lublinie

pracy ,kolorowej” - wytgcznie automatycznie poprzez przeprogramowanie sterownika.

Dla przedmiotowego zadania:

Podstawowe godziny pracy sygnalizatoréw akustycznych to 6% — 21%,

Projekt podlega :
- zatwierdzeniu przez ZDiM w Lublinie w zakresie br. inz. ruchu
- uzgodnieniu przez ZDiM w Lublinie w zakresie pozostatych branz

Atlra
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Znak sprawy: ZR-OR.111.4004.59.2013 Lublin, dnia 18.06.2013 r.
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/ Zatacznik nr 2A do programu funkcjonalno- uzytkowego
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Zéa%qcznik nr 3 do programu funkcjonalno- uzytkowego

PGE Dystrybucja S.A. Wwp
Oddziat Lublin
Rejon Energetyczny Lublin-Miasto

g, ul. Wolska 12 20-411 Lublin
/M - 'g&%\;"& Tel. centrala 81 445 10 00
", Faks: 81 746 43 33
pGE Email: sekretariat.ze1@pgedystrybucja.pl

Tel. RP 81 445 11 29

Lublin, dnia 10.09.2013 .
Nr WP 73609 - 704/RE-1/2013

Zaigcznik nr 1 do umowy o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej

ZARZAD DROG | MOSTOW W LUBLINIE
ul. KROCHMALNA 13J
20-401 LUBLIN

Warunki przytaczenia nr 73609 - 704/RE-1/2013 dia podmiotu Vv grupy przytaczeniowej do sieci
dystrybucyjnej o napieciu Znamionowym 0,40 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: sygnalizacja swietlna - skrzyzowanie ulic.
Lokalizacja: Lublin, Choiny / Zelwerowicza / Wojtasa gm. Lublin.

Na pb_dstawie_ rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegélowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pozn. zm.), w odpowiedzi na
whniosek z dnia 04.09.2013r., okresla sig nastepujace warunki przylaczenia:

1. Miejsce przylaczenia: linia kablowa YAKY 4x240mm? - ulica Choiny / Wojtasa - istniejaca ;
K-685 Leszetyckiego 1.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci
sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie
zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytgczeniowa: 9,00 kW - zasilanie podstawowe. ’ )

4. Rodzaj przylacza: wybudowaé ztacze kablowo-pomiarowe ZK-3a+P z usytuowaniem go przy
zgloszonym obiekcie w miejscu ogoélnie dostepnym ; zasilanie projektowanego zigcza
wykonaé poprzez przelotowe wpigcie w linie kablowa YAKY 4x240mm? relacji: ZK-3a+1P nr
685/6/2 + ZK-4a+3P nr 1685/6/1 + stup nr 4 istniejacej linii napowietrznej ul. Choiny
(lokalizacje zigcza nalezy uzgodnic na etapie projektowania w RE Lublin-Miasto).

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem: nie dotyczy.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy Zgloszony sterownik zasili¢ zalicznikowg linig
zasilajaca o przekroju dostosowanym do obcigzenia od projektowanego zlgcza kablowo-
pomiarowego. Rozdziat przewodu PEN na PE i N wykona¢ poza ztgczem kablowo-pomiarowym, na
tablicy glowne;.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: w projektowanym ww. zigczu kablowo-
pomiarowym ZK+P.

8. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego

8.1. Zastosowa¢ bezposredni ukiad pomiarowy energii elektrycznej na napigciu 0,4 kV spetniajgcy
ponizsze wymogi:

8.2. Urzadzenia wchodzace w sktad uktadu pomiarowego muszg spetniac wymagania prawa.

8.3. Licznik energii elektrycznej powinien umozliwiac¢ jednokierunkowy pomiar energii czynnej. ' !

8.4. Urzadzenia wchodzgce w skiad ukladu pomiarowego powinny speiniac wymagania okreslone
w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. |

8.5. Liczniki energii elektryczne; muszg posiadac zabezpieczenie przed wptywem zewnetrznych pol
magnetycznych (z wyjatkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinny posiadaé elektroniczny
systemem informujacy o wystapieniu takiego wpltywu na liczniki (poprzez np. rejestrowanie;
wskazanie, Swiecenie).

PGE Dystrybucia Spotka Akcyna z siedzibg w Lubime, 20-340 Lubin, ut. Garbarska 21A, KRS: 6200343124 Sac Rejonowy Lubhin-Wachod w Lublinie = siegzibg w Swidnik
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System ten ma wykazywaé wylgcznie czy na licznik oddziatywano polem magnetycznym, o ktérym
mowa powyzej. Zadzialanie systemu musi by¢ widoczne ,gotym okiem” bez potrzeby demontazu
licznika.

8.6. Wszystkie elementy czionu zasilajgcego oraz ostony i urzadzenia wchodzgce w skiad ukiadu

10.

11.

12.

13.

14.

15.

pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej musza by¢ przystosowane do plombowania.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia przedlicznikowe wylgcznik nadmiarowo-prgdowy © wartosci

16 A, usytuowaé w ww. projektowanym ztgczu kablowo-pomiarowym.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytgczanie zasilania w czasie

okreslonym w obowigzujgcych normach. Ukiad pracy sieci zasilajgcej 0,40 kV: - TN

Wymagany stosunek poboru energii biemej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢

wiekszy niz tg @ = 0,4.

Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elekirycznej w sieci miesci sie w granicach

przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzgdzenia elekiryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elekirycznym oraz ochrong

przed przepieciami tgczeniowymi iatmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonac firma posiadajgca
uprawnienia budowlane do prowadzenia robot elekirycznych.

Informacje dodatkowe:

~ warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow
przylaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkow przytgczenia umowy o przytgczenie.

Uwagi dodatkowe: Na powyzsze przediozyé do sprawdzenia w RE Lublin-Miasto dokumentacje

projektowg opracowang w oparciu o obowigzujgce przepisy budowy urzgdzen energetycznych i

rozwigzania typowe. Szczeg6ly techniczne nalezy uzgodni¢ przed przystgpieniem do prac

projektowych. Uzyskaé niezbedne dokumenty wymagane prawem budowlanym. Zastosowa¢ zamki z

wkiadkg typu "MASTER-KEY" ; urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty ;

zastosowa¢ zlacze z tworzyw termoutwardzalnych, lakierowane.

W' przypadku kolizji zgloszonego obiéktu z istniejaca siecig elektroenergetyczng PGE Dystrybucja
S.A.  kolidujgce urzgdzenia nalezy przebudowaé po trasie bezkolizyjnej ; w celu okresienia
Warunkéw usuniecia kolizji” oraz zawarcia umowy nalezy wystapi¢ do PGE Dystrybucja S.A. RE
Lublin-Miasto odrebnym pismem.

Niniejsze Warunki Przylaczenia bez zawartej umowy o przytagczenie nie stanowig podstawy do

rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych oraz ich finansowania

przez strony.

Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkdw przytgczenia jest: MALEK
MAREK tel. (081) 445 - 1127,
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