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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 01.03.04 ,ZABEZPIECZENIE SIECI GAZOWEJ | KABLI  ENERGETYCZNYCH "~

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacghtécznej (SST) $ wymagania dotycce
wykonania i odbioru przebudowy kablowych linii tetenunikacyjnych przy przebudowie i budowie drdg.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosovaktadokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkaié.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyez/konania robot zwizanychz przebudowg ulicy
Lipskiej w Lublinie od km 0+000 do km 0+167,50 i objmuja:

- Wykopy liniowe pod kable energetyczne iésigazows w gruntach suchych kat. llI-IV z wydobyciem
urobku topad lub wyciagiem recznym, gébokas¢ do 1,5 m, szeroké 0,8-1,5 m z zasypaniem,

- Wykonanie oston z rur "AROT" na kablach energetych ( w rowie) i sieci gazowej (pod deggwg
warunkéw wydanych przez Wieicieli medidw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Kanalizacja kablowa - zesp6t cigébw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznagzaio
prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowanezdzy chgi kanalizacji kablowej w celu
umazliwienia wciagania, montau i konserwacji kabli.

Szafka kablowa- metalowe lub z mas termoplastycznych pudio ver&onstrukcj wsporca do montau
gtowic kablowych.

t acze- zestaw przewodow i igdzer migdzy centralami, centrala aparatem abonenckim.

Pozostate okidenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogdblne wymagania dotygee rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne”

2. MATERIALY

2.1. Ogdblne wymagania

Ogdblne wymagania dotygze materiatow podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganiresj.

Materialy do zabezpieczenia kablowych linii i sieabywane § przez Wykonawe u wytwércow.
Kazdy materiat musi mie atest wytworcy stwierdzagy zgodnéé jego wykonania z odpowiednimi
normami.

2.2. Materialy gotowe
2.2.1. Rury z polichlorku winylu (PCW)

Stosowane do budowyagjow kanalizacyjnych rury z polichlorku winylu o draéciachécianek nie
mniejszych od 2 mm powinny odpowigdaormie PN-80/C-89203 [6]. Do wykonania robo6t weptu
niniejszej SST przewidujeskastosowanie rur ostonowych wedtug systemu A-SBAREOD”.
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Rury naley przechowywd& na utwardzonym placu, w nienastonecznionych magjsc
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spyi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jaké wykonywanych robot, zardbwno w miejscu tych robjatk tez przy
wykonywaniu czynngci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkgtadunku materiatow, speau
itp.

Sprzt uzywany przez Wykonawcpowinien uzyské&akceptagj Inzyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinna gwarantowawykonanie robét zgodnie z zasadami dkasymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyhiera w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzt do budowy kabli i sieci

Wykonawca przyspujacy do wykonania przebudowy powinien  wyké&azaie mazliwoscia
korzystania z nagpujacych maszyn i spetu, w zalenosci od zakresu robdt gwarangaych wiaciwa
jakas¢ robot:

— koparka jednonaczyniowa kotowa,
— urzadzenie do przebipoziomych,

— ubijak spalinowy,

— reczny sprzt do robot ziemnych.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest obowkany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktére nie wphyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych robat.

Liczba érodkdéw transportu powinna gwarantavgprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahiatzyniera, w terminie przewidzianym
kontraktem.

4.2. Transport materiatéw i elementéw

Wykonawca przyspujacy do zabezpieczania kabli sieci gazowej powinighaza& sie mazliwoscia
korzystania z nagpujacychsrodkow transportu, w zataosci od zakresu robat:
— samochdéd skrzyniowy lub dostawczy,
— samochdd samowytadoweczy.

Na srodkach transportu przewone materialy i elementy powinny dywabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkamgpi@tu wydanymi przez wytwdagala poszczegoélnych
elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Przy przebudowie drogi wygiujace kable i sig ktore mog nie spetlnia wymaga norm BN-
73/8984-05 [8], BN-76/8984-17 [17], BN-88/8984-13/0[38] i BN-89/8984-18 [42] i podlegaj
zabezpieczeniu rurami ostonowymi.

Technologia zabezpieczenia uzali®na jest od warunkéw technicznych wydawanych prze
uzytkownika linii, ktéry w sposdb ogdlny okila sposéb przebudowy.

Roboty naley wykona zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpiésiga i higieny pracy
[53].
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5.2. Roboty ziemne

Wytyczona w terenie trasa kanalizacji kablowej iecs powinna by zgodna z podan w
dokumentacji projektowej.

Szerokdci wykopdw powinny by zgodne z tablic4 normy BN-73/8984-05 [8].

Wykopy powinny by tak przygotowane, aby spetnialy wymagania podampeimkcie 5.9 normy BN-
73/8984-05 [8]Sciany wykopéw powinny by pochyte.

Dno wykopu powinno by wyréwnane i uksztalttowane ze spadkiem zgodnie maganiami p. 3.6
normy BN-73/8984-05 [8].

5.3. Uktadanie rur PCW

Rury ostonowe PCW natg zamontowa wg wymaga ustalonych w instrukcji producenta.
Odlegtaci pomidzy sisiednimi rurami w warstwie nie powinny dynniejsze od 2 cm, a rdzy
warstwami od 3 cm. W przypadku ukladania sasych warstw, utbona warstwe rur naley zasypé
piaskiem lub przesianym gruntem, wyrownaubija¢ ubijakiem mechanicznym.
Rury ochronne powinny lByuktadane na gbokadci:
— co najmniej 1,0 m od goérnej powierzchni drogi,
— co najmniej 0,5 m pod dnem rowu odwadsigigo.

5.4. Zasypywanie kanalizacji

Ostatni, gorm warstwe kanalizacji z rur PCW natg przysypa piaskiem lub przesianym gruntem
do grubdci przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a rgmtie warstvg piasku lub przesianego gruntu grétio
okoto 20 cm. Nasgpnie naley zasypa wykop gruntem warstwami co 20 cm i ulBijaubijakami
mechanicznymi.

Wykopy powstate po wykonaniu robét zabezpiegzagih elementéw linii powinny ky zasypane
zag:szczonym gruntem i wyréwnane do poziomu terenu. &fek zag:szczenia powinien ldyzgodny z
wymaganiami SST D 02.03.01.

5.5. Skrzyzowania i zblizenia z urzdzeniami podziemnymi

Przy skrzgowaniach z innymi uggdzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinnajdowa
sie w zasadzie nad tymi wdzeniami. Inne rozvwzania dopuszczaestylko w wyjatkowych przypadkach,
gdy pokrycie kanalizacji garbytoby mniejsze od wymaganego wg hiniejszej SST.

Najwazniejsze dopuszczalne odleggd w rzucie pionowym lub poziomym muzy krawedziami
ciagow kanalizacji a innymi usglzeniami podziemnymi nie powinny dynniejsze od podanych w tablicy 5
normy BN-73/8984-05 [8].

Przegcie kabla ziemnego pod drogami powinn@ lyykonane w rurach ostonowych o odpowiedniej
wytrzymatasci mechanicznej, uktadanych zgodnie z wymaganiaR/B/8984-05 [8].

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogalne”

Celem kontroli jest stwierdzenie aghiccia zat@onej jakaci wykonywanych robét przy
przebudowie linii energetycznej i sieci gazowe.

Wykonawca ma obowkek wykonania pelnego zakresu badaa budowie w celu wskazania
Inzynierowi zgodnéci dostarczonych materiatéw i realizowanych robdakumentag projektows oraz
wymaganiami SST.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia fraipiwyniki bada do akceptacji liayniera.

Wykonawca powiadamia pisemniezymiera o zakaczeniu kadej roboty zanikajcej, kton maze
kontynuowa dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przezhera.

Kontrola jakdci rob6t powinna odbywasie w obecnéci przedstawicieli urgdu . Jaké¢ robot musi
uzyska akceptagj tych instytucji.

Ogdlne wymagania dotygze obmiaru rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagagizne”.

Obmiaru rob6t dokortanalezy w oparciu o dokumentagjprojektova i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikle w czasie budowy, akceptowanepi@yniera.
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Jednostk obmiarowg zabezpieczenia kabli i sieci jest metr.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotysze odbioru robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganizne”.
Po wykonaniu zabezpieczenia kanalizacji kabliecis Wykonawca zobowkany jest dostarczy
Zamawiajcemu hasipujace dokumenty:

— aktualra powykonawcz dokumentag projektowvs,
— geodezyja dokumentagj powykonawcz,
— protokot odbioru rob6t przez wdeiwy urzad

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platng¢ za jednostk obmiarowy nalery przyjmowa& zgodnie z obmiarem i ocgnjakaosci
wykonanych robét na podstawie atestow producersgine, ogledzin i pomiaréw sprawdzagych.
Cena wykonania robét obejmuije:

— roboty przygotowawcze (wykopy),
— dostarczenie i zmontowanie ydze,
— zasypanie wykopoOw z zaggczeniem,
— wykonanie badasprawdzajcych,

— wykonanie inwentaryzacji ugdzen .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzamigowych. Piasek.

2. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do bétonzapraw.

3.  PN-88/B-06250 Beton zwykly.

4. BN-74/3233-15 Bloki betonowe ptaskie.

5.  BN-80/C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polafkiu winylu (PCW).

6. PN-76/D-79353 Bbny kablowe.

7. BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogdlne wynmga badania.

8. BN-76/3238-13 Narzlzia teletechniczne i przybory pomocnicze. Spraamizdo ukfadania

blokéw betonowych.
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