TOM 1I/3b BRANZA ELEKTRYCZNA Umowa nr 205/ZDM/12 z dnia 07-08-2012

EGZ. elektroniczny

»Projekt na przebudowe istniejacego odcinka oraz budowe planowanego odcinka ulicy KDL-G
(stanowiacej tacznik ulic: ul. Chodzki i ul. Szeligowskiego) budowe odcinka planowanej ulicy KDD-G
(stanowiacej czes¢ tacznika ulic: ul. Szeligowskiego i ul. Milenijnej) w zakresie od ul. Szeligowskiego do
istniejacej drogi wewnetrznej zlokalizowanej w rejonie budynku nr 3 wraz ze skrzyzowaniem ulic: Chodzki
- KDL-G i KDL-G- Szeligowskiego - KDD-G. w Lublinie”.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Obiekt: ulica KDL-G (stanowigcej facznik ulic: ul. Chodzki i ul. Szeligowskiego) oraz ulica KDD-G (stanowigcej czesé tacznika ulic: ul.
Szeligowskiego i ul. Milenijnej) w zakresie od ul. Szeligowskiego do istniejacej drogi wewnetrznej zlokalizowanej w rejonie budynku nr 3
wraz ze skrzyzowaniem ulic: ChodZzki — KDL-G i KDL-G- Szeligowskiego - KDD-G. w Lublinie”

TEMAT: Przebudowa i zabezpieczenie istniejacych sieci elektroenergetycznych
kolidujacych z projektowana ulica stanowiacej tacznik ul. Chodzki i ul.
Szeligowskiego w Lublinie

Adres: Miasto Lublin

Obiekt potozony na dziatkach o numerach ewidencyjnych:

tacznik - 30, 33, 35, 36, 37, 32/1, 21/1 21/4, 5/6, 32/11, 32/8, 6/10, 12/13, 5/4, 21/5\
ulica Smorawiniskiego - 28; 29; 4/4; 4/8

ulica Chodziki - 2; 20/1

INWESTOR Zarzad Drég i Mostow w Lublinie
ul. Krochmalna 13 J
20-401 Lublin
JEDNOSTKA PROJEKTUJACA Zespot Projektowania i Obstugi Inzynierskiej Budownictwa

Drogowego ,,ToMaR - DROG”
Tomasz Lis, Marek Oleszczuk - spétka jawna
ul. Metgiewska 38B/14

20-234 Lublin
ZESPOL PROJEKTUJACY
BRANZA FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPR. NR DATA PODPIS
PROJEKTANT: mgr inz. Piotr Szpatowicz | LUB/0007/PWOE/Q9, 0% '%7//4& e, 2
ASYSTENT P ; ; v 7
ELEKTRYCZNA PROJEKTANTA : mgr inz. Andrzej Grabowski - 03:2013
SPRAWDZAJACY: | mgr inz. Marcin Tymochowicz | LUB/0180/PWOE/08 | 03.2013

Lublin, marzec 2013r.




Budowa ulicy taczacej ul. Chodzki z ul. Szeligowskiego w Lublinie

BRANZA ELEKTRYCZNA
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Budowa ulicy taczacej ul. Chodzki z ul. Szeligowskiego w Lublinie

BRANZA ELEKTRYCZNA

2. Spis zatqcznikow.

- opinia ZUDP Nr 1584/2012

- opinia ZUDP Nr 184/2013

- opinia ZUDP Nr 325/2013

- opinia ZUDP Nr 640/2013

- pismo PGE Dystrybucja S.A. RE Lublin-Miasto Nr 10367/RM/TS/2012 z dn. 02.10.2012r.
- warunki techniczne usuniecia kolizji Nr 63/10367/K/RM/2012 z dnia 02.10.2012r.

- pismo PGE Dystrybucja S.A. RE Lublin-Miasto Nr 13464/RM/TS/2012 z dn. 18.12.2012r.
- notatka stuzbowa z dn. 11.10.2012r.

- o$wiadczenie projektanta




STA LUBLIN

Iniania

Projektowej

a Lublin

:0-072 Lublin, ul. Wieniawska 14

=! N81 466 2150, 081 468 2151 1

Lublin, dnia 14.02.2013 r.
ZUDP Nr 1584/2012

OPINTIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin — tacznik ul. Chodzki

1 ul. Szeligowskiego

Zleceniodawca : Zespo6l Projektowania i Obstugi Inzynierskiej Budownictwa Drogowego
»ToMaR — DROG” T. Lis, M. Oleszczuk - s.j. 20-234 Lublin, ul. Melgiewska 38B

Data wplywu zlecenia : .2012 1.

Stadium opracowania ; projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : , ToMaR — DROG” T. Lis, M. Oleszczuk - s j.

Inwestor :

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne 1
kartograficzne (Dz. U. z 2010r Nr 193, poz.1287), oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38 poz. 455) w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania
dokumentacji projektowe;.

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 14.12.2012 r. 1 08.02.2013 r. uzgodnil lokalizacje¢ kanalizacji technologicznej,
przytaczy: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociggowego, energetycznego
oraz energetyczne] linii kablowej oswietlenia drogowego ze stupami dla projektowanego

tacznika ul. Chodzki 1 ul. Szeligowskiego w Lublinie.

Uwagi i zalecenia :

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu 1 geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

2. W rejonie istniejacych punktow osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzié¢ rgeznie. W wypadku
naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punktow inwestor na wlasny koszt zleci ich odtworzenie
jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

3. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu
za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialno$¢ ponosi zarzadzajgey
dang siecig.
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Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodnié z MPWIK Sp. z o.0. w Lublinie.
Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektéw budowlanych nalezy dokonaé
stosownego zgloszenia lub uzyskaé wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta
Lublin.

W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizen i skrzyzowan z innymi
urzadzeniami zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi.

Na zajecie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyskaé zgode Zarzadu Drog i
Mostow w Lublinie zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U. Nr 6 z 1 marca 1986 1.

Na 7 dni przed rozpoczeciem robdt wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczgcia i sposobie wykonywania robdt wszystkich uzytkownikow urzadzen
podziemnych.

Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé recznie.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcymi kablami energetycznymi kable zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi zgodnie z PN 76/E-05125. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez ZE Lublin-
Miasto.

W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejacej sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. (ponizej 2m)
prace prowadzié recznie ze szezegolng ostroznoscig. Miejsca te przed zasypaniem podlegaja
odbiorowi przez NETIA S.A. tel: 22-352-65-40, fax: 22-352-65-66.

W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejgcej sieci gazowej prace ziemne prowadzié ze
szczegolng ostroznoscia. Podlegajg one zgloszeniu do Rejonu Dystrybucji Gazu w Lublinie ul.
Olszewskiego 2 tel. 081 445 22 11, fax 081 445 21 06 ktory dokona protokdlarnego odbioru robét
przy czynnej sieci gazowej.

W razie prowadzenia robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie urzgdzen elektroenergetycznych
nalezy okresli¢ bezpieczng odleglo$¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te
roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny.

Rzeczywiste rzgdne wysokosciowe podziemnych urzadzen elektroenergetycznych mogg réznié sig
od wartosci okreslonych w normach, przepisach i dokumentacji geodezyjne;j.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje wazno$é przez okres
3 lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci wazno$é w przypadkach okredlonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania dokumentaciji
projektowej (Dz. U. Nr 38 poz. 455).

W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowigzany jest do niezwlocznego przedlozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi
nadzoru budowlanego.
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URZAD MIASTA LUBLIK
Zespo6l Uzgadniania
Dokumentacji Projektowe;j
Miasta Lublin
20-072 Lublin, ul. Wieniawska 14
tel. 081 466 21590, 081 466 2151 1

Lublin, dnia 5.03.2013 r.
ZUDP Nr 184/2013

OPINIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin — ul. Arnsztajnowej
Zleceniodawca : Zespdt Projektowania i Obstugi Inzynierskiej Budownictwa Drogowego
»ToMaR — DROG” T. Lis, M. Oleszczuk - s.j. 20-234 Lublin, ul. Melgiewska 38B

Data wplywu zlecenia : .2013 1.

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : ,,ToMaR — DROG” T. Lis, M. Oleszczuk - s.j.

Inwestor : Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie.

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z 2010r Nr 193, poz.1287), oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38 poz. 455) w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania
dokumentacji projektowe;.

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 22.02.2013r1 1.03.2013 r. uzgodnit lokalizacj¢ zmienione;j trasy przykanalikow
kanalizacji deszczowej z wpustami na odcinkach A-B i C-D w ul. Arnsztajnowej w
Lublinie, anulujge jednoczes$nie uzgodnienie lokalizacji odnosnych odcinkéw dokonane

protokdtem ZUDP 1584/12.

Uwagi i zalecenia :

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

2. W rejonie istniejacych punktéw osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. W wypadku
naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punktéw inwestor na wtasny koszt zleci ich odtworzenie
jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

3. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu
za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialno$¢ ponosi zarzadzajacy
dang siecia.

4. Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodni¢ z MPWiK w Lublinie.
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Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektéw budowlanych nalezy dokona¢
stosownego zgloszenia lub uzyskaé wymagane prawem pozwolenie na budowg z Urzedu Miasta
Lublin.

W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizen i skrzyzowan z innymi
urzadzeniami zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi.

Na zajgcie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyskaé zgod¢ Zarzadu Drog i
Mostéw w Lublinie zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U, Nr 6 z | marca 1986 r.

Na 7 dni przed rozpoczeciem rob6t wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robét wszystkich uzytkownikéw urzadzen
podziemnych.

Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé recznie.

. W miejscach skrzyzowan z istniejacymi kablami energetycznymi kable zabezpieczy¢ rurami

ostonowymi zgodnie z PN 76/E-05125. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez ZE Lublin-Miasto.
W razie prowadzenia rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie urzadzen elektroenergetycznych
nalezy okres$li¢ bezpieczng odlegto$¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te
roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny.

Rzeczywiste rzgdne wysoko$ciowe podziemnych urzadzen elektroenergetycznych moga rézni¢ sie
od wartoéci okre§lonych w normach, przepisach i dokumentacji geodezyjnej.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje wazno$¢ przez okres 3
lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdéw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz. U. Nr 38 poz. 455).

W razie niezgodnoéci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowiazany jest do niezwlocznego przedtozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi
nadzoru budowlanego.
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20-072 Lublin, ul. Wieniawska 14
tel. 081 466 2150, 081 466 2151 1
Lublin, dnia 9.04.2013 r.
ZUDP Nr 325 /2013

OPINTA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin — ul. tgcznik ul. Chodzki
1 ul. Szeligowskiego

Zleceniodaweca : Zespdt Projektowania i Obstugi Inzynierskiej Budownictwa Drogowego
»ToMaR — DROG” T. Lis, M. Oleszczuk - s.j. 20-234 Lublin, ul. Metgiewska 38B

Data wptywu zlecenia : .2013 r,

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : ,,ToMaR — DROG” T. Lis, M. Oleszczuk - s.j.
Inwestor : ZDiM w Lublinie

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z 2010r Nr 193, poz.1287), oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38 poz. 455) w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldow uzgadniania
dokumentacji projektowe;.

Zespo6l Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 5.04.2013 r. uzgodnil lokalizacje studni wodomierzowej ( punkt E) oraz zmienionej
trasy energetycznej linii kablowej oswietlenia drogowego na odcinku A-B i kanalizacji
technologicznej na odcinku C-D w projektowanej drodze - tacznik ul. Chodzki
iul. Szeligowskiego w Lublinie, anulujac jednoczesnie uzgodnienie lokalizacji odno$nych
odcinkéw dokonane protokétem ZUDP 1584/2012.

Uwagi i zalecenia :

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

2. W rejonie istniejacych punktéw osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzi¢ r¢cznie. W wypadku
naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punktow inwestor na wlasny koszt zleci ich odtworzenie
jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

3. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu
za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialno$¢ ponosi zarzadzajacy
dang siecia.
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Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodni¢ z MPWiK w Lublinie, RE Lublin
Miasto.
Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektéw budowlanych nalezy dokonaé
stosownego zgloszenia lub uzyskaé wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta
Lublin.
W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizen i skrzyzowan z innymi
urzadzeniami zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami technicznymi.
Na zajecie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyska¢ zgod¢ Zarzadu Droég i
Mostow w Lublinie zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U. Nr 6 z 1 marca 1986 r.
Na 7 dni przed rozpoczgciem rob6t wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robét wszystkich uzytkownikéw urzadzen
podziemnych.
Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac recznie.
W miejscach skrzyzowan z istniejacymi kablami energetycznymi kable zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi zgodnie z PN 76/E-05125. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez ZE Lublin-Miasto.
W razie prowadzenia robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie urzadzen elektroenergetycznych
nalezy okresli¢ bezpieczng odleglo$¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te
roboty i zapewnié¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny.
Rzeczywiste rzedne wysokoéciowe podziemnych urzadzen elektroenergetycznych moga réznié sie
od warto$ci okreslonych w normach, przepisach i dokumentacji geodezyjnej.
Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznos¢ przez okres 3
lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdéw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz. U. Nr 38 poz. 455).
W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowiazany jest do niezwlocznego przedfozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi
nadzoru budowlanego.
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Lublin, dnia 28.05.2013 r.

ZUDP Nr 604 /2013

OPINTIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin — ul. Szeligowskiego,
Chodzki

Zleceniodawca : Zespol Projektowania i Obstugi Inzynierskiej Budownictwa Drogowego
»1oMaR —~DROG” T. Lis, M. Oleszczuk - s,j. 20-234 Lublin, ul. Melgiewska 38B

Data wplywu zlecenia : 21.05.2013 .

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : ,,ToMaR — DROG™ T. Lis, M. Oleszczuk - s.].

Inwestor : Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie.

Na podstawie art, 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z 2010r Nr 193, poz.1287), oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U, Nr 38 poz. 455) w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania
dokumentacji projektowe;.

Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 24.05.2013 1. uzgodnil lokalizacj¢ zmienionej trasy energetycznych linii kablowych
oswietlenia drogowego ze stupami na odcinku B-F w Iaczniku ulic Szeligowskiego —
Chodzki w Lublinie, anulujgc jednoczesnie uzgodnienie lokalizacji odnognego odcinka

dokonane protokétami ZUDP 1584/2012 1 325/2013.

Uwagi i zalecenia :

I. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzaci
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

2. W rejonie istniejacych punktéw osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzié recznie. W wypadku
naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punktow inwestor na wiasny koszt zieci ich odtworzenie
jednostce wykonawstwa geodezyinego.

3. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu
za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialno$¢ ponosi zarzadzajacy

dang siecia.



2

Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodnié¢ z RE Lublin Miasto.

Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektéw budowlanych nalezy dokonaé
stosownego zgioszenia lub uzyska¢ wymagane prawem pozwolenie na budowg z Urzedu Miasta
Lublin.

W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizen [ skrzyzowan z innymi
urzadzeniami zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami techniczaymi.

Na zajecie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyska¢ zgode Zarzadu Drég i
Mostéw w Lublinie zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U, Nr 6 z 1 marca 1986 1.

Na 7 dni przed rozpoczgciem robét wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania rob6t wszystkich uzytkownikéw urzadzen
podziemnych.

Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé recznie.

. Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznos¢ przez okres 3

tat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadkach okrestonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego | Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencii sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowe]
{Dz. U. Nr 38 poz. 455).

11. W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor

zobowiazany jest do niezwlocznego przediozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi
nadzoru budowlanego.
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PGE DYSTRYBUCJA S.A,

Oddziat L.ublin

Rejon Energelyczny Lublin-hMiasto
20-411 Lublin, ul. Wolska 12

tel. 081 445 10 00, fax.: 081 746 43 33

Lublin, dn. 02.10.2012r.
10367 /RM /TS /2012

Zarzad Drég i Mostow
Wydziat Przygotowania Inwestycji
ul. Krochmalna 13j
20-401 Lublin

Dotyczy: warunkow prze’foz':eg’ié sieci elektroenergetycznych.

Odpowiadajgc na pismo z dnia 21.08.2012r. Rejon Energetyczny Lublin — Miasto
w zalgczeniu przesyla warunki przefozenia sieci elektroenergetycznych  Nr
63/10367/K/RM/2012 kolidujacych z projektowang inwestycjg budowy drogi pomiedzy
ul. Chodzki - ul. Szeligowskiego w Lublinie.

Jednoczesnie informujemy, Zze nalezy wystapi¢ do wiasciciela urzadzen MPK
(linfa kablowa YAKY 4x25mm? relacji TG ul. Chodzki 4 + zigcze kablowe SPL/O MPK)
celem okreslenia warunkdw przebudowy urzgdzen bedacych na w.w. majatku.

Nadmieniamy, ze ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen jest mozliwa wylgcznie
w przypadku zawarcia ze Spdtkg umowy i pokrycia wszystkich kosztow zwigzanych ze
zmiang lokalizacji urzgadzen.

Ponadto zabezpieczeniu podlegajg linie kablowe SN zgodnie z wymogami N
SEP-E-004. Zgode warunkujemy dostarczeniem do ZE obliczen obcigzalnosci linii
kablowych po zabezpieczeniu ich rurami. Catos¢ prac wykonaé zgodnie z N SEP-E-004,
a fakt odkrycia przedmiotowych kabli nalezy zglosié w RE Lublin-Miasto.

W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia kabli zgodnie z podang norma nalezy
wybudowa¢ nowe odcinki kabli po istniejacych trasach i zmufowa¢ z kablami
isthiejgcymi.

Cato$¢ prac nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem RE Lublin-Miasto, zgodnie
ze standardami technicznymi w budownictwie sieciowym i specyfikacjami
obowigzujgcymi w PGE Dystrybucja S.A.

Wykonane zabezpieczenia podiegajg odbiorowi technicznemu przez RE Lublin-Miasto.

Z powazaniem i

Zatgcznik:
1 x 1 egz. warunki usuniecia kolizji
1 x 1 egz. propozycja umowy

Rozdzielnik;
1 x adresat
1xRM alg

Sprawe browadzi Wydzial RM, inz. Slabuszewski Tomasz, tel. 081 445 11 47

PGE Dysirybucia Spotka Akeyina z siedzibg w Lublinie 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, NiP: 9462593856 wpisana do Krajowego Rejesiru Sadowego
Prowatzonege przez $ad Rejonowy Lublin-Wsehdd w Lublinie = siedzibg w Swidniku, Vi Wydzial Gospodarczy pod numerem KRS: 0000343124, Kapitat
zaktadowy / kapital wptacony: 9 730 742 840 1. wwiww.pgedysirvbucja.pi



Lublin, dnia 02.10.2012r,
Nr 63/10387/K/RM/2012
Zarzad Drog i Mostow w Lublinie
Wydziat Przygotowania Inwestycji
ul. Krochmaina 13;
20-401 Lublin

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 21.08.2012r. Nr 10367/RM/TS/2012 okredla sie nastepujace

warunki przeniesienia lub odtworzenia sieci elektroenergetycznych bedacych wiasnoscig PGE

Dystrybucja S.A., kolidujacych z projektowang budowg odcinka drogi pomiedzy ul. Chodzki —

ul. Szeligowskiego w Lublinie.

1. Miejsce wystepujacej kolizji: Lublin, ul. Chodzki, ul. Szeligowskiego.

2. Sieci wehodzggce w kolizjg z projektowana budows, bedace wiasnoscig Spotki:

- linia kablowa SN typu XHAKXs 3x1x120mm? relacji stacja transformatorowa K-512 + stacja
transformatorowa K-845,

- linia kablowa o$wietlenia drogowego typu YAKY 4x25mm? relacji stup Nr 1741 + Nr 1745 <+ Nr
1749 + szafka oswietlenia drogowego $z0 325,

- linia kablowa oswietlenia drogowego typu YAKY 4x25mm? relacji szafka o$wietlenia drogowego
Sz0O 325 + stup Nr 1751 = Nr 1753 + Nr 1755 + Nr 1757 + Nr 1759 + Nr 1761 + Nr 1763 + Nr 1758
= Nr 1756 + Nr 1754 + szafka oswietlenia drogowego SzO 325, '

- linia kablowa oswietlenia drogowego typu YAKY 4x35mm? relacji stup Nr 20 + Nr 21 + Nr 22.

Stan techniczny przedmiotowych urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktérego majg stuzyé. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne sq stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzefh wskazanych punkcie 2 jest mozliwa wylgcznie
w  przypadku zawarcia ze Spoikg umowy i pokrycia wszystkich kosztow zwigzanych ze zmianag
lokalizacji ww. urzgdzen.

4. W celu usunigcia przewidywanej (wystepujgcej) kolizii nalezy:

a) przeniest/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji, stosujgc Wytyczne budowy
systemow elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w zakresie:

1. 100mb. 2. 120mb. 3. 270mb. 4. 90mb.

b} wykona¢ projekt budowlany | wykonawczy, zawierajacy oddzielng czest dotyczaca
budowy/przeniesienia urzadzen elektroenergetycznych: linia kablowa SN, linia kablowa
oswietlenia drogowego,

¢} uzgodni¢ dokumentacje projektowg w Rejonie Energetycznym Lublin — Miasto w zakresie
przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych,



d)

f)

uzyska¢ pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzgdzen lub dokonaé
zgtoszenia z art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz, U. z 2010r. Nr 243
poz. 1623 z pozn. zm.),

uzyskac zgody wiascicieli gruntow, na ktérych zostang usytuowane urzadzenia energetyczne,
sporzadzone w formie umodw. Wymagane jest, by zatgcznikiem do umowy cywilno-prawnej —
zgody zawartej z witascicielem dziatki byto uwidocznione usytuowanie urzadzeh na dzialce
(ksero z trasy) potwierdzone podpisami stron,

spowodowac ustanowienie whlasnym kosztem i staraniem dla nieruchomosci, na ktérych
zostang usytuowane urzgdzenia elektroenergetyczne, stuzebnosci przesytu na rzecz PGE
Dystrybucia S.A. z siedzibg w Lublinie (dla osdb fizycznych dodatkowo: ,akt notarialny
ustanawiajgcy stuzebnos$¢ przesylu musi byé zawarty przed demontazem urzadzen”).
Stuzebnos¢ powinna byC ustanowiona jednorazowo, na czas nieokreslony. Przy ustanowieniu
stuzebnosci przesylu na nieruchomosci, integralng czescig aktu notarialnego jest zatgcznik
graficzny z okresleniem terenu nieruchomosci objetego stuzebnoscig.

Stuzebno$¢ powinna obejmowaé nieodptatne udostepnienie PGE Dystrybucja S.A.
nieruchomosci w celu budowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej, jak réwniez do
zapewnienia dostepu, wraz z niezbednym sprzetem, do urzadzeh stanowigcych wiasnosé
PGE Dystrybucja S.A. znajdujgcych sig na nieruchomosci w celu usuniecia awarii, kontroli,
przegladu, modernizacji, rozbudowy oraz dostgpu do ukladu pomiarowo — rozliczeniowego.
Zabezpieczeniem tego prawa jest ustanowiona na rzecz PGE Dystrybucja S.A. stuzebnosé
przesytu wzdtuz linii przebiegu sieci, w formie aktu notarialnego z wpisem do ksiggi wieczystej.
Powyzsza stuzebnos¢ bedzie polegata na prawie korzystania z pasa gruntu o szerokosct 0,5
m na trasie przebiegu sieci elektroenergetycznej, a w przypadku infrastruktury
elektroenergetycznej - na prawie dostepu do niej (prawo dojécia | dojazdu), wraz z
niezbgdnym sprzetem, jej modernizacji, przebudowy irozbudowy, w tym wymiany
i wyprowadzania nowych obwoddw, jak réwniez konserwacii, przeprowadzania remontdw,
usuwania awarii, dokonywania kontroli, przeglagdu oraz ewentualnej likwidacji i demontazu
urzgdzen elektroenergetycznych.

przenies¢/odtworzy¢ urzgdzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

zdemontowa¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

pokry¢ koszty demontazu urzadzen zwigzanych z usunigciem kolizji,

rozliczyC sig ze Spotkg z materiatdw pochodzacych z demontazu urzadzen zwigzanych
Z usunigciem kolizji.

Przedtozy¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spoétkg umowy o przeniesieniu na Spétke w
drodze nieodptatnego przekazania lub jako $wiadczenia za dziatania na majgtku Spotki
whasnosci nowo wybudowanych urzadzen lub nakfaddow inwestycyjnych, poczynionych na
urzgdzeniach Spotki w zwigzku z usunigciem kolizji oraz wydania urzgdzen po ich
przeniesieniu. Inwestor zobowigze wykonawce do udzielenia PGE Dystrybucja S.A. 36-
miesigcznej gwarancii, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane
roboty budowlano-montazowe i zabudowane urzadzenia elektroenergetyczne.



6. Termin waznosci Warunkdw ustala sie na dwa lata od daty wydania.

7. Od niniejszych warunkow usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia ocdwotania do Departamentu
Sieci w Centrali PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie, ui. Garbarska 21A za

posrednictwem Oddziatu wydajgcego warunki w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Niniejsze Warunki Usunigcia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie
stanowig podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowilano montazowych. Warunkiem
dopuszczenia do prac na kolidujacych urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie
porozumienia/umowy pomigdzy Stronami.

INEVNIER
o, Utrzymania Stegi Eleidroepergatycznych
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PGE DYSTRYBUCJA S.A. /
Oddzial Lublin

Rejon Energetyczny Lublin-Miasto

20-411 Lubiin, ul. Wolska 12 4 j& Y
tel. 081 445 10 00, fax.: 081 746 4323 { S 3/’
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Dotyczy: warunkéw przetozenia sieci elektroenergetycznej.

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 13.12.2012r. informujemy, Ze kolidujace
przytgcze nN YAKY 4x25mm? zasilajace punkt kontroli ruchu przy ul. Chodzki w Lublinie
nie jest naszg wlasnoscig oraz w naszej eksploataciji.

W celu usunigcia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy: )

a) wykona¢ dokumentacje projektowg na wymagang przebudowe tacznie
ze zgloszeniem (pozwoleniem na budowe),

b) uzgodni¢ dokumentacje projektowg w Rejonie Energetycznym Lublin — Miasto,

c) dokona¢ przebudowy sieci elektroenergetycznych po trasach bezkolizyjnych,
ogodinodostepnych.

Catosc¢ prac nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem RE Lublin-Miasto, zgodnie

ze standardami technicznymi w budownictwie sieciowym i

obowigzujacymi w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin.

specyfikacjami

Z powazaniem
PGE Dysiy Phuci

ja S.A,

@dﬁ Lublin

yrekiora
Rozdzielnik: f Klempka
1 x adresat
1 quM a

Sprawe prowadzi Wydziat RM, inZ. Stabuszewski Tomasz, tel. 081 445 11 47
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Budowa ulicy taczacej ul. Chodzki z ul. Szeligowskiego w Lublinie
BRANZA ELEKTRYCZNA

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej (Dz. U.1994 Nr 89 poz. 414, PB, Art. 20 ust.2)

O$wiadczam, Ze niniejsza dokumentacja projektowa PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY dla obiektu pn.:

ulica KDL-G (stanowigcej facznik ulic: ul. Chodzki i ul. Szeligowskiego) oraz ulica KDD-G
(stanowiagcej czes¢ ftacznika ulic: ul. Szeligowskiego i ul. Milenijnej) w zakresie od ul.
Szeligowskiego do istniejacej drogi wewnetrznej zlokalizowanej w rejonie budynku nr 3 wraz ze
skrzyzowaniem ulic: Chodzki - KDL-G i KDL-G- Szeligowskiego - KDD-G. w Lublinie

w zakresie przebudowy i zabezpieczenia istnigjgcych sieci elektroenergetycznych zostat wykonany
zgodnie z zasadami wspofczesnej wiedzy technicznej, aktualnie obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami i Polskimi Normami oraz, ze jest kompletny ze wzgledu na cel oznaczony w umowie.

Sprawdzajgcy: Projektant:

ey 74@:; A
ronole /V o 4



Budowa ulicy taczacej ul. Chodzki z ul. Szeligowskiego w Lublinie
BRANZA ELEKTRYCZNA

3. Czes¢ ogdlna.

3.1. Podstawa opracowania projektu
- Umowa zawarta z Inwestorem,
- Warunki techniczne przytaczenia do sieci L.dz. 11021/RM/IP/2012 wydane przez PGE Dystrybucja
S.A. Oddziat Lublin RE Lublin-Miasto,
- Warunki techniczne usuniecia kolizji Nr 63/10367/K/RM/2012 wydane przez PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Lublin RE Lublin-Miasto
- Opinia ZUDP Nr 1584/2012 z dnia 14.02.2013 r.,
- Opinia ZUDP Nr 184/2013 z dnia 05.03.2013 r.,
- Opinia ZUDP Nr 325/2013 z dnia 09.04.2013 r.,
- opinia ZUDP Nr 640/2013 z dnia 28.05.2013 r.,
- Mapa sytuacyjno — wysokoSciowa do celow projektowych w skali 1:500 zarejestrowana w MODGIK
Urzedu Miasta Lublin,
- Dane paszportyzacyjne istniejgcych zasobow sieciowych PGE Dystrybucja S.A. RE Lublin-Miasto,
- Inwentaryzacja stanu istniejgcego w terenie,
- Branzowe projekty techniczne zwigzane z budowg facznika
- Aktualnie obowigzujgce przepisy, normy i katalogi.

3.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem  opracowania jest przebudowa i zabezpieczenie istniejgcych  sieci
elektroenergetycznych, kolidujgcych z projektowang budowq i przebudowg ulicy majgcej stanowic tgcznik
ulicy Chodzki z ulicg Szeligowskiego, na odcinku od projektowanego skrzyzowania z ul. Szeligowskiego do
petli nawrotowej dla autobuséw i trolejbusdw przy skrzyzowaniu z ul. Chodzki

3.3. Zakres opracowania
W odniesieniu do projektowanej geometrii ulicy zachodzi koniecznoS¢ przebudowy i
zabezpieczenia istniejgcych urzgdzen elektroenergetycznych w zakresie:
1) linii kablowej SN typu XHAKXs 3x1x120mm2;
2) linii kablowych o$wietlenia ulicznego typu YAKY 4x25mm? i YAKY 4x35mm?;
3) kablowego przytacza energetycznego typu YAKY 4x25mmz;
4) linii kablowych nN i o$wietlenia nalezgcych do wewnetrznych sieci energetycznych DSK.

4. Opis techniczny

Istniejgce sieci i urzadzenia elektroenergetyczne kolidujgce z projektowang ulicg nalezy
przebudowac po nowych bezkolizyjnych trasach. W miejscach skrzyzowan z projektowang ulica, istniejgce
kable zabezpieczyC przez zatozenie na nie osfon otaczajgcych wykonanych z polietylenu wysokiej gestosci
(HDPE). Kable projektowane zastepujgce istniejgce odcinki kolizyjne chroni¢ za pomocq rur ostonowych na
wszystkich skrzyzowaniach z sieciami uzbrojenia terenu, ktére wymagajq takich zabezpieczen.

Na przebudowywanych odcinkach zastosowac kable identycznego typu i przekroju zyt roboczych
Jjak w kablach istniejgcych.

4.1. Kolizje z liniami kablowymi bedacymi na majatku PGE Dystrybucja S.A.

Linia_kablowa o$wietlenia drogowego typu YAKY 4x35mm? relacji stup nr 20 + Nr 21 + Nr 22 - punkt
kolizyjny oznaczony na planie sytuacyjnym jako kolizja Nr 1

Linia koliduje z projektowanym skrzyzowaniem ul. Szeligowskiego, ul. Milenijnej i ul. stanowigcej facznik ul.
Chodzki z ul. Szeligowskiego.
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W miejscu skrzyzowania z planowanym fgcznikiem z ul. Milenijng, linie nalezy zabezpieczy¢ rurg
ostonowg i pogtebi¢ dostosowujgc gtebokosc jej utozenia do projektowanych rzednych terenu, zgodnie z
wymogami normy N SEP-E-004. Pogfebienie linii spowoduje jej wydtuzenie, dlatego w celu usuniecia
kolizji, istniejacy odcinek kabla typu YAKY 4x35mm2 pomiedzy stupami Nr 22 i Nr 21 nalezy odkopac i
wymienic na kabel typu YKY 5x25mm? o dtugo$ci pozwalajgcej na utozenie go na odpowiedniej gtebokosci.
Nowy odcinek linii ukfadac po istniejacej trasie wymienianego kabla. Na catej dtugo$ci trasy projektowany
kabel utozy¢ w rurze ostonowej DVR75 i z obu stron zakonczy¢ go na tabliczkach bezpiecznikowych we
wnekach stupowych. Rure DVRT75 nalezy wprowadzac poprzez fundament do stupa. Na skrzyzowaniu z
projektowanym tacznikiem ul. Milenijnej kabel zabezpieczy¢ rurg ostonowg typu SRS110 oraz dodatkowo
utozy¢ przepust rezerwowy.

Linia _kablowa SN typu XHAKXs 3x1x120mm? relacji stacja transformatorowa K-512 + stacja
transformatorowa K-845 - punkt kolizyjny oznaczony na planie sytuacyjnym jako kolizja Nr 2

Linia koliduje z projektowq ulicg stanowigcq facznik ul. Chodzki z ul. Szeligowskiego i projektowanym
Zjazdem.

W miejscu skrzyzowania z planowanym facznikiem oraz wjazdem linie nalezy zabezpieczyc rurg
osfonowa. Jako ostone zastosowac rure typu A160 PS, a na skrzyzowaniu z projektowang ulicg dodatkowo
utozyc przepust rezerwowy z rury typu SRS 160.

Dokfadng lokalizacje kabli ustalic przez wykonanie recznych przekopow kontrolnych, a nastepnie
odkopac je recznie na catej dfugoSci zabezpieczanego odcinka, tak aby nie uszkodzi¢ powfok izolacyjnych.
Gfeboko$¢ utozenia linii powinna by¢ dostosowana do projektowanych (docelowych) rzednych terenu i
spetnia¢ wymogi normy N SEP-E-004. W przypadku, gdy odlegtos¢ pionowa miedzy gormg czescig
projektowanej rury ostonowej a gorng powierzchnig projektowanej drogi bedzie mnigjsza niz odlegtosc
minimalna wskazana w normie N SEP-E-004 (80 cm), wéwczas linie nalezy pogtebic.

Linia kablowa o$wietlenia drogowego typu YAKY 4x35mm? relacji Sz.0.325 + stup nr 1751 + Nr 1753 + Nr
1755 + Nr 1757 + Nr 1759 + Nr 1761 + Nr 1763 + Nr 1758 + Nr 1756 + Nr 1754 + Sz.0.325 - punkt
kolizyjny oznaczony na planie sytuacyjnym jako kolizja Nr &

Linia koliduje z projektowq ulicg stanowigcq tacznik ul. Chodzki z ul. Szeligowskiego.

Z uwagi na zmiane geometrii istniejgcego odcinka ulicy majgcej stanowic facznik ul. Chodzki z ul.
Szeligowskiego, linie nalezy zabezpieczy¢ przez przediuzenie istniejgcego przepustu pod droga.
Przedtuzenie wykonac naktadajac na kabel rure dwudzielng typu A110 PS, faczac jq z istniejgcym
przepustem w Sposob opisany w pkt. 4.4.

Linia kablowa o$wietlenia drogowego typu YAKY 4x35mm? relacji Sz.0.325 + stup nr 1751 + Nr 1753 = Nr
1755+ Nr 1757 + Nr 1759 + Nr 1761 + Nr 1763 + Nr 1758 + Nr 1756 + Nr 1754 + Sz.0.325

Linia kablowa o$wietlenia drogowego typu YAKY 4x25mm? relacji stup nr 1741 + Nr 1745 + Nr 1749 +
S2.0.325 - punkty kolizyjne oznaczone na planie sytuacyjnym jako kolizja Nr 7

Linie kolidujg z projektowq ulicg stanowigcq facznik ul. Chodzki z ul. Szeligowskiego oraz z petlg
nawrotowgq dla autobusow i trolejbuséw przy ul. Chodzki.

W miejscu skrzyzowania planowanego facznika z ul. ChodZzki, w zwigzku z przebudowg geometrii
Skrzyzowania, linie nalezy przebudowac. W tym celu kable nalezy odkopac i utozyc zgodnie z przebiegiem
trasowym pokazanym na planie sytuacyjnym. Poniewaz zmiana przebiegu trasowego nie powoduje
wydtuzenia linii, dlatego do przetozenia nie przewiduje sie wykonania wstawek kablowych. Doktadng
lokalizacje przektadanych linii ustalic przez wykonanie recznych przekopow kontrolnych, z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci, tak aby nie uszkodzi¢ ich powfok izolacyjnych. W celu przefozenia kabli, na cafej
dtugosci przektadanego odcinka wykonac wykop o Szerokosci przebiegu istniejgcego i korygowanego, tak
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aby umozliwic swobodne poziome przesuniecie kabli w wykopie bez koniecznosci ich przecinania.
Gfeboko$¢ utozenia linii powinna by¢ dostosowana do projektowanych (docelowych) rzednych terenu i
spetnia¢ wymogi normy N SEP-E-004.

Istniejgce pod drogq przepusty przedtuzy¢ poza projektowane poszerzenie jezdni, nakfadajgc na
kable rury dwudzielne typu A110 PS, taczac je z istniejacymi przepustami w sposob opisany w pkt. 4.4.

W przypadku kiedy technologia przebudowy skrzyzowania nie pozwoli na odkopanie kabli lub z
przyczyn technicznych nie bedzie mozliwe ich przetozenie, nalezy tylko przedtuzyc istniejace przepusty.

Z uwagi na zmiane geometrii petli nawrotowej, przebieg linii nalezy przebudowac po nowej trasie,
zgodnie z przebiegiem pokazanym na planie sytuacyjnym rys. nr 2.

4.2 Kolizje z urzadzeniami obcymi.

Linia_kablowa oswietlenia terenu wewnetrznego szpitala DSK - punkt kolizyjny oznaczony na planie
Sytuacyjnym jako kolizja Nr 3
Linia koliduje z projektowanym zjazdem.

W celu usuniecia kolizji linie na skrzyzowaniu z planowanym zjazdem zabezpieczy¢ rurq ostonowq
dwudzielng typu A110 PS.

Linie kablowe sieci wewnetrznej szpitala DSK zasilajgce szlaban i punkt poboru optat - punkt kolizyjny
oznaczony na planie sytuacyjnym jako kolizja Nr 4
Linie kolidujg z projektowq ulicq stanowigcq tacznik ul. Chodzki z ul. Szeligowskiego.

W zwigzku z likwidacjg szlabanu i punktu poboru optat, linie nalezy przebudowac przez wykonanie
wstawki kablowej. Na skrzyzowaniu z planowang ulicg przebudowywane kable zabezpieczyC rurg
ostonowg typu SRS110 oraz utozy¢ przepust rezerwowy. Gfeboko$¢ utoZenia linii powinna by¢
dostosowana do projektowanych (docelowych) rzednych terenu i spetnia¢ wymogi normy N SEP-E-004.

Linia kablowa typu YAKY 4x25mm? relacji TG ul. Chodzki 4 + ztacze kablowe SPL/0 zasilajgce kontener
socjalny MPK - punkt kolizyjny oznaczony na planie sytuacyjnym jako kolizja Nr 6
Linia koliduje z petla nawrotowg dla autobuséw i trolejbuséw przy ul. Chodzki.

W zwigzku ze zmiang geometrii petli nawrotowej istniejacy kontener socjalny MPK, razem z
zamontowang na jego Scianie skrzynkg pomiarowo licznikowg SPL/0, zostanie przestawiony zgodnie z
lokalizacjg wskazang na planie sytuacyjnym. Po przeniesieniu nalezy przedfuzy¢ do niego linie przez
wykonanie wstawki kablowej. Kabel wprowadzi¢ do skrzynki pomiarowo licznikowej i odtworzy¢ w niej
istniejgcy uktad pofgczen kablowych. Do uziemienia skrzynki przewidziano nowy uziom taSmowo-pretowy.

4.3. Uktadanie linii kablowych

Roboty zwigzane z usunigciem kolizji powinny by¢ skoordynowane logistycznie z catoScig prac
zZwigzanych z budowgq ulicy majgcej stanowic facznik ul. Chodzki z ul. Szeligowskiego. Zaleca sie
rozpoczecie prac po wytyczeniu geometrii ulicy i oznaczeniu rzednych terenu przez uprawnionego geodete.

Przed przystapieniem do robot ziemnych trasa linii kablowych powinna by¢ wytyczona zgodnie z
planem sytuacyjnym rys. nr 2.

Kable nalezy ukfada¢ w wykopie o szeroko$ci 40cm, bezposrednio na dnie, jezeli grunt jest
piaszczysty lub na warstwie piasku o grubo$ci minimum 10cm. Kable powinny byc¢ utozone linig falistg z
zapasem od 1 do 3 % dfugosci rowu, wystarczajgcym do skompensowania ewentualnych przesunie¢
gruntu. Gfeboko$¢ utozenia mierzona od powierzchni terenu do zewnetrznej powierzchni kabli i gornej
krawedzi rur ostonowych powinna wynosic co najmniej 70 cm pod chodnikiem i 80 cm pod jezdnig. Przed
zasypaniem, na cafej dfugoSci trasy, w odstepach nie wiekszych niz 10m, przy mufach oraz miejscach
charakterystycznych (np. skrzyzowania) na kabel nalezy zatozyc oznaczniki (opaski kablowe) zawierajgce
wyttoczone w sposob trwaty napisy okreSlajgce co najmniej: znak uzytkownika, napigcie znamionowe i
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nazwe linii, typ kabla, rok utozenia oraz symbol wykonawcy. Kable po utozeniu przysypa¢ 10 cm warstwg
piasku, 15cm warstwg gruntu rodzimego i utozy¢ wzatuz catej trasy folie kablowq z tworzywa sztucznego o
trwatym niebieskim kolorze dla Uns1kV oraz czerwonym dla Un21kV. Tasma winna miec grubosc 0,5mm,
a Szeroko$¢ takg, aby przykryta utozone kable, lecz nie mniejsza niz 20cm. Wykop zasypac gruntem
rodzimym, zageszczanym warstwami po 20-30cm tak, aby pod projektowang jezdnig, chodnikiem i
wjazdami uzyskac wspotczynnik zageszczenia rowny 1.

Skrzyzowania i zblizenia z siecig uzbrojenia terenu nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy N
SEP-E-004, wiasciwych norm branzowych, oraz odpowiednich przepisow Prawa Budowlanego, BHP i
Ppoz.. Jako ostony otaczajgce stosowac rury ochronne typu SRS oraz A PS. Rura ochronna zatozona na
kablu powinna wystawa¢ minimum 0,50 m po obu stronach krzyzowanego uzbrojenia podziemnego, a jej
konce uszczelnione przed przedostawaniem sie wody i zamuleniem. Przepusty wykonywane z rur
ostonowych dzielonych powinny by¢ uszczelnione zardwno poprzecznie jak rowniez wzdtuznie.

4.4. Przedfuzenie przepustow kablowych pod jezdniq

W celu przedtuzenia istnigjgcych przepustow kablowych pod jezdnig nalezy odkopac kable, a
nastepnie natoZy¢ na nie rury ostonowe zgodnie z planem sytuacyjnym i tabelami montazowymi. Dtugosc¢
rur ostonowych powinna byc tak dobrana, aby ich konce siegaty min. 0,6m poza krawedz jezdni.
Przedtuzenie wykonac z nalezytq staranno$cig w ten sposob aby kable mogty by¢ przez caty przepust
swobodnie przemieszczane. Migjsce potaczenia rur zabezpieczy¢ za pomocq tasmy termokurczliwej z
klejem, a konce przepustow uszczelnic przed przedostawaniem sie wody i zamuleniem. Przepusty
wykonywane z rur ostonowych dzielonych powinny by¢ uszczelnione rowniez wzdtuznie.

W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji robot braku rury ochronnej pod jezdnig, kable nalezy
zabezpieczy¢ na catej szerokosci jezdni oraz minimum 0,5m poza jej krawedz z obu stron.

4.5. Uwagi dla Wykonawcy

- Catosc¢ prac wykonac w oparciu o plan sytuacyjny, warunki techniczne usuniecia kolizji, opinie ZUDP,
zgodnie z wymogami N SEP-E-004, ustawg Prawo Budowlane, obowigzujgcymi przepisami i normami
branzowymi, przy zachowaniu zasad BHP i wymagan wskazanych w specyfikacji technicznej
wykonywania i odbioru robot.

- Przed przystapieniem do pracy wykonac kontrolne przekopy linii podlegajgcych przebudowie w celu
stwierdzenia ich prawidfowej lokalizacji i identyfikacji.

- Wykopy wykonywac recznie.

- Kable po ufozeniu, przed zasypaniem podlegajg odbiorowi oraz inwentaryzacji geodezyjnej wykonanej
przez uprawnionego geodete.

- Uzyte do budowy materiaty i urzadzenia powinny byc zgodne ze standardami przyjetymi w ZE oraz
posiadac certyfikat dopuszczenia do obrotu stosowania w budownictwie.

- W trakcie wykonawstwa zapewni¢ bezpieczenstwo pracownikow i 0sob postronnych zgodnie z
wymaganiami przepisow w zakresie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
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