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(stanowiącej łącznik ulic: ul. Chodźki i ul. Szeligowskiego) budowę odcinka planowanej ulicy KDD-G 
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istniejącej drogi wewnętrznej zlokalizowanej w rejonie budynku nr 3 wraz ze skrzyŜowaniem ulic: Chodźki 
– KDL-G i KDL-G- Szeligowskiego - KDD-G. w Lublinie”. 
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2. Spis załączników. 
 

- opinia ZUDP Nr 1584/2012  
- opinia ZUDP Nr 184/2013  
- opinia ZUDP Nr 325/2013  
- opinia ZUDP Nr 640/2013 
- pismo PGE Dystrybucja S.A. RE Lublin-Miasto Nr 10367/RM/TS/2012 z dn. 02.10.2012r. 
- warunki techniczne usunięcia kolizji Nr 63/10367/K/RM/2012 z dnia 02.10.2012r. 
- pismo PGE Dystrybucja S.A. RE Lublin-Miasto Nr 13464/RM/TS/2012 z dn. 18.12.2012r. 
- notatka słuŜbowa z dn. 11.10.2012r. 
- oświadczenie projektanta 
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Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i zasadami wiedzy technicznej (Dz. U.1994 Nr 89 poz. 414, PB, Art. 20 ust.2) 

 
 
 
Oświadczam, Ŝe niniejsza dokumentacja projektowa PROJEKT WYKONAWCZY dla obiektu pn.:  
 

ulica KDL-G (stanowiącej łącznik ulic: ul. Chodźki i ul. Szeligowskiego) oraz ulica KDD-G 
(stanowiącej część łącznika ulic: ul. Szeligowskiego i ul. Milenijnej) w zakresie od ul. 
Szeligowskiego do istniejącej drogi wewnętrznej zlokalizowanej w rejonie budynku nr 3 wraz ze 
skrzyŜowaniem ulic: Chodźki – KDL-G i KDL-G- Szeligowskiego - KDD-G. w Lublinie 
 

w zakresie przebudowy i zabezpieczenia istniejących sieci elektroenergetycznych został wykonany 
zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, aktualnie obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami i Polskimi Normami oraz, Ŝe jest kompletny ze względu na cel oznaczony w umowie. 
      

 
 

Sprawdzający:        Projektant: 
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3. Część ogólna. 

3.1. Podstawa opracowania projektu  
- Umowa zawarta z Inwestorem,  
- Warunki techniczne przyłączenia do sieci L.dz. 11021/RM/IP/2012 wydane przez PGE Dystrybucja 

S.A. Oddział Lublin RE Lublin-Miasto, 
- Warunki techniczne usunięcia kolizji Nr 63/10367/K/RM/2012 wydane przez PGE Dystrybucja S.A. 

Oddział Lublin RE Lublin-Miasto 
- Opinia ZUDP Nr 1584/2012 z dnia 14.02.2013 r., 
- Opinia ZUDP Nr 184/2013 z dnia 05.03.2013 r., 
- Opinia ZUDP Nr 325/2013 z dnia 09.04.2013 r., 
- opinia ZUDP Nr 640/2013 z dnia 28.05.2013 r., 
- Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 zarejestrowana w MODGiK 

Urzędu Miasta Lublin, 
- Dane paszportyzacyjne istniejących zasobów sieciowych PGE Dystrybucja S.A. RE Lublin-Miasto, 
- Inwentaryzacja stanu istniejącego w terenie, 
- BranŜowe projekty techniczne związane z budową  łącznika 
- Aktualnie obowiązujące przepisy, normy i katalogi. 

3.2. Przedmiot opracowania  

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci 
elektroenergetycznych, kolidujących z projektowaną budową i przebudową ulicy mającej stanowić łącznik 
ulicy Chodźki z ulicą Szeligowskiego, na odcinku od projektowanego skrzyŜowania z ul. Szeligowskiego do 
pętli nawrotowej dla autobusów i trolejbusów przy skrzyŜowaniu z ul. Chodźki 

3.3. Zakres opracowania 
W odniesieniu do projektowanej geometrii ulicy zachodzi konieczność przebudowy i 

zabezpieczenia istniejących urządzeń elektroenergetycznych w zakresie: 
1) linii kablowej SN typu XHAKXs 3x1x120mm2; 
2) linii kablowych oświetlenia ulicznego typu YAKY 4x25mm2 i YAKY 4x35mm2; 
3) kablowego przyłącza energetycznego typu YAKY 4x25mm2;  
4) linii kablowych nN i oświetlenia naleŜących do wewnętrznych sieci energetycznych DSK.   

4. Opis techniczny 
PoniŜszy opis obejmuje linie będące własnością PGE Dystrybucja S.A. wymienione w warunkach 

technicznych usunięcia kolizji Nr 109/8355//TU/TS/2010 wydanych przez Rejon Energetyczny Lublin-
Miasto, linie będące własnością Dziecięcego Szpitala Klinicznego (DSK) oraz przyłącze energetyczne do 
kontenera socjalnego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego . 

Istniejące sieci i urządzenia elektroenergetyczne kolidujące z projektowaną ulicą naleŜy 
przebudować po nowych bezkolizyjnych trasach. W miejscach skrzyŜowań z projektowaną  ulicą, istniejące 
kable zabezpieczyć przez załoŜenie na nie osłon otaczających wykonanych z polietylenu wysokiej gęstości 
(HDPE). Kable projektowane zastępujące istniejące odcinki kolizyjne chronić za pomocą rur osłonowych na 
wszystkich skrzyŜowaniach z sieciami uzbrojenia terenu, które wymagają takich zabezpieczeń. 

Na przebudowywanych odcinkach zastosować kable identycznego typu i przekroju Ŝył roboczych 
jak w kablach istniejących.  

Do budowy uŜywać materiałów i osprzętu zgodnego z wytycznymi budowy systemów 
elektroenergetycznych rekomendowanych w GK PGE. 
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4.1. Kolizje z liniami kablowymi będącymi na majątku PGE Dystrybucja S.A. 

4.1.1 Kolizje z liniami kablowymi oświetlenia drogowego 

Linia kablowa oświetlenia drogowego typu YAKY 4x35mm2 relacji słup nr 20 ÷ Nr 21 ÷ Nr 22 - punkt 
kolizyjny oznaczony na planie sytuacyjnym jako kolizja Nr 1 
Linia koliduje z projektowanym skrzyŜowaniem ul. Szeligowskiego, ul. Milenijnej i ul. stanowiącej łącznik ul. 
Chodźki z ul. Szeligowskiego.  
 W miejscu skrzyŜowania z planowanym łącznikiem z ul. Milenijną, linię naleŜy zabezpieczyć rurą 
osłonową i pogłębić dostosowując głębokość jej ułoŜenia do projektowanych rzędnych terenu, zgodnie z 
wymogami normy N SEP-E-004. Pogłębienie linii spowoduje jej wydłuŜenie, dlatego w celu usunięcia 
kolizji, istniejący odcinek kabla typu YAKY 4x35mm2 pomiędzy słupami Nr 22 i Nr 21 naleŜy odkopać i 
wymienić na kabel typu YKY 5x25mm2 o długości pozwalającej na ułoŜenie go na odpowiedniej głębokości. 
Nowy odcinek linii układać po istniejącej trasie wymienianego kabla. Na całej długości trasy projektowany 
kabel ułoŜyć w rurze osłonowej DVR75 i z obu stron zakończyć go na tabliczkach bezpiecznikowych we 
wnękach słupowych. Rurę DVR75 naleŜy wprowadzać poprzez fundament do słupa. Na skrzyŜowaniu z 
projektowanym łącznikiem ul. Milenijnej kabel zabezpieczyć rurą osłonową typu SRS110 oraz dodatkowo 
ułoŜyć przepust rezerwowy. 
 Kolizję przedstawiono w części rysunkowej na rys. nr 2, rys. nr 3/1, rys. nr 4/1, a podstawowe 
materiały do jej usunięcia w tabeli montaŜowej nr 5.1. 

Linia kablowa oświetlenia drogowego typu YAKY 4x35mm2 relacji Sz.O.325 ÷ słup nr 1751 ÷ Nr 1753 ÷ Nr 
1755 ÷ Nr 1757 ÷ Nr 1759 ÷ Nr 1761 ÷ Nr 1763 ÷ Nr 1758 ÷ Nr 1756 ÷ Nr 1754 ÷ Sz.O.325 - punkt 
kolizyjny oznaczony na planie sytuacyjnym jako kolizja Nr 5 
Linia koliduje z projektową ulicą stanowiącą łącznik ul. Chodźki z ul. Szeligowskiego.  

Z uwagi na zmianę geometrii istniejącego odcinka ulicy mającej stanowić łącznik ul. Chodźki z ul. 
Szeligowskiego, linię naleŜy zabezpieczyć przez przedłuŜenie istniejącego przepustu pod drogą. 
PrzedłuŜenie wykonać nakładając na kabel rurę dwudzielną typu A110 PS, łącząc ją z istniejącym 
przepustem w sposób opisany w  pkt. 4.4. 
 Kolizję przedstawiono w części rysunkowej na planie sytuacyjnym rys. nr 2, a podstawowe 
materiały do jej usunięcia w tabeli montaŜowej nr 5.5. 

Linia kablowa oświetlenia drogowego typu YAKY 4x35mm2 relacji Sz.O.325 ÷ słup nr 1751 ÷ Nr 1753 ÷ Nr 
1755 ÷ Nr 1757 ÷ Nr 1759 ÷ Nr 1761 ÷ Nr 1763 ÷ Nr 1758 ÷ Nr 1756 ÷ Nr 1754 ÷ Sz.O.325  

Linia kablowa oświetlenia drogowego typu YAKY 4x25mm2 relacji słup nr 1741 ÷ Nr 1745 ÷ Nr 1749 ÷ 
Sz.O.325 - punkty kolizyjne oznaczone na planie sytuacyjnym jako kolizja Nr 7 
Linie kolidują z projektową ulicą stanowiącą łącznik ul. Chodźki z ul. Szeligowskiego oraz z pętlą 
nawrotową dla autobusów i trolejbusów przy ul. Chodźki.  

W miejscu skrzyŜowania planowanego łącznika z ul. Chodźki, w związku z przebudową geometrii 
skrzyŜowania, linie na odcinku C-D naleŜy przebudować. W tym celu kable naleŜy odkopać i ułoŜyć 
zgodnie z przebiegiem trasowym pokazanym na planie sytuacyjnym. PoniewaŜ zmiana przebiegu 
trasowego nie powoduje wydłuŜenia linii, dlatego do przełoŜenia nie przewiduje się wykonania wstawek 
kablowych. Dokładną lokalizację przekładanych linii ustalić przez wykonanie ręcznych przekopów 
kontrolnych, z zachowaniem szczególnej ostroŜności, tak aby nie uszkodzić ich powłok izolacyjnych. W 
celu przełoŜenia kabli, na całej długości przekładanego odcinka wykonać wykop o szerokości przebiegu 
istniejącego i korygowanego, tak aby umoŜliwić swobodne poziome przesunięcie kabli w wykopie bez 
konieczności ich przecinania. Głębokość ułoŜenia linii powinna być dostosowana do projektowanych 
(docelowych) rzędnych terenu i spełniać wymogi normy N SEP-E-004.  
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Istniejące pod drogą przepusty przedłuŜyć poza projektowane poszerzenie jezdni, nakładając na 
kable rury dwudzielne typu A110 PS, łącząc je z istniejącymi przepustami w sposób opisany w  pkt. 4.4. 

W przypadku kiedy technologia przebudowy skrzyŜowania nie pozwoli na odkopanie kabli lub z 
przyczyn technicznych nie będzie moŜliwe ich przełoŜenie, naleŜy tylko przedłuŜyć istniejące przepusty. 

Z uwagi na zmianę geometrii pętli nawrotowej, przebieg linii na odcinku F-G naleŜy przebudować 
po nowej trasie, zgodnie z przebiegiem pokazanym na planie sytuacyjnym rys. nr 2. 
 Kolizję przedstawiono w części rysunkowej na planie sytuacyjnym rys. nr 2, rys. nr 3/7, rys. nr 4/7, 
a podstawowe materiały do jej usunięcia w tabeli montaŜowej nr 5.7. 

4.1.2 Kolizje z liniami kablowymi SN 

Linia kablowa SN typu XHAKXs 3x1x120mm2 relacji stacja transformatorowa K-512 ÷ stacja 
transformatorowa K-845 - punkt kolizyjny oznaczony na planie sytuacyjnym jako kolizja Nr 2 
Linia koliduje z projektową ulicą stanowiącą łącznik ul. Chodźki z ul. Szeligowskiego i projektowanym 
zjazdem..  
 W miejscu skrzyŜowania z planowanym łącznikiem oraz wjazdem linię naleŜy zabezpieczyć rurą 
osłonową. Jako osłonę zastosować rurę typu A160 PS, a na skrzyŜowaniu z projektowaną ulicą dodatkowo 
ułoŜyć przepust rezerwowy z rury typu SRS 160. 
 Dokładną lokalizację kabli ustalić przez wykonanie ręcznych przekopów kontrolnych, a następnie 
odkopać je ręcznie na całej długości zabezpieczanego odcinka, tak aby nie uszkodzić powłok izolacyjnych. 
Głębokość ułoŜenia linii powinna być dostosowana do projektowanych (docelowych) rzędnych terenu i 
spełniać wymogi normy N SEP-E-004. W przypadku, gdy odległość pionowa między górną częścią 
projektowanej rury osłonowej a górną powierzchnią projektowanej drogi będzie mniejsza niŜ odległość 
minimalna wskazana w normie N SEP-E-004 (80 cm), wówczas linię naleŜy pogłębić. JeŜeli długość 
odkopanych kabli nie będzie wystarczająca na wykonanie pogłębienia, w projekcie przewidziano materiały 
do wykonania wstawki kablowej pozwalającej ułoŜyć kable na zadanej głębokości. Do wykonania wstawki 
wykorzystać kabel typu XHAKXs 3x1x120mm2, który ułoŜyć w wykopie po istniejącej trasie, a do 
połączenia odcinków kabli zastosować termokurczliwe mufy przelotowe typu POLJ 24/1x70-150-CEE01. 
Jako rurę osłonową zastosować wówczas rurę typu SRS160. 
 Biorąc pod uwagę, Ŝe na całej długości trasy linii, od stacji transformatorowej K-512 do stacji 
transformatorowej K-845, występują skrzyŜowania z innymi sieciami uzbrojenia terenu, na których linia jest 
zabezpieczona jest dodatkową rurą osłonową, zastosowanie na skrzyŜowaniu z projektowaną ulicą rury 
osłonowej nie zmieni obciąŜalności linii kablowej. 
 Kolizję przedstawiono w części rysunkowej na planie sytuacyjnym rys. nr 2, rys. nr 3/2, rys. nr 4/2, 
a podstawowe materiały do jej usunięcia w tabeli montaŜowej nr 5.2. 

4.2 Kolizje z urządzeniami obcymi. 

Linia kablowa oświetlenia terenu wewnętrznego szpitala DSK - punkt kolizyjny oznaczony na planie 
sytuacyjnym jako kolizja Nr 3 
Linia koliduje z projektowanym zjazdem.  

W celu usunięcia kolizji linię na skrzyŜowaniu z planowanym zjazdem zabezpieczyć rurą osłonową 
dwudzielną typu A110 PS. 

Kolizję przedstawiono w części rysunkowej na planie sytuacyjnym rys. nr 2, rys. nr 3/3, rys. nr 4/3, 
a podstawowe materiały do jej usunięcia w tabeli montaŜowej nr 5.3. 

Linie kablowe sieci wewnętrznej szpitala DSK zasilające szlaban i punkt poboru opłat - punkt kolizyjny 
oznaczony na planie sytuacyjnym jako kolizja Nr 4 
Linie kolidują z projektową ulicą stanowiącą łącznik ul. Chodźki z ul. Szeligowskiego.  
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W związku z likwidacją szlabanu i punktu poboru opłat, linie na odcinku A-B naleŜy przebudować 
przez wykonanie wstawki kablowej. Podczas wykonawstwa, w porozumieniu z uŜytkownikiem (DSK), 
naleŜy na roboczo ustalić ewentualny zakres przebudowy. W projekcie przewidziano nakłady na 
przebudowę przyjmując kabel typu YAKY 4x25mm2, a do łączenia termokurczliwe mufy przelotowe typu 
POLJ-01/4X25-70. 

Na skrzyŜowaniu z planowaną ulicą przebudowywane kable zabezpieczyć rurą osłonową typu 
SRS110 oraz ułoŜyć przepust rezerwowy. Głębokość ułoŜenia linii powinna być dostosowana do 
projektowanych (docelowych) rzędnych terenu i spełniać wymogi normy N SEP-E-004. 

Kolizję przedstawiono w części rysunkowej na planie sytuacyjnym rys. nr 2, rys. nr 3/4, rys. nr 4/4, 
a podstawowe materiały do jej usunięcia w tabeli montaŜowej nr 5.4. 

Linia kablowa typu YAKY 4x25mm2 relacji TG ul. Chodźki 4 ÷ złącze kablowe SPL/0 zasilające kontener 
socjalny MPK - punkt kolizyjny oznaczony na planie sytuacyjnym jako kolizja Nr 6 
Linia koliduje z pętlą nawrotową dla autobusów i trolejbusów przy ul. Chodźki. 
W związku ze zmianą geometrii pętli nawrotowej istniejący kontener socjalny MPK, razem z zamontowaną 
na jego ścianie skrzynką pomiarowo licznikową SPL/0, zostanie przestawiony zgodnie z lokalizacją 
wskazaną na planie sytuacyjnym. Po przeniesieniu naleŜy przedłuŜyć do niego linię przez wykonanie 
wstawki kablowej. Do wykonania wstawki wykorzystać kabel typu YAKY 4x25mm2, który ułoŜyć w wykopie 
zgodnie z przebiegiem trasowym pokazanym na planie sytuacyjnym. Wstawkę połączyć w punkcie E z 
istniejącym kablem za pomocą termokurczliwej mufy przelotowej POLJ-01/4X25-70. Kabel wprowadzić do 
skrzynki pomiarowo licznikowej i odtworzyć w niej istniejący układ połączeń kablowych. Wprowadzany do 
skrzynki kabel układać w rurze BE50 przymocowanej do ściany kontenera i umieścić na nim tabliczkę 
oznacznikową z relacją i typem kabla. Do uziemienia skrzynki pomiarowo licznikowej przewidziano nowy 
uziom taśmowo-prętowy. 
 Kolizję przedstawiono w części rysunkowej na planie sytuacyjnym rys. nr 2, rys. nr 3/6, rys. nr 4/6, 
a podstawowe materiały do jej usunięcia w tabeli montaŜowej nr 5.6. 

4.3. Układanie linii kablowych 
Roboty związane z usunięciem kolizji powinny być skoordynowane logistycznie z całością prac 

związanych z budową ulicy mającej stanowić łącznik ul. Chodźki z ul. Szeligowskiego. Zaleca się 
rozpoczęcie prac po wytyczeniu geometrii ulicy i oznaczeniu rzędnych terenu przez uprawnionego geodetę. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych trasa linii kablowych powinna być wytyczona zgodnie z 
planem sytuacyjnym rys. nr 2.  

Kable naleŜy układać w wykopie o szerokości 40cm, bezpośrednio na dnie, jeŜeli grunt jest 
piaszczysty lub na warstwie piasku o grubości minimum 10cm. Kable powinny być ułoŜone linią falistą z 
zapasem od 1 do 3 % długości rowu, wystarczającym do skompensowania ewentualnych przesunięć 
gruntu. Głębokość ułoŜenia mierzona od powierzchni terenu do zewnętrznej powierzchni kabli i górnej 
krawędzi rur osłonowych powinna wynosić co najmniej 70 cm pod chodnikiem i 80 cm pod jezdnią. Przed 
zasypaniem, na całej długości trasy, w odstępach nie większych niŜ 10m, przy mufach oraz miejscach 
charakterystycznych (np. skrzyŜowania) na kabel naleŜy załoŜyć oznaczniki (opaski kablowe) zawierające 
wytłoczone w sposób trwały napisy określające co najmniej: znak uŜytkownika, napięcie znamionowe i 
nazwę linii, typ kabla, rok ułoŜenia oraz symbol wykonawcy. Kable po ułoŜeniu przysypać 10 cm warstwą 
piasku, 15cm warstwą gruntu rodzimego i ułoŜyć wzdłuŜ całej trasy folię kablową z tworzywa sztucznego o 
trwałym niebieskim kolorze dla UN≤1kV oraz czerwonym dla UN≥1kV. Taśma winna mieć grubość 0,5mm, 
a szerokość taką, aby przykryła ułoŜone kable, lecz nie mniejsza niŜ 20cm. Wykop zasypać gruntem 
rodzimym, zagęszczanym warstwami po 20-30cm tak, aby pod projektowaną jezdnią, chodnikiem i 
wjazdami uzyskać współczynnik zagęszczenia równy 1. 
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SkrzyŜowania i zbliŜenia z siecią uzbrojenia terenu naleŜy wykonać zgodnie z wymogami normy N 
SEP-E-004, właściwych norm branŜowych, oraz odpowiednich przepisów Prawa Budowlanego, BHP i 
PpoŜ.. Jako osłony otaczające stosować rury ochronne typu SRS oraz A PS. Rura ochronna załoŜona na 
kablu powinna wystawać minimum 0,50 m po obu stronach krzyŜowanego uzbrojenia podziemnego, a jej 
końce uszczelnione przed przedostawaniem się wody i zamuleniem np. za pomocą uszczelek np. typu 
EK186, pokryw E160 lub w inny sposób. Przepusty wykonywane z rur osłonowych dzielonych powinny być 
uszczelnione zarówno poprzecznie jak równieŜ wzdłuŜnie. Zabrania się stosowania uszczelnienia w postaci 
pianki poliuretanowej 
Uwagi dodatkowe: 
Głębokość wykopów naleŜy dostosować do projektowanych (docelowych) rzędnych terenu. 
Przy mufach, oraz przepustach zaleca się pozostawienie 1-metrowyeh zapasów eksploatacyjnych kabla. 
 

4.4. PrzedłuŜenie przepustów kablowych pod jezdnią 
W celu przedłuŜenia istniejących przepustów kablowych pod jezdnią naleŜy odkopać kable, a 

następnie nałoŜyć na nie rury osłonowe zgodnie z planem sytuacyjnym i tabelami montaŜowymi. Długość 
rur osłonowych powinna być tak dobrana, aby ich końce sięgały min. 0,5m poza krawędź jezdni. 
PrzedłuŜenie wykonać z naleŜytą starannością w ten sposób aby kable mogły być przez cały przepust 
swobodnie przemieszczane. Miejsce połączenia rur zabezpieczyć za pomocą taśmy termokurczliwej z 
klejem, a końce przepustów uszczelnić przed przedostawaniem się wody i zamuleniem np. za pomocą 
uszczelek EK186, pokryw E160 lub w inny sposób. Przepusty wykonywane z rur osłonowych dzielonych 
powinny być uszczelnione równieŜ wzdłuŜnie. Zabrania się stosowania uszczelnienia w postaci pianki 
poliuretanowej 

W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji robót braku rury ochronnej pod jezdnią, kable naleŜy 
zabezpieczyć na całej szerokości jezdni oraz minimum 0,5m poza jej krawędź z obu stron.  

JeŜeli istniejące średnice przepustów będą inne niŜ wskazane w projekcie, wówczas do ich 
przedłuŜenia naleŜy zastosować rury o tych samych średnicach, co istniejące.  
 

4.5. Uwagi dla Wykonawcy  
-  Całość prac wykonać w oparciu o plan sytuacyjny, warunki techniczne usunięcia kolizji, opinię ZUDP, 

zgodnie z wymogami N SEP-E-004, ustawą Prawo Budowlane, obowiązującymi przepisami i normami 
branŜowymi, przy zachowaniu zasad BHP i wymagań wskazanych w specyfikacji technicznej 
wykonywania i odbioru robót. 

- Prace ziemne i montaŜowe wykonywać pod nadzorem RE Lublin-Miasto. 
- Przed przystąpieniem do pracy wykonać kontrolne przekopy linii podlegających przebudowie w celu 

stwierdzenia ich prawidłowej lokalizacji i identyfikacji. 
- Wykopy wykonywać ręcznie. 
-  Kable po ułoŜeniu, przed zasypaniem podlegają odbiorowi oraz inwentaryzacji geodezyjnej wykonanej 

przez uprawnionego geodetę. 
- Połączenia i zakończenia kabli naleŜy wykonywać w warunkach ograniczających moŜliwość 

niekorzystnego oddziaływania czynników zewnętrznych (wilgoci, pyłów, itp.) na izolację kabli oraz 
montowanych połączeń. 

- PowyŜsze prace wykonywać przy wyłączonym napięciu w linii. 
- UŜyte do budowy materiały i urządzenia powinny być zgodne ze standardami przyjętymi w ZE oraz 

posiadać certyfikat dopuszczenia do obrotu stosowania w budownictwie. 
- W trakcie wykonawstwa zapewnić bezpieczeństwo pracowników i osób postronnych zgodnie z 

wymaganiami przepisów w zakresie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 
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 Obiekt: ulica KDL-G (stanowiąca łącznik ulic: ul. Chodźki i ul. Szeligowskiego) 
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TABELA  MONTAśOWA OŚWIETLENIE ULICZNE
Linii kablowej oświetlenia drogowego

przebudowa kolizji Nr 1
Tabela nr 5.1

ADRESY
DŁUGOŚĆ KABLA

OSPRZĘT SŁUPY OŚWIETLENIOWE

tabela uwzględnia ułożenie 

zapasowych osłon SRS110
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Obiekt: ulica KDL-G (stanowiąca łącznik ulic: ul. Chodźki i ul. Szeligowskiego) 

M-wość: LUBLIN

kilometraŜ drogi: km 
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 Obiekt: ulica KDL-G (stanowiąca łącznik ulic: ul. Chodźki i ul. Szeligowskiego) 
 M-wość: LUBLIN
 KilometraŜ drogi: km 
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TABELA  MONTAśOWA OŚWIETLENIE ULICZNE
Linii kablowej oświetlenia drogowego

przebudowa kolizji Nr 3
Tabela nr 5.3
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Obiekt: ulica KDL-G (stanowiąca łącznik ulic: ul. Chodźki i ul. Szeligowskiego) 

M-wość: LUBLIN

kilometraŜ drogi: km 
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TABELA  MONTAśOWA
LINII  KABLOWEJ   nN 

przebudowa kolizji Nr 4 Tabela nr 5.4

ADRESY DŁUGOŚĆ KABLA
OSPTRZĘT OSŁONY OTACZAJĄCE OCHRONA
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Budowa ulicy łączącej ul. Chodźki z ul. Szeligowskiego w Lublinie
BRANśA ELEKTRYCZNA

 Obiekt: ulica KDL-G (stanowiąca łącznik ulic: ul. Chodźki i ul. Szeligowskiego) ulica KDL-G (stanowiąca łącznik ulic: ul. Chodźki i ul. Szeligowskiego) 
 M-wość: LUBLIN LUBLIN
 KilometraŜ drogi:km km 
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Razem

TABELA  MONTAśOWA OŚWIETLENIE ULICZNE
Linii kablowej oświetlenia drogowego

przebudowa kolizji Nr 5
Tabela nr 5.5

ADRESY
DŁUGOŚĆ KABLA

OSPRZĘT SŁUPY OŚWIETLENIOWE
OSŁONY

OTACZAJĄCE
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Budowa ulicy łączącej ul. Chodźki z ul. Szeligowskiego w Lublinie
BRANśA ELEKTRYCZNA

Obiekt: ulica KDL-G (stanowiąca łącznik ulic: ul. Chodźki i ul. Szeligowskiego) 

M-wość: LUBLIN
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TABELA  MONTAśOWA
LINII  KABLOWEJ   nN 
przebudowa kolizji Nr 6 Tabela nr 5.6

ADRESY DŁUGOŚĆ KABLA
OSPTRZĘT OSŁONY OTACZAJĄCE OCHRONA
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Budowa ulicy łączącej ul. Chodźki z ul. Szeligowskiego w Lublinie
BRANśA ELEKTRYCZNA

 Obiekt: ulica KDL-G (stanowiąca łącznik ulic: ul. Chodźki i ul. Szeligowskiego) ulica KDL-G (stanowiąca łącznik ulic: ul. Chodźki i ul. Szeligowskiego) 
 M-wość: LUBLIN LUBLIN
 KilometraŜ drogi:km km 
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Razem

TABELA  MONTAśOWA OŚWIETLENIE ULICZNE
Linii kablowej oświetlenia drogowego

przebudowa kolizji Nr 7
Tabela nr 5.7

ADRESY
DŁUGOŚĆ KABLA

OSPRZĘT SŁUPY OŚWIETLENIOWE
OSŁONY

OTACZAJĄCE
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Budowa ulicy łączącej ul. Chodźki z ul. Szeligowskiego w Lublinie 
BRANśA ELEKTROTECHNICZNA 
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6. Zestawienie podstawowych materiałów 
6.1 Zestawienie podstawowych materiałów dla linii SN 

L.p. Materiał Typ Jedn. miary Ilość 
Kable i przewody 

1 kabel XHAKXs 3x1x120 m 86 
Osprzęt elektroinstalacyjny 

2 rura osłonowa  SRS 160 m 12 
3 rura osłonowa  A 160 PS m 17 
4 mufa przelotowa POLJ 24/1x70-150-CEE01 szt. 6 
5 folia kablowa czerwona m 25 
6 tabliczka oznaczeniowa - szt. 4 

Inne 
7 pokrywa TE160 szt. 2 
8 uszczelka  EK186 szt. 2 

6.2 Zestawienie podstawowych materiałów dla linii nN 
L.p. Materiał Typ Jedn. miary Ilość 

Kable i przewody 
1 kabel YKY 5x25 mm2 m 48 
2 kabel YAKY 4x25 mm2 m 63 

Osprzęt elektroinstalacyjny 
3 rura osłonowa  DVR 75 m 44 
4 rura osłonowa  SRS 110 m 44 
5 rura osłonowa  A 110 PS m 22 
6 folia ostrzegawcza niebieska m 96 
7 palczatka termokurczliwa AK5 25-50 szt. 2 
8 palczatka termokurczliwa AK4 25-95 szt. 1 
9 końcówka kablowa K 25/8 szt. 10 

10 końcówka kablowa KA 25/8 szt. 4 
11 mufa przelotowa POLJ-01/4X25-70 szt. 3 
12 tabliczka oznaczeniowa - szt. 13 
13 opaski kablowe - szt. 26 

Inne 
14 pokrywa TE110 szt. 4 
15 uszczelka  EK186 szt. 7 
16 kształtki termokurczliwe REC 50 szt. 1 
17 kształtki termokurczliwe REC 75 szt. 2 
18 kształtki termokurczliwe REC 110 szt. 4 
19 Taśma termokurczliwa z klejem TKT-100/05/03 szt. 4 

Ochrona 
20 bednarka ocynkowana 25x4 m 10 
21 pręt stalowy ø18mm2 dł.6m szt. 2 
- Wszelkie materiały montaŜowe i urządzenia, określenia, nazwy, znaki towarowe i rozwiązania 

producenckie przywołane w projekcie naleŜą do ich prawnych właścicieli i zostały wykorzystane 
wyłącznie w celach informacyjnych dla określenia standardu i jakości danego materiału lub urządzenia. 

- Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń innych niŜ przewidzianych w projekcie pod 
warunkiem dopuszczenia ich do stosowania w PG Dystrybucja S.A.  oraz posiadających standardy i 
parametry równowaŜne lub wyŜsze w stosunku do tych, które przewidziano w dokumentacji projektowej 

- Wszystkie Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej stanowią integralną część projektu. 



   







   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   




