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Zalacznik 2

SCHEMAT ZESTAWIENIA PLYT WYKOPOWYCH W ZALEZNOSCI OD GtEBOKOSCI WYKOPU

PLYTA WYKOPOWA
PODSTWOWA Z NOZEM Plyta nadstawkowa  '¥ta podstawowa - Poiaczone pivty
Z nozem do gt.<3,80m
¢ [ . I I I I
s> 8 %
PLYTA WYKOPOWA KOLEINOSC ROBOT W ZALEZNOSCI OD GRONTOW
NADSTWKOWA
Wariant A Wariant B
(w gruntach nie utrzymujacych chwilowej (w gruntach utrzymujacych chwilowg statecznosci
statecznosci po wykonaniu wykopu) po wykonaniu wykopu)
1. Ustawienie ptyty wykopowej PW w linii wykopu 1.Pogtebienie wykopu do wymaganej gtebokosci
2. Pogtebianie wykopu i jednoczesne opuszczanie 2. Wstawianie ptyt wykopowych PW

ptyty wykopowej

3. Wstawianie ptyt nadstawczych i potaczenie ich
facznikami pionowymi (w przypadku wykopu
H>2,3m)

4. Rozkrecenie rozpor - doci$niecie tarcz ptyty
wykopowej do Scian wykopu

5. Montaz rurociggu

6. Wydobycie ptyt wykopowych PW z wykopu,
stopniowe zasypywanie wykopu i warstwowe
zageszczenie zasypki

7. Catkowite zasypywanie wykopu i zageszcanie
zasypki



