SZCZEGOL STUDNI REWIZYJNEJ DN1400
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UWAGI: STADIUM OPRACOWANIA:
1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z profilem Rys. 3 PROJEKT WYKONAWCZY
2. Na etapie realizacji nalezy wykonac dla kazdej studni szkic roboczy uwzgledniajacy |
- Wysokos$¢ studni BRANZA:
- Srednice kanatéw (otworéw) : .
- usytuowanie kanatéw w planie i profilu BRANZA SANITARNA
3. Objasnienia
- N1 - rzedna terenu wg profilu TYTUL RYSUNKU: NR. RYS:
- N2-N3 - rzedne zagtebienia dna kanatu 6
4. Goérny krag nalezy zamoéwie¢ bez felca SZCZEGOL STUDNI REWIZYJNEJ
5. Przyjeto prefabrykaty studni wg. Katalogu firmy ZBW "TRYKACZ" Lubartow SKALA:
6. Wszystkie elementy zelbetowe studni wykonac¢ z betonu C40/50 DN1400 1:25
7. Minimalna wysoko$¢ komory roboczej winna wynosi¢ 200cm i
8. Maksymalna wysokos¢ szyjki studni winna wynosi¢ 50cm MIEJSCOWOSC, DATA: WERSJA:
9. Klasy betonu wg. PN-EN 206-1 LUBLIN, styczer 2013




