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|. OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego budowy przyfaczy wodociggowego i kanalizacji sanitarnej do przeniesionego
kontenera socjalnego MPK, w zwiazku z budowaq odcinka ulicy faczacej ul Chodzki z ul. Szeligowskiego
w Lublinie

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig :

- Umowa nr 205/ZDM/12 z dnia 07-08-2012 z Inwestorem, Gming Miasta Lublin na opracowanie kompletne;
dokumentacji projektowej na przebudowe istniejacego odcinka oraz budowe planowanego odcinka ulicy KDL-G
(stanowigcej tacznik ulic: ul. Chodzki i ul. Szeligowskiego) budowe odcinka planowanej ulicy KDD-G (stanowiace;
czeS¢ tacznika ulic: ul. Szeligowskiego i ul. Milenijnej) w zakresie od ul. Szeligowskiego do istniejacej drogi
wewnetrznej zlokalizowanej w rejonie budynku nr 3 wraz ze skrzyzowaniem ulic. Chodzki - KDL-G i KDL-G-

Szeligowskiego - KDD-G. w Lublinie oraz petnienie nadzoru inwestorskiego

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500 zarejestrowana w Miejskim Os$rodku
dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Urzedzie Miasta Lublin pod numerem 0663.9-5492/2012 w dniu

11.09.2012 .,
- Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzeni PL.WZ.6727.756.2012 z dnia 07-09-2012

- Rozpoznanie konstrukcji nawierzchni i podtoza gruntowego ulicy taczacej ulice Chodzki z ulicg Szeligowskiego

LABDROG sierpien 2012.
- Warunki techniczne MPK Lublin pismo znak LDZ.TT-/226-40/2012 z dnia 15.11.2012r.
- Warunki techniczne wydane przez MPWIK pismo znak KT/5004-839/20212 z dnia 24.12.2012r.
- Warunki techniczne wydane przez MPWIK pismo znak KT/5004-839-1/20212 z dnia 08.01.2012r.
- Pismo DSK w Lublinie znak DI/076-217/12 z dnia 19.12.2012r.

- Projekt na przebudowe istniejacego odcinka oraz budowe planowanego odcinka ulicy KDL-G (stanowigcej tacznik
ulic: ul. Chodzki i ul. Szeligowskiego) budowe odcinka planowanej ulicy KDD-G (stanowigcej czes¢ tacznika ulic: ul.
Szeligowskiego i ul. Milenijnej) w zakresie od ul. Szeligowskiego do istniejacej drogi wewnetrznej zlokalizowanej w
rejonie budynku nr 3 wraz ze skrzyzowaniem ulic: Chodzki — KDL-G i KDL-G- Szeligowskiego - KDD-G. w Lublinie —

Branza Drogowa — wykonany przez TDM S.J
Obowigzujace normy i przepisy branzowe
Pomiary uzupetniajace



=BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest zapewnienie mozliwosci poboru wody oraz odprowadzenia $ciekéw z
przeniesionego kontenera socjalnego MPK zlokalizowanego na petli nawrotowej pojazddéw komunikacji miejskiej
przy ulicy Chodzki w Lublinie

Zakres niniejszej dokumentacji stanowi:

. Budowa przytgcza wodociggowego z rur PE DN40, Lc=24,20mb

2. Budowa przytacza kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U DN160, Lc=14,45mb
3. Likwidacje istniejgcego przytacza wodociggowego [=29,60mb

4. Likwidacje istniejgcego przytacza kanalizacji sanitarnej DN150; L=5,60mb

—_

3. Charakterystyka inwestycji

Ze wzgledu na zmiane geometrii przebudowywanego tacznika ul. Chodzki konieczna byta zmiana
lokalizacji kontenera socjalnego nalezacego do MPK w Lublinie. Ze wzgledu na zapewnienie odpowiednich
warunkéw sanitarnych dla pracownikow MPK konieczne jest podtaczenie w/w kontenera do niezbednych
mediow {j. sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarne;j.

Obecnie omawiany kontener zasilany jest w wode z sieci wodociggowej nalezacej do SPSK 4 (pkt A-B),
natomiast $cieki sanitarne odprowadzane sq do miejskiej kanalizacji w pkt. C-D (rys2).

Zgodnie z ustaleniami migdzy SPSK4 a ZDiM oraz MPK konieczna jest likwidacja istniejgcego przytacza
wodociggowego i podigczenie przeniesionego kontenera do miejskiej sieci wodociggowe;.

Zgodnie z warunkami MPWIK (pismo znak KT/5004-839-1/20212 z dnia 08.01.2012r) zaplanowano
wigczenie projektowanego przytacza wodociggowego do miejskiej sieci wodociggowej DN250x22,7mm (PE)
znajdujacej sie w ulicy Chodzki ( miejsce wigczenia PW — Rys 2). Podtgczenie projektowanego przytacza do
sieci wodociggowej nalezy wykonaé¢ za pomocq opaski do nawiercania dla rur PE DN250/2" z zasuwg do
przytaczy domowych Dn1 74" wyposazong w gwint zewnetrzny, zintegrowang ze ztaczem do montazu rury PE
DN40, wykonanej z Zzeliwa sferoidalnego. Na trasie przylacza wodociggowego zaplanowano wykonanie
studzienki wodomierzowej DN600 wykonanej (korpus studni) z polietylenu, od dotu z zamknietym dnem a od
géry szczelng izolowang pokrywowa, z podnoszong konsolg wodomierzowa. W w/w studzience zaplanowano
montaz wodomierza skrzydetkowego mokro bieznego DN20mm.

Przytacze wodociggowe zaplanowano z rur i ksztattek duzej gestosci PE-100 RC SDR11, PN16 240x3,7 o
tacznej dtugosci L=24,20 mb.

Wiaczenie projektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej, na podstawie warunkéw MPWIK (pismo znak
KT/5004-839-1/20212 z dnia 08.01.2012r) zaplanowano, do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej DN250 na
wysoko$ci przestawionego kontenera socjalnego (miejsce wiaczenia pkt.T1 — Rys 2). Podtgczenie
projektowanego przytacza do istniejacego kanatu DN250 nalezy wykona¢ za pomocy przytacza siodtowego z
odejéciem dla rury PVC @160. Przytacze nalezy wykona¢ z rur PVC-U Lite klasy S, SDR 34, SN8 ¢160x4,7,
taczna dlugo$¢ przykanalika L=14,45 mb. Na projektowanym przytaczu przewidziano studnie rewizyjng
wykonang z polietylenu DN425.

Zgodnie z warunkami MPWIK (pismo znak KT/5004-839-1/20212 z dnia 08.01.2012r) istniejace przytacze
wodociggowe i kanalizacji sanitarnej nalezy zlikwidowac.

Rozwigzanie sytuacyjno — wysoko$ciowe podtgczenia projektowanych przytaczy, spadki, Srednice oraz
rzedne dna kanatow i sieci przedstawiono w cze$ci rysunkowej na Zbiorczej planszy zagospodarowania i
uzbrojenia terenu w skali 1:500 - rys. 2 oraz na Profilu podtuznym przytaczy wod-kan w skali 1:100/500 - rys. 3.
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4. Szczegotowy opis konstrukcji

4.1. Warunki gruntowo — wodne

Na podstawie badan terenowych ustalono, ze na trasie projektowanego kanatu pod 0,35 + 0,43 m warstwa
konstrukcji nawierzchni wystepujg pyty jednorodne o barwie ciemnobezowej, jasnobezowej i szarobezowej.

Na omawianym obszarze nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Grunty warstw rozpoznanych
geotechnicznych nadajq sie do bezposredniego posadowienia.
Ze wzgledu na charakter gruntdw podtoza i istniejgce uzbrojenie projektuje sie:
o Wykonanie wykopow o $cianach pionowych umocnionych petnymi szalunkami
e Zabezpieczenie wykopow przed naptywem wod opadowych.

Badania gruntowe wykonane dla potrzeb Zleceniodawcy majg charakter punktowy.
4.2. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem robo6t ziemnych stuzba geodezyjna wytyczy w sposob trwaty trase projektowanego
kanatu.

Wykopy pod projektowane kanaty, studnie, przykanaliki i wpusty deszczowe w catosci wykonywane bedg na
wywoz.

W miejscach skrzyzowan wykopow z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym, wykopy wykonywac¢ nalezy
recznie, a istniejgce uzbrojenie na czas wykonywania robét nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwiesi¢ w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Przyktadowe rozwigzania zabezpieczen podano
w zatgcznikach graficznych (Zataczniki 2).

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone barierkg wysokosci 1,0 m, a w nocy oswietlone. Na barierkach winny
by¢ umieszczone tabliczki ostrzegawcze ( gtebokie wykopy itp.).Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ przykrycia
wykopdw ktadkami (pomostami) umozliwiajacymi dojscia do posesji prywatnych.

Wykopy, roboty zabezpieczajace, umocnienia pionowych $cian wykona¢ wg wymagan normy
PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.”.

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych wykonawca winien powiadomi¢ wszystkich uzytkownikdw
istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz ustali¢ rzeczywiste rzedne istniejacego uzbrojenia.

4.3. Wykopy i posadowienie rur

Wykopy pod przytacza nalezy wykona¢ mechanicznie jako wasko przestrzenne o $cianach pionowych
umocnionych, a w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem recznie. Obudowa wykopow powinna umozliwia¢
jej podnoszenie wraz z wykonaniem zasypki. Zaleca sie stosowanie do umocnienia scian wykopdw szalunkéw
inwentaryzowanych wielokrotnego uzytku np.:

e Obudowa szalunkowa $cian wykopdw

o Plyty wykopowe PW-261 i PW-131

e Plyty wykopowe niemieckiej firmy ,Emunds + Staudinger’ - dystrybutor ,Budosprzet” Sp. z o.o.

w Bytomiu.

e  Szalunki do wykop6w ziemnych typu ,ZREMB”

Dodatkowe, szczegdtowe informacje w zakresie szalunkdédw mozna uzyskaé u producenta lub dystrybutora
szalunku oraz w literaturze fachowe;:

- ,Nowe metody wykonywania umocnionych wykopdw liniowych” - Energopol, Warszawa.
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- Wykopy liniowe umocnione ptytami wykopowymi PW oraz z uzyciem klatek stelazowych” - Instytut
Mechanizacji Budownictwa, Warszawa 1982r.

Jednoczesnie dopuszcza sie wykonanie szalunku tradycyjnego np. z wyprasek w uktadzie poziomym.

Posadowienie rur w odpowiednio  zageszczonej obsypce z piasku nalezy  wykonac
wg Rys 4. Gleboko$¢ posadowienia rury winna by¢ zgodna z profilem zatgczonym w czeSci rysunkowe;
opracowania a przebieg zgodny z uzgodniong przez ZUDP trasa.

Zaprojektowano podsypke, obsypke i zasypke rurociggu do wysokosci 30cm ponad wierzch rury
z piasku Srednioziarnistego zageszczonego warstwami o wskazniku zageszczenia 1s=0,98. Zasypka pozostate;
czesci wykopu (do poziomu spodu dolnej warstwy podbudowy wykonywanej nawierzchni) - piaskiem
nienormowym, zageszczanym do uzyskania wskaznika zageszczenia 1s=0,98 (do Is = 1,00 SP bezposrednio
pod podbudowa jezdni).

W poziomie zageszczanej warstwy obudowa wykopu musi by¢ wczesniej usunieta np. przez podciggniecie
do gory ptyt wykopowych.

Wskaznik zageszczenia obsypki i zasypki okre$lony metodg Proctora winien byC potwierdzony przez
uprawnionego geologa.

4.4. Przytacze wodociggowe

Przytacze wodociggowe zaplanowano z rur i ksztattek duzej gestosci PE-100 RC SDR11, PN16 240x3,7 o
tacznej dtugosci L=24,20 mb.

Wiaczenie projektowanego przytacza do sieci wodociggowej PE DN250x22,7 nalezy wykona¢ w punkcie
PW oznaczonym na Rys 2. Podtgczenie zaplanowano za pomocg opaski do nawiercania dla rur PE DN250/2” z
zasuwg do przytaczy domowych Dn1 %" wyposazong w gwint zewnetrzny, zintegrowang ze zigczem do
montazu rury PE DN40, wykonanej z Zeliwa sferoidalnego.

Na trasie przytacza zaprojektowano studnie wodomierzowg DN600 wykonang (korpus studni) z polietylenu,
od dotu z zamknigtym dnem a od géry szczelng izolowang pokrywowg, z podnoszong konsolg wodomierzowa.

Instalacja wewnatrz studni powinna posiada¢ 1 calowy zawdr odcinajacy grzybkowy i 1 calowy zawor
grzybkowy zintegrowany z zaworem antyskazeniowym oraz zaworem spustowym i umozliwia¢ zabudowe
wodomierza DN 20 (3/4") z gwintem G1" oraz mozliwo$¢ wejscia i wyjscia rurg PE fi 40 mm. Odczyt
wodomierza spoczywajacego na dnie studni powinien odbywac sie przez jego chwilowe uniesienie do poziomu
gruntu za pomocg uchwytu i zwinigtych w spirale rur polibutylenowych. W w/w studzience zaplanowano montaz
wodomierza skrzydetkowego mokrobieznego DN20mm.

Podiaczenie przytacza do wewnetrznej instalacji wodociggowej kontenera nie stanowi przedmiotu
niniejszego opracowania.

4.5. Przylacze kanalizacji sanitarnej

Przytacze kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC-U Lite klasy S, SDR 34, SN8 ¢160x4,7, taczna
dtugos¢ przykanalika L=14,45 mb. Wiaczenie projektowanego przykanalika, zaplanowano w pkt.T1 ( Rys 2).
Podiaczenie projektowanego przytacza do istniejacego kanatu DN250 nalezy wykona¢ za pomocq przytacza
siodtowego z odejsciem dla rury PVC @160. Na projektowanym przytaczu przewidziano studnie rewizyjng @425
wykonanag z polietylenu.

W skfad studni wchodzg nastepujace elementy:
— kinety przeptywowa z PP

— rury trzonowej karbowanej z PP

— rury teleskopowej @425

— pokrywy Zeliwnej DN425 klasy D400
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Bezposrednio  przed  montazem  kinety  studni, utozy¢ 10cm  podsypke  piaskowa..
Przejscie przez Sciane studni nalezy wykonac¢ za pomocg przejscia szczelnego tj. systemowej wktadki In situ dla
rury DN160mm.

Podtaczenie przytacza do wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej kontenera nie stanowi przedmiotu
niniejszego opracowania.

4.6. Zabhezpieczenie istniejagcego uzbrojenia

W obrebie istniejacego uzbrojenia podziemnego wykopy nalezy wykonywac recznie.
Teren jest uzbrojony. W pasie drogowym znajdujg sie:
- siec elektrotechniczna doziemna eN oraz eW
- siec teletechniczna
- sie¢ cieptownicza cnD2x100

Skrzyzowania z przewodami energetycznymi i telekomunikacyjnymi wykona¢ nalezy zgodnie
z PN-67/E-05125, na kablach nalezy zamontowac¢ rury ostonowe dwudzielne.

Kable energetyczne i telefoniczne nalezy zabezpieczy¢ na state specjalng do tych celow rurg rozdzielng
z PP ¢110mm (2160mm) lub rurg dwudzielng typu AROT A110PS (A160PS)
Na czas wykonywania zabezpieczenia kabla elektrycznego nalezy wytaczy¢ napiecie w tym kablu.

W trakcie wykonywania przebudowy kanatu deszczowego DN600 zachowaé szczegding ostroznosc
podczas rozbiorki istniejacego rurociggu w miejscach kolizji z istniejgcymi sieciami. Zaleca sie wykonanie
przekopow kontrolnych w celu ustalenia rzeczywistych rzednych istniejgcych sieci uzbrojenia terenu. Na czas
rozbiodrki kanatu deszczowego w rejonie istniejgcych sieci uzbrojenia terenu (w szczegdlnosci sie¢ wodociagowa
i CO), nalezy ja zabezpieczy¢ zgodnie ze schematem przedstawionym w cze$ci graficznej Zatgcznik 1.

Przyktadowy sposdb rozwigzania skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem przestawiono w czesci rysunkowe;.

Miejsca kolizji - wg planu sytuacyjnego i profili podtuznych.

5. Roboty rozbidrkowe

Zgodnie z warunkami MPWIK (pismo znak KT/5004-839-1/20212 z dnia 08.01.2012r) istniejace
przytacze wodociggowe i kanalizacji sanitarnej do dotychczasowego kontenera socjalnego MPK, nalezy
zlikwidowac.

Likwidacja przytacza wodociggowego polegata bedzie na demontazu rury sieciowej na odcinku A-B (rys
2) o dtugosci L=29,60m oraz na zabezpieczeni koricowki zasuwy poprzez montaz korka.

Likwidacja przytacza kanalizacji sanitarnej polegata bedzie na demontazu rury sieciowej na odcinku C-D
o dtugosci L=5,60m a nastepnie na zaslepieniu odejScia w istniejgcej studni (pkt C — Rys 2.), za pomocg
zaprawy szybko wigzacej o wytrzymatosci po 1 godz. 5SMPa,po 24 godz. 15MPa, po 7 dniach min. 40MPa
zgodnie z normami CE.

6. Uwagi koncowe

Przed przystapieniem do robot nalezy powiadomi¢ z 7-dniowym wyprzedzeniem wszystkich uzytkownikow
uzbrojenia znajdujgcego sie w obrebie wykonywanej inwestycji.

Wykonanie sieci i przylaczy prowadzi¢ zgodnie z:

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt 9, COBRTI INSTAL, W-wa,
sierpien 2003,

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” zeszyt 3, COBRTI INSTAL, W-wa,
wrzesien 2001,
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-,Warunkami technicznymi do projektowani i realizacji sieci, przytaczy oraz urzadzen wodociggowych i
kanalizacyjnych” MPWIK w Lublinie Sp z 0.0., Lublin marzec 2011

- Szczegdlowa Specyfikacjg Techniczng opracowang w ramach niniejszego zlecenia.

Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadaé wymagane atesty
i opowiada¢ obowigzujacym normom.

Przytacze kanalizacji sanitarnej przed oddaniem do eksploatacji nalezy przeptukac i przeprowadzi¢ probe
szczelnoSci na eksfiltracje i infiltracje wg normy PN-EN 1610. Wyniki préb szczelno$ci ujg¢ w protokotach
podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i uzytkownika.

Przytacze wodociggowe przed zasypaniem nalezy poddac¢ probie szczelno$ci wg normy PN-B10725.

Po pozytywnej probie szczelnoSci i zasypaniu przytacza nalezy wykonaé dezynfekcje przewodu roztworem
podchlorynu sodu a nastepnie (po 48h) przewdd nalezy poddac ptukaniu wodg w ilosci 3-krotneij objeto$ci
ptukanego odcinka i z predko$cig okoto 1m/s.

Po przeprowadzeniu dezynfekcji przytacza nalezy przeprowadzi¢ badania bakteriologiczne, ich wyniki
nalezy przedstawic przedstawicielowi Inwestora oraz Zarzadcy sieci.

Wyniki prob szczelnosci ujg¢ w protokotach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru
inwestorskiego i uzytkownika.

Po wykonaniu przytaczy, a przed ich zasypaniem , nalezy wykonac inwentaryzacje geodezyjng. Wszelkie
roboty zanikowe przed ich zasypaniem podlegajg odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela inwestora i
wykonawcy.

Roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi normami

Roboty ziemne i budowlano - montazowe prowadzic z zachowaniem warunkdéw zawartych

w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie warunkéw BHP podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Wykonawca winien $cisle przestrzega¢ wytycznych montazu i obsypki rur podanych w projekcie oraz
w katalogach i instrukcjach producentow.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow niz podano w projekcie pod warunkiem zachowania rodzaju
materiatu, sztywnosci obwodowej, szczelnosci potaczen.

Wymagane jest opracowanie planu BIOZ na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.).
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