
D0

D2

W1198,16
196,66
195,66

W2 198,17
196,67
195,67

PPØ200
L=3,50m
i=8,00%

D1
198,29
196,39
196,09

PPØ200
L=9,85m
i=2,75%

PEØ300
L=2,20m
i=3,65%

W4 198,07
196,57
195,57

PPØ200
L=7,80m
i=9,50%

W3198,05
196,55
195,55

PPØ200
L=10,60m
i=6,80%

Dp6197,99
195,83
195,63
195,43

Dp7198,27
196,81
196,01 Dp5197,98

195,88
195,06

W6 197,82
196,32
195,32

PPØ200
L=2,40m
i=5,80%

W5197,83
196,33
195,33

PPØ200
L=6,35m
i=4,90%

PPØ200
L=2,25m
i=6,20%

W8197,48
195,98
194,98

W7 197,54
196,04
195,04

PPØ200
L=10,10m
i=2,00%

W10 197,37
195,87
194,87

PPØ200
L=1,60m
i=7,50%

W9 197,44
195,94
194,94

PPØ200
L=9,95m
i=%

W10 197,14
195,64
194,64

PPØ200
L=4,70m
i=4,70%

W11
197,43
195,93
194,93

PPØ200
L=16,45m
i=9,25%

Dp3197,54
195,84
194,60

Dp2197,38
195,75
194,79
194,39

Dp1197,18
195,42
194,52
194,12

PPØ200
L=1,60m
i=9,40%

PEØ600
L=42,10m
i=0,65%

PEØ500
L=32,25m
i=0,65%

PEØ500
L=9,20m
i=1,00%

Dp4197,59
195,08
194,69

PEØ500
L=40,90m
i=0,90%

PEØ500
L=41,30m
i=0,90%

PEØ300
L=25,00m
i=%
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
 I UZBROJENIA TERENU

2

1:500

projektowana granica pasa drogowego
istniejaca granica pasa drogowego
proj. krawężnik 20 x 30
proj. obniżony krawężnik 20 x 30
proj. obrzeże trawnikowe 6 x 20
proj. przekroje normalne
istn. drzewo do wycięcia
proj. wpust kanalizacji deszczowej
proj. spadki poprzeczne

istn. słup oświetlenia ulicznego
istn. słup trakcyjno - oświetleniowy
istn. słup trakcyjny
istn. wpust kanalizacji deszcowe
istn. sieć kanalizacji deszczowej
istn. sieć kanalizacji sanitarnej
istn. sieć telekomunikacyjna
istn. sieć wodociągowa
istn. sieć ciepłownicza
istn. sieć gazowa
istn. sieć energetyczna
proj. sieć energetyczna

proj. sieć oświetlenia ulicznego

proj. sieć kanalizacji desczowej

proj. kanalizacja teletechniczna
proj. sieć i przyłącza kanalizacji deszczowej

LEGENDA   :
ELEMENTY  PROJEKTOWANE

SIECI  ISTNIEJACE

istn. kanał zbiorczy
proj. kanał technologiczny

ściek przykrawężnikowy "rynnowy"
ściek przykrawężnikowy "korytkowy"

proj. słup oświetlenia ulicznego

Istniejący kanal deszczowy(DN300-DN500-DN600 na odc Dp1-Dp7,
ze względu na jego zły stan techniczny został zaplanowany do przebudowy.

UWAGA:


