SZCZEGOL ODWODNIENIA LINIOWEGO
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Korytko z betonu wiuknistego, bezSrubowe, Ruszt zeliwny szczelinowy klasy D400 ©
zatrzaskowe, zgodnie PN1433 np. FASERFIX SUPER 400 @
0 $rednicy dw/dz 400/490 /

np. FASERFIX SUPER 400

Scianka czotowa typ01

Studzienka systemowa z ocynkowanym osadnikiem, /
z odejsciem dla rury z tworzyw sztucznych @200
np. FASERFIX SUPER 400
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SZCZEGOL POSADOWIENIA

Korytkoj.w.
z rusztem zeliwnym D400 790
150 490 150
Opaska z betonu klasy C30/37XF4
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prety kotwigce @10
w celu potgczenia opaski
z fundamentem, co 40cm
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INWESTYCJA:

"BUDOWA ULICY tACZACEJ UL CHODXKI
Z UL. SZELIGOWSKIEGO W LUBLINIE"

INWESTOR:

Gmina Miasto Lublin

pl. Lokietka 1

20-950 Lublin

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Zespot Projektowania i Obstugi Inzynierskiej
Budownictwa Drogowego
"ToMaR - DROG" Tomasz Lis, Marek Oleszczuk - spétka jawna

ul. Metgiewska 38B/14; 20-234 Lublin

ZESPOL AUTORSKI
funkcja nazwisko data podpis
projektant mgr. inz Matgorzata Graczyk
branzy sanitarnej  upr.LUB/0114/POOS/12 01-2013
sprawdzajacy mgr. inz Mirostaw Wnuk
branzy sanitarnej upr.5/Lb/96 01-2013
STADIUM OPRACOWANIA:
PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA: )
BRANZA SANITARNA
TYTUL RYSUNKU: NR. RYS:
, 10
SZCZEGOL ODWODNIENIA
SKALA:
LINIOWEGO )
1:20
MIEJSCOWOSC, DATA: WERSJA:

LUBLIN, styczen 2013




