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|. OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego przebudowy i budowy kanalizacji deszczowej w projektowanego odcinka budowa
ulicy faczacej ul Chodzki z ul. Szeligowskiego w Lublinie

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig :

Umowa nr 205/ZDM/12 z dnia 07-08-2012 z Inwestorem, Gming Miasta Lublin na opracowanie kompletnej
dokumentaciji projektowej na przebudowe istniejacego odcinka oraz budowe planowanego odcinka ulicy KDL-G
(stanowigcej facznik ulic: ul. Chodzki i ul. Szeligowskiego) budowe odcinka planowanej ulicy KDD-G (stanowigcej
czes¢ facznika ulic: ul. Szeligowskiego i ul. Milenijnej) w zakresie od ul. Szeligowskiego do istniejacej drogi
wewnetrznej zlokalizowanej w rejonie budynku nr 3 wraz ze skrzyzowaniem ulic: Chodzki — KDL-G i KDL-G-
Szeligowskiego - KDD-G. w Lublinie oraz petnienie nadzoru inwestorskiego

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500 zarejestrowana w Miejskim Osrodku
dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Urzedzie Miasta Lublin pod numerem 0663.9-5492/2012 w dniu
11.09.2012r.,

Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzeni PL.WZ.6727.756.2012 z dnia 07-09-2012
Rozpoznanie konstrukcji nawierzchni i podtoza gruntowego ulicy taczacej ulice Chodzki z ulicg Szeligowskiego
LABDROG sierpien 2012.

Pismo SPSK nr 4 w Lublinie znak TDR. 2111-21/12 z dnia 05.11.2012r. w sprawie administrowanych sieci uzbrojenia
terenu

Notatka stuzbowa z dnia 11.10.2012 spozadzona w sprawie dokumentacji projektowej na przebudowe istniejacego
odcinka oraz budowe planowanego odcinka ulicy KDL stanowigcej tacznik ulic Chodzki i ul. Szeligowskiego w Lublinie
Pismo Wydziatu Gospodarki Komunalnej UM Lublin znak GK-IT-1.7021.2.26.2012 w sprawie istniejacej kanalizacji
znajdujacej sie w zakresie opracowania.

Pismo ZDiM w Lublinie znak IN-PI-1.7012.21.2012. z dnia 21.12.2012r.

Warunki techniczne wydane przez MPWIK pismo znak KT/5004-701-3/20212, KT/5004-701-4/2012 z dnia
12.12.2012r.

Pismo ZDiM w Lublinie znak IN-PI-.7012.21.2012. z dnia 07.01.2012r.

Pismo DSK w Lublinie znak DI/076-217/12 z dnia 19.12.2012r.

Studium technologiczne sieci kanalizacji deszczowej m. Lublin” (Miastoprojekt Warszawa)

Monitoring sieci kanalizacji deszczowej (na nosniku CD)

Dokumentacja fotograficzna (na no$niku CD)

Dokumentacja filmowa (na nosniku CD)

Projekt na przebudowe istniejacego odcinka oraz budowe planowanego odcinka ulicy KDL-G (stanowigcej tacznik
ulic: ul. Chodzki i ul. Szeligowskiego) budowe odcinka planowanej ulicy KDD-G (stanowigcej czes¢ tacznika ulic: ul.
Szeligowskiego i ul. Milenijnej) w zakresie od ul. Szeligowskiego do istniejacej drogi wewnetrznej zlokalizowanej w
rejonie budynku nr 3 wraz ze skrzyzowaniem ulic: Chodzki — KDL-G i KDL-G- Szeligowskiego - KDD-G. w Lublinie —
Branza Drogowa — wykonany przez ToMaR-DROG S.J

Opinia techniczna ,Kanat deszczowy DN300-500-600 w taczniku ulicy Chodzki i ulicy Szeligowskiego w Lublinie”
Obowigzujace normy i przepisy branzowe

Pomiary uzupetniajace
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2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest odwodnienie projektowanego odcinka ulicy  faczacej ul ~ Chodzki
z ul. Szeligowskiego w Lublinie

Ze wzgledu na stan istniejacej kanalizacji deszczowej oraz przeznaczenie odwadnianych terenow, zakres
niniejszej dokumentacji stanowi:

1. Przebudowa istniejacego kanatu deszczowego wykonanego z rur betonowych DN300(L=25,00m),

DN500(L=123,65m) oraz DN600(L=42,10m) na odcinku Dp1-Dp7, dtugos¢ przebudowywanego odcinka
Lc= 190,75 m wraz ze studniami i przetaczeniem istniejacych przytaczy kanalizacji deszczowej do
nowowybudowanych studni

2. Przebudowa istniejacych i budowa nowych przytaczy do wpustow deszczowych wraz ze studzienkami

deszczowymi

Wody opadowe w cato$ci odprowadzane bedg przez projektowane wpusty deszczowe, przebudowywanym
kanatem deszczowym do istniejacego kanatu deszczowego DN600 w ulicy Chodzki.

W celu zapewnienia skutecznego odprowadzenia wod opadowych z odc. ulicy w km 0+266,25 — km
0+472,12, zaprojektowano 12 wpustéw deszczowych z osadnikiem piasku o gtebokosci 1,0m potaczonych z
przebudowywanym kanatem za pomocg przytaczy DN200, poprzez studnie rewizyjne DN1200 lub DN1400,
wody opadowe pochodzace z odc. ulicy w km 0+014,77 do km 0+266,25 odprowadzane bedg poprzez sciek
systemowy ,rynnowy” DN250 potgczony z przebudowywang kanalizacjg deszczowg DN300 za pomocg
systemowych studzienek deszczowych, potaczonych z projektowanymi wpustami deszczowymi (W1i W2).
Projekt odwodnienia za pomoca $cieku systemowego rynnowego zawarty zostat w zakresie branzy
drogowej. Dotychczasowe wpusty deszczowe nalezy zdemontowac.

Zaprojektowano 3 studnie kanalizacyjne Zelbetowe DN1200 oraz 5 studni kanalizacyjnych Zelbetowe
DN1400 (w tym 1 (DN1200) studni na kanale nowobudowanym DN300 oraz 6 (2-DN1200 oraz 5- DN1400)
studni na kanale przebudowywanym DN300-600).

3. Charakterystyka inwestyc;ji

Zgodnie z Opinig techniczng dotyczaca przedmiotowego kanatu deszczowego DN300-500-600 w faczniku
ulic Chodzki i Szeligowskiego, zaplanowano przebudowe catego odcinka kanatu od ul. Chodzki do ostatniej
istniejacej studni na w/w wymienionym odcinku (Dp1-Dp7).

Przebudowa kanatu DN300-DN600 na odcinku Dp1-Dp7 polegata bedzie na demontazu istniejacych rur
betonowych DN300-DN600 (Lc=190,75mb) oraz na demontazu istniejacych studni zelbetowych (7szt.).

Nastepnie po oczyszczeniu wykopu z pozostato$ci po rozebranym kanale i studniach nalezy wbudowaé
nowy kanat deszczowy zgodnie z Rys 2 ZPZiUT oraz Rys 3 Profile. Posadowienie wysoko$ciowe studni (oprocz
studni Dp2 i Dp4), srednice przebudowywanego kanatu oraz jego trasa nie ulegajg zmianie.

Nowy kanat zaprojektowano z rur PE, kielichowych, o spiralnej budowie z podwojng $Scianka, z wbudowang
uszczelkg trojwargowg, o sztywnosci obwodowej SN8kN/m2 (wg. PN EN ISO 9969) o niezmiennym
wspotczynniku chropowatosci k=0,01mm.:

- DN600 (600/679) o Srednicy wewnetrznej @600 - Lc=42,10mb.

- DN500 (500/569) o $rednicy wewnetrznej @500 - Lc=123,65mb

- DN300 (300/341) o $rednicy wewnetrznej @300 - Lc=25,00mb.

Na przebudowywanym kanale zaprojektowano 5 studni rewizyjnych DN1400 oraz 2 studnie DN1200,
wykonanych z elementow Zelbetowych prefabrykowanych. Posadowienie wysoko$ciowe oraz lokalizacja
przebudowywanych studni nie ulegajg zmianie, poniewaz obstugujg posesije przylegte do projektowanej ulicy.

W trakcie przebudowy istniejacych studni nalezy przetaczy¢ wszystkie istniejace przytacza, oprocz
przytaczy od likwidowanych wpustow deszczowych. Lokalizacje i rzedne przepinanych przytaczy
zaznaczono na profilu sieci kanalizacji deszczowej — Rys 3.
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Ze wzgledu na zmiane materiatow zastosowanych do budowy przebudowywanego odcinka DN300-DN600
(rury betonowe zastgpiono rurami z PE), zaktada sie polepszenie warunkdéw hydraulicznych pracy
przebudowywanego kanatu (wspotczynnik chropowatosci zastosowanych rur k=0,01mm).

W km 0+273,53 projektowanej ulicy zlokalizowany wjazd do obiektéw szpitala wraz z dojazdem dla karetek
pogotowia ratunkowego do oddziatu ratunkowego DSK , ze wzgledu na duzy spadek terenu w kierunku szpitala, a co
za tym idzie mozliwo$ci zalania budynku, na poczatku w/w wjazdu zlokalizowane zostato odwodnienie liniowe z
rusztem zeliwnym. Zgodnie z prosba administratora szpitala zaplanowano wymine w/w odwodnienia na nowe z
zachowaniem dotychczasowych parametrow (szerokosci) urzadzenia. Zastosowano odwodnienie liniowe z
rusztem zeliwnym DN400 (dw/dz 400/490) potaczone ze studzienka systemowa z ocynkowanym
osadnikiem 490x1000mm h=1000mm. Wigczenie projektowanego odwodnienia do istniejacej sieci kanalizacji
deszczowej zaprojektowano za pomocg przykanalika z rur PP DN200 (200/226) o Srednicy wewnetrznej @200,
o sztywnosci obwodowej SN8kN/m2 (wg. PN EN ISO 9969), karbowanych, kielichowych z wbudowang
uszczelkg o facznej dtugosci L=1,60mb, wprowadzonego do studni DN1200 (Dp7).

Nowoprojektowany odcinek kanatu deszczowego zaprojektowano na podstawie obliczer hydraulicznych
(przedstawionych w dalszej czesci opracowania) z rur z rur PE SN8 DN300 (300/341) o $rednicy wewnetrznej
@300, kielichowych, o spiralnej budowie z podwdjng Sciankg, z wbudowang uszczelkg trojwargowg, o
sztywnosci obwodowej SN8kN/mz (wg. PN EN ISO 9969) o niezmiennym wspdtczynniku chropowatosci
k=0,01mm. Catkowita dtugo$¢ projektowanego odcinka Lc=2,20mb. Na projektowanym kanale zaprojektowano
studnie rewizyjnie z elementow Zelbetowych prefabrykowanych (z betonu min C40/50) DN1200 - 1szt.

W celu odprowadzenia wod deszczowych z jezdni zaprojektowano 12 wpustow deszczowych z elementéw
prefabrykowanych betonowych DN500 (z betonu min C40/50) z osadnikiem piasku o gtebokosci 1,0m z mufg
potgczeniowq , pierscieniem odcigzajacym i wpustem ulicznym kotnierzowy klasy D400 z zawiasem i ryglem.

Przykanaliki zaprojektowano z rur PP DN200 (200/226) o $rednicy wewnetrznej @200, o sztywnosci
obwodowej SN8kN/m2 (wg. PN EN ISO 9969), karbowanych, kielichowych z wbudowang uszczelkg o faczne;
dtugosci L=87,05mb.

Ze wzgledu na zmiane geometrii i profilu podtuznego przebudowywanej ulicy oraz majac na uwadze
ustalenia zawarte miedzy ZDiM a DSK (Notarka stuzbowa z dnia 11.10.2012r.) istniejace wpusty deszczowe
nalezy zdemontowa¢ w catosci i wykona¢ nowe zgodnie z lokalizacjg przedstawiong na rys. 2 w czesci
graficznej. Wpusty deszczowe podtgczone do istniejacego kanatu deszczowego DN300, bedacego wiasnoscig
DSK zgodnie z w/iw notatkq nalezy zdemontowac, ich wejscia do istniejacych studni zabezpieczy¢ (zamurowac)
W km 0+242,80 projektowanej ulicy, w istniejgcym wjedzie na teren nalezacy do Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie, pozostawiono istniejacy wpust deszczowy ktorego zadaniem jest odebranie wod deszczowych z wiw
terenu.

Wiaczenie projektowanego kanatu deszczowego DN300 do przebudowywanego kolektora, zaplanowano za
pomocq przejscia szczelnego (wklejonego do studni za pomocg zaprawy szybkowigzacej lub kleju na bazie
zywicy epoksydowej do wklejania przej$¢ szczelnych) dla rur PE DN300 w kinete przebudowywanej studni Dp7,
natomiast wigczenie przebudowywanego odcinka Dp1-Dp7 DN300-DN600 nalezy wykonaé w poprzez
demontaz istniejacej studni Dp1, i wybudowanie na jej miejscu nowej studni DN1400. Na czas przebudowy
studni Dp1 nalezy zabezpieczy( istniejgce podtgczenia kanatdéw do tej studni.

Wiaczenie przykanlikéw od wpustéw deszczowych do projektowanych studni wykona¢ z pomocg przej$¢
szczelnych dla rur PP DN200, wklejonych do studni za pomocg zaprawy szybkowigzacej lub kleju na bazie
zywicy epoksydowej do wklejania przej$¢ szczelnych lub wbudowanych w przez dostawce kregow zelbetowych.

Ze wzgledu na znaczne zagtebienie przebudowywanego i projektowanego kanatu cze$¢ podtaczen
przykanalikow bedzie wykonana za pomocg przepaddéw wewnetrznych. Przepady nalezy wykona¢ zgodnie
ZRys. 7.
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Rozwigzanie sytuacyjno — wysokosciowe podtaczenia projektowanego kanatu i przykanalikdw oraz wpustéw
deszczowych, spadki, Srednice oraz rzedne dna kanatow oraz przytaczy przedstawiono w czesci rysunkowej na
Zbiorczej planszy zagospodarowania i uzbrojenia terenu w skali 1:500 - rys. 2 oraz na Profilu kanatu
i przykanalikéw w skali 1:100/500 - rys. 3.
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4. Szczegotowy opis konstrukcji

4.1. Warunki gruntowo — wodne

Na podstawie badan terenowych ustalono, Ze na trasie projektowanego kanatu pod 0,35 + 0,43 m warstwa
konstrukcji nawierzchni wystepuja pyty jednorodne o barwie ciemnobezowej, jasnobezowej i szarobezowe;.

Na omawianym obszarze nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Grunty warstw rozpoznanych
geotechnicznych nadajq sie do bezposredniego posadowienia.
Ze wzgledu na charakter gruntdw podtoza i istniejgce uzbrojenie projektuje sie:
e Wykonanie wykopow o $cianach pionowych umocnionych petnymi szalunkami
e Zabezpieczenie wykopow przed naptywem wod opadowych.

Badania gruntowe wykonane dla potrzeb Zleceniodawcy majg charakter punktowy.
4.2. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem robo6t ziemnych stuzba geodezyjna wytyczy w sposob trwaty trase projektowanego
kanatu.

Wykopy pod projektowane kanaty, studnie, przykanaliki i wpusty deszczowe w cato$ci wykonywane bedg na
wywoz.

W miejscach skrzyzowan wykopow z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym, wykopy wykonywac¢ nalezy
recznie, a istniejgce uzbrojenie na czas wykonywania rob6t nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwiesi¢ w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Przyktadowe rozwigzania zabezpieczen podano
w zatgcznikach graficznych (Zataczniki 2).

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone barierkg wysokosci 1,0 m, a w nocy o$wietlone. Na barierkach winny
by¢ umieszczone tabliczki ostrzegawcze ( gtebokie wykopy itp.).Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ przykrycia
wykopdw ktadkami (pomostami) umozliwiajacymi dojscia do posesji prywatnych.

Wykopy, roboty zabezpieczajace, umocnienia pionowych $cian wykonaé wg wymagan normy
PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.”.

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych wykonawca winien powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow
istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz ustali¢ rzeczywiste rzedne istniejacego uzbrojenia.

4.3. Wykopy i posadowienie rur

Wykopy pod sie€ i przylacza nalezy wykona¢ mechanicznie jako wasko przestrzenne o Scianach pionowych
umocnionych, a w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem recznie. Obudowa wykopdw powinna umozliwiaé
jej podnoszenie wraz z wykonaniem zasypki. Zaleca sie stosowanie do umocnienia scian wykopdw szalunkéw
inwentaryzowanych wielokrotnego uzytku np.:

e Obudowa szalunkowa $cian wykopdw

o Plyty wykopowe PW-261 i PW-131

e Plyty wykopowe niemieckiej firmy ,Emunds + Staudinger’ - dystrybutor ,Budosprzet” Sp. z o.o.

w Bytomiu.

e  Szalunki do wykop6w ziemnych typu ,ZREMB”

Dodatkowe, szczegotowe informacje w zakresie szalunkéw mozna uzyska¢ u producenta lub dystrybutora
szalunku oraz w literaturze fachowej:

- ,Nowe metody wykonywania umocnionych wykopdw liniowych” - Energopol, Warszawa.



=BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA

- Wykopy liniowe umocnione ptytami wykopowymi PW oraz z uzyciem klatek stelazowych” - Instytut
Mechanizacji Budownictwa, Warszawa 1982r.

Jednoczesnie dopuszcza sie wykonanie szalunku tradycyjnego np. z wyprasek w uktadzie poziomym.

Posadowienie rur w odpowiednio  zageszczonej obsypce z piasku nalezy  wykonac
wg Rys 4. Gleboko$¢ posadowienia rury winna by¢ zgodna z profilem zatgczonym w czesci rysunkowe;
opracowania a przebieg zgodny z uzgodniong przez ZUDP trasa.

Zaprojektowano podsypke, obsypke i zasypke rurociggu do wysokosci 30cm ponad wierzch rury
z piasku Srednioziarnistego zageszczonego warstwami o wskazniku zageszczenia 1s=0,98. Zasypka pozostate;
czesci wykopu (do poziomu spodu dolnej warstwy podbudowy wykonywanej nawierzchni) - piaskiem
nienormowym, zageszczanym do uzyskania wskaznika zageszczenia 1s=0,98 (do Is = 1,00 SP bezposrednio
pod podbudowa jezdni).

W poziomie zageszczanej warstwy obudowa wykopu musi by¢ wczesniej usunieta np. przez podciggniecie
do gory ptyt wykopowych.

Wskaznik zageszczenia obsypki i zasypki okre$lony metodg Proctora winien byC potwierdzony przez
uprawnionego geologa.

4.4. Studnie potaczeniowe 21200

Na trasie projektowanego kanatu deszczowego zaprojektowano studnie @1200 Zelbetowe z elementow
prefabrykowanych.
Konstrukcje studni przedstawiono w czesci graficznej Rys. 5.
W sktad studni wchodzg nastepujace elementy:
— podstawa zelbetowa wysoko$ci 100 cm, grubosci dna i $cianek 13,5¢cm
— kregi zelbetowe wysokosci 100, 50, 30 cm i grubosci Scianki 13,5 cm
— plyta nadstudzienna Zelbetowa PP 1400x600x220mm
— pierScienie wyrbwnawcze h=6¢cm i 8 cm
— wiaz zeliwny 600 mm, typ ciezki(klasy D400) ryglowany, osadzony na pierécieniach wyrdwnawczych
— kineta wylewana z betonu klasy C35/45
— stopnie ztazowe Zeliwne osadzone fabrycznie w rozstawie pionowym 30 cm
— izolacja zewnetrznych powierzchni Scian i stropu za pomocg roztworu bitumicznego, lekko modyfikowanego
kauczukiem syntetycznym oraz bitumiczng masa modyfikowang kauczukiem syntetycznym, do stosowania
na zimno, przeznaczong do wykonywania izolacji powtokowych przeciwwilgociowych i przeciwwodnych -w
ilosci 1,0 — 0,5 kg/m2
— wzmocnienie powierzchni kinet preparatem utwardzajgcym a nastepnie utrwalajgcym w ilosci 0,5 I/m2,
zaleca sie wykonanie dolnej cze$ci kinety z potowki rury
Bezpo$rednio przed montazem podstawy studni utozy¢ 10cm warstwe chudego betonu C8/10.
W $cianach podstawy pozostawi¢ otwory dla osadzenia (wklejenia) tulei ochronnych(przejs¢ szczelnych),
ewentualnie wbetonowa¢ je w wytworni. Zaplanowano potaczenie podstawy, kregdw oraz piyty stropowe;
na uszczelke. Wszystkie elementy zelbetowe studni nalezy wykona¢ z betonu klasy min. C40/50.

4.5. Studnie potaczeniowe 21400

Na trasie projektowanego kanatu deszczowego zaprojektowano studnie @1400 Zelbetowe z elementow
prefabrykowanych.
Konstrukcje studni przedstawiono w czesci graficznej Rys. 6.
W skfad studni wchodzg nastepujace elementy:
— podstawa zelbetowa wysoko$ci 100 cm, grubo$ci dna i $cianek 16,5¢cm
— kregi zelbetowe wysokos$ci 100, 50, 30 cm i grubo$ci Scianki 16,5 cm
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— plyta nadstudzienna Zelbetowa PP1600x600x220mm

— pierScienie wyrownawcze h=6¢cm i 8 cm

— wiaz Zeliwny 600 mm, typ ciezki(klasy D400) ryglowany, osadzony na pier§cieniach wyréwnawczych

— kineta wylewana z betonu klasy C35/45

— stopnie ztazowe Zeliwne osadzone fabrycznie w rozstawie pionowym 30 cm

— izolacja zewnetrznych powierzchni Scian i stropu za pomoca roztworu bitumicznego, lekko modyfikowanego
kauczukiem syntetycznym oraz bitumiczng masg modyfikowang kauczukiem syntetycznym, do stosowania
na zimno, przeznaczong do wykonywania izolacji powtokowych przeciwwilgociowych i przeciwwodnych —
w ilosci 1,0 - 0,5 kg/m2

— wzmocnienie powierzchni kinet preparatem utwardzajgcym a nastepnie utrwalajagcym w ilosci 0,5 I/m2,
zaleca sie wykonanie dolnej cze$ci kinety z potowki rury
Bezpo$rednio przed montazem podstawy studni utozy¢ 10cm warstwe chudego betonu C8/10.

W Scianach podstawy pozostawi¢ otwory dla osadzenia (wklejenia) tulei ochronnych(przejs¢ szczelnych),

ewentualnie wbetonowac je w wytwoérni. Zaplanowano potaczenie podstawy, kregdw oraz ptyty stropowej na

uszczelke. Wszystkie elementy zelbetowe studni nalezy wykonac¢ z betonu klasy min. C40/50.

4.6. Wpusty deszczowe

Zaprojektowano wpusty deszczowe z elementdw prefabrykowanych betonowych fi 500 z osadnikiem piasku
0 gtebokosci 1,0m z mufg potaczeniowg , zelbetowym pierscieniem odcigzajacym i wpustem ulicznym
kotnierzowy klasy D400 z zawiasem i ryglem.

Konstrukcje studni przedstawiono w czesci rysunkowej — Rys. 9 Wpust deszczowy uliczny DN5S00
z osadnikiem .

W sktad studni wchodzg nastepujace elementy:
— dno studzienki (osadnik) wysoko$ci 50 cm, grubosci dna i $cianek 6,0cm
— pierscienie betonowe wysokosci 50, 30 cm i grubosci Scianki 6,0 cm
— pierscien betonowy z otworem i przej$ciem szczelnym(mufa) wysoko$ci 50 cm i gr. Scianek 6,0cm
— pierscien fundamentowy betonowy (beton C35/45)
— ptyta pokrywowa PPW 96/48
— wpust deszczowy uliczny zeliwny z zawiasami i ryglem typu ciezkiego D400

Wysoko$¢ projektowanych wpustow 2,5 m. Wszystkie betonowe elementy wpustow deszczowych nalezy
wykonaé z betonu min. C35/45. Podtaczenie zaprojektowanych wpustdw deszczowych do studni wykonac przy
zastosowaniu tulei ochronnych (przejs¢ szczelnych) dla rur PVCg200 L=240mm.

4.7. Przepady wewnetrzne

Przepady przykanalikow w projektowanych studniach przedstawiono na Rys. 7. Przyjeto wykonanie
catosci przepadu jako prefabrykat zgrzewany z rur petnosciennych PE100 PN6 Dz/s=160/6,2 oraz
Dz/s 200/7,7. Przyjeto w projektowanych studniach rozwigzanie przepadéw jako wewnetrzne.

4.8. Odwodnienie liniowe

W km 0+273,53 projektowanej ulicy zlokalizowany wjazd do obiektéw szpitala wraz z dojazdem dla karetek
pogotowia ratunkowego do oddziatu ratunkowego DSK , ze wzgledu na duzy spadek terenu w kierunku szpitala, a co
za tym idzie mozliwosci zalania budynku, na poczatku w/w wjazdu zlokalizowane zostato odwodnienie liniowe z
rusztem zeliwnym. Zgodnie z prosba administratora szpitala zaplanowano wymine w/w odwodnienia na nowe z
zachowaniem dotychczasowych parametrow (szerokosci) urzadzenia. Zastosowano odwodnienie liniowe z
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rusztem zeliwnym DN400 (dw/dz 400/490) potaczone ze studzienka systemowa z ocynkowanym
osadnikiem 490x1000mm h=1000mm. Witgczenie projektowanego odwodnienia do istniejacej sieci kanalizacii
deszczowej zaprojektowano za pomocg przykanalika z rur PP DN200 (200/226) o srednicy wewnetrznej @200,
o sztywno$ci obwodowej SN8kN/m2 (wg. PN EN ISO 9969), karbowanych, kielichowych z wbudowang
uszczelkg o facznej dtugosci L=1,60mb, wprowadzonego do studni DN1200 (Dp7).
Zastosowano odwodnienie liniowe dtugosci Lc=6,5m sktadajace sie z:
— korytek z betonu widknistego, z fugg uszczelniajacq i zatrzaskowym mocowaniem, tgczone systemem
pioro-wpust zgodnie z PN1433 o Srednicy wewnetrznej @400 (5 szt.)
— rusztu zeliwnego szczelinowego klasy D400
— studzienek systemowych petnigcych role wpustow deszczowych z ocynkowanym osadnikiem 490x1000mm
h=1000mm (1 szt.)
Korytka posadowi¢ na fundamencie betonowym i zabezpieczy¢ opaskg betonowa.
Szczegdt odwonienia przedstawiono na Rys Nr 10.

4.9. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia

W obrebie istniejacego uzbrojenia podziemnego wykopy nalezy wykonywac recznie.

Teren jest uzbrojony. W pasie drogowym znajduja sie:

- sie¢ wodociggowa DN100

- przylacza wodociggowe

- sie¢ kanalizacji sanitarnej DN250

- sieC elektrotechniczna doziemna niskiego napiecia
- siec teletechniczna

- sie€ cieptownicza

- projektowany kanat techniczny

Skrzyzowania z przewodami energetycznymi i telekomunikacyjnymi wykona¢ nalezy zgodnie
z PN-67/E-05125, na kablach nalezy zamontowac¢ rury ostonowe dwudzielne.

Kable energetyczne i telefoniczne nalezy zabezpieczy¢ na state specjalng do tych celdw rurg rozdzielng
z PP ¢110mm (2160mm) lub rurg dwudzielng typu AROT A110PS (A160PS)
Na czas wykonywania zabezpieczenia kabla elekirycznego nalezy wytgaczy¢ napigcie w tym kablu.

W trakcie wykonywania przebudowy kanatu deszczowego DN600 zachowaé szczegding ostrozno$c
podczas rozbiorki istniejacego rurociggu w miejscach kolizji z istniejgcymi sieciami. Zaleca sie wykonanie
przekopow kontrolnych w celu ustalenia rzeczywistych rzednych istniejgcych sieci uzbrojenia terenu. Na czas
rozbidrki kanatu deszczowego w rejonie istniejgcych sieci uzbrojenia terenu (w szczegdinosci sie¢ wodociagowa
i CO), nalezy ja zabezpieczy¢ zgodnie ze schematem przedstawionym w czesci graficznej Zatacznik 1.

Przyktadowy sposdb rozwigzania skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem przestawiono w czesci rysunkowe;.

Miejsca kolizji - wg planu sytuacyjnego i profili podtuznych.

5. Roboty rozbidrkowe kanalizacji deszczowej

Ze wzgledu na zty stan istniejacego kolektora deszczowego DN300-DN600 zaplanowano przebudowe tego
kanatu, ktéra polegata bedzie na wymianie istniejacej rury betonowej DN300-500-600 na rure PE DN300-500-
600 oraz wymianie wszystkich istniejgcych studni na nowe studnie z elementéw prefabrykowanych Zelbetowych.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ ze szczegolng ostroznoscia.

Istniejace fragmenty kanatu deszczowego wraz z podbudowg nalezy odkopaé, wyciggnaé z wykopu
a nastepnie zgruzowac i odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.
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Demontowane elementy studni rewizyjnych nalezy odkopa¢, zdemontowac, posegregowac w zaleznosci
od stopnia zniszczenia i wywiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.

W trakcie wykonywania przebudowy kanatu deszczowego DN300-500-600 zachowa¢ szczegding
ostrozno$¢ w trakcie rozbidrki istniejacego rurociggu w miejscach kolizji z istniejacymi sieciami uzbrojenia terenu
w szczegdlnosci sieciami wodociggowymi oraz CO. Zaleca sie wykonanie przekopow kontrolnych w celu
ustalenia rzeczywistych rzednych istniejacych sieci.

Przed montazem nowej studni rewizyjnej Dp1 nalezy, zachowaniem szczegdlnej ostroznosci zdemontowac
istniejace  elementy  studni, dbajgc o nienaruszenie  konstrukcji istniejacych  odgatezien.
Po demontazu studni nalezy w jej miejscu umiesci¢ nowe elementy studni i w jej $cianach wykonac otwory na
istniejace odgatezienia i umieScic w nich przejscia szczelne. Przestrzen miedzy przejsciem szczelnym a
Scianami studni wypetni¢ zaprawg szybkowigzaca lub klejem na bazie zywicy epoksydowej do wklejania przejs¢
szczelnych.

Ze wzgledu na zmiang geometrii i profilu podtuznego przebudowywanej ulicy oraz majac na uwadze
ustalenia zawarte miedzy ZDiM a DSK (Notatka stuzbowa z dnia 11.10.2012r.) istniejace wpusty deszczowe,
nalezy zdemontowa¢ w catosci i wykona¢ nowe zgodnie z lokalizacjg przedstawiong na rys. 2 w czeSci
graficznej. Demontowane elementy studzienek wpustowych oraz przykanalikéw nalezy odkopa¢, zdemontowac,
posegregowac w zaleznosci od stopnia zniszczenia i wywiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.

6. Regulacja wysokosciowa istniejacych, naziemnych elementéw uzbrojenia

Regulacje wysokosciowg istniejacych, nadziemnych elementow uzbrojenia wodociggowego i kanalizacji
sanitarnej, usytuowanego w pasie drogowym projektowanej ulicy, nalezy wykonaC na etapie realizacji
nawierzchni bitumicznej w nawigzaniu do projektowanej niwelety.

Zagftebienie istniejacej sieci wodociggowej

Po przeanalizowaniu rzednych projektowanej niwelety ulicy oraz rzednych istniejgcych sieci
wodociggowych znajdujgcych sie w granicach pasa drogowego, ustalono, ze po wykonaniu projektowanej
nawierzchni zgodnie z zatozonymi rzednymi, sie¢ wodociggowa nie ulegnie wyptyceniu ponizej zagtebienia
normatywnego (ij. przykrycie istniejacej sieci wodociggowej wynosito bedzie min. 1,80m).

Regulacja istniejacych studni wodociggowych (2szt.)
Zgodnie z zaleceniami MPWIK, stropy istniejacych studni wodociggowych znajdujacych sie w pasie
drogowym projektowanej ulicy nalezy dostosowac do projektowanej niwelety oraz do planowanego obcigzenia
ruchem poprzez:
- wymiane istniejacej ptyty stropowej na Zelbetowg ptyte pokrywowg PP 2000x600x150 mm
i pierscien odcigzajacy PO 2000x1500x15 mm wykonane z betonu klasy min. C40/50

- wymiane istniejacego wtazow na wiazy zeliwne, kasy D400, okragte o przeswicie 600mm, bez
wentylacji, z wktadkg amortyzacyjng trwale zamocowang w pokrywie, zatrzaskowe jednocze$ciowe.
Pokrywy wtazéw powinny by¢ wykonane zgodnie ze wzorem wskazanym przez MPWIK na stronie
www.mpwik.lublin.pl

- zastosowanie pierscieni regulacyjnych (wyréwnawczych) pod wiazy, wykonanych z Zelbetu z

zastosowaniem betonu klasy min. C40/50.
UWAGA! Maksymalna wysoko$¢ szyjki studni wraz z wtazem nie moze by¢ wieksza niz 0,50m.
Regulacja istniejacych skrzynek do zasuw wodociggowych (2szt.)

Istniejace skrzynki zasuw wodociggowych, nalezy dostosowaé wysokoSciowo do rzednych projektowanej
niwelety ulicy, poprzez podniesienie lub opuszczenie skrzynki wraz z ptytg podktadowa. W razie konieczno$ci
nalezy wymieni¢ istniejace obudowy do zasuw na nowe teleskopowe.
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Zagtebienie istniejqcej kanalizacji sanitarnej

Po przeanalizowaniu rzednych projektowanej niwelety ulicy oraz rzednych istniejacych sieci kanalizacji
sanitarnej znajdujacej sie w granicach pasa drogowego, ustalono, ze po wykonaniu projektowanej nawierzchni
zgodnie z zatozonymi rzednymi, sie¢ kanalizacji sanitarnej nie ulegnie wyptyceniu ponizej zagtebienia
normatywnego.

Regulacja istniejacych studni kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej DN300 (8szt.+5szt.)
Zgodnie z zaleceniami MPWIK, stropy istniejacych studni kanalizacji sanitarnej znajdujacych sie w pasie
drogowym projektowanej ulicy nalezy dostosowac do projektowanej niwelety oraz do planowanego obcigzenia
ruchem poprzez:
- wymiane istniejacej ptyty stropowej na Zzelbetowg ptyte pokrywowg PP 2000x600x150 mm
i pierscien odcigzajacy PO 2000x1500x15 mm wykonane z betonu klasy min. C40/50

- wymiang istniejacego wtazéw na wiazy Zeliwne, kasy D400, okragte o przeswicie 600mm, bez
wentylacji, z wktadkg amortyzacyjng trwale zamocowang w pokrywie, zatrzaskowe jednocze$ciowe.
Pokrywy wtazow powinny by¢ wykonane zgodnie ze wzorem wskazanym przez MPWIK na stronie
www.mpwik.lublin.pl

- zastosowanie pierécieni regulacyjnych (wyréwnawczych) pod wiazy, wykonanych z Zelbetu z

zastosowaniem betonu klasy min. C40/50.
- ewentualny demontaz istniejgcych kregow zelbetowych DN1200
UWAGA! Maksymalna wysoko$¢ szyjki studni wraz z wtazem nie moze by¢ wigksza niz 0,50m.

Regulacje wysokoS$ciowq istniejagcych, nadziemnych elementow uzbrojenia wod-kan usytuowanego
w projektowanej ulicy, nalezy wykona¢ na etapie realizacji nawierzchni bitumicznej w nawigzaniu
do projektowanej niwelety.
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7. Obliczenia hydrauliczne

Zgodnie z obowigzujgca Koncepcjq kanalizacji deszczowej (Studium technologiczne sieci kanalizacii
deszczowej m. Lublin” oprac. Miastoprojekt Warszawa), tereny objete opracowaniem nalezg do zlewni kanatu
deszczowego w ulicy Szeligowskiego (od okoto km 0+150,00 projektowanej ulicy w kierunku wschodnim) oraz kanatu
deszczowego w ulicy Chodzki (od okoto km 0+150 projektowanej ulicy w kierunku zachodnim).

Ze wzgledu na brak mozliwosci odprowadzenia wdd deszczowych z pasa drogowego projektowanej ulicy w kierunku
ulicy Szeligowskiego (uksztattowanie ternu - réznica ternu ok.3m, spadek projektowanej ulicy od km 0+004,20 — 0+111,00
ok. 3% w kierunku ulicy Chodzki), zaplanowano ich odprowadzenie w kierunku istniejacego kolektora w ulicy Chodzki.

Po przeanalizowaniu obowigzujacej Koncepcji odwadnianego przedmiotowego terenu oraz stanu istniejacego (wody
deszczowe z potudniowej czesci zlewni przebudowywanego kanatu deszczowego w znacznej czesSci zostaly
odprowadzone bezposrednio do kanatu deszczowego w ulicy Jaczewskiego, ponadto cze$¢ wod opadowych z pdinocne;
zlewni przedmiotowego kanatu zostata odprowadzona do kanatu w ulicy Pétnocnej) mozna stwierdzi€, iz odprowadzenie
wod opadowych z powierzchni pasa drogowego projektowanej ulicy nie zgodnie z Koncepcja, ( od km 0+004,20 do km
0+150,00) biorac pod uwage niewielkg powierzchnie objetg odwodnieniem (sposéb odwodnienia — ciek rynnowy -
gwarantuje brak mozliwosci podtaczenia odwodnienia terenow przylegtych) nie spowoduje przecigzenia
przebudowywanego kanatu.

Obliczenia hydrauliczne wykonano metoda natezen granicznych
- Sptyw powierzchniowy do kanatéw deszczowych obliczono wedtug wzoru:
Q=WxgxF]|[l/s]
gdzie:
¥ -wspotczynnik sptywu powierzchniowego
q —natezenie deszczu [I/s ha]
F — powierzchnia zlewni w rozwazanym punkcie kanatu [ha]

- Natezenie deszczu q okreslono ze wzoru

A
q= I.D.Eu?
- Powierzchnia zlewni zredukowanej:
f=Fx¥

Przyjeto wspotczynnik A=592
Najnizszy czas trwania deszczu maksymalnego przyjeto T=10 min.
Obliczenia wykonano w formie tabelaryczne;.

Wspétczynniki sptywu przyjeto na podstawie :
- Polska Norma PN-S-02204 Odwodnienie drog

o Ulica facznik ulicy Szeligowskiego i ulicy Chozki
- jezdnie (nawierzchnia bitumiczna) - ¥=0,90
- chodniki (kostka betonowa) - =0,80
- Zielen -¥=0,10
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[ha] | [ha] | [m] [m] [[m/s]| [s] |[min] | [min] |[min] |[min] | [min] | (U/s] [Is] | [%} | [mm]| [cm] |[m/s]

Sprawdzenie mozliwosci przejecia wod opadowych sptywajacych z nowoprojektowanego oraz z przebudowywanego odcinka drogi
przez przebudowywany kanat deszczowy

nowoprojektowany

odcinek ul. Od km
0+000,00 -
0+266,25

0,59 | 0,34 | 266,25 | 226,25 | 2,04 | 130,51 | 2,18 | 5,38 | 6,45 | 5,00 | 11,45 | 115,59 | 39,14 | 2,30 | 300 | 9,30 | 2,04

odcinek ul. od km
0+266,25 - 1,011 0,60 | 190,75 | 417,00 | 1,59 | 119,97 | 2,00 | 5,20 | 6,24 | 5,00 | 11,24 | 117,04 | 70,51 | 1,00 | 600 | 12,60 | 1,59

0+472,12

Wyliczenia napetnienia i predkosci przeptywu dla projektowanego kanatu oraz obliczenia sprawdzajgce
wykonano w oparciu 0 PWB oraz program do obliczer hydraulicznych firmy KWHPipe (Poland) Sp. z 0.0..
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8. Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do robot nalezy powiadomic¢ z 7-dniowym wyprzedzeniem wszystkich uzytkownikow
uzbrojenia znajdujacego sie w obrebie wykonywanej inwestycji.

Wykonanie sieci i przytaczy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” zeszyt 9, COBRTI INSTAL, W-wa, sierpien 2003 oraz ze Szczegbtowg Specyfikacjq
Techniczng opracowang w ramach niniejszego zlecenia.

Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiada¢ wymagane atesty
I opowiadac obowigzujacym normom.

Kanaty przed oddaniem do eksploatacji nalezy przeptuka¢ i przeprowadzi¢ probe szczelnosci
na eksfiltracje i infiltracje wg normy PN-EN 1610. Wyniki prob szczelnoSci ujgé w protokotach podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i uzytkownika.

Po wykonaniu sieci i przykanalikow, a przed ich zasypaniem , nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.
Wszelkie roboty zanikowe przed ich zasypaniem podlegajg odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela
inwestora i wykonawcy.

Roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi normami

Roboty ziemne i budowlano - montazowe prowadzic z zachowaniem warunkéw zawartych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie warunkéw BHP podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Wykonawca winien $cisle przestrzega¢ wytycznych montazu i obsypki rur podanych w projekcie oraz
w katalogach i instrukcjach producentéw.

Dopuszcza sig zastosowanie innych materiatow niz podano w projekcie pod warunkiem zachowania rodzaju
materiatu, sztywnosci obwodowej, szczelnosci potaczen.

Wymagane jest opracowanie planu BIOZ na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.).
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Il. Cze$¢ graficzna

Orientacja

Zbiorcza plansza zagospodarowania i uzbrojenia terenu
Profil podtuzny sieci i przytaczy kanalizacji deszczowej
Przekrdj posadowienia rury w wykopie

Szczegot studni rewizyjnej 81200

Szczegdt studni rewizyjnej 81400

Szczegot wigczenia przez przepad wewnetrzny

Wpust deszczowy uliczny betonowy @500 z osadnikiem
Szczegot podigczenia odwodnienia z wpustem

’IO Szczegdt odwodnienia liniowego ACO

11. Zatgczniki graficzne

11.1.  Zabezpieczenie kolizji

11.2.  Schemat zestawienia ptyt wykopowych
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Zatgcznik 2
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