4 POSADOWIENIE RURY -W JEZDNI
PRZEKROJ POSADOWIENIA RURY
1. Na podsypke i obsypke stosowaé wytgcznie piasek gruby, sredni lub drobnoziarnisty,
dobrze uziarniony zachowujac wymagany wskaznik zageszczenia systematycznie
KA LA 1 L] 2 kontrolujgc za pomoca odpowiedniego sprzetu (np. penetrometr).
. 2. Zachowa¢ szczegodlng ostroznos¢ przy uktadaniu i zageszczaniu obsypki w obszarze do

linii sprezynowania, aby uzyska¢ wymagany wskaznik zageszczenia, bezwzglednie
unikajgc wystgpowania pustych przestrzeni pod rurg oraz wystepowania w materiale

zasypka z piasku (PN-B-11113 "Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; zasypki kamieni wigkszych niz 20mm. 4 -
. — . 3. Dno wykopu nalezy uksztattowa¢ odpowiednio do wymaganego spadku i gtebokosci,
plasek) Zageszczona do Is =1,00 oraz Is=0,98 SP od g*QbOkOSCI 1,2m w dét aw przypadku naruszenia (rozluznienia) gruntu rodzimego - dno wykopu nalezy
wyréwnac zaggszczonym piaskiem srednim, grubym lub drobnozarnistym.
c 4. Do zageszczania zasypki w obrebie strefy rury oraz 30cm nad jej wierzch nalezy

| stosowac lekkie ubijaki wibracyjne (max cigzar uzyteczny 0.30 kN) albo wstrzgsarki

| . . ptytowe (max cigzar uzyteczny 1.0 kN). Warstwa zasypki od 0.3 do 1.0m ponad
rzedne drogi wg profilu

|

wierzchotkiem rury moze by¢ zageszczana $rednim ubijakiem (max cigzar uzyteczny 5.0

| kN). Cigzkie urzadzenia do zaggszczania mogg by¢ uzywane dopiero po przykryciu rury
| | na wysokos¢ 1.0m.
I 5. Zageszczenie obsypki wykonywac jednoczesnie z usuwaniem (podnoszeniem) obudowy
wykopu.

6. Bezposrednio pod rurg podsypke (toze) wyréwnaé zgodnie ze spadkiem rurociggu, bez

\ ( szeroko$¢ wykopu )
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:b\"/b_—j I rzedna terenu istniejqcego. I'I/\"_ 7. ézgs?esgzi)zoasr;:zlegélnych przekrojéw pokazano na profilach podtuznych.
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TABELA WYMIAROW STADIUM OPRACOWANIA:
DN , a b c Is
- Symbol (rodzaj) rury - ~ — . PROJEKT BUDOWLANY
mm cm cm cm %
200 (200/226) | PP dwuwarstwowe SN8 typ ciezki 15 30 100 98 BRANZA: .
BRANZA SANITARNA
300 300r341) | 75 dW”éSCLfg(CVe;g‘gd%ggeg;p"a'”ej’ 15 3 100 % TYTUL RYSUNKU: NR RYZ
PRZEKROJ POSADOWIENIA RURY
PE dwuscienne,0 budowie spiralnej, W WYKOPIE SKALA:
500 (500/569) SNB[wg. IS0 9969) 15 30 110 98 1:20
oF Wik oudowie soalne MIEJSCOWOSC, DATA: WERSJA:
wuscienne,0 budowie spiralnej, LUBLIN, styczer 2013
600 (600/679) SNB[wg. IS0 9969) 15 30 120 98 y




