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ZASYPKA WYKOPU

PIASKIEM Pr LUB Ps

D/h=1600/220
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ZASYPKA WYKOPU

D/h=1600/220

przejście szczelne

A-A pierścienie
właz żeliwny D400 typ ciężki

(pokrywa z czterema ryglami)

h=6 i h=8cm

B-B
w jezdni

C

sztuk wg.tabeli

sztuk wg.tabeli

sztuk wg.tabeli sztuk wg.tabeli

sztuk wg.tabeli

sztuk wg.tabeli

N4

N1

stopnie złazowe
żeliwne

stopnie złazowe
żeliwne

ZA
G

SZ
CZ

ON
YM

 D
O 

Is
0,9

Z
A

S
Y

P
K

A
 
W

Y
K

O
P

U
 
P

I
A

S
K

I
E

M
 
P

r
 
L
U

B
 
P

s

ZASYPKA WYKOPU

ZAGĘSZCZONYM 

PIASKIEM Pr LUB Ps

1400Ż/1000

sztuk wg.tabeli

DO Is=0,98

ZAGĘSZCZONYM 

DO Is=0,98
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wyrównawcze

C

w jezdni

kineta z betonu C35/45

podbudowa betonowa z chudego betonu C8/10

kineta z betonu C35/45

B

A

C-C

A

B
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SZCZEGÓŁ STUDNI REWIZYJNEJ
DN1400 1:25

6

Gmina Miasto Lublin
pl. Łokietka 1
20-950 Lublin

LUBLIN, styczeń 2013

INWESTYCJA:

"BUDOWA ULICY  ŁĄCZACEJ  UL  CHODXKI
Z  UL. SZELIGOWSKIEGO W  LUBLINIE"

PROJEKT WYKONAWCZY

01-2013

01-2013

INWESTOR:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

STADIUM OPRACOWANIA:

BRANŻA:

TYTUŁ RYSUNKU:

MIEJSCOWOŚĆ, DATA:

NR. RYS:

SKALA:

WERSJA:

UWAGI:

1. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z profilem Rys. 3

2. Na etapie realizacji należy wykonać dla każdej studni szkic roboczy uwzględniający :

- wysokość studni

- średnice kanałów (otworów)

- usytuowanie kanałów w planie i profilu

3. Objaśnienia

- N1 - rzędna terenu wg profilu

- N2-N3 - rzędne zagłębienia dna kanału

4. Górny krąg należy zamówieć bez felca

5. Przyjęto prefabrykaty studni wg. Katalogu firmy ZBW "TRYKACZ" Lubartów

6. Wszystkie elementy żelbetowe studni wykonać z betonu C40/50

7. Minimalna wysokość komory roboczej winna wynosić 200cm

8. Maksymalna wysokość szyjki studni winna wynosić 50cm

9. Klasy betonu wg. PN-EN 206-1


