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Zarzad Drog i Mostow w Lublinie

Wydziat Przygotowania Inwestycji

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 57 00, fax: 81 466 57 01
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

IP-P1.630.14.2012 Lublin, dnia 26.04.2013 r.

"ToMaR-DROG” Spoétka jawna
Tomasz Lis, Marek Oleszczuk
ul. Metgiewska 38B / 14
20-234 Lublin

dot.. dokumentacji projektowej na przebudowe istnigjgcego odcinka oraz budowe planowanego odcinka
ulicy KDL- G (stanowigcej fgcznik ulic: ul. Chodzki i ul. Szeligowskiego), budowe odcinka
planowanej ulicy KDD-G (stanowigcej cze$¢ tacznika ulic: ul. Szeligowskiego i ul. Milenijnej), wraz
ze skrzyzowaniami ulic: Chodzki— KDL, KDL — Szeligowskiego — KDD w Lublinie
- branza elektryczna: budowa i modernizacja o$wietlenia drogowego.

W nawigzaniu do pisma "ToMaR-DROG"- spoétka jawna, z dnia 22.04.2013 r., w
sprawie ponownego uzgodnienia dokumentacji projektowej pn. "Budowa oraz
modernizacja oSwietlenia drogowego wzdtuz projektowanej ulicy stanowigcej tgcznik ul.
Chodzki i ul. Szeligowskiego w Lublinie", Zarzad Drog i Mostow w Lublinie informuje,
ze uzgadnia przedtozong dokumentacje projektowa.
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61466 2161 Lublin, dnia 14.02.2013 r.
ZUDP Nr 1584/2012

OPINIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin — tacznik ul. Chodzki
iul. Szeligowskiego

Zleceniodawca : Zespdt Projektowania i Obstugi Inzynierskiej Budownictwa Drogowego
,,ToMaR — DROG” T. Lis, M. Oleszczuk - s.j. 20-234 Lublin, ul. Melgiewska 38B

Data wplywu zlecenia : 12.12.2012 1.

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : ,,ToMaR — DROG” T. Lis, M. Oleszczuk - s.j.
Inwestor : ZDiM w Lublinie.

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne 1
kartograficzne (Dz. U. z 2010r Nr 193, poz.1287), oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38 poz. 455) w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotoéw uzgadniania
dokumentacji projektowe;.

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 14.12.2012 r. 1 08.02.2013 r. uzgodnil lokalizacj¢ kanalizacji technologiczne],
przylaczy: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociagowego, energetycznego
oraz energetycznej linii kablowej oswietlenia drogowego ze stupami dla projektowanego

tacznika ul. Chodzki i ul. Szeligowskiego w Lublinie.

Uwagi i zalecenia :

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

2. W rejonie istniejacych punktéw osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. W wypadku
naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punktéw inwestor na wtasny koszt zleci ich odtworzenie
jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

3. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu
za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialno$¢ ponosi zarzadzajacy
dang siecia.
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Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodni¢ z MPWIiK Sp. z 0.0. w Lublinie.
Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektéw budowlanych nalezy dokonac
stosownego zgloszenia lub uzyska¢ wymagane prawem pozwolenie na budowg z Urzedu Miasta
Lublin.

W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizen i skrzyzowan z innymi
urzadzeniami zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami technicznymi.

Na zajecie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyska¢ zgodg Zarzadu Drog i
Mostéw w Lublinie zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U. Nr 6 z 1 marca 1986 1.

Na 7 dni przed rozpoczeciem robét wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robot wszystkich uzytkownikéw urzadzen
podziemnych.

W przypadku uszkodzenia kanalizacji telefonicznej wykonawca dokona naprawy kanalizacji i kabla
wilasnym staraniem i na wlasny koszt.

Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac recznie.

W miejscach skrzyzowan z istniejacymi kablami energetycznymi kable zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi zgodnie z PN 76/E-05125. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez ZE Lublin-Miasto.
W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejacej sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. (ponizej 2m)
prace prowadzié¢ recznie ze szczegdlng ostroznoécia. Miejsca te przed zasypaniem podlegaja
odbiorowi przez NETIA S.A. tel: 22-352-65-40, fax: 22-352-65-66.

W miejscach skrzyzowan i zblizeni do istniejacej sieci gazowej prace ziemne prowadzic ze
szczegolna ostroznoscia. Podlegaja one zgloszeniu do Rejonu Dystrybucji Gazu w Lublinie ul.
Olszewskiego 2 tel. 081 445 22 11, fax 081 445 21 06 kt6ry dokona protokélarnego odbioru robot
przy czynnej sieci gazowe;.

W razie prowadzenia robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie urzadzen elektroenergetycznych
nalezy okresli¢ bezpieczna odleglo$¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te
roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny.

Rzeczywiste rzedne wysoko$ciowe podziemnych urzadzen elektroenergetycznych moga roéznic sig
od warto$ci okreslonych w normach, przepisach i dokumentacji geodezyjne;j.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznos¢ przez okres 3
lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz. U. Nr 38 poz. 455).

W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowiazany jest do niezwtocznego przedlozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi
nadzoru budowlanego.

7 up. PREZYDENTA MIASTA




Lublin, dnia 5.03.2013 r.

ZUDP Nr 184/2013

OPINTA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin — ul. Arnsztajnowe;j
Zleceniodawca : Zespo6t Projektowania i Obstugi Inzynierskiej Budownictwa Drogowego
,ToMaR — DROG” T. Lis, M. Oleszczuk - s.j. 20-234 Lublin, ul. Metgiewska 38B

Data wptywu zlecenia : .2013 r.

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : ,,ToMaR — DROG” T. Lis, M. Oleszczuk - s.j.

Inwestor : Zarzad Drog i Mostow w Lublinie.

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z 2010r Nr 193, poz.1287), oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38 poz. 455) w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania
dokumentacji projektowe;j.

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 22.02.2013r i 1.03.2013 r. uzgodnil lokalizacj¢ zmienionej trasy przykanalikow
kanalizacji deszczowej z wpustami na odcinkach A-B i C-D w ul. Arnsztajnowej w
Lublinie, anulujac jednoczesnie uzgodnienie lokalizacji odnosnych odcinkéw dokonane

protokotem ZUDP 1584/12.

Uwagi i zalecenia :

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

2. W rejonie istniejacych punktéw osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzi¢ rgcznie. W wypadku
naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punktéw inwestor na wlasny koszt zleci ich odtworzenie
jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

3. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu
za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialno$¢ ponosi zarzadzajacy
dang siecia.

4. Projekt budowlany pod wzglgdem branzowym nalezy uzgodni¢ z MPWiK w Lublinie.
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Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektéw budowlanych nalezy dokona¢
stosownego zgloszenia lub uzyskaé wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta
Lublin.

W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizen i skrzyzowan z innymi
urzadzeniami zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami technicznymi.

Na zajecie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyska¢ zgode Zarzadu Drég i
Mostéw w Lublinie zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U. Nr 6 z 1 marca 1986 1.

Na 7 dni przed rozpoczeciem robét wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robot wszystkich uzytkownikéw urzadzen
podziemnych.

Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywa¢ recznie.

. W miejscach skrzyzowan z istniejacymi kablami energetycznymi kable zabezpieczy¢ rurami

ostonowymi zgodnie z PN 76/E-05125. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez ZE Lublin-Miasto.
W razie prowadzenia rob6t ziemnych w bezpoérednim sasiedztwie urzadzen elektroenergetycznych
nalezy okre$li¢ bezpieczng odlegto$é (w pionie i w poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te
roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny.

Rzeczywiste rzedne wysoko$ciowe podziemnych urzadzen elektroenergetycznych moga rézni¢ sig
od warto$ci okre$lonych w normach, przepisach i dokumentacji geodezyjne;j.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje wazno$¢ przez okres 3
lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadkach okre§lonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz. U. Nr 38 poz. 455).

W razie niezgodno$ci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowiazany jest do niezwlocznego przedtozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi
nadzoru budowlanego.

A MIASTA
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Lublin, dnia 9.04.2013 r.

ZUDP Nr 325 /2013

OPINIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin — ul. facznik ul. Chodzki
iul. Szeligowskiego

Zleceniodawca : Zespot Projektowania i Obstugi Inzynierskiej Budownictwa Drogowego
»ToMaR — DROG” T. Lis, M. Oleszczuk - s.j. 20-234 Lublin, ul. Melgiewska 38B

Data wptywu zlecenia : .2013 r.

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : ,,ToMaR — DROG” T. Lis, M. Oleszczuk - s.j.
Inwestor : ZDiM w Lublinie

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z 2010r Nr 193, poz.1287), oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38 poz. 455) w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentacji projektowe;.

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 5.04.2013 r. uzgodnil lokalizacj¢ studni wodomierzowej ( punkt E) oraz zmienionej
trasy energetycznej linii kablowej oswietlenia drogowego na odcinku A-B i kanalizacji
technologicznej na odcinku C-D w projektowanej drodze - lacznik ul. Chodzki

i ul. Szeligowskiego w Lublinie, anulujac jednoczesnie uzgodnienie lokalizacji odnos$nych
odcinkéw dokonane protokotem ZUDP 1584/2012.

Uwagi i zalecenia :

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

2. W rejonie istniejacych punktéw osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. W wypadku
naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punktéw inwestor na wlasny koszt zleci ich odtworzenie
jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

3. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu
za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialno$¢ ponosi zarzadzajacy
dang siecia.
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Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodni¢ z MPWiK w Lublinie, RE Lublin
Miasto.

Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektéw budowlanych nalezy dokona¢
stosownego zgtoszenia lub uzyska¢ wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta
Lublin.

W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizen i skrzyzowan z innymi
urzadzeniami zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami technicznymi.

Na zajecie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyska¢ zgode Zarzadu Drog i
Mostéw w Lublinie zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U. Nr 6 z 1 marca 1986 r.

Na 7 dni przed rozpoczeciem rob6t wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robét wszystkich uzytkownikow urzadzen
podziemnych.

Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac recznie.

. W miejscach skrzyzowan z istniejacymi kablami energetycznymi kable zabezpieczy¢ rurami

ostonowymi zgodnie z PN 76/E-05125. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez ZE Lublin-Miasto.

. W razie prowadzenia robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie urzadzen elektroenergetycznych

nalezy okresli¢ bezpieczng odleglo$¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te
roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzor techniczny.

. Rzeczywiste rzedne wysoko$ciowe podziemnych urzadzen elektroenergetycznych moga réznic sie

od warto$ci okreslonych w normach, przepisach i dokumentacji geodezyjne;j.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznos¢ przez okres 3
lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowe;
(Dz. U. Nr 38 poz. 455).

W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowiazany jest do niezwlocznego przedtozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi
nadzoru budowlanego.
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Lublin, dnia 28.05.2013 r.

ZUDP Nr 604 /2013

OPINTIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin — ul. Szeligowskiego,
Chodzki

Zleceniodawca : Zespot Projektowania i Obstugi Inzynierskiej Budownictwa Drogowego
»ToMaR —DROG” T. Lis, M. Oleszczuk - s.j. 20-234 Lublin, ul. Melgiewska 38B

Data wptywu zlecenia : 21.05.2013 r.

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : ,,ToMaR — DROG” T. Lis, M. Oleszczuk - s.j.

Inwestor : Zarzad Drog i Mostow w Lublinie.

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z 2010r Nr 193, poz.1287), oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38 poz. 455) w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentacji projektowe;.

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 24.05.2013 r. uzgodnil lokalizacj¢ zmienionej trasy energetycznych linii kablowych
oswietlenia drogowego ze shupami na odcinku B-F w taczniku ulic Szeligowskiego —
Chodzki w Lublinie, anulujac jednoczesnie uzgodnienie lokalizacji odno$nego odcinka

dokonane protokétami ZUDP 1584/2012 1 325/2013.

Uwagi i zalecenia :

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

2. W rejonie istniejacych punktéw osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. W wypadku
naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punktow inwestor na wiasny koszt zleci ich odtworzenie
jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

3. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu
za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialno$¢ ponosi zarzadzajacy
dang siecia.



11.

2

Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodni¢ z RE Lublin Miasto.

Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektéw budowlanych nalezy dokona¢
stosownego zgloszenia lub uzyskaé wymagane prawem pozwolenie na budowg z Urzgdu Miasta
Lublin.

W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizen i skrzyzowan z innymi
urzadzeniami zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami technicznymi.

Na zajecie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyska¢ zgode Zarzadu Drog i
Mostéw w Lublinie zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U. Nr 6 z 1 marca 1986 .

Na 7 dni przed rozpoczeciem robét wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robot wszystkich uzytkownikéw urzadzen
podziemnych.

Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac recznie.

. Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje wazno$¢ przez okres 3

lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz. U. Nr 38 poz. 455).

W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowiazany jest do niezwlocznego przedtozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi
nadzoru budowlanego.




