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Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie
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20-401 Lublin

Za posrednictwem:
TOMAR - DROG
Tomasz Lis, Marek Oleszczuk - Sp.j.
ul. Metgiewska 38B/14
20-234 Lublin

Dotyczy: warunkéw technicznych w zwiazku z budowa lacznika ulic Chodzki i

Szeligowskiego (przebudowa istniejacego oraz budowa planowanego odcinka)
oraz czeSci Iacznika ulic Szeligowskiego i Milenijnej.

Odpowiadajac na wystapienie w sprawie jw., uwzgledniajac stanowisko Zarzgdu Drog i

Mostéw w Lublinie przedstawione pismem IN-PI-1.7011.21.2012 z 09.11.2012r. podajemy
warunki techniczne w zwiazku z budowa wskazanego zakresu drogowego:
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1.

L. BUDOWA DROGI

W projektowanej ulicy zlokalizowana jest miejska kanalizacja sanitarna i deszczowa.
Nalezy dokona¢ analizy ich bezkolizyjnego usytuowania wzgledem elementow
zagospodarowania projektowanego pasa drogowego. Ewentualne kolizje rozwiaza¢ na
etapie projektu budowlanego.

Naziemne elementy uzbrojenia wod.-kan. dostosowa¢ do projektowanej geometrii i niwelety
ulicy.

Projektowane i pozostajace w rejonie objetym projektowaniem stropy i wlazy studni w pasie
drogowym nalezy dostosowa¢ do planowanego obciazenia ruchem (min. 40t).

Przed budowa nawierzchni drogowej konieczna jest realizacja brakujacego uzbrojenia
wod.—kan. w pasie drogowym, w sposéb pozwalajacy na obstugg przyleglych terenow, w
nawiazaniu do planu zagospodarowania przestrzennego (z uwzglednieniem potrzeb DSK,
zasilanego obecnie w wode w oparciu o sieci wewnetrzne SPSK-4, a zainteresowanego
niezaleznym podiaczeniem). W zwigzku z powyzszym, uwzgledniajac informacje, Ze
realizacja inwestycji drogowej przewidziana jest na 2013r., MPWIiK Sp. z o.0. zleci
niezaleznie opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wodociggu i
kanalizacji sanitarnej nie wynikajacych z kolizyjnosci z przysztym ukladem drogowym
(dozbrojenie pasa drogowego).

Informujemy przy tym, ze zainteresowani jesteSmy wspdlna realizacja inwestycji po
wczesniejszym zawarciu porozumienia w tej sprawie.

II. ODWODNIENIE ULICY

Wg ,,Studium technologicznego sieci kanalizacji deszczowej m. Lublina” (Metroprojekt
Warszawa) wskazany zakres inwestycji drogowej lezy w zlewni istniejacego w
projektowanej ulicy miejskiego kanatu DN300 - DN600 oraz kanatu DN400 (beton) w ul.
Szeligowskiego.
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10.

W projektowanej drodze zlokalizowana jest ponadto wewnetrzna kanalizacja deszczowa
odwadniajaca (poprzez tereny szpitalne, do ul. Jaczewskiego) teren usytuowany od
poinocnej strony przebudowywanej ulicy. W aktualnej sytuacji sie¢ ta nie moze stuzy¢ jako
odbiornik sciekow deszczowych z ulicy miejskiej, co jest proponowane we wniosku.
Odwodnienie projektowanego tacznika ulic Chodzki i Szeligowskiego wymagaloby
realizacji sieci deszczowej z wlaczeniem do kanatu miejskiego, po rozwiazaniu kolizji
projektowanej sieci z kanalem przetazowym laczacym obiekty Szpitala - w uzgodnieniu z
jego wiascicielem.

Ewentualne pozostawienie instalacji wewnetrznej w drodze powinno by¢ przedmiotem
uzgodnien pomiedzy ZDiM a Szpitalem. Pisemne porozumienie w tej sprawie zalaczy¢ do
projektu.

Na kanalizacji deszczowej nalezy stosowaé wilazy z zamknigciem ryglowym oraz wpusty
deszczowe z osadnikiem oraz z zawiasem i ryglem.

Nie wyrazamy zgody na odprowadzanie wéd deszczowych do sieci kanalizacji sanitarnej.
Nalezy wykona¢ monitoring catego zakresu istniejacej kanalizacji deszczowej, ktéra
znajdzie si¢ w granicach robdt drogowych.

W oparciu o wyniki inspekcji TV oraz wizje w terenie powinna zosta¢ dokonana ocena
techniczna istniejacej kanalizacji deszczowej (przewody, studnie i wpusty) przez
konstruktora w zakresie mozliwosci jej dalszego funkcjonowania, z uwzglednieniem
planowanego obciazenia ruchem drogowym i koniecznosci jej dostosowania do niwelety
projektowanego uktadu drogowego. Jesli ww. ocena wykaze potrzebe robot budowlanych
na sieci, wymagane bedzie opracowanie projektéw jej renowacji lub przebudowy.

Wybdr metody przebudowy lub renowacji powinien zostaé ustalony przez projektanta m.in.
w oparciu o nastepujace kryteria:

e rodzaj i wielko$¢ uszkodzen przewoddéw wynikajacych z monitoringu (w tym
przemieszezenia, pekniecia, zawaly, zuzycie $cierne, korozja) oraz stan studni i
wpustow na podstawie wizji lokalnej w terenie

e podstawowe parametry kanatlu: srednica i material, z jakiego zostal wykonany,
glebokos$é posadowienia, dlugos¢ poszezegodlnych odcinkow, wiek kanatu (na
podstawie dokumentacji archiwalnej)

o docelowe miejsce usytuowania kanalu w pasie drogowym (jezdnia, trawnik,

chodnik)

wymagana wytrzymalos¢ na obcigzenia zewnetrzne, w tym obciazenie ruchem
wymagania dotyczace przeplywow hydraulicznych

warunki gruntowo — wodne

odlegtos¢ od innych sieci.

Biorac pod uwage powyzsze, uprawniony projektant winien jednoznacznie okresli¢ metody
naprawy lub przebudowy kanalizacji deszczowej na poszczegolnych odcinkach oraz dla
poszczegblnych elementdow uzbrojenia, z uwzglednieniem rozwiazan z zakresu branzy
konstrukcyjnej, majac na uwadze takze aspekty ekonomiczne.

Przedmiotowa kanalizacja bedzie mogta by¢ odbiornikiem S$ciekow deszczowych z
modernizowanej ulicy po wykonaniu catego zakresu ww. robdt.

® o o ©o

III. DODATKOWE WYMAGANIA I INFORMACJE

Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ wymagania zawarte w ,,Wytycznych technicznych

do projektowania sieci, przylaczy oraz urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych”

(dostepnych na stronie internetowej www.mpwik.lublin.pl lub w Biurze Obstugi Klienta).

Przy opracowywaniu dokumentacji projektant zobowiazany jest do:

— skorzystania z materiatow archiwalnych dotyczacych istniejacego i projektowanego
uzbrojenia wod.-kan. w rejonie objetym projektowaniem, znajdujacych si¢ w archiwum
technicznym MPWiK Sp. z 0.0.

— inwentaryzacji stanu istniejacego na podstawie wizji lokalnej w terenie i zawartych
umow.




3. Dokumentacja projektowa podlega uzgodnieniu z MPWiK.
4. Niniejsze warunki pozostaja aktualne przez okres jednego roku od daty ich wydania i
nalezy je zalaczy¢ do projektu przedstawianego do uzgodnienia.

W sprawie warunkow technicznych mozna kontaktowac sig z Dziatem Technicznym MPWIK Sp. z 0.0.
(A. Bortacka, tel. 81-532-42-81 wew. 200).

Otrzymuja:

1. Adresat

2. Zarzad Drog i Mostow w Lublinie
ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin

3. Urzad Miasta Lublin
Wydziat Gospodarki Komunalnej
ul. Zana 38, 20-601 Lublin

4, TSW

TSK

6. IN+kopia pisma ZDiM znak IN-PI-1.7011.21.2012 z 09.11.2012r. +decyzja Zarzadu MPWiK
znak OS/0012/46/3/12 z 04.12.2012r.
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PGE DYSTRYBUGJA B.A

Oddgial Lublin

Reion Energetyczny Lublin-bliasto
20-411 Lubiin, ul. Wolska 12

tef 081 445 10 00, fax.: 081 748 43 23

Lublin, dn. 18.12.2012r.
:\’T;;m‘r\’;-%; ‘hie 1\\\ o ‘\uh” aikagyine !{ 13464/ RM /TS/2012
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ezond 0 dpn lu’/\ duos

gpotka 1\})\ {:’3\ ¥ WEL ey ‘
- . Miejskie Przedsigbiorstwo Komunikacyjne
Lublin Spétka z o.0.
ul. Grygowej 56
20-260 Lublin

Dotyczy: warunkéw przefozenia sieci elekiroenergetycznej.

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 13.12.2012r. informujemy, ze kolidujgce
przytgcze nN YAKY 4x25mm? zasilajgce punkt kontroli ruchu przy ul. ChodZzki w Lublinie
nie jest naszg wlasnoscig oraz w naszej eksploatacii.

W celu usunigcia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy:
a) wykonaé dokumentacie projekiowg na wymagang przebudowe lgcznie
ze zgloszeniem (pozwoleniem na budowe),
b) uzgodni¢ dokumentacje projektows w Rejonie Energetycznym Lublin — Miasto,
c) dokona¢ przebudowy sieci elektroenergetycznych po frasach bezkolizyjnych,
ogodinodostepnych.
Catosé prac nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem RE Lublin-Miasto, zgodnie
ze standardami technicznymi w budownictwie sieciowym i specyfikacjami
obowigzujgcymi w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin.

Z powazaniem

PGE Dysif bucja 5.4,
Rejon & Oddaiat Lublin
nergefyezny Lublin-Miasto

yrekiora
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Dziecigecy Szpital Kliniczny
im. prof. Antoniego Gebali w Lublinie

{ pzECIECY SZPITAL J
KLINICZNY

W LUBLINIE

arzqdzanie
ezpieczefistwem °
Higienq Pracy d
HSAS 18001 Szpital hd
ystematycznie monitorowany bez bélu

stamatycznie monitorowany

L. dz. .DU076-217/12 Lublin, dn. ....19.12.2012r.
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Zesp6l Projektowania i Obslugi Inzynierskiej
Budownictwa Drogowego
»ToMar - Drog” Sp.j.
ul. Melgiewska 38B/14
20-234 Lublin

W nawiazaniu do tresci pisma TMD-U-014/025/2012 dotyczacego przebudowy drogi,
pragne poinformowaé, ze po konsultacji z wladzami Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,

wyrazamy zgode na wejécie z robotami w obrgbie terenu administrowanego przez

Dzieciecy Szpital Kliniczny w Lublinie.
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Dziecigey Szpital Kliniczny im. prof. Antoniego Gebali w Lublinie
ul. Chodzki 2, 20-093 Lublin
tel. 81 71 85101, 81 71 85 120, 81 71 85 140 fax 81 743 13 80, 81 740 45 50

www.dsk.lublin.pl e-mail: dsk@dsk.lublin.pl
NIP 712-24-14-692 REGON 430040541 KRS 0000021056
Konto DSK: Kredyt Bank S.A. O/Lublin 09 1500 1520 12152002 3811 0000
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Dotyczy: warunkéw technicznych wod.-kan. dla Punktu Kontroli Ruchu przy ul. Chodzki
{zmiana lokalizacji kontenera socjalnego).

Odpowiadajac na wystapienie w sprawie jw. zwiazane z przebudowa ulicy wraz z
petla nawrotowa pojazdéw komunikacji miejskiej informujemy, Zze zapewnimy dostawe wody
do ww. obiektu po zaprojektowaniu i zrealizowaniu podiaczenia wodociagowego do sieci
miejskiej, a odbi6r $ciekow - po przebudowie istniejacego przytacza kanalizacyjnego, kosztem
i staraniem Inwestora. Zasady realizacji przebudowy zostana zawarte w umowie o
przebudowe, ktdra zostanie przedstawiona w pozniejszym terminie.

Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ ponizsze warunki:

1. Miejsce wlaczenia wody - istniejacy wodociagg DN250x22,7mm (PE) w ul. Chodzki,
zaznaczony kolorem niebieskim

2. Jednocze$nie informujemy, ze MPWiK planuje realizacje sieci wodociagowej w
projektowanym pasie drogowym tacznika ulic Chodzki i Szeligowskiego. Aktualnie
przygotowywane jest zlecenie opracowania dokumentacji projektowej w tym zakresie.
Warunki wiaczenia do tej sieci beda mogly zosta¢ wydane po uzgodnieniu ww.
dokumentacji.

3. Rzedna linii cisniefi w sieci wodociagowej w rejonie miejsca wiaczenia wynosi ak‘cualme
ok. 244-246 m n. p. m.

4, Wodomierz lokalizowaé za pierwsza zewnegtrzng Sciang kontenera, w miejscu

wydzielonym, suchym, fatwo dostepnym, zabezpieczonym przed zalaniem woda,

dziataniem mrozu oraz mozliwo$cia uszkodzenia lub w studni wodomierzowej, z

zachowaniem wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02r. (Dz. U.

02.75.690 z pdzn. zm.) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie. Za zestawem wodomierzowym przewidzie¢ stosowne

zabezpieczenie przed wtdmym zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikajace z wymagan
normy PN-EN 1717:2003. Wodomierz sytuowa¢ na konsoli.

Dotychczasowe zasilenie w wode, z wewngtrznej sieci szpitala, zlikwidowac.

6. Miejsce wlaczenia kanalizacji sanitarnej - istniejacy kanal sanitarny DN250 w ul.
Chodzki, zaznaczony kolorem brgzowym. W przypadku wiaczenia do sieci w innym
miejscu niz obecnie, w projekcie nalezy przedstawi¢ sposéb likwidacji istniejacego
przyltacza; dotychczasowe miejsce wigczenia zaslepic.

LN

Dodatkowe wymagania i informacie:

1. Przy projektowaniu uwzgledni¢ wymagania zawarte w ,,Wytycznych technicznych do
projektowania 1 realizacji sieci, przylaczy oraz urzadzen wodociagowych i
kanalizacyjnych” (dostgpnych na stronie internetowej www.mpwik.lublin.pl lub w Biurze
Obstugi Klienta).

2. Projekt podlega uzgodnieniu w MPWiK.

kapitat zakladowy, stan na dziert 05.10.2011 r.: 270 530 400,00 PLN  csmmmmmmrmmmeees
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3. Niniejsze warunki pozostaja aktualne przez okres jednego roku od daty ich wydania i
nalezy je zataczy¢ do projektu przedstawianego do uzgodnienia. Warunki sa wazne tacznie
z umowa o przebudowe.

4. W sprawach dotyczacych warunkéw technicznych mozna kontaktowal si¢ z Dziatem
Technicznym MPWiK Sp. z 0. 0. (A. Bortacka, tel. 81-532-42-81 wew. 206).

Otrzymuja:
1. Adresat + zal.graf.
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"BUDOWA ULICY LACZACEJ UL CHODXKI
Z UL. SZELIGOWSKIEGO W LUBLINIE"
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furkeja nazwisko data podpis

mgr. in2 Tomasz Lis
upr.2651.b/99 09-2012

projeltant:
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projektanta:

09--2012

sprawdzalacy: mgr. inz Marek Oleszczuk ;
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Dotyczy: warunkéw technicznych wod.-kan. dla Punktu Kountroli Ruchu przy ul, Chodzki
(zmiana lokalizacji kontenera socjalnego).

W nawiazaniu do warunkéw technicznych wydanych pismem KT/5004-839/2012 z
24.12.2012r., po dodatkowych analizach i sprawdzeniach widzimy mozliwosé ograniczenia
inwestycji zwiazanej z podiaczeniem Punktu Kontroli Ruchu i podajemy zamienne warunki
techniczne.

Zapewnimy dostawg wody do ww. obiektu po zaprojektowaniu i zrealizowaniu
podiaczenia wodociggowego do sieci miejskiej, a odbiér Sciekéw — po zaprojektowaniu i
zrealizowaniu przytacza kanalizacyjnego z wiaczeniem do kanalizacji miejskiej w poblizu
nowej lokalizacji kontenera.

Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ ponizsze warunki:

1. Miejsce wiaczenia wody - istniejacy wodociag DN250x22,7mm (PE) w ul. Chodzki,
zaznaczony kolorem niebieskim

2. Jednoczeénie informujemy, ze MPWiIK planuje realizacje sieci wodociagowe] w
projektowanym pasie drogowym facznika ulic Chodzki i Szeligowskiego. Aktualnie
przygotowywane jest zlecenie opracowania dokumentacji projektowej w tym zakresie.
Warunki wiaczenia do tej sieci beda mogly zosta¢ wydane po uzgodnienin ww.
dokumentacji.

3. Rzedna linii ciénien w sieci wodociggowej w rejonie misjsca wiaczenia wynosi aktualnie
ok. 244-246 m n. p. m.

4. Wodomierz lokalizowaé za pierwszg zewngtrzna S$ciana kontenera, w miejscu

wydzielonym, suchym, latwo dostgpnym, zabezpieczonym przed zalaniem woda,

dziataniem mrozu oraz mozliwoécia uszkodzenia lub w studni wodomierzowej, z

zachowaniem wymagaf Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02r. (Dz. U.

02.75.690 z poézn. zm.) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢

budynki i ich usytuowanie. Za zestawem wodomierzowym przewidzie¢ stosowne

zabezpieczenie przed wtomym zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikajace z wymagan

normy PN-EN 1717:2003. Wodomierz sytuowa¢ na konsoli.

Dotychczasowe zasilenie w wode, z wewnetrznej sieci szpitala, zlikwidowac.

6. Miejsce wiaczenia kanalizacji sanitarnej - istniejacy kanal sanitarny DN250 w ul.
Chodzki na wysokosci kontenera lub przylacze kanalizacyjne DN150 (kam.), zaznaczone
kolorem brazowym. Dotychczasowe przyltacze zlikwidowac.

Lh

Dodatkowe wymagania i informacje:
1. Przy projektowaniu uwzgledni¢ wymagania zawarte w ,,Wytycznych technicznych do

projektowania i realizacji sieci, przylaczy oraz urzadzef wodociagowych i
kanalizacyjnych” (dostepnych na stronie internetowej www.mpwik.lublin.pl lub w Biurze
Obshugi Klienta).

2. Warunki techniczne KT/5004-839/2012 traca waznos¢.
3. Dokumentacja projektowa podlega uzgodnieniu w MPWIK.
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4. Niniejsze warunki pozostaja aktualne przez okres jednego roku od daty ich wydania i nalezy je
zataczyé do projektu przedstawianego do uzgodnienia. Warunki sa wazne lacznie z umowa o

przylaczenie.

W sprawach dotyczacych warunkéw technicznych mozna kontaktowac si¢ z Dzialem Technicznym MPWiK

Sp. z 0. 0. {A. Bortacka, tel. 81-532-42-81 wew. 206).

Zataczniki:
1. Umowa przytaczeniowa
2. Zalgcznik graficzny

Otrzymuia:
1. Adresat
2. KTa/a
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Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie

Wydzial Przygotowania Inwestycji

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 57 00, fax: 81 466 57 01
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm lublin.eu

IP-P1.530.14.2013 Lublin, dnia 10.04.2013 .

"ToMaR-DROG” Spétka jawna
Tomasz Lis, Marek Oleszczuk
ul. Metgiewska 38B / 14
20-234 Lublin

dot.: dokumentacji projektowej na przebudowe istniejgcego odcinka oraz budowe planowanego odcinka
ulicy KDL-G (stanowigcej tgcznik ulic: ul. ChodZzki i ul. Szeligowskiego), budowe odcinka
planowanej ulicy KDD-G (stanowigcej cze$¢ fgcznika ulic: ul. Szeligowskiego I ul. Milenijnej) w
zakresie od ul. Szeligowskiego do istniejgcej drogi wewnetrznej zlokalizowanej w rejonie budynku
nr 3, wraz ze skrzyzowaniami ulic: Chodzki— KDL, KDL — Szeligowskiego — KDD w Lublinie.

W nawigzaniu do pisma, znak: TMD-U-014/045/2012 z dnia 28.03.2013 r., wraz
z przedtozonym projektem budowlanym i wykonawczym na przebudowe istniejgcego
odcinka oraz budowe planowanego odcinka ulicy KDL-G (stanowigcej tacznik ulic: ul.
Chodzki i ul. Szeligowskiego), budowe odcinka planowanej ulicy KDD-G (stanowigcej
czesé tacznika ulic: ul. Szeligowskiego i ul. Milenijnej) w zakresie od ul. Szeligowskiego
do istniejacej drogi wewnetrznej zlokalizowanej w rejonie budynku nr 3, wraz ze
skrzyzowaniami ulic: Chodzki — KDL, KDL — Szeligowskiego — KDD w Lublinie, Zarzad
Drog i Mostéw w Lublinie uzgadnia przedmiotowa dokumentacje projektows.
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W zatgczeniu:
1. Projekt budowlany — 1 egz.
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