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Telekomunikacja Polska

Domena Hurt ToMaR-DROG Sp. j.
Techniczna Obstuga Klienta ul. Metgiewska 38B/14
Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug w Krakowie 20-234 Lublin

Dziat Zarzadzanai Zasobami Sieci w Lublinie
ul. Chodzki 10 20-093 Lublin
tel.: 081 718 14 30, fax: 0 81 718 14 69, www.hurt-tp.pl

Lublin, 27 wrzesien 2012r.

Numer pisma: TOTTESBU/MR-I/27.09/12
Temat: warunki techniczne

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 20.09.2012r. dotyczace planowanej przebudowy istniejgcego odcinka oraz budowy
planowanego odcinka ulicy KDL-G stanowigcej facznik ulic: Chodzki i Szeligowskiego w Lublinie informujemy, ze
w/w inwestycja koliduje z infrastruktura teletechniczng TP-S.A. W zwigzku z tym nalezy na koszt naruszajacego
stan istnigjgcy zabezpieczy¢ istnigjace urzadzenia telekomunikacyjne wchodzace w kolizje z planowana inwestycja.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z ponizszymi wytycznymi.

s

Przejscie poprzeczne kanalizacji teletechniczne] TP-S.A. pod projektowanym ciggiem jezdnym nalezy
zabezpieczy¢ tawa z pianobetonu przy zachowaniu minimum 0,7 m glebokosdci przykrycia liczac od
planowanej nawierzchni do gornej powierzchni zabezpieczanej kanalizacji. W przypadku braku zachowania
wyznaczonej gtebokosci przykrycia, kanalizacje teletechniczng wraz z kablami nalezy przebudowac.

Przy zmianie rzgdnych terenu nalezy uwzglednié regulacie poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej, z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety.

Prace w poblizu istniejacej infrastruktury teletechniczne] nalezy prowadzié metodg reczng z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci.

Zabezpieczenie i przebudowa wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej muszg byc
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.

Szczegdtowe dane techniczne dotyczace istniejacej sieci telefoniczne] zostana udostepnione w Dziale
Zarzadzania Zasobami Sieci przy ul. Chodzki 10 w Lublinie (sprawe prowadzi Marek Rodak tel. 81 718 14
52).

Przed rozpoczeciem prac przy i na urzadzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma obowigzek pisemnie
wystagpic¢, przynajmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem, o wyznaczenie upowaznionego przedstawiciela TP
S.A. celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci teletechnicznej. Pismo
nalezy kierowac na ponizszy adres:

Telekomunikacja Polska,

Region Operacyjnego Utrzymania Sieci | Ustug w Krakowie,

Wydziat Utrzymania Sieci w Lublinie,

Telekemunikacja Polska Spaika Akeyjna z siedziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twarde] 18, wpisana do Rejestru Przedslebiorcdw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowege pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 528-02-50-985; z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wyr ym 4 006 947 063 2,




ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin.
tel. 81 71 81 132 ; fax. 81 740 24 49
email: Andrzej.Drozd@orange.com

7. Koszty zwigzane z zabezpieczeniem i przebudowa istniejgcych urzadzeri telekomunikacyjnych ponosi
Inwestor zmieniajgcy stan techniczno-uzytkowy terenu wzgledem istniejacej sieci uzbrojenia terenu bedacej
wiasnoscig Telekomunikacji Polskigj. Koszty zwigzane z ninigjszg inwestycig nie podlegaja zwrotowi przez
TP. Za ewentualne przestoje czynnych laczy i straty wynikle z tego tytutu oraz zniszczenia infrastruktury
teletechnicznej Telekomunikacja Polska zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania.

8. Ninigjsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazaniem

Z up. Dyrektora Operacyjnego
Utrzymﬁnia Sieci | Ustug w Krakowie
Grzegorz Solis

Kierownik

Dzialu Zarzadzania Zasobami Sieci
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SPOEKA GAZOWNICTWA

Karpacka Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. w Tarnowie
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Lublinie
ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin

tel. 81445 21 00, faks 81 445 21 33 0 L 10. 'mn

Dziat Eksploatacji Wp}yn@o AR e T —

tel. 81 445 22 48, 445 22 15 T. Lis, M. Oleszczuk sp. j.

faks 81 445 22 50 ul. Meigiewska 38B/14
20-234 Lublin

Wasz znak:  TMD-U-014/001/2012 Lublin, 27.09.2012r.

Nasz znak: KSGIV/OTE/68b/052/12

Dot.: wydania warunkéw technicznych zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury gazowniczej
w zwigzku z przebudowsq istniejacego i budowg planowanego odcinka ulicy stanowigcej
tacznik ul. Chodzki i ul. Szeligowskiego w Lublinie.

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.09.2012 r. w sprawie jw. KSG sp. z o.0.

w Tarnowie Oddziat Zaktad Gazowniczy w Lublinie informuje, iz:

(B

Do wiadomosci: ds. Dys

Opracowal: Piotr Tomaszewski

Uzgadniamy projekt planowanej inwestycji drogowej (tacznik pomigdzy ul. Chodzki
i ul. Szeligowskiego w Lublinie) zgodnie z przedstawionym przez Panstwa rozwigzaniem
projektowym drogowym — bez koniecznosci przebudowy oraz dodatkowego zabezpieczenie
istniejgcej infrastruktury gazowniczej (gazociagi $redniego i niskiego cisnienia).

Nalezy zachowaé istniejace przykrycie, oznakowanie sieci gazowej (stupki znacznikowe,
tabliczki). Skrzynki uliczne (od saczkow wechowych i armatury) dostosowaé do
projektowanej niwelety terenu. W miejscach, gdzie istniejacy teren bedzie obnizany, nalezy
dokonaé ewentualnej przebudowy sieci gazowej polegajacej na jej zagtebieniu tak, aby
zachowaé przykrycie na poziomie ok.1,0 m.

Projektowanie innego uzbrojenia podziemnego oraz elementow zagospodarowania terenu,
tzn. zblizenia i skrzyzowania z istniejaca siecig gazowa, winny by¢ wykonane
w sposbb bezkolizyjny w stosunku do istniejacej infrastruktury gazowniczej ze szczegdlinym
uwzglednieniem nastepujacych przepiséw i norm:

Rozporzadzenia ,w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe”
(Dz. U. Nr 97/2001 poz. 1055 z dnia 30.07.2001),

zapisow normy PN-91/M-34501 ,Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggow
z przeszkodami terenowymi. Wymagania”.

Na 7 dni przed rozpoczeciem robét nalezy bezwzglednie powiadomi¢ w formie pisemnej
Rejon Dystrybucji Gazu w Lublinie.

Podczas prowadzenia prac ziemnych w poblizu istniejacej infrastruktury gazowniczej
zachowaé szczegolng ostroznosé, a w bezposredniej bliskosci prace prowadzi¢ recznie,
pod nadzorem pracownika RDG (po wczeséniejszym powiadomieniu o odkryciu gazociggu
lub jego armatury).

W przypadku uszkodzenia infrastruktury gazowniczej nasz Zaktad wykona niezbgdne prace
naprawcze na koszt Inwestora.

e RDG Lublin w.e.

e OTEa/a Mirosiaw Gidwka

Karpacka Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. w Tarowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnbw
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Lublinie, ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin
KRS 0000043974, Sad Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 993 02 46 349, REGON 852484171-00095, Kapital Zakladowy: 1 484 953 000 zt
www.ksgaz.pl
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Dotyczy: OdpowiedZ na pismo: TMD-U-014/001/2012 z dnia 20-09-2012 w sprawie
warunkow technicznych dla budowy tgcznika ulic ChodZki i Szeligowskiego

W odpowiedzi na Panstwa pismo j.w. Lubelskie Przedsiebiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.0. informuje, ze w kilku miejscach planowanych do przebudowy jezdni oraz
budowy tacznika ulic Chodzki i Szeligowskiego, w pasie drogowym istnieje sie¢ cieptownicza,
wykonana w réznych technologiach. W rejonie skrzyzowania z ul. Chodzki jezdnig przecina
kanatowa sie¢ 2Dn400 a w rejonie skrzyzowania z ul. Szeligowskiego sie¢ preizolowana
2Dn200 (zaznaczone kolorem pomaranczowym). Sa to wazne odcinki, zasilajace wiele
obiektdw, ktére nalezy pozostawi¢ lub przebudowa¢ w  przypadku  kolizji
z projektowanymi jezdniami lub uzbrojeniem podziemnym. Na ew. przebudowe naszej sieci
nalezy uzyska¢ odrebne warunki. Pozostate odcinki, sieci cieptowniczej w obrgbie pasa
drogowego nie sg naszg wiasnoscig i prawdopodobnie stanowig czes¢ wewngtrznego
systemu zasilania obiektow PSK-4.
Brak profili i przekrojow przebudowywanych jezdni, nie pozwala na okreslenie, czy roboty
budowlane bedg powodowaé kolizje 7 istniejaca siecig cieptownicza. Jednak w trakcie robot
drogowych lub przebudowy uzbrojenia moze nastapi¢ odkrycie, a nawet uszkodzenie
obudowy lub rurociggéw, wobec czego:

1. Roboty ziemne w obrgbie sieci cieptowniczej nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci (najlepiej recznie).

2. W przypadku odkrycia obudowy kanatu, lub polietylenowego ptaszcza rurociagu
preizolowanego, nalezy powiadomié Pogotowie Cieptownicze, celem dokonania
ogledzin.

3. W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia kanatu lub ptaszcza, nalezy uzgodnic
sposdb jego naprawy, a po jej dokonaniu zgtosi¢ do odbioru odpowiednim stuzbom
LPEC Sp. z o.0.

4. W przypadku, gdy przykrycie sieci cieptownicze;] pod jezdnig jest niewystarczajace,
nalezy zaprojektowa¢ dodatkowe odcigzenie.

Wiceprezes Zarzadu

Otrzymuija; £
1 x Adresat__ Pawel Okapa _
1xTZ-3, ala ;

LUBELSKIE PRZEDSIERBIORSTWO ENERGETYKI CIEFLMNEJ Spolka z ograniczong odpowiedzialnoscig &P o) =
20-822 Lublin, ul. Pulawska 28, tel. 81 741 00 72, fax 81 740 60 32, Pogotowie Ciepine tel. 983, info@lpec.pl .’ %

REGON 430980812, NIP 712-01-50-496, Sad Rejonowy Lublin - Wschod w Lublinis z siedzibg w Swidniku " C & H
VI Wydzial Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sgdowy, Rejesir Przadsighiorcdw Nr KRS 0000050205 ‘qgjx‘-“" EBAZ BOLSA

Kapilat zakladowy 102.225.000,00 PLN, certyfikaty IS0 9001:2008, 1SO 14001:2004, PN-N 16001:2004
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Lublin, dnia 02.10.2012r.
Nr 83/110367/K/IRM/2012
Zarzad Drég { Mostow w Lublinie
Wydziat Przygofowania Inwestycji
ul. Krochmaina 13j
20-401 Lublin

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJ

Qdpowiadajac na wniosek z dnia 21.09.2012r. Nr 10387/RM/TS/2012 okredla sig nastepujgce

warunki przeniesienia lub odiworzenia siecl elektroenergetycznych bgdacych wiasnoscig PGE

Dystrybucja S.A., kolidujacych z projektowana budowa odcinka drogi pomigdzy ul. Chodzki -

ul. Szeligowskiego w Lublinie.

1. Miejsce wystepujgce] kolizji: Lublin, ul. ChodZki, ul. Szeligowskiego.

2. Sieci wchodzgce w kolizie z projektowang budowg, bedace wlasnoscig Spdiki:

- finia kablowa SN typu XHAKXs 3x1x120mm?® relacji stacja transformatorowa K-512 + stacja
fransformatorowa K-845,

- finia kablowa oswietlenia drogowego typu YAKY 4x25mm® refaci slup Nr 1741 + Nr 1745 + Nr
1749 + szafka oSwietlenia drogowego Sz0 325,

- linia kablowa odwietienia drogowego typu YAKY 4x25mm? retacii szafka oéwietienia drogowego
S5z0 326 + sfup Nr 1751 = Nr 1753 + Nr 1755 + Nr 1757 = Nr 1759 + Nr 1761 + Nr 1763 = Nr 1758
= Nr 1756 + Nr 1754 + szafka oSwietlenia drogowego SzC 325,

- linia kablowa céwietienia drogowego typu YAKY 4x35mm? retacji slup Nr 20 + Nr 21 + Nr 22.

Stan techniczny przedmiotowych urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umoiliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elekirycznej do odbiorcow rgodnie z przepisami prawa
i wyrmogami dla tego typu urzadzest oraz celem, dia kidrege majg sluzyc. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow.

3. Ewenlualna zmiana lokalizacii wizadzen wskazanych punkcie 2 jest mozliwa wylgcznie
w przypadku zawarcia ze Spotkg umowy | pokrycia wszystkich koszidw zwiazanych ze zmiang
iokalizacji ww, urzgdzen.

4. W celu usunigcia przewidywanej (wystepujgcei} kolizji nalezy:

a) przenies¢/odiworzye urzgdzenia zwigzane z usunigciem kolizii, stosujge Wylyczne budowy
systemodw elekiroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w zakresie:

1. 100mb. 2. 120mb, 3. 27¥0mb. 4. 90mb,

b} wykena¢ projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzielna cze$é dofyczaca
budowyiprzeniesienia wrzadzeh elektroenergetycznych: finia kablowa 8N, linia kablowa
ofwietlenia drogowego,

c} uzgodni¢ dokumentacje projektowa w Rejonie Energetycznym Lublin — Miasto w zakresie
przeniesieniafodiworzenia urzadzen elektroenergetycznych,



d)

f)

<}
k)

)

K)

uzyska¢ pozwolenia na budowe przeniesionychiodiworzonych urzadzen lub dokonaé
zgloszenia z art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 243
poz. 1623 z pdzn. zm.),

uzyskaé zgody wiascicieli gruntdw, na ktorych zostana usytuowane urzgdzenia energetyczne,
sporzadzone w formie umdw. Wymagane jest, by zalgcznikiem do umowy cywilno-prawne;j ~
zgody zawariej z wlagcicielem dzialki byle uwidocznione usytuowanie urzgdzen na dzialce
(ksero z trasy) potwierdzone podpisami stron,

spowocdowad ustanowienie wiasnym kosztem | staraniem dia nleruchomoécl, na ktorych
zostang usyluowane urzadzenia elektroenergetyczne, stuzebnoSci przesylu na rzecz PGE
Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie {dla oséb fizyeznych dodatkowo: .akt notarialny
ustanawigjacy sluzebnosé przesylu musi byé zawarly przed demontazem urzadzen”).
Siuzebnoé¢ powinna by usianowiona jednorazowo, na czas nieckresiony. Przy ustanowieniy
sluzebnosci przesyiu na nieruchomosc, integralng czescig aktu notariainego jest zalgeznik
graficzny z okre§leniem terenu nieruchomosci objefego sluzebnoscia.

Stuzebnodé powinna obeimowaé nieodpiatne udostepnienie PGE Dystrybucja S.A.
nieruchomosd w celu budowy | rozbudowy sieci elektroenergetycznei, jak réwniez do
zapewnienia dostepu, wraz z niezbednym sprzetem, do urzadzen sfanowigcych wiasnosc
PGE Dystrybucja S.A. znajdujgeych sig na nieruchomosci w celu usunigcia awarii, kontroli,
przegigdu, modernizachi, rozbudowy oraz dostepu do ukiadu pomiarowo — rozliczeniowego.
Zabezpieczeniem tego prawa jest ustanowiona na rzecz PGE Dysirybucia S A. sluzebnos¢
przesyiu wzdluzZ linii przebiegu sieci, w formie akiu notariainego z wpisem do ksiggi wieczyste}.
Powyzsza sluzebnosé bedzie polegala na prawie korzystania z pasa gruntu o szerokosci 0,0
m na frasie przebiegu sieci elektroenergetyczne], & w  przypadku infrastrukiury
elekroenergetycznej - na prawie d:astqpu do nigj {prawo dojscia i dojazdu), wraz =z
niezbednym sprzetem, jej modemizac]i, przebudowy irozbudowy, w tym wymiany
i wyprowadzania nowych obwoddw, jak rdwniez konserwac]i, przeprowadzania remontdw,
usuwania awarii, dokonywania kontroli, przegladu oraz ewentualng] likwidacji i demontazu
urzadzen elektroenergetycznych,

przeriess/odiwaorzys urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizii,

zdemontowa¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kalizii,

pokry¢ koszty demeontazu urzadzen zwigzanych z usunigciem kolizji,

roziiczy¢ sie ze Spdlkg z materialdw pochodzacych z demontazu urzadzen zwigzanych
Z usunigciem kolizji.

Przedlozy¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spatkg umowy o przeniesieniu na Spétke w
drodze niecdplatnego przekazania  lub  jako Swiadczenia za dzialania na majgtku Spaiki
wlasnosci nowo wybudowanych urzadzen lub nakladéw inwestycyinych, poczynionych na
urzadzeniach Spolki w zwiazku z usunigciem kolizji oraz wydania urzadzet po ich
przeniesieniil. Inwestor zobowigze wykonawcee do udzielenia PGE Dystrybucja SA, 36-
miesigcznej gwarancii, iczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane
roboty budowlano-montazowe i zabudowane urzadzenia elekiroenergetyczne,



6. Termin waznosci Warunkow ustala sie na dwa lata od daty wydania.

7. Qd ninigjszych warunkow usunigeia kolizji sluzy prawo wniesienia odwolania do Departamentu
Sieci w Centrali PGE Dystrybucja S.A. z siedzibga w Lublinie, ul. Garbarska 21A za
posrednictwern Oddziatu wydajacego warunki w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Niniejsze Warunki Usuniecia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenle nie
stanowia podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych., Warunkiem
dopuszczenia do prac na kolidujgcych urzgdzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie
porozumienia/umowy pomigdzy Stronami.
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Zarzad Drog i Mostow w Lublinie

Wydziat Przygotowania Inwestycji

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 57 00, fax: 81 466 57 01
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

IN-PI-1.7012.21.2012 Lublin, dnia 11.10.2012 r.
16. 10 202

Wp&gﬂ@l{) ANIA s
”ToMaR-DROG” Spétka jawna
Tomasz Lis, Marek Oleszczuk
ul. Metgiewska 38B / 14
20-234 Lublin

dot.: dokumentacji projektowej na przebudowe istniejgcego odcinka oraz budowe planowanego odcinka
ulicy KDL-G (stanowigcej tacznik ulic: ul. ChodZki i ul. Szeligowskiego), budowe odcinka
planowanej ulicy KDD-G (stanowigcej czes$¢ facznika ulic: ul. Szeligowskiego i ul. Milenijnej) w
zakresie od ul. Szeligowskiego do istniejacej drogi wewnetrznej zlokalizowanej w rejonie budynku
nr 3, wraz ze skrzyzowaniami ulic: Chodzki— KDL, KDL — Szeligowskiego — KDD w Lublinie.

W zwigzku z przestanym przez PGE DYSTRYBUCJA S.A. Obszar Lublin, Rejon
Energetyczny Lublin-Miasto, do tut. Zarzadu Drég i Mostéw w Lublinie, pismem, znak:
10367/RM/TS/2012 z dnia 02.10.2012 r., przekazujemy otrzymane od PGE
DYSTRYBUCJA S.A. warunki techniczne usunigcia kolizji, wyniktych w zwiazku z
projektowang przebudowg istniejgcego odcinka oraz budowag planowanego odcinka
ulicy KDL-G (stanowigcej tgcznik ulic: ul. Chodzki i ul. Szeligowskiego), budowsg
odcinka planowanej ulicy KDD-G (stanowigcej czes¢ tacznika ulic: ul. Szeligowskiego i
ul. Milenijnej) w zakresie od ul. Szeligowskiego do istniejacej drogi wewnegtrznej
zlokalizowanej w rejonie budynku nr 3, wraz ze skrzyzowaniami ulic: Chodzki — KDL,

KDL — Szeligowskiego — KDD w Lublinie.
éﬁt\wca Dyre éora
/ ds, Inwest i

l mgrinz. Metifisz Kawa

W zatgczeniu: o
1. Pismo, znak: 10367/RM/TS/2012 z dnia 02.10.2012 r.
2. Warunki techniczne usuniecia kolizji, pismo znak: 10367/RM/TS/2012 z dnia

02.10.2012r.

Strona1z1



T, PGE DYSTRYBUCJA S.A.
‘%‘% Oddziat Lublin
T Rejon Energetyczny Lublin-Miasto
¥ 20-411 Lublin, ul. Wolska 12
tel.:081 445 10 00, fax.: 081 746 43 33

Lublin, dn. 02.10.2012r.

A 10367 /RM /TS /2012

Zarzad Drég i Mostow
Wydziat Przygotowania Inwestycji
ul. Krochmalna 13j
20-401 Lublin

Py ool o i A

Dofyciy: Wérunkéw prze%bie lid sieci elektroenergetycznych.

Odpowiadajgc na pismo z dnia 21.09.2012r. Rejon Energetyczny Lublin — Miasto
w zalgczeniu przesyta warunki przetozenia sieci elektroenergetycznych Nr
63/10367/K/RM/2012 kolidujacych z projektowang inwestycjg budowy drogi pomiedzy
ul. Chodzki - ul. Szeligowskiego w Lublinie.

Jednoczesnie informujemy, ze nalezy wystgpi¢ do wiasciciela urzgdzen MPK
(linia kablowa YAKY 4x25mm? relacji TG ul. Chodzki 4 + zlacze kablowe SPL/0 MPK)
celem okreslenia warunkéw przebudowy urzgdzen bedacych na w.w. majatku.

Nadmieniamy, Ze ewentualna zmiana lokalizacji urzgdzen jest mozliwa wytgcznie
w przypadku zawarcia ze Spotka umowy i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze
zmiang lokalizacji urzgdzen.

Ponadto zabezpieczeniu podlegajg linie kablowe SN zgodnie z wymogami N
SEP-E-004. Zgode warunkujemy dostarczeniem do ZE obliczen obcigzalnosci linii
kablowych po zabezpieczeniu ich rurami. Cato$¢ prac wykonaé zgodnie .z N SEP-E-004,
a fakt odkrycia przedmiotowych kabli nalezy zgtosi¢ w RE Lublin-Miasto.

W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia kabli zgodnie z podang norma nalezy
wybudowa¢ nowe odcinki kabli po istniejgcych trasach i zmufowaé z kablami

istniejgcymi.
Catosc¢ prac nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem RE Lublin-Miasto, zgodnie
ze standardami technicznymi w budownictwie sieciowym i specyfikacjami

obowigzujgcymi w PGE Dystrybucja S.A.
Wykonane zabezpieczenia podlegaja odbiorowi technicznemu przez RE Lublin-Miasto.

Z powazaniem

Zatgcznik:
1 x 1 egz. warunki usunigcia kolizji
1 x 1 egz. propozycja umowy

Rozdzielnik:
1 x adresat
1xRM ala
AA CO%Es

Sprawe 'i)rowadzi Wydziat RM, inz. Stabuszewski Tomasz, tel. 081 445 11 47

PGE Dyslrybucja Spolka Akcyjna z siedzibg w Lublinie 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, NIP: 9462593855 wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod numerem KRS: 0000343124, Kapital
zakladowy / kapitat wplacony: 9 730 742 890 zt. www.pgedystrybucia.pl
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Adres do korespondenciji:

Netia S.A.

Dziat Utrzymania Ustug

Okreg Centralno - Wschodni

20-411 Lublin, ul. Wolska 11A

tel. 022 352 65 40; fax: 022 352 65 66

»ToMaR — DROG”
Tomasz Lis, Marek Oleszczuk — spétka jawna
ul. Melgiewska 38B/14
20-234 Lublin

Nasz znak: DUU-E-C-12-232-WT 03.10.2012
Wasz znak: TMD-U-014/001/2012

WARUNKI TECHNICZNE

Dotyczy: okreslenia zakresu kolizji, warunkéw usuniecia kolizji oraz warunkéw ewentualnej przebudowy
lub zabezpieczenia sieci Netia S.A. w zwigzku z opracowywaniem projektu przebudowy istniejaceqo
odcinka oraz budowe planowanego odcinka ulicy KDL — G stanowiacych tacznik ulic: Chodzki i
Szeligowskiego w Lublinie..

W odpowiedzi na Paristwa pismo z dn. 20.09.2012r po zapoznaniu sig z koncepcjg zagospodarowania terenu
firma TEL-GIS Services S.C. w imieniu Dziatu Utrzymania Ustug Netia S.A. informuje, ze wystepuje kolizja
planowanej inwestycji drogowej z siecig Netia S.A.

Na sie¢ Netii w obszarze inwestycji sklada sig:

- odc. A-B (skrzyzowanie z ul. Chodzki) poprzeczne przejécie 2-otworowej kanalizacji z rur HDPE110 z kablami:
kabel $wiattowodowy Z-XOTKtsd 72J, kable miedziane 150x4 oraz 25x4.

- ode. C-D (skrzyzowanie z ul. Szeligowskiego) 2-otworowa kanalizacja z rur HDPE110 z kablami:

kable $wiattowodowe Z-XOTKisd 64J oraz Z-XOTKtsd 24J oraz kabel mieziany 5x4.

Warunki techniczne :

1. Odcinek kanalizacji pod rozszerzong jezdnig (punkt A-B) oraz kanalizacje pod planowanym zjazdem
(punkt C-D) zabezpieczy¢ za pomocg rur ostonowych dwudzielnych typu AROT120. Konce rur zakonczyc
za kraweznikiem w odlegtosci 0,5mb i doktadnie uszczelnié pianka poliuretanowa.

2. Zabezpieczenie nalezy wykonac¢ przed przystgpieniem do innych robdt ziemnych nad kanalizacja.

3. W przypadku wystgpienia wyplycen terenu nalezy kanalizacje Netii obnizy¢ na odpowiednig gigboko$¢.

4. Dla doktadnego okreslenia przebiegu kanalizacji Netii nalezy wykonac przekopy kontrolne.

Wymagania formalne:

1.

2,

Nalezy opracowaé¢ dokumentacje projektowa dotyczaca przebudowy i/lub zabezpieczenia sieci
Netia S.A., spelniajaca wszelkie wymogi formalno-prawne i branzowe (Normy Netii S.A.) w oparciu
o przekazane przez Netia S.A. Warunki Techniczne. Po wykonaniu dokumentacji technicznej
nalezy uzyskaé jej akceptacje przez Dzial Utrzymania Ustug w Lublinie a nastgpnie uzgodnié
branzowo.

W fazie zwigzanej z przygotowaniem projektu, w razie koniecznosci udzielenia dodatkowych
informacji n/t sieci Netia S.A. prosimy o kontakt z Panem Waldemarem Tofilskim tel. +48
783678132 lub z Dzialem Utrzymania Ustug Netia S.A. w Lublinie tel. +48 22 3526540, fax. +48 22
3526566.

Netla SA, ul. Poleczki 13, D2-822 Warszawa « NIP 526-02-05-575 - REGON 011566374 - 53d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego - KRS 0000041649 « Kapital zakladowy: 391.042.968 PLN. Kapital optacony w calosci
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Netia S.A.
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

Adres do korespondencji:

Netia S.A.

Dziat Utrzymania Ustug

Okreg Centralno - Wschodni
20-411 Lublin, ul. Woiska 11A

tel. 022 352 65 40; fax: 022 352 65 66

3.

10.

1.

12.

Prace zwiazane z bezposrednia przebudowa/zabezpieczeniem czynnej sieci Netii S.A., nalezy zleci¢
firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane
doswiadczenie w wykonywaniu prac o podobnym zakresie rzeczowym, migdzy innymi w Netii S.A.
Wykonawca realizujacy przebudowe naszej sieci musi posiada¢ odpowiednie kompetencje, zasoby
oraz referencje w tym Netii S.A do jej realizacji.

Przed przystapieniem do realizacji zadania Wykonawca powinien uzyska¢ akceptacje Netii S.A.
Dziatu Utrzymania Ustug w Lublinie.

Przed przystapieniem do robét zwigzanych bezposrednio z siecig Netii S.A. w celu uzyskania ich
akceptacji, Wykonawca zglosi pisemnie (z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem) zamiar
rozpoczecia prac. Zgloszenie prac winno zawiera¢: termin planowanego rozpoczecia i
zakoriczenia, lokalizacje, zakres i harmonogram prac, nr ZUD, nr uzgodniefi Netii S.A. Adres, na
ktéry nalezy wystaé zgloszenie: Netia S.A. Dzial Utrzymania Ustug, Okreg Centralno-Wschodni, 20-
411 Lublin, ul. Wolska 11A, tel. +48 22 3526540, fax +48 22 3526566, kom. +48 608009097.

Prace wzdtuz sieci telekomunikacyjnej Netia SA (mniej niz 2m) nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu jej
przebiegu, ze szczeg6ing ostroznoscia z wykluczeniem uzycia sprzgtu mechanicznego oraz przy
udziale przedstawiciela Netii SA. Nie wyklucza sig odstepstw trasowych i wyplycei sieci.

W przypadku uszkodzenia w trakcie robét sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. Wykonawca
zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny
24h).

Wszelkie prace zwigzane z siecig teletechniczng nalezy wykona¢ zgodnie z og6lnie
obowigzujacymi przepisami oraz normami Netia S.A. a zastosowane materialy musza byé¢ zgodne z
Lista Materialow dopuszczonych w Netia S.A.

Wykonane prace podlegaja odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela Netii S.A. Wykonawca
na dzien odbioru dostarczy dokumentacje powykonawcza zgodng z norma Netia S.A..

Wszelkie koszty zwiazane z przebudowa, nadzorem (nadzér techniczny przedstawiciela Netii platny
zgodnie z obowigzujagcym cennikiem w Netia S.A.). i zabezpieczeniem istniejacej infrastruktury
Netii ponosi Inwestor.

Koszty wszelkich robét i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netii S.A powstate w wyniku
prowadzonych prac jak i wynikajace z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca.
Ponadto, Netia SA zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia roszczen z tytulu strat w ruchu
telekomunikacyjnym powstatych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.
Warunki techniczne sg wazne przez jeden rok.

Wszelkich informacji nt. sieci Netii udzieli: Waldemar Tofilski, tel. 783-678-132, waldemar.tofilski@interia.pl

Zatgczniki:
- koncepcja zagospodarowania terenu z naniesiong siecig

Z powazaniem

Netia S.A. przedstawiciel Neti® o
ul. Poleczki 13 ({ Q w

02-822 Warszawa WALDETA TOFILSK!

NIP 526-02-05-575 .y
TEL-GIS

SERVICES 8. C.
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