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PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Lublin

Rejon Energetyczny Lublin-Miasto

20-411 Lublin, ul. Woiska 12

tel.: (81) 445 10 00, fax: (81) 746 43 33
e-mail: sekretariat.ze1.ol@pgedystrybucja.pl

Lublin, dn.16 pazdziernika 2012r.
L.dz 11021 /RM /1P /2012

o -~ ’ ,,—"f{' ’ 7 //
7 [ /4, ZARZAD DROG | MOSTOW W LUBLINIE
N " /’( Wydzial Przygotowania Inwestycji
gy ul. KROCHMALNA 13J

20-401 LUBLIN
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A Dotyczy: Warunkow przy%qcz?a/ urzadzen oswietlenia drogowego do sieci PGE
1

Dystrybucja Oddzidt Lublin ul. KDD (stanowiacej tacznik ulic: Chodzki

i Szeligowskiego) w Lublinie, Budowe odcinka ul. KDD (stanowiacej

czeS¢ tgcznika ul. Szeligowskiego i ul. Milenijnej).

=L g T
W zwigzku ze zlozonym wnioskiem o wydanie warunkow przy&aczenﬁ’éim}z’ffdzeﬁ
os$wietlenia drogowego do sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin, ul. KDD w Lublinie
informujemy, ze przedmiotowe oSwietlenie zostanie przytaczone w ramach mocy
przytaczeniowej istniejgcej z Sz. O. 325 (nowy obwdd). Granice stron stanowig zaciski
pragdowe w Sz. O. 325 w kierunku instalacji odbiorcy.

W celu przytaczenia wskazanych we wniosku urzgdzen o poborze mocy przylaczeniowej

3 kKW nalezy:

1. Zaprojektowa¢ os$wietlenie wydzielone kablowe, kable zastosowaé miedziane

5 x przekrdj jak wyjdzie z obliczen lecz nie mniejszy niz 16 mm?®. Kable prowadzi¢
w rurach ostonowych DVR 75 na catej dlugosci trasy.

. Zaprojektowac¢ stupy aluminiowe anodowane posadowione na fundamentach.

. Zaprojektowa¢ oprawy z uktadem zaptonowym do lamp sodowych w 1l klasie izolagji,
o mocy dajgcej natezenie oSwietlenia jak dla danej kategorii drogi zgodnie
z dyrektywami UE. _

4. Zaprojektowac tabliczki bezpiecznikowe ttoczone z tworzywa termoutwardzalnego w |l

klasie izolacji ze srubami M8 do podigczenia kabli.

S. Zaprojektowaé potgczenie z istniejgcym obwodem o$wietlenia drogowego przy

ul. T. Szeligowskiego.

6. Szczeglly techniczne potgczen sieci o$wietleniowych, schematy urzgdzen

i numeracje stupéw uzgodni¢ na etapie projektowania (przed uzgodnieniem w ZUDP
i ZDiM LUBLIN) w Rejonie Energetycznym Lublin — Miasto.

w N

7. Na powyzsze opracowa¢ dokumentacje projektowa i przedstawi¢ do sprawdzenia /

w Zarzadzie Drog i Mostow Miasta Lublin przed sprawdzeniem w RE Lublin — Miasto. /

. Urzgdzenia powinnv posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty. PGEﬂggigﬁﬁ /g

. Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. &?@ergetyc/my
S /

O oo
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EATRY . .
N Sprawe prowadzi Wydzial RM, Ireneusz Parzyszek, tel. 81 445 11 48 i
‘ ’ PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna = siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie XIJ

: z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855, REGON 060552640, Kapitat zakladowy: 9 730 742 890 zt w pelni oplacony.
i L Konlo bankowe: Bank PEKAD 5.4, 774 - mawa, Al. Jerozalimskie 2, 00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194 www.paedystrybucia.pl
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Wydzial Gospodarki Komunalnej

ul. Zana 38, 20-601 Lublin, tel.: 81 466 3100, fax: 81 466 3101
e-mail: kKomunalna@lublin.eu, www.um.lublin.eu

somme  GK-IT-1.7021.2.26.2012 Lublin, dnia 31.10.2012 r
e Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie
. 7 ad Drég _
Jym, o ul. Krochmaina 13 j
AlY A
ST 20-401 Lublin
s
Va4
/ /"y

Odpowiadajgc na pismo z dnia 03.10.2012 r, znak: IN-PI-1.7011.21.2012,
Wydziat Gospodarki Komunalnej UM informuje, ze w dniu 19.10.2012 r.,przedstawicie-
le tutejszego Wydziatu i MPWIK w Lublinie Sp. z 0. 0. wykonali przeglad sieci kanaliza-
Cji deszczowej. Z dokonanego przegigdu wynika, ze Zaznaczony na przestangj przez
Panstwa mapie odcinek sieci wraz z uzbrojeniem przy ul. Szeligowskiego nie wymaga
oczyszczenia.

W sprawie sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w drodze dojazdowej do
szpitala przy ul. Chodzki informuje, ze w archiwum technicznym MPWIK brak jest pro-
tokotu technicznego odbioru koricowego sieci. Z dokumentow uzyskanych z Wydziatu
Gospodarowania Mieniem UM (karty srodka trwatego) wynika, ze brak jest karty $rodka
trwatego obejmujacego sie¢ kanalizacji deszczowe] w_drodze dojazdowej do szpitala
przy ul. Chodzki.

W zwigzku z powyzszym Tutejszy Wydziat nie ma tytutu prawnego do wydatko-
wania srodkéw publicznych na czyszczenie przedmiotowej kanalizacji deszczowe;.

CER L
R G TOR VAV
-

Otrzymuia:
1. adresat

2.ala

Numer dokumentu Mdok: 299412/10/2012 ) \ ‘ Strona 1z 1



SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 TUVRheinland

W LUBLINIE

CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY NR 2010/13
20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8
Tel.: centrala 81-724-42-26, sekretariat 81-747-82-46, fax 8§1-747-57-10
e-mail: szpital@spsk4.lublin.pl
NIP: 712-241-09-26 REGON: 000-288-751

IS0 9001 )

CERTYFIKAT 2010113

Lublin, dnia 05.11.2012
TDR. 2111-21/12 %5. 1200

) plyneto dnidl et

ToMaR-DROG Sp. j.
ul. Melgiewska 38 b/14
20-234 Lublin

Dotyczy: dokumentacji projektowej na przebudowe istniejacego odcinka oraz budowe planowanego odcinka ulicy
KDL- G stanowigcej tacznik ulic: Chodzki i Szeligowskiego w Lublinie.

W odpowiedzi na pismo nr TMD-U-014/007/2012 z dnia 05-10-2012
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny w Lublinie uprzejmie informuje, iz w pasie drogowym
w ulicy Arsztajnowe] znajdujg si¢ administrowane przez SPSK-4 nastepujace sieci:
- sie¢ wodociggowa DN 100 szt.2
- sie¢ cieplna 2x200mm w kanalach
- przylgcza kanalizacji sanitarnej i deszczowej
- tunel (kanat instalacyjny) 3x3x18mb

W koncepcji planu zagospodarowania  ukladu drogowego projektant zaprojektowal
podigczenie odwodnienia drogi KDL- G do wewnetrznego systemu kanalizacji deszczowej
szpitali. Wewnetrzna kanalizacja deszczowa obejmuje zlewnie wod opadowych zaréwno =z
obiektéw DSK jak i SPSK-4 oraz otaczajacego terenu. Podczas ulewnych opadéw stwierdza sie
niewydolno$¢ w/w instalacji. W zwigzku z powyzszym nalezy zmienié koncepcje odwodnienia
ulicy.

Opracowanie projektowe powinno uwzglednié zabezpieczenie konstrukeji tunelu poziemnego z
instalacjami zasilajacymi szpital: c.o. , c.t., wody, energii elektrycznej i instalacji internetowe;.

Z powazaniem

Z-CA DY}@ORA D%%’Sm .

inz. Kazimiery Sl'fZi‘OIV;’li/;f
Do wiadomosci :
Uniwersytet Medyczny :
al. Ractawickie 1
20-059 Lublin



Zarzad Drég i Mostow w Lublinie

Wydziatl Przygotowania Inwestycji

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 57 00, fax: 81 466 57 01
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.|lublin.eu

IN-PI-1.7011.21.2012 Lublin, dnia 06.11.2012 r.

0710 1 Zespdt Projektowania i Obslugi

""""""" inzynierskiej Budownictwa Drogowego
TolMaR — DROG Sp. ].

ul. Melgiewska 38B/14

20-234 Lublin

dot.: opracowania kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowe istniejgcego odcinka oraz
budowe planowanego odcinka ulicy KDL — G (stanowiacych tgcznik ulic: ul. ChodZki i ul. Szeligowskiego),
budowe odcinka planowanej ulicy KDD — G (stanowigcej cze$¢ facznika ulic: ul. Szeligowskiego i ul.
Milenijnej) w zakresie od ul. Szeligowskiego do istniejgcej drogi wewnetrznej zlokalizowanej w rejonie
budynku nr 3, wraz ze skrzyzowaniami ulic: Chodzki — KDL, KDL — Szeligowskiego — KDD w Lublinie

Zarzad Drég i Mostéw opiniuje pozytywnie przedtozony pismem znak TMD-U-
014/013/2012 z dnia 22.10.2012r. projekt koncepcji wraz z uwagami:

1. W przediozonym projekcie brakuje opracowania elementdw statej organizaciji
ruchu. Zgodnie z § 2 pkt 2 ppkt. 1) zawartej] umowy nr 205/ZDM/12 koncepcije
propozycji rozwigzan geometrycznych nalezy wykona¢ wraz z zasadniczymi
elementami statej organizacji ruchu.

2. Odnosnie przyjetych konstrukcji nawierzchni:
a) dla konstrukcji chodnika, w miejsce podsypki cementowo-piaskowej nalezy
przyjac podsypke z grysu 2-5mm o grubosci 3 cm

b) dla konstrukcji nawierzchni jezdni nalezy przyjg¢é nastepujgce grubosci
warstw:
4 cm — warstwa Scieralna z MMA SMA 8 PMB 45/80-55
7 cm — warstwa wigzgca z MMA AC16 W 35/50
7 cm — podbudowa zasadnicza z MMA AC22 P 35/50
20 cm — podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie
15 cm — wzmocnienie podioza z piasku stabilizowanego cementem
Rm=2,5MPa

Strona1z2



c¢) konstrukcje nawierzchni zatoki autobusowej nalezy przyjac jako:

8 cm — warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej

4 cm — podsypka grysowa 2-5mm

3 cm — warstwa izolacyjna z asfaltu lanego MA 5 35/50

20 cm - podbudowa zasadnicza z chudego betonu

20 cm — podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego cementem
Rm = 5,0 MPa

15 cm — wzmocnienie podfoza z piasku stabilizowanego cementem
Rm=2,5 MPa

d) konstrukcje nawierzchni zatoki parkingowej, zatoki taxi i wjazdow z kostki
betonowej nalezy przyja¢ jako:
8cm — warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej
4 cm — podsypka grysowa 2-5mm
20 cm - podbudowa zasadnicza z chudego betonu
15 cm — wzmocnienie podioza z piasku stabilizowanego cementem
Rm=2,5MPa

Jednoczesnie informujemy Zze zawarte w piSmie uwagi nie wstrzymujg dalszych
prac polegajgcych np. na wystgpieniu o warunki techniczne do wiascicieli
przebudowywanych sieci.

-
p

Znak sprawy: IN-PI-1.7011.21.2011 Lublin, dnia 06.11.2012 r.
Strona2z2
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SPOLKA 7 OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

“MPK Lublin" Sp. 7 0.0,, 20-260 Lublin, ul. A, Grygowej 56, tel. (81) 71-00-300, fux: (81) 525-42-26, wwrv.mpkJublin.pl, Sod Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie
7 sedzibq w Swidriku, V1 Wydzia! Gospodarczy Keajowego Rejestru Sodowego r 0000013941, NIP: 712-015-79-66, REGON: 430901523, kapitol zakladowy: 60 846 600

LUBLIN 15. 11. 2012

\DZTT/ 226 — 4O |
T/ 22— 4T 12012 . N
Fptyneto ATia e

,1oMaR - DROG”
20-234 Lublin
Ul. Metgiewska 38B/14

W odpowiedzi na pismo z dnia 2012-11-08 okreslamy:

WARUNKI TECHNICZNE DLA PROJEKTOW BUDOWLANO-WYKONAWCZYCH
PRZEBUDOWY UL. CHODZKI , SZELIGOWSKIEGO | MILENIJNRJ W LUBLINIE.

ZADANIE :
I. Przebudowa i budowa nowych odcinkéw ulicy Chodzki, Szeligowskiego i Milenijnej
w Lublinie.
Kolizje
1. W zakresie przebudowy znajduje sig pgtla nawrotowa dla autobusow i trolejbusdw na ul.
Chodzki wraz z istniejaca tam infrastruktura.

2. W wyniku przebudowy nie moga pogorszy¢ sie warunki eksploatacyjne petli nawrotowe;.

Przestawienie kontenera socjalnego moze byc¢ zrealizowane pod warunkiem przebudowy
niezbednych przytgczy i dojscia do kontenera.

Ogdine
1. Projekty wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami z zastosowaniem nowoczesnego
osprzetu oraz rozwigzan technicznych.

Po wykonaniu projekt nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia stuzbom technicznym MPK

Dopuszcza sie zastosowanie osprzetu i rozwigzan technicznych réznych producentow o ile
beda one poroéwnywalnej jakosci i kempatybilne.

Geometria toréw trolejbusowych

1. Na jezdniach o dwdch pasach ruchu dla jednego kierunku ruchu, tory trolejbusowe
prowadzi¢ skrajnym pasem z usytuowaniem sieci jezdnej przy linii rozdzielajgcej pasy
ruchu.

2. Na jezdniach o jednym pasie ruchu dla jednego kierunku ruchu, tory trolejbusowe
prowadzi¢ srodkiem pasa ruchu.

3. Natukach i skrzyzowaniach ulic tory trolejbusowe nie mogg wykraczaé poza pas ruchu.

4. W zatokach przystankowych tory trolejbusowe prowadzi¢ przy linii rozdzielajgcej zatoke
przystankowg od strony kraweznika.

' Konta Bankowe:
- Ry BRE Bark S.A. 0/Lublin Nr konta: 88 1140 1094 0000 3207 9300 1001
eidsy b?%” 2. MPE Lblin i1l Bank Handlowy 0/Lublin Nr kenia: 51 1030 1827 0000 0000 3337 001



Stupy i fundamenty

1. Jako konstrukcje wsporcze dla projektowanej trakgji trolejbusowej zastosowac typowe
stupy stalowe, ocynkowane i malowane, przykrecane do konstrukeji fundamentowej lub
stupy trakcyjne betonowe o zerdziach wirowanych o wytrzymatosci do 25kN, powyzej zas
wylgcznie stupy trakcyjne stalowe.

2. Fundamenty w przypadku stupdw betonowych zaprojektowac jako palowe z mocowaniem
typu ,szklanka” o konstrukgji stalowej z uwzglednieniem wiasciwosci geotechnicznych
gruntu okreslonych w dokumentacji geologiczne;.

3. Fundamenty w przypadku stupow stalowych powinny mie¢ konstrukcjg umozliwiajaca
przykrecenie i wymiane stupdw oraz parametry uwzgledniajace wiasciwosci geotechniczne
gruntu.

4. Na przystankach stupy lokalizowa¢ poza strefg obstugi pasazerskiej.

Zawieszenia poprzeczne

1. Zastosowac linke stalowg nierdzewng typu N25 o przekroju 25mm? i wytrzymatosci
25,64kN.

Wysiegniki ze szktolaminatu.

Na odcinkach prostych projektowac zawieszenia typu DELTA.

Na tukach stosowa¢ prowadnice dobrane do katéw zatomu z wyjgtkiem zatomow do 2
stopni wigcznie, gdzie nalezy stosowac zawieszenia jak na prosta,

Urzadzenia specjalne

1. Zwrotnice automatyczne 10 stopniowe typu VETRA.
2. Zjazdy mechaniczne 10 stopniowe (ew. 20 stopniowe).

3. Skrzyzowania dwutorowe o kgcie nie mniejszym niz 30 stopni. Czes¢ izolowana
skrzyzowania na kierunku szybszej jazdy trolejbusu.

4. lzolatory sekcyjne zwierane przewodami o przekroju 120mm?

Przewody zasilajgce i wyréwnawcze

1. Przewody wyréownawcze stosowac o przekroju 95mm?, typu LgYd 95mm? 750V.

Program ruchu

1. Jako minimum uznac¢ nalezy utrzymanie stanu istniejgcego.

2. Projekt powinien uwzglednia¢ wykonane projekty a przewidziane do realizacji.

Wszelkich dodatkowych informacji udzeli Gtéwny Specjalista ds. Techniczno-Inwestycyjnych
mgr inz. Cezary Gnieciak tel. 81-71-00-442.
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NOTATKA SLUZBOWA
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LISTA OBECNOSCI
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UNIWERSYTET MEDYCZNY
W LUBLINIE

REKTOR

Al Raclawickie 1
20-059 Lublin
Tel. (81) 528-88-66 Fax (81) 528-89-33
e-mail: biuro.rektora@umlub.pl

Lublin, dn. 07.12.2012

TT1/2130/1483/2012

e YREVS

Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie
Wydziat Przygotowania Inwestycji
ul. Krochmalna 13J

20-401 Lublin

W nawigzaniu do notatki stuzbowej z dnia 06.12.2012r w sprawie
opracowania dokumentacji projektowej na przebudowe istniejgcego odcinka oraz budowe
planowanego odcinka ulicy KDL-G stanowigcej tgcznik ul. Chodzki i ul. Szeligowskiego
w Lublinie. W zwigzku z planowang przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie w rejonie
istniejacej petli trolejpusowej budowg Centrum Symulacji Medycznych, Uniwersytet
Medyczny w Lublinie wyraza zgode na przeprowadzenie podziatu geodezyjnego dziatki nr
ewidencyjny 21/5 zgodnie z zafgcznikiem graficznym dofgczonym do w/w notatki i
niniejszego pisma. Proponowany podzial terenu ma na celu zachowanie istniejgcej petli
trolejbusowej, a w przysztosci wydzielony teren zostanie przekazany wtadzom Gminy Lublin.
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