Poligonowa siec wod

PRZEDMIAR ROBOT BUDOWLANYGCH

| Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia | _j-m. [ Poszcz | W
] |ROBOTY ZIEMNE '
1|KNNR 1 Wykopy wykonywane na odkfad koparkami o pojemnosci fyzki |m? ﬂ
d.1/0209-09 0,60 m3, w gruncie kat. i I
| <K-2> (242+0.15)*1.0*49.5 m3 127.215
<2-z> (247+0.15)*1.0*59 m3 154.580
<z-5> (2.09+0.15)*1.0*54.5 m3 122.080
<5-ST1>(1.94+0.15 )*1.0*53.5 m3 111.815
‘< S7T17-6>( 1.98+0.15 )*1.0*36 |m3 76.680)
|<6-8> (1.96+0.15)*1.0*50.5 m3 106.555
<8-9> (222+0.15)*1.0%102 m3 241.740
<9-11> (2.20+0.15 )*1.0"46 n3 112.240
< 11-12 > (2.04+0.15 )*1.0*32 m3 70.080
< 12-ST3> (2.0+0.15)*1.0*85 m3 182.750
<S8T73-z) (2.01+0.15)*1.0*56
<z-ST4>(248+0.15)*1.0*36 m3 94.680
< ST74-23 > (2.48+0.15 )*1.0*61 m3 760.430
<23-ST5>(2.10+0.15)*1.0*150 m3 337.500
< S8T75-35> (2.2+0.15 )*1.0%190 m3 446.500
<35-B> (22+0.15)*1.0%273 m3 641.550
< wykopy pod studnie > 6*2*2*3 m3 72.000
RAZEM |3058.395
2|KNNR 1 Peine umocnienie balami drewnianymi wraz z rozbiérka, $cian |m?2
d.110312-01 wykopow, o szeroko$ci 1 m, glebokosci do 3,0 m, w gruncie su-
chym kat. IV
2.57%2%49.5 m2 254.430
2.62*2*59 m?2 309.160
2.24°2*54.5 m? 244 160
2.09*2*53.5 m? 223.630
2.13*2*36 m?2 153.360
2.11*2*50.5 m2 213.110
2.372%102 m? 483.480
2.44*2%46 m?2 224.480
2.19*2*32 m2 140.160
2.15%2"85 m? 365.500
2.16*2*56 m?2 241.920
2.63*2*36 m2 789.360
2.63%2*61 m?2 320.860
2.25*2*150 m? 675.000
2.35%2*190 m2 893.000
2.35%2%273 m?2 71283.100
RAZEM |6214.710
3|KNNR 4 Wykonanie podiozy pod rury z piasku o grubosci 15 cm m3
d.1/1411-02
1.0%1334*0.15 m3 200.100
RAZEM 200.100
4\ KNNR 1 Obsypka rur piaskiem,30 cm ponad wierzch rury z zageszcze- |m3
d.1/0318-04 niem i podbiciem bokéw ubijakami recznymi
analogia
(0.8%0.5+0.2*0.3 )*1334 m3 613.640
RAZEM 613.640
5 KNNR 1 Zasypanie wykopbw fundamentowych podfuznych, punktowych,|m3
d.1|0214-05 obiektowych, rowbw spycharkami , z zageszczeniem ziemi za-
geszczarkami
<podsypka - 200.100 >
<obsypka - 613.640>
<obj.rur - 100.000 >
<Razem 913.740 >
3058.395-913.74 m3 2144.655
RAZEM 12144.655
6|SEK.IV Piasek do obsypki rur | zasypania wykopow m3
d.1/kw.2008
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ﬁ_p. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
| 613.64 m3 613.640
I

\RAZEM | 613.640

[

6'KNNR 1 Wywiezienie nadmiaru ziemj z transportem urobku samochoda- |m3
d.110201-08 mi samowyfadowezymi na odlegiosc do 1 km, grunt o normainej
wilgotnosci kat.iil-1V

S19-837 913.74 m3 913.740

\RAZEM | 913.740

i

6" KNNR 1 Doplata za kazdy rozpoczgty 1 km odleglosc transportu gruntu | m3
d.1/0208-02 kat. IV ponad 1 km samochodami samowyfadowezymi , przy
przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej

Krofnosé = 9
1913.74 m3 | 913.740
1 \RAZEM | 913.740
| 2 'ROBOTY INSTALACYJNE
7\KNNR 4 Montaz rurociggéw cisnieniowych z zeliwa sferoidainego z m
d.2/1001-0401 |powt.cement.w gotowych wykopach na cisnienie 1,0 MPa o

Sr. 180 min 200 pom
1334.00 m 1334.000
RAZEM |1334.000

8 KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o szt
d.2/10714-05 sr. 200 mm - wykopy umocnione

z.52.3.9.
9912-10
| <{200/100>2 szt 2.000
| <t200/80>12 szt 12.000
<t200/150>1 szt 1.000
<{200/200>1 szt 1.000
<Kofinierze specjaine DN 200>6 szt 6.000|
<Kofnierz siepy DN 200>1 szt 1.000
<fgczniki koinierzowo -kielichowe E-Flex DN 200>8 szt 8.000

RAZEM 31.000

9KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kielichowe  |szt

d.2|1013-04 uszczelniane folig aluminiowg o sr. 200 mm - wykopy umocnio-

z.82.3.9. ne

9912-10
<fuki MMK11°>1 szt 1.000
<fuki MMK22°>3 szt 3.000
<fuki MMK30°>2 szt 2.000
<fuki MMK451°>3 szt 3.000
<tuki MMK90°>5 szt 5.000

RAZEM 14.000

10|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kofnierzowe o |szt
d.2/10714-04 Sr. 150 mm - wykopy umocnione
z.52.3.9.

9912-10
2 szt 2.000

RAZEM 2.000

T7|KNANR 4 Sieci wodociggowe - fgczniki kielichowo-kofnierzowe E-Flex DN szt
d.2/1014-03 100 - wykopy umocnione
z.52.3.9.

9912-10
2 szt 2.000

RAZEM 2.000

12/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - zwezka dwukotnierzowa FFR 300/200 - |szt
d.2|1014-07 wykopy umocnione
z.52.3.9.

9912-10
1 szt 1.000

RAZEM 1.000

13|KNNR 4 Zasuwy Zeliwne typ E kofierzowe bez obudowy o §r.200 mm kpl.

4d.2/1106-05 montowane w studniach
g9 kpl. 9.000

RAZEM 8.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem |
14| KNNR 4 Zasuwy Zeliwne typ E kofnierzowe bez obudowy o §r.150 mm  |kpl.
d.2/1106-04 montowane w studniach
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15 KNNR 4 Zasuwy zeliwne typ E kotnierzowe bez obudowy o $7.100 mm  |kpl. T
d.2|1106-03 montowane w studniach
2 kpl., 2.000
RAZEM 2.000
16/ KNNR 4 Tréjniki kofnierzowe Combi PN 16 atm o $r. 200 mm, ztrzema |kpl.
d.2|1114-08 odcieciami montowany w studni
: 1 kpl. 7.000
RAZEM 1.000
17/ KNNR 4 Montaz hydrantéw nadziemnych o Srednicy 80 mm kpl
d.2|1119-03
12 kpl 12.000
RAZEM 12.000
18|KNNR 4 Montaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych w gotowych  |szt
d.2/71413-03 wykopach o Srednicy 1200 mm i gf 3,0 m
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
19\ kaik.ind. Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1600 mm w gofo- sfud.
d.2 wym wykopie o glebok. 3m
5 stud. 5.000
RAZEM 5.000
20 kalk.ind. Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1600 mm w goto- |[0.5m]
dz2 wym wykopie-potrgcenie za kazde 0.5 m réznicy gleb. stud.
-5 [0.5m] -5.000
stud.
RAZEM -5.000
21\kalk.ind. Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - |szt
d2 podstawa studni befonowa prefabrykowana
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
22|KNNR 4 Przejscie szczelne przez Sciany np. faricuch £U-4 szt
d.2|1427-02
analogia
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
23|KNNR 4 Deskowanie scian blokéw oporowych i podporowych. m2
d.2|1407-02
4*0.5%0.25*43 m2 21.500
Bloki podporowe
{ 2%0.15%0.55+2%0.25*0.55 )*8 m?2 3.520
{ 270.4%0.55+2*0.2*0.55 }*3 m? 7.980
( 2%0.65"0.75+2*0.3*0.75 )*1 m?2 1.425
( 270.3470.75+2%0.36*0.75 )*1 m?2 1.050
4*0.2*0.5*1 m2 0.400
RAZEM 29.875
24|KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej pompa do betonu na samocho- |m3
d.2|1409-01 dzie w blokach oporowych
0.5%0.5%0.25*43 m3 2.688
bloki podporowe
0.15*0.250.55*8 m3 0.165
0.4%0.2%0.55*3 m3 0.132
0.65%0.3"0.75 m3 0.1486
0.34*0.36*0.75 m3 0.092
0.2%0.2*0.5 m3 0.020
RAZEM 3.243
25 KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych |préba
d.2|1607-03 0 Srednicy 200 mm
7.0 proba 7.000
RAZEM 7.000
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
; 26/ KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o Srednicy 200 mm | 200m -1 } i
d.2/1612-02 prob. ;
‘ 7 200m -1 7.000 '
prob.
| | RAZEM | 7.000
( 27 KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej o Srednicy 200 mm |200m -1
d.2/1611-02 prob.
7.0 l-200m -1 7.000
\prob.
RAZEM 7.000
28|KNNR 4 Odpowietrzenie sieci wodociggowych w kormorach kpl
d.2/1115-01
2 kpl 2.000
L | RAZEM 2.000
29/KNNR 4 Sieci wodociggowe - rury stalowe osfonowe 355,6x12,5 - wy- |m
d.2/1005-06 kopy umocnione
z.52.3.9.
9912-7
43.00 m 43.000
RAZEM 43.000
30/KNNR 4 Podfgczenie instalacji do sieci wodociggowych - do istniejgcych kpi.
d.2|1701-08 rurociggow o $r. 300 mm (bez tréjnika)
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
31/KNNR 4 Podfgczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki wbudo- kpl.
d.2/1701-04 wane do istniejgcych rurociggéw o sr. 200 mm (bez tréjnika)
1 kpl. 1.000
RAZEM 7.000
32|/KNR 2-19  |Oznakowanie trasy wodociggu ufozonego w ziem, tasmg z two- |m
d.2/0219-01 rzywa sztucznego
analogia
1334.00 m 1334.000
RAZEM |1334.000
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