SPECYFIKACJA W

Specyfikacja wiat przystankowych , przewidzianych do zainstalowania na przystankach komunikacji
miejskiej na terenie miasta Lublina

—  wysokos¢ catkowita wiaty 3000 mm =+ 3%,

- dlugos¢ wiaty 3700 mm + 3%,

= szerokos¢ sciany bocznej 1540 mm + 3%, wypetnionej trzema szybami: dwie zewnetrzne
0 szerokosci 225 mm =+ 1% i $rodkowa o szerokosci 855 mm + 1%,

- lekka potokragta konstrukeja dachu z rynnami odprowadzajacymi wode poza wiate, pokryta
ptytami z poliweglanu przyciemnianego, grubosci minimum 4,5 mm; szeroko$é dachu
1640 mm + 3%, wysoko$¢ w najwyzszym punkcie 790 mm + 3%, boki dachu przeszklone
szyba potokragla o grubosé minimum 5 mm,

o nastepujacej kolorystyce:

konstrukcja $cian bocznych - kolor czerwony RAL 3020,
konstrukcja dachu - kolor zielony RAL 6018,
blat tawki - kolor biaty,

i nastgpujacych parametrach:

lekka, segmentowa, skrecana konstrukcja nosna $cian, przystosowana do fatwego montazu
i demontazu wiaty, a takze wymiany lub naprawy poszczegdlnych segmentow,

wysokos¢ Scian do dachu wiaty min 2100 mm,

stupki pionowe konstrukeji nosnej $cian wykonane z profili stalowych o wymiarach minimum
40x40x2 mm, stupki pionowe dziatowe $cian bocznych wykonane z profili stalowych
0 wymiarach minimum 20x40x2 mm, '

dolna belka konstrukeji nosnej $cian wykonana z profili stalowych o wymiarach minimum
80x40x2 mm,

potokragte pataki podtrzymujace pokrycie dachu wykonane z profili stalowych o wymiarach
minimum 20x40x2 mm mocowane do konstrukeji dachu w sposob umozliwiajgcy tatwg
wymiane,

wszystkie sciany wypetnione szybami ze szkla hartowanego o grubosci minimum 8 mm,
0 wysokosci 1920 mm =+ 1%,

sciany tylne — wypefione szybami o szerokosci 855 mm + 1%,

szyby mocowane w listwach mocujgcych o dlugosci min 1900 mm umozliwiajgcych fatwy
montaz,

konstrukcja $cian, tawki i dachu stalowa — ocynkowana ogniowo, lakierowana proszkowo,
tawka z laminatu epoksydowego na catej dtugosci wiaty,

wiaty montowane s3 na gruncie punktowo poprzez przykrecenie konstrukcji $rubami
do prefabrykowanych fundamentdw.



