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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia jom. Poszez Razem
techn.
1 145233000-9 Roboty ziemne
1 KNR 2-01 | D-07.08.04 |Wykopy wiercone wykonywane mechanicznie w grun-| m3
d.1 0708-04 cie kat. III-IV dla fundamentéw palowych z recznym
rozkopaniem i zasypaniem wykopu
0,25%3,14*0,70%0,70*(2,80*63+3,20%23+3,60*13+ m3 233,94
4,00%4+4,40*%3+4,80%2+5,20*5+5,60*6+3,00%3 1+
3,40*8+3,20*29)
RAZEM 233,94
2 KNR 2-31 | D-07.08.04 [Rowki pod tawy podwalin - podsypke piaskows - o m
d.1 0401-04 wymiarach 25x25 cm w gruncie kat. ITI-IV
<ode. 1-2>40,00+12,00+35,00-0,70*23 m 70,90
<odc. 3-4 > 192,00-0,70*49 m 157,70
<odc. 5-8 >36,00+16,00+39,00+6,00-0,70*25 m 79,50
<odc. 9> 104,00-8,00-0,70%24 m 79,20
<odc. 10> 55,00-0,70*14 m 45,20
<odec. 12 >72,00-0,70*18 m 59,40
<odc. 13> 80,00-0,70*%21 m 65,30
RAZEM 557,20
3 KNR 2-01 | D-07.08.04 |Odwiezienie nadmiaru urobku - Reczne roboty ziemne| m3
d.1 | 0301-02 z. |. z transportem urobku samochodami samowytadow-
sz.2.2 czymi na odlegtos¢ 5 km (kat.gr.IIT) Grunt uprzednio
0214-04 odspojony.
233,94+0,25%0,25*557,20 m3 268,77
RAZEM 268,77
2 Fundamenty )
4 KNR 2-02 | D-07.08.04 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw zelbeto- | t
d.2 0290-01 wych fundamentdw - prety gladkie A-I StOS o 4.
10mm
(1,20%167+1,90*20)*0,001 t 0,238
RAZEM 0,238
5 KNR 2-02 | D-07.08.04 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw zelbeto- | ¢
d2 0290-02 wych fundament6w - prety zebrowane A-TIT 34GS o
' §r. 6mm '
(9,40%63+10,30*23+12,50*13+12,30*4+16,20*3+ t 2,021
17,20*2+18,10*5+19,10%6+9,90*31+10,80*8-+10,30*
29)*0,001 .
RAZEM 2,021
6 KNR 2-02 | D-07.08.04 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw zelbeto- | t
d.2 0290-02 wych fundament6w - prety zebrowane A-IIT 34GS o
§r. 8mm
(35,50+4,50*119)*0,001 t 0,571
. RAZEM 0,571
7 KNR 2-02 | D-07.08.04 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw zelbeto- |  t
d.2 0290-02 wych fundament6w - prety zebrowane A-ITI 34GS o
$r. 10mm
(7,00+7,00*31+7,00*8)*0,001 t 0,280
RAZEM 0,280
8 KNR 2-02 | D-07.08.04 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw zelbeto- | t
d.2 0290-02 wych fundamentdw - prety zebrowane A-III 34GS o
§r. 12mm
(82,50+9,60%63+11,00%23+12,40%13+13,90*4+ t 2,056
15,30%3+16,70*2+18,10%5+19,50*6+21,10*29)*
0,001
RAZEM | 2,056
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia jom. | Poszcz Razem
techn.
9 KNR 2-02 | D-07.08.04 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw zelbeto- |t
d.2 0290-02 wych fundament6w - prety zebrowane A-III 34GS o
$§r. 14mm
(26,10%63+30,00*23+33,90*13+37,80%4+41,60*3+ t 5,397
45,50%2+49,40%5+53,20*6+42,10¥31+47,90*8)*
0,001
RAZEM 5,397
10 | KNR2-02 | D-07.08.04 [Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw zelbeto- | t
d.2 0290-02 wych fundamentéw i stup6w - prety zebrowane A-IIT
34GS o ér. 16mm
39,20*29%*0,001 t 1,137
RAZEM 1,137
11 KNNR 2 | D-07.08.04 |Betonowanie fundamentéw stupowych zbrojonych be- | m3
d.2 0107-02 tonem B-30 w wykopach wierconych
0,25%3,14*0,70%0,70%(2,55%63+2,95%23+3,35%13+ m3 215,62
3,75%4+3,70%2+4,15%1+4,55%2+4,95*5+5,35*6+
2,75%31:¢3,15%8+2.95*29)
RAZEM 215,62
12 | KNR2-02 | D-07.08.04 |Gérna cze$é fundamentdéw stupowych w szalunku - m3
d.2 0209-04 fundamenty zelbetowe okragle o obwodzie ponad 2 m
- z betonu B30
AT AE
0,25%3,14*0,70%0,70*0,25*185 48% m3 ]
RAZEM 17,79
13 | KNR2-02 | D-07.08.04 |Podktady betonowe na podlozu gruntowym z betonu m3
d.2 1101-01 B-10 pod posadowienie ekranu w rejonie tunelu
0,75*%0,05%7,30 m3 0,27
' RAZEM 0,27
14 | KNR 2-02 | D-07.08.04 [Posadowienie ekranu w rejonie tunelu - podciag zelbe-| m3
d.2 0202-01 towy monolityczny w formie fawy fundamentowej
prostokatnej zelbetowej, szerokosci do 0,6 m z betonu
B-30
0,65*0,70*8,00 m3 3,64
RAZEM 3,64
3 Konstrukeja ekranéw
15 | KNR2-05 | D-07.08.04 |Konstrukcja stalowa wsporcza ekranéw ( shupy ) za- t
d.3 0208-05 bezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie
ogniowe i dwukrotne malowanie - Konstrukcje pod-
paré,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg
34504,95%1,018%1,02*0,001 t .| 35,829
. | RAZEM 35,829
16 | KNR2-31 | D-07.08.04 [Podsypka piaskowa pod podwaliny zelbetowe - tawa z| m3
d.3 0402-01 piasku
0,25*0,25%557,20 m3 34,83
RAZEM 34,83
17 | KNR2-22 | D-07.08.04 |Dostarczenie i montaz podwalin ekranéw zelbetowych | elem.
d.3 0303-05 prefabrykowanych o masie do 0.8 t - elementy prefa-
brykowane petne i z podcigciem o wym.
2,96x0,50x0,12 m
20 elem. | 20,00
, RAZEM 20,00
18 | KNR 2-22 | D-07.08.04 |Dostarczenie i montaz podwalin ekranéw zelbetowych | elem.
d.3 0303-05 prefabrykowanych o masie do 0.8 t - elementy prefa-
brykowane pelne i z podcigciem o wym.
3,96x%0,50x0,12 m




Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia jom. | Poszcz Razem
techn.
155 elem. 155,00
RAZEM 155,00
19 KNNR 7 | D-07.08.04 |Dostarczenie i montaz paneli ekranéw akustycznych m2
d.3 0601-04 typu "zielona $ciana" o grubosci 128mm - ramy nogne
analogia z katownikow zimnogietych o izolacyjnosci dzwigko-
wej minimum Rw=32 dB
<odc. 1-2 > 2,50*%(40,00+12,00+35,00) m?2 217,50
<odc. 3-4 > 3,50%¥151,0042,50*41,00 m?2 631,00
< odec. 5-8 > 4,50*%(36,00+16,00+39,00+6,00) m? 436,50
<odc. 9>2,50%104,00 m?2 260,00
<ode. 10 > 2,50*55,00 m? 137,50
<odc. 12>2,50%72,00 m?2 180,00
<ode. 13 >2,50%80,00 m? 200,00
RAZEM 2 062,50
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