PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 ROBOTY ZIEMNE
1|KNNR 1 5.2 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami pod- |m3
d.1/0210-03 siebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V
<7-dz.40/10 > (2.19+0.15)*0.9*7 m3 14.742
<10-dz.39/2 > ( 1.99+0.15)*0.9%6.5 m3 12.519
<11-dz.38/2 > ( 1.93+0.15 )*0.9*6 m3 11.232
< 8T3> (1.88+0.15)*0.9*6 m3 10.962
<16-dz.13/2> ( 1.81+0.15)*0.9*6 m3 10.584
<17-dz.12/2 > (2.3+0.15 )*0.9*6 m3 13.230
<ST4 > (2.46+0.15)*0.9*8 m3 18.792
<23-dz.9/2> (1.95+0.15)*0.9*6 m3 11.340
<24-dz.8/2> (2.04+0.15)*0.9*6 m3 11.826
<26-dz.30/6> (2.04+0.15)*0.9%6.5 m3 12.812
<8T5> (2.0+0.15)*0.9%6.5
<27-dz.29/4 > (2.08+0.15 )*0.9*6 m3 12.042
<29-dz.28/2 > (2.1+0.15)*0.9*6 m3 12.150
<30-dz.37/2> (2.14+0.15)*0.9*6 m3 12.366
<31-dz.26/2 > (2.0+0.15 )*0.9*6 m3 11.610
<33-dz.44/2> (1.96+0.15 )*0.9*6 m3 11.394
<34-dz.23/5> (1.89+0.15)*0.9*6 m3 11.016
< 8T6 > (1.95+0.15)*0.9*5 m3 9.450
<43-dz.11/11> ( 2.01+0.15 )*0.9*13 m3 25.272
RAZEM 233.339
2|/KNNR 1 5.2 Petne umocnienie Scian wykopow wraz z rozbiérkg balami drewnianymi |m?2
d.1/0312-01 w gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 mi gteb.do 3.0 m
2.34*2*7 m2 32.760
2.14*2*6.5 m2 27.820
2.08*2*6 m2 24.960
2.03*2*6 m2 24.360
1.96*2*6 m2 23.520
2.45*2*6 m2 29.400
2.61*2*8 m2 41.760
2.1*2*6 m2 25.200
2.19*2*6 m2 26.280
2.19*2*6.5 m2 28.470
2.15*2*6.5 m2 27.950
2.23*2*6 m2 26.760
2.25*2*6 m2 27.000
2.29*2*6 m2 27.480
2.15*2*6 m2 25.800
2.11*2*6 m2 25.320
2.04*2*6 m2 24.480
2.10*2*5 m2 21.000
2.16*2*13 m2 56.160
RAZEM 546.480
3|KNNR 4 53 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1/1411-02,
0.9*124.5*0.15 m3 16.808
RAZEM 16.808
4/KNNR 1 5.5 Obsypka rur piaskiem, 30 cm ponad wierzch rury, z zageszczeniem i m3
d.1/0318-04 podbiciem bokéw recznymi ubijakami
0.5*0.3*124.5 m3 18.675
RAZEM 18.675
5/KNNR 1 5.5 Zasypanie wykopow gruntem ztozonym obok, spycharkami z m3
d.1/0214-05 zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25
cm) grunt kat.1lI-1V
233.339- (16.808+18.675+1 ) m3 196.856
RAZEM 196.856
6|SEK.III 5.5 Piasek do obsypki rur szt.
d.1/kw.2008
18.675 szt. 18.675
RAZEM 18.675
2 ROBOTY INSTALACYJNE
7/KNNR 4 2.2,2.3, Sieci wodociggowe - rurociagi zeliwne ci$nieniowe kielichowe z zeliwa |m
d.2|1001-04 4.2,5.4.2 |sferoidalnego, tgczone na uszczelke o $r. nominalnej 200 mm
8 m 8.000
RAZEM 8.000
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8/KNNR 4 22,23, Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych PE100  |m
d.2/1009-08 42,542 |SDR17 o ér.zewnetrznej 180x10.7mm
6 m 6.000
RAZEM 6.000
9/KNNR 4 22,23, Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, m
d.2/1009-04 42,542 |PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm
6.5+5 m 11.500
RAZEM 11.500
10/KNR-W 2- (2.2, 2.3, Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych PE100SDR17 o $ér. nom. 50x3|m
d.2|19 0301-05 |4.2,5.4.2 |mm z rur w zwojach
13 m 13.000
RAZEM 13.000
11/ KNR-W 2- |2.2,2.3, Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100 SDR17 o $r. nom. m
d.2|19 0301-04 |4.2,5.4.2 |40x2.4 mm z rur w zwojach
86 m 86.000
RAZEM 86.000
12|/KNNR 4 2.3,5.4 |Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 200 |szt
d.2|1014-05 mm
kotnierz slepy DN200 - 1 szt
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
13|/KNNR 4 5.4 Sieci wodociagowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, ( korek ) o szt
d.2(1012-02 $r.zewnetrznej 110 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
14/KNNR 4 5.4 Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) |szt.
d.2|1702-04 na istniejacych rurociggach o $r. 200 mm
200/40 - 14 szt
200/50 - 1 szt
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
15/KNNR 4 24,43, |Zasuwy typu"E" zeliwne, domowe, z obudowg o $r. 32- 40 mm monto- |kpl.
d.2|1113-01 544 wane na rurociggach PE
DN32 - 14 szt
DN40 - 1 szt
15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
16/KNNR 4 5.4 Sieci wodociagowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE,( korek ) o szt
d.2(1012-03 $r.zewnetrznej 180 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
17|KNNR 4 2.7,5.4.3 |Deskowanie $cian blokéw oporowych i podporowych m2
d.2|1407-02 Bloki oporowe:
4*0.5*0.25*19 m2 9.500
Bloki podporowe
4*0.2*0.5*19 m2 7.600
RAZEM 17.100
18/KNNR 4 2.7, 5.4.3 |Uktadanie mieszanki betonowej pompg do betonu na samochodzie - fa- |m3
d.2|1409-01 wy fundamentowe, bloki oporowe
0.5*0.5*0.25*19 m3 1.188
bloki podporowe
0.2*0.2*0.5*19 m3 0.380
RAZEM 1.568
19/KNNR 4 5.6 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur zeliwnych cisnie-  |200m
d.2|1601-03 niowych o sr. 200 mm -1
préb.
0.04 200m 0.040
-1
préb.
RAZEM 0.040
20/KNNR 4 5.6 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu PE, PEHD o |200m
d.2|1606-01 $r. do 110 mm -1
oddzielna préba dla kazdego przytacza préb.
18x0.03
18 200m 18.000
-1
préb.
RAZEM 18.000
21/ KNR-W 2- |5.8 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.2/19 0102-01 sztucznego
124.5 m 124.500
RAZEM 124.500
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22|KNNR 4 5.10 Przewiert o diugo$ci 8m w rurze stalowej 108/5 mm w gruntach kat.Ill- {m
d.2|1206-02 \Y,
8 m 8.000
RAZEM 8.000
23|KNNR 4 5.10 Przeciaganie rurociggdéw przewodowych o §r.nominalnej 50 mm wru- |m
d.2|1209-01 rach ochronnych
8 m 8.000
RAZEM 8.000
-5-
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