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PRZEDMIAR ROBOT

zamienny - zmiana konstrukcji Sciezki rowerowej

Lp. | Podstawa ! Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
T104.05.01.10 |Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, grunto- m?2 I
?ﬂs\menlworgaloéci Rm=2,5 MPa, z dowozem gruntocementu sa- ///
mochodami na L\ﬁlm\upielignacja podbudowy prze@ypm/
piaskiem i polewanie wodg, grubo$é warstwy po.zageszczeniu 16 cm
<chodniki> 5094.5+1204+1QQQJ5~/‘W/3‘\ m?2 7359.000
<opaska bezpieczenstwa> 1456.2 T—— . m?2 1456.200
__<wyspyrozdzielajgce> 36 | mz—= .000
T D - <§eiezka rowerowa> 17945 - - - - - - - oo oo oo b o2 - - 4794 800 S -
RAZEM- 8851266
2104.05.01.10 |Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, grunto- m2
3 cement o wytrzymato$ci Rm=2,5 MPa, z dowozem gruntocementu sa-
mochodami na odl. 15 km, pielegnacja podbudowy przez posypanie
piaskiem i polewanie wodg, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
<§ciezka rowerowa> 1794.5 m?2 1794.500
RAZEM 1794.56%
3[08.02.02:02 Wykenanie-chodnikdw.z kostki brukowej o gruboéci 6 cm, koloro B L
12 _napodsypcec : e —SpoIny-WypeHione-plaskiem -t oo oo
Jp—r—"""<Sclezka rowerowa> 1794.5 Lk y =i M2 T H94500
e RAZEM 1754585
3/BCD Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej gry- m?2
05.03.05 sowej dowozonej z odl. 5 km, gruboé¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm |
<$ciezka rowerowa> 1794.5 | m2 1794.500
| | RAZEM 1794.500
4108.03.01.01 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce | m
1 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
<pomiedzy $ciezkg, a chodnikiem w ciggu pieszo-rowerowym> 720 m 720.000
| | RAZEM | 720.000

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 3751 Uzytkownik: CAMINO



