siec kd 800

PRZEDMIAR ROBOT BUDOWLANYCH

Norma PRO Wersja 4.26

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
7 ROBOTY ZIEMNE
1|/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami m3
d.1/0209-12 przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 1,20 m3, w gruncie kat. Il
<Distn-DB1> (4.89+0.15)*1.8*27 m3 244,944
<DB71-DB3> (3.85+0.15)*1.8*98 m3 705.600
<DB3-DB8> (2.94+0.15)*1.8*269 m3 1496.178
< wykopy pod studnie > 8*3*3*3 m3 216.000
‘ RAZEM 2662.722
2 KNNR 1 Peine umocnienie balami drewnianymi wraz z rozbibrkg, Scian |m2
d.1/0312-02 wykopow, o szerokos$ci 1 m, glebokosci do 6,0 m, w gruncie su-
chym kat. IV
275.04727 m2 272.160
274.0"98 m2 784.000
2*3.09*269 m2 1662.420|
RAZEM 2718.580
3| KNNR 1 Pefne umocnienie balami drewnianymi wraz z rozhiorkg, Scian |m2
d.1/0312-05 wykopow, o szerokosci 1 m, glebokosci do 6,0 m, w gruncie su-
chym kat. I-1V.Dodatek za kazdy dalszy 1 m szerokosci wykopu,
0 gfebokosci do 6,0 m, w gruncie suchym kat. |-V
- 0.8"394 m?2 315.200
' RAZEM 315.200
4|KNNR 4 Wykonanie podfozy pod kanaly z materialéw sypkich o grubosci |m3
d.1|1411-02 15¢cm
1.8%394*0.15 m3 |  106.380
RAZEM 106.380
5 KNNR 1 Obsypka rur piaskiem,30 cm ponad wierzch rury,z zageszcze- |m3
d.1/0318-04 niem i podbiciem bokéw recznymi ubijakami
(1*1.7+0.8*0.3)*394 m3 527.960
RAZEM 527.960
6|KNNR 1 Zasypanie wraz z zageszczeniem wykopéw fundamentowych |m3
d.1/0274-02 podtuznych, punktowych, obiektowych, rowéw spycharkami gg-
sienicowymi 55 kW (75 KM), grunt kat. HlI-1V
< podsypka - 106.380>
< obsypka - 527.960>
< obj.rur,studni - 298 000>
< Razem 932.340>
2662.722-932.34 m3 1730.382
RAZEM 1730.382
7|SEK.] Piasek do obsypki i zasypania rur m3
d.1/kw.2009
527.96 m3 527.960
RAZEM 527.960
8 KNNR 1 Wywoz nadmiaru ziemi z zatadowaniem koparkami przedsie-  |m3
d.1.0201-10 biernymi o pojemnoS$ci fyzki 1,20 m3 z transportem urobku sa-
mochodami samowyfadowczymi 5-10 t na odlegfos¢ do 1 km,
grunt kat. Il
932.34 m3 932.340
RAZEM 932.340
8 |KNNR 1 Dopfata za kazdy rozpoczety 1 km odleglos¢ transportu gruntu |m3
d.1/0208-02 kat. lii ponad 1 km samochodami samowyfadowezymi , przy
przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej
Krotnosc = 4
932.34 m3 932.340
RAZEM 932.340
2 ROBOTY INSTALACYJNE
9 KNNR 4 Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu GRP o $r. 800 |m
d.211306-09 mm, SN 10000 (rury 12 z facznikami) 334,00
98560 394.00 m 985200
RAZEM 985.000
10\ kalk.ind. Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1800 mm w goto- |stud.
a2 wym wykopie o0 gfebok. 3m
2 5m 2 Stud. 2.000
3,5m 2 stud. 2.000




siec kd 800 PRZEDMIAR ROBOT BUDOWLANYCH
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. | Poszcz | Razem |
40m 17 stud. 1.000
50m 7 stud. 1.000
56m 2 stud. 2.000
RAZEM 8.000
11\ kalk.ind. Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1800 mm w gofo- |[0.5 m]
a2 wym wykopie - dopfata za kazde 0.5 m réznicy gfeb. Stud.
71.00 [0.5mj 11.000
Stud.
RAZEM 11.000
12\ kalk.ind. Studnie rewizyjne z krggéw befonowych w gotowym wykopie - |szt
) d2 podstawa studni z otworami DN 1800 H=1,0 m
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
13lkalk.ind. Przejscie szczelne typ A przez Sciany betonowe studni DN 800 |szt
dz2 mm
16 szt 16.000
RAZEM 16.000)
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