~1 ~
i,

Prezydent Miasta Lublin’

7.1 Plac tokietka'1 204950 Lublin, te.: +48 81 466 2000, fax: +48 81 466 2001, o-mail prezydent@lublin. oy

310.0% Lol1¢ 05,0 s EE24- 9

08.08.111.7624-0/00 Liblin, dnia 30.03.2010 t.

- DECYZJA R

mgr Wiesiaw Nigtxou ki
Na podstawie art. 104 i 107, 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w zwigzku z art. 71 ust.2 pkt.2,
art. 75 ust.1 pkt.4, art. 77 ust. 1, art. 82 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz U z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z pdzn. zm.), a takze §
3 ust. 1 pkt 56 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegbtowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwziecia do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku
Wydziatu Inwestycji Urzedu Miasta Lublin z dnia 25.02.2009r. i przeprowadzeniu postepowania
W sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko

orzekam:

1. okresli¢ srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsiewziecia
polegajacego na budowie drég dojazdowych do wezla drogowego ,,Jakubowice”
obwodnicy Miasta Lublin w ciagu drég ekspresowych S12, S17 i S19 (budowa
ulicy Poligonowej w Lublinie na odcinku od ul. Willowej do granicy miasta oraz
budowa drogi wojewddzkiej Nr 809 Lublin — Krasienin — Kierzkéwka -
Przytoczno), w wariancie A, B dla odcinka od ul. Willowej do wezta ,,Jakubowice” i
w wariancie A dla odcinka od wezla ,,Jakubowice” do drogi wojewédzkiej nr 809

2. nada¢ decyzji rygor natychmiastowej wykonalnosci zgodnie z art. 108 § 1 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z
2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsiewziecia:

1.1.Planowana inwestycja polegaé bedzie na budowie ulicy Poligonowej w Lublinie na odcinku
od ul. Willowej do granicy Miasta oraz budowe drogi wojewo6dzkiej Nr 809 Lublin — Krasienin
— Kierzkéwka — Przytoczno stanowigcej dojazd do wezta ,Jakubowice” obwodnicy Lublina w
ciggu drég ekspresowych S12, S17 i S19. Inwestycja przebiega od ul. Willowe;j poczatek w
0+000 km do wezta drogowego Jakubowice w 3+877 km jako droga gtéwna ruchu
przyspieszonego, droga dwujezdniowa — na odcinku od wezta ,Jakubowice” 4+797 km do
istniejagcego przebiegu DW Nr 809 w m. Kol. Snopkéw do 6+941,05 km jest to droga
zbiorcza, droga jednojezdniowa. Planowane przedsigwzigcie realizowane bedzie cze$ciowo
na terenie gmin: Miasta Lublin, Niemce i Jastkéw.

1.2.W ramach realizacji inwestycji przewiduje sie:
- budowe drogi,
— budowe dwujezdniowego wiaduktu,
— budowe chodnikéw i §ciezek rowerowych,
- budowe drég serwisowych,
— budowg skrzyzowan z drogami bocznymi,
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- budowe zatok autobusowych,

- budowe zjazdu w ul. Zelwerowicza,

— budowe drég dojazdowych,

- budowe przepustéw drogowych,

- o$wietlenia i oznakowania drogowego,

- budowe ekranéw akustycznych,

- przebudowe kolidujacych z projektowang trasg istniejacych urzadzen uzbrojenia terenu.

Szczegbtowa charakterystyke planowanego przedsiewzigcia przedstawiono w zatgczniku nr 1,
stanowigcym integralng czes$¢ niniejszej decyzji.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegdlnym
uwzglednieniem konieczno$ci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobow
naturalnych i zabytk6w oraz ograniczenia uciazliwosci dla terenéw sasiednich:

2.1.Na etapie realizacji przedsigwzigcia:

2.1.%

2.1.2.
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2.1.6.

2.7

2.1.10.

2:1.1%

2.1.12.

2.1.13.

2.1.14.

Na terenie placu budowy magazyny, sktady materiatow i bazy transportowe lokalizowac
w miare mozliwosci w oddaleniu od zabudowy mieszkaniowej oraz rzeki.
Zaplecze budowy nalezy organizowac poza obszarami sgsiadujgcymi z zabudowg
mieszkaniowa, obszarami o plytkim zaleganiu wod oraz obszarami chronionymi na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. nr
151 poz. 1220) tj. Obszarem Chronionego Krajobrazu ,Dolina Ciemiegi’.

. Prace nalezy wykonywaé w sposob ograniczajgcy do minimum emisje

niezorganizowang do powietrza.

Realizacja przedsiewziecia nie moze pogorszy¢ stosunkéw wodnych.

Po zakonczeniu prac budowlanych tereny sasiadujace z inwestycjg przywréci¢ do stanu
pierwotnego.

Drogi dojazdowe do placu budowy nalezy w miare mozliwosci wytyczyé w oparciu o
istniejaca sie¢ szlakoéw komunikacyjnych.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem ich etapowoséci, tak aby nie
zamyka¢ tras wedréowek zwierzat.

. W celu minimalizacji negatywnego oddziatywania na klimat akustyczny prace

budowlane nalezy przeprowadza¢ wytgcznie w porze dziennej, tj. w godz. od 6.00 do
22.00. Nalezy ograniczaé réwnoczesna pracg sprzetu emitujgcego najwiekszy hatas.
Maszyny i urzadzenia na placu budowy nalezy sytuowa¢ w sposéb minimalizujacy
mozliwoéé naktadania sie na siebie ponadnormatywnych pozioméw hatasu, w celu
dotrzymania standardéw jakosci Srodowiska obszaréw chronionych akustycznie.
Wszelkie prace na etapie realizacji inwestycji winny byé prowadzone przy uzyciu
sprawnego technicznie sprzetu, eksploatowanego i konserwowanego w sposoéb
prawidtowy o niskim poziomie spalin i matej ucigzliwosci akustycznej. Jatowa prace
silnikéw nalezy ograniczy¢ do minimum, a w miare mozliwoéci nalezy stosowaé sprzet
wyposazony w silniki elektryczne.

W celu ograniczenia pylenia do podbudowy drogi nalezy stosowaé gotowe mieszanki
produkowane w wytwoérniach zewnetrznych.

Masy bitumiczne nalezy transportowa¢ wywrotkami wyposazonymi w rozwigzania
ograniczajace emisje oparéw asfaltu.

Nalezy przykrywa¢ skrzynie tadunkowe pojazdow transportujgcych materiaty sypkie, a w
celu ograniczenia zjawiska pylenia wtérnego nalezy ograniczy¢ predkos¢ jazdy
pojazdéw w rejonie budowy oraz w miare mozliwo$ci zraszac wodg plac budowy.
Wszelkie prace inwestycyjne nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby nie doprowadzi¢ do
zmiany stosunkéw wodnych w obrebie obszaru inwestycji. Nalezy zachowac¢ szczegdlng

Znak sprawy: 0S.0S.111.7624-9/09 Lublin, dnia 30.03.2010 .
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ostrozno$¢ przy prowadzeniu robdt w rejonie doliny rzeki Ciemiegi, tak aby nie
doprowadzi¢ do zmiany lokalnych stosunkéw wodnych oraz obnizenia poziomu wad.

2.1.15. Na etapie realizacji inwestycji nalezy oszczednie korzysta¢ z terenu, w sposéb
zapewniajgcy ochrone $rodowiska gruntowo-wodnego, w szczegdlnosci  przed
wyciekami substancji ropopochodnych. Plac budowy nalezy wyposazy¢ w przenosng
wanne wychwytowg lub kuwete dostosowang do zebrania wyciekajgcej substancji z
uszkodzonej maszyny do czasu usuniecia awarii.

2.1.16. Plac budowy nalezy wyposazy¢é w s$rodki do neutralizacji rozlanych substancii
ropopochodnych oraz przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie ich stosowania.

2.1.17. Roboty nalezy prowadzié w okresach o niskich stanach wdd gruntowych i niskich
opadach atmosferycznych.

2.1.18. Wody opadowe z terenu inwestycji w granicach administracyjnych Miasta Lublina
nalezy odprowadzi¢ do miejskiej sieci kanalizacji deszczowe;.

2.1.19. Wiasciwie utrzymywaé system odwodnienia drogi (rowy przydrozne, przepusty) oraz
wiasciwie utrzymywac i konserwowaé urzadzenia podczyszczajgce wody opadowe
(osadniki, wpusty deszczowe).

2.1.20. Nalezy ograniczy¢ stosowanie chemicznych $rodkéw do zimowego utrzymania drég,
zastgpujac je Srodkami przyjaznymi $rodowisku (np. piasek).

2.1.21. Odpady nalezy segregowaé i sktadowaé w wydzielonym miejscu, w pojemnikach,
zapewniajgc ich regularny odbiér przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne,

jakie moga sig pojawi¢ w ramach robét budowlanych nalezy segregowac i oddzielaé od
odpadéw obojetnych oraz nieszkodliwych, celem wywozu do specjalistycznych
przedsigbiorstw zajmujacych sie ich utylizacja.

2.1.22. Wytwarzane odpady powinny byé magazynowane selektywnie, w wyznaczonych
miejscach w sposéb uniemozliwiajgcy negatywne oddziatywanie na $rodowisko, w tym
przenikanie sktadnikéw odpadéw do $rodowiska.

2.1.23. Wytworzone odpady powinny zostaé poddane odzyskowi. Odpady, ktérych odzysk nie
jest mozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych
powinny zosta¢ unieszkodliwiane. Unieszkodliwiane poprzez sktadowanie moga zostaé
wytgcznie odpady, ktérych unieszkodliwianie w inny sposéb nie jest mozliwy z przyczyn
technologicznych, lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych.

2.1.24. Zaplecze budowy nalezy wyposazyé w sanitariaty, a Scieki bytowe odprowadza¢ do
szczelnych zbiornikéw bezodptywowych, okresowo opréznianych przez uprawnione
podmioty.

2.1.25. Nalezy przestrzega¢ prawidtowych zasad prowadzenia robét ziemnych w oparciu o
posiadang inwentaryzacje struktury podziemnej.

2.1.26. Warstwe wierzchniej, urodzajnej gleby zdjetej z pasa robdt, nalezy odpowiednio
zdeponowac i po zakonczeniu prac ponownie wykorzysta¢ do zagospodarowania terenu
tylko w przypadku gdy nie jest ona zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi.

2.1.27. Wycinkg drzew lub krzewow przeprowadzi¢ po okresie legowym ptakoéw, ktore tam
wystepujg tj. w okresie od 1 wrze$nia do 1 marca.

2.1.28. Wycinke drzew zwigzang z realizacjg inwestycji nalezy ograniczy¢ do niezbednego
minimum.

2.1.29. Szczegodlng uwage nalezy zwrécié na drzewa nieprzeznaczone do usuniecia, ktére
rosng w bezposrednim sasiedztwie pasa budowy. Prace nalezy prowadzi¢ tak aby nie
dopusci¢ do odkrycia, przesuszenia i uszkodzenia ich systemu korzeniowego.

2.1.30. Wszystkie drzewa, ktérych pnie moga byé w czasie realizacji prac budowlanych
narazone na uszkodzenia mechaniczne, nalezy zabezpieczy¢ (np. poprzez deski,
zerdzie lub siatki). Podczas prowadzenia robét ziemnych (wykopdéw) odstoniete bryty
korzeniowe drzewa nalezy zabezpiecza¢ przed przesuszeniem poprzez podlewanie i
przykrycie matg stomiang lub wtéknina.

Znak sprawy: 0S.0S.111.7624-9/09 Lublin, dnia 30.03.2010 r.
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Nalezy dokonaé nasadzen zastepczych z gatunkéw rodzimych oraz przystosowanych
do miejscowych wymagan siedliskowych.

Drzewa o zaburzonej statyce, bedace w dobrym stanie zdrowotnym nalezy poddac
zabiegom pielegnacyjno-sanitarnym (usuwanie posuszu z koron, ciecia techniczne).

W celu zmniejszenia efektu bariery nalezy wykonaé przejscia dla zwierzgt matych i
ptazdw, ktore zapewnig im swobodne przemieszczanie sig W poprzek drogi.

Aby ograniczy¢ ilos¢ zderzen ptakéw z pojazdami na obszarach otwartych oraz
w bezposrednim sasiedztwie jezdni zaleca sie planowac lokalizacje nasadzen zieleni jak
najdalej od gtéwnej osi drogi oraz tworzy¢ je Zz rodzimych gatunkéw drzew
i krzewow, ktore nie sg atrakcyjne pod wzgledem pokarmowym dla ptakéw.

Prace prowadzone w sasiedztwie gniazda bociana biatego w Kolonii Snopkow nalezy
wykona¢ poza okresem legowym tj. w terminie od 15 sierpnia do 15 marca. Dotyczy to
gtéwnie prac zwigzanych z uzyciem ciezkiego sprzetu, emitujgcego wysoki poziom
hatasu.

Czas realizacji inwestycji nalezy ograniczy¢ do niezbgdnego minimum, szczego6lnie na
odcinku drogi przylegtym do Obszaru Chronionego Krajobrazu ,Dolina Ciemiegi”.

W trakcie realizacji inwestycji w przypadku odkrycia kopalnych szczatkoéw roslin lub
zwierzat nalezy powiadomi¢ o tym niezwtocznie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska, a jezeli nie jest to mozliwe — wiasciwego wojta, burmistrza albo prezydenta
miasta, zgodnie z art. 122 ust1 ustawy o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 22009 r. nr 151,
poz.1220).

Majac na uwadze mozliwoéé odkrycia nowych zabytkow w obrebie planowane;j
inwestycji nalezy wykonaé badania przedinwestycyjne w zakresie weryfikacji
powierzchniowych badan AZP oraz wykopaliskowych badan ratowniczych na
stanowiskach zlokalizowanych w pasie zajetym pod inwestycje. Dla wszystkich prac
ziemnych w ramach realizacji inwestycji zapewni¢ nadzér archeologiczny. Na catym
obszarze objetym inwestycja, w przypadku stwierdzenia wystepowania nawarstwien
kulturowych, obiektow archeologicznych, reliktow zabudowy i zabytkéw ruchomych
prace nalezy wstrzymac w celu przeprowadzenia ratowniczych badan wykopaliskowych,
polegajacych na zadokumentowaniu odkryé i wyeksplorowaniu obiektéw w cato$ci.

Na etapie eksploatacji:

Zapewni¢ ochrong akustyczng na obszarach chronionych wykonujac ekrany
akustyczne.

W celu ograniczenia smiertelnosci ptakéw wzdtuz drég zaleca sie montowanie ekranow
nieprzezroczystych.

W celu ograniczenia Smiertelnoéci, w okresie pozalegowym nalezy usuwac
spontaniczng roslinnos¢ krzewiastg i drzewiasta w poblizu drogi, gdyz jest ona bardziej
atrakcyjna jako miejsce legowe i zerowiskowe dla ptakéw w poréwnaniu do sztucznych
nasadzen zieleni.

Wszystkie prace inwestycyjne (wykopy, nasypy itp.) nalezy prowadzi¢ w ten sposoéb,
aby nie doprowadzi¢ do zmiany stosunkéw wodnych w obrebie obszaru inwestycji, aw
szczegolnosci w obrebie doliny Ciemiegi.

Dla unikniecia tworzenia ,putapek ekologicznych” zwigzanych z o$wietleniem terenu na
etapie budowy oraz eksploatacji zaleca sig, by do tego celu zastosowano lampy sodowe
emitujgce waski zakres Swiatta z6ttego.

Przy dziataniach ochronnych zerowiska blotniaka stawowego nalezy zachowac¢ pfaty
roslinnosci szuwarowej oraz uzytkowa¢ doling Ciemiegi zgodnie z dotychczasowg
ewidencja gruntow, ponadto nalezy wykluczy¢ osuszanie fak i uzytkéw zielonych oraz
podjaé podtapianie przesuszonych trzcinowisk.

W fazie eksploatacji nalezy prowadzi¢ pielegnacje zieleni przydroznej. Prace
pielegnacyjne zwigzane z usuwaniem drzew i krzewéw oraz ich podcinaniem nalezy
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prowadzi¢ poza okresem aktywnosci rozrodczej ptakéw tj. w okresie od 1 wrzeénia do 1
marca. W przypadku ubytkéw nalezy okresli¢ ich przyczyne i dokonaé wiadciwych
uzupetnien w okresie wiosennym lub jesiennym.

2.2.8. Przedsigewzigcie wymaga sporzadzenia analizy porealizacyjnej w zakresie oceny
skutecznosci zastosowanych zalecert zawartych w raporcie o oddziatywaniu na
srodowisko z rzeczywistym oddziatywaniem tego przedsiewziecia i dziataniami
podjetymi w celu minimalizacji jego wptywu na $rodowisko. Analize nalezy wykonaé
w terminie po uptywie 1 roku od dnia oddania obiektu do uzytkowania
i przedstawi¢ w terminie 18 miesiecy od dnia oddania obiektu do uzytkowania. Zakres
analizy porealizacyjnej powinien obejmowaé:

a) Pomiary natezenia poziomu hatasu zgodnie z metodykg referencyjng ruchu drogowego
z uwzglednieniem podziatu na pojazdy lekkie i ciezkie dla pory dziennej i nocnej w
miejscach najbardziej narazonych na ucigzliwo$é spowodowang ruchem samochodow i
przy obiektach szczegdlnie chronionych, a ponadto w miejscach o zréznicowanym
natgzeniu ruchu ti. w km 0+600, 2+800 i 5+000, wykonane tacznie z pomiarami
rzeczywistego natgzenia ruchu drogowego oraz ocene skutecznosci zastosowanych
ekranow akustycznych okreslonych w pkt 3.1. sentendiji.

b) Okreslenie, czy na podstawie wynikéw pomiardow rzeczywistego natezenia ruchu
drogowego oraz pomiaréw poziomu hatasu zgodnych z metodyka referencyjng istnieje
koniecznoé¢ zastosowania dodatkowych zabezpieczen.

2.2.9. Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi
Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000.

3. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska konieczne do uwzglednienia w projekcie
budowlanym.

3.1. W projekcie budowlanym nalezy uwzglednié budowe zabezpieczen akustycznych w
postaci ekrandw akustycznych na odcinkach drogi, gdzie wystepuje zabudowa
chroniona akustycznie, o orientacyjnej lokalizacji:

Jezdnia lewa (lokalizacja ekran6w w nawigzaniu do
kilometraza jezdni lewej)

1) 0+000 km - 0+035 km, dtugos¢ 35 m, wysoko$é 3 m
2) 0+040 km - 0+085 km, diugos¢ 45 m, wysoko$é 3 m
3) 0+133 km - 0+283 km, diugos$¢ 150 m, wysoko$é 4 m
4) 0+283 km - 0+323 km, dtugo$¢ 40m, wysoko$é 3 m
5) 0+446 km - 0+497 km, diugos¢ 51m, wysoko$é 5 m
6) 0+499 km - 0+503 km, diugo$¢ 5 m, wysoko$é 5 m
7) 0+505 km - 0+544 km, diugos¢ 39 m, wysoko$é 5 m
8) 0+549 km - 0+556 km, diugo$é¢ 7 m, wysoko$é 5 m
9) 0+626 km - 0+728 km, diugos¢ 102 m, wysoko$é 3 m
10)  0+894 km - 0+949 km, dtugo$é 55 m, wysokos$é 3 m
11) 2+797 km - 2+865 km, dtugo$¢ 68 m, wysoko$é 2,5 m

Jezdnia prawa (lokalizacja ekranéw w nawiazaniu do
kilometraza jezdni prawej)

12) 1+462 km - 1+532 km, dtugo$¢ 70 m, wysoko$é 3 m
13) 1+770 km - 1+845 km, dtugo$¢ 75 m, wysoko$é 3 m
14) 3+048 km - 3+104 km, dtugos¢ 56 m, wysoko$é 2,5 m
15) 3+297 km — 3+382 km, diugos$¢ 85 m, wysokosé 3,5 m

Znak sprawy: OS.0S.111.7624-9/09 Lublin, dnia 30.03.2010 r.
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3.2 Dla obiektu budynku mieszkalnego, zlokalizowanego w km od 1+032 do km 1+042 ze
wzgledu na jego oddalenie od gtéwnej osi drogi zaleca si¢ wymianeg stolarki okiennej
wraz z wytlumieniem elewacji $ciany frontowe;.

33 W projekcie budowlanym uwzgledni¢ peine ekranowanie budynku mieszkalnego nr 1
(dot. odcinka od skrzyzowania ul. Poligonowej i ul. Ducha do granicy administracyjnych
miasta).

34. W uzasadnionych technicznie warunkach dopuszcza sie zmiang lokalizacji i dtugo$ci
ekranéw akustycznych +10% ich dtugosci, przy jednoczesnym zachowaniu standardow
jakosci srodowiska. ,

3.5. \Wszystkie ekrany zostaty zaprojektowane na najbardzie] niekorzystne oddziatywanie
hatasu w horyzoncie prognozy na rok 2025.

3.6. Zaleca sie montowanie ekranow nieprzezroczystych w celu ograniczenia potencjalnych
kolizji ptakéw z ekranami.

3.7. Wody opadowe z planowane] drogi na odcinku w granicach administracyjnych Miasta
Lublina odprowadza¢ do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.

3.8. Nalezy stosowa¢ sposoby odwodnienia drogi opierajacej sie na systemie odkrytych
rowow trawiastych i szczelnej kanalizacji deszczowe;j.

39. Wody opadowe odprowadzane do odbiornikéw musza spetniaé wymagania w zakresie
zawartosci zawiesin ogélnych (do 100 mg/l) oraz weglowodorow ropopochodnych (do
15 mg/l) oraz nie moga powodowaé przekroczen przepustowosci hydraulicznej
odbiornikow.

3.10. Lokalizacje i wielko$¢ przepustow pod droga ustali¢ w sposob pozwalajacy na
bezpieczne przeprowadzenie sptywéw powierzchniowych z przynaleznej do nich zlewni.

3.11. Odptyw od przepustow nie moze powodowaé negatywnego oddziatywania na lezace
ponizej jego lokalizacji grunty osob trzecich.

3.12. Na odcinku od granic administracyjnych Miasta Lublina do istniejacego przebiegu drogi
wojewodzkiej Nr 809 powierzchniowe odwodnienie drogi rowami przydroznymi do
naturalnych odbiornikéw, ktérymi sg obnizenia terenowe, posiadajace ujécia w kierunku
rzeki Ciemiegi.

3.13. Nalezy uwzgledni¢ udroznienie istniejagcych i budowe nowych przepustow
w nastepujacych, orientacyjnych kilometrazach planowanej drogi:

o w km 3+031, prostokatny, zelbetowy, $wiatto 2,00 m x 1,50 m, przeptyw miarodajny

Q = 0,56 m3/s,
o w km 3+652, prostokatny, zelbetowy, Swiatto 2 00 m x 1,50 m, przeptyw miarodajny
Q= 0,88 m%s,

ew km 5+212, prostokatny, zelbetowy, dwuotworowy, $wiatlo 2 x 3,00 m x 2,00 m,
przeptyw miarodajny Q = 12,84 m?/s,
o w km 5+827, prostokatny, zelbetowy, Swiatto 2,00 m x 1,50 m, przeptyw miarodajny

Q= 0,56 m®fs,
o w km 6+330, prostokatny, zelbetowy, $wiatto 2,00 m x 1,50 m, przeptyw miarodajny
Q= 0,70 m%s,

7

3.14. Swiatto przepustéw nalezy zaprojektowa¢ w sposob umozliwiajgcy wykonanie potek
oraz swobodna migracje zwierzat. Przejscie powinno mie¢ przekrdj prostokatny o
minimalnych wymiarach 2m x 1,5 m. Dno przepustéw dla matych zwierzat i ptazéw
powinno by¢ pokryte warstwg ziemi mineralnej i posiada¢ wyrownana powierzchnie.

4. Wymogi w zakresie przeciwdziatania skutkom awarii przemystowych w odniesieniu
do przedsigwzie¢ zaliczanych do zakladéw stwarzajacych zagrozenie wystapienia
powaznych awarii:

Przedsiewziecie nie jest zaliczane do instalacji stwarzajacych zagrozenie wystagpienia
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powaznych awarii.

5. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziatywania na srodowisko w
odniesieniu do przedsiewzigé, dla ktérych przeprowadzono postepowanie dotyczace
transgranicznego oddzialywania na srodowisko:

Dla przedsigwzigcia nie zachodzi transgraniczne oddziatywanie na $rodowisko.
6. Stwierdzenie konieczno$ci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania:

Zasadno$¢ utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania jest uzalezniona od wynikéw
analizy porealizacyjnej, o ktérej mowa w pkt. 2.2.8 niniejszej decyz;ji.

UZASADNIENIE

Wydziat Inwestycji Urzedu Miasta Lublin wystgpit z wnioskiem z dnia 25.02.2009r., znak:
IN.PLI-5/2212.34/09 w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewzigecia polegajgcego na budowie drog dojazdowych do wezta drogowego
~Jakubowice” obwodnicy Miasta Lublin w ciggu drég ekspresowych S12, S17 i S19 (budowa
ulicy Poligonowej w Lublinie na odcinku od ul. Willowej do granicy miasta oraz budowa drogi
wojewddzkiej Nr 809 Lublin — Krasienin — Kierzkéwka — Przytoczno). Inwestor zgodnie z art. 74
ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz U z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z pézn. zm.) - zwanej dalej ,Ustawg’, do wniosku
0 wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zalgczyt: karte informacyjng
przedsigwzigcia, mape ewidencyjng obejmujgca przewidywany teren, na ktérym bedzie
realizowane przedsiewziecie, oraz obejmujacej obszar, na ktéry bedzie oddziatywaé
przedsigwziecie oraz wypis z ewidencji gruntéw obejmujacy przewidywany teren, na ktorym
bedzie realizowane przedsiewziecie oraz obejmujgcy obszar, na ktory bedzie oddziatywac
przedsiewzigcie.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r. w
sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko
oraz szczeg&towych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 z
pdzn. zm.) wnioskowane przedsiewziecie zaliczone zostato do obiektéw mogacych znaczgco
oddziatywac na $rodowisko, dla ktérych raport moze by¢ wymagany.

Z uwagi na liczbe stron postepowania przekraczajgca 20, Prezydent Miasta Lublin w
mysl| art. 74 ust. 3 Ustawy zastosowat przepis art. 49 kpa, tj. zawiadomit strony o prowadzonym
postepowaniu w sposéb zwyczajowo przyjety, t. poprzez umieszczenie obwieszczenia z dnia
18.03.2009r. na tablicach ogtoszen Urzedu Miasta Lublin oraz Urzgdu Gminy Jastkow, Urzedu
Gminy Niemce oraz na stronie internetowej Urzedu Miasta Lublin w Biuletynie Informagiji
Publicznej Urzedu Miasta Lublin.

W dniu 18.03.2009r. Wydziat Ochrony Srodowiska Urzad Miasta Lublin wystapit z
wnioskiem do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie w Sprawie
potrzeby sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko dla w/w przedsiewziecia. W
opinii z dnia 03.04.2009r. znak ONS-NZ-700.1/25/09 Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Lublinie, stwierdzit koniecznogé przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko i sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko dla w/w przedsiewziecia.

Dnia 09.04.2009r. wydano postanowienie znak: 0$.0$.111.7624-9.3/09 stwierdzajace,
ze dla ww przedsiewzigcia wymagane jest sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na
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$rodowisko w zakresie okreslonym w art. 66 ust. 1 Ustawy.

Inwestor dnia 10.08.2009r. ztozyt ,Raport o oddziatywaniu na $rodowisko inwestycji
polegajgcej na budowie drég dojazdowych do wezta drogowego ,<Jakubowice” obwodnicy
Miasta Lublin w ciagu drég ekspresowych S12, S17 i S19” opracowany przez zespot: mgr inz
Piotr Ciesielczuk, mgr inz. Dorota Ciesielczuk, dr Adam Lesiuk, dr Marcin Polak ,Eko-Projekt”
Pracownia Ochrony Srodowiska mgr inz. Piotr Ciesielczuk. Powyzszy raport zostat uzupetniony
przez Inwestora dnia 25.09.2009 .

Jednoczesnie tut. Wydziat spetniajgc wymoég art. 30 Ustawy, zapewnit udziat
spoteczenstwa w postepowaniu w ramach, ktérego sporzadzony zostat raport o oddziatywaniu
na $rodowisko. Obwieszczenia w sprawie trwajgcych 21 dni konsultacji spotecznych
zamieszczone byty w dniach 12.08.2009r — 02.09.2009r. na tablicach ogtoszen Urzedu Miasta
Lublin oraz Urzedu Gminy Jastkéw, Urzedu Gminy Niemce, w BIP-ie Urzedu Miasta Lublin.
Jednoczesénie ukazaly sie w gazecie o zasiegu wojewddzkim Dziennik Wschodni. W terminie
21 dni od daty podania do publicznej wiadomosci informacji o zamieszczeniu w publicznie
dostepnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
oraz o mozliwoéci skladania uwag i wnioskéw w sprawie objetej niniejszg decyzjg do tut.
Wydziatu wptynety wnioski mieszkaricow Pana Henryka Palaka, Pani Doroty Ostrowskiej, Pana
Stanistawa Czuby dziatajacego w imieniu i z upowaznienia 40 mieszkancéw Kolonii Snopkdow,
podpisanych pod pismem protestacyjnym z dn. 12.06.2009 oraz Panstwa Stefanskich
sprzeciwiajacych sie wariantowi A podnoszacych, ze:

« projektowana droga wedtug wariantu A przechodzi przez obszar chronionego krajobrazu
Dolina Ciemiegi,

o droga wedtug wariantu A przechodzi przez teren gesto zabudowany — ponad 30
nieruchomosci zabudowanych,

. zmiana statusu drogi z powiatowej na wojewddzka spowoduje pogorszenie warunkéw
Ssrodowiskowych,

« projektowane skrzyzowanie drég w rejonie dziatki 507 ingeruje w aleje 60-letnich grabdw.
Rozwigzanie ronda ze zjazdem oznaczonego KM3+013,93, nie ma uzasadnienia, bo
dwa boczne $lepe zjazdy oraz zjazd bez wylotu w kierunku potudniowo wschodnim do
pojedynczego gospodarstwa rolnego i dalej $lepe odcinki drogi nie prowadzace do
nieruchomosci zabudowane;.

oraz pismo z dnia 17.08.2009r. mieszkancéw i witascicieli nieruchomosci gminy Jastkéw
sprzeciwiajgcy sie Wariantowi B podnoszac:

« opracowanie wariantu B na mapach nie uwzglednia aktualnej zabudowy,

« pogorszenie warunkéw zycia obecnych mieszkancow Snopkowa poprzez zamkniecie
ich w Kklinie — droga dojazdowa wg wariantu B do wezta Jakubowice, droga wojewddzka
nr 809, obwodnica Lublina,

. wariant B w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest pod
zabudowe jednorodzinna,

. wariant B zaklada budowe oprécz drogi dojazdowej dwdch drég dodatkowych, ktore nie
maja powigzania z zadna inng droga i koriczg sie w polu na dziatkach 492/4 i 491/3,

« wariant B przebiega réwniez przez strefe obszaru chronionego krajobrazu doliny rzeki

Ciemiegi.
W celu kompleksowego wyjasnienia niniejszej sprawy i umozliwienia wypowiedzenia sig, co do
zapadtych ustalen i zapewnienia pelnego udziatu spoteczenstwa w postepowaniu

administracyjnym Prezydent Miasta Lublin wyznaczyt na dzien 05.10.2009r. rozprawe
administracyjng. Na rozprawie do konsultacji zostat przedtozony raport oraz uzupetnienie do
raportu.
Na rozprawie administracyjnej strony wniosty nastepujgce wnioski:
1. Sporzadzenie analizy uwzgledniajacej ilos§¢ domoéw znajdujgcych sie w poblizu
inwestycji, dla ktérych pogorsza sie warunki (dla wariantu A i B) oraz o przedstawienie
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nowego wariantu uwzgledniajgcego interesy wszystkich stron postepowania.
Przedstawienie strony kosztowej obu wariantéw.

Uaktualnienie map poprzez naniesienie aktualnej zabudowy.

Wykonanie ekspertyzy budowlanej dotyczgcej wptywu przewidywanego natezenia ruchu
samochodowego na budynki mieszkalne i inne konstrukcje, ktore bedg znajdowac sie w
odlegtosci do 15 m od drogi wojewddzkiej Nr 809.

5. Wykonanie ekspertyzy dotyczacej wptywu utrzymania ruchu na planowanej drodze
wojewodzkiej w okresie zimowym na zasilenia w wody opadowe doliny rzeki Ciemiegi
oraz wptywu tegoz na degradacje gleby na terenach przylegtych do drogi wojewédzkiej
Nr 809.

Planowana inwestycja jest realizowana w porozumieniu zawartym pomiedzy Gming Miasto
Lublin a Zarzadem Drég Wojewodzkich w Lublinie. Wnioski podnoszone na rozprawie dotyczyty
jedynie spornego przebiegu drogi od wezta ,Jakubowice” do istniejacego przebiegu DW Nr 809
w m. Kol. Snopkéw. W odniesieniu do wniosku nr 1 na podstawie przeprowadzonych
komputerowych obliczen akustycznych i analizy wynikéw dla przedmiotowego odcinka drogi w
Kolonii Snopkéw (dla wariantu A i B) dla prognozy sredniego, dobowego natezenia ruchu w
roku 2025r. przewiduje sie, ze dla wszystkich budynkéw mieszkalnych potozonych w
sgsiedztwie inwestycji nastapi podwyzszenie tta akustycznego w odniesieniu do otrzymanych
wynikow pomiarowych z lipca 2008r. Dla budynkéw potozonych najblizej planowanej inwestycji
nie beda przekroczone dopuszczalne poziomy hatasu. Odnoszac sie do ww wniosku nr 2
inwestor poinformowat tutejszy organ, ze wariant A bedzie drozszy od wariantu B. Koszty te
zostaty przedstawione dla rozwigzan ujetych w Koncepcji Programowej i sg to wielkosci
orientacyjne. Szczegétowe koszty bedg znane po opracowaniu projektéw budowlanych i
wykonawczych. Koszty realizacji inwestycji ulegng zmniejszeniu, poniewaz nie wszystkie
elementy pokazane w Koncepcji Programowej beda ujete w Projekcie Budowlanym. Odnoszac
si¢ do ww wniosku nr 3 inwestor poinformowat tutejszy organ, ze Koncepcja Programowa
Budowy dr6g dojazdowych do wezta drogowego Jakubowice obwodnicy Miasta Lublin w ciggu
drég ekspresowych S12, S17 i S19 zostata opracowana w 2008r. na mapach sytuacyjno-
‘wysokosciowych do celéw projektowych wg stanu aktualizacji na grudzier 2008r. Odnoszgc sie
do wniosku nr 4 zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(tj. Dz.U. Z 2007r. Nr 19, poz. 115 z pézn. zm.) obiekty budowlane przy drogach wojewodzkich
powinny by¢ usytuowane w odlegtosci od zewnetrznej krawedzi jezdni co najmniej 8m w terenie
zabudowy oraz 20m poza terenem zabudowy. Wszystkie obiekty budowlane znajdujgce sie w
sgsiedztwie wariantéw A i B planowanej drogi, usytuowane sg w odlegto$ci powyzej 8m od
projektowanej krawedzi jezdni. W zwigzku z powyzszym wykonanie ekspertyzy budowlanej
dotyczacej wptywu przewidywanego natezenia ruchu pojazdow na budynki mieszkalne i inne
konstrukcje jest nieuzasadnione. Odnoszac sie do wniosku nr 5 nie przewiduje sie znaczgcego
oddziatywania na wody rzeki Ciemiegi oraz glebe, wynikajgcego z zimowego utrzymania
planowanej DW 809. Planowana inwestycja obejmuje wykonanie systemu odwadniajacego w
postaci obustronnych rowéw trawiastych. Rowy beda odprowadzaty wody opadowe i roztopowe
z powierzchni pasa drogowego, w tym jezdni. Zaprojektowanie odpowiednich spadkéw dna
oraz obsianie catego przekroju rowéw trawsg przyczyni sie do redukcji zanieczyszczen
szczegolnie zawiesiny ogdlnej oraz weglowodordw ropopochodnych w odprowadzanych
wodach. Na zakonczeniu rowéw przy przepustach odprowadzajgcych wody w kierunku doliny
rzeki Ciemiegi, beda zaprojektowane urzadzenia podczyszczajace w postaci osadnikéw i
separatorow substancji ropopochodnych.

Na podstawie art. 77 ust.1 Ustawy niniejszg decyzje wydano po uwzglednieniu opinii
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie opinia z dnia 12.10.2009r. znak
ONS-NZ-700.2/35/09 oraz po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w
Lublinie postanowienie z dnia 01.03.2010r., znak:RDOS-06-WO0S$-6651-7/1/09/PP-2.

Warunki realizacji inwestycji wskazane przez ww. organy zostaty uwzglednione w sentengji

S wN
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niniejszej decyz;ji.

Planowane przedsiewziecie, bedace jednym z wazniejszych potgczer komunikacyjnych,
polegaé bedzie na budowie drég dojazdowych do wezta drogowego ,Jakubowice” obwodnicy
Miasta Lublin w ciggu drég ekspresowych S12, S17 i S19 i obejmowa¢ bedzie budowe ulicy
Poligonowej w Lublinie na odcinku od ul. Willowej do granicy miasta oraz budowe drogi
wojewddzkiej Nr 809 Lublin — Krasienin — Kierzkéwka — Przytoczno. Planowana droga
pofozona bedzie na terenie gmin: Miasta Lublin, Niemce i Jastkéw. Na odcinku od ulicy
Willowej do wezta ,Jakubowice” bedzie to droga dwujezdniowa klasy GP — droga gtowna ruchu
przyspieszonego, a nha odcinku od wezta ,Jakubowice” do istniejacego przebiegu DW Nr 809 w
m. Kol. Snopkéw droga jednojezdniowa klasy Z — droga zbiorcza. Zakres inwestycji obejmowac
bedzie miedzy innymi budowe dwujezdniowego wiaduktu, chodnikéw i sciezek rowerowych,
drég serwisowych, skrzyzowan z drogami bocznymi, zatok autobusowych, zjazdu w ul.
Zelwerowicza, drég dojazdowych, przepustéw drogowych, o$wietlenia i oznakowania
drogowego, ekranéw akustycznych oraz przebudowe kolidujgcych z projektowang trasg
istniejgcych urzadzen uzbrojenia terenu.

Do analizy $rodowiskowe] przedstawione zostaty trzy warianty przebiegu trasy. Wariant
A, B na odcinku od ul. Willowej do wezta ,Jakubowice” o dtugo$ci 3+877 km zaktada zmiang w
stosunku do istniejacego przebiegu ulicy Poligonowej w Lublinie. Poczatkowo odcinek ten
biegnie wzdtuz ul. Poligonowej, przecinajac tereny z rozproszong zabudowg, a nastgpnie w km
1+040 zmienia swoj przebieg w kierunku potudniowym, biegnac po terenach pdl uprawnych
zlokalizowanych pomiedzy ul. Poligonowa a Marysinem. Dominujg tu grunty orne z uprawami
zb6z oraz intensywng produkcja rolnicza. Teren jest lekko pagérkowaty oraz posiadajacy silnie
zréznicowang rzezbe terenu.

Wariant C na odcinku od ul. Willowej do wezta ,Jakubowice ” o dtugosci 4+261 km
zaprojektowano przy zatozeniu pozostawienia przebiegu ulicy Poligonowej w Lublinie wedtug
stanu istniejacego i jej przebudowy do parametréw drogi klasy technicznej GP (droga gtéwna
ruchu przyspieszonego). Odcinek planowanej drogi wedtug tego wariantu biegnac wzdiuz
ul. Poligonowej przecina tereny z rozproszong zabudowa a nastgpnie taczy sig¢ fukiem z
projektowanym weztem ,Jakubowice”. Obszar przebiegu planowanej drogi wiedzie przez
bezlesne tereny rolnicze oraz charakteryzuje sie silng presjg inwestycyjng, szczegolnie
budownictwa jednorodzinnego.

Wariant A na odcinku od wezta ,Jakubowice” do drogi wojewoédzkiej nr 809 o dtugosci
2+144 km przebiega w wiekszosci przez bezlesne tereny rolnicze, przylegajgce od strony
pétnocnej do Obszaru Chronionego Krajobrazu ,Dolina Ciemiggi”. Wariant ten zaktada pokrycie
drogi dojazdowej do wezta ,Jakubowice” z droga powiatowg nr 2212L.

Wariant B na odcinku od wezta ,Jakubowice” do drogi wojewddzkiej nr 809 o dtugosci
2+044 km przebiega poczatkowo przez tereny pdl uprawnych i swoim przebiegiem nie
nawigzuje do drogi powiatowej nr 2212L, biegnie po nowym $ladzie tgczac sie¢ z drogg
wojewoddzka nr 809 ponizej jej skrzyzowania z drogg powiatowa nr 2212L.

Warianty realizacyjne A i B na odcinku od ul. Willowej do wezta ,Jakubowice” i wariant A
na odcinku od wezta ,Jakubowice” do drogi wojewédzkiej nr 809 sg wariantami preferowanymi
przez inwestora w odréznieniu od odpowiednio wariantéw C i B.

Wariant A jest zgodny ze studium Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania
Przestrzennego gminy Niemce i gminy Jastkéw.

Na etapie realizacji inwestycji wg wariantéw A, B na odcinku od ul. Willowej do wezta
,2Jakubowice” i wariantu A na odcinku od wezta ,Jakubowice” do drogi wojewddzkiej nr 809
skupiony front robdét bedzie zlokalizowany poza terenami intensywnej zabudowy
mieszkaniowej, co nie doprowadzi do wystgpienia negatywnego oddziatywania na jako$¢
klimatu lokalnego terenéw jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej. W wariancie C na odcinku
od wezta ,Jakubowice” do drogi wojewodzkiej nr 809, plac budowy przebiega¢ bedzie przez
obszar intensywnej jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej, co spowoduje negatywne
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oddziatywanie na warunki zdrowia i zycia ludzi. Ponadto wariant ten powoduje liczne kolizje z
terenami budowlanymi, bedacymi w réznym stopniu zagospodarowania oraz wymaga likwidacji
11 budynkow.

Na podstawie przeprowadzonej analizy i wykonanych obliczen dla prognozy roku 2015 i
2025 mozna stwierdzi¢, ze dla wariantu A i B na odcinku od skrzyzowania ulicy Poligonowej z
ul. Ducha do wezta Jakubowice wystapig przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu dla
18 budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych oraz 2 blokéw mieszkalnych (1 blok w budowie).
W zwigzku z tym przeprowadzono obliczenia akustyczne z zastosowaniem ekranéw
akustycznych dla wariantu A,B ktére pozwolg na dotrzymanie standardéw akustycznych w
budynkach zagrozonych hatasem komunikacyjnym. Dla odcinka drogi od wezta ,Jakubowice”
do istniejacej drogi nr 809 nie wystapig przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu dla
prognozy 2015 i 2025 dla obu wariantéw (A, B). Dla wariantu C (odcinek od skrzyzowania ulicy
Poligonowej z ul. Ducha do wezta Jakubowice) przeprowadzono obliczenia akustyczne dla
prognozy roku 2015 i 2025 dla pory dnia i pory nocy. Z analizy map akustycznych wynika, ze
dla wariantu C wystapig przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu dla 14 budynkéw
mieszkalnych jednorodzinnych oraz 2 blokéw mieszkalnych (1 blok w budowie) — na odcinku
wspolnym z wariantami A i B. Na pozostatym odcinku wariantu C wystapig przekroczenia
dopuszczalnego poziomu hatasu dla 56 budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych. Ze wzgledu
na wystepowanie obustronnej zabudowy mieszkaniowej, braku drogi serwisowej na tym
odcinku a takze wystepowania duzej ilosci zjazddéw na posesje, zastosowanie ekrandéw na tym
odcinku nie przyniostoby spodziewanego efektu ochronnego zwigzanego z ich zastosowaniem.
Dlatego tez z punktu widzenia akustycznego najlepszym wariantem lokalizacyjnym jest
wariant A.

Niezaleznie od proponowanych wariantéw dla wszystkich zanieczyszczen wykonane
obliczenia imisji wskazujg, ze poza granicami obszaru pasa drogowego na odcinkach drég w
omawianych wariantach, jak réwniez w obszarze zabudowy mieszkaniowe;j, dotrzymane bedg
niezaleznie od analizowanego wariantu standardy jako$ci powietrza okre$lone prawem.

Na odcinku wezet ,Jakubowice” — DW Nr 809 wyniki analizy poréwnawczej
prawdopodobienstwa negatywnego oddziatywania projektowanych wariantow drogi na
srodowisko przyrodnicze wykazaty ze pomimo, wiekszej liczby par zagrozonych gatunkéw
ptakow wystepujacych wzdtuz wariantu A, uznano, iz pod wzgledem przyrodniczym bardziej
niekorzystne dla $rodowiska przyrodniczego bedzie przeprowadzenie planowanej drogi
wariantem B ze wzgledu na to, iz wigzatoby sie to z zajeciem nowego obszaru pod inwestycje,
gdy droga biegtaby po nowym $ladzie, doszioby do wiekszej fragmentacji siedlisk na
analizowanym terenie, budowa drogi po nowym $ladzie spowoduje ekspansje gatunkéw
synantropijnych obcego pochodzenia.

W wariancie preferowanym na odcinku ok. 2 km w miejscowosci Kolonia Snopkow
projektowana droga przebiega w granicy Obszaru Chronionego Krajobrazu ,Dolina Ciemiegi”.
Rzeka Ciemigga wzgledem wariantu A na odcinku od wezta ,Jakubowice” do drogi
wojewddzkiej nr 809 przeptywa w zmiennej odlegtosci od projektowane; drogi co stanowi¢
moze potencjalnie wieksze zagrozenie zanieczyszczenia wod powierzchniowych. Jednakze
majac na uwadze rozwigzania projektowe tj. niska predko$é projektowa planowanego odcinka
od wezta ,Jakubowice” do drogi wojewddzkiej nr 809, niskie natezenie ruchu, odwodnienie
powierzchni korpusu drogowego do systemu otwartych, przeptywowych rowow trawiastych
stwierdza sie minimalizacje ryzyka wystgpienia negatywnego oddziatywania na jakos¢ wod
powierzchniowych w dolinie rzeki Ciemiega.

Z przeprowadzonej w raporcie analizy wielokryterialnej wariantéw inwestycyjnych
wynika, ze lepszym rozwigzaniem dla $rodowiska bedzie realizacja istniejacej drogi na odcinku
od ul. Willowej do wezta ,Jakubowice” zgodnie z wariantem A, B, tj. poprowadzenie trasy
czgséciowo po nowym $ladzie. Wariant C, zaktadajacy dostosowanie istniejacej ul. Poligonowej,
przebiegajacej przez intensywnie zagospodarowane tereny zabudowy jednorodzinnej do trasy
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szybkiego ruchu, wiaze sig¢ z koniecznoscig usunigcia kolidujgcych z planowang drogg
zabudowan. Na odcinku od wezta ,Jakubowice” do drogi wojewédzkiej nr 809 wariantem
korzystniejszym jest wariant A, zakiadajacy nawigzanie do obecnego przebiegu drogi
powiatowej nr 2212L wraz z jej przebudowa, anizeli wariant B, zgodnie z ktérym droga
dojazdowa do DW nr 809 zostanie poprowadzona catkowicie po nowym sladzie.

W decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjg przedsigwzigcia
nalezy okreslié warunki realizacji inwestycji na etapie realizacji i eksploatacji przedsigwzigcia [
rozwigzania chronigce $rodowisko, ktére muszg byé uwzglednione w dalszej czesci procesu
inwestycyjnego na etapie wydawania pozwolenia na budowe. Spetnienie wymogow
okreslonych w decyzji zapewni dotrzymanie obowigzujacych standardéw i przepiséw w
zakresie ochrony $rodowiska. Na podstawie analiz przeprowadzonych w raporcie okreslono
oddzialywania i potencjalne zagrozenia $rodowiska zwigzane z realizacjq i eksploatacjg,
przedsiewziecia. W celu minimalizacji oddziatywan przyjeto rozwigzania chronigce Srodowisko.

Zgodnie z warunkami, ktérych celem jest ograniczenie negatywnego oddziatywania
przedsiewziecia na $rodowisko, prace budowlane beda prowadzone w sposob zapewniajgcy
oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni, a drogi
dojazdowe do obstugi placu budowy zostang wytyczone w oparciu o istniejaca sie¢ szlakow
komunikacyjnych. Zaplecza techniczne budowy zostang w miarg mozliwosci zlokalizowane
poza obszarami sasiadujacymi z zabudowa mieszkaniowa, obszarami chronionymi w ramach
ustawy o ochronie przyrody doling rzeki. Po zakonczeniu prac teren zostanie przywrocony do
poprzedniego stanu.

Odpady budowlane bedg segregowane i sktadowane w wydzielonym miejscu oraz
regularnie odbierane przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne jakie mogag
powstawa¢ w ramach robét budowlanych beds segregowane i oddzielane od odpadéw
obojetnych i wywozone do spegjalistycznych przedsigbiorstw zajmujacych sie ich utylizacja.
Teren zaplecza budowy (w tym place postojowe dla maszyn i srodkow transportu) zostanie
zabezpieczony. Zaplecze budowy zostanie wyposazone w sanitariaty, ktérych zawartos¢ bedzie
systematycznie usuwana przez uprawnione podmioty. W wyniku realizacji inwestycji konieczne
bedzie zdjecie warstwy humusu z pasa przeznaczonego pod korpus drogi. Zdjeta podczas
robét ziemnych gleba zostanie odpowiednio zdeponowana i ponownie wykorzystana po
zakonczeniu budowy m.in. do rekultywacji terenéw przeznaczonych pod zaplecze budowy.

Budowa drég dojazdowych do wezta drogowego ,Jakubowice” obwodnicy Miasta
Lublin w ciagu drég ekspresowych S12, S17 i S19 bedzie wigza¢ sie ze wzrostem poziomu
hatasu, ktérego zrédio bedzie stanowi¢ praca maszyn i urzadzen budowlanych oraz $Srodki
transportu wykorzystywane podczas budowy. W zwigzku z tym prace budowlane w rejonie
terenéw chronionych akustycznie powinny by¢ wykonywane wytgacznie w godzinach dziennych
tj. od 6.00 do 22.00. Ponadto sprzet powinien odznacza¢ sie wysoka sprawnoscig techniczng
oraz byé eksploatowany i konserwowany w sposéb prawidtowy. Ucigzliwosci akustyczne na
etapie realizacyjnym bedg miaty charakter $rednioterminowy i ustgpia w momencie
zakonczenia prac budowlanych.

Eksploatacja drogi bedzie sie wigzata z emisjg hatasu, ktérego zrodiem bedg
poruszajace sie pojazdy. Droga przechodzi¢ bedzie przez tereny mieszkaniowe i tereny
uzytkowane rolniczo. Z przeprowadzonych w raporcie obliczert wykonanych zgodnie z metoda
referencyjng dla stanu istniejacego drogi oraz dla stanu po etapie realizacji drogi wraz z
prognozg ruchu dla lat 2015 i 2025 bez zaprojektowanych zabezpieczen akustycznych,
wystepujg przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu. Wykonane zostaty réwniez obliczenia
zasiegu hatasu z przedstawionymi w pkt 3.1 sentencji decyzji ekranami akustycznymi. Wedtug
prognozy przedstawionej w raporcie oceny oddziatywania na $rodowisko, po zastosowaniu
zaprojektowanych zabezpieczen akustycznych mozna spodziewaé si¢ zmniejszenia wartosci
poziomu hatasu w poréwnaniu do tego samego okresu prognozowania bez zastosowania
zabezpieczen  akustycznych. Po zastosowaniu zabezpieczenn akustycznych, przy

Znak sprawy: 0S.0S.111.7624-9/09 Lublin, dnia 30.03.2010 .
Strona 12 z 20

& 4 i i
§ 33% ,“»‘?a ;) §'5 &
H



3w

zad Miasta Lublin f

zabudowaniach  chronionych akustycznie poziom hatasu nie przekroczy wartosci
dopuszczalnych.

W okresie realizacji przedsiewziecia mozna spodziewaé sie ucigzliwosci w zakresie
wptywu na powietrze atmosferyczne zwigzanych z emisjg substancji zanieczyszczajacych z
procesu spalania paliw w silnikach spalinowych samochodéw i innych pojazdéw
wykorzystywanych przy pracach budowlanych (np. koparek, tadowarek, spycharek). Ponadto,
podczas prac ziemnych (wykopy, nasypy) moze wystapi¢ zjawisko pylenia. Zasieg jego
oddziatywania ograniczy si¢ jednak do najblizszego otoczenia. Emisja substancji
zanieczyszczajgcych w okresie realizacji przedsiewziecia bedzie miata charakter
srednioterminowy, a ucigzliwoéci z nig zwigzane ustang wraz z zakoAczeniem prac
budowlanych. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczen do powietrza nalezy stosowaé
gotowe mieszanki, przygotowane w wytwérniach zewnetrznych, masy bitumiczne
transportowa¢ wywrotkami wyposazonymi w rozwigzania ograniczajace emisje oparéw asfaltu,
przykrywac szczelnie skrzynie tadunkowe pojazdéw transportujgcych materiaty sypkie, zas w
celu ograniczenia zjawiska pylenia wtérnego nalezy ogranicza¢ predko$é poruszania sie
pojazdow w rejonie budowy oraz w miare mozliwosci zastosowaé zraszanie placu budowy.
Minimalizowanie negatywnego wplywu na jako$¢ powietrza atmosferycznego nalezy
szczegolnie przestrzegaé w obrebie zabudowy mieszkalne;.

Dla wszystkich zanieczyszczen wykonane obliczenia imisji wskazujg, ze poza
granicami obszaru pasa drogowego na odcinkach drég w omawianych wariantach, jak réwniez
w obszarze zabudowy mieszkaniowej, dotrzymane bedg niezaleznie od analizowanego
wariantu standardy jako$ci powietrza okreslone prawem.

Prace budowlane w poblizu rzeki prowadzone bedg ze szczegding ostroznoscia tak,
aby nie dopusci¢ do ich zasypywania i zanieczyszczania substancjami chemicznymi oraz w
spos6b nie powodujgcy zmiany lub ograniczenia wielkosci przeptywéw w ciekach
powierzchniowych i wodach podziemnych oraz nie powodujacy zmiany kierunkéw i predkosci
przeptywu wod. Podstawowym sposobem odwodnienia projektowanej drogi jest odwodnienie
powierzchniowe, ktére zaprojektowane bedzie na odcinku od granicy Lublina do istniejacego
przebiegu drogi wojewddzkiej nr 809 w miejscowosci Kol. Snopkéw poprzez wykonanie rowdw
otwartych, trawiastych (wysokokoszonych), w ktérych bedzie sie odbywata sedymentacja
czgstek mechanicznych, infiltracja wody i oczyszczanie z réznych innych zawiesin w tym
substancji ropopochodnych. Trawiaste rowy w sposoéb naturalny spowodujg oczyszczenie wod
sptywajacych z jezdni. Wody opadowe z tego terenu beda trafiaty do naturalnych odbiornikéw,
ktorymi sg obnizenia terenowe posiadajace ujscia w kierunku rzeki Ciemiegi. Rzeka Ciemiega
nie bedzie bezposrednim odbiornikiem wéd deszczowych. Budowa drogi z rownoczesng
budowg systemu odprowadzania wéd opadowych oraz urzadzer oczyszczajacych $cieki
opadowe, jak rowniez prawidtowa ich eksploatacja pozwoli na zachowanie odpowiednich
warunkéw odprowadzania wéd opadowych i roztopowych do odbiornikéw, a tym samym nie
bedzie negatywnie oddziatywa¢ na wody powierzchniowe oraz Srodowisko gruntowo-wodne.

Wody opadowe z terenu inwestycji znajdujgcego sie¢ w granicach administracyjnych
Miasta Lublina odprowadzane bedg do kanalizacji deszczowej. Z poczatkowego odcinka drogi
wody opadowe bedg odprowadzane do istniejgcych kanatéw deszczowych DN600 i DN500, na
pozostatym odcinku tj. na dtugoéci 2600 m projektuje sie¢ wykonanie nowej sieci kanalizacji
deszczowe] wraz ze studzienkami rewizyjnymi, przykanalikami i wpustami ulicznymi.
Zaprojektowano dwa kolektory A i B — migdzy ulicami Stawinkowska i Koncertowa, ktére
odprowadzane bedg do istniejgcego na terenie dawnego poligonu kolektora deszczowego
DN1200. Do kolektoréw wtgczone bedg mniejsze kanaty deszczowe @ 300, 400, 500, 600 mm.
Odwodnienie pasa drogowego przewidziano za pomocg wpustéw ulicznych (30 szt.)
wyposazonych w osadniki zlokalizowanych poza pasem jezdni. Odprowadzanie wéd
opadowych z projektowanego wiaduktu w km 1+035 odbywaé sie bedzie przez wpusty
mostowe do miejskiej sieci kanalizacji deszczowe;.
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Teren przedsiewziecia w koricowym odcinku drogi przebiega w granicy obszaru
Chronionego Krajobrazu pn. ,Dolina Ciemiegi” ustanowionego Rozporzadzeniem Wojewody
Lubelskiego nr 42 z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu ,Dolina
Ciemiegi” (Dz. U. Wojewoédztwa Lubelskiego z 2006 r. nr 65, poz. 1227). Planowana
powierzchnia terenu przeznaczonego pod budowe drogi w granicach Obszaru Chronionego
Krajobrazu ,Dolina Ciemiegi” wynosi 3,8 ha, w tym powierzchnia istniejgcej gruntowej drogi
powiatowej nr 2212L — 1,2 ha. Na odcinku ok. 2 km rzeka Ciemigga przeptywa po prawej
stronie planowanej drogi w zmiennej odlegtoéci (min. 140 m).

Zgodnie z ww. rozporzadzeniem Wojewody Lubelskiego na Obszarze zakazuje sie
realizacji przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywa¢ na érodowisko. Zakaz nie dotyczy
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko, dla ktérych sporzadzenie
raportu o oddziatywaniu na $rodowisko nie jest obowigzkowe i przeprowadzona procedura
oceny oddziatywania na $rodowisko wykazata brak niekorzystnego wptywu na przyrode
Obszaru. Zgodnie z art.24 ust. 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2009 r. nr 151 poz. 1220) zakazy okreslone dla obszaru chronionego krajobrazu nie dotycza
realizacji inwestycji celu publicznego. W $wietle art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 12 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomosciami ( Dz. U. z 2004 r. nr 261 poz. 2603) celem publicznym jest
wydzielanie gruntéw pod drogi publiczne i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz
wykonywanie rob6t budowlanych tych drég, obiektow i urzadzen transportu publicznego, a
takze tgcznosci publicznej i sygnalizacji.

Ze wzgledu na lokalizacje planowanej inwestycji w celu zminimalizowania ewentualnego
negatywnego wptywu inwestycji na $rodowisko przyrodnicze wprowadzone zostaty warunki
dotyczace prowadzenia prac budowlanych. Wszystkie prace inwestycyjne (wykopy, nasypy itp.)
nalezy prowadzié w taki sposéb, aby nie doprowadzi¢ do zmiany stosunkéw wodnych w
obrebie obszaru inwestycji, a w szczegélnoéci w obrebie doliny Ciemiegi. Wycinke drzew lub
krzewow nalezy przeprowadzi¢ po okresie legowym ptakdw, ktore tam wystepuja tj. w okresie
od 1 wrzeénia do 1 marca. Wycinke drzew zwigzang z realizacjg inwestycji nalezy ograniczy¢
do niezbednego minimum. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na drzewa nieprzeznaczone do
usuniecia, ktére rosng w bezposrednim sasiedztwie pasa budowy. Prace nalezy prowadzi¢ tak
aby nie dopusci¢ do odkrycia, przesuszenia i uszkodzenia ich systemu korzeniowego.
Wszystkie drzewa, ktérych pnie moga by¢ w czasie realizacji prac budowlanych narazone na
uszkodzenia mechaniczne, nalezy zabezpieczy¢ (np. poprzez deski, zerdzie Iub siatki).
Podczas prowadzenia robét ziemnych (wykopéw) odstonigte bryty korzeniowe drzewa nalezy
zabezpieczaé przed przesuszeniem poprzez podlewanie i przykrycie matg stomiang lub
widknina. Drzewa o zaburzonej statyce bedace w dobrym stanie zdrowotnym nalezy poddaé
zabiegom pielegnacyjno-sanitarnym (usuwanie posuszu z koron, cigcia techniczne). Nalezy
dokonaé nasadzen zastepczych z gatunkéw rodzimych oraz przystosowanych do miejscowych
wymagan siedliskowych. W fazie eksploatacji nalezy prowadzi¢ pielegnacje zieleni przydrozne;.
Prace pielegnacyjne zwigzane z usuwaniem drzew i krzewow oraz ich podcinaniem nalezy
prowadzié poza okresem aktywnosci rozrodczej ptakow tj. w okresie od 1 wrzesnia do 1 marca.
W przypadku ubytkéw nalezy okresli¢ ich przyczyne i dokona¢ wiadciwych uzupetnien w
okresie wiosennym lub jesiennym.

Aby ograniczy¢ iloéé zderzen ptakdéw z pojazdami na obszarach otwartych oraz
w bezposrednim sasiedztwie jezdni zaleca sie planowa¢ lokalizacje nasadzen zieleni jak
najdalej od gtéwnej osi drogi oraz tworzy¢ je z rodzimych gatunkéw drzew i krzewow, ktore nie
sq atrakcyjne pod wzgledem pokarmowym dla ptakéw. Miejsce sktadowania materiatow
budowlanych nalezy zlokalizowa¢ w odlegto$ci zapewniajgcej ochrong drzew.

Prace prowadzone w sasiedztwie gniazda bociana biatego w Kolonii Snopkéw nalezy
wykonaé poza okresem legowym tj. w terminie od 15 sierpnia do 15 marca. Dotyczy to gtownie
prac zwigzanych z uzyciem ciezkiego, emitujacego wysoki poziom hatasu sprzgtu. Aby unikngé
tworzenia sie ,putapek ekologicznych” zwigzanych z oswietleniem terenu, nalezy na etapie
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realizacji i eksploatacji stosowa¢ lampy sodowe, ktére wabig owady w mniejszym stopniu niz
lampy rteciowe. W celu zmniejszenia efektu bariery nalezy wykonaé¢ przejécia dla zwierzat
matych i ptazow, ktére zapewnig im swobodne przemieszczanie sie w poprzek drogi. Swiatto
przepustéw nalezy zaprojektowaé w sposéb umozliwiajacy wykonanie pétek oraz swobodng
migracje zwierzat. PrzejScie powinno mie¢ przekréj prostokatny przekréj o minimalnych
wymiarach 2 m x 1,5 m. Dno przepustéw dla matych zwierzat i ptazéw powinno byé pokryte
warstwg ziemi mineralnej i posiada¢ wyréwnang powierzchnie.

Czas realizacji inwestycji nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum, szczegdlnie na
odcinku drogi przyleglym do obszaru chronionego krajobrazu ,Dolina Ciemiegi’. Po
zakonczeniu prac teren inwestycji nalezy uprzatna¢ i przywrécié do stanu funkcjonalnosci
przyrodnicze;.

Przedsiewzigcie wymaga wykonania analizy porealizacyjnej w zakresie oceny
skutecznosci zastosowanych rozwigzan majacych na celu zapewnienie ochrony terenéw
zabudowy mieszkaniowej przed hatasem. Analiza wykonana bedzie w terminie po uptywie 1
roku od dnia oddania obiektu do uzytkowania i przedstawiona w terminie do 18 miesiecy od
dnia oddania obiektu do uzytkowania. W przypadku stwierdzenia przekroczen wartosci
dopuszczalnych poziomu hatasu zastosowane beda odpowiednie érodki ochrony. W sytuacji, w
ktorej standardy w $rodowisku nie bedg mogty by¢ dotrzymane, nalezy podjaé dziatania majgce
na celu utworzenie obszaru ograniczonego uzytkowania.

Przed wydaniem niniejszej decyzji stronom zostat wyznaczony termin 7-dniowy do
zapoznania si¢ z aktami sprawy oraz na wypowiedzenie sie co do zebranych dowoddw i
materiatow oraz zgtoszonych zgdan — zawiadomienie z dnia 4 marca 2010 roku.

W powyzszym terminie wptynety:

1. pismo Pana Stanistawa Brzozowskiego z dnia 10.03.2010r. odnoszace sie do budowy
ekranéw akustycznych na odcinku od ul. Zelwerowicza w kierunku do granicy miasta
Lublin.

2. Pismo Urzgdu Gminy Jastkéw z dnia 25.03.2010r. opiniujgce pozytywnie proponowany
sposob realizacji przedmiotowego zadania.

3. Pismo mieszkancéw i wtascicieli nieruchomosci Gminy Jastkéw z dnia 15.03.2010r.
popierajgce wariant A realizacji przedsiewziecia.

Odnoszac sig do pisma Pana Stanistawa Brzozowskiego informuje, ze w powyzszym
postgpowaniu zostata w raporcie o oddziatywaniu inwestycji na érodowisko wykonana analiza
emisji hatasu na odcinku od skrzyzowania ulicy Poligonowej z ul. Ducha do wezta Jakubowice.
Przeprowadzone obliczenia akustyczne z zastosowaniem ekranéw akustycznych dla wariantu A
i B pozwolg na dotrzymanie standardéw akustycznych w budynkach zagrozonych hatasem
komunikacyjnym. Nowo budowane budynki mieszkalne nalezy sytuowac zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 56 poz. 461).

Z przeprowadzonej analizy oddziatywania planowanej budowy drogi na $rodowisko w
zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza hatasu, gospodarki wodno-$ciekowej i odpadami
wynika, ze realizacja przedmiotowego przedsiewziecia nie spowoduje naruszenia
obowigzujacych wymagan ochrony $rodowiska. Planowane przedsigwziecie nie powinno
negatywnie oddzialywa¢ na $rodowisko przy prawidtowo wykonanych urzadzeniach
ochronnych i nalezytym wypetnieniu warunkéw realizacji wymienionych w niniejszej decyzji.

Planowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na obszary specjalnej ochrony siedlisk
Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

W toku przeprowadzonego postepowania administracyjnego zapewniono stronom
czynny w nim udziat.

Na podstawie art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz.U 2000 nr 98, poz 1071 z pdz zm) decyzji zostat nadany rygor
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natychmiastowej wykonalnosci. Klauzula nadania rygoru natychmiastowej wykonalnosci jest
zasadna w $wietle przedstawionych we wniosku z dnia 05.03.2010r. wyjasnien. Ma to na celu
ochrone bardzo waznego interesu spotecznego, jakim jest potrzeba realizacji planowanej
inwestycji. Zamierzona inwestycja w duzym stopniu wplynie na poprawe przepustowosci
istniejacego uktadu drogowego w miescie oraz na wzrost bezpieczenstwa ruchu kotowego i
pieszego. Zapewni lepsze warunki powigzan komunikacyjnych na szczeblu miedzyregionalnym
oraz przeniesie ruch tranzytowy na obwodnice. Realizacja projektu wplynie na poprawe
standardéw komunikacyjnych miasta zwigzanych z czasem podrézy oraz zachowanie ptynnosci
ruchu. Dodatkowym czynnikiem uzasadniajacym wniosek decyzji o nadanie rygoru
natychmiastowej wykonalnosci jest wazny interes strony. Przedmiotowa inwestycja
wspétfinansowana bedzie ze $rodkéw Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Rozwdj Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet IV. Infrastruktura transportowa, Dziatanie V.1
Infrastruktura drogowa wspétfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Nie dotrzymanie terminéw przygotowania projektu do realizacji inwestycji grozi utratg Srodkéw.

W odniesieniu do planowanej inwestycji polegajacej na budowie drég dojazdowych do
wezta drogowego ,Jakubowice” obwodnicy Miasta Lublin w ciagu drég ekspresowych S12, S17
i S19 nie stwierdzono koniecznoéci przeprowadzenia powtérnej oceny oddziatywania na
srodowisko w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust.1
pkt 1 i 10, gdyz zebrane w toku postgpowania dowody wykazaly jednoznacznie brak
negatywnego oddziatywania planowanej inwestycji na srodowisko. Ponadto z uwagi na rodzaj i
charakterystyke inwestycji oraz brak powigzania z innymi przedsiewzieciami nie przewiduje sie
kumulowania wzajemnych oddziatywan i wptywu ich na obszary wymagajace specjalnej
ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkéw roslin i zwierzat, siedlisk przyrodniczych
objetych ochrong, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody.

Zgodnie z art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) przypadku
przedsiewziecia, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 4, wykraczajgcego poza obszar jednej gminy
decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach wydaje wojt, burmistrz, prezydent miasta, na
ktorego obszarze wiasciwosci znajduje sie najwigksza czesC terenu, na ktorym ma by¢
realizowane to przedsiewziecie, w porozumieniu z zainteresowanymi wojtami, burmistrzami,
prezydentami miast.

Wydziat Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Lublin na podstawie przeditozonego
whniosku, biorac pod uwage opinie Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Lublinie oraz uzgodnienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Lublinie dokonat analizy
i oceny bezposredniego i posredniego wptywu inwestycji na srodowisko, mozliwosci oraz
sposobéw zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziatywania na Srodowisko i stwierdzit,
ze po zrealizowaniu przez Inwestora wszystkich warunkéw zawartych w przedtozonych
dokumentach, planowane przedsiewziecie bedzie zgodne z wymaganiami przepiséw o
ochronie srodowiska.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentenciji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzgadowego Kolegium
Odwotawczego w Lublinie, ul. Zana 38c za posrednictwem Prezydenta Miasta Lublin, w

terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja:
Wydziat Inwestycji Urzedu Miasta Lublin
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Urzad Gminy Niemce o
ul. Lubelska 121 7 up. PREZYDENJA
21-025 Niemce - DY RAZZ
Urzad Gminy Jastkow WIRET 7
Panienszczyzna

ul. Chmielowa 3

21-002 Jastkow

Wydziat Drog i Mostéw UM Lublin /
Wiasciciele i wspotwtasciciele nieruchomosci, ktérych dotyczy planowana inwestycja
zgodnie z wydrukiem z ewidencji gruntow w liczbie powyzej 20 stron powiadomieni o
wydanej decyzji poprzez obwieszczenie.

ala

Do wiadomosci:

1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lublinie
3. Zarzad Drég Wojewddzkich w Lublinie
Znak sprawy: 0S.0S.111.7624-9/09 Lublin, dnia 30.03.2010 .
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Zalacznik do decyzji Prezydenta Miasta Lublin 0$.0$.111.7624-9/09 z dnia 30.03.2010r.
Charakterystyka przedsigwziecia

W ramach planowanego przedsiewziecia polegajacego na budowie drég dojazdowych do
wezta drogowego ,Jakubowice” obwodnicy Miasta Lublin w ciggu drog ekspresowych S12, S17
i $19, zaktada sie wykonanie nastepujacych prac:

1.budowa drogi gtéwnej od ul. Willowej do wezta ,Jakubowice:

- klasa techniczna drogi — GP (droga gtéwna ruchu przyspieszonego),
- predkosc¢ projektowa — V, = 70 km/h,
—  predko$¢ miarodajna — Vi, = 90 km/h,
—  przekrdj normalny — szlakowy,
- liczba jezdni - 2,
- liczba paséw ruchu —2 x 2 = 4,
- szerokoé¢ jezdni— 7,00 m,
- szeroko$¢ pasa ruchu — 3,50 m,
- szerokos$c¢ pasa dzielgcego — 3,00 m,
2.budowa drogi zbiorczej od wezta ,Jakubowice” do istniejacego przebiegu drogi
wojewodzkiej nr 809 w miejscowosci Kolonia Snopkéw:
- klasa techniczna drogi — Z (droga zbiorcza),
- predkos$¢ projektowa — V, = 60 km/h,
- przekrdj normalny — szlakowy,
— liczba jezdni — 1,
- liczba paséw ruchu — 2,
— szerokoé¢ jezdni — 7,00 m,
— szerokos$¢ pasa ruchu — 3,50 m,
szerokos¢ chodnika — 1 50 m,
3! budowa wiaduktu (w ciggu ulicy GP):
- liczba jezdni -2,
- jezdnia prawa — od km 1+026,05 do km 1+155,35,
- jezdnia lewa od km 1+035,35 do km 1+164,65,
— dhugos¢ ok. 130 m,
- konstrukcja betonowa, podpory stupowe,
4.budowa chodnikéw i sciezek rowerowych,
S.budowa dwoch przepustéw pod ulicg tzw. tubosider dla obstugi ruchu rowerowego:
- km 0+327,50 (strona prawa), km 0+230,17 (strona lewa),
- km 0+646,00 (strona prawa), km 0+533,80 (strona lewa),
- dlugos€¢ 25 mi 35 m,
- konstrukcja stalowa z blachy faliste;j,
6.budowa drég serwisowych,
7.budowa zjazdu ul. Zelwerowicza:
- klasa techniczna drogi — G (droga gtéwna),
— dtugos¢ 236 m,
8.budowa skrzyzowania z drogg gminng nr 106022L:
- liczba wlotow — 4,
- wloty na skrzyzowania:
droga nr 809 — trzypasowe,
drogi boczne — jednopasowe,
- wyloty ze skrzyzowania:
droga nr 809 — dwupasowe,
drogi boczne — jednopasowe,
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- promienie wyokraglajace krawedzie jezdni: R = 10,0 m oraz R = 12,0 m,
9. skrzyzowanie z drogg powiatowg nr 2212L.:
- skrzyzowanie typu rondo $rednie, jednopasowe,
- liczba wilotéw — 4,
- $rednica zewnetrzna 40,00 m,
- $rednica wyspy $rodkowej (bez pierscienia) — 25,00 m,
- szeroko$¢ jezdni na rondzie — 5,00 m,
- szeroko$¢ pierscienia — 2,50 m,
- wiloty i wyloty na rondo — jednopasowe,
- szeroko$¢ wlotow:
« droganr809-3,75m,
drogi boczne — 3,50 m,
szerokos$¢ wylotow:
droga nr 809 — 4,50 m,
drogi boczne — 4,00 m,
- promienie wyokraglajace krawedzie jezdni: R =12,0m, R=13,0m, R = 14,0 oraz R
=15,0 m,
10. skrzyzowanie z drogg gminng nr 105998L.:
—  liczba wlotéw — 3,
~  wloty na skrzyzowanie — jednopasowe (z wydzieleniem pasa ruchu dla relacji
lewoskretnych z drogi wojewodzkiej),
- wyloty ze skrzyzowania — jednopasowe,
- promienie wyokraglajace krawedzie jezdni: R = 12,0 m,
11. skrzyzowanie z drogg wojewddzka nr 809:
- skrzyzowanie typu rondo mate, jednopasowe,
— liczba wlotow — 4,
- $rednica zewnetrzna 40,00 m,
- $rednica wyspy $rodkowej (bez pierscienia) — 25,00 m,
- szeroko$¢ jezdni na rondzie — 6,00 m,
- szerokos$¢ pierscienia — 1,50 m,
— wiloty i wyloty z ronda — jednopasowe,
- szerokos¢ wlotow:
droga nr 809 — 3,75 m,
« drogi boczne — 3,50 m,
- szerokos¢ wylotow:
droga nr 809 — 4,50 m,
drogi boczne — 4,00 m,
—-  promienie wyokraglajace krawedzie jezdni: R=12,0m, R=13,0m, R=14,0 oraz R

=150m,
12. budowa zatok autobusowych przeznaczonych dla obstugi pojazdéow komunikacji
zbiorowej,
13. budowa drég dojazdowych klasy technicznej D, przeznaczonych dla obstugi ruchu
lokalnego,
14. budowa przepustow drogowych w miejscach istniejacych lokalnych obnizen
terenowych:
- w km 3+031, prostokatny, zelbetowy, $wiatto 2,00 m x 1,50 m, przeptyw miarodajny
Q= 0,56 m®s,
- w km 34652, prostokatny, zelbetowy, $wiatto 2,00 m x 1,50 m, przeptyw miarodajny
Q= 0,88 m?s,

- w km 5+212, prostokatny, zelbetowy, dwuotworowy, $wiatto 2 x 3,00 m x 2,00 m,
przeptyw miarodajny Q = 12,84 m®s,
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- w km 5+827, prostokatny, zelbetowy, $wiatto 2,00 m x 1,50 m, przeptyw miarodajny

Q= 0,56 m¥s,
- w km 6+330, prostokatny, zelbetowy, $wiatto 2,00 m x 1,50 m, przeptyw miarodajny
Q= 0,70 m%/s,

15. budowa oznakowania drogowego oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu,
16. budowa sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu ul. Poligonowej — ul. Gen. B. Ducha — ul.
Willowa,
17. budowa o$wietlenia drogowego,
18. sie¢ wodociggowa:
- budowana — dtugo$¢ 1500 m,
- przebudowywana — diugo$¢ 200 m,
-  zastosowany materiat — rury zeliwne sferoidalne i PCV,
19. budowa sieci kanalizacji sanitarnej dtugosci 150 m,
20. sie¢ kanalizacji deszczowej:
- budowana — diugo$¢ 2600 m,
- dodatkowe przykanaliki na skrzyzowaniach — 400 m,
- wpusty deszczowe — 30 szt.,
21. sie¢ gazowa — regulacja zasuw,
22. przebudowa sieci telefonicznej — 400 m i regulacja komér,
23. przebudowa kolidujgcych z projektowang trasg istniejacych urzadzen uzbrojenia terenu.
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