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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIiORB)

Przedmiotem niniejsze] ogélnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t budowlanych w ramach realizacji zadania: Budowa ulicy Poligonowej na odcinku od
skrzyzowania z ulica Willowa do granic miasta w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako dokurment
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniony w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych (STWiORB)

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu Robot zwiazanych
z budows Ekranéw akustycznych z elementami dZwigkochtonnymi. Zakres obgjmuje wykonanie ekranow
z paneli dzwigkochtonnych typu ..Ziclona Sciana” zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.4, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi normami i przepisami
zawartymi w pkt. 10 niniejszej STWiORB.
1.4.1. Ekran akustyczny - naturalna lub sztuczna przeszkoda na drodze rozprzestrzeniania si¢ dzwicku od Zrédta
do odbiorcy, powodujaca zmniejszenie jego poziomu.
W szczeg6lnosci, ekrany akustyczne w formie parkanéw, muréw i tym podobnych konstrukeji stosowane sa do
ochrony ludzi 1 obiektow przed nadmiernym hatasem.

1.4.2. Ekran akustyczny dzwigkochionny - ekran, ktérego powierzchnia zwrécona w kierunku Zrédfa hatasu ma
wiasciwosci dzwickochionne,

1.4.3. Panel dzwickochtonny (stosowana takze nazwa dzwigkochlonno-izolacyjny) - segment w formie kasetonu
z materiatu sztywnego (blacha, tworzywo) perforowanego lub bez perforacji, wypetnionego materiatem
majacym whasciwosci silnie dzwigkochlonne. '

1.4.4. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWiORB ,,Wymagania ogélne™ pkt 1.4.

1.5, Ogolne wymagania dotyczace robdt

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dolkumentacja Projektowa,
STWiORB i poleceniami Inzyniera.

Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

—  organizacji robét budowlanych;

—  zabezpieczenie interesu osdb trzecich,

—  ochrony $rodowiska,

—  zaplecza dla Wykonawcy,

—  warunkéw organizacii ruchu,

zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

podano w STW]ORB DM. 00.00.00. ,,Wymagania Ogdne”

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB DM.
00.00.00. ,,Wymagania Ogolne” pkt 2.

Materialy stosowane jako ekran akustyczny powinny mie¢ Aprobate Techniczng wydana przez IBDIM.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylio ze Zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inzyniera. Zrodla materiatdw powinmy by¢ wybrane przez Wykonawcg z wyprzedzeniem przed rozpoczgciem
rob6t. Materiaty z zaproponowanego przez Wykonawcg Zrodta beda zaakceptowane do wbudowania przez
Inzyniera, jezeli wykaza zgodno$é cech materiatowych z wymaganiami. Zatwierdzenie Zrodel materiatow nie
oznacza, ze wszystkie materialy z tego Zrédla beda przez Inzyniera dopuszezone do wbudowania. Materialy,
ktdre nie spetniajg wymagan zostana odrzucone.







2.2, Panele diwigkochlonne typ ,,Zielona Sciana”

Panel do ekranu przeciwhatasowego musi charakteryzowac mozliwoscia pokrycia $ciany pnaca
roslinnoécia, ktora powieksza dzwigkochtonnosé i jego estetyke. Panel powinien by¢ wykonany z nastgpujacych
elementow:

—  zramy zewnetrznej z ksztattownikéw stalowych (katowniki zimnogigte) o przekroju dostosowanym

do obciazen, _

—  zkraty ze stali zbrojone]j okraglej $rednicy 8mm i wymiarach oczek max. 200<200mm spawana

w ostonie z mieszaniny argonu i dwutlenku wegla,

Od strony drogi;

— siatka polietylenowa o oczkach w ksztalcie rombu o przekatnej 7mm i grubosci 3mm,

— siatka z wldkien szktanych o oczkach kwadratowych Smmx3mm I grubosei 0,5mm,

— plyta o grubosci 50mm z welny mineralnej o gestosci 80kg/m’ z flizelina,

-~ plyta drzazgowo — cementowa o grubosci 8mm o $redniej gestosci 1300kg/m’,

— plyta o grubosei 50mm z welny mineralnej o gestosei 120kg/m’ z flizelina,

— siatka z wiékien szklanych o oczkach kwadratowych Smm=5mm i grubodci 0,5mm

— siatka polietylenowa o oczkach w ksztalcie rombu o przekgtnej 7mm i grubosci 3mm

—  zlacznikow —nity i $ruby ze stali nierdzewnej np.: OH18N9.

Wszystkie elementy stalowe musza by¢ ocynkowane ogniowo warstwa min. 100pum i pomalowane farba na
powierzchnie ocynkowane posiadajaca Aprobate Techniczna o grubodei 140um zgodnie z zaleceniami
producenta.

Izolacyjnosé przeciwdzwiekowa ekranu nie powinna by¢ mniejsza niz Rw=32dB.

Panele dzwigkochtonne moga zostaé zakupione jako wyroby gotowe i powinny by¢ zgodne
z dokumentacia projekiows, STWIORB lub oferta producenta zaakceptowang przez Inzyniera.

2.3. Stal ksztaltowa
Stal ksztattowa gatunku St38 na konstrukcje stupdw ekranow dzwigkochtonnych,
2.4. Beton i jego skladniki

— Podwaliny (belki cokotowe).
Prefabrykowane belki podwalinowe z betonu B30 (C25/30),
- Podciag zelbetowy, monolityczny.
Podciag wykonany z betonu B30 (C25/30).
— Fundamenty palowe.
Wykonanie fundamentéw palowych z betonu B30 (C25/30) o srednicy 700mm.

Klasa betonu powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa, lecz nie nizsza niz klasa B30 (C25/30). Beton
powinien odpowiada¢ wymaganiom normie PN-EN 206-1:2003/Ap1:2005:

— mim. zawartodé cementu 320kg/m’

— min. zawarto$¢ powietrza 4%,

— max. w/c=0,50 dla elementéw wylewanych,

~ max. w/c=0,43 dla elementow prefabrykowanych.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy, co najmniej ,,32,5” (zaleca
sie cement klasy 42,5) i powinien spelniaé wymagania normy PN-EN 197-1:2002.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo
famane) powinno spetnia¢ wymagania normy EN 12620:2004.

Woda do betonu powinna odpowiadaé wymaganiom EN 1008:1997. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowaé wodociagowa wode pitna. Woda pochodzaca z watpliwych Zrodet nie moze by¢ uzyta do momentu jej
przebadania na zgodnoéé z podana norma.

Domieszki chemiczme do betonu powinny by¢ stosowane, jesli przewiduje to Dokumentacja Projektowa
i STWiORB, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju domieszek, ich dobér powinien by¢
dokonany zgodnie z zaleceniami PN-EN 206-1:2003. Domieszki powinny odpowiadaé PN-EN 206-1:2003, PN-
EN 934-2:2002.

2.5. Stal zbrojeniowa

Zhbrojenie belek podwalinowych, podeiagu i pali stalg klasy A-IIl 34GS i A- T St35.
Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementéw musi odpowiadaé wymaganiom PN-H-932135. Klasa,
gatuvek i §rednica musi by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa lub STWIORB.
Nie dopuszcza si¢ zamiennego uzycia innych stali i innych érednic bez zgody Inzyniera. Stal zbrojeniowa
powinna by¢ sktadowana w sposob izolowany od podtoza grnmtowego, zabezpieczona od wilgoci, chroniona
przed odksztalceniem i zanieczyszczeniem. Wiasciwosci mechaniczne stali uzywanej do zbrojenia betonu
powinny odpowiada¢ PN-B-03264:2002,







3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB ,,Wymagania og6ine” pkt 3.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujace zachowania wymagan jakoSciowych robot
i bezpieczenstwa zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszezone do robot.

Sprzet powinien byé stale utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez dysponowac
- sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie rob6t w przypadku awarii sprz¢tu

podstawowego.

Wykonawca przystepujacy do wykonania $ciany dZwigkochtonnej powinien wykazaé si¢ mozliwoscia

korzystania z nastepujacego sprzgtu:

— wiertnicy z oprzyrzadowaniem,

— pompy do podawania betonu,

— koparki,

— betoniarki,

- zageszczarek wibracyjnych wgigbmych,

ubijakow recznych i mechanicznych,
ladowarek,

urawi samochodowych,

sprzetu spawalniczego.

i

4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyczgce transportn
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materialow
4.2.1. Transport piasku, kruszywa

Kruszywo, piasek mozna przewozié dowolnymi srodkami transportn w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.2. Transport cementu
Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [48].

4.2.3. Transport stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa mozma przewozic¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych ja
przed korozja i uszkodzeniami.

4.2.4. Transport elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w watunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.

4.2.5, Ksztaltowniki i inne elementy stalowe

Ksztattowniki i inne elementy stalowe mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu luzem lub
w wiazkach (powiazanych tasma plastikowa), w warunkach zabezpieczajacych przed przemieszezaniem
i uszkodzeniem powlok metalizacyjnych.

4.2.6. FElementy diwigkochlonne

Elementy dzwigkochtonne mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu. Panele powinny by¢
przewozone i przechowywane wylacznie w pozycji pionowej. Elementy w czasie transportu i przechowywania
nalezy zabezpieczy¢ przed utrata statecznosci za pomoca stosownych zabezpieczen. Panele przewozi si¢
w pakietach zawierajacych nie wigcej niz 5 paneli. Wszystkie panele w pakiecie powinny by¢ potaczone za
pomoca obejm lub desek zbitych gwoZdziami.

Na kazdym pakiecie powinna by¢ etykieta zawierajaca nastgpujace dane:

— nazwg i adres producenta,

oznaczenie,
— datg produkeiji,
— liczbe paneli w pakiecie,

— numet Aprobaty Technicznej.

Zatadunek i wyladunek palet powinien odbywa¢ si¢ za pomoca urzadzef wyposazonych w osprzei kleszczowy,
widtowy lub chwytakowy wzglednie recznie przy przewozeniu luzem. Elementy transportowane luzem nalezy
uklada¢ rownolegle do kierunku jazdy, $cidle jeden obok drugich, w jednakowej liczbie warstw. Zaladunek,
transport i wyladunek nie moze powodowac uszkodzenia zabezpieczen antykorozyjnych.







Panele dzwigckochlonne nalezy uklada¢ na $rodkach transportowych zgodnie z zaleceniem producenta.

5. WYKONANIE ROBGT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne™ pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii 1 Organizacji Robot oraz Program
. Zapewnienia Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wylkonywane roboty wraz ze
szczegotowym Projektem Warsztatowym wykonania ekranéw akustycznych,
Projekt warsztatowy ekranow akustycznych musi zawierac:
rozwiazania konstrukcyjne ekranow akustycznych (rysunki warsztatowe konstrukcji stalowej,
szczegdly montazu paneli do konstrukeji stalowej, szczegét rozwigzania montazu furtek itp.)
material z ktorych bedzie konstruowany ekran,
kolorystyke ekranuy,
inne elementy zwigzane z estetyka,
Fundamenty ekranéw stanowia pale wiercone & 700mm zbrojone stala klasy A-111,
W glowicy pala nalezy pozostawi¢ ,,gniazda™ do montazu ekrandw. Po ustawieniu stupdw .gniazda’ nalezy
wypehic betonem B30 (C25/30).
Fundamenty ekranéw monolityczne z betonu B30 nalezy wykonaé w wykopie wierconym (w gruntach
nasypowych oraz stabonosnych wiercenie w rurze ostonowsj) z szalowaniem ich gornej czescl. Szkielet
zbrojenia sklada si¢ z pretdw podtuznych, strzemion oraz elementdéw zapewniajacych otuling zbrojenia,
Zbrojenia stalg klasy A-II1 1 A-I. Betonowanie pala mozna wykonywaé dowolnymi metodami w zaleznosei od
posiadanego sprzetu. Sposob ukladania mieszanki betonowej powinien zapobiegaé jej zanieczyszczeniu oraz
dobre zespolenie betonu z gruntem.
Wypetnienie dolne ekranéw stanowia podwaliny zelbetowe, prefabrvkowane. Prefabrykaty wykonaé z betonu
B30 (C25/35), w/c<0,45 1 ze zbrojeniem stala AITIN { A-1. Pionowe naroza prefabrykatéw winny byc
zaokraglone, aby nie uszkodzilty powtloki antykorozyjnej w czasie montaz,
Panele mocowane sg do stalowej konstrukeji wsporczej. Panele powinny by¢ wyposazone w cylindryczne
gumowe uszczelki umieszezone z boku panelu, aby uniknaé bezposredniego kontaktu migdzy stalowym
shipkiem i jednocze$nie, aby zagwarantowac¢ hermetyczne zamknigeie ekranu akustycznego.
Konstrukeje stalowa nalezy odpowiednio zabezpieczy¢. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni stupow
przez cynkowanie ogniowe grubosci 85um. Pokrycie malarskie do zabezpieczenia antykorozyjnego po
wykonaniu ocynku stosuje sie jako dwuwarstwowe gwarantujace tacznie grubos¢ powtoki 175pm w stanie
suchym.
Doboru zestawu pokryé malarskich dokonuje Wykonawca. Przedlozony przez Wykonawce dobdr zestawu
malarskiego podlega akceptac]i przez Inzyniera. Zastosowane farby musza odpowiadaé ponizej podanym
warunkom i mie¢ Aprobate Techniczng [BDiM coraz atest producenta.
W pierwsze] kolejnosci nalezy wykonaé tunel T2 oraz jego obsypke do poziomu projektowanego uszezelnienia.
Nastepnie wykona¢ fundamenty palowe po obu stronach tunelu i w dalszej kolejnodci podciag zelbetowy |
z betonu klasy B30(C25/30) z zbrojony stala A-111 34GS zgodnie z punktem 2.4.

6. KONTROLA JAKOSC1 ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoesci robdt

Ogolne zasady kontroli jakosei robdt podane w STWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pki 6.
6.3. Kontrola wykonania elementow dzwiekochlonnych i paneli dZwiekochlonnych

Materiaty dZwigkochlonne i panele dzwiekochtonne powinny by¢ sprawdzone w zakresic wymagai
przewidzianych w punkcie 2.3.

W czasie montazu elementéw konstrukeji stalowej pod ekrany dZzwickochtonne i paneli ekrandw
dzwigkochtonnych nalezy zbadaé:
~  zgodnoéé wykonania z dokumentacja projektowa lub STWiIORB (lokalizacja, wymiary),
— prawidlowoéé przymocowania elementdéw do konstrukeji podtrzymujacej wzglednie montazu paneli

dzwigkochtonnych na shipach,

— poprawnoéé zabezpieczenia antykorozyjnego elementdw stalowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiara robat
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne™ pkt 7.







7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosilka obmiarowa dla etementow stalowych jest t (tona).

Jednostka obmiarowa dla paneli dzwigkochlonmych jest m” powierzchni (metr kwadratowy).
Jednostka obmiarowa dla fundamentéw palowych Zelbetowych jest (m®).

Jednostka obmiarowa dla prefabrykatéw zelbetowych jest (szt.).

Jednostka obmiarowa dla konstrukeji betonowych jest (m’).

Jednostka obmiarowa wykonania zbrojenia jest (kg).

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami InZyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1, Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnoici

Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogblne” pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1t (tona) konstrukcji stalowej (stupy) obejmuje:

— roboty przygotowawcze i pomiarowe

—  zakup i dostarczenie materialow

~ wykonanie warsztatowe poszczegdlnych slupow stalowych,

-~ wykonanie zabezpieczenie antykorozyjne :cynkowanie I malowanie,

—  transport stupéw do miejsca wbudowania,

— zmontowanie gotowych stupdw,

—  prace porzadkowe,

—  wykonanie niezbednych badar i pomiardw.

Cena jednostkowa wykonania fundamentdéw — pali obegjmuje:

—  wykonanie wykopu (wiercone) zgodnie z ustaleniami Dokumentacji Projektowej,
-~ dostarczenie materialow,

—  zakup mieszanki betonowej,

— uloZenie i zageszczenie mieszanki,

— pielegnacja betonu,

Cena jednostkowa wykonania zbrojenia fundamentéw obejnije:

—  przygotowanie zbrojenia,

— montaz zbrojenia zgodnie z dokumentacja projektowa,

- oczyszczenie terenu robdt z odpadkow zbrojenia, stanowiacych wlasnos¢ Wykonawey.
Cena wykonania 1m” ekranu obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materialow na miejsce budowy,

— montaz podwalin zelbetowych,

— montazu paneli dzwiekochtonnych pomigdzy stupami,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
— roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terent.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 206-1:2003 Beton-Czes¢ 1: Wymagania, whasciwosdcl, produkeja i zgodnosé.

2. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Podzial, nazwy i okreslenia

3. PN-B-10021:1980 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarow elementow

budowlanych z betonu

4.  PN-EN12620:2004  Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-06716:1991 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne

6.  PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych. Piasek

7. PN-EN 197-1: Cement. Czes¢ 1:Sklad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace cementow
2002/A3:2007 powszechnego uzytku.

8. PN- EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu-Specyfikacja pobierania probek i ocena
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PN- EN 10025:2002
PN-H-93215
PN-B-03207:2002
PN-83/H-92203
PN-B-06200

PN-86/H-84018
PN-88/H-84020
PN-H-84023/03
PN-EN 10025

przydatnosci wody zarobowe]j do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkeji betonu.

Stal niskostopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki
Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Stal — Ksztattowniki walcowane na goraco.

Stal - Blachy uniwersalne - Wymiary.

Konstrukgje stalowe budowlane. Warunki wykonani i odbioru. Wymagania
podstawowe.

Stal niskostopowa konstrukcyjna trudno rdzewiejaca. Gatunki

Stal niestopowa konstrukeyjna ogolnego przeznaczenia. Gatunki

Stal okreslonego zastosowania. Stal niskostopowa na blachy i tagmy. Gatunki
Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych, Warunki
techniczne dostawy







