Zalacznik do dokumentacji technicznej
zadanie |

budowa,, ulicy Poligonowej w Lublinie w klasie dréggtéwnych GP na odcinku od ul. Generata
Ducha do granic miasta oraz ulicy Zelwerowicza nadrinku od projektowanej do istniejacej
ulicy Poligonowe.

Umieszczone w projekcie i w specyfikacji nazwy Hameég materiatdw i elementéw sty jedynie do celow
przykladowego podania wymiarow i oklenia wymaganych parametréw. Zamiast tych matesialié
elementow mgna stosowa materialty i elementy o parametrach rownemgch. W przypadkach

niejednoznacznych przed zastosowaniem wyrobu Wykoaaizyska akceptacjnspektora Nadzoru.

ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH MATERIALOW | PR ODUKTOW
DOPUSZCZONYCH JAKO ,ROWNOWA ZNE”

Branza drogowa

powtoka cynkowo-aluminiows wg PN-EN-10244-2

Wiadukt nad sucha doling w ciagu ulicy Poligonowej

Whpustsciekowy mostowy krawznikowy, zeliwny o srednicy wewstrznej kr@&ca odptywowego 200mm
umocniony w linii kraveznikéw.

Przepusty stalowe nr T1i T2

Konstrukcja z blachy falistej (381x140mm) o bardegej sztywndci, grubgci 5,5mm.

Izolacja przeciwwilgociowa powierzchni widocznychpewtoka gruntujca (1 warstwa) pod
inne powtoki ochronne oraz 2 warstwy ochronmeazeriatu jednosktadnikowego, plastyczno
— elastycznego na bazigwicy akrylowej o doskonatych wdaiwosciach przenoszenia
zarysowa podiaza réwniez w temperaturze poigj 0°C

Georuszt dwukierunkowy oamtach sztywnych i wytrzymaksi 30kN/m

Geotkanina wzmacnigga 0 wytrzymatéci na rozciganie w obu kierunkach min. 50kN/m

Izolacja przeciwwilgociowa z materiatdw, na bazéenentu mielonego wzbogaconego polimerami.

Geowldknina o wytrzymakei na rozciganie w obu kierunkach 16kN/m

Mata antyerozyjna o wytrzymaid na rozcyganie 3,2kN/m.

Ekrany akustyczne

| Aktualne aprobaty techniczne firm produeyjch panele akustyczne systemu ,Zieléciana”.

Kanalizacja deszczowa

za pomog zaprawy cementowej lub zaprawy z odpowiednimi ¢katfai uszczelniaicymi

srodek izolupcy przeciwwilgociowo na bazie bituméw aplikowanydwoch warstwach: rzadkiej i paistej

srodek izolupcy przeciwwilgociowo na bazie bituméw aplikowanydwoch warstwach: rzadkiej i paistej

srodek izolupcy przeciwwilgociowo na bazie bituméw aplikowanydwoch warstwach: rzadkiej i péistej

srodek izolupcy przeciwwilgociowo na bazie bituméw aplikowanydwoch warstwach: rzadkiej i paistej

srodek izolupcy przeciwwilgociowo na bazie bituméw aplikowanydwoch warstwach: rzadkiej i paistej

srodek izolupcy przeciwwilgociowo na bazie bitumdéw w postacidizia|




Sié wodociagowa z przyhczami

trojnik kotnierzowy do wody pitnej, z zewtnz i wewngtrz epoksydowany, zintegrowany z 3
migkkouszczelniagjcymi zasuwami PN16, klinowymi z gltadkim i wolnyrmeptotem z korpusemzeliwa
sferoidalnego, z klinami zeliwa sferoidalnego z nawulkanizowgpowloky elastomerow, z uszczelkami
elastomerowymi

migkkouszczelniajce zasuwy kotnierzowe, klinowe, z gtadkim i wolnymzelotem z korpusemzzeliwa
sferoidalnego na PN16, do wody pitnej, z zetnni wewmtrz epoksydowane, z klinemzeliwa sferoidalneg
Z nawulkanizowampowloky elastomerow, z uszczelkami elastomerowymi

trojnik kotnierzowy do wody pitnej, z zewtnz | wewmtrz epoksydowany, zintegrowany z 3
migkkouszczelniajcymi zasuwami PN16, klinowymi, z gltadkim i wolnyrmeglotem z korpusemzzliwa
sferoidalnego, z klinami zeliwa sferoidalnego z nawulkanizowgpowloka elastomerow, z uszczelkami
elastomerowymi

taczniki kolnierzowo — kielichowe ulatwigte monta i demonta armatury

opaska PN 16 do nawiercania dozeliwnych z odejciem gwintowanym, z midiwoscia odcicia przeptywu
na odejciu za pomog tzw. pilota (blaszki)

za pomog uszczelek elastomerowych wg EN 681-1

zaprawy cementowej lub zaprawy z odpowiednimi dealai uszczelniacymi

szczelne przégia np. tacuch uszczelniagy z elementow elastomerowych lub inne uszczelaieni
elastomerowe

ptozy z tworzywa sztucznego o wysékn50-70 mm dla rugeliwnych dn 20(,

szczelne manszety z elastomeru o znacznej wytrogoak opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewnej, d
temperaturze pracy od — 30 do + 100C

tacznik kotnierzowo — kielichowy utatwiagy monta i demonta armatury

miekkouszczelniajca zasuwa kotnierzowa krétka, klinowa z gtadkimolmym przelotem z korpusem z
zeliwa sferoidalnego na PN16, do wody pitnej, z zgveni wewmngtrz epoksydowana, z klinemzeliwa
sferoidalnego z nawulkanizowapowloks elastomerow

tacznik kotnierzowo — kielichowy utatwiagy monta i demonta armatury

kotnierz specjalny PN 16 do raeliwnych, zabezpieczony przed przesoiem, z epoksydowanegeliwa
sferoidalnego, z uszczellkelastomerow, do wody pitnej

migkkouszczelniajca zasuwa kotnierzowa dtuga, klinowa z gtadkim Inyen przelotem z korpusenzeliwa
sferoidalnego na PN16, do wody pitnej, z zgtnni wewmtrz epoksydowana, z klinenmzeliwa sferoidalneg
Z nawulkanizowamn powloks elastomerow

kotnierz specjalny dwukomorowy PN 16 do petiwnych, z epoksydowanegeliwa sferoidalnego, z
uszczelly elastomerow, do wody pitnej

trojnik kotnierzowy do wody pitnej, z zewtnz | wewmtrz epoksydowany, zintegrowany z 3
migkkouszczelniajcymi zasuwami PN16, klinowymi, z gltadkim i wolnyrmeglotem z korpusemzzliwa
sferoidalnego, z klinami zeliwa sferoidalnego z nawulkanizowgpowloka elastomerow, z uszczelkami
elastomerowymi

migkkouszczelnigjca zasuwa kotnierzowa, klinowa z gtadkim i wolnyragdotem z korpusemzzliwa
sferoidalnego na PN16, do wody pitnej, z zetnni wewmtrz epoksydowana, z klinemzeliwa sferoidalneg
Z nawulkanizowamn powloka elastomerow

tacznik kotnierzowo — kielichowy utatwiagy monta i demonta armatury

migkkouszczelnigjca zasuwa kotnierzowa, klinowa z gtadkim i wolnyragdotem z korpusemzliwa
sferoidalnego na PN16, do wody pitnej, z zetnni wewmtrz epoksydowana, z klinemzeliwa sferoidalneg
Z nawulkanizowamn powloka elastomerow

tacznik kotnierzowo — kielichowy utatwiagy monta i demonta armatury

migkkouszczelnigjca zasuwa kotnierzowa, klinowa z gtadkim i wolnyragdotem z korpusemzliwa
sferoidalnego na PN16, do wody pitnej, z zetnni wewmtrz epoksydowana, z klinemzeliwa sferoidalneg
Z nawulkanizowamn powloka elastomerow

tacznik kotnierzowo — kielichowy utatwiagy monta i demonta armatury

kotnierz specjalny g 150/180




Sié kanalizacji sanitarnej z przytaczami

rury PVC

za pomog uszczelek elastomerowych wg EN 681-1

za pomog zaprawy cementowej lub zaprawy z odpowiednimi datai uszczelniacymi

srodek izolupcy przeciwwilgociowy na bazie bitumoéw aplikowanydwoch warstwach: rzadkiej i potstej

Przebudowa sieci gazowSR./C

| dwudzielna rura ostonowa z tworzywa sztucznegouPRPE osrednicy 110 mm

QGwietlenie ulic

Oprawa éwietleniowa o0 nagpujacych parametrach

-materiat obudowy - odlew aluminiowy

-materiat klosza - gte szkto

- klosz wandaloodporny

-samoczyszery klosz ze szkta hartowanego

- system zapewniagy,oddychanie” komory optycznej

-typ, materiat i parametry odbiyika - aluminiowy, wieloptaszczyznowy o wspotczykeniodbicia na
poziomie 95%

-regulacja uktadu optycznego za pompamidia

-osobne komory ospgiu elektrycznego irodtaswiatta

-termiczne oddzielenie komory lampy od ukladu zapteego

-szczelné¢ komory osprztu IP 66

-szczelné¢ komoryzrédtaswiatta IP 66

-mozliwo$¢ wymianyzrodiaswiatta bez konieczrimi otwierania komory elektrycznej

-klasa ochronrizi elektrycznej Il

-masa oprawy - od 6,1kg do10,5kg

-oporna¢ aerodynamiczna - od 0,042ap 0,069M

Stupy aluminiowe anodowane elektrolitycznie kolaraturalnego o wysokoi 11,5m i 10,5m ze stgp
zabezpieczanelastomerem poliuretanowym

Wysiegniki do stupéw aluminiowych anodowanych na kolaturalny o wysokéci 11,5m i 10,5m
Fundamenty prefabrykowane do stupéw aluminiowyobdamvanych na kolor naturalny o wyséknl1,5m i
10,5m

Gwietlenie drogi serwisowej wzdta ul. Poligonowej

W miejsce zdemontowanego stupa zabudoskap gwietleniowy , uliczny , rurowy, aluminiowy ,
dwuelementowy drednicy 176mm przy podstawie , z wygikiem tukowym WE2/1,5/4,7/5 o catkowitej
wysokasci 11,5m ,anodowany posadowiony na fundamencieprgkowanym.

-szafka Sz0O-1102 , linia kablowa zfowa aluminiowa 120mm2 w izolacji z tworzywa sztnego , od
ZK3ejnrl (z K-11020

-szafka Sz0O-1104 , linia kablowa zdlowa aluminiowa 120mm2 w izolacji z tworzywa sztnego , od
stacji transformatorowej K-1104

-szafka SzO-179/1 1 SzO-179/2 , linia kabloway#wa aluminiowa 120mm2 w izolacji z tworzywa
sztucznego , od stacji transformatorowej K-179

- kablowa 5zytowa miedziana 16mmz2 w izolacji z tworzywa sztusgo

Uklad sterowania na 6 przeikakach 3p-230V przystosowane do pracy w kaskadzie.

Stup dwietleniowy , uliczny , rurowy, aluminiowy , dwuetentowy osrednicy 176mm przy podstawie , z
wysieghikiem tukowym Wt2/1,5/4,7/5 o catkowitej wysada 11,5m anodowany posadowiony na
fundamencie prefabrykowanym

Zastosowano prefabrykowane fundamenty betonowpqwigdnie dla zastosowanego typu stupa




o$wietleniowego, wymienionego virg|.

Oprawa éwietleniowa drogowa w Il klasie ochrorgud- zrodto swiatta sodowe 250W

Oprawa éwietleniowa drogowa w |l klasie ochrondod- zrodto $wiatta sodowe 100W

wypeltnienie wolnej przestrzeni pogdizy przepustem z kablem masodoodpora.

W stupach zastosowaabliczki stupowe z tworzywa sztucznego termoutizainego w Il klasie
izolacji wyposaone wsruby M8 do podiczenia kabli oraz wykzniki nadmiarowe typ 1p-B10.

Projektowany stup @vietleniowy , uliczny , rurowy, aluminiowy , dwueleentowy osrednicy 176mm przy
podstawie , z wysgnikiem tukowym W+t1/1,5/4,7/5 o catkowitej wysada 11,5m ,anodowany
elektrolitycznie ze stapzabezpieczanelastomerem poliuretanowym posadowiony na fundaiaen
prefabrykowanym z prawawietleniong w Il klasie ochronngci- zrédto $wiatta sodowe 100-250W.

Projektowany stup @wietleniowy , uliczny , rurowy, aluminiowy , dwuefentowy osrednicy 176mm przy
podstawie , z wysgnikiem tukowym W+t2/1,5/4,7/5 o catkowitej wysada 11,5m ,anodowany
elektrolitycznie ze stapzabezpieczapelastomerem poliuretanowym posadowiony na fundaiaen
prefabrykowanym z prawawietleniong w |l klasie ochronngci- zrédto $wiatta sodowe 100W.

Projektowany stup @wietleniowy , uliczny , rurowy, aluminiowy , dwuefentowy osrednicy 176mm przy
podstawie , z wysgnikiem tukowym W+1/1,5/4,7/5 o catkowitej wysada 11,5m, anodowany posadowio
elektrolitycznie ze stapzabezpieczanelastomerem poliuretanowym na fundamencie prekavgnym z
prawa dwietleniong w Il klasie ochronngi- zrodto $wiatta sodowe 100-250W

Projektowany stup @vietleniowy , uliczny , rurowy, aluminiowy , dwueleentowy osrednicy 176mm przy
podstawie , z wysgnikiem tukowym W+L2/1,5/4,7/5 o catkowitej wysada 11,5m ,anodowany
elektrolitycznie ze stapzabezpieczanelastomerem poliuretanowym posadowiony na fundarmen
prefabrykowanym z prawawietleniowg w Il klasie ochronngci- zrédto swiatta sodowe 100W.

Projektowany stup @vietleniowy , uliczny , rurowy, aluminiowy , dwueleentowy osrednicy 176mm przy
podstawie , z wysgnikiem tukowym WL1/1,5/4,7/5 o catkowitej wysada 11,5m ,anodowany
elektrolitycznie ze stapzabezpieczanelastomerem poliuretanowym posadowiony na fundarmen
prefabrykowanym z prawawietleniong w |l klasie ochronngci- zrédito swiatta sodowe 100-250W

Projektowany stup @wvietleniowy , uliczny , rurowy, aluminiowy , dwuatentowy osrednicy 176mm przy
podstawie , z wysgnikiem tukowym WL2/1,5/4,7/5 o catkowitej wysadda 11,5m , anodowany
elektrolitycznie ze stapzabezpieczanelastomerem poliuretanowym posadowiony na fundarmen
prefabrykowanym z prawawietleniong w |l klasie ochronngci- zrédto $wiatta sodowe 100W.

Linie energetycznéN i nN

Ograniczniki przepi¢ 0 nas¢pujacych parametrach
-napkcie znamionowe linii 15 kV

-najwyzsze nagicie linii 17,5 kV

-napkcie znamionowe ogranicznika 22,5 kV
-napkcie trwalej pracy ogranicznika 18 kV

- obudowa silikonowa

Glowica napowietrzna o n@sujacych parametrach
-napecie znamionowe linii 12/20 kV

-przekréjzyt 50-150 mm2

-z koncdwkamisrubowymi z urywanym

tbem z otworem poérube M12

-rura izolacyjna wypos@na w 4 klosze

izolacyjne

Glowica wretrzowa o nasjpujacych parametrach
-napkecie znamionowe linii 12/20 kV
-przekréjzyt 50-150 mm2

-z koncdwkamisrubowymi z urywanym

tbem z otworem poérube M12




Odgromnik przepi¢ o nas¢pujacych parametrach
-napkcie pracy trwatej 660 V

-znamionowy pgd wytadowczy 8/20us-5kA
-maksymalny pyd wytadowczy 8/20us-25kA
-graniczny pgd wytadowczy 4/20us-50kA
-napkcie poziomu ochrony dla In - 2400V

Przytacze kablowe ze aiczem do zasilania sygnalizacgwietlnej na skrzyzowaniu ulic
Poligonowa-Willowa w Lublinie

Zaprojektowano kabel aluminiowy#dowy o przekroju 35mm2 w izolacji z tworzywa sztmego od zjcza
ZK-2a+1P usytuowanego przy granicy dziatki nr 2883projektowanego g¢za ZK1+1P przy sterowniku.

Ztgcze wyposay¢é w zamek specjalistyczny.

Jako zabezpieczenie przelicznikowe zastogomdacznik nadmiarowo-pidowy z wyzwalaczem
samoczynnym 3b-B25

Zabezpieczenie w sterowniku wgknik nadmiarowo-gdowy z wyzwalaczem samoczynnym 1b-B10

Zabezpieczenie pl/licznikowe wagznik nadmiarowo-pidowy z wyzwalaczem samoczynnym 3b-B25

Rura A160PS z tworzywa sztucznego.

Rura A110PS z tworzywa sztucznego.

Wyt nadmiarpsd. 3B-B25

Szafa sterownika

Whytacznik nadmiarowo-gdowy z wyzwalaczem samoczynnym 3b-B25

Ztacze kablowe ZK1+1P z tworzywa termoutwardzalnefisnzdamentem jako dostawa firmy
specjalistycznej.

Sygnalizacjaswietlna na skrzyzowaniu ulic Poligonowa -Willowa

Katalog ospretu dla sygnalizacjgwietlnej firmy specjalistyczne;.

Przewiduje si zlagcze kablowe produkcji firmy specjalistycznej.

Do sterowania sygnalizacprzewiduje sj sterownik 12-grupowy z wgiem dla 8 ptli indukcyjnych ,
przystosowany do wspotpracy z wideodetektorami pkofl firmy specjalistycznej.

Latarnie sygnalizacyjne zastosawamy specjalistycznej z soczewkard300dla pojazdéw ab 200 dla
pieszych.

W latarniach dla pieszych , w komoragtiatta zielonego zainstalowasygnalizatory akustyczne SA-03 pr
Firmy specjalistycznej o nateniu dwieku regulowanym poziom hatasu.

nd.

Studzienki SK1,SK-2 (teletechniczne) i studzienkicx.

Moze by stosowana emulsja asfaltowa beal potproduktem przy produkcji mas bitumicznych hoésa
zalewowa specjalistyczna.

Zabezpieczenie w sterowniku nadmiarovegiowe 1b-B10

Zabezpieczenie przedlicznikowe nadmiarovgdpiwe 3b-B25

Sterownik specjalistyczny.

Sterownik specjalistyczny 12-grup +8 vikegla ptli.

Maszt sygnalizacyjny MS z rurp 114 ze skrzynk obustronnie ocynkowan farba z zewstrz prod. firmy
specjalistycznej.

Maszt sygnalizacyjny z wysgnikiem 11m , skrajnia 5,6m prod. firmy specjalistyej.

Maszt sygnalizacyjny z wysgnikiem 9m , skrajnia 5,6m prod. firmy specjaligye;.

Maszt sygnalizacyjny z wyggnikiem 7m , skrajnia 5,6m prod. firmy specjalisyej.

Maszt sygnalizacyjny z wysgnikiem 4,5m , skrajnia 5,6m prod. firmy specjaiizinej.

Latarnia sygnalizacyjna firmy specjalistyczr@B00x3 kierunkowa ,na wprost” do mocowania na
wysiegniku , LED

Latarnia sygnalizacyjna firmy specjalistyczrieB00x3 kierunkowa ,,na lewo” do mocowania na

wysiegniku , LED




Latarnia sygnalizacyjna firmy specjalistyczrie3B00x3 kierunkowa ,,na prawo” do mocowania na waggiiku
, LED

Latarnia sygnalizacyjna firmy specjalistyczr@B00x3 kierunkowa ,0g6Ina” do mocowania na wyniku ,
LED

Latarnia sygnalizacyjna firmy specjalistyczr@P00x1 warunkowa skitu w prawo do mocowania na
wysiegniku , LED

Latarnia sygnalizacyjna firmy specjalistycz®200x2 dla pieszych do mocowania na wggiiku , LED

Latarnia sygnalizacyjna firmy specjalistyczA®200x2 dla pieszych i rowerzystow do mocowania na
wysiegniku , LED

Latarnia sygnalizacyjna firmy specjalistycz@8200x2 dla rowerzystdw do mocowania na wggiiku , LED

Sygnalizator akustyczny SA03 prod. Firmy specjgdizhej

Przycisk dla pieszych sensorowy z potwierdzenigmiRll ;24Vdc prod. Firmy specjalistycznej

Studnia®600; h=800 z pcv firmy specjalistycznej

Kabel specjalistyczny stabeumiowy dla transmisji obrazu miedziany 1,05mm ekrasoywv izolacji z
tworzywa sztucznego

Kabel sterowniczy miedziany 2-4-7x2,5mm2 w izalaciworzywa sztucznego 750V

Ztaczki zaciskowe do 2,5-4mm4

Fundamenty masztéw sygnalizacyjnych.

Przyjeto konstrukcje stalowe w oparciu o katalogi firnogkupcych stalowe konstrukcje stupowo —
wysiegnikowe.

Przyjeto maszty wysignikowe.

- maszt W-12 0 wysDu rzeczywistym 11,0m
- maszt W-9 0 wysigu rzeczywistym 9,0m
- maszt W-7 0 WysQu rzeczywistym 7,0m

- maszt W-5 0 Wysu rzeczywistym 4,5m

Zaprojektowano fundamenty stupowe, do wykonaniaykapie wierconym.
- fundament grednicy 100cm i wysoki@i 300cm dla masztu W-12
- fundament grednicy 90cm i wysok&ei 280cm dla masztu W-9
- fundament grednicy 70cm i wysokixi 260cm dla masztu W-7
- fundament grednicy 70cm i wysokgi 240cm dla masztu W-5

Moment grcy przy podstawie stupa:

- przy wysegniku 7m  My=14,71kNxm
- przy wysegniku 9m  My,=29,00kNxm
- przy wysegniku 12m My=45,72kNxm

Przebudowy napowietrznej liniit WN 110kV relacji 1400-EC2-ABR na odcinku od stupa nr 89 do
stupa nr 91

Stup rurowy stalowy odporowy O-26,5 firmy specjpleznej

Przewody stalo-aluminiowe 6x6-240mm2 +2x1,7-50mm2

W tancuchach zastosowano osgirfirmy specjalistycznej

Stup rurowy stalowy odporowy O-26,5 firmy specjpliznej

Fundament firmy specjalistycznej

Przewdd stalo-alumuniowy 6-240mm2 firmy specjatighyej

Przewdd stalo-alumuniowy 1,7-500mm2 firmy specigtiznej

tancuch odcigowy jednorzdowy zestawiony z elementdw specjalistycznych

tancuch odcaigowy dwurzdowy zestawiony z elementéw specjalistycznych

tancuch przelotowy dwuetowy zestawiony z elementéw specjalistycznych

Ztaczka zaprasowana stal/ocynk do przewoddw staloialomych 6-240mm2 firmy specjalistycznej

Ztaczka zaprasowana stal/ocynk do przewoddw staloialomych 1,7-50mm2 firmy specjalistycznej




Zacisk liniowy stal/ocynk do przewodu stalo-aluminego 6-240mm?2 firmy specjalistycznej

Zacisk liniowy stal/ocynk do przewodu stalo-aluminego 1,7-50mm?2 firmy specjalistycznej

Zawieszenie odggowe dla przewodu odgromowego firmy specjalistygzne

Uchwyt krzyzowy uziomu stal/ocynk firmy specjalistycznej

Uziom prtowy stalowy firmy ® 16/1500 firmy specjalistycznej

Grot do uziomu® 16 firmy specjalistycznej

Emalie asfaltowe

Osprzt izolatorowy produkcji f-my specjalistycznej

Siet telefoniczna

Ostony termokurczliwe , wielowarstwowe , o konstijilarkuszowej , kompozytowe

Zespot bezdwek 10x2 i 20x2

Ostony termokurczliwe , wielowarstwowe , o konstijilarkuszowej , kompozytowe




