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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacii Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru przebudowy
urzadzen telekomunikacyjnych kolidujacych z budowa ulicy Poligonowej w Lublinie bedacych wlasnoécia telekomunikacji
Polsligj S.A.

1.2. Zalres stosowania STWiORB
STWiORB stanowia czesé Dokumentéw Przetargowych 1 Kontrakiowych i nalezy je stosowaC w zlecaniu 1 wykonanin
Robot opisanych w podpunkeie 1.1.

1.3. Zakres Rebit objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenda robdt wymienionych w punkeie 1.1 w zakresie:
— budowa i przebudowa kanalizacji kablowej
— przebudowa kabli telefonicznych ziemnych
— podwyzszenic ram wiazéw studni kablowych

Nazwa i kod Wspolnege Slownika Zaméwien (CPV) dla zalkresu robdt budowlanych ebjetych przedmiotem
zaméwienia i niniejsza specyfikacja techniczng wykoenania i odbioru robot budowlanych:

Kategorie: 45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociagéw i kabli.

Normy pafistwowe, braniowe, instrukcje i przepisy wymicnione w STWiORB beda stosowane przez Wykonawce
w jezyku polskim.

1.4, Okregienia podstawowe
Okreglenia podane w ninigjszej ST sa zgodne z zamieszczonymi w normach przedmiotowych oraz STWIORB D-.00.00.00.

"Wymagania ogdlne".

1.5, Ogolne wymagania dotyczace Robét
Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w STWIORB D-.00.00.00. "Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dolyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWIORB  D-.00.00.00.
"Wymagania ogdlne”.

Materialy do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane s przez Wykonawee u wytworcow. Kazdy materiat
musi mieé atest wytworcy, stwicrdzajacy zgodno$S jego wykonania z odpowicdnimi normany

2.2. Materialy budowlane

2.2.1. Cement

Do wykonania studni kablowych zaleca si¢ stosowanie cementu portlandzkiego, spetniajacego wymagamia normy PN-B-
19701. Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach spelniajacych wymagania BN-88/6731-08 1 skladowany
w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

2.2.2. Piasek
Piasck powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11113.

2.2.3. Woda

Woda do betonn powinna by¢ ,,otmiany I”, zgodnie z wymaganiam PN-B-32250. Barwa wody powinna odpowiadaé
barwic wody wodociagowej. Woda nic powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawieraé zawiesiny
np. gradek.

2.3. Elementy prefabrykowane

2.3.1, Prefabrylcowane studnie kablowe

Prefabrykowane studnie kablowe powinny by¢ wykonane zgodnie z norma ZN-96/TP S.A. -023  z betonu klasy B20
zgodnie 7z normg PN-B-06250. Studnie kablowe i jej prefabrykowanc elementy moga by¢ skdadowane na polu skladowym
niezabezpicczonym przed wplywami atmosferycznymi, Elementy studni powinny by¢é ustawione warstwami na
wyréwnanym podiozn, przy czym poszezegdine odmiany nalezy ukladaé w oddzielnych stosach.
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2.4. Materialy gotowe

2.4.1. Rury HDPT i A1i6PS

Stosowane do budowy kanalizacji kablowej i do zabezpieczania kabli ziemnych rory HDPE 110/6.3 1 do zabezpieczania
kabli ziemnych rury A110PS powinny odpowiada¢ normie ZN-96/TP S.A. -018.

Rury nalezy przechowywad na utwardzonym placa w micjscach nie nastonecziionych, zabezpicczonych przed dzialaniem
sit mechanicznych.

2.4.2. Rury 7z pofichlerku winylu (PCW).

Stosowane do budowy ciagdw kamatizacyjnych rary z polichlorku winyh: powinny odpowiada¢ normie ZN-96/TPSA-014.
Rury nalezy przechowywaé na utwardzonym place w nie nastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed dziataniem
sit mechanicznych.

2.4.3. Elementy stndni kablowych

Do budowy studni kablowych nalezy stosowac nastgpujace ich czedci:

- wietrznik do pokryw odpowiadajacy BN-73/3233-02

- ramy i pokrywy odpowiadajace BN-73/3233-03

- wsporniki kablowe odpowiadajace BN-69/9378-30

- pokrywy wewnetrzne odpowiadajace normie ZN-96/TP 5.A.-041.

Powyzsze clementy powinny byC skladowamne w pomieszczemiach suchych, zadaszomych. Studnic kablowe nalezy
wykonywaé i wyposazy¢ w osprzet zgodnie 7 norma ZN-96/TP 8.A -023.

2.4.4, Kable miejscowe

Typy kabli telekomunikacyjaych, ich pojemnosci 1 §rednice zyt ustalono w oparciu o dane paszportyzacyjne TP S.A. Pionu
Sieci, Obszaru w Lublinic oraz inwentaryzacje w terenie w celu odtworzenia stanu istnigjacego pizy usunigciu kolizji
z projektowang inwestycja drogowa. Zastosowane kable powinny odpowiada¢ wymogom noray ZN-96/TP SA-029.

Do przebudowy sieci zastosowano kable kanalowe micjscowe o powloce polietylenows z zapora przeciwwilgociowa
wzdhiznie szezeine typu X2ZTKMXpw.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania doiyczace sprzeta

Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB  D-.00.00.00. "Wymagania ogélne".

Wykonawca jest zobowigzany do uzywamnia jedynie takiego sprzgta, ktory nie spowoduje nickorzysinego wplywu na jakos¢
wykonywanych robét, zarowno w czasie transportiy, zaladunkn i wyladunku materialéw, sprzetu ip.

Sprzet wzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inzymiera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie Robot zgoduic z zasadami okreSlonymi w Dokumentacii
Projektowej, STWIORB 1 wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontrakierm.

3.2, Sprzet do budewy kablowyceh lindi telekomunikacyinych

Wykonawca przystepujacy do wykonania przebudowy kablowych linii telekomumikacyjmych powinien wykazaé sig
mozliwoscia korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetn w zaleznoéei od zakresu robét, gwarantujacych wlasciwg jakosc
Tobdt:

ubtjak spalinowy,

zurawik hydranliczny,

weiagarka mechaniczna kabli,

weiggarka reczna kabli,

sprezarka powietrzna, spalinowa, przewozna,

MEgOIMierz,

mosick kablowy,

generator poziomm do 20 kiHz,

miermik poziomu do 20 kHz,

koparka jednonaczyniowa kolowa,

urzadzenie do przebié poziomych,

ciagnik balastowy,

suraw samochodowy 6 1,

zespol pradnicowy jednofazowy do 2.5 kVA,

probnik wytrzymatosci izolagji,

Budowa ulicy Poligonowej w Lublinie. -4-
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyezace transporiu
Ogodlne wymagania dotyczace transportn podano w STWIORB D-.00.00.00. "Wymagania ogdine”.

4.2. Transport materiatéw i elementow

Wykonawca przystepujacy do przebudowy kablowych linii telekommnikacyjnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystamia z nastepujacych $rodkow transportu w zaleznodci od zakresa robot:

samochéd skrzyniowy,

samochdod samowyladowcezy,

satnochdd dostawezy,

przyczepa dinzycowa,

przyezepa do przewozn kabh,

przyczepa niskopodwoziowa.

Na érodkach iransportn przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczemien,
vkladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonasia rebdt

Z realizacja planowanej mwestyq1 drogowej przy ul. Poligonowsj w Lublinie koliduje istniejaca kanalizacja ielefoniczna
i telefoniczne kable ziemne sieci miejscowe] 1 w zwiazku z tym. podlegaja przebudowie 1 zabezpicczeniu.

Kolizyjne linie telekonumikacyjne nalezy przebudowac zachowujac nastgpujaca kolejnosé robot:

- wybndowa¢ nowy nie kolidujacy odcinek linii majacy identyczne parametry techniczne jak linia istnigjaca,

- wykona¢ polaczenia nowego odcinka linii z istniejacym poza obszarem kolizji z droga, przy zachowaniu cigglosci pracy
poszczegdinych obwoddw linii,

- zdemontowa¢ kolizyjny odcinek bimii.

- 1oboty nalezy wykona¢ zgodnic z normami i przepisami budowy, bezpicczerisiwa i higieny pracy.

Demontaz kolizyinych odcinkéw kablowych linii telekomunikacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z dolmmentacja
projektowa i STWIORB oraz zaleceniami uzytkownika tych urzadzen.

Wykonawca ma obowiazek wykonania demontazn linii w taki sposéb, aby demontowane elementy nie zostaly zniszczone
i znajdowaly si¢ w stanic poprzedzajacym demontaz.

W przypadku niemoznosci zdemontowania elementéw bez ich uszkodzenia, Wykonawca powisen powiadomic¢ o tym
Inzyrera i wzyskaé od niego zgode na ich uszkodzenic lub zniszczenie.

W poszczegdlnych przypadkach Wykonawca move pozostawi€ elementy linii bez demontazn, o tle wzyska zgode Inzynicra
Wykopy pozostale po demontasn elementow linii. powinny by< zasypane zageszczonym gruntem i wyréwnane do poziomu
terenn. Wskaznik zageszezenia powinien by¢ rowny 0,85,

Wykonawca przekaze nicodptatnie nzytkownikowi zdemontowane kable i materiaty.

5.2. Budowa i przebudowa kanalizacji kablowe].

Od istniciacej siudni kablowej zlokalizowane] w km O+187,00 wybudowaé wzdhiz projektowanej ulicy Poligonowej
odcinek kanatizacji kablowej dwuotworowej z rar PCW 11043 1 studniami kablowymi typu SKR-2. Na skrzyzowanin
z planowana uvlica w reionic projektowanege wiaduktu kanalizacie wybudowaé z mr BDPE 110463, Przeiscia
projektowanej kanalizacii telefoniczne] pod planowanymi zjazdamd zlokalizowanymi w km 0--563,92 1 0-4-868,50 nalezy
zabezpieczy¢ tawa betonowg o dlugosci 12,5m i szerokosel 0,6m.

Istniejaca kanalizacje i studaie kablowg SKMP-3 kolidujaca = planowanym ciagiem pieszo-jezdnym nalezy zdemontowaé.
Ponadto ramy whazéw istnicjacych studm kablowych zlokalizowanych w obszarze planowane) inwestycii drogowej paleZy
podwyzszy¢ do planowanych rzgdnych teremu.

Projcktowane studnie kablowe nalezy wyposazyd w pokrywy wewngirzne z ryglami i zamkami systemowymi w celu
zabezpieczenia przed ingerencia os6b nicupowaznionych,

5.3. Przebudowa kabli telefonicznych.

Do wybudowanej kanalizacji telefonicznej nalezy weiagnad kable typu XzTKMXpw 25x4x0,8, XeTKMXpw 15x4x0,8
1 XeTKMXpw 5x4x0,8. W studuiach kablowych zlokalizowanych w rejonie posesii nr 10, 24, 30A i1 38A wykonac
zigcza odgalezne z ktorych wyprowadzié do projekiowanych shupkéw kablowych kable XZTKMXpw 5x4x0,8 1 kabel
XzTEMXpw 10x4x0,8 zakanczajac je zespolami laczéwkowymi 10x2 120x2 typu Krone.

W celu zachowania ciaglosci rachu na czynnych faczach wiaczemia projektowanych kabli 25x4x0.8 i 5x4x0.8 dokonaé
przez wykonanic zlaczy réwnoleghych, a nastepnie wylaczenin z nich istnigjgcych kabli ziemnych przewidzianych
do demontaiu kolidujacych z planowang inwestycja drogowa. Zlacza na kablach wykonad w ostonach wzmocnionych
z wykorzystaniem modnfowych facznikéw zyl.

Od projektowanych stupkow kablowych wybudowaé w projektowanej kanalizaci kablowej oraz wdozy¢ czgsciowo w ziemi
kable XzTKMXpw 2x2x0,5 i kabel XzTKMXpw 3x2x8,6,

Polaczenia z kablami istniejacymi wykona¢ w oslonach typu Tel Box-1.
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Istnicjacy kabel abonencki ziemny biegnacy do posesji nr 2 nalezy zabezpieczy¢ pod planowanym ciagiem pieszo-jezdnym
rura, dwudzielna A110PS, natomiast projektowane kable abonenckie ziemne zabezpieczy¢ pod planowanym ciagiem pieszo-
jezdnym i zjazdami na posesje rorami HDPE 110/6,3.

Po zmontowaniu kabli uszczelnié otwory wprowadzen w studniach kablowych i stupkach, oraz zamontowa¢ na kablach
we wszystkich sindniach kablowych opaski oznaczeniowe.

Po wykonaniu powyzszych robot i przelaczeniu istniejacych abonentéw, istnicjace stapki kablowe 1 zlokalizowane przy
nich studnie kablowe SK-1 kolidujace z planowanym ciagiem picszo-jezdoym palezy zdemontowag.

Przebudowe w/w sieci telefonicznej nalezy wykonaé przed rozpoczgciem robét drogowych z zachowaniem szczegoine
ostroznoéci przy prowadzeniu prac w rejonie istnigjacych energetycznych kabli ziemnych i sieci gazowej. Roboty prowadzi¢
pod nadzorem przedstawicicla Telekomunikacii Polskiej. Zdemontowane elementy sieci i kabie kanalowe nalezy przekaza¢
na majatek Telekomumikacii Polskiej S.A.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady wykonania kontroli robot

Ogolne zasady kontroh jakogci Robét podano w ST D-.00.00.00. "Wymagama ogolne”.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniccia zatozonej jakosci wykonywanych robdt Wykonawca ma obowiazek wykonania
pelnego zakresu badan na budowic w celn wykazania Inynierowi zgodnosci dostarczomych materialéw 1 reatizowanych
robdt z Dokumentacja Projektowa i STWiORB. Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomic
Inzynicra o rodzaju i terminie badania Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badai do
akceptacji Inzyniera. Wykonawca powiadamia pisemmnic InZyniera o zakoficzenin kazdej roboty zanikeaacej, kibra moze
kontynuowaé dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera. Kontrola jakosci robét telekomunikacyjnych powmna
odbywaé si¢ w obecnoéci przedstawicich TP S.A. Pionu Sieci, Obszaru w Lublinic. Jako$¢ rob6t musi uzyska¢ akceptacje
tej instytcii. Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien nzyskac od producentdw, zaswiadczenie o jakosci lub
atesty stosowanych materialow.

6.2. Kanalizacja teletechniczna.

Kontrola jakoéct wykonania kanalizacii teletechnicznej polega na sprawdzeniu:

- trasy kanalizacji przez ogledziny uporzadkowania ferenn wzdinz ciagéw kanalizacjt w migjscach studzien kablowych,

- przebiegu kanalizacii na zgoduosc z dolummentacia projektowa,

- prawidlowoéci wykonania ciagdw kanalizacii polegajacej na sprawdzeniu droznoéci rur, wykonania skrzyzowan
Z obiektami,

-prawidlowosci budowy studni kablowych polegajacej na sprawdzeniu wymagan normy ZN-96/TP S A. -023.

6.3. Telekomunikacyjne kable miejscowe.

Kontrola jakosci wykonania przcbudowy kabli telekomunikacyjnych polega na sprawdzeniu:
- tras kablowych,

- skrzyzowat i zblizest kabli,

- ochrony linii kablowych,

- szczelnosc powlolk,

6.4. Ocena wynikdw badan

Przedstawiona do odbioru sie¢ telekomunikacyjna nalezy uznaé z2 wykonana zgodnie z wymaganiami normy, jezelt
sprawdzenia t pomiary podane w rozdziale 6 STWIORB daly dodatni wynik.

Flementy sicci, kiore w wynike przeprowadzonych badmt otrzymaly oceng uwiemna, powinmy byé wymienione b
poprawione i ponownie zgloszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru roebét

Ogolne zasady obmiara robét podano w STWIORB D-.00.00.00. "Wymagania ogéine”.

Obmiary Tobdt dokonaé nalezy w oparciu o Dokumentacie Projekiowa i ewentualnie dodatkowe ustalema wynikle w czasic
budowy, akceptowane przez Inzymera.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa kablowych tinii telekomunikacyjnych jest:
- dla kanalizacji kablowe kmn/orwor

- dia kabli miejscowych kwn/para,

- dla rur zabezpieczajcych m

Budowa ulicy Poligonowej w Lublinie. -6-
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8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORE D-.00.00.00. "Wymagania ogolne”.

8.2. Sposob odbioru robot

Przy przekazywaniu kanalizacji i kabli telckomunikacyjnych do ¢ksploatacji, Wykonawca zobowiazany jest dostarczyc
Zamawiajacemu nastgpujace dokmenty:

- aktualng powykonawcza dokumentacje projektowa,

- geodezyina doloementacje powykonawcza,

- protokoly z dokonanych pomiaréw,

- protokoly odbiorn robét zanikajacych,

- protok¢t odbiora robdt podpisany przez przedstawiciela Telekomunikaci Polskie S.A.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platrosci podano w STWiORB D-.00.00.00. "Wymagaia ogoine".

9.2. Cena jednostki obmiarewej

Plainoéé za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowad zgodnie z obmiarem i ocens jakoéci wykonanych robSt na podstawie
atestow producenta wrzadzen, ogledzin § pomiardw sprawdza]acych

Cena wykonania robot obejimje:

- roboty przygotowawcze,
- dostarczenie i zmonfowamnie urzadzen,

- aruchomienie przebudowywanych urzadzen,

- zdemontowanie kolizymych odcinkéw Linii,

- transport zdemontowanych materiatéw,

- przeprowadzenin prob i konscrwowanie wrzadzen w okresie gwarancii,
- wykonanie inwentaryzacji urzadzer: telekommmikacyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy

1.

=000 NI S L b b

i2.
13.
4.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22,
23,

24,

PN-B-19701
BN-88/6731-08
PN-B-11113
PN-B-32250
PN-B-062350
PN-76/D-79353
BN-73/3238-08
BN-72/3233-13
BN-72/3233-72
PN-TTE-05030/60
i01
BN-73/3233-02
BN-73/3233-03
BN-69/9378-30
ZN-96/TPSA-D04

ZNI96/TPSA-008
ZN-96/TPSAO1]
ZN-96/TPSA-014
ZN-96/1PSA-018
ZN-96/TPSA-020
ZN-96/TPSA-022
ZN-96/TPSA-(23
ZN-96/TPSA-025
ZNOG/TPSA-027

ZN-96/TPSA-028

Cement. Cement powszechnego wytku. Skdad, wymagania i ocena zgodnosci.

Cement. Transpori i przechowywanie.

Kruszywa mineralne do nawierzchid drogowych. Piasek.

Materialy budowlane. Woda do betonéw 1 zapraw.

Beton zwylkdy.

Bebny kablowe.

Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci miejskiej. Szablony do znakowania.
Telckommnikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

Prefabrykowana praykrywa Zelbetowa.

Ochrona przed korozja. Ochrona katodowa wspolne wymagania i badamia. Ochrona
metatowych czesct podziemnych.

Telekomunikacyjue sieci kablowe migjscowe. Wietrznik do pokryw.

Ramy i oprawy polayw.

Telekomunikacyjne sieci kablowe migjscowe. Wsporniki kablowe.

Telekomumikacyijne linie kablowe. Zblizenia i skrzyZzowania z ianymi nrzadzeniami uzbrojenia
terenowego. Wymagania i badania.

Ostony Ziaczowe., Wymagania techniczne.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.

Rarry z Polichlorku winyin (PCW). Wymagauia i badania,

Rury polictylenowe(RHDPEp) przepustowe.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ziaczki rur. Wymagania i badania,
Telckonumikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymaganmia i badania.
Studnic kablowe. Wymagania 1 badamnia.

Tadmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.

Telekommmikacyjne sieci micjscowe. Linie kablowe o zylach metalowych. Wymagania
1 badania.

Telekomumikacyjne sieci micjscowe. Tory kablowe abonenckie i migdzycentralowe.
Wymagania i badania.

Budowa wlicy Poligonowef w Lublinie.




D.01.03.04. Przebudowa i zabezpieczenie sieci telefonicznej

25.

26.
27.
28.
29.
30.

31
32.

ZN-96/TPSA-029

ZN-96/TPSA-030
IN-96{TPSA-031
ZN-96/TP3A-032
ZN-96/TPSA-033
ZN-96/TPSA-036

ZN96/TPSAA37
ZN-96/TPSA-041

10.2. Inne dokumenty

33.
34,

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable mijscowe o izolacji 1 powloce
polietylenowej wypehnione. Wymagania i badania.

Telekonmnikacyjne sieci miejscowe. Laczniki zyl. Wymagania i badania.

Oslony Zigczowe. Wymagania i badania.

Faczéwki i glowice kablowe. Wymagania i badania.

Obundowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania.

Urzadzenia ochrony Iudzi i nrzadzed przed przepigeiami i przetgzeniami (ochronniki).
Wymagania i badania.

Systemy uziemiajace obiektow telekomunikacyjnych. Wymagania 1 badania.

Zabezpicczone pokrywy studmi kablowych dodatkowe (wewneirzne). Wymagania i badania

Ustawa Rady Ministréw nr 60 z dria 21 marca 1985 r. o drogach publicziych.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemiystu Maszyn Budowlanych w sprawie bezpieczefstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbidrkowych. Dziennik Ustaw ar 13 z duia
10 kwictnia 1972 1. ‘

/

Budowa ulicy Poligonowej w Lublinie. -8-



