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1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowama L -
Przedmiotem niniejszej  specyfikacii techmcmej {ST) Saw ymagama dotyczac
kablowego przylacza  ze zigczeni: abloivyi - do msﬂama sxgnahzacu smet
.slﬁzyzowamu uhc Pohﬂonowa Wﬁlowa w Lublinie; - : '

o Z‘IK{E‘S mmif objetyeh -@Zéf : L : L
: Roboty objete ST maja zastoscm anie do budowy l\ablowego plzyriqcza ze zkaczem kabiowy
wilogeiach podanych w punkme 9. R : S e : :

1.3. @kreslenla podstawowe : :
1.3.1 Tinia kablowa - kabel me]ow}owv ik’ mazka Labh 1ednozy10wvoh W lﬁdadme::;j s
wielofazowym albo kilka kabli jedno - Jub w lelozylowych potaczonych réwnolegle, Jacznie o
7 osprzeten, ulozone a wspolnej irasie i “Yaczace zaciski tych samych dwoch wrzadzen o
elektrycznych jedno ~ fub wislofazowyeh. ‘

- 1.3.2. Trasa kablowa - pas terenu w ktorym ulozone sa jedna Tub wigeej liniij iqablowych

1.3.3. Napl.qme shamionows linii — napiecie miedzypizewodowe na Kkidre linia kablowa
zostals Zbudowana. :

1.3.4. Osplzet Tinii kablowej - zbiér elementow przeznaczonych do Iaczenia, 1ozg’1h321ama

lub zakonczenia kabli. |

1.3.5. Osiona kabla — konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami

mechanicznymi, chethicznymi i dziataniem huku elektrycznego.

1.3.6: Przykrycie — oslora wlozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym

uszkodzeniemn od gory.

1.3.7. Przegroda — oslona ulozona wzdhuz kabla wcelu oddzielenia go od ‘sasiedniego kabla

lub innych urzadzen.

1.3:8. Skezyzowanie — takie migjsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek czgsé

rzufu: poziomego linii- kablowej przecina lub polaywa jakakolwiek cze§¢ rzutu poziomego

innej lini kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.

1.39, Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w-ktorym odlegiosé mz@dzy iiriig -
“kablowa, urzadzenier podziemnym lub drogg konmmumnikacyjng itp. jest mniejsza niz odleglo$é
dopuszézalra dla danych warunkow uldadapia bez zastosow ania przegrod lub oston
zabezpleczaj acvehi w ktérych riie wystgpuje skr ZyZOWane.

1.3.10. Przepust kablowy — konstrukcja o przekroju-okragtym przeznaczona do oc¢hrony kabla
przed uszkodzeniami mechanicziymi, chemicznymi 1 dnalamem ful elektrycznego.

1.3.11. Dodatkowa ochrona plzemwporazcmowa = ochrond” czesci - przewodzacych,
dostepaych w wypadkir pojawienia si¢ nia nich napieciaw warunkach zakloeeniowych,

1.3 h Pozosiaie olu eslema sa zgodne z norimg PN-6/E-01002° [IH Ij

2, MATERLA;M_ o

2K Ogolne Wymacr‘mm o o I - - .
Wazystkie zakupione pzmz W Vkomv. ce’ mqtenah dia Mm\ ch nory P\I i\ BT\I plzemdu]q; .
posrcldama zasw1adczema o jakosciTub atestu powinny byé zaopatr zoné przez producenta w

taki: dokument

2. 2 Kable S ' ; :
Przy budoww p1zy%acza nalezy stosowa.c kabel uzcrodmouy yA Zak}adem Ene1 cretycznym oraz-

'zvodny z dO]\UHlCHT.&b_]a pxoplﬂoxxa \alez; 51050xaac I\abei typu Y AKY wg PN—76 E-00301



[TI-7) 0 napieciu znamzonowym 0,6/1 kV. Bebny z 1<ab1am1 nalezv plzechowywac W
pomieszezeniach pokrytych dachem. na utward?om’m pad}ozu : 2 S

2.3, Glowice kablowe - _ S
Glowice powinny by dostosowarie do hpa J\abh ile] napiecm znannonowﬂw plz
liczby zyt. Stosowad glowice cztelopalcmste termokmczhwe G%owme kablowe poxwmly'byc
zgodne z pestanmmemaml PN T4/B+ 06401 fIiI-31. : =

2 4 l’msek :
Piasek do ukiadama kabh W omncie powmlen odpowzadac wymagamom BN 87/67?47047--
[Hi—lGJ . R _

2. S Woha : > : : S
Folie nalezy: stosowac do oznaczania u:asy kabla Zaleca sig stosowame folii kalandrowanej z
uplastyczmonego PCW 0 gluboscr'(}4 - 0,6 mm; gat. L. szerokosé folii 20 om; kolor' "
niebiéski. Folia’ pﬁwuma spelniad Wi tiagania BN- 68/6353-03 mi-1s]. '

2.6. Przepusty kabinwe -
Przépusty kablowe powinny byc: \\') rkonane z materialow niepalnych, z tw orzw» mlufs?m ch; -
wyt1zyma%ych echanicznie, chemiczaie 1 odpornych na dziatanie fuku elektrycznego. Rury -
urywane 14 przepusty powinny by¢ dostatecznie wytezymale na dziatanie sit $ciskajacych z
jakimi nalezy liczyé sie w niigjscu ich ulozenia. Wnetiza Scianek powinay byC g ciadlue hab
powleczone warstws wygladzajaeq ich powmzchme dla utatwienia przestiwania sie kabli.
Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur . Arot” z polietylema wysokiej jakosc
dwuwarstwowe o $rednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 60 mm. Rury powinny odpowiadaé
wymaganiom -~ normy PN-80/C-89205 [I-11]. Rwy na przepusty kablowe nalezy -
przechowywad na utwardzonym placu w miejscach zabezpieczonych przed dzialaniem sit
mechanicznych. '

29, Zizezd kKablowe

Zlacze kablowe powinno byé¢ typu ZK+1P w obudowie termoutwardzalinej, lakierowanej
przez producenta; odporne] na promieniowanie UV. Zamki z wkladka typu ,,MASTER-
KEY™

3, SPRZET

3. 1 Oﬁolne wymagama :

' Vvkonawca jest zobowiazany do urvwania edvme takieoo sprzetu, ktow fiie Spowoduge
11lek01zystnetfo wptywu na jakos¢ kaonywanvch robét, zaréwno w miejsci tych robét, jak
tez przy’ wykonywaniu czynnosm potitocniczych oraz. W czasie transporty,  zatadunku 1
wvladunl\u matma%o& sprzeti itp . -

f 3_'3 2 Sprzgt do wykonama pinqcza _ _ > : : .
%Y vkonavx ca przy stepu]ac do budewy pizy lacza. winien W xlxazac sie mozh\f\ Bécly L.mzxslamm '
z wastepuj accych maszyn i-sprzetu gwarantujacych wiascan j&kOSC robét: '
Tie zageszczmk: w1b1ac3gnej Spahnowej, : R
L TeCZnego zestawu sw1chov» do-wiercenia poaomego otwotbw do ¢> 15 cn’



4. TRANSPORT

4.1. Ogélne Wymacrama :
Wykonawca jest zobow1qzany do stosowania: Jedyme takloh srodkow t1ansportu ktore'nl_
wplyng mekm zystiie na jakosé wy &onm 'mmh robot. ' - :

4.2. Srodki: tx‘ansportu - : - :
_%}l\om\wcq przystepjacy. de budow} p1zylcy::/a pommen ‘v\)f]\rlé’lb bieg mozhwo cla.
' korzystania z nastepujacych &odkew transportu: - - i o :

- SamocHodu dosta"\xfczego N _
Na ‘érodkach thansportu  przewozone matc,naiy wn’my bvc zabezpleczone pt?@dj ich -+ =

'-plzemleszczamem 1"uladane zgodnie z waumkazm ttansportu wydariymi pzzez ich wytworc:; S

5. WYKONANEE ROBGE

5.1, Rmfv p@d mbf‘i :

Réw pod: kabel  nalezy - fykonywac zd pomocy. sprzetu mechanicznego lub tecziie w
zaleznosei od: walunkow ‘terenowych i podziemnego uzbrojenia térénu, po’ uprzednim -
wytyczeniu jego trasy prrzez shuzby geodezyi jne. Wymiary poprzeczie rowdw uzaleznione sg . -
od rodzaju Kabli 1 ich ilosci ukladanych w jednej warstwie. Gleboko$é rowu okreslona jest
glebokoscia ulozenia kabla wg 5.2.4. — Il powiekszona o 10 cm.

5.2. Ukladanie kabla

5.2.1. Ogélne wymagania _
Ukiadanie kabla powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy jego’ uszkodzenie: przez
zginanie, skrecanie, rozciaganie itp. Ponadto przy ukiadaniu powinny byé zachowane §rodki
ostroznosei zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzent znajdujgeych sie nafrasie
budowanej tinii. Podczas przechowywania, ukladania i montazu, kofice kabla mnalezy
zabezpieczy¢ przed wilgocia oraz wplywami chemicznymi 1 atmosferycznymi pr zez natozenie
kaptirka z twoizywa szhicznego (rodzaju jak izolacia)

5.2.2. Tempetaturd otoczenia i kabla _ ‘
Tempeiatira otoczenia i kabla przy ukladaniu nie powinna by¢ nizsza niz. 0°C. Zabrania sie
podgrzewania kabla ogniem.

5.2.3. Zginanie kabla

Przy uktadaniu kabli. zgina¢ Kabel tylko w przvpadkach koniecznyvech, mzy ‘czym pronmen
giecia powinien byé mozliwie duzy, aie mniejszy niz 10-krotna j Jego zewnguzna rednica.

5.2:4. Ukladanie kabla bezposmdmo W gruncie

Kabel nalezy ukltadas w rowie kablowvny fd warstwie pmsku 0 ﬂ-rubosm ¢o 14 imniej 10 cm.
Kabel nalezy- ,gasypywac warstwa piasiuo gruboscei co dajmniej 10 cm, nastepnie warstwa, N
rodzimego gruntu o grubodci co majmniej 15 cm; @ nastepnie przykiyé foliq z tworzywa
sﬂuczmgo Odlecr%osc folii od- kabla pomnna wynosi¢ co najidniei 25 om. Grimt nalezy
ZageSelé warstwami co 20 ch, Wskaznik: zageszezenia grufitu powinien: osw(gnqc cO najmniej
085" wg BN- 72/8932 01 14 Glebokodé "ulozenia kabli w .grurcie “mierzona od
pome; zchni g uuntu do zew n@h zney pox\uuchm cabla’ pox\nma Wy 11051(.'11& mniej iz 70 cm.
Kabel  powinien byc uiozony w rowle linig falistg z zapasem (1+3% dhugosei- wykopu)
Mfsta1czajqcm ‘do skompensowama mozliwych przesunied gruntu. Przy skrZyzowaniach z =
innymi instalacjami podziemnymi kabel nalezy ukladaé: w. przepustach (rurach ochronnych
DVK'75). Przejécie pod "ulicy- serwisowg Wyixonac w rurze SRS75 — przewzert Odleglogé
pionowa: miedzy gérng powietzchnia uhcy d gdtng czesciarury nie powitma by¢ mniejsza niz. -
70 Cifl. Na 151,1'1163@6 lcabie naiozyc n.uy dzwlone Al IOPS W nnejscu slqzyzowama zZ liaolem

A



ukladanym, jezeli w trakcie wykopow okaze sie, ze kable 1stmejqce b@d:aL nad kablem
ukladanym. Korice rur zabezpieczyC pianka pohuretanmw zed wiitkaniem -'wodv I
zamuleniem. Kabel w ztgezach zakonezyé glowica w opalczastqtezmokurczhwq
Po wykonanit tobot telen dopiowadzzc do stanu p1eim’otneg0 o

5.3, Oznaczenie kabla - : : .
Kabel - ulozony 4 Grunme pownnen byc zaopauzonv ha - caléj dhlUOSC W oznacznﬂ<1
grawerowane na lamindcie rozmieszezone w odstepach e m@lasamh mz 10 il
~iwztgezn. Na oznaczmlxach powinny znajdowac SLQ trwale nap]sy zawmra;ape '

- Cfumer ew1dencvuw linid, -

= - ~oznaczenis-kabid,
Cooznak uzytkownika kabla,

< rcjk'ﬁioz'e'nia kabla,

5.4, Montaz z{qcza : -
Montaz /%qoga nalezy wykonaé wg frisr ukcji montazi, dostauczom, "p17ez producenta z’facza i
fundament’ - Tnstrokeja: pownma zawieraé wskazéwki dotyczace montazu 1 kolejnosel
wykonywanych robot, a mianowicie:

- wykopdwv pod. i fundament,

- montaz fundamentu,

‘. ustawienie 1zamontowanie zlacza na fundamencie
Fundament ztacza po wprowadzeniu kabla wypenié piaskiem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6 1"'5]3"a'danie w czasie wykonywania robét

271, Réw pod kabel :
Po wykonaniu rowu pod kabel, sprawdzeniu podlegaja wylmaly popizeczie TOWU 1 zoodnosc
)ego‘uasyz dokumentacjq geodezyjna. Odchylka trasy fowu od wyty cretiia Oeodezyjneoo nie- -
powinna przekraczac 0,5 n. :
6.1.2. Kable i-osprzet kablowy .
Sprawdzenie polega na stwicrdzeniu ich ‘zgodnosci z wymaganiami 1o przedmlotowch _
lub dokumentow wedlug ktoryeh zostaly wykonane, na padsiawie atestéw, protokolow
odbioru albo innych dokumentow.
6.1.3. Ukladanie kabla -
W czdsie wykonywania 1 po zakonczemu robot kablowych nalezy plZEplO\’vﬂdZ]C nastepujqce '
'pomlary

= Of?cebokosc zalcopama kabla, .

- -~ " gruboser podsypki piaskowej nad i pod kablem,

L odlegtosei folil oc]:uonnej odkabla, : : :

- stopnia zaggszezeniayl unti ad kablem 1 1oszantowame nadmlam Oruntu

g Ponnary nalezy wykonywac: o 10 m budowanej linii kablowej a nzyskane wyniki moga byé
- _uzhane za dobre, Jezeli odblegajey od zatozonyeh w dokumentagi nie wigeej niz 10 %.

614 Spmv\ diénie ciagloscr zyt - |
X -Splawdzeme c1amlosc1 7yl nalezy - wykonaé “przy uzycm pizylzqdow 0. napmcm nie -
' .-przeklaczamcym 24V Wynik- splawdzema nalezy uznac za dodatni, jezell poszczegolne zyly

. nie Maja przerw..

6:1.5. Poriat. IGZYSU:IBCJI IZOlaCJI :
Potaiat nalezy- Wyixonao 74 pomoca megaomomlerza o naplecm e - mme]szym mz 2.5 kV.
' dokonuja@ odczytu po ‘czasie mezbednym do ubtaiema SLQ 111181201’16] wartosci. W} nik nalezy '

5




uznaé za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi ¢o najmmej 20 MQ/km
polwinitowej.

= kabel o izolacii

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robot. doLonac 1’1&162}!‘ W 0pa1 ciu o dokumentacle plo]ektowq 1. ewentualme
dodatkowe “ustalenia wynikle W ‘czasie bud.OWY R ednostk@ obmmrowa dla plzy}accz
kablowego jest metr : , R T

8. 0DB§OR R@BOT

PIZY p1zekazywamu p1zykaccza ka‘oloweco do ekspioatacu Wykonawca zobomagany _}GSt
dostarczyt¢ Zamaﬂfla}acemu mqtcpmacce dohumenﬁ
- projektowyq dokumentacje powykonawczs,
- geodezyng dok.umentaqe powykonawczg,
- protokoly z dokbnanjch pomiarow,
- protokoty odbiorii robot zanikajacych,
- ewentualiia ocena robét wykonana przez Zakiad Energetyczay.

9. PODSTAWA PLATNOSCT

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Platnoéé za mety nalezy przyimowaé zgodnie z obrniarem i oceng jakosei uzy‘cych matenalow o
i wykonanvch robdt na podstawie wynikéw pomiaréw 1 badan kontroluych: Cena
jednostkowa wykeonanych robdt obeymuye:
- roboty przygotowawcze,
oznakowanié robdt,
- przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiatdw,
podlaczenie przylacza do sieci zgodnie z dokumentacja projektowa,
- wykonani¢ inwentaryzacji przebiegu kabli pod gruntem.
Przewidywadna ilosé jedniostek obmlarowych
- ulozenie kabla YAKY 4x35 mm?, 1kV  dbl 38m
- ustawienie zlgcza ZK1 + 1P szt ]

10, PRZEPISY ZWIAZANE

19:1: Normy

1. " PN-GI/E-01002 -  Prrewody elektiyezne. Nazwy i okréslenia

2. PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe --
projektowanie i budowa:

3. PN-74/E-06401 - Elektroenergetyczne linie kablowe: OSplZQt dokabli o napieciu
znamionowym do 60 kV. Ogélie wytiiagania i badania. '

4, PN-76/8-90250 ~ Kable eleldroenergetyczne o izolacji i powloce metalowej na

- napiecie znamionowe nie pizekiaczajace 23/40°kV. '
3. PN-76/E-90251 - Kable elekiroenergetyczne o izolacy pap1eiowe1 1powloce

metalowe]. Kable o powloce alowianej na napiecie znamionowe
nmie przekraczajace 23/40 kV. ' _

6. PT\I 76/F 90300 - Kable elektroenelqemmne nie przekraczajgce 18/30 kV. Ogdn’
wymagania i badania.
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16.
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18
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PN-76/E-90301 -

T OPN-76/E-90304 -
- PN-76/E-90306 -

‘:"PN 65314503 -
* PN-80/C-89205 -
- PN-BO/H-74219 -

BNL64/6791:02 <
BN:72/893201 -
BN:68/6353-03 «

BN-87}’6774~(}43

BN-71/8976-3 1"-'-'

B\T %/3773 16 -

"BN-74/3233:17 -

E-6-

Kable elektroenergetyczne 1 svgnahzacy;ne 0 1201210_}1

"poheiylenowe] na napifgme znamlonowe 3 6/ 6 kV

Zaprawy budowlane CEMENtOWo-Wa 1pienm, :

S Ruryz mep1astyﬁl<owanego pohchioﬂm winylu. e N
- Rury stalowe bez szvwu walcou ‘Arie ha gor eLco oaolnego R

Kable elektroenergetyczne o 1:20121(31 Z tworzyw s
termoplastyeznych i pow }oce polivi lﬂlt{)\’VEE} na nap cze" s
znamionowe 0,6/1 kV:: T e

Kable sygnahzacyjne o 12018.0}1 z tworzyw temoplastyoz.l__ i
powloce polwinitowe) na napleme znamionowe 0.6/1 L‘\f L

zastosowania. R
Cegta budowlana pelna :

'Budowie dlooowe 1 l\olejowe Robotv ziemne. LT
" Folia kalendlowana techniczna z uplastycznioniego pohchiorku :
B wmylu _
T Kruszywa mineralne do nawierzehni drogowych, Piasek. __
- Qdleglosei poziome gazociagdw wysokiego cisnienia od -
obiektdw budowlanych terenowych. .
- Znakowanie kabli, przewoddw i 2yt (analogia).
© - Shupki oznaczeniows 1 oz;na‘cz‘e’niOWOJpOmiaere.
- Zalewy kablowe |



