Przedsiebiorstwo Projektowo-Badawcze PROL

tel.ffax 081-5327403, 7428792; tel. kom. 0-602 247637, 0-602 443316
adres pocztowy : skr. poczt. nr 3, 20-834 Lublin 63
Pracownia : 20-024 Lublin ; ul. Lipowa 12/4

Swiadczy uslugl
w zakrasio

GEOTECHNIK]
DROGOWNICTWA
BUDOWNICTWA

OCHRONY
SRODOWISKA

NAUKI | TECHNIKI

Wykonuie ;
Badania podinZza
Dokumentacie
Ekspertyzy

Projekly téchnéczne
Badania nawierzchni

Badania materiatow
budowlanych

Nadzory techniczne
Kosziorysy, umowy
Przetarg), szkolenia
Qprogramowanis

Prace badawcze

. Rolk zaloZenia : 1981
MiE - 712-10-20-287
INTERMNET

wwwe. nrolab. ublin.pl
info@prolabJublingl

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA

TECHNICZNA

D.01.00.00. - Roboty przygotowawcze
D.01.02.01. - Karczowanie drzew
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od ul. Willowej do granic miasta.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIJIA TECHNICZNA
D.01.00.06 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.02.01 Karezowanie drzew

1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot SST - 7.

Przedmiotem szczegoélowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwiagzanych usuni¢ciem lub przesadzeniem drzew oraz
usunigciem krzewOw i1 zakrzaczen zlozonych z samosiewow drzew lisciastych,
kolidujacych z budowa ulicy Poligonowej w Lublinie od ul Willowej do granic
miasta.

Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z usunigciem drzew i
zakrzaczeh oraz przesadzeniem drzew wykazanych w  zestawieniach
tabelarycznych  zawartych w "Szczeg6lowej inwentaryzacji dendrologicznej”
opracowanej w miesigcu kwietniu 2008 r.

Zakres robodt objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specylikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majgee na celu wykonanie robot zwigzanych

z usunieciem i przesadzeniem drzew oraz usuni¢ciem zakrzaczen.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami
przedmiotowymi, wytycznymi oraz okresleniami podanymi w D-M.00.00.00
»Wymagania ogblne”,

Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania robot
i ich zgodnos¢ z dokumentacja, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Nie wystepuja

3. SPRZET

Roboty wykona¢ mozna przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera 1 speliajacego wymogi podane w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™.
Proponowany sprzet to: koparka podsigbierna, pila motorowa laicuchowa, pila reczna,
spycharka gasienicowa, wyciagarka reczna, przesadzarka




4.

TRANSPORT

Do wykonania rob6t moze by¢ stosowany dowolny rodzaj $rodkéw transportowych,

zaakceptowany przez Inzyniera. Zalecany ciagnik kolowy z przyczepa dluzycowa i

skrzyniowa,.

Przewozone fadunki nalezy rozmiesci¢ rbwnomiernie na calej powierzchni

Yadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesunigciem.

5. WYKONANIE ROBOT

7.

Roboty obejmuja:

- Scinanie drzew i wykarczowanie pni.
- Wykopanie drzew w celu przesadzenia
- Usunigcie zakrzaczen

W miegjscach wykopdw, z ktorych grunt przeznaczony jest na nasypy, teren
powinien by¢ calkowicie oczyszezony z usuni¢ciem korzeni wiacznie.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt polega na stwierdzeniu dokladnosci wycinki oraz wykopania

drzew w terenie.

OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiaru robot jest 1 sztuka (szt.) wycietych drzew,

Nalezy usungé drzewa , o Srednicy pni:

Srednice pni Drzewa ozdobne Drzewa owocowe | Razem

10-15cm 79 331 410
16 - 25 cm 33 71 104
26 - 35 cm 9 56 65
36-45cm 2 - 2
46 - 55 cm 2 - 2
Ogolem: 125 458 583

- 7.2. Jednostka przesadzenia drzewa jest 1 sztuka (szt.).

Nalezy wykopaé w celu przesadzenia 17 szt drzew objetych inwentaryzacja

szczegotowai 28 drzew i krzewow objetych inwentaryzacja ogdlna.

7.3. Jednostka obmiaru robdt wywozenia dtuzyce karpiny i galezi jest mp

(metr przestrzenny)
Nalezy wywiezé:

- dluzyce - 66,54 mp
- karpina - 40,29 mp
- gatezie - 74,47mp

7.4. Jednostka obmiaru robot karczowania zakrzaczen jest m2
Nalezy wykarczowaé - 1600 m2 krzewdw i zakrzaczen zloZzonych z samosiewow

drzew lisciastych.




8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot objetych D.01.02.01 polega na sprawdzeniu zgodnodci wyznaczonych
elementéw z dokumentacjz projektows wg zasad okre§lonych w D-M.00.00.00.

9, PODSTAWA PLATNOSCI.

Cena jednostkowa obejmuje:
- wycinkeg i wykarczowanie drzew,
- zatadunck i wywoz pni, karpiny i galezi z miejsca robo6t na odl.5 km,
- oczyszczenie terenu po scince drzew wraz ze spaleniem drobnych galezi na
miejscu.
- wykopanie drzew w celu posadzenia

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

BN-72/8932-01 Budowle kolejowe i drogowe. Roboty ziemne.



