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1. Czes¢ ogdlna

1.1. Nazwa zamoéwienia
Odtworzenie zniszczonego w wyniku dewastacji i kradziezy o$wietlenia drogowego wzdtuz ulic: Melgiewska,
Metalurgiczna i Grygowe;.

1.2. Przedmiot specyfikacji i zakres rob6t remontowych .
Przedmiot niniejszej specyfikacji stanowi wymagania techniczne zwigzane 2z wykonaniem robdt
elektroenergetycznych, ogdlnych zasad organizacji pracy przy remoncie, transporcie, przyjmowaniu
i skfadowaniu materialéw na terenie remontu, zatozen kalkulacyjnych, kontroli zuzycia $rodkéw produkcji,
warunkéw obmiaru, koordynacji robét instalacyjnych z innymi rodzajami robdt w trakcie ich wykonywania
i przekazanie wykonanych instalacji do eksploatacji.
Zakres robé6t obejmuje:
1.21. Odtworzeniem oswietlenia do stanu pierwotnego
W celu przywrdcenia o$wietlenia do stanu pierwotnego nalezy odtworzyé zdewastowane lub skradzione
urzadzenia o$wietleniowe. Wymaga to odtworzenia rurociggdw kablowych, kabli zasilajacych
iuzupelienia wyposazenia stupéw oswietleniowych w tabliczki stupowe bezpiecznikowe lub ich
elementy takie jak wylaczniki nadpradowe, ostony zaciskéw z pleksi, przewody do opraw
o$wietleniowych, drzwiczki wngk kablowych. Uzupetnié nalezy réwniez drobne elementy, takie jak
naklejki ostrzegawcze, kapturki $rub - mocujacych stupy do fundamentdw itp. Istniejgce zlgcza kablowe
o$wietleniowe pod wiaduktem nad ul. Melgiewska rury SV podwieszone do konstrukcji wiaduktu
i przewody zasilajace oprawy pod wiaduktem wymagajg rowniez odtworzenia.
Odtwarzane odcinki obwodéw os$wietleniowych zaprojektowano kablami YKYZo o przekrojach zyt
zgodnych ze stanem sprzed dewastacji, uktadanymi w istniejacych lub odtworzonych rurach DVR 75,
oraz dodatkowo, w miejscach kolizji z drogami, w rurach SRS-110. W miejscach przekroczenia ulicy
gdzie konieczne jest odtworzenie przepustéw poprzez uzycie przewiertdéw nalezy stosowaé rury SRS-G
110 taczone przez zgrzewanie.
Wszystkie odtwarzane odcinki linii kablowych i elementy o$wietlenia nalezy lokalizowa¢ w miejscach
istniejacych linii kablowych i urzadzen o$wietleniowych.

122. Przeprowadzeniem prac dodatkowo zabezpieczajacych urzadzenia przed probami kradziezy i dewastacji
Zabezpieczenie kabli zasilajgcych przed odkopaniem przy slupach o§wietleniowych
W celu zapobiezenia ewentualnym kradziezom kabli zasilajacych przewidziano wykonanie opasek
z betonu C8/10 dookota istniejacych fundamentow stupdw o$wietleniowych. Wymaga to zdjecia warstwy
humusu wraz z darnig gr 0,15m, odtozenia jaj na bok, zdjecia warstwy ziemi gr 0,15m i rozplantowania
jej w poblizu, nastepnie wykonania opaski z betonu C8/10 o grubosci 0,15m i o promieniu 0,8m liczonym
od osi stupéw. Po wykonaniu opaski nalezy warstwe humusu z darnig utozy¢ w poprzednim miejscu.

123. Wymiana istniejgcych stupéw na stupy przegubowe w rejonie zblizern do napowietrznych linii wysokiego
napiecia
W rejonie zblizen linii napowietrznych wysokiego napigcia, w celu utatwienia konserwacji o§wietlenia
przewidziano wymiang istniejacych stupow oswietleniowych wraz z fundamentami na stupy przegubowe
typu SAL-95M/P anodowane w kolorze naturalnym, z wysiegnikami typu WR4/1, montowane na
fundamentach prefabrykowanych typu B-70. Poczatkowo przewidzianych do przebudowy byto 10 stupow
o numerach: 96, 97, 139/14, 139/15, 262, 265, 276, 277, 278, 279. Jednakze ze wzgledu na brak
mozliwo$ci wymiany stupéw trakcyjno-o$wietleniowych zrezygnowano z wymiany dwoch stupow
o numerach 961 97.
Zaleca si¢ prowadzenie prac w strefie niebezpiecznej bez uzycia maszyn lub innych urzadzen
technicznych sprzetu zmechanizowanego.
Demontaz istniejacych stupow wykona¢ recznie, ktadac stup w kierunku od linii napowietrznej. Demontaz
oprawy i wysiegnika dopiero ze stupa lezacego. Wykopy dla potrzeb wymiany fundamentéw stupow
nalezy wykona¢ recznie jako waskoprzestrzene. Transport fundamentdw i stupdéw reczny lub przy uzyciu
wozkéw recznych. Montaz stupow oswietleniowych przegubowych na fundamentach wykonywaé przy
zgietym na przegubie stupie, a nastgpnie po przykreceniu z poziomu gruntu wysigegnikow i opraw,
przeprowadzi¢ wypionowanie stupéw. Kierunek zginania stupdw w przegubie od linii napowietrznych.

Zakres wykonawczy obejmuje montaz:

Lp | Materiat ilos¢ Jedn.
1 Drzwiczki wneki kablowej do KRO/Op 12kN 4 szt
2 Drzwiczki wneki kablowej do KRO/Op 15kN 3 szt
3 Drzwiczki wneki kablowej do SI00SwAL anod. natural. 32 szt
4 Drzwiczki wneki kablowej do S120SwAl, anod. natural. 42 szt
5 Fundament prefabrykowany typu B-70 8 szt
6 | Kabel YKYzo 5x16 290 m




7 Kabel YKYzo 5x25 687 m
8 | Kabel YKYZo 5x35 2189 | m
9 Kolanko Euro-X 50 2 szt
10 | Komplet elementéw ztgcznych zrywalnych do B-70 8 szt
11 | Koncédwki kablowe 16/8 80 szt
12 | Koncédwki kablowe 25/8 200 szt
13 | Koncdowki kablowe 35/8 620 szt
14 | Ostona pleksi ztacza stupowego 1 wylacznikowa 70 szt
15 | Ostona pleksi ztacza slupowego 2 wylgcznikowa 9 szt
16 | Oznaczniki kablowe 178 szt
17 | Plyta izolacyjna 8mm 2 szt
18 | Przewdd YDY 3x2,5 539 m
19 | Rura ostonowa DVR 75 1361 m
20 | Rura ostonowa SRS-G 110/6,3 82 m
21 | Rura ostonowa UV-X 50 20 m
22 | Stup przegubowy SAL-95 M/P, zamek z wktadka patentowa 8 szt
23 | Ta$ma oznaczeniowa 1458 m
24 | Trojnik skrecany TRs 50 do rur UV-X 50 10 szt
25 | Uchwyt SF 50 42 szt
26 | Wylacznik nadpradowy B6A 48 szt
27 | Wysiegnik WR 4/1 8 szt
28 | Ziacze stupowe, Il klasa izolacji, sruby M8, 1 wytacznikowe 20 szt
29 | Ziacze stupowe, 11 klasa izolacji, §ruby M8, 2 wyltacznikowe 5 szt

1.3. Wyszczegodlnienie prac towarzyszacych

Do prac towarzyszacych zwigzanych z remontem instalacji elektrycznych naleza:

1.3.1. Wykonanie wykopdw rowdw kablowych.

1.3.2. Zabezpieczenie kabli zasilajacych przed odkopaniem przy stupach oswietleniowych.

1.4. Informacje o terenie objetym remontem

Informacja o terenie obj¢tym remontem zawierajgca wytyczne zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich, ochrony

$rodowiska, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkow dotyczacych organizacji pracy na terenie remontu.

1. Przy wykonywaniu robodt elektrycznych kazdy wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania aktualnie
obowiazujacych przepiséw w zakresie BHP.

2. Podwykonawca roboét elektrycznych powinien przestrzega¢ odnosnych wymagan generalnego wykonawcy
w zakresie BHP.

3. Kwalifikacje personelu wykonawcy robdt elektrycznych powinny by¢ stwierdzone przez wlasciwa komisje
egzaminacyjng i udokumentowane aktualnie waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.

4. Przed przystapieniem do wykonywania rob6t demontazowych istniejacej instalacji elektrycznej wewnetrznej
nalezy odfaczy¢ ja od napiecia,

5. Nalezy stosowa¢ odpowiedni i sprawdzony sprzet mechaniczny.

6. Prace prowadzi¢ zgodnie z [10.2.15]

1.5. Nazwy i kody robét CPV
45316110-9 Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego

1.6. OkresSlenia podstawowe

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub rownowazne z:

- Polskimi Normami [10.3]

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-montazowych wydanymi przez COB-R
Instalacji i Urzadzen Elektrycznych Elektromontaz

Roboty zaprojektowane powinny by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw, norm

i instrukcji. Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od

ich stosowania.

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow stosowanych przy remoncie

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace wyrobéw stosowanych przy remoncie linii elektrycznych

Wyroby stosowane przy remoncie powinny byé nowe (nie uzywane). Parametry techniczne materialow
1 wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w projekcie wykonawczym i powinny odpowiadaé
wymaganiom obowigzujacych norm i przepiséw. Materialy i wyroby o zblizonych, lecz nie o identycznych
parametrach jak w projekcie lub kosztorysie mozna zastosowaé przy remoncie wylgcznie za zgoda projektanta
1 Zamawiajacego. Materialy, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie $wiadectwa jakosci np. aparaty,

4



przewody, materialy do wykonania przepustow ognioochronnych, urzadzenia prefabrykowane itp. nalezy
dostarczy¢ wraz ze $wiadectwami jako$ci i kartami gwarancyjnymi lub protokétami odbioru technicznego.

2.2. Niezbedne wymagania zwigzane z transportowaniem i przechowywaniem wyrobéw

stosowanych przy remoncie sieci elektrycznych

2.2.1. Wymagania ogolne

1.

Dostawa materialow przeznaczonych do robdt elektrycznych powinna nastapi¢ po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczei magazynowych. Pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane
i zabezpieczone od zewnetrznych wpltywow atmosferycznych.

Masa sktadowanych materiatéw nie powinna przekracza¢ granic wytrzymatosci podioza.

Sktadowanie materialow, aparatow i urzadzen elektrycznych powinno odbywaé sie w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu wiasciwoéci technicznych na skutek wplywow
atmosferycznych lub czynnikéw fizykochemicznych.

Nalezy zachowaé wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwosci materiatow oraz wymagania w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego.

2.2.2. Transport materiatéw

1

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementow, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robdt. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposéb zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

Zaladowanie i wyladowanie urzadzen o duzej masie lub znacznym gabarycie nalezy przeprowadzi¢ za

pomoca dzwignic lub postugujac si¢ pomostem-pochylnia.

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu cigzkich urzadzen, ktdre nie majg kot jezdnych nalezy

wykona¢ za pomoca wézkéw lub rolek.

W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraz skladowania aparatury elektrycznej i urzadzen

rozdzielczych nalezy przestrzega¢ zalecen wytwércow, a w szczegolnoscei:

- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz przesuwaniem
sie wewnatrz tadowni,

- aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywaé i zdejmowaé nie narazajac ich na uderzenia, ubytki
lub uszkodzenia powlok lakierniczych, oston, zamkdw itp.,

- prace zatadunkowe i wyladunkowe ciezkich i wielkogabarytowych urzadzen powinny by¢ wykonywane
przez przeszkolone do tego celu brygady przy uzyciu dzwigéw, podnosnikéw hydraulicznych lub innych
urzadzen dzwignicowych,

Zaleca si¢ dostarczanie urzadzen i ich konstrukeji oraz aparatdéw na stanowiska montazu bezposrednio przed

montazem w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu.

W czasie transportu i sktadowania konce wszystkich rodzajow (kabli) i przewoddéw powinny by¢

zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wplywami sSrodowiska przez zatozenie na oczyszczonej

powloce kapturkéw termokurczliwych pokrytych od wewnatrz warstwa kleju lub natozenie kapturkéw

z tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za pomoca kilku obwojéw z tasmy izolacyjnej.

2.2.3. Odbidr i przyjmowanie materiatow, wyrobow i urzadzen — kontrola jakosci

1.

2.

w

Przyjecie materialow do magazynu powinno byé poprzedzone jakos$ciowym i ilosciowym odbiorem tych
materiatow.

Przedsigbiorstwo wykonawcze jest zobowiazane dostarczy¢ na teren remontu wyroby i materialy nowe (nie
uzywane). Materialy uzywane moga by¢ stosowane wytacznie za pisemna zgoda zamawiajacego.

Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie
wykonawczym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowiazujgcych norm i przepiséw.

Materialy, wyroby i urzadzenia, dla ktorych wymaga si¢ $wiadectw jakosci np.: oprawy oswietleniowe, kable,
przewody, urzadzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarczaé¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego. Przy odbiorze materialow nalezy zwrdci¢ uwage na
zgodnos¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy.

Urzadzenia dostarczone przez zleceniodawce powinny by¢ zaopatrzone w §wiadectwa jakosci oraz znaki CE.
Dostarczone na miejsce sktadowania materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materialow, czesci skladowych
urzadzen i kompletnych urzadzen. Nalezy rowniez wyrywkowo sprawdzi¢ jako$¢ wykonania, stwierdzi¢ brak
uszkodzen itp.

2.2.4. Skladowanie materiatéw

1.

2.

Sposob sktadowania materiatéw elektrycznych w magazynach jak i konserwacja tych materiatow powinny
by¢ dostosowane do rodzaju materiatdéw.

Materialy i urzadzenia elektryczne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknigtych przystosowanych
do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze o$wietlonych.

Przy sktadowaniu poszczegolnych rodzajéw materiatow nalezy przestrzega¢ nastgpujacych wymagan:



a) rury instalacyjne z tworzywa sztucznego nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych
o temperaturze nie nizszej niz —15°C i nie wyzszej niz +25°C w pozycji pionowej, w wigzkach
odpowiednio gesto wiazanych (dla uniknigcia wyboczenia), z dala od urzadzen grzewczych,

b) rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego nalezy przechowywac analogicznie jak w pkt. a),
w kregach zwijanych zwigzanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach; kregi w liczbie nie
wiekszej niz 10 moga by¢ uktadane jeden na drugim,

c) kable i przewody izolowane i tasmy izolacyjne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych
i chtodnych,

d) oprawy o$wietleniowe, itp. nalezy skltadowaé w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych,
zabezpieczonych od kurzu, na podtodze lub drewnianych podkiadach,

e) wyroby metalowe i drobne stalowe wyroby hutnicze nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych,
z odpowiednim zabezpieczeniem przed dziataniem korozji,

f) farby ptynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje itp. nalezy magazynowa¢ w oddzielnych pomieszczeniach
z zachowaniem przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego i BHP; pomieszczenie powinno by¢
przewietrzane (wlot powietrza z dohu); pétki i regalty powinny by¢ odporne na ogien; drzwi magazynu
powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz; na zewnetrznej stronie drzwi nalezy umocowac odpowiednie tablice
ostrzegawcze, a w poblizu wywiesi¢ instrukcje przeciwpozarowa,

g) cement w workach papierowych oraz masy uszczelniajgce nalezy sktadowaé¢ w pomieszczeniach
suchych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocia; nalezy zwraca¢ uwage na okres
zdolno$ci wigzania cementu i gipsu; szczegdtowe warunki sg podane w odnosnych normach,

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn przewidzianych do wykonania roboét

3.1. Maszyny i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu robét elektrycznych

1. Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach elektrycznych powinny
odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom, co do ich jakosci i wytrzymatoci.

2. Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny by¢
ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

3. Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny mie¢ aktualnie
wazne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

4. Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia robdt osobom nieuprawnionym
do obstugi, a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednia instrukcje.

5. Uzywane na terenie remontu maszyny i urzadzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich
stanu technicznego i dzialania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby
niepowotane.

6. Przekraczanie parametrow technicznych okreslonych przez producenta jest zabronione.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

1. Srodki transportowe uzyte do transportu materiatéw (stupéw, kabli, rur ochronnych itp.) musza zapewnic
dostarczenie materiatéw potrzebnych do wykonania rob6t remontowych.

2. Srodki transportowe uzyte do transportu materialéw (stupoéw, kabli, rur ochronnych itp.) musza spetiac
wymagania wynikajace z obowigzujacych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym i innych zwiazanych jak
réwniez zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikom drég oraz pracownikom na terenie remontu. Ponadto musza
zapewni¢ dostarczenie materiatdw gwarantujacych utrzymanie wymaganej jakosci.

3. Srodki transportu, samochéd dostawezy 0,9 t — 10t.

(3]

. Wymagania dotyczace wykonania robot
Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotycza wykonania i odbioru linii kablowych.

5.1. Elektroenergetyczne linie kablowe

5.1.1. Wymagania ogo6lne dotyczgce wykonawstwa

1. Rodzaje (typy) kabli, osprzgtu i materialow pomocniczych zastosowanych przy remoncie linii powinny by¢
zgodne z podanymi w projekcie linii.

2. Zastosowanie przy remoncie linii innych rodzajéw kabli i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne
jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do projektu zmian, uzgodnionych w obowigzujgcym trybie
z projektantem, a nastepnie zamawiajacym.

5.1.2. Transport, przyjmowanie i skladowanie materiatlow
Ogdlne warunki transportu, przyjmowania i sktadowania materialéow na terenie remontu powinny by¢ zgodne
z podanymi w p. 2.

5.1.3. Wykopy i rowy kablowe
Linie kablowe nalezy uklada¢ po trasach istniejacych kabli sprzed dewastacji i kradziezy w istniejacych lub
odtwarzanych rurociggach kablowych. Wykopy pod odtwarzane rurociagi z rur DVR 75 powinny by¢ wykonane
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bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony
wykopu. Skarpy rowu powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy ich statecznosé. W celu zabezpieczenia
wykopu przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych, nalezy wyprofilowa¢ powierzchnig terenu ze spadkiem
umozliwiajacym latwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu. Odpady zutylizowaé zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

W wykonanym wykopie ulozy¢ odtwarzane odcinki rurociagéw kablowych w postaci rur DVR 75. Rurociagi
zrur DVR 75, wyprowadzi¢ 15 cm ponad gérng krawedz istniejacych fundamentow stupdéw oswietleniowych.
Zasypanie rurociaggdw kablowych nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni,
odpadkdéw). Zasypanie nalezy wykonaé warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zaggszczaé zageszczarka
wibracyjna. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 a pod nawierzchniami trwatymi 1,0.
Zageszczenie nalezy wykonywaé w taki sposdb aby nie spowodowaé uszkodzen fundamentow stupow,
rurociaggéw lub kabli. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy
rozplantowa¢ w poblizu.

UWAGA 1:

W czasie prowadzenia robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie urzadzen elektroenergetycznych oraz
urzadzen pozostalych sieci, bezpieczng odlegtos¢ w jakiej moga by¢ prowadzone te roboty okresla Kierownik
Robo6t w porozumieniu z wiasciwa jednostka, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢ te instalacje.
Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) rozdziat 10, §144 ust. 2.
Warunki wykonywania prac nalezy uzgodni¢ przed ich rozpoczeciem z wilasciwa jednostka, w ktérej zarzadzie
lub uzytkowaniu znajduja si¢ te instalacje, czyli z PGE Dystrybucja S.A. RE Lublin Miasto.

Remont poprzedzié szczegdtowym wytyczeniem w terenie trasy projektowanych kabli i stupéw oraz istniejacych
urzadzen infrastruktury podziemnej. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy szczegdtowo zapoznad sie
z usytuowaniem urzadzen podziemnych wykazanych na zaktualizowanych podkladach geodezyjnych. W celu
szczegbdtowego ustalenia lokalizacji uzbrojenia terenu nalezy wykona¢ poprzeczne przekopy kontrolne. W czasie
prowadzenia robdt ziemnych nalezy zachowaé ostrozno$¢ ze wzgledu na mozliwo$¢ napotkania nie wykazanych
urzadzen podziemnych. W rejonach zblizen i skrzyzowan projektowanych kabli z uzbrojeniem podziemnym
wszelkie prace ziemne nalezy wykonywacé recznie pod nadzorem pracownikéw wilascicieli urzadzen stosujac sie
do zalecen w uzgodnieniach.

5.1.4. Ukladanie kabli

Przed ukladaniem kabli nalezy z istniejacych rurociagéw wyciagna¢ zdewastowane odcinki kabli zasilajgcych.
W celu lepszego dostepu do ucietych koncéw kabli nalezy istniejace stupy oswietleniowe zdemontowad
z fundamentow. Nastepnie nalezy sprawdzi¢ drozno$¢ istniejacych rurociagdéw kablowych. W razie stwierdzonej
niedrozno$ci nalezy istniejace odcinki rurociagéw udroznic.

Lini¢ kablowa o$wietlenia nalezy wykona¢ kablami pigciozytowymi miedzianymi z zyla ochronng wcigganymi
w rurociagi kablowe. Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane zgodnie z normg N SEP-E-004. Kable powinny
by¢ uktadane w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrgcanie, rozcigganie itp. Temperatura
otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C. Kabel mozna zginaé jedynie w przypadkach
koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna
zewnetrzna jego Srednica. Kable nalezy uklada¢ w rurociaggach na glebokosci 0,7 m na dnie wykopu
z przykryciem gruntem rodzimym oczyszczonym z gruzu i kamieni. Dla ochrony przed uszkodzeniami
mechanicznymi, wzdluz calej trasy, co najmniej 25 cm nad rurociggiem, nalezy uktadaé folie ostrzegawcza
koloru niebieskiego szerokosci 20 cm. Na skrzyzowaniach z projektowanymi zjazdami lub drogami stosowaé
rury SRS 110/6,3. Najmniejsza odleglos¢ pionowa miedzy gorna czescig ostony kabla a ptaszczyzng jezdni nie
powinna by¢ mniejsza niz 80 cm. Kable utozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone w trwale oznaczniki (np.
opaski kablowe typu OK) przy mufach i miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach,
wprowadzeniach do szafek i stupow.

Na oznacznikach powinny znajdowac si¢ trwale napisy zawierajace:

- symbol i numer ewidencyjny linii,

- oznaczenie kabla i znak uzytkownika kabla,

- rok ulozenia kabla,

- wykonawce.

5.1.5. Odtworzenie wyposazenia stupow oswietleniowych

Istniejace slupy os$wietleniowe nalezy wyposazy¢é w brakujace elementy takie jak tabliczki stupowe
bezpiecznikowe kompletne, wylaczniki nadpradowe, ostony zaciskow z pleksi, przewody do opraw
o$wietleniowych, drzwiczki wnek kablowych. Stosowaé nalezy wyposazenie zgodne z wyposazeniem
istniejacym.

Nalezy stosowac tabliczki slupowe tloczone z tworzywa termoutwardzalnego wykonanych w II kl. izolacji ze
$rubami M8 do podlaczenia kabli. Jako zabezpieczenie obwodéw opraw w shupach stosowaé wylaczniki
nadpradowe B6A. Jako przewody do opraw stosowaé przewody YDYzo 3x2,5mm?2.



5.1.6. Odtworzenie oswietlenia pod wiaduktem nad ulicg Melgiewska

Istniejace zlacza kablowe o$wietleniowe odtworzy¢ do stanu pierwotnego wyposazajac w brakujace elementy
1 oslony. Istniejace rury natynkowe nalezy odtworzy¢ stosujac rury np. UV-X 50 ze zlaczka kielichowa, odporne
na promieniowanie UV. Na rozgalezieniach rur stosowaé trojniki skrecane np. TRs 50. Na kolanka stosowaé
kolanka elastyczne np. Euro X 50. W odtworzone rury do kazdej oprawy od ztacza kablowego oswietleniowego
weciaggnac¢ przewody zasilajace YDYzo 3x2,5mm?2.

5.1.7. Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Pod shupy oswietleniowe nalezy stosowa¢ fundamenty prefabrykowane betonowe typu B-70. Przed wkopaniem
nalezy wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne fundamentdw poprzez malowanie lakierem asfaltowym.
Fundament powinien by¢ ustawiany na 10 cm warstwie betonu B 10 lub zageszczonego zwiru. Przed jego
zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek i poziom
gbrnej powierzchni.

5.1.8. Wymiana stupow

Zastosowano stupy przegubowe SAL-95M/P z wysiegnikami prostymi typu WR4/1, umozliwiajace po
przechyleniu stupa na przegubie, konserwacje opraw z poziomu gruntu. Stupy przegubowe montowaé nalezy
w ten sposob, aby opuszczanie stupa odbywato si¢ w kierunku od linii napowietrzne;.

Stupy nalezy przykreca¢ na uprzednio ustawionych fundamentach. Odchytka osi slupa od pionu, po jego
ustawieniu, nie moze by¢ wigksza niz 0,001 wysokosci stupa. Shupy nalezy ustawia¢ tak, aby ich wnegka
znajdowata si¢ od strony chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwnej niz nadjezdzajace pojazdy oraz nie
powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

Zdemontowane podstawy slupow S100SRwWAL wykorzysta¢ do wymiany uszkodzonych stupéw nr 1 i nr 121.

5.1.9. Montaz wysiegnikow i opraw

Przewidziano zastosowanie wysiegnikow prostych jednoramiennych typu WR4/1 o kacie mocowania oprawy 5
stopni. Wysiegniki powinny by¢ ustawione pod katem 90 stopni z doktadnos$cia - 2 stopnie do osi jezdni.

Na shupach z poziomu gruntu zamontowaé wysiegniki WR 4/1 oraz oprawy os$wietleniowe zdjete ze
zdemontowanych stupéw. Przed zamontowaniem opraw nalezy je podtaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ ich dziatanie
(sprawdzenie za§wiecenia si¢ lampy). Od tabliczki zaciskowej do kazdej oprawy nalezy doprowadzi¢ przewod
YDYzo 3x2,5 mm?2 o izolacji wzmocnionej 750V. Oprawe nalezy mocowaé na wysiggniku stupa w sposéb
wskazany przez producenta, po wprowadzeniu do nich przewodow zasilajacych i ustawieniu ich w polozeniu
pracy. Oprawa powinna by¢ mocowana w sposoéb trwaly, aby nie zmieniata swego potozenia pod wptywem
warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru.

5.1.10. Préby montazowe

1. Proby montazowe nalezy przeprowadzi¢ po ukonczeniu montazu, a przed zgloszeniem do odbioru. Z préb
montazowych nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokoét.

2. W zakres tych prob wchodza nastepujace czynnoscei:

- sprawdzenie trasy linii kablowej,

- sprawdzenie ciagto$ci zyt i pomiar rezystancji izolacji

- pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

- pomiary rezystancji uziemien

- pomiar impedancji petli zwarcia z przewodem neutralnym

3. Na podstawie ogledzin instalacji nalezy sprawdzi¢ czy zostala ona wykonana zgodnie z dokumentacja

techniczna i wymaganiami niniejszego rozdziatu. W szczegélnoéci nalezy sprawdzi¢:

- prawidtowos¢ potaczen i przebiegu tras przewodow ochronnych,

- umocowania przewodoéw ochronnych,

- rodzaje 1 wymiary poprzeczne przewoddéw ochronnych wiasciwych i zastepczych oraz jako$é wykonanych
potaczen i przylaczen,

- oznakowanie barwne przewodow ochronnych,

- prawidlowo$¢ umocowan urzadzen i aparatow oraz ich potaczen z instalacja.

4. Pomiary impedancji petli zwarciowych nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem przepisdw bezpieczenstwa dla
wszystkich chronionych urzadzen lub uziemiefi. W sieciach z systemem uziemiefi mozna dokona¢ pomiaru
rezystancji stykow potaczenia urzadzen z przewodami uziemiajacymi i rezystancji przewodow uziemiajacych.

5. Protokol pomiaru skutecznosci ochrony przed porazeniem powinien zawiera¢ dokladne okreslenie badanego
odbiornika, wielkos$¢ zabezpieczenia tego odbiornika, wymagang krotnos¢ pradu zabezpieczenia, zmierzony
prad zwarciowy, zmierzong impedancje petli zwarciowej oraz wnioski. ROwnocze$nie w protokéle nalezy
uwidoczni¢ stosowang metod¢ pomiarowa, typ i numer aparatu pomiarowego.

6. Pomiary rezystancji uzioméw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w przepisach.

5.1.11. Dokumentacja powykonawcza
Przy przekazywaniu catej linii kablowej do eksploatacji wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ zleceniodawcy
dokumentacje powykonawcza, a w szczegdlnosci:



- dokumentacje techniczng z naniesionymi w niej ewentualnymi zmianami (m.in. zmiany tras linii kablowych
oraz lokalizacji ewentualnych muf'i zastosowanych przepustéw kablowych),
- protokoty badan wedlug wymagan podanych w p. 8.

5.1.12. Odbior robot kablowych

1. W ramach odbioru frontu robét nastepuje przekazanie wykonawcy terenu projektowanej trasy kabli.
Konieczne przy tym jest otrzymanie od zamawiajacego planu znajdujacych sie w terenie urzgdzen
podziemnych, jesli uprzednio plan taki nie zostal dostarczony jako sktadnik dokumentacji.

2. Z odbioru frontu robét nalezy sporzadzi¢ protokoty.

5.1.13. Odbiory czesciowe

1. Do odbioréw czesciowych zalicza si¢ odbiory elementéw wykonanych robot przewidzianych do zakrycia
oraz odbiory czesciowe etapdw robdt.

2. Odbiorowi elementéw wykonanych robdt przewidzianych do zakrycia podlegaja kable utozone w rowach
przed zasypaniem.

3. Odbiorowi czgsciowemu podlega catos¢ linii lub sieci kablowej, jesli stanowi ona odrebng czesé sktadowa
obiektu remontowanego.

4. Z odbioréw czgsciowych nalezy sporzadzié protokoly.

5.1.14. Odbiory koricowe

1. Ogdlne warunki przeprowadzania odbioréw koncowych, ich cel i zakres oraz wymagane dokumenty podano
w p. 8.

2. Warunki szczegélowe konicowych odbior6w linii kablowych wynikaja z warunkéw wykonania robot
podanych w niniejszym rozdziale.

5.1.15. Ochrona przeciwporazeniowa
Dla stupéw i opraw ochrona przeciwporazeniowa istniejaca.
W celu zapewnienia dodatkowego srodka ochrony od porazen pradem elekirycznym przewidziano
zastosowanie odtwarzanych urzadzen w II klasie ochronnosci:
- Tabliczki shupowe bezpiecznikowe i oprawy o$wietleniowe wykonane w II klasie izolacji.
- przewody zasilajace oprawy o izolacji 750V
Zaciski ochronne PE wszystkich stup6w o$wietleniowych potaczy¢ z zylg ochronng PE ukladanych kabli.
Uszkodzone w wyniku dewastacji zaciski PE stupow oswietleniowych odtworzyé nawiercajac otwor
w wsporniku do mocowania tabliczek slupowych i przykrecajac plaskownik aluminiowy, tak aby miejsce
przylaczenia przewodéw ochronnych bylo widoczne bez demontazu tabliczki stupowe;j.
Nie wolno taczy¢ zaciskéw N i zaciskéw ochronnych PE w projektowanych stupach o$wietleniowych.

6. Opis dzialan zwigzanych z kontrolg i odbiorem robot

6.1. Osprzet oswietleniowy

1. Aparatura faczeniowa i bezpiecznikowa zainstalowana w slupach powinna by¢ dobrana i zainstalowana
zgodnie z [10.3.13].

2. Poszczeg6lne obwody powinny by¢ opisane w sposob trwaly [szyldziki] i czytelny.

6.2. Remont linii kablowych o$wietlenia terenu

1. Trasa linii kablowych powinna zapewnia¢ bezkolizyjno$¢ z innymi sieciami z [10.3.3 i 4].

Ukladanie linii kablowych wykona¢ zgodnie z [10.3.3 i 4].

Montaz urzadzen i osprzgtu oswietlenia drogowego wykonaé zgodnie z [10.3.17].

Obciazalnos¢ linii kablowych [10.3.11].

Ochrona przed pradem przetezeniowym [10.3.11].

Przewody ochronne [10.3.6].

Wszystkie przejscia kabli przez $ciany obiektéw budowlanych musza (fundamenty do montazu stupéw) byé
chronione przed uszkodzeniami, przejécia nalezy wykonywaé w przepustach rurowych. Jako ostony przed
uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury z tworzyw sztucznych.

8. Przewody powinny mie¢ kolor izolacji zgodny z [10.3.2].

Nowawe

6.3. Laczenie kabli i przewodow
Podlaczenie kabli do zaciskow kablowych i rozdzielnic nn 1kV zgodnie z wytycznymi producenta [10.3.3 i 4,
10.3.13].

6.4. Osprzet elektryczny
Zainstalowany osprzet powinien by¢ odpowiedni do warunkéw srodowiskowych [10.3.13] .

6.5. Uziomy i przewody uziemiajgce
Uziomy i przewody uziemiajace powinny mie¢ wymiary zgodne z [10.3.6].



6.6. Poltagczenia wyréwnawcze

Wymagania dla przewodéw ochronnych podano w p.5.1.15.

1. Polaczenia wyréwnawcze powinny by¢ wykonane zgodnie z [10.3.14].
2. Przekroje przewoddéw wyréwnawczych powinny by¢ zgodne z [10.3.14].
3. Oznakowanie przewoddéw powinny by¢ zgodne z [10.3.3].

6.7. Przewody ochronne

Wymagania dla przewoddéw ochronnych podano w p.5.1.15.

1. Przekroje przewod6w ochronnych powinny by¢ zgodne z [10.3.14).
2. Oznakowanie przewoddéw powinny by¢ zgodne z [10.3.14].

6.8. Proby montazowe i rozruchowe
Wykona¢ zgodnie z [10.3.15].

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i odbioru roboét
Jednostka obmiarowa dla instalacji elektrycznych sa:
- kableiprzewody -mb

- rury ochronne -mb
- osprzet - szt
- shipy - szt

Obmiar powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.
Po zakonficzeniu robdt instalacyjnych nalezy dokonaé¢ obmiaru powykonawczego w obecnosci inspektora
nadzoru.

8. Sposo6b odbioru robét

8.1. Wymagania ogélne.

Przy robotach elektrycznych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowa¢ réwniez odbiory dodatkowe.
Jednostka obmiarowa dla instalacji elektrycznych sa:

- wykopy rowéw kablowych - m3

- kable - mb
- przewody -mb
- rury ochronne - mb
- osprzet - szt
- stupy - szt

Obmiar powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.
Po zakonczeniu robo6t instalacyjnych nalezy dokonaé¢ obmiaru powykonawczego w obecnosci inspektora
nadzoru.

8.2. Odbiér miedzyoperacyjny

1. Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje kierownik robdt przy udziale zainteresowanych majstroéw
1 brygadzistow.

2. Przy dokonywaniu odbioru miedzyoperacyjnego robdt nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ odbieranych robdt
z dokumentacja projektowo-kosztorysowa i z ewentualnymi zapisami uprawnionych oséb w dzienniku
robot.

3. Z kazdego dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinien byé sporzadzony protokét podpisany przez
wszystkich cztonkow komisji, zawierajacy ocene wykonanych robdt i ewentualne zalecenia, ktdre powinny
by¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac. Wyniki dokonanego odbioru migedzyoperacyjnego powinny
by¢ wpisane do dziennika robot. x

8.3. Odbiodr czesciowy

1. Odbiorem czeSciowym moze by¢ objeta czesé obiektu, instalacji lub robdt, stanowiaca etapowa cato$é.
Odbidr czesciowy ma na celu jakosciowe i ilosciowe sprawdzenie wykonanych robét.

2. Do odbioréw czeSciowych zalicza sie tez odbiory robdt przewidzianych do zakrycia, w celu sprawdzenia
jakos$ci wykonania robét oraz dokonania ich obmiaru. Odbiér tych robdt powinien byé przeprowadzony
komisyjnie, w obecnos$ci zamawiajacego. Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ zamawiajacego
o odbiorze w terminie umozliwiajgcym udzial przedstawiciela zamawiajacego. Z odbioru robdt ulegajacych
zakryciu sporzadza sie protokot, ktorego wyniki nalezy wpisaé¢ do dziennika robét, w tym réowniez wyniki
oceny jakosci.

3. Cze$ciowy odbior obiektu powinien by¢ dokonywany przez komisje powotana przez zamawiajacego.
W sktad komisji powinni wchodzi¢: przedstawiciel zamawiajacego, przedstawiciel generalnego wykonawcy,
kierownicy robot i ewentualnie inne powotane osoby.

4. Z dokonanego odbioru czgsciowego nalezy spisaé protokdt, w ktdrym powinny by¢ wymienione ewentualne
wykryte wady (usterki) oraz okre$lone terminy ich usunigcia. Réwnoczes$nie nalezy dokona¢ odpowiedniego
wpisu w dzienniku robot z ewentualnym dotaczeniem kopii protokotu.
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Po zgloszeniu przez wykonawce usuniecia wad (usterek) wymienionych w protokole, zamawiajacy dokonuje

sprawdzenia (tzw. odbior po usterkowy) stwierdzajgc to w oddzielnym protokole z réwnoczesnym wpisem do

dziennika robot informujacym o usunigciu usterek.

Odbiorom czgsciowym podlegaja;

- wykopy rowéw kablowych

- ulozone linie kablowe

- ulozone rury ochronne

- zamontowane shupy

- inny fragmenty sieci i instalacji, ktére beda niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakonczeniu
robo6t montazowych.

Usterki wykryte przy odbiorze cze$ciowym powinny byé wpisane do dziennika robdt. Brak wpisu nalezy
traktowaé jako stwierdzenie nalezytego stanu elementdw i prawidtowosci montazu.

8.4. Odbiér koricowy

1.
2.

3.

9.

Odbiér koncowy przeprowadza si¢ na podstawie technicznych warunkéw odbioru robét przy przestrzeganiu

ogdlnych zasad odbioru obiektow.

Odbiér koncowy robdt wykonanych w obiekcie dokonywany przez zamawiajgcego moze by¢ potaczony

z odbiorem majacym na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacji.

Odbiér koncowy powinien byé poprzedzony technicznymi odbiorami czgéciowymi oraz po przeprowadzeniu

rozruchu technologicznego (jesli byt zlecony wykonawcy przez zamawiajacego). Zakonczenie i wyniki

wymienionych prac powinny by¢ wtasciwie udokumentowane.

Odbioru koncowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiajacego. Moze on korzysta¢ z opinii

komisji w tym celu powotanej, ztozonej z rzeczoznawcow i przedstawicieli uzytkownika oraz kompetentnych

organdw.

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany do przygotowania dokumentéw

potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robot bedacych przedmiotem odbioru:

- os$wiadczenie o zakonczeniu robot,

- umowy z uzupetnieniami i uzgodnieniami,

- protokoléw z dokonanych pomiaréw, prob montazowych i prac rozruchowych,

- dziennika robdt,

- ewentualnych opinii rzeczoznawcow,

- projektéw z naniesionymi poprawkami.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robét z umowa, dokumentacjg projektowo-kosztorysowa, warunkami
technicznymi wykonania, normami i przepisami,

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robdt (instalacji) odpowiednimi protokotami prob
montazowych, sprawdzajac przy tym wykonanie zalecen i ustalen zawartych w tych protokotach,

- stwierdzi¢, czy odbierany obiekt spelnia warunki zasad prawidtowej eksploatacji i moze by¢ uzytkowany
lub stwierdzi¢ istniejace wady i usterki.

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokét podpisany przez: upowaznionych przedstawicieli

zamawiajacego, przekazujacego wykonana robote (obiekt) oraz osoby uczestniczace w czynnosciach odbioru.

Protokét powinien zawieraé ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki

oraz uzgodnione terminy ich usunigcia. W przypadku gdy wyniki odbioru koncowego upowazniaja do

przyjecia obiektu do eksploatacji, protokét powinien zawiera¢ odnosne oswiadczenie zamawiajacego lub

w przypadku przeciwnym — odmowe wraz z jej uzasadnieniem. W obu przypadkach konieczny jest

odpowiedni wpis w dzienniku robot.

Rozliczenie prac towarzyszacych

Prace towarzyszace przedstawiono w p. 1.3.

Prace towarzyszace beda przedmiotem odbioréw czesciowych.

Odbiory czgsciowe opisano w p. 8.3.

Prace towarzyszace wyszczegoélnione w p.1.3 beda rozliczone na ogélnych zasadach przyjetych w umowie na
realizacje robot.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Dokumentacja projektowa

10.1.1. Inwentaryzacja urzadzen i projekt odtworzenia zniszczonego w wyniku dewastacji

i kradziezy osSwietlenia drogowego wzdtuz ulic: Melgiewska, Metalurgiczna i Grygowej

10.1.2. Przedmiar robot

10.2. Rozporzadzenia
10.2.1. Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994r (Dz.U.2013.1409j.t. z pdZniejszymi zmianami),
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10.2.2. Ustawa o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony S$rodowiska, ustawy o odpadach oraz
o zmianie niektérych ustaw z dn. 27 lipca 2001r. (Dz.U.2001.100.1085 z pdézniejszymi zmianami),

10.2.3. Ustawa o samorzadach zawodowych architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw
z dn. 15 grudnia 2000r. (Dz.U.2013.932j.t.),

10.2.4. Ustawa Prawo wodne z dn. 18 lipca 2001r. (Dz.U.2012.145j.t. z pdZniejszymi zmianami),

10.2.5. Ustawa Prawo geodezyjune i Kkartograficzne z dn. 17 maja 1989r. (Dz.U.2010.193.1287j.t.
z pdzniejszymi zmianami),

10.2.6. Ustawa Prawo geologiczne i gornicze z dn. 9 czerwca 2011r. (Dz.U.2011.163.981 z pdzniejszymi
zmianami),

10.2.7. Ustawa o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko z dn. 3 pazdziernika 2008r.
(Dz.U.2013.1235j.t. z pdZniejszymi zmianami).

10.2.8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690
z pézniejszymi zmianami, Dz.U.2004.109.1156).

10.2.9. Ustawa o systemie oceny zgodnoS$ci z dn. 30 sierpnia 2012r. (Dz.U.2010.138.935j.t. z pdZniejszymi
zmianami),

10.2.10. Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. 2004.92.881 z pdzniejszymi
zmianami),

10.2.11. Rozporzadzenie ministra infrastruktury w sprawie aprobat techmicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania 2z dn. 8 listopada 2004r.
(Dz.U.2004.249.2497 z pdzniejszymi zmianami),

10.2.12. Rozporzadzenie Ministra Infrastrukturyw sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego =z dnia 2 wrzesnia 2004r.
(Dz.U.2013.1129j.t.).

10.2.13. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy z dn. 26 wrzesnia 1997r. (Dz.U.2003.169.1650j.t. z p6Zzniejszymi
zmianami).

10.2.14. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonania robot budowlanych z dnia 6 lutego 2003r. (Dz.U.2003.47.401).

10.2.15. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzgdzeniach energetycznych z dn. 28 marca 2013r. (Dz.U. 2013.492).

10.3. Normy

10.3.1. PN IEC 60 364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

10.3.2. PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi

10.3.3. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

10.3.4. N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

10.3.5. PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa. Dobor srodkow ochrony, w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.
Wyb6ér srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywow zewnetrznych.

10.3.6. PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

10.3.7. PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tagczeniowymi.

10.3.8. PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i faczenie.

10.3.9. PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

10.3.10. PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

10.3.11. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwala przewodow.

10.3.12. N-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

10.3.13. PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. -Dobo6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odlgczenia
izolacyjnego i taczenia.

10.3.14. PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne
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10.3.15.
10.3.16.
10.3.17.
10.3.18.
10.3.19.

10.3.20.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie.
Sprawdzenie odbiorcze.

PN-91/E-05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.
PKN-CEN/TR 13201-1:2007 ,,O$wietlenie drog”.

Katalog Nakladéow Rzeczowych KNNR nr 5  Instalacje elektryczne i sieci zewnetrzne” —
SEKOCENBUD IVkw 2013r.

PN-71/E-02034 O$wietlenie elektryczne terenéw budowy, przemystowych, kolejowych i portowych
oraz dworcéw i srodkdw transportu publicznego.

INSTRUKCJA organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach energetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.
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