Zarzad Drog i Mostow w Lublinie

Wydziat Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacji

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

0S-SU.4330.1. 5 2014 » Lublin, dnia 08.04.2014 r.

Wydziat Realizacji Inwestycji
w/m

Dot. budowy oswietlenia ul. Krynicznej w Lublinie

W nawigzaniu do otrzymanej korespondencji Wydziat Utrzymania Os$wietlenia
i Sygnalizacji tut. Zarzadu wyraza zgode na przytaczone do miejskiej sieci o$wietlenia
drogowego wnioskowanego oéwietlenia ul. Krynicznej przy spetnieniu nastepujgcych
warunkow : .
zakres oSwietlenia winien obejmowac wytgcznie tereny ktére sag ( bedq )
w zarzadzie miasta,
oSwietlenie projektowaé w oparciu o wymogi normy PN — EN 13201 ,o$wietlenie
drég” przyjmujac na ul. Krynicznej klase oéwietlenia ME 5 (CE 5),
na skrzyzowaniu ul. Krynicznej i al. Warszawskiej zwiekszy¢ parametry
fotometryczne stosujgc wspétczynnik 1,5 w stosunku do wymaganej dla
al. Warszawskiej klasy o$wietlenia ME 3a (CE 3),
stosowac stupy aluminiowe anodowane elektrolitycznie na kolor szary, ze stopg
zabezpieczong elastomerem poliuretanowym,
stosowac wysokoprezne oprawy sodowe, w Il klasie ochronnosci, z korpusem
wykonanym z wysokociSnieniowego aluminium,
w przypadku koniecznosci projektowania nowych ( lub wymiany istniejgcych )
szafek o$wietlenia drogowego, stosowac¢ nowoczesne szafki sterujgce
z funkcja redukcji mocy, zatagczane i wytgczane kaskada,
w szafkach stosowaé zabezpieczenia przedlicznikowe w zakresie do 63A
wtgcznie,
zwroci¢ szczegolng uwage na prowadzenie optyczne opraw lokalizujgc stupy
w jednakowej odlegtosci od kraweznika. W przypadku braku mozliwosci takiego
rozwigzania, prowadzenie optyczne zapewni¢ poprzez regulacje dtugosciami
wysiegnikow,
stosowane materiaty jak rowniez lokalizacja urzadzen o$wietlenia drogowego
winny zapewni¢ zachowanie aspektéw Srodowiskowych, a takze estetycznych tj.
wygladu odwietlenia w ciggu dnia i w nocy. Urzgdzenia o$wietleniowe
projektowa¢ w nawigzaniu do istniejgcego oswietlenia na al. Warszawskiej.
w dokumentacji zamiesci¢ wpis o koniecznoéci dokonania i dostarczenia - po
zakonczeniu robét budowlanych - przez potencjalnego Wykonawce budowy
oswietlenia ( na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej w oparciu o
niniejsze wytyczne ) obliczen fotometrycznych potwierdzajgcych spetnienie
wymogow dla danej ulicy. Fakt powyzszy uwzgledni¢ rowniez w przedmiarze
robot.
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Dokumentacje projektowg ( opracowang w oparciu o techniczne warunki przytagczenia
okreslone przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin, Rejon Energetyczny Lublin -
Miasto ) oraz powyzsze wytyczne, nalezy ztozy¢ w tut. Wydziale (w 2 egz. ) celem
uzgodnienia. _
Waznos¢ niniejszych wytycznych ustala sie na jeden rok, liczac od daty wystawienia.

Znak sprawy: Btad: Nie znaleziono zrodta odwotania Btad: Nie znaleziono zrédta odwotania
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PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Lublin
Rejon Energetyczny Lublin-Miasto
PGE 20-411 Lublin, ul. Wolska 12
tel.: (81) 445 10 00, fax: (81) 746 43 33

e-mail: sekretariat.ze1.ol@pgedystrybucja.pl

Lublin, dn.16.05.2014r.
L. dz. 4660 /RM/ IP /2014

Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie
ul. Krochmalna 13j
20-401 Lublin

Dotyczy: Zalecenia techniczne przylaczenia urzadzen os$wietlenia drogowego do
sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin ul. Kryniczna w Lublinie.

W zwigzku ze ztozonym wnioskiem o wydanie warunkéw przytaczenia urzadzen
oswietlenia drogowego do sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin, ul. Krynicznej w Lublinie
informujemy, ze przedmiotowe o$wietlenie zostanie przytaczone w ramach mocy przytaczeniowe;
istniejgcej z Sz. O. nr 1370 (wtasnosé PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin).

W celu przytaczenia wskazanych we wniosku urzadzen o poborze mocy przytgczeniowej 1,5 kW
nalezy:

1. Zaprojektowaé oswietlenie wydzielone kablowe, kable zastosowaé miedziane 5 x przekroj
jak wyjdzie z obliczeri lecz nie mnigjszy niz 16 mm? Kable prowadzi¢ w rurach
ostonowych DVR 75 na catej diugosci trasy.

2. Zaprojektowaé oprawy w Il klasie izolacji, 0 mocy dajgcej natezenie oswietlenia jak dla
danej kategorii drogi zgodnie z dyrektywami UE i zamontowaé na stupach.

3. Zaprojektowaé potgczenie z istniejacymi obwodami o$wietleniem drogowego w tym
rejonie.

4. Szczegoly techniczne, potgczenia sieci o$wietleniowych, schematy urzadzen i numeracje
stupow uzgodni¢ na etapie projektowania (przed uzgodnieniem w ZUDP i ZDiM LUBLIN)
w Rejonie Energetycznym Lublin — Miasto.

5 Na powyzsze opracowaé dokumentacje projektowg i przedstawi¢ do sprawdzenia
w Zarzadzie Drog i Mostow Miasta Lublin Wydziat Utrzymania O$wietlenia i Sygnalizacji
przed sprawdzeniem w RE Lublin — Miasto.

6.  Wykonawca robot dostarczy protokot z pomiaréw impedancji petli zwarcia.
7. Urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty.
8. Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
9. Materiaty pochodzgce z demontazu a stanowigce wtasnos¢ PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Lublin przekaza¢ do magazynu RE-1.
B Rroohas 1ha 130" 20-607 Lubl i
11250.2014.DG
Wptyneto dn. 22-05-2014
Przyjeto przez:
Matgorzata Wilk
Bozdzielnic: AR
1 x adresat A71AARLAE
—4x-RM-afa—

Sprawe prowadzi Wydziat RM, Ireneusz Parzyszek, tel. 81 445 11 48

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie
z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855, REGON 060552840 Kapitat zakladowy: 9 730 742 890 zt w petni oplacony.

Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194 www.pgedystrybucia.pl



Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie

Wydziat Opinii i Uzgodnien

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

IU-UD.4330.8.2014 Lublin, dnia 18.04.2014 .

Wydziat Przygotowania Inwestycji

w/m

dot. warunkéw projektowania tgcznika ulicy Krynicznej z aleja Warszawsa

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.04.2014 roku, dotyczgce okreslenia warunkéw

technicznych do opracowania dokumentagc;ji pro;ektowej budowy tacznika ulicy
Krynicznej z alejg Warszawska w Lublinie, Wydziat Opinii i Uzgodnien okres$la ponizsze
warunki:

1.

Projekt budowlano - wykonawczy winien byé opracowany zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 1. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Z 1999r., Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.).
tacznik nalezy projektowa¢ w klasie ,D” - Dojazdowej. Projekt winien zawieraé
branze: drogowg (wraz z projektem organizacji ruchu) os$wietlenia ulicy i jej
odwodnienia.

Projekt organizacji ruchu nalezy opracowac zgodnie ze ,Szczego6lowymi
warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatéow drogowych oraz urzadzeri
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczeniu na drogach”
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Dz.U. 220 poz.
2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).

W opracowywanej dokumentaciji projektowej nalezy uwzgledniaé projekt budowy
drogi dojazdowej do wezta drogowego "Dabrowica", obwodnicy miasta Lublin.
Konieczne bedzie przeprojektowanie zatoki autobusowej i rozwigzanie problemu
znajdujacych sie na peronie przystankowym zjazdow.

Dla potrzeb projektowania konstrukcji nawierzchni ulicy proponujemy przyjaé
kategorie obcigzen ruchem KR-2.

Kategorie obcigzen ruchem nalezy zwiekszy¢ jezeli wyniknie to z analiz
ruchowych.

Ulicg nalezy projektowa¢ o nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie. Do warstw bitumicznych nalezy
przewidzie¢ zastosowanie polimeroasfaltow.

Chodniki nalezy projektowa¢ z kostki betonowej koloru szarego.

Do projektowania nalezy przyja¢ krawezniki betonowe 15x30 w tym krawezniki
tukowe, zjazdowe i przejsciowe. Krawezniki nalezy posadawiaé na tawie
betonowej z betonu C8/10 grubosci 15 cm z oporem siegajacym potowy
wysokos$ci kraweznika.

10.Zjazdy na tereny przylegte nalezy projektowaé¢ w poziomie chodnikéw.
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Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie

11. Projekty budowlane i wykonawcze w branzy drogowej nalezy uzgodnié
w Zarzgdzie Drég i Mostow w Lublinie. Projekt statej organizacji ruchu podlega
zatwierdzeniu réwniez w Zarzadzie Drég i Mostow w Lublinie. Projekt statej
organizacji ruchu nalezy ztozy¢é do zatwierdzenia réwnocze$nie z projektem
branzy drogowe;j.

12.Nalezy zapewni¢ prawidtowe odwodnienie pasa drogowego.

13. Projekty odwodnienia wykona¢ w oparciu o warunki techniczne okre$lone przez

MPWIK Sp. z 0.0.

al. Warszawska — W-008
ul. Kryniczna — K - 061

Znak sprawy: 1U-UD.4330.8.2014 Lublin, dnia 18.04.2014 r.
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Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagow
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.0.

al. J. Pitsudskiego 15, 20-407 Lublin

www.mpwik fublin.pl

KT/5004-430/2014

Lublin, 16.05.2014r.

Zarzad Droég i Mostow w Lublinie
Wydzial Realizacji Inwestycji

ul. Krochmalna 13j

20-401 Lublin

Dotyczy: warunkéw technicznych wod.-kan. na budowe drogi w ciagu ul. Krynicznej

(polaczenie ul. Krynicznej z Al. Warszawska).

Odpowiadajac na wystapienie w sprawie jw. ponizej podajemy warunki techniczne

wod. — kan. zwigzane z ww. budowa ukladu drogowego.
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1. Odwodnienie

. Odwodnienie ukladu drogowego projektowaé w oparciu o .. Koncepcje ogolng kanalizacji
deszczowej dla m. Lublina” (Lemtech Consulting Sp. z 0. o., Krakéw: 2013r.) dostepnej
w UM Lublin (Wydzial Planowania Urzedu Miasta Lublin ul. Wieniawska 14).
Miejsce  wlgczenia sieci —  istniejaca  sie¢  kanalizacji  deszczowej
w Al. Warszawskiej.

$400mm

- Posadowienie i wymiarowanie sieci projektowac uwzglgdniajac calg przynalezng zlewnie.

W dokumentacji zaznaczy¢ granice zlewni.
. Na kanalizacji deszczowej stosowa¢ wlazy z zamknigciem ryglowym oraz wpusty
deszczowe z osadnikiem oraz z zawiasem i ryglem

. Nie wyrazamy zgody na odprowadzanie wod deszczowych do sieci kanalizacji sanitarnej.

11. Budowa ukiadu drogowego
- Nalezy dokona¢ analizy usytuowania istniejgcych sieci i przylaczy wod. — kan. wzgledem
elementéw nowego ukfadu drogowego oraz normatywnego przykrycia. Naziemne elementy
uzbrojenia wod.-kan. nalezy dostosowa¢ do projektowanej geometrii i niwelety ulic.
Rozwigzania w tym zakresic nalezy przedstawi¢ w dokumentacji projektowej przedkiadane;
do uzgodnienia.

- Projektowane i pozostajace w rejonie objetym projektowaniem stropy i wlazy studni w pasie

drogowym nalezy dostosowac do planowanego obciazenia ruchem (min. 40t).

- Istniejace przylacza wod.-kan. obstugujace aktualne budynek nr 65a przy Al. Warszawskiej,

znajdujacy si¢ w przysziym pasie jezdni nalezy przewidzie¢ do likwidacji. W dokumentacji
przedstawi¢ sposob ich likwidacji. Demontaz wodomierza gléwnego nalezy zglosic
MPWIiK..

ITI. Dodatkowe wymagania i informacje

- Przy projektowaniu uwzgledni¢ wymagania zawarte w .Wytycznych technicznych do

projektowania i realizacji sieci, przylgczy oraz urzadzen wodociggowych
i kanalizacyjnych™ (dostgpnych na stronie internetowej www.mpwik.lublin.pl lub w Biurze
Obstugi Klienta).

- Przy opracowywaniu dokumentacji projektant zobowigzany jest do:

— skorzystania z materialéw archiwalnych dotyczacych istniejacego i projektowanego
uzbrojenia wod-kan. w rejonie objetym projektowaniem, znajdujacych sie w archiwum
technicznym MPWiK Sp. z 0.0.

— inwentaryzacji stanu istniejgcego na podstawie wizji lokalnej w terenie.

- Projekt budowlany podlega uzgodnieniu z MPWiK Sp. z 0.0.

kapitat zakladowy, stan na dziery 11.07.2013 r.: 278 137

017728, SR LUBLIN-WSCHOD W LUBLIRIE

Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI W Gosp. KRS
REGON 420081982

NIP 712.015-02-95 PeKaO S.A. il OiLublin 28 1240 2362 1111 0010 0273 1404



4. Niniejsze warunki pozostajg aktualne przez okres jednego roku od daty ich wydania i nalezy
je zalaczy¢ do projektu przedstawianego do uzgodnienia.

5. W sprawach dotyczacych warunkéw technicznych mozna kontaktowaé sie z Dzialem
Technicznym MPWiK Sp. z o. o. Lublin, al. Pilsudskiego 15, budynek B, pokoj nr 123
(tel. 81-532-42-81 wew. 383).
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