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Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie

Wydziat Opinii i Uzgodnien

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

IU-UD.4330.12.2014 Lublin, dnia 28.05.2014 r.

W
%ﬁ] - Wydziat Realizacji Inwestycji
Q%_ LH*\,“‘ w/m

dot. IR-KP-3.5332.4.2014.2 - przebudowy odcinka ulicy t abedziej

W  odpowiedzi na pismo 2z dnia 16.04.2014 roku, Wydziat Opinii
i Uzgodnien Zarzadu Drég i Mostéw okresla ponizsze warunki projektowania
przebudowy odcinka ulicy tabedziej:

1. Projekt budowlano -wykonawczy winien byé opracowany zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Z 1999r., Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.).

2. Ulicg nalezy projektowaé w klasie ,D” - Dojazdowej. Projekt winien zawieraé
branze: drogowa (wraz z projektem organizacji ruchu), oswietlenia ulicy i jej
odwodnienia oraz zagospodarowania zieleni.

3. Projekt organizacji ruchu nalezy opracowaé zgodnie ze ,9zczegotowymi
warunkami technicznymi dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzer
bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczeniu na drogach”
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Dz.U. 220 poz.
2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).

4. Do wzmocnienia konstrukcji przewidzieé warstwy bitumiczne z zastosowaniem
polimeroasfaltéw.

5. Chodniki (o ile pozwoli na to dostepnosé terenu) nalezy projektowac
bezposrednio przy granicy pasa drogowego. Chodniki nalezy projektowaé
z kostki betonowej koloru szarego.

6. W miar¢ dostgpnosci terenu zaleca sie projektowanie maksymalnej ilosci
stanowisk parkingowych w pasie drogowym.

7. Do projektowania nalezy przyja¢ krawgzniki betonowe 15x30 w tym krawezniki
tukowe, zjazdowe i przejsciowe. Krawezniki nalezy posadawia¢ na fawie
betonowej z betonu C8/10 grubosci 15 cm z oporem siegajacym potowy
wysokosci kraweznika.

8. Projekty budowlane i wykonawcze w branzy drogowej nalezy uzgodnié
w Zarzgdzie Drog i Mostow w Lublinie. Projekt statej organizacji ruchu podlega
zatwierdzeniu rowniez w Zarzadzie Drog i Mostéw w Lublinie. Projekt statej
organizacji ruchu nalezy ztozy¢ do zatwierdzenia réwnocze$nie z projektem
branzy drogowe;j.

9. Nalezy zapewni¢ prawidiowe odwodnienie pasa drogowego w oparciu o
wytyczne okreslone przez MPWIK Sp. z o.0.

ul. Labedzia - £-001

- Wydziat Opinii i Uzgodnief tel.-+48 81 466 25 61, 466 57 70 ~ Stronmatz1
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Zarzad Drog i Mostow w Lublinie

Wydziat Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacji

ul. Krochmalna 13J, 20 401 Lublln tel.: 81 466 5700 fax 81 466 5701
e-mail: drogi@: ;

0S-0S.4330.1. 16 .2014 Lublin, dnia 23.04.2014 .

Wydziat Realizacji Inwestycji
w/m

Dot. budowy oswietlenia ul. Labedziej w Lublinie

W nawigzaniu do otrzymanej korespondencji Wydziat Utrzymania Oswietlenia
i Sygnalizaciji tut. Zarzadu okresla niniejszym wytyczne do projektowania o$wietlenia
ul. Labedmej

zakres oswietlenia winien obejmowac wytacznie tereny ktore sg ( bedg )

W zarzadzie miasta,

- oswietlenie projektowac w oparciu o wymogi normy PN — EN 13201 ,o$wietlenie
drég” przyjmujac klase oswietlenia ME 5 ( CE 5 ),

+ na skrzyzowaniach ulic zwigkszy¢ parametry fotometryczne stosujac
wspotczynnik 1,5 w stosunku do wymaganych dla ulicy o wyzszej klasie
technicznej,
stosowac stupy aluminiowe anodowane elektrolitycznie na kolor szary, ze stopg
zabezpieczong elastomerem poliuretanowym oraz wysokoscig zblizone do
szerokosci ulicy,
stosowac oprawy LED o nastepujacych parametrach :

- Il klasa izolacji, IP 686,

- korpus oprawy oraz obudowa wykonana z ci$nieniowego aluminium,

- temperatura barwowa < 4000 K, wskaznik oddawania barw Ra > 70,

- montaz opraw pod katem max 5 °,

- oprawy winny posiadac certyfikat ENEC,

- nie stosowa¢ opraw konwencjonalnych do lamp wytadowczych
przystosowanych do zrédet LED,

« W przypadku koniecznoéci projektowania nowych ( lub wymiany istniejgcych )
szafek o$wietlenia drogowego, stosowa¢ nowoczesne szafki sterujace
z funkcjg redukcji mocy, zatgczane i wytaczane kaskadg,

- w szafkach stosowaé zabezpieczenia przedlicznikowe w zakresie do 63A
wigcznie,

- zwrdci¢ szczegdlng uwage na prowadzenie optyczne opraw lokalizujgc stupy
w jednakowej odlegtosci od kraweznika. W przypadku braku mozliwosci takiego
rozwigzania, prowadzenie optyczne zapewni¢ poprzez regulacje dtugosciami
wysiegnikow,
stosowane materiaty jak rowniez lokalizacja urzgdzen oswietlenia drogowego
winny zapewni¢ zachowanie aspektow $rodowiskowych, a takze estetycznych tj.
wygladu oswietlenia w ciagu dnia i w nocy.
ze wzgledu na stan techniczny istniejacego oswietlenia ul. t.abedziej
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( przestarzate o$wietlenie na stupach parkowych betonowych z oprawami typu
kula — nieodpowiadajgce dzisiejszym standartom ), oraz zagospodarowanie
terenu w jej okolicach ( nowowybudowana ptywalnia kryta ), wskazanym jest
budowa nowego oswietlenia na catej dtugosci tej ulicy,

- w dokumentacji zamiesci¢ wpis 0 konieczno$ci dokonania i dostarczenia - po
zakonczeniu robét budowlanych - przez potencjalnego Wykonawce budowy
oswietlenia ( na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej w oparciu o
niniejsze wytyczne ) obliczen fotometrycznych potwierdzajacych spetnienie
wymogow dla danej ulicy. Fakt powyzszy uwzgledni¢ réwniez w przedmiarze
robét.

Dokumentacje projektowg ( opracowang w oparciu o techniczne warunki
przytaczenia okreslone przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin, Rejon
Energetyczny Lublin - Miasto ) oraz powyzsze wytyczne, nalezy ztozyé¢ w tut. Wydziale
(w2 egz. ) celem uzgodnienia.

Waznos¢ niniejszych wytycznych ustala sig na jeden rok, liczac od daty wystawienia.

t\
b | el
S — |1 — -
- ——

"t

Znak sprawy: Btad: Nie znaleziono Zrodta odwotania Btad: Nie znaleziono zrodta odwotania
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Zarzad Drog i Mostow w Lublinie

Wydzial Zarzadzania Ruchem

ul. Krochmalna 13, 20-401 Lublin, tel.; 81 466 2581, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm . lublin.eu

ZR-0OR.1.4001.110.2014 Lublin, dnia 06.05.2014 .

Wydziat Realizacji Inwestycji
Zarzadu Drég i Mostéw w Lublinie

Do sprawy: warunkéw do projektu statej organizaciji ruchu dla zadania "Przebudowa ul.tabedziej"

W odpowiedzi na przediozone pismo znak: IR-KP-3.5332.4.2014.2 Wydziat Za-
rzadzania Ruchem Zarzadu Drég i Mostéw w Lublinie okresla ponizej warunki do pro-
jektu statej organizacji ruchu dla ul. Labedziej.

1. Nalezy zaprojektowac¢ elementy uspokojenia ruchu (np. wyniesienia wykonane
z kostki betonowe)).

2. Zapewnic ciggtos¢ ruchu pieszego po obydwu stronach ulicy.

3. W miare mozliwo$ci zwigkszy¢ ilos¢ miejsc postojowych..

4. Na etapie projektowania nalezy uwzgledni¢ fakt wystepowania ograniczenia
dopuszczalnej predkosci do 30 km/h (strefa) oraz ograniczonego tonazu. Prefe-
rujemy ograniczenie dopuszczalnego tonazu do 3,5t. Nalezy przeanalizowaé
oznakowanie w zakresie ograniczer postoju i 0znakowania miejsc postojo-
wych. Uwzglednié¢ potrzeby niepetnosprawnych w tym zakresie.

5. Prawidiowo oznakowa¢ witgczenia ciggow komunikacyjnych do ul. Daszyniskie-
go stosownie do ich statusu.

6. Parametry ulicy nalezy dostosowaé do rodzaju pojazdéw dopuszczonych ogra-

niczeniem tonazowym.

Strona 1z 1



Zj%QCZN lk Ne s

SR PGE Dystrybucja S.A.
/ i Oddzial Lublin
Rejon Energetyczny Lublin-Miasto
E 20-411 Lublin, ul. Wolska 12
G tel.: (81) 445 10 00, fax: (81) 746 43 33

e-mail: sekretariat.ze1.ol@pgedystrybucja.pl

Lublin, dn.16.05.2014r.
L.dz. 4545/ RM/ IP /2014

Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie
ul. Krochmalna 13j
20-401 Lublin

Dotyczy: Zalecenia techniczne przylaczenia urzadzen o$wietlenia drogowego do

sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin ul. tabedzia w Lublinie.

W zwigzku ze zlozonym wnioskiem o wydanie warunkéw przytgczenia urzadzen

oswietlenia drogowego do sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin, ul. tabedziej w Lublinie
informujemy, ze przedmiotowe o$wietlenie zostanie przytgczone w ramach mocy przylaczeniowej
istniejacej z Sz. O. nr 220 (wlasnos¢ PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin). Granica stron
stanowi¢ beda zaciski pradowe na wyjsciu kabla od zabezpieczen w Sz.0. 220 oraz w stupie nr
33 przy ul, Labedziej

W celu przytaczenia wskazanych we wniosku urzadzen o poborze mocy przytgczeniowej 1 kW

nalezy:

i

cCo~Nm

Rozdzielnik:

Zaprojektowac oswietlenie wydzielone kablowe, kable zastosowaé miedziane 5 x przekroj
jak wyjdzie z obliczer' lecz nie mniejszy niz 16 mmZ2 Kable prowadzi¢ w rurach
ostonowych DVR 75 na calej dlugosci trasy.

Zaprojektowac oprawy w |l klasie izolacji, o mocy dajacej natezenie oswietlenia jak dla
danej kategorii drogi zgodnie z dyrektywami UE i zamontowaé na stupach.

Zaprojektowac potgczenie z istniejacymi obwodem oswietlenia drogowego w tym rejonie
st. nr 36 ul. tabedzia stanowigcy réwniez granice wlasnosci (na zaciskach pradowych
tabliczki bezpiecznikowej w stupie).

Szczegoty techniczne, potgczenia sieci oswietleniowych, schematy urzadzen i numeracje
stupoéw uzgodni¢ na etapie projektowania (przed uzgodnieniem w ZUDP i ZDiM LUBLIN)
w Rejonie Energetycznym Lublin — Miasto.

Na powyzsze opracowa¢ dokumentacje projektowg i przedstawi¢ do sprawdzenia
w Zarzadzie Drég i Mostow Miasta Lublin Wydziat Utrzymania O$wietlenia i Sygnalizacji
przed sprawdzeniem w RE Lublin — Miasto.

Wykonawca rob6t dostarczy protokét z pomiarow impedancji petli zwarcia.

Urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty.

Instalacje wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Materialty pochodzgce z demontazu a stanowigce wilasnos¢ PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Lublin przekaza¢ do magazynu RE-1. f

Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie
ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lubli

11251.2014 .DG

Wpiyn&lo dn. 22-05-2014

iy

Sprawe prowadzi Wydzial RM, Ireneusz Parzyszek, tel. 81 445 11 48

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul, Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie
z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855, REGON 080552840, Kapital zakladowy: 9 730 742 B9O zl w pelni oplacony.
Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194 www.paedystrybucia pl
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Orange Polska S.A.

Domena Hurt

Dostarczanie i Serwis Ustug

Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi

o Infrastrukturze £6dz

ul. Chodzki 10 20-093 Lublin

tel.: 0817181461, fax: 081 718 14 69

Numer pisma: TODDKLU/UP.215-33701/14

|20 -0g-17

Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie
Wydziat Realizacji Inwestyct
Zarzad Drag i M ;
ul. Krochmalna 13J ul. Krochmaira 1053?“25-:1'3?11{3;?1
20-401 Lublin 13334.2014 DG '

Wplyneto dn. 17-pg-
Przyjeto przes. Resihny
Matgorzata Wilk

IS

Lublin, 16 czerwca 2014 1

Temat: Warunki techniczne na zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z planowana rozbudowa pasa

drogowego ul. kabedziej w Lublinie

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo znak: IR-KP-3.5332.4.2014.10 z dnia 11-06-2014r dotyczace planowanej
rozbudowy pasa drogowego ul. tabedziej w Lublinie informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z
istniejgcg doziemna siecig teletechniczng eksploatowang przez Orange Polska S.A. W zwigzku z tym nalezy,
na koszt naruszajgcego stan istniejgcy, opracowad zabezpieczenie istnigjgcych  urzgdzen
telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowang inwestycja, zwracajac szczegdlng uwage na
normatywne odlegtosci w zakresie zblizer i skrzyzowari elementdw uzbrojenia terenu.

Zabezpieczenie jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Zabezpieczenie wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byé realizowane zgodnie
z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.

2. Infrastrukture teletechniczng w obrebie planowanych robdt nalezy dostosowaé do planowanych
rzednych terenu. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacig poziomu istnigjgce
infrastruktury telekomunikacyjnej, z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do
projektowanej niwelety.

3. Wszystkie prace zwigzane =z infrastrukiurg telekomunikacyjng nalezy wykonywac¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi pod scistym nadzorem przedstawicieli stuzb
technicznych Orange Polska S.A.;

4. Koszty zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia lub koniecznosci
zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych wiasciwosci
uzytkowych i parametrdow technicznych oraz strat wyniklych z tytulu awarii zwigzanych z
zabezpieczeniem pokrywa naruszajacy stan istnigjgcy.

5. Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecié wylgcznie firmie specjalizujgce] sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:

¢ Firma Partnerska “RELACOM” Sp. z 0.0. Oddziat kédZ ul. Grabieniec 13 tel. 42 611 07 61,
fax. 42 611 07 60, ktdra kempleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca

Telekomunikacja Polska Spélka Akcyjna z siedziba | adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xli Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numeram 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakiadowym wyncszacym 4 008 947 083 21,



6.

8.

wiasnos¢ Orange Polska S.A., posiada certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujace wysoka jakodd prac oraz
duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

+ Firma Partnerska TP Teitech Sp. z c.0. (ul. Bartfomigja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 540 01 11),
ktdra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO 9001
gwarantujace wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

* Firma Partnerska - ,ELMO- Siedice” Sp. z 0.0. Zelechéw ul. Akacjowa 1, 08-110 Siedlce,
tel. 25 643 80 75, ktdra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych.

Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac
zwigzanych z budowg lub przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, kidry w
okresie ostatnich 24 miesiecy wyrzadzit dla TP 5.A./ Orange Polska S.A. szkode poprzez niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci TP S.A./ Orange Polska S.A. lub z ktérym w tym
okresie TP S.A./ Orange Polska S.A. rozwiazala taka umowe lub odstgpita od nigj z winy tego
wykonawcy.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotyczg niniejsze Warunki Techniczne
pisemnie wystgpic z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie
protokofu przekazania placu budowy). Orange Polska S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w
celu sprawowania odpfatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrona infrastruktury
teletechnicznej oraz dokonania odptatnego odbioru koricowego. Inwestor zobowigzany jest zgtosié do
Orange Polska S.A. prace min. na 14 dni robocze przed przystapieniem do robét. Szczegdly dotyczace
prowadzenia nadzoréw i odbioréw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé na
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci- Orange Polska S.A. bez zgloszenia jest
naruszeniem wiasnosci Orange Polska S.A. | bedzie zgtaszane organom $ciganial; :

Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowac na adres:
Orange Polska S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 3-Lublin

ul. Chodzki 10; 20-093 Lublin

tel. +48 81 718 11 32, fax. +48 81 740 24 49

Opfaty za swiadczony nadzdr nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela Orange
Polska S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakorczenia robdt
wymagajgcych nadzoru. Optaty naliczane sqg za caty okres pobytu przedstawiciele Orange Polska S.A. W
przypadku nieuzasadnionego zawiadomienia przez Inwestora o rozpoczeciu prac Orange Polska S.A.
zastrzega sobie prawo do naliczenia opfat za dojazd przedstawiciela Orange Polska S.A. w wysokosci
okreslonej w zatgczniku wysokosé optat. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokdt Nadzoru.
Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawiciele Orange Polska S.A i Inwestora. W przypadku
oadmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokciu Nadzoru Orange Polska S.A. zastrzega
sobie prawo jednostronnego podpisania Protokotu Nadzoru. Przedstawiciel Orange Polska S.A.
wskazuje w Protokole Nadzoru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokdt Nadzoru jest podstawg naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazaniem

Urszula Paluch

@5/{;’2}:2‘!5{

Ctéwny Specjalista ds. Ewidendii
i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze.



