KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa zamoOwienia: Budowa drogi dojazdowej do posesji
przy ulicy Choiny nr 47, 49, 51, 51a
w poblizu ulicy Edwarda Wojtasa
w Lublinie

Adres obiektu bud. : Lublin, okolice ulicy Choiny i Edwarda
Woijtasa

Zamawiaj gcy: Zarzad Drég i Mostow w Lublinie,
20-401 Lublin, ul. Krochmalna 13j



Budowa drogi dojazdowej do posesiji przy ulicy Choin
Wojtasa w Lublinie

y nr 47,49, 51, 51a w pobli zu ulicy Edwarda

Poziom cen:IV kw. 2013r.

Stawka robocizny:
Waluta: ztoty

Identyfikator kosztorysu: CHOINY DROGA PRZEDMIAR

WU Kosztorys uproszczony str. 1
Nr Nazwa Jednostka  |llos¢ Cena jedn. Wartosé
miary
1 Roboty przygotowawcze i roboty ziemne
1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 0,45
trasa drég w terenie réwninnym
2 D-01.02.01 Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 26-35 cm szt 4,00
3 D-01.02.01 Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 36-45 cm szt 7,00
4 D-01.02.01 Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 46-55 cm szt 1,00
5 D-01.02.01 Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 56-65 cm [szt 1,00
6 D-01.02.01 Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 66-75 cm |szt 7,00
7 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 26-35 cm szt 4,00
8 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 35-45 cm szt 7,00
9 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 46-55 cm szt 1,00
10 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 56-65 cm szt 1,00
11 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 66-75 cm szt 7,00
12 D-02.01.01 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ sredniej ha 0,01
gestosci
13 D-01.02.01 Wywozenie dtuzyc, karpiny i galezi - transport na mp 9,90
odlegtosé do 2 km karpiny
14 D-01.02.01 Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi - transport na m3 9,42
odlegtosé do 2 km diuzyc
15 D-01.02.01 Wywozenie dtuzyc, karpiny i galezi - transport na mp 31,57
odlegtosé do 2 km gatezi
16 D-01.02.01 Wywozenie dtuzyc, karpiny i galezi - transport na mp 50,89
odlegtosé - za kazde 0.5 km odlegtosci transportu (dalsze 8km)
17 D-02.01.01 Roboty ziemne wyk. koparkami,z transportem urobku |m3 3 108,56
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km - koparki
podsiebierne o poj.tyzki 0.60 m3, kat.gruntu IlI
18 D-02.01.01 Naktady uzupetniajace - przew6z samochodami m3 3 108,56
samowytadowczymi - za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1
km po drogach utwardzonych, kat.gruntu llI-1V - dalsze 9km
19 D-02.03.01 Roboty ziemne z wbudowaniem ziemi w nasyp, m3 21,37
kat.gruntu ll1
20 D-02.03.01 Reczne formowanie nasypow, kat.gruntu Ill-IV m3 21,37
21 D-09.01.01 Humusowanie z obsianiem trawg przy gr.warstwy m2 2 036,40
humusu 5 cm
Razem rozdziat 1: Roboty przygotowawcze i roboty zi  emne
2 Konstrukcja jezdni dla drogo dojazdowej KDL-G km 0+ 050,68
do km 0+090,00
22 D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy m2 254,30
konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kat.I-1V
23 D-04.02.02 Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o m2 254,30

Rm=2,5MPa , gr.warstwy po zageszczeniu 12 cm




WU Kosztorys uproszczony str. 2
Nr Nazwa Jednostka  |llos¢ Cena jedn. Wartosé
miary

24 D-04.02.02 Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o m2 254,30
Rm=2,5MPa, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zageszczeniu pow.12
cm - dalsze 3cm

25 D-04.02.02 Pielegnacja podbudowy z mieszanki betonowej i z m2 254,30
gruntu stabilizowanego cementem - pielegnacja piaskiem z
polewaniem woda,

26 D-04.02.02 Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o m2 254,30
Rm=1,5MPa , gr.warstwy po zageszczeniu 12 cm

27 D-04.02.02 Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o m2 254,30
Rm=1,5MPa, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zageszczeniu pow.12
cm - dalsze 3cm

28 D-04.02.02 Pielegnacja podbudowy z mieszanki betonowej i z m2 254,30
gruntu stabilizowanego cementem - pielegnacja piaskiem z
polewaniem woda

29 D-04.04.02 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa o gr.15cm |m2 254,30
po zaggszczeniu

30 D-04.04.02 Podbudowy z kruszyw tamanych, kazdy dalszy 1 cm  |m2 254,30
gr.warstwy pow.15 cm po zageszczeniu - dalsze 5¢cm

31 D-05.03.05a Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC WMs 16 W |m2 254,30
20/30, warstwa wigzaca o gr.4 cm po zageszczeniu

32 D-05.03.05a Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC WMs 16 W |m2 254,30
20/30, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy wigzacej pow.4 cm po
zageszczeniu - dalsze 4cm

33 D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16 S 70/100 |m2 254,30
modyfikowanego polimerami, warstwa $cieralna o gr.3 cm po
zageszczeniu

34 D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16 S 70/100 |m2 254,30
modyfikowanego polimerami, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy
Scieralnej pow.3 cm po zageszczeniu - dalszy 1cm

35 D-04.03.01 Czyszczenie reczne nawierzchni ulepszonej - bitum m2 254,30

Razem rozdziat 2: Konstrukcja jezdni dla drogo doja

zdowej KDL-G km 0+050,68 do km

3

Konstrukcja jezdni dla drogi dojazdowej KDD-G i KDL -G km
0+090,00 do km 0+146,45

36

D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kat.I-1V

m2

2 109,75

37

D-04.02.02 Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o
Rm=2,5MPa , gr.warstwy po zageszczeniu 12 cm

m2

2 109,75

38

D-04.02.02 Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o
Rm=2,5MPa, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zageszczeniu pow.12
cm - dalsze 3cm

m2

2 109,75

39

D-04.02.02 Pielegnacja podbudowy z mieszanki betonowej i z
gruntu stabilizowanego cementem - pielegnacja piaskiem z
polewaniem woda

m2

2 109,75

40

D-04.04.02 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa o gr.15 cm
po zageszczeniu

m2

2 109,75

41

D-04.04.02 Podbudowy z kruszyw tamanych, kazdy dalszy 1 cm
gr.warstwy pow.15 cm po zageszczeniu - dalsze 5¢cm

m2

2 109,75

42

D-05.03.05a Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC WMs 16 W
20/30, warstwa wigzaca o gr.4 cm po zageszczeniu

m2

2 109,75

43

D-05.03.05a Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC WMs 16 W
20/30, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy wigzacej pow.4 cm po
zageszczeniu - dalsze 4cm

m2

2 109,75

44

D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16 S 70/100
modyfikowanego polimerami, warstwa $cieralna o gr.3 cm po
zageszczeniu

m2

2 109,75

45

D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16 S 70/100
modyfikowanego polimerami, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy
Scieralnej pow.3 cm po zageszczeniu - dalszy 1cm

m2

2 109,75

46

D-04.03.01 Czyszczenie reczne nawierzchni ulepszonej - bitum

m2

2 109,75

Razem rozdziat 3: Konstrukcja jezdni dla drogi doja

zdowej KDD-G i KDL-G km 0+090,00 do




WU Kosztorys uproszczony str. 3
Nr Nazwa Jednostka  |llos¢ Cena jedn. Wartos¢
miary

4 Konstrukcja ci agu pieszo-jezdnego

a7 D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy m2 1559,43
konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kat.I-1V

48 D-04.04.02 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa o gr.15cm |m2 1559,43
po zageszczeniu

49 D-04.02.02 Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o m2 1559,73
Rm=2,5MPa, gr.warstwy po zageszczeniu 12 cm

50 D-04.02.02 Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o m2 1559,43
Rm=2,5MPa, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zageszczeniu pow.12
cm - dalsze 3cm grubosci

51 D-04.02.02 Pielegnacja podbudowy z mieszanki betonowej i z m2 1559,43
gruntu stabilizowanego cementem - pielegnacja piaskiem z
polewaniem woda

52 D-08.02.02 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm kolor [m2 1559,43
czerwony ukladanej na podsypce z grysu 2-5mm

53 D-04.03.01 Czyszczenie reczne nawierzchni ulepszone;j - m2 1559,43
beton,kostka

Razem rozdziat 4: Konstrukcja ci  qgu pieszo-jezdnego

5 Konstrukcja doj s$cia

54 D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy m2 63,80
konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kat.I-1V

55 D-04.02.02 Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o m2 63,80
Rm=2,5MPa , gr.warstwy po zageszczeniu 12 cm

56 D-04.02.02 Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o m2 63,80
Rm=2,5MPa, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zageszczeniu pow.12
cm - zmniejszenie grubosci o 2cm

57 D-04.02.02 Pielegnacja podbudowy z mieszanki betonowej i z m2 63,80
gruntu stabilizowanego cementem - pielegnacja piaskiem z
polewaniem woda

58 D-08.02.02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr.6 cm m2 63,80
szarej uktadanej na podsypce z grysu 2/5mm

59 D-04.03.01 Czyszczenie reczne nawierzchni ulepszone;j - m2 63,80
beton,kostka

Razem rozdziat 5: Konstrukcja doj s$cia

6 Konstrukcja zjazdéw indywidualnych

60 D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy m2 221,02
konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kat.I-1V

61 D-04.02.02 Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o m2 221,02
Rm=2,5MPa, gr.warstwy po zageszczeniu 12 cm

62 D-04.02.02 Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o m2 221,02
Rm=2,5MPa, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zageszczeniu pow.12
cm - dalsze 3cm grubosci

63 D-04.02.02 Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o m2 221,02
Rm=5,0MPa, gr.warstwy po zageszczeniu 12 cm

64 D-04.02.02 Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o m2 221,02
Rm=5,0MPa, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zageszczeniu pow.12
cm - dalsze 8cm grubosci

65 D-04.02.02 Pielegnacja podbudowy z mieszanki betonowej i z m2 221,02
gruntu stabilizowanego cementem - pielegnacja piaskiem z
polewaniem woda,

66 D-08.02.02 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm kolor [m2 221,02
czerwony ukladanej na podsypce z grysu 2-5mm

67 D-04.03.01 Czyszczenie reczne nawierzchni ulepszonej - m2 221,02

beton,kostka

Razem rozdziat 6: Konstrukcja zjazdoéw indywidualnyc h

7

Konstrukcja chodnikéw




WU Kosztorys uproszczony

str. 4

Nr Nazwa Jednostka  |llos¢ Cena jedn. Wartos¢
miary

68 D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy m2 1 323,22
konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kat.I-1V

69 D-04.02.02 Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o m2 1323,22
Rm=2,5MPa , gr.warstwy po zageszczeniu 12 cm

70 D-04.02.02 Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o m2 1 323,22
Rm=2,5MPa, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zageszczeniu pow.12
cm - zmniejszenie grubosci 0 2cm

71 D-04.02.02 Pielegnacja podbudowy z mieszanki betonowej i z m2 1 323,22
gruntu stabilizowanego cementem - pielegnacja piaskiem z
polewaniem wodag

72 D-08.02.02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr.6 cm m2 1 323,22
szarej uktadanej na podsypce z grysu 2/5mm

73 D-04.03.01 Czyszczenie reczne nawierzchni ulepszone;j - m2 1323,22
beton,kostka

Razem rozdziat 7: Konstrukcja chodnikow

8 Kraw ezniki i obrze za

74 D-08.01.01 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, grunt m 1412,62
kat. -1V

75 D-08.01.01 tawy betonowe z oporem pod krawezniki m3 90,99

76 D-08.01.01 Dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o m3 9,59
promieniu do 40 m

77 D-08.01.01 Krawezniki betonowe wystajace o wym.15x30 cmna |m 604,62
podsypce cementowo-piaskowej

78 D-08.01.01 Krawezniki betonowe wtopione o wym.15x30 cm na m 108,00
podsypce cementowo-piaskowej

79 D-08.01.01 Krawezniki betonowe najazdowe o wym.15x22 cmna m 134,50
podsypce cementowo-piaskowej

380 D-08.01.01 Oporniki betonowe o0 wym.12x25 cm z fazg 10x10mm |m 565,50
na podsypce cementowo-piaskowej

81 D-08.01.01 Dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach o m 77,72
promieniu do 10 m

82 D-08.03.01 Obrzeza betonowe 0 wym.20x6 szare na podsypce m 666,60
cementowo-piaskowej

33 D-08.03.01 Obrzeza betonowe 0 wym.30x8 szare na podsypce m 114,00
cementowo-piaskowej

84 D-08.03.01 Dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m m 69,08

Razem rozdziat 8: Kraw ezniki i obrze za

9 Kanat technologiczny

385 D-5.1,2.2.1 Wykonanie przepustéw pod przeszkodami terenowymi m 39,00
metodg ptuczaco-wiercong sterowang, kategoria gruntu Ill, przepust
do 60m, rury HDPE 2xfi 110mm, naktady podstawowe (na 1m)

86 D-5.1,2.2.1 Wykonanie przepustéw pod przeszkodami terenowymi szt 1,00
metodg ptuczaco-wiercong sterowana, kategoria gruntu lll, przepust
do 60m, rury HDPE 2xfi 110mm, naktady pozostate (na 1 przepust)

87 D-5.1,2.2.1 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzywm 413,50
sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kat. I-Il,
1 warstwa i 2 otwory w ciggu kanalizacji, 2 rury w warstwie

38 D-5.1, 2.2.2 Budowa gardet dodatkowych z gotowej mieszanki szt 2,00
betonowej - typ gardta SK-6, kat.gruntu I-11

89 D-5.1, 2.2.2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych szt 11,00
rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii I-11

90 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni mechanicznie z kostki m2 15,00
kamiennej i klinkieru drogowego, kostka regularna na podsypce
cementowo-piaskowej

91 D-08.02.02 Chodniki z kostki brukowej betonowej gr.8 cm szarej nam2 9,00

podsypce cementowo-piaskowej, wypetnienie spoin piaskiem




WU Kosztorys uproszczony str. 5

Nr Nazwa Jednostka  |llos¢ Cena jedn. Wartos¢
miary

Razem rozdziat 9: Kanat technologiczny

10 Oznakowanie

92 D-01.02.04 Rozebranie stupkéw do znakéw szt 2,00

93 D-01.02.04 Zdjecie tablic znakéw drogowych szt 2,00

94 D-07.02.01 Ustawienie stupkéw do znakéw drogowych szt 19,00

95 D-07.02.01 Przymocowywanie tablic znakéw drogowych [R=1,5] szt 19,00

96 D-07.02.01 Stupki blokujace U-12c szt 6,00

97 D-07.02.01 Oznakowanie poziome jezdni - malowanie m2 26,50
grubowarstwowe

Razem rozdziat 10: Oznakowanie

Razem kosztorys: Budowa drogi dojazdowej do posesji przy ulicy Choiny nr 47, 49, 51, 51a

w pobli zu ulicy Edwarda Wojtasa w Lublinie




