KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa zamowienia: Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz

z przytgczami do wpustéw deszczowych
w drodze dojazdowej do posesji przy ulicy
Choiny nr 47, 49, 51, 51a w poblizu ulicy
Edwarda Wojtasa

Adres obiektu bud. : Lublin, okolice ulicy Choiny i Edwarda
Woijtasa

Zamawiaj gcy: Zarzad Drég i Mostow w Lublinie,
20-401 Lublin, ul. Krochmalna 13j



Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyt
dojazdowej do posesji przy ulicy Choiny w pobli

aczami do wpustow deszczowych w drodze
2u ulicy Edwarda Wojtasa w Lublinie

Poziom cen:IV kw 2013r.

Stawka robocizny:
Waluta: ztoty

Identyfikator kosztorysu: CHOINY KAN DESZCZ AKT PRZEDMIAR

WU Kosztorys uproszczony str. 1
Nr Nazwa Jednostka  |llos¢ Cena jedn. Wartosé
miary
1 Roboty ziemne
1 ST-5.3.1 Roboty ziemne wyk. koparkami,z transportem urobku m3 3 364,11
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km - koparki
podsiebierne o poj.tyzki 0.60 m3, kat.gruntu Il - 90% wykopy
mechaniczne
2 ST-5.3.1 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami m3 255,35
samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km, kat.gruntu Il - 10%
wykopy reczne
3 ST-5.3.1 Naktady uzupetniajace za przew6z samochodami m3 3619,46
samowytadowczymi - za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1
km po drogach utwardzonych, kat.gruntu llI-1V - dalsze 9km
4 ST-5.3.2 Umocnienie pionowych $cian wykopdéw liniowych palami  m2 2 366,51
szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych wraz z
rozbiorka,gt.wykopu do 3 m, szer.do 1 m, kat.gruntu Ill-1V,
umocnienie petne
5 ST-5.3.2 Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami  m2 2 085,82
szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych wraz z
rozbiorka,gt.wykopu do 6 m, szer.do 1 m, kat.gruntu Ill-1V,
umochienie petne
6 ST-5.3.2 Umocnienie $cian wykop6w pod obiekty specjalne w m2 431,18
gruntach suchych wraz z rozbiérkg - umocnienie palami
szalunkowymi stalowymi, gt.wykopu do 3 m, kat.gruntu IlI-1V
7 ST-5.3.2 Umocnienie $cian wykop6w pod obiekty specjalne w m2 379,62
gruntach suchych wraz z rozbiérkg - umocnienie palami
szalunkowymi stalowymi, gt.wykopu do 6 m, kat.gruntu IlI-1V
8 ST-5.4 Podtoza pod rurociggi z piasku o gr.15 cm m3 132,46
9 ST-5.4 Podioze pod studzienki i wpusty z piasku o gr.10 cm m3 33,97
10 ST-5.5.4 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych | m3 585,70
szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu I-1l - obsypka rur piaskiem 30cm ponad
wierzch rury
11 ST-5.5.4 Zasypywanie wykopow spycharkami - przemieszczenie | m3 2632,78
gruntu na odlegto$é do 10 m, kat.gruntu I-1ll - zasypanie wykopow
piaskiem
12 ST-5.5.4 Zageszczenie zasypki piaskowej zageszczarkami, grunt  m3 2632,78
sypki kat.I-11l
Razem rozdziat 1: Roboty ziemne
2 Roboty instalacyjne
13 ST-2.2,5.5.1 Kanaly z rur PE SN8 o $rednicy 600/679 mm m 20,30
14 ST-2.2,5.5.1 Kanaly z rur PE SN8 o $rednicy 400/455 mm 174,60
15 ST-2.2,5.5.1 Kanaly z rur PE SN8 o srednicy 300/341 mm 430,85
16 ST-2.2,5.5.1 Kanaly z rur PP SN8 o $rednicy 200/226 mm 149,70
17 ST-6.2.4 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy 21,80
nominalnej 600 mm
18 ST-6.2.4 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy m 186,60
nominalnej 400 mm
19 ST-6.2.4 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy m 450,75
nominalnej 300 mm




WU Kosztorys uproszczony

str. 2

Nr Nazwa Jednostka  |llos¢ Cena jedn. Wartos¢
miary

20 ST-6.2.4 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy m 170,70
nominalnej 200 mm

21 ST-2.3, 2.4 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw studnia 13,00
zelbetowych o $rednicy 1200 mm

22 ST-2.3, 2.4 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw studnia 10,00
zelbetowych o $rednicy 1400 mm

23 ST-2.3, 2.4 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw studnia 2,00
zelbetowych o $rednicy 1600 mm

24 ST-2.4.5 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw uliczne szt 30,00
betonowe o srednicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu

25 ST-2.2,5.5 Przejscie przez $ciany studni dla rur PE o $r.600mm szt 2,00

26 ST-2.2,5.5 Przejscie przez Sciany studni dla rur PE 0 $r.400mm szt 17,00

27 ST-2.2,5.5 Przejscie przez $ciany studni dla rur PE o $r.300mm szt 31,00

28 ST-2.2,5.5 Przejscie przez $ciany studni dla rur PP o $§r.200mm szt 61,00

29 ST-2.2,5.5 Ksztattki PE kaskady wewnetrznej - tréjnik 90st. o szt 15,00
$r.300/200mm

30 ST-2.2,5.5 Ksztaltki PE kaskady wewnetrznej - kolano 90st. o szt 15,00
$r.200mm

31 ST-2.2,5.5 Kaskady wewnetrzne z rur PE o $rednicy 200 mm m 20,53

32 ST-2.2,5.5 Nasuwka dla rur PP/PE o $rednicy 200 mm szt 15,00

33 ST-5.4 Fundament z betonu C25/30 o grubosci 20 cm pod m2 3,70
odwodnienie liniowe

34 ST-5.4 Opaska z betonu C30/37 przy odwodnieniu liniowym m3 0,24

35 ST-5.5 Odwodnienie liniowe Faserfix Super 200 m 5,00

Razem rozdziat 2: Roboty instalacyjne

3 Roboty remontowe

36 D-01.02.03 Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych kpl 2,00
betonowych o $rednicy 500 mm

37 D-01.02.03 Demontaz rurociggu o $rednicy nominalnej 200 mm m 18,00

38 D-01.02.03 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 1,98
skrzyniowymi na odl.do 1 km

39 D-01.02.03 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 1,98
skrzyniowymi - kazdy nastepny 1 km - dalsze 9km

40 D-01.02.04 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, m 14,00
gtebokosé ciecia 5 cm

41 D-01.02.04 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, m 14,00
gtebokos¢ ciecia - nastepny 1 cm - dalsze 3cm

42 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek m2 14,00
mineralno-bitumicznych mechanicznie, gr.nawierzchni 3 cm

43 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek m2 14,00
mineralno-bitumicznych mechanicznie, kazdy dalszy 1 cm
gr.nawierzchni pow.3 cm - dalsze 5cm

44 D-01.02.04 Rozebranie kraweznikéw betonowych m 2,00

45 D-01.02.04 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 0,17

46 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na m2 10,00
podsypce cementowo-piaskowej

a7 D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o m2 10,00
gr.10 cm mechanicznie

48 D-08.01.01 tawy betonowe zwykte pod krawezniki m3 0,17

49 D-08.01.01 Krawezniki betonowe na podsypce m 2,00
cementowo-piaskowej (krawezniki z rozbiérki)

50 D-04.04.01 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa o gr.15cm |m2 14,00
po zageszczeniu

51 D-05.03.05a Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2 14,00

gr.4 cm po zageszczeniu




WU Kosztorys uproszczony

str. 3

Nr Nazwa Jednostka  |llos¢ Cena jedn. Wartos¢
miary

52 D-05.03.05a Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, |m2 14,00
kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy pow.4 cm po zageszczeniu - dalsze
4cm

53 D-04.02.02 Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o m2 10,00
Rm=1,5MPa , gr.warstwy po zageszczeniu 12 cm

54 D-04.02.02 Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o m2 10,00
Rm=1,5MPa, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zageszczeniu pow.12
cm - zmniejszenie grubosci 0 2cm

55 D-08.02.02 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm m2 10,00
uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej (kostka z rozbioérki)

56 D-01.02.03 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 4,39
skrzyniowymi na odl.do 1 km

57 D-01.02.03 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 4,39
skrzyniowymi - kazdy nastepny 1 km - dalsze 9km

Razem rozdziat 3: Roboty remontowe

Razem kosztorys: Budowa sieci kanalizacji deszczowe
deszczowych w drodze dojazdowej do posesji przy uli

Wojtasa w Lublinie

j wraz z przyt aczami do wpustoéw
cy Choiny w pobli zu ulicy Edwarda




