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Wydziat Realizacji Inwestyciji

w/m

dot. warunkéw projektowania miejsc postojowych przy ulicy Rusatka w Lublinie (na dtugosci dziatki

nr ewid. 10/12, obr. 34, ark. 5)

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.07.2014 roku, dotyczace zmiany warunkéw

technicznych (pismo znak |U-UD.4330.10.2014 z dnia 22.04.2014 r.) do opracowania
dokumentacji projektowej dla budowy miejsc postojowych przy ul. Rusatka w Lublinie,
Wydziat Opinii i Uzgodnien okresla ponizsze zmienione warunki:

1.

Projekt budowlano - wykonawczy winien byé opracowany zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 1. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Z 1999r., Nr 43, poz. 430 z p4zn. zm.).
Projekt winien zawiera¢ branze: drogowa (wraz z projektem organizacji ruchu),
projekty usuniecia wszystkich kolizji oraz zagospodarowania zieleni.

Projekt organizacji ruchu nalezy opracowaé¢ zgodnie ze ,Szczegdtowymi
warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatébw drogowych oraz urzadzen
bezpieczernistwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczeniu na drogach”
(Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Dz.U. 220 poz.
2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).

Obstuga komunikacyjna omawianych miejsc postojowych bezposrednio
z ul. Rusatka.

Miejsca postojowe nalezy projektowaé o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej koloru szarego na podbudowie zwigzanej spoiwem hydraulicznym (np.
chudy beton). Do wyznaczenia poszczegdlnych miejsc postojowych nalezy
zastosowac kostke brukowg odmiennego koloru.

Chodniki nalezy projektowa¢ bezpoérednio przy stanowiskach postojowych.
Chodniki nalezy projektowa¢ z kostki betonowej koloru szarego o szerokosci min
2,5m.

Nalezy przewidzie¢ wymiane kraweznikéw na catej dtugo$ci prowadzonych robét.
Do projektowania nalezy przyja¢ krawezniki betonowe 15x30 w tym krawezniki
lukowe, zjazdowe i przejsciowe. Krawezniki nalezy posadawia¢ na tawie
betonowej z betonu C8/10 grubosci 15 cm z oporem siegajacym potowy
wysokosci kraweznika.

Nawierzchnig projektowanych miejsc postojowych i istniejgcej nawierzchni jezdni
nalezy oddzielic kraweznikiem najazdowym zanizonym ,stojacym” o odkryciu
~ 3 .em.
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9. Na jedni ulicy nalezy przewidzie¢ wykonanie wyréwnania z asfaltu lanego
o szerokosci $rednio 0,5m na dlugosci projektowanego i wymienianego
kraweznika.

10.Projekty budowlane i wykonawcze w branzy drogowej nalezy uzgodnié
w Zarzgdzie Drog i Mostéw w Lublinie. Projekt statej organizacji ruchu podiega
zatwierdzeniu rowniez w Zarzadzie Drég i Mostdw w Lublinie. Projekt statej

organizacji ruchu nalezy ziozy¢é do zatwierdzenia réwnoczes$nie z projektem

branzy drogowej.
11.Nalezy zapewni¢ prawidiowe odwodnienie miejsc postojowych i chodnika.

W razie koniecznosci przewidzie¢ regulacje wysokosciowa wpustéw kanalizacji
deszczowe;.
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