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SPOLKA GAZOWNICTWA przy]eto pr‘zez
el Tamonde I lHlHlllllllNIlllll NSRRI
ul, Bandrowskiego 16, 33-100 Tamow @7100
tel. 14 632 31 00, faks 14 632 31 11
Zakiad w Lublinie Zarzad Drég i Mostéow w Lublinie
ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin Wydzial Realizacji Inwestycji

tel. 81 445 21 00, faks 81 445 21 33

ul. Krochmalna 13J
20-401 Lublin

Wasz znak:  IR-KP-3.5332.5.2014.7 Lublin, 17.06.2014 r.
Nasz znak: KSGIV/OTE/68b/070/2/14

Dot.: uzgodnienia planowane]j inwestycji i wydania warunkéw technicznych zabezpieczenia
istniejace] infrastruktury gazowniczej w zwigzku planowang budowg miejsc postojowych oraz
chodnika wzdtuz ul. Rusatka w Lublinie.

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.06.2014 r. w sprawie okreslenia warunkéw
technicznych dla planowanej inwestycji drogowej w rejonie jw. PSG sp. z 0.0. Oddziat
w Tarnowie Zaktad w Lublinie informuje, iz:

1.

Uzgadniamy planowang inwestycje budowy miejsc postojowych oraz chodnika
wzdtuz ul. Rusatka w Lublinie — bez koniecznosci przebudowy oraz dodatkowego
zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury gazowniczej $redniego cisnienia (gazociag
dn 90 PE).

Nalezy zachowac istniejgce przykrycie, oznakowanie sieci gazowej (stupki
znacznikowe, tabliczki). Skrzynki uliczne (od sgczkéw wechowych i armatury)
dostosowaé¢ do projektowanej niwelety terenu. W miejscach, gdzie istniejgcy teren
bedzie obnizany lub znaczaco podwyzszany, nalezy dokona¢ ewentualnej
przebudowy sieci gazowej polegajacej na jej zagfebieniu tak, aby zachowac
przykrycie na poziomie ok.1,0 m. W takim wypadku nalezy wystgpi¢ o odrgbne
warunki techniczne przebudowy.

Projektowane zabruki (chodnik) nad gazociggiem muszg by¢é wykonane
z nawierzchni tatwo rozbieralnej i przepuszczalnej (np. kostka brukowa). W pasie
szerokosci 1,0 m, ktérego linia $srodkowa pokrywa sie z osig gazociggu, nawierzchnia
powinna byé wykonana na podbudowie przepuszczainej (np. tfuczen).

Zastrzegamy sobie bezwzgledne prawo do rozebrania nawierzchni nad gazociggiem
w przypadku prowadzenia prac eksploatacyjnych, wigczeniowych i awaryjnych lub
stwierdzenia jakiejkolwiek nieszczelnosci.

Projektowanie i realizacja innego uzbrojenia podziemnego oraz elementow
zagospodarowania terenu, tzn. zblizenia i skrzyzowania z istniejgca siecig gazows,
winny byé wykonane w sposob bezkolizyjny w stosunku do istniejacej infrastruktury
gazowniczej ze szczegblnym uwzglednieniem nastepujacych przepisow i norm:
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. ,w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie” (Dz. U. 2013.640 z dnia 04.06.2013 r.),
zapisow normy PN-91/M-34501 ,Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggow
z przeszkodami terenowymi. Wymagania”.

Na 7 dni przed rozpoczeciem robot nalezy bezwzglednie powiadomi¢ w formie
pisemnej Rejon Dystrybucji Gazu w Lublinie.

Podczas prowadzenia prac ziemnych w poblizu istniejgcej infrastruktury
gazowniczej zachowac szczegolng ostroznosc, a w bezpesredmeJ bllskosm pface
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prowadzi¢ recznie, pod nadzorem pracownika RDG (po wczesniejszym
powiadomieniu o odkryciu gazociagu lub jego armatury).

8. W przypadku uszkodzenia infrastruktury gazowniczej nasz Zaktad wykona
niezbedne prace naprawcze na koszt Inwestora.

Sprawe w Zaktadzie w Lublinie prowadzi Dziat Eksploatacji.
W przypadku pytari lub walpliwosci prosimy o kontakt z Piotrem Tomaszewskim — tel. 81 44 52 248 Jub

piolr.tomaszewski@tamow.psgaz.pl.

Z powazaniem

// Do wiadomosci:.
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