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Zaswiadczenie
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LUB-2NF-YGC-GEC ™*

Pan Grzegorz Krzych © numerze ewidencyinym LUB/IS/0271/01
adres zamieszkania m. Strdza Kolonia ul. Ogrodowa 9, 23-206 Stréia

jest eztonkiem Lubeliskie] Okregowej lzby Inzynierédw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenic od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jast waZzne od 2014-01-01 do 2014-12-3 1.

Zaswiadezenie zostaio wygenerowane elekironicznie | opatrzone bezplocznym podpisem elektronicznyvm
weryfikowanyim przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dndu 20313-12-11 roku przez:

Wajdiech Sreweryk, Przewodnitoracy Bady Lubelskie] Okregowa] 1zby nzyrerow Budownic twa.
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Pan Andrzej Jacek WIERZCHON

magister inzynier
~ urodzony dnia 11 lipca 1966 r. w Lublinie

otrzymal

Nr -Mﬁzﬁgyjny : LUB/0O70/PWOS/04
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POUCZENIE
O niniejsze; decywji stuky odwolanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyinej Polskiej lzby Inzynierow Budownictws w  Warszawic, 2
potrednictwem  Lubelskiej Okregowej Izby Ingynierow Budownictwa w Lublinic w terminic 14 dniz od daty jej doreczenia.
Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

prof, dr hab. in2 Jan Kukielka

Otrzymujy:

(1) Pan Andrzej Wicrzohot
ul. Krzywe Kolo 6
21-100 Lubandw




Na podstawie art, 12 ust. 1 pkt. 1,2 i art. 13 ust. 34 ustawy - Prawo budowlane
w zwigzku z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

uprawnienia budowlane

Pana Andrzeja Jacka Wierzchonia

uprawniajg do:

mjektawama, sprawdmﬁa pmjek%éw budowlanych w specjalnoscei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
kierowania mbc}tmm ‘budowlanymi,
varzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kantmi:t teckmmi wytwarzania tych elementéw,
wyksmywama nadzoru mngs&ag(},
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 ustawy '
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%

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust.4 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w hm%ﬁmm stanowig, podstawe do sporzadzania projektéw
zagospodarowania dziatki i temmw wiw specjalnodci, jezeli calod¢ problematyki jest
przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b.

Prrewodniczacy
Skiadu Orzekajacego OKK

N Y | W»{
prof. dr hab. inz. Jan Kukiclka /d{;:&: Wiestaw
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-TIM-WL4-BJI *

Pan Andrzej Jacek Wierzchon o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0031/10

adres zamieszkania ul. Krzywe Koto 6, 21-100 Lubartéw

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-04-01 do 2014-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-03-04 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej I1zby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierdw P
Budownictwa. ,\); 4




POLSKA

SPOEKA GAZOWNICTIWA

Polska Spotia Gazownictwa sp. z 0.0.
Qddziat w Tarnowle

ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tamow
tel. 14 632 31 00, faks 14 632 31 11

Zaktad w Lublinie "
ul. Diamentowa 15 20-471 Lublin , TR BRCG
tel, 81 445 21 00, faks 81 445 21 33 Tomasz Lis, Marek Oleszczuk - spétka jawna

ul. Metgiewska 38B/14
20-234 LUBLIN

Wasz znak: TMD-U-037/069/08-13 Lublin, 13.03.2014

i TMD-U-037/078/08-12-14

Nasz znak: 600/E/WTTP/65-1/13(14)

Dotyczy: Warunkdéw technicznych przebudowy gazociggu wysokiege cinienia w zwigzku z przebudowa ulicy
Gtuskiej w Lublinie na odcinku od mostu na rzece Czerniejowce do granic miasta - wyptycenie gazociggu
w miejscu realizowanego rowu odwadniajacego. AKTUALIZACJA WARUNKOW.

W odpowiedzi na pismo znak: TMD-U-037/078/08-12-14, z dnia 03.03.2014 r. oraz w nawigzaniu

do wydanych warunkéw technicznych nr 600/E/MITP/65/13 z dnia 08.11.2013 w sprawie przebudowy
istniejacej sieci gazowe] wysokiego cisnienia w zwigzku z planowang inwestycjg budowy rowu
odwadniajgcego przy ul. Gluskiej w Lublinie PSG sp. z 0.0. Oddziat w Tarnowie Zakiad w Lublinie,
informuje iz:

1

2

Kolizja realizowanego rowu odwadniajgcego z istniejgcym gazociggiem w/c DN 200 wymusza
koniecznosé jego przebudowy. Wstepne ustalenia robocze (Inwestor, Projektant, Wykonawca
i PSG) co do sposobu rozwigzania kolizji i przebudowy gazociggu wykazaly, ze przedmiotowa
przebudowa musi zostaé wykonana z wykorzystaniem technologii bezwykopowych.

W zwigzku z powyzszym oraz biorac pod uwage konieczno$¢ rozwigzania kolizji przy
uwzglednieniu ograniczonych mozliwosci terenowych ustala sie, ze przebudowie podlega odcinek
gazociagu wysokiego cignienia zlokalizowany na dziatkach ewidencyjnych nr 18/1, 19/1, 96/1
i 110/5 przy ul. Gluskiej w Lublinie, oznaczony na mapie jako odcinek A-B o diugosci ok. L=100 m.
Nie wymaga sie stosowania rury ostonowej na gazociggu na przejsciu pod jezdnig, Wydmuch
istniejacego gazociggu (oznaczony jako pkt. C) nalezy zlikwidowac,

Przebudowywany odcinek gazociggu wysokiego cisnienia powinien by¢ zaprojektowany
i wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami tj. m.in..

- Ustawg Prawo Budowlane (Dz.U. Nr. 89 z dnia 25.08.1994 r. poz. 414 z pbzniejszymi zmianami),
- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. (Dz. U. poz. 640 z dnia
04.06.2013) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe,

- Polskimi Normami, normami zakladowymi PGNIG oraz Standardami Technicznymi GG
wprowadzonymi przez PSG sp. z 0.0 Oddziat w Tarnowie.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz 462 z pdz. zm.).

- Zbiorem regulacji dotyczacych prowadzenia rob6t spawalniczych, obowigzujacym w PSG
sp. z 0.0. Oddziat w Tarnowie.

- Warunkami technicznymi projektowania, budowy, odbioru i eksploatacji zabezpieczeri ochrony
antykorozyjnej, obowigzujace w PSG sp. z 0.0. Oddziat w Tarnowie.

Budowy gazociggu dokona¢ w sposob bezkolizyjny w stosunku do istniejgcego i projektowanego
uzbrojenia ze szczegélnym uwzglednieniem zapisu normy PN-91/M-34501 ,Gazociggi
i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggéw z przeszkodami terenowymi. Wymagania”
(norma wycofana — ale do wykorzystania).

Gazociag wysokiego cisnienia DN 200 projektowa¢ na maksymalne ci$nienie robocze
MOP = 5,5 MPa (ci$nienia probne < 10 MPa). Cisnienie w miejscu wigczenia 2,6-4,5 MPa
(min. 1,5 MPa).
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PSGsp. z 0.0, ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarmow
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIi Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 454 206 550 2!



7. Gazocigg DN 200 mm powinien by¢ zaprojektowany w klasie lokalizacji zgodnym z planami
zagospodarowania przestrzennego terenu, decyzji lokalizacyjnych i srodowiskowych.

8. Gazocigg wykona¢ w technologii przewiertu sterowanego HDD - do budowy nalezy uzy¢ rur
stalowych o klasie wymagan jakosciowych ,B” wg PN-EN10208-2+AC; 2011 ,Rury stalowe
przewodowe dla mediéw palnych”. Nalezy wykona¢ wytrzymato$ciowe obliczenia sprawdzajgce
uwzgledniajgce naprezenia rozciagajace, naprezenia obwodowe, maksymalne cidnienie préby dla
przyjetej zewnetrznej $rednicy gazociggu, grubosci §cianki oraz przyjetego rodzaju materiatu.

9. Materiat rury o wytrzymatosci nie nizszej niz 360 N/mm? - zaleca sie stal L360NB. Rury powinny
posiada¢ wymagane prawem budowlanym certyfikaty i deklaracje zgodnosci. Rury powinny by¢
poddane u producenta hydraulicznej prébie szczelnosci na cisnienie wynikajace z normy PN-EN
10208-2+AC: 2011.

10. lzolacja rur: polietylenowa, trojwarstwowa 3LPP wg DIN 30878, wykonana fabrycznie. |zolacja
spoin za pomocyg polietylenowych rekawéw termokurczliwych klasy C-50 np. CANUSA lub
RAYCHEM. Wykonane elementy izolacji na rurze przed samym przewiertem zabezpieczy¢
dodatkowo za pomocg odpowiednio dobranych powlok zywicznych. Badanie szczelnosci powioki
wg. Instrukeji antykorozyjnej PSG sp. z 0.0. Oddziat w Tarnowie oraz Standardu 1GG-0601:2008
z okresleniem napiecia elektrycznego badania w zaleznosci od rodzaju i grubosci badanych
powiok.

11. Projektant okresli poziom jakosci i zakres badan nieniszczgcych spoin (zaleca sie wykonanie
badan 100% zigczy na gazociggu w/c) oraz zaleci, aby prace spawalnicze przy budowie
gazociggu prowadzit i nadzorowat kwalifikowany personel spawalniczy wediug zatwierdzonych
technologii spawania przez niezalezne Laboratorium Badan Nieniszczacych. Dotyczy to réwniez
tzw. ,ziotych spoin”. Cafos¢ technologii spawania zaprojektowa¢ zgodnie ze zbiorem regulacji
dotyczgcych prowadzenia robét spawalniczych obowigzujgcg w PSG sp. z o.0. Oddziat
w Tarnowie z roku 2007.

12. Na przebudowe gazociggu oraz wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego nalezy opracowac
karty technologiczne, podlegajace uzgodnieniu w Dziale Eksploatacji Zakiadu w Lublinie.

13. Gazociag po wykonaniu nalezy poddac prébom cisnieniowym wg obowigzujgcych przepisow.
Opracowanie ma zawiera¢ projekt przeprowadzenia prob. Przed oddaniem gazociggu do
eksploatacji powierzchnie wewnetrzne powinny by¢ oczyszczone i osuszone. Przewidzie¢ kontrole
stanu catej izolacji przed zasypaniem i kryteria odbioru powiok izolacyjnych po zasypaniu —
zawartos¢ projektu w tym zakresie zgodnie ze Standardem 1GG-0601:2008.

14. Trasa i miejsce wigczenia nowocbudowanego gazociggu powinna byé trwale oznakowana
w terenie slupkami znacznikowymi. Przekroczenie rowu powinno by¢ oznakowane stupkami
oznaczeniowymi po kazdej ze stron rowu. System oznakowania zgodny ze standardami
technicznymi IGG ST-1001-1004: 2011,

156. Projekt budowlany gazociggu powinien by¢é opracowany na aktualnych mapach
z klauzulg ,do celéw projektowych” i z wszystkimi wymaganiami prawa budowlanego.

16. Przy projektowaniu i budowie gazociggu nalezy uwzgledni¢ warunki geologiczne, hydrologiczne,
wymagania ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony srodowiska etc.

17. W przypadku projektowania budowy sieci gazowej po dziatkach prywatnych wymagane jest
podpisanie przez wiascicieli dziatek, przez ktére majg przebiegac gazociggi stosownych uméw
wg. metodologii obowigzujacej na terenie dziatania PSG sp. z 0.0. Oddziat w Tarnowie lub decyzji
i zgody zarzadey drogi w przypadku lokalizacji gazociggu w pasie drogowym.

18. Projekt budowlany gazociggu przed wydaniem pozwolenia na budowe podlega uzgodnieniu
w PSG sp. z 0.0. Oddziat w Tarnowie Zakiad w Lublinie. Projekt przediozony do uzgodnienia
branzowego z Dziatemn Eksploatacji winien zawiera¢ przedmiar i operat wiasnoéciowy ze zgodami
na wejscie w teren.

19. Przebudowy gazociggu dokona Inwestor wiasnym staraniem i na swoj koszt.

20. Konieczne jest spisanie porozumienia, okreslajacego zasady wspélpracy, finansowania | warunki
udostepniania inwestorowi obcemu gazociggu bedacego wiasnoscig PSG sp. z 0.0, W celu
usuniecia kolizji w zakresie niezbednym do realizacji inwestycji przez inwestora.

21. Niniejsze warunki sg wazne jedynie z zalgcznikiem graficznym.

22. Warunki techniczne nr 600/E/MVITP/65/13 z dnia 08.11.2013 zostajg niniejszym anulowane.

Sprawe w Zakladzie w Lublinie prowadzi Dziat Eksploatacji. W razie pytan lub watpliwosci prosimy o kontakt z
Piotrem Tomaszewskim — tel. 81 44 52 248 lub piotr.tomaszewski@tamow.psgaz.pl, faks 81 44 52 250.

Do wiadomo$ci:

1-caD s RDG Lublin w.e. il
ds. D e OTEaa -
" Zatgcznik:
o dlay Glowka o Mapa sytuacyjna z
MH'O? fen zaznaczonym zakresem
przebudowy gazocigqu w/c

Opracowal(a): Piotr Tomaszewski Z/
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