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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wsp6lnego Stownika Zamoéwien
Przygotowanie terenu pod budowe
Roboty instalacyjne w budynkach
Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Wynajem maszyn i urzadzer wraz z obstugg operatorskg do prowadzenia robét z zakresu budownictwa oraz inzynierii wodnej i
ladowej
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

PRZEBUDOWA GAZOCIAGU W/PR NA ODCINKU A-B

W ZWIAZKU Z PRZEBUDOWA UL. GLUSKIEJ W LUBLINIE

NA ODCINKU OD MOSTU NA RZECE CZERNIEJOWCE DO GRANIC MIASTA -
WYPLYCENIE GAZOCIAGU W MIEJSCU REALIZACJI ROWU ODWADNIAJACEGO
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Gluska - przebudowa gazociagu w.c.2

PRZEDMIAR

. Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jbm. | Poszcz Razem '
1/KNR 2-25  |Wykonanie koryta pod nawierzchnie z plyt zelbetowych peinych m?2 n
10408-01 :
3 ~13.00%30.00*2 m?2 180.000 |
, L RSN o RAZEM 180.000!
2'/KNR 2-25  Wykonanie podsypki piaskowej pod nawierzchnie z plyt zelbetowych peinych m?2 f
0408-02 i | \
180 . /m* . 180000 |
, , g | | RAZEM ~180.000.
3 KNR 2-25 Budowa nawierzchni z plyt zelbetowych petnych o powierzchni do 3,0m2 'm2
:0408-03 |
L - L1&_30_ m2 180.000,
T —— | RAZEM | 180.000
i 4/KNR-W 2-01 !Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad w gruncie kategorii I-ll koparkami  |m3 i
| 10212-05 podsneb|ernym| 0 pojemnosci fyzki 0,40m3 (komora przewiertowa) f
| 1 50*2.00%5.00*2 m3 30.000
: e FEIE RAZEM 30.000
5/KNR 2-01 g‘Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o grubo$ci do 15cm za pomocg spycharki m? ‘
012601 | !
.3.0076.00"2 P A m2_ __..36.000 |
. NS ER A __| RAZEM | 36.000
i B/KNR2-01 |Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopéw |m?2 ;
i 10324-02 liniowych w gruntach nawodnionych kategorii llI-IV o gtebokosci do 3m wraz z roz- [
i ! biorka :
E 1 1(2.00+5.00)*1.50*2 m?2 21.000f !
bttt RAZEM 21.000
7'KNR 2-01 ‘Pompowanle prébne pomiarowe lub oczyszczajqce $rednice otworéw od 150- godz.
,0605-01 , {500mm
: T2 f o o godz. 72.000
P o ) ) B S RAZEM 72.000
8 KNR-W 2-01 . Zasypanie wykopéw spycharkami gasienicowymi 74kW (100KM) z przemieszcze- |m3 ;
; 10222-01 niem gruntu kategorii I-lll na odlegto$¢ do 10m ;
L 30 m?3 30.000 R
I N e RAZEM 30.000,
' 9 KNR-W 2-01 | Zaggszczenie zageszczarkami nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-11 m3
'0228-03 ; .
130 - o md 30.000| |
o ol e e B o T, ix o _RAZEM 30.000
10 {Przewiert sterowany horyzontalny pod torami, rzekami i drogami z wciggnieciem  |m
‘rury przewodowej wycena wiasna
| '100 e L S o m 100.000 e
MO MO ST RAZEM 100.000,
T KNR-W 2-19 |Gazomag| przesytowe o $rednicy nominalnej do 200mm - montaz rurociggu (w izo- {m
10101-03 llacji 3LPP)
; {100 S o B m .__100.000] ]
; y PN P S | | RAZEM 100.000
12 KNR-W 2-19 t.uki gigte o $rednicy nominalnej 200mm m f
0103-03 ‘
10 B m_ 10.000 i
: j e RAZEM 10.000,
13:KNR 7-29  Badania radiograficzne metoda obwodowg przez dwie $cianki, obwodowych doczo-|szt ’
: 10603-04 fowych zigczy spawanych rur o $rednicy 219mm i grubosci $cianki do 11mm |
[ 16 szt 16.000 e
T __ . i RAZEM - 16,000,
! 14/KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu na stupku betonowym kpl. i
0134-03
i2 . {kpl. 2000;_ e b
! ! " RAZEM 2.000!
15 KNR-W 2-19 Rury ochronne (ostonowe) na kablu energetycznym dn110 mm I= 3m !
0306-05
A o i
16/KNR 7-29  Badania ultradzwigkowe obwodowych doczotowych zigczy spawanych rur. Sredni- i
11403-01 ca zewnetrzna rury 219 mm. Grubo$¢ $cianki do 8 mm (ztote spoiny) E
2 j
; ! - DR 2.000.
17 KNR-W 2-19 'Badanie izolacji na gazociggu o $rednicy nominalnej 200mm defektoskopem iskro- im
0107-03 wym s
1100 ‘m i 100.000 ,
: ) . RAZEM 100.000
18 KNR-W 2-19 ' Proba pneumatyczna-wytrzymatosci szczelno$ci gazociggéw wysokiego ciénienia |stano- | i
0132-01 |przy zastosowaniu 1 sprezarki 'wisko | :
" {stano- | 1.000!
ol - . _wisko | - o
: | ra T 1000
km ; |

19 KNR-W 2-19 EPu"bba pneumatyézrin'a:ﬁlyitmyméibsiéigiéielh'osci gazociggow \'A_I&lﬁsiokiego cisnienia
0132-02 ‘przy zastosowaniu 1 sprezarki

=3 =
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Gluska - przebudowa gazociagu w.c.2 PRZEDMIAR

~Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
i 0.1 km 0.100
L : e s e NEFT (S RAZEM 0.100!
20 KNR-W 2-19 Proba pneumatyczna wytrzymato$ci szczelnoéci gazociagow wysokiego ci$nienia |m3 i ;
0132-03 przy zastosowaniu 1 sprezarki |
314 ee.....m® | 314000, |
N I D , ) RAZEM |  314.000
i 211KNR-W 2-19 |1zolacja materiatem termokurczliwym stykow rurociagu (wzmocnione) szt. i
0415-01 1 !
: e szt. 16.000 N
i L b B b A S _— - RAZEM _16.000
22/KNR 2-25 |Rozebranie nawierzchni z plyt zelbetowych petnych o powierzchni do 3,0m2 m?2
10408-05 i
' 1180 - . m2 180.000, |
i ) ) e RAZEM 180.000°
23 -Obstuga geodezyjna - prace geodezyjne kpl i
[ T i1 it e B NN kpl 1.000 i
A j R L RAZEM 1.000]
o
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