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Wydziat Przygotowania Inwestyciji

w/m

dot. warunkéw technicznych projektowania drogi powiatowej nr 2417L — ul. Stanistawa Weglarza
na odcinku od ul. Walecznych do ul. Trze$niowskiej

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.05.2014 roku, Wydziat Opinii i Uzgodnieri
okresla ponizsze warunki projektowania odcinka ul. Stanistawa Weglarza:

1. Projekt budowlano - wykonawczy winien byé opracowany zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 1. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Z 1999r., Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.).

2. Ulice Weglarza zgodnie z zapisami MPZP oraz zatgcznikiem do pisma
Wydziatu Planowania znak PI-IT-1.6830.45.2014 nalezy projektowac:

- na odcinku od ul. Walecznych do ul. Orzechowej (ul. Koryznowej) w klasie
L -Zbiorczej jako dwujezdniowy (kontynuacja istniejacego przekroju),

- na odcinku od ul. Orzechowej (ul. Koryznowej) do ul. Trze$niowskiej w klasie
,L” - Lokalne;j.

3. Projekt winien zawiera¢ branze: drogowa (wraz z projektem organizacji ruchu),
os$wietlenia ulicy i jej odwodnienia oraz zagospodarowania zieleni.

4. Projekt organizacji ruchu nalezy opracowaé zgodnie ze ,Szczegolowymi
warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczeniu na drogach”
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Dz.U. 220 poz.
2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).

5. Koncepcja powinna obejmowaé swoim zakresem skrzyzowanie ul. Weglarza

-z ul. Orzechowg (ul. Koryznowej). W koncepcji nalezy uwzglednié rozwigzania
sytuacyjno - wysokosciowe. Po przedstawieniu koncepcji i i analizie przyjetych
rozwigzan zostanie podjeta decyzja odnoénie uwzglednienia w dalszych pracach
projektowych w/w skrzyzowania.

6. W projekcie nalezy uwzgledni¢ budowe skrzyzowan ul. Weglarza z drogami
bocznymi.

7. Nie dopuszcza sig¢ projektowania zjazdoéw obstugujacych przylegig zabudowe
bezposrednio z projektowanego dwujezdniowego odcinka ulicy Weglarza.
W razie koniecznosci nalezy uwzglednié budowe drég bocznych i serwisowych.

8. Dla potrzeb projektowania konstrukcji nawierzchni ulicy Zebwerewicza
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proponujemy przyjaé kategorie obcigzen ruchem min. KR-4.

9. Kategorie obcigzen ruchem nalezy zwiekszyé jezeli wyniknie to z analiz
ruchowych.

10.Ulice nalezy projektowa¢ o nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie. Do warstw bitumicznych nalezy
przewidzie¢ zastosowanie polimeroasfaltow. '

11. Chodniki oraz sciezki rowerowe nalezy projektowaé jako odsuniete od jezdni.
Chodniki nalezy projektowaé z kostki betonowej koloru szarego za$ $ciezki
rowerowe z betonu asfaltowego

12.Do projektowania nalezy przyja¢ krawezniki betonowe 20x30 w tym krawezniki
lukowe, zjazdowe i przejSciowe. Krawezniki nalezy posadawiaé na fawie
betonowej z betonu C8/10 grubosci 15 cm z oporem siegajgcym potowy
wysokosci kraweznika.

13.Projekty budowlane i wykonawcze w branzy drogowej nalezy uzgodnié
w Zarzadzie Drég i Mostéw w Lublinie. Projekt statej organizacji ruchu podlega
zatwierdzeniu réwniez w Zarzadzie Drég i Mostéw w Lublinie. Projekt statej
organizacji ruchu nalezy zlozy¢é do zatwierdzenia réwnocze$nie z projektem
branzy drogowe;j.

14.Nalezy zapewni¢ prawidtowe odwodnienie pasa drogowego.

15.Projekty odwodnienia wykonaé w oparciu o warunki techniczne okreslone przez
MPWIK Sp. z o.0. . 7 /

Weglarza — W- 086

Znak sprawy: 1U-UD .4330.25.2014 Lublin, dnia 11.06.2014 1.
Strona 2z 2



