ZIMOWE OCZYSZCZANIE — KOSZTORYS OFERTOWY — REJON IV

Zal. nr 8

Lp.

Jednostka

Rodzaj prac Miary

Tlos¢
jednostek

Stawka
Jednostkowa
Netto (z1)

Razem
Warto$¢ netto
(4x5)

2 3

4

5

6

Praca plugo-solarki duzej w rejonie: godz.
- zatadunek materialu chemicznego Wykonawcy,
- posypywanie w rejonie.

550

Praca ptugo-solarki duzej w rejonie (ptugowanie): godz.
- plugowanie w rejonie.

530

Jazda ptugo-solarki duzej w rejonie: godz.
- przejazd ptugo-solarki w rejonie.

65

Praca matej ptugo-solarki od 1,9t do 3,5t w rejonie (ptugowanie godz.

1 posypywanie jezdni):

- zaladunek materiatu Wykonawcy,
- plugowanie

- posypywanie

235

Praca ciaggnika do 1,9t w rejonie (plugowanie i posypywanie jezdni): godz.
- zaladunek materiatu Wykonawcy,
- plugowanie,

- posypywanie.

235

Wywo6z $niegu przy uzyciu samochodu samowyladowczego: m?
- przyjazd samochodu na miejsce zatadunku $niegu,

- zatadunek $niegu na samochdd (r¢czny lub mechaniczny),
- wywoz $niegu na sktadowisko w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego,

- wyladunek $niegu na sktadowisku

280

Praca tadowarki o pojemnosci tyzki minimum 1,5m* w rejonie: godz.
- plugowanie ulicy,
- pryzmowanie $niegu.

225




Praca rowniarki lub pluga wirnikowego w rejonie:
- plugowanie ulicy,
- poszerzanie jezdni.

godz.

105

Reczne zimowe utrzymanie chodnikow, placow, schodow, ktadek
dla pieszych oraz Sciezek rowerowych — powierzchnie ujete w
statym recznym zimowym utrzymaniu (rdwniez na interwencje¢):

- oczyszczenie ze $niegu i lodu catej powierzchni,

- posypanie od$niezonej powierzchni materiatem uszorstniajgcym,
material Wykonawcy.

100 m?

5500

10

Reczne zimowe utrzymanie chodnikéw, placow, schodow, ktadek
dla pieszych oraz $ciezek rowerowych — powierzchnie nie ujgte

w statym recznym zimowym utrzymaniu:

- oczyszczenie ze $niegu i lodu catej powierzchni,

- posypanie od$niezonej powierzchni materiatem uszorstniajgcym,
material Wykonawcy.

100 m2

280

11

Mechaniczne oczyszczanie jezdni w okresach ustapienia warunkow
zimowych — ulice ujete statym oczyszczaniem zgodnie

z harmonogramem (réwniez na interwencje):

- sprzatanie jezdni przy uzyciu specjalistycznego sprzetu, wraz

z recznym wykonczeniem robot (usunigcie odrostow roslinnosci,
zebranie zanieczyszczen, ktore nie moga by¢ usunigte sprzetem
specjalistycznym, oczyszczenie powierzchni jezdni wraz z ciekami
przykraweznikowymi, pasami rowerowymi, pasami dzielagcymi
jezdnie oraz wyspami w jezdniach),

- zebranie powstalych w wyniku prac zanieczyszczen,

- Wywo0z zanieczyszczen.

100 mb

1300




12 |Mechaniczne oczyszczanie jezdni w okresach ustgpienia warunkow 100 mb 95
zimowych — ulice nie ujete stalym oczyszczaniem:
- mechaniczne sprzatanie ulic z r¢cznym wykonczeniem robot
(usuniecie odrostow roslinnych, zebranie zanieczyszczen, ktore nie
moga by¢ usunigte sprzetem specjalistycznym, oczyszczenie
powierzchni jezdni: cieki przykrawgznikowe, na poczatku wysp i pasow
dzielacych jezdnie oraz wysp kierunkowych),
- reczne doczyszczanie tacznikdw jezdni z pasem dzielgcym,
- zebranie powstatych w wyniku prac zanieczyszczen,
wywoOz zanieczyszczen.
13 |Reczne oczyszczanie chodnikéw, placow, schodow, ktadek dla 100 m? 45
pieszych oraz $ciezek rowerowych w okresach ustagpienia warunkow
zimowych — powierzchnie ujete w stalym r¢cznym oczyszczaniu zgodnie
z harmonogramem (réwniez na interwencje):
- zamiatanie catej powierzchni,
- r¢czne zbieranie zanieczyszczen,
- usuwanie odrostow roslinnych,
- zebranie powstatych w wyniku prac zanieczyszczen,
- Wwywo0z zanieczyszczen.
14 |Reczne oczyszczanie chodnikoéw, placow, schoddw, ktadek dla 100 m? 45
pieszych oraz $ciezek rowerowych w okresach ustgpienia warunkéw zi-
mowych — powierzchnie nie ujete w statym recznym oczyszczaniu:
- zamiatanie catej powierzchni,
- rgczne zbieranie zanieczyszczen,
- usuwanie odrostow roslinnych,
- zebranie powstatych w wyniku prac zanieczyszczen,
- Wyw0z zanieczyszczen.
15 |Rgczne oczyszczanie kraweznikow, opasek przykraweznikowych, 100 m? 45

wysp dzielacych jezdnie, wysp kierunkowych, pasow dzielacych jezdnie,
azyli oraz innych elementow ulic w kraweznikach w okresach ustgpienia
warunkow zimowych wskazanych przez Zamawiajacego:

- usuni¢cie odrostow roslinnosci i1 zalegajacej ziemi,

- zamiecenie calej powierzchni,

- zebranie powstatych w wyniku prac zanieczyszczen,
- Wyw0z zanieczyszczen.




16

Mycie powierzchni r¢cznego oczyszczania przy uzyciu matej
polewaczki drogowe;j:
- umycie catej powierzchni.

100 m2

45

17

Pozimowe, r¢czne oczyszczanie chodnikow, placow, schodoéw, ktadek
dla pieszych oraz $ciezek rowerowych — powierzchnie ujete w statym
recznym zZimowym utrzymaniu:

- zamiatanie catej powierzchni,

- rgczne zbieranie zanieczyszczen,

- usuwanie odrostow roslinnych,

- odcigcie darni za obrzezem oczyszczanej powierzchni,

- zebranie powstatych w wyniku prac zanieczyszczen,

- wywO0z zanieczyszczen.

100 m2

100

18

Pozimowe oczyszczanie jezdni:

- oczyszczenie catej powierzchni jezdni ulic ujetych statym zimowym
utrzymaniem (za wyjatkiem jezdni ulic o przekroju szlakowym oraz
ulic o nawierzchni gruntowej ulepszonej i o nawierzchni gruntowej)
wraz z ciekami przykraweznikowymi, pasami rowerowymi, pasami
dzielacymi jezdnie oraz wyspami w jezdniach,

- zebranie powstatych w wyniku prac zanieczyszczen,

- Wywo0z zanieczyszczen.

100 mb

800

19

Pozimowe, reczne oczyszczanie kraweznikow, opasek
przykraweznikowych, wysp dzielacych jezdnie, wysp kierunkowych,
pasow dzielgcych jezdnie, azyli oraz innych elementéw ulic w
kraweznikach wskazanych przez Zamawiajacego:

- usuniecie odrostow roslinnosci i zalegajacej ziemi,

- zamiecenie calej powierzchni,

- zebranie powstatych w wyniku prac zanieczyszczen,

- wyw0z zanieczyszczen.

100 m2

215




20 Montaz siatek przeciw$nieznych: 100 mb 55
- montaz siatki przeciw$nieznej w rejonie — siatka Wykonawcy
21 |Ustawienie skrzyni na piasek lub materiaty chemiczne i obstuga 1 szt. 6
W sezonie zimowym:
- ustawienie skrzyni — skrzynia Wykonawcy w miejscu uzgodnionym z
Zamawiajacym,
- obstuga skrzyni w okresie zimowym,
- uzupeltnianie zuzytego materiatu,
- zabranie skrzyni po zakonczeniu sezonu zimowego.
22 |Praca 3 -osobowej brygady wyposazonej w specjalistyczny samochod godz. 35
polegajaca na usunigciu i wywozie punktowych zanieczyszczen
w pasach drogowych (np. usuniecie przeszkody z jezdni itp.)
—sezon zimowy.
23 |Usuwanie plam olejow pltynow eksploatacyjnych i innych substancji, 1 m? 350
wraz z neutralizacjg tych substancji z powierzchni jezdni, chodnikow,
placow, schodéw, ktadek dla pieszych oraz $ciezek rowerowych —
sezon zimowy.
24 |Ryczalt za gotowos¢ 1 sezon 1
25 Razem (netto) za jeden sezon
26 Razem (netto) za cztery sezony
27 Podatek VAT (8%)

28

Warto$¢ brutto




LETNIE OCZYSZCZANIE — KOSZTORYS OFERTOWY — REJON IV

Lp.

Rodzaj prac

Jednostka
Miary

Tlos¢
jednostek

Stawka
Jednostkowa
Netto (zt)

Razem
Warto$¢ netto
(4x5)

2

3

4

5

6

Reczne oczyszczanie chodnikow, placéw, schodow,

ktadek dla pieszych oraz §ciezek rowerowych — powierzchnie
ujete w statym recznym oczyszczaniu zgodnie

z harmonogramem (réwniez na interwencje):

- zamiatanie catej powierzchni,

- r¢czne zbieranie zanieczyszczen,

- usuwanie odrostow roslinnych,

- zebranie powstatych w wyniku prac zanieczyszczen,
- Wwyw0z zanieczyszczen.

100 m?

84

Reczne oczyszczanie chodnikow, placow, schodow, ktadek
dla pieszych oraz $ciezek rowerowych — powierzchnie nie
ujete w statym recznym oczyszczaniu:

- zamiatanie catej powierzchni,

- rgczne zbieranie zanieczyszczen,

- usuwanie odrostow roslinnych,

- zebranie powstatych w wyniku prac zanieczyszczen,
- wywO0z zanieczyszczen.

100 m?

280

Mycie powierzchni rgcznego oczyszczania pod cisnieniem woda
o temp. powyzej 80°C:

- usuniecie osadow komunikacyjnych,

- usunigcie osadow pokonsumpcyjnych,

- usunigcie innych zabrudzen w tym gum do Zucia

- Wyw0z zanieczyszczen.

100 m?

46

Mycie powierzchni rgcznego oczyszczania przy uzyciu matej
polewaczki drogowe;j:
- umycie catej powierzchni.

100 m?

140




Mechaniczne oczyszczanie jezdni — ulice ujete w statym
mechanicznym oczyszczaniu zgodnie z harmonogramem
(rowniez na interwencje):

- sprzatanie jezdni przy uzyciu specjalistycznego sprzetu,
wraz z r¢cznym wykonczeniem robot (usunigcie odrostow
ros§linnos$ci, zebranie zanieczyszczen, ktore nie moga byc
usunigte sprzgtem specjalistycznym, oczyszczenie
powierzchni jezdni wraz z ciekami przykrawegznikowymi,
pasami rowerowymi, pasami dzielgcymi jezdnie oraz
wyspami w jezdniach),

- zebranie powstalych w wyniku prac zanieczyszczen,

- Wywo0z zanieczyszczen.

100 mb

5530

Mechaniczne oczyszczanie jezdni — ulice nie ujete w statym
mechanicznym oczyszczaniu:

- sprzatanie jezdni przy uzyciu specjalistycznego sprzetu,

wraz z r¢cznym wykonczeniem robot (usunigcie odrostow
ros§linnos$ci, zebranie zanieczyszczen, ktore nie moga by¢ usunigte
sprzetem specjalistycznym, oczyszczenie powierzchni jezdni wraz
z ciekami przykraweznikowymi, pasami rowerowymi, pasami
dzielagcymi jezdnie oraz wyspami w jezdniach),

- zebranie powstalych w wyniku prac zanieczyszczen,

- Wyw0z zanieczyszczen.

100 mb

420

Mechaniczne polewanie jezdni na calej szerokosci, przy wystapieniu
wysokich temperatur, w celu schtodzenia ulicy.

100 mb

250

Mechaniczne zmywanie jezdni:
- zmywanie jezdni pod ci$nieniem woda przy kraweznikach, rowniez
przy pasach dzielacych oraz wyspach w jezdniach.

100 mb

235

Oprysk herbicydami krawgznikéw, opasek przykraweznikowych,
wysp dzielagcych jezdnie, wysp kierunkowych, pasow dzielacych

jezdnie, azyli oraz innych elementow ulic w kraweznikach
wskazanych przez Zamawiajgcego:

- sporzadzenie roztworu — material Wykonawcy,

- oprysk pokrytej roslinnoscig powierzchni, bez wykonania

oprysku sasiadujacego trawnika,

- illo$¢ cieczy roboczej zgodna z zaleceniami producenta,

- sposob i termin wykonania oprysku w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

100 m?

130




10

Reczne oczyszczanie kraweznikdw, opasek przykraweznikowych,
wysp dzielacych jezdnie, wysp kierunkowych, pasow dzielagcych
jezdnie, azyli oraz innych elementow ulic w kraweznikach
wskazanych przez Zamawiajacego:

- usuniecie odrostow roslinnosci i zalegajacej ziemi,

- zamiecenie calej powierzchni,

- zebranie powstalych w wyniku prac zanieczyszczen

- Wyw0z zanieczyszczen

100 m2

150

11

Praca 3 -osobowej brygady wyposazonej w specjalistyczny
samochod polegajaca na usunigciu i wywozie punktowych
zanieczyszczen w pasach drogowych (np. usunigcie przeszkody
z jezdni itp.) — sezon letni.

1 godz.

35

12

Usuwanie plam olejow plynéw eksploatacyjnych i innych substancji,
wraz z neutralizacjg tych substancji z powierzchni jezdni, chodnikow,
placéw, schodow, ktadek dla pieszych oraz $ciezek rowerowych —

sezon letni.

1 m

330

13

Razem (netto) za jeden sezon

14

Razem (netto) za cztery sezony

15

Podatek VAT (8%)

16

Wartos¢ brutto
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