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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano - wykonawczego przebudowy u licy Lipskiej w Lublinie
od km 0+000 do km 0+167,50

1. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem

- mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie Dz. U. Nr 43,p0z.430

- pomiary z natury wykonane w terenie

- odwierty geologiczne

2. Warunki gruntowo- wodne

Ulica Lipska lezy w potudniowo -zachodniej czesci Lublina i styka sie z tzw. Starym Gajem.
Konfiguracja terenu charakteryzuje sie tagodnym spadkiem o kierunku potudniowym
wynoszacym -~ 2,5+ 3,0 %.

W wyniku przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdzono, ze w pasie drogowym
pod nawierzchnig na ktérg sktadajg sie 10 cm tlucznia i 9+15cm zuzla zalegajq gliny,
pyly i ity , ktére zakwalifikowa¢ mozna do grupy nosnosci G-3.

Woda gruntowa do gtebokosci 2,0 m nie wystepuje. Wedtug wywiadu i zebranych informacji
(istn. stare studnie) woda wystepuje na gtebokosci ~ 4,0+9,0 m.

3. Stan istniej acy

Istniejgca ulica na odcinku od ulicy Janowskiej do terenéw PKP o szerokosci jezdni 4,00 -
5,00 m posiada nawierzchnie z ttucznia kamiennego o grubosci warstwy ~10cm , pod
ktérg znajduje sie warstwa zuzla o grubosci od 10 do 15 cm, a ponizej wystepuje grunt
rodzimy.

Droga przebiega po terenie rowninnym, po obu stronach ulicy znajdujg sie ogrédki dziatkowe.
Wzdluz pasa drogowego zlokalizowane sg nastepujgce media: gazociag ,kable energetyczne

podziemne, stupy elektryczne oswietlenia terenu.
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Ulica Lipska 1taczy sie z ulicg Janowskg posiadajgcg nawierzchnie bitumiczng i szerokos¢

jezdni 7,00m.

Pod wjazdem w ulice Lipskg znajduje sie przepust rurowy @60 w ztym stanie technicznym.
Réwnolegle do ulicy Janowskiej od strony ulicy Lipskiej przebiega istniejgcy chodnik

0 nawierzchni asfaltowe,;.

Po drugiej stronie wjazdu przy ulicy Janowskiej znajduje sie przystanek autobusowy.

4. Stan projektowany

4.1 Plan sytuacyjny

Projektowana ulica przebiega na odcinku prostym od ulicy Janowskiej do terendw PKP.
Dtugos¢ projektowanego odcinka wynosi 167,50m.

Ulice Lipska zaprojektowano w klasie "D’ o szerokosci jezdni 2 x2,75m w
kraweznikach 15x30cm.

Wigczenie ulicy Lipskiej do istniejgcej ulicy Janowskiej wyokraglono tukami o promieniu
R=10,00m.

Wzdtuz kraweznikdéw zaprojektowano korytka sciekowe OPK28x10x50cm (lewa strona drogi,
korytka z kostki brukowej Holland gr.8 cm (prawa strona drogi), na tawie betonowej

z betonu C8/10 gr.10 cm.

Po obu stronach jezdni zaprojektowano chodniki dla pieszych o szer.2,00 m.

Po prawej stronie wzdtuz jezdni zaprojektowano dwie zatoki po 9 miejsc postojowych dla
samochoddéw osobowych o wymiarach 2,50x6,00m .

Pod projektowang drogg w km 0+005,50 nalezy przebudowac istniejgcy przepust rurowy.
Zaprojektowano przepust o $rednicy @60 z rur PEHD na tawie betonowej dt. 17,00m.
Przesuniete zostanie przejscie dla pieszych , do ktérego dojscie bedzie stanowit nowy
chodnik pod ktérym zaprojektowano przepust z rur PEHD ¢ 60 na tawie betonowej dt.5,00m.

Lokalizacja zostata przedstawiona na Rys. Nr 1 Plan sytuacyjny.

4.2 Profil podiu zny

Niwelete drogi zaprojektowano w dowigzaniu do istniejgcej ulicy Janowskiej i nowo
wybudowanej ulicy Lipskiej .

Spadki podtuzne niwelety wynoszg od 0,5% do 2,3%

tuk pionowy niwelety wyokraglono promieniem R=5000 m.



4.3 Przekroj konstrukcyjny

Konstrukcje ulicy przyjeto zgodnie z wytycznymi ZDiM w Lublinie :
- kategoria ruchu KR 2

- grupa nosnosci podtoza G-3

Przyj eto nast epujaca konstrukcj e nawierzchni:

- warstwa scieralna z AC11S, PMB45/80-65 - 4cm

- warstwa wigzaca z AC16W, asfalt 50/70 - 8cm

- podbudowy z kruszywa tamane stabilizowane mechanicznie frakcji 0+32mm - 20cm

- warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem Rm= 2,5 MPa -15cm

Przyj eto nast epujaca konstrukcj e miejsc postojowych:

- nawierzchnia z kostki brukowej gr.8 cm w kolorze szarym, wydzielenie miejsc postojowych
w kolorze czerwonym,

- podsypka grysowa frakcji 2-5mm gr.3cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-32mm gr.20cm,

- warstwa wzmachiajgca z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 15 cm

Zjazdy publiczne do ogrodkow dziatkowych:

- zaprojektowano zjazdy o szerokosci 5,00 m,

- przyj eto nast epujaca konstrukcj e zjazdow :

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej w kolorze czerwonym gr. 8 cm

- podsypka grysowa frakcji 2-5 mm gr. 3cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-32mm gr. 20 cm

- warstwa wzmachniajgca z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 10 cm

Konstrukcja chodnika:

- kostka brukowa betonowa typu Holland gr. 6 cm -kolor szary i czerwony

- podsypka grysowa frakcji 2-5mm gr. 3 cm

- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=25MPa gr. 10 cm

Od strony jezdni wystepuje kraweznik wystajgcy betonowy 15x30x100cm , na zjazdach
nalezy wykona¢ krawezniki najazdowe 15x22 cm, oraz skosne lewe i prawe. Od strony
zewnetrznej chodnik zabezpieczony jest obrzezem betonowych 6x20x100cm na podbudowie
Z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 5 cm.

Lokalizacje oraz szczegoOty przedstawiono na planie sytuacyjnym oraz przekrojach

normalnych i szczegdtach konstrukcyjnych  (patrz Rys. Nr 2 3) .



4.4 QOdwodnienie

Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie drogi , nadajgc nawierzchni odpowiednie

pochylenia podtuzne i poprzeczne pozwalajgce na odprowadzenie wod opadowych z ulicy do
rowu przydroznego znajdujgcego sie wzdtuz ulicy Janowskiej. Na wtgczeniu z ulicg Janowskag
w km 0+005,50 zaprojektowano przepust z rur PEHD ¢ 60 cm o dtugosci 17,00 m , na tawie
betonowej C8/10 gr.20 cm. Istniejgcy przepust rurowy z kregdéw betonowych przeznaczono
do rozbidrki.

Wzdtuz ulicy Lipskiej woda zostanie odprowadzona korytkami sciekowymi OPK28x10x50 cm
(lewa strona drogi), po prawej stronie wzdtuz miejsc postojowych sciekiem wykonanym

z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm. Aby zapewni¢ dobry sptyw wod opadowych z ulicy
Lipskiej do rowu na potaczeniu korytek przykraweznikowych nalezy wykonac¢ w poboczu
korytka OMA 300/105/500. Skarpy przy przepuscie wytozy¢ ptytami azurowymi. Korytka
skarpowe majg za zadanie wzmocnienie i nierozmywanie pobocza drogi przed naptywem

wod opadowych z ulicy Lipskiej.

5. Urzadzenia obce

W obrebie pasa drogowego i jego otoczeniu znajdujg sie nastepujgce urzgdzenia obce
stanowigce uzbrojenie terenu:

- kable energetyczne,

- sieC gazowa,

-sie¢ wodociggowa.

Przed przystgpieniem do robét drogowych nalezy zlokalizowac w terenie istniejgce
urzadzenia obce.

Zabezpieczenie wykona¢ zgodni z warunkami wydanymi przez poszczegolnych Wiascicieli
mediow.

Roboty prowadzi¢ w sposob wykluczajagcy mozliwosé uszkodzenia tych urzadzen tzn.

recznie.

6. Roboty ziemne

Roboty wykonywane beda w gruncie kat. IlI-IV sposobem mechanicznym za pomocg
koparek i spycharek oraz samochoddéw samowytadowczych.
Roboty ziemne obliczono na podstawie przekrojow poprzecznych i zestawiono w tabeli

robot ziemnych .



Nasypy nalezy wykonaé z gruntéw sypkich i zageszczaé warstwami grubosci 20 cm do
uzyskania wskaznika zageszczenia 0,98.

Skarpy nasypOw nalezy obsia¢ trawg wieloletnig w ziemi urodzajne;.

Szczegoblng uwage nalezy zwrdcic¢ na kolizje uzbrojenia podziemnego i dostosowac sie do
warunkéw wydanych przez PGE Dystrybucja S.A. oddziat w Lublinie i Polskg Spotke
Gazownictwa Zaktad w Lublinie.

W miejscu wystepujacych kolizji z kablami i rurociggami roboty nalezy wykonac recznie.



