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OPIS TECHNICZNY

do projektu stalej organizacji ruchu przebudowy ulicy Lipskiej w Lublinie
od km 0+000 do km 0+167,50

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Statej Organizacji Ruchu przebudowy ulicy Lipskiej

w Lublinie od ulicy Janowskiej do terenu PKP.

2. Podstawa opracowania

-umowa z Inwestorem
- projekt budowlano wykonawczy
- ustawa z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz.908

ze zmianami),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23.09.2003r. W sprawie szczegotowych
warunkow zarzgdzania ruchem na dragach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzeniem (Dz.U. 03.177.1 729)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31.07.2002r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170 poz.1393)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2002r. w sprawie szczego6towych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach - zat. Nr 1i 4 (Dz. U. Nr 220
P0z.2181 z 23.12.2003r.)

e Charaktemsgka ruchu

3.1 Stan istniejacy

Ulice Lipskg na odcinku od ulicy Janowskiej do terenéw PKP utwardzona jest kruszywem.
Szerokos$¢ nawierzchni wynosi ~ 4,00 m.

Ulica Janowska o nawierzchni asfaltowej i szerokosci jezdni 6,50m.




3.2 Wykaz znakéw istniejacych

Istniejace znaki pionowe przy ulicy Lipskiej
A-10 szt.1

G-1a szt.1

G-1b szt.1

Oznakowanie poziome nie wystepuje.

Istniejace znaki pionowe przy ulicy Janowskiej

D-6 szt2

D-15 szt.1

Istniejace znaki poziome przy ulicy Janowskiej
P-4 2x30m

P-1e 10,0 m

P-7a 55,0n

P-10 szt 1

P-14 szt 2

P-6

4. Stan projektowany

Ulicg Lipskg zaprojektowano w klasie "D” o szerokosci jezdni 2x2,75m w kraweznikach
przy ktérych umiejscowiono w celu dobrego odprowadzenia wod opadowych korytka przy
kraweznikowe OPK szer. 0,28 m i zaprojektowano obustronne chodniki o szer. 2,00 m.

Z prawej strony wzdtuz jezdni zostaty zaprojektowane miejsca postojowe dla samochodéw
osobowych. Miejsca zostang wybudowane z kostki brukowej w kolorze szarym , linie
wydzielajgce stanowiska dla samochodu wykonane zostang z kostki czerwone;j.

Zgodnie z warunkami wydanymi przez Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie projektowany
odcinek ulicy Lipskiej rozpoczyna sig od ulicy Janowskiej i przebiega do terenéw PKP.
Zostat dowigzany sytuacyjnie i wysokos$ciowo do ulicy Janowskiej oraz wybudowanej ulicy
Lipskiej wraz z przejazdem kolejowym. Projekt statej organizacji ruchu dla przejazdu
kolejowego zostat wykonany zgodnie z poprzednim opracowaniem.

Projektowane oznakowanie statej organizacji ruchu na ulicy Lipskiej od ulicy Janowskiej na
odcinku 167,50m zawiera znaki pionowe jak i oznakowanie poziome przedstawione na

planie sytuacyjnym Rys. Nr 2.




5. Wykaz znakéw projektowanych

Projektowane znaki pionowe na ulicy Lipskiej
A-7 szt1

D-6 szt.2

D-18 szt4

T-3a szt.2

T-30i szt.2

Projektowane znaki poziome

P-10 szt.1

Znaki nalezy wykonaé mate, folia odblaskowa typ”17za wyjatkiem A-7 i D-6 -$rednie , folia
typu “2”.

Projektowane znaki pionowe na ulicy Janowskiej

D-1  szt2

D6 szt.2

Projektowane znaki poziome:

P-7a 23,00m

P-10  szt.1

P-14  szt2

Znaki nalezy wykonac typu $redniego z folii odblaskowej typu “1”.

6. Termin_wykonania projektowanej organizaciji

Termin wprowadzenia projektowanej statej organizacji ruchu w strefie projektowane;j
przebudowy ulicy Lipskiej w Lublinie, przewiduje sie na dzieri zakoriczenia prac drogowych,
zwigzanych z przebudowg ww. ulicy tj. na I potowe 2014r.

7. Uwagi i zalecenia

Do oznakowania poziomego nalezy stosowac tylko materiaty posiadajgce atesty
i charakteryzujace sie:

- dobrg widocznoscig w ciggu catej doby,

- wysokim wspéfczynnikiem odblaskowosci,

- odpornos$ciag na $cieranie i zabrudzenie.
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Nalezy zastosowa¢ oznakowanie cienkowarstwowe z mikro kulkami szklanymi.

Do oznakowania pionowego :

- zastosowac znaki z grupy wielkosci “$” - $rednie i “m* - mate,

- lica znakéw powinny byé wykonane z folii odblaskowej typu “1”i,2,,

- wysoko$¢ umieszczenia znakéw powinna wynosi¢ min. 2,20 m liczgc od poziomu
nawierzchni chodnika do dolnej krawedzi najnizej umieszczonego znaku i 2,00 m liczac od
poziomu pobocza,

- znaki nalezy umocowaé na stupkach stalowych, ocynkowanych.

Prace wykona¢ zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw

Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.2002r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych

(Dz. U. Nr 170 poz.1393).
inz. Haling, szczyk
upr. bud. w s;é%mﬁm@}
Nr upr. LU Q@/ 12




