INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

PRZEBUDOWY ULICY LIPSKIEJ
W  LUBLINIE

od km 0+000 do km 0+167,50

Inwestor : Zarzad Drég i Mostéw
ul. Krochmalna 13J
20-401 Lublin

Opracowata inz. Halina Grzeszczyk

Lublin, wrzesi@ 2013r.
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1. Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanegmaz kolejno§é
realizacji poszczeqgolnych obiektow:

Przedsiwziecie przebudowy ulicy obejmuje nagtijacy zakres:

- Przebudow ulicy Lipskiej o nawierzchni z asfaltowej,

- Podbudow z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

- Warstwe wzmacniajca z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa
- Budow przepustéw pod drag chodnikiem,

- Budowe chodnikéw obustronnych z kostki brukowej,

- Budowe miejsc postojowych dla samochoddw osobowych,

- Budowe koryteksciekowych obustronnych,

- Budowe zjazdow publicznych na teren ogrodkéw dziatkowych.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych :

Istniejaca ulica o nawierzchni ttuczniowej 1 warstwie atdsapcej zzuzla.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziaiki luerenu, ktére mom

stwarzaé¢ zagrazenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi:

Na przedmiotowym odcinku ulicy wygiuje uzbrojenie podziemne w postaci gazgaj
| sieci energetycznych. Roboty ziemne w rejonieiégcych uradzexr podziemnych naley

wykonywa recznie ze szczegdrostraznoscia.

4. \Wskazanie dotycgace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skaé irodzaje zagrazen oraz

miejsce i czas ich wysipowania.

Szczegobla uwag: nalery zwrdoci podczas:
- budowy drogi na wiczeniu z ulia Janowsk, duze natzenie ruchu samochodow,
- budowy przepustéw drogowych, wykonanie wykopy,

- w miejscach kolizji z urgdzeniami podziemnymi.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktas pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczeqolnie niebezpiesych

a) okrélenie zasad pogbowania w przypadku wysgienia zagreenia,

- Przed przysipieniem do robét budowlanych wszystkich pracownikidery przeszkokt z zakresu
wykonywania robét na kalym stanowisku

- Z miejsca zaguenia naley natychmiast usuig wszystkich pracownikow , usafizagraenie

i sprawdzé prawidtowa¢ wykonania.

b) konieczné¢ stosowania przez pracownik@wdkow ochrony indywidualnej, zabezpiecgajch
przed skutkami zageenia .

- Wszystkich pracownikow natg wyposayc¢ : w hetmy, kamizelki odblaskowe, ubranie robocze,
buty z metalowymi noskamigkawice robocze , pasy i liny zabezpieazaj, tampony przeciw
kurzowe i okulary.

c) zasady bezgoedniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpyet przez wyznaczone

w tym celu osoby.

- Pracami budowlanymi przez caty czas ich trwardzie osobicie kierowat kierownik budowy.

6. Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych , zapobiegaicych
niebezpieczéastwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zageenia zdrowia lub w ich gsiedztwie , w tym zapewniaicych
bezpieczry i sprawna komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuace na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed przysipieniem do budowy ulicy Lipskiej natg przygotow& zaplecze gospodarczo -
higieniczne dla kierownictwa budowy i robotnikow.

— Kontener kierownika budowy wypasay w instalacje wod.-kan. i zasilony w energlektryczn
- Magazyn budowy - wiata stalowa obudowana biach

- Punkt poboru wody do celéw budowy

Kierownictwo budowy bdzie wyposaone:

- W apteczk pierwszej pomocy

- facznai¢ telefoniczm ze shiba zdrowia i straa pazarm

- pomieszczenie higieniczno - sanitarne



