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KOSZTORYS INWESTORSKI

L Nr Podsta- Opis Jedn llosé Cena Warto §¢
p. | spec. | wa wyce- . mia- zt zt
techn. ny ry (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Roboty ziemne
1.1/ STWIOR |KNR 2-01 |Wykopy liniowe o scianach pionowych m3 8.40
0317-0501 |pod fundamenty, rurociggi, kolektory w
gruntach suchych kat.ll1-IV z wydobyciem
urobku topatg lub wyciggiem recznym,;
gtebokosé do 3.0 m, szerokos€ 0.8-1.5 m
1.2|STWIOR |[KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych m3 39.50
0317-0801 |pod fundamenty, rurociggi, kolektory w
gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem
urobku topatg lub wyciggiem recznym:;
gtebokosé do 6.0 m, szerokos$¢ 0.8-3.0 m
1.3|STWIOR |KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami |m3 47.90
0212-05 + |podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-llI
KNR 2-01 |uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
0214-04 transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odl.do 5 km
1.4|STWIOR |[KNR 2-01 |Pelne umocnienie pionowych scian wy- |m?2 15.27
0322-02 kopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy-
praskami w grunt.suchych kat.IlI-1V wraz
Z rozbhiér.(szer.do 1m)
1.5|STWIOR |[KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wy- |m2 1.53
0322-08 kopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy-
praskami w grunt.suchych kat.I-1V wraz z
rozbiér.(dod.za dalszy 1m szer.)
1.6|STWIOR |[KNR 2-01 |Pelne umocnienie pionowych scian wy- |m?2 78.79
0322-04 kopo6w liniowych o gtebok.do 6.0 m wy-
praskami w grunt.suchych kat.IlI-1V wraz
Z rozbhiér.(szer.do 1m)
1.7|STWIOR |[KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wy- |m2 60.66
0322-09 kopoéw liniowych o gtebok.do 6.0 m wy-
praskami w grunt.suchych kat.I-1V wraz z
rozbiér.(dod.za dalszy 1m szer.)
1.8/STWIOR |[KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami |m3 536.32
0206-02 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w
gr.kat.lll z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km
1.9|STWIOR |Kalkulacja |Petne umocnienie pionowych $cian wy- |m2 37.92
indywidual- |kopow liniowych o gtebok.do 3.0 m, szer.
na 1,2 m plytami wykopowymi
1.1|STWIOR |Kalkulacja |Petne umocnienie pionowych scian wy- |m?2 270.73
0 indywidual- |kop6w liniowych o gtebok.do 3.0 m, szer.
na 1,1 m plytami wykopowymi
1.1|STWIOR |Kalk. indy- |Petne umocnienie pionowych $cian wy- |m2 197.38
1 widualna  |kopéw liniowych o giebok.do 3.0 m, szer.
1,0 m plytami wykopowymi
1.1|STWIOR |Kalk. indy- |Umocnienie pionowych $cian wykopéw o |m?2 482.80
2 widualna |gteb.do 3 m pod studzienki i komory
grunt kat.lll ptytami wykopowymii wraz z
rozbiorkg
1.1|STWIOR |[KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cia- |m3 83.58
3 0320-0401 |nach pionowych w gruntach kat.I-1l; gte-
+ piasek boko$¢ do 3.0 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m
1.1|STWIOR |[KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cia- |m3 26.16
4 0320-0701 |nach pionowych w gruntach kat.I-1l; gte-
+ piasek bokos$¢ do 6.0 m, szeroko$¢ 0.8-3.0 m
1.1/STWIOR |KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z m3 443.46
5 0230-01+ |przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
piasek m w gruncie kat. |-l
1.1|STWIOR |[KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow piaskiem stabili- |m3 7.26
6 0320-0701 |zowanym cementem Rm1,5 MPa
analogia
1.1|STWIOR |KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; |m3 1506.05
7 0236-03 grunty sypkie kat. |-l




KOSZTORYS INWESTORSKI

L Nr Podsta- Opis Jedn llosé Cena Warto §¢
p. | spec. | wa wyce- . mia- zt zt
techn. ny ry (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1.1|STWIOR |KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; |m3 78.08
8 0236-03 grunty sypkie kat. I-Ill Wskaznik zagesz-
2.52.2.5.2. |czenia Js =1.00
9907
1.1|STWIOR |[KNR-W 2- |Montaz konstrukcji podwieszen rurocig- |kpl. 1.00
9 18 0903-01 |géw i kanatow o rozpietosci elementu 4.0
m
1.2|STWIOR [KNR-W 2- |Demontaz konstrukcji podwieszen ruro- |kpl. 1.00
0 18 0903-06 |ciggow i kanatdw o rozpietosci elementu
40m
1.2|STWIOR |[KNR-W 2- |Montaz i demontaz konstrukcji podwie- |kpl. 5.00
1 18 0901-01 |szen kabli energetycznych i telekomuni-
+ KNR-W |kacyjnych.
2-18 0901-
06
1.2|STWIOR Uktadanie rur ochronnych dwudzielnychs-im 10.00
2 kalkulacja |talowych dwudzielnych o $r.do 100 mm w
indywidual- |wykopie
na
2 Roboty demonta zowe
2.1|STWIOR |[KNR 4-051 |Demontaz rurociggu betonowego kieli- |m 24.00
0315-01 chowego o srednicy nominalnej 200 mm
2.2|STWIOR |[KNR 4-051 |Demontaz rurociggu betonowego kieli- |m 15.50
0315-03 chowego o $rednicy nominalnej 300 mm
2.3|STWIOR |[KNR 4-051 |Demontaz rurociggu betonowego kieli- |m 6.25
0315-04 chowego o srednicy nominalnej 400 mm
2.4|STWIOR |[KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw  |kpl. 3.00
0409-03 betonowych o $r. 1200 mm w gotowym
analogia  |wykopie o gteb. 3 m
2.5|STWIOR |[KNR 4-02 |Demontaz elementéw uzbrojenia rurocia- |szt. 3.00
0234-08 gu - wlaz zeliwny
2.6|STWIOR |[KNR 4-051 |Demontaz kominéw wtazowych - pokrywy kpl. 6.00
0410-06 nadstudzienne zelbetowe z pierscieniem
odcigzajacym i wtazem o $r. 120 cm
2.7/STWIOR |[KNR-W 4- |Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2|m2 0.26
01 0209-03 |- 0.10 m2 w elementach z betonu zwiro-
wego o grubosci do 20 cm
2.8|STWIOR |[KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg |m3 24.64
1103-01 przy obstudze na zmiane roboczg przez 3
samochody samowytadowcze
2.9|STWIOR |KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy|m3 24.64
1103-04 + |mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-
KNR 4-04 |niu samochodem samowyladowczym na
1103-05 x 4|odleg. 5 km
3 Ruroci agi
3.1|STWIOR |[KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podtoza z materiatow m?2 138.15
0501-02 sypkich o grubosci 15 cm (podbudowa z
Kruszywa)
3.2|STWIOR |[KNR-W 2- |Kanaly z rur polietylenowych o $r. nomi- |m 6.25
18 0407-03 |nalnej 400 mm
3.3|STWIOR |[KNR-W 2- |Kanaly z rur polietylenowych o $r. nomi- |m 66.50
18 0407-02 |nalnej 300 mm
3.4|STWIOR |[KNR-W 2- |Potgczenie rur Dn 300 na nasuwki syste- |szt 4.00
18 0420-02 |mowe
3.5|STWIOR |[KNR-W 2- |Montaz kanatéw z rur polietylenowych m 60.80
18 0407-01 |SN8 o $rednicy nhominalnej 200 mm
3.6|STWIOR |[KNR-W 2- |Ksztaltki polietylenowe o $r. nominalnej |szt 2.00
18 0420-01 |200 mm - trdjnik systemowy
3.7|STWIOR |[KNR-W 2- |Ksztattki polietylenowe o &r. nominalnej |szt 2.00
18 0420-01 |200 mm- tuk 90st systemowy
3.8|STWIOR |[KNR-W 2- |Potgczenie systemowe rur Dn 400 rura  |szt 1.00
18 0420-03 |PEHD- rura betonowa
3.9|STWIOR |[KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatow rurowych o |m 7.00
0804-05 $sr.nom. 400 mm
3.1|STWIOR |[KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o |m 72.50
0 0804-04 sr.nom. 300 mm




KOSZTORYS INWESTORSKI

L Nr Podsta- Opis Jedn llosé Cena Warto §¢
p. | spec. | wa wyce- . mia- zt zt
techn. ny ry (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
3.1/STWIOR |KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatow rurowych o |m 68.00
1 0804-02 $r.nom. 200 mm
4 Studnie kanalizacyjne, wpusty deszczowe
4.1|STWIOR |[KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podtoza betonowe B10 |m?2 11.34
0504-02 0 grubosci 10 cm
4.2|STWIOR |[KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregébw betonowych |stud. 5.00
18 0513-03 |0 $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gle-
bok. 3m
4.3|STWIOR |KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych |[0.5 -2.00
18 0513-04 |0 $r. 1200 mm w gotowym wykopie za  |m]
kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
4.4/STWIOR |Kalkulacja |Przejscia szczelno kotwigce $r. 400 mm |szt 1.00
indywidual-
na
4.5|STWIOR |Kalkulacja |Przej$cia szczelno kotwigce $r. 300 mm |szt 8.00
indywidual-
na
4.6/STWIOR |Kalkulacja |Przejscia szczelno kotwigce $r. 200 mm |szt 28.00
indywidual-
na
4.7/STWIOR [KNR-W 2- |Kominy wlazowe z kregow betonowych - |kpl. 6.00
18 0523-06 |montaz zwezki na studniach z pierscie-
analogia niami wyréwanwczymi i wkazem o
$r.1200 mm
4.8/STWIOR |[KNR-W 2- |Osadzenie wkazéw zeliwnych szt 3.00
18 0529-03
analogia
4.9|STWIOR |KNR-W 2- |Osadzenie stopni ptaskich lub skrzynko- |szt 54.00
18 0529-04 \wych w studzienkach i komorach
analogia
4.1|STWIOR |Kalkulacja |Naprawa kinety i spocznikéw zaprawg szt 9.00
0 wlasna szybkowigzaca typu Ombran MPH lub
réwnowazngw ilosci ok. 100 kg /szt.
4.1|STWIOR |[KNR 2-18 |Studzienki $ciekowe z gotowych elemen- |szt. 14.00
1 0625-02 tow betonowe o $r. 500 mm z osadni-
kiem bez syfonu
5 Remont bezwykopowy kanatéw
5.1|STWIOR |kalkulacja |Wykonanie uszczelnienia typu paker DN |szt 1.00
wlasna 300 w miejscach uszkodzen kanatu
5.2|STWIOR |kalkulacja |Wykonanie uszczelnienia typu paker DN |szt 2.00
wlasna 400 w miejscach uszkodzen kanatu
5.3|STWIOR |kalkulacja |Wprowadzenie do kanatu metodg inwer- |m 189.50
wlasna sji wyktadziny rurowej - "rekaw" DN 300 o
gr. 8 mm wykonanej z tkaniny z wtokien
poliestrowych, nasgczonej termoutwar-
dzalnymi zywicami epoksydowymi weaz z
czyszczeniem kanatu, podwojmym ka-
merowaniem przed i po uszczelnieniu .
5.4|STWIOR |kalkulacja |Wprowadzenie do kanatu metodg inwer- |m 73.00
wlasna sji wyktadziny rurowej - "rekaw" DN 400 o
gr. 11,5 mm wykonanej z tkaniny z wio-
kien poliestrowych, nasgczonej termout-
wardzalnymi zywicami epoksydowymi
weaz z czyszczeniem kanatu, podwdéj-
mym kamerowaniem przed i po uszczel-
nieniu.
5.5|STWIOR |kalkulacja |Wklejenie rekawa w kinete zaprawa typu |szt 16.00
wlasna Ombram SVG lub réwnowaznej

Warto $¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:




PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 Roboty ziemne
1.1|STWIO |KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, ko- |m3
R 0317-0501 |lektory w gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub
wyciggiem recznym; gtebokos$¢ do 3.0 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m
Kolizje z uzbrojeniem podziemnym
dn300
D7-D13 3.0%1.1%((2.47+2.32)*0.5+0.15) m3 8.40
A (sumaczesciowa) L e
m3 8.40
RAZEM 8.40
1.2|STWIO |KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, ko- |m3
R 0317-0801 |lektory w gruntach suchych kat.lll-1V z wydobyciem urobku topatg lub
wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 6.0 m, szerokos¢ 0.8-3.0 m
Kolizje z uzbrojeniem podziemnym
dn300
D4-D5 7.0%1.1%((3.36+2.21)*0.5+0.15) m3 22.60
A (sumaczesciowa) L e
m3 22.60
STUDNIE D3
(2.5*2.5-0.25*3.14*1.5*1.5)*(3.62+0.15) m3 16.90
RAZEM 39.50
1.3|STWIO |KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w zie- |m3
R 0212-05 + mi kat.I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
KNR 2-01 samochodami samowytadowczymi na odl.do 5 km
0214-04
8.40+39.50 m3 47.90
RAZEM 47.90
1.4|STWIO |KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 |m2
R 0322-02 m wypraskami w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
8.40/1.1*2 m?2 15.27
RAZEM 15.27
1.5/|STWIO |KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 |m2
R 0322-08 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-1V wraz z rozbiér.(dod.za dalszy
1m szer.)
(1.1-1.0)*15.27 m?2 1.53
RAZEM 1.53
1.6|STWIO |[KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 6.0 |m?2
R 0322-04 m wypraskami w grunt.suchych kat.llI-1VV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
22.60/1.1*2 m?2 41.09
2.5*4*(3.62+0.15) m?2 37.70
RAZEM 78.79
1.7/STWIO |KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 6.0 |m?2
R 0322-09 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-1V wraz z rozbiér.(dod.za dalszy
1m szer.)
(1.1-1.0)*41.09 m?2 4.11
(2.5-1.0)*37.70 m?2 56.55
RAZEM 60.66
1.8/STWIO |KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 |m3
R 0206-02 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegtosé do 1 km
Studnie nowe
3.0*3.0%(2.21+2.18+2*0.35) m3 45.81
A (sumaczesciowa) ] e
m3 45.81
Studnie do przebudowy
3.0*3.0*%(3.96+2.08+3.32+3*0.35) m3 93.69
B (sumaczesciowa) || e
m3 93.69
Wpusty
2.0*2.0%(14*2.35+14*0.3) m3 148.40
C (sumaczesciowa) L e
m3 148.40
Kanat
DN300
D4-D5 (31.5-7.0-3.0)*1.1%((3.36+2.21)*0.5+0.15) m3 69.41
D11-D12 (22.5-0.75-1.5)*1.1*%((2.10+2.18)*0.5+0.15) m3 51.01
D10-D9 (10.5-0.75-1.5)*1.1*((2.08+2.20)*0.5+0.15) m3 20.78
D7-D13 (8.0-3.0-0.75-1.5)*1.1*((2.47+2.32)*0.5+0.15) m3 7.70
D (sumaczesciowa) ] e
m3 148.90
DN400
D4-GR (7.0-0.5*3.0)*1.2*((3.96+4.15)*0.5+0.15) m3 27.75
E (sumaczesciowa) | e
m3 27.75
D200
D2-WP1 (11.5-0.75-0.5)*1.0*((1.50*2.56)*0.5+0.15) m3 21.22
D2-WP2 (11.7-0.75-0.5)*1.0%((1.50*2.56)*0.5+0.15) m3 21.63
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PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
D3-WP3 (3.0-0.75-0.5)*1.0*((2.0+1.50)*0.5+0.15) m3 3.33
D3-WP4 (2.5-0.75-0.5)*1.0*((2.0+1.50)*0.5+0.15) m3 2.38
D5-WP5 (3.8-0.75-0.5)*1.0*((1.90+1.50)*0.5+0.15) m3 4.72
D5-WP6 (3.0-0.75-0.5)*1.0*((1.90+1.50)*0.5+0.15) m3 3.24
D12-WP7 (2.0-0.75-0.5)*1.0*((1.88+1.50)*0.5+0.15) m3 1.38
D12-WP8 (4.5-0.75-0.5)*1.0*((1.88+1.50)*0.5+0.15) m3 5.98
D9-WP9 (2.3-0.75-0.5)*1.0*((1.90+1.50)*0.5+0.15) m3 1.94
D9-WP10 (6.0-0.75-0.5)*1.0*((1.90+1.50)*0.5+0.15) m3 8.79
D8-WP11 (2.3-0.75-0.5)*1.0*((2.10+1.50)*0.5+0.15) m3 2.05
D8-WP12 (6.0-0.75-0.5)*1.0*((2.10+1.50)*0.5+0.15) m3 9.26
D13-WP13 |(2.4-0.75-0.5)*1.0%((1.90+1.50)*0.5+0.15) m3 2.13
D13-WP14 |(7.0-0.75-0.5)*1.0%((1.90+1.50)*0.5+0.15) m3 10.64
F (sumaczesciowa) | e
m3 98.69
MINUS URZADZENIA PODZIEMNE DO ROZBIORKI
STUDNIE
-0.25*3.14*1.5*1.5%(3.96+2.08+3.32) m3 -16.53
WPUSTY -0.25*3.14*0.62*0.62*2.35*10 m3 -7.09
RURY -0.25*3.14*0.3*0.3%(41.0-22.5-2*1.5) m3 -1.10
-0.25*3.14*0.4*0.4*(7.0-0.75) m3 -0.79
-0.25*3.14*0.2*0.2%(22.5-1.5)-0.25*3.14*0.2*0.2%(11.5+11.7+3.0+2.5+ |m3 -1.41
3.8+3.0+2.0+4.5+2.3+6.0+2.3+6.0+2.4+7.0-36.5-10*0.75)
RAZEM 536.32
1.9|STWIO |Kalkulacja in- |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 |m?2
R dywidualna |m, szer. 1,2 m ptytami wykopowymi
22.75/1.2*2 m?2 37.92
RAZEM 37.92
1.10|STWiIO |Kalkulacja in- |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 |m?2
R dywidualna |m, szer. 1,1 m ptytami wykopowymi
148.90/1.1*2 m?2 270.73
RAZEM 270.73
1.11|STWIO |Kalk. indywi- |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 |m?2
R dualna m, szer. 1,0 m ptytami wykopowymi
98.69*2 m?2 197.38
RAZEM 197.38
1.12|STWIO |Kalk. indywi- |Umocnienie pionowych $cian wykopéw o gteb.do 3 m pod studzienkii |m?2
R dualna komory grunt kat.lll ptytami wykopowymii wraz z rozbiorkg
Studnie
4*3.0%(2.21+2.18+2*0.35) m2 61.08
4*3.0%(3.96+2.08+3.32+3*0.35) m?2 124.92
wpusty
4*2.0%(14*2.35+14*0.3) m?2 296.80
RAZEM 482.80
1.13|STWIiO |KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach m3
R 0320-0401 + |kat.I-II; gtebokos$¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
piasek
Obsypka rur
((0.46+0.3)*1.2-(0.25*3.14*0.46*0.46))*(7.0-0.5*1.5) m3 4.66
((0.34+0.3)*1.2-(0.25*3.14*0.34*0.34))*((31.5+41.0)-4*1.5) m3 45.04
((0.23+0.3)*1.0-(0.25*3.14*0.23*0.23))*(11.5+11.7+3.0+2.5+3.8+3.0+ |m3 28.09
2.0+4.5+2.3+6.0+2.3+6.0+2.4+7.0-14*0.75)
A (sumaczesciowa) L e
m3 77.79
D7-D13 3.0*1.1%((2.47+2.32)*0.5-0.34-0.3) m3 5.79
RAZEM 83.58
1.14|STWiO |KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach m3
R 0320-0701 + |kat.I-II; gtebokos$¢ do 6.0 m, szeroko$¢ 0.8-3.0 m
piasek
Kolizje z uzbrojeniem podziemnym
dn300
dn300
D4-D5 7.0*1.1*((3.36+2.21)*0.5-0.3-0.34) m3 16.52
A (sumaczesciowa) ] e
m3 16.52
STUDNIE D3
(2.5*2.5-0.25*3.14*1.5*1.5)*(3.62+0.15)-7.26 m3 9.64
RAZEM 26.16
1.15|STWiO |KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. |[m3
R 0230-01+pia- |[do 10 m w gruncie kat. |-l
sek
Studnie
Studnie nowe
3.0*3.0%(2.21+2.18+2*0.35) m3 45.81
A (sumaczesciowa) L e
m3 45.81
Studnie do przebudowy
3.0*3.0%(3.96+2.08+3.32+3*0.35) m3 93.69
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B (sumaczesciowa) | e
m3 93.69
Wpusty
2.0*2.0%(14*2.35+14*0.3) m3 148.40
C (sumaczesciowa) L e
m3 148.40
Kanat
DN300
D4-D5 (31.5-7.0-3.0)*1.1*((3.36+2.21)*0.5-0.3-0.34) m3 50.73
D11-D12 (22.5-0.75-1.5)*1.1*((2.10+2.18)*0.5-0.3-0.34) m3 33.41
D10-D9 (10.5-0.75-1.5)*1.1*((2.08+2.20)*0.5-0.3-0.34) m3 13.61
D7-D13 (8.0-3.0-0.75-1.5)*1.1*((2.47+2.32)*0.5-0.3-0.34) m3 531
D (sumaczesciowa) || e
m3 103.06
DN400
D4-GR (7.0-0.5*3.0)*1.2%((3.96+4.15)*0.5-0.46-0.3) m3 21.75
E (sumaczesciowa) || e
m3 21.75
D200
D2-WP1 (11.5-0.75-0.5)*1.0*((1.50*2.56)*0.5-0.23-0.3) m3 14.25
D2-WP2 (11.7-0.75-0.5)*1.0*((1.50*2.56)*0.5-0.23-0.3) m3 14.53
D3-WP3 (3.0-0.75-0.5)*1.0*((2.0+1.50)*0.5-0.23-0.3) m3 2.14
D3-WP4 (2.5-0.75-0.5)*1.0*((2.0+1.50)*0.5-0.23-0.3) m3 1.53
D5-WP5 (3.8-0.75-0.5)*1.0*((1.90+1.50)*0.5-0.23-0.3) m3 2.98
D5-WP6 (3.0-0.75-0.5)*1.0*((1.90+1.50)*0.5-0.23-0.3) m3 2.05
D12-WP7 (2.0-0.75-0.5)*1.0*((1.88+1.50)*0.5-0.23-0.3) m3 0.87
D12-WP8 (4.5-0.75-0.5)*1.0%((1.88+1.50)*0.5-0.23-0.3) m3 3.77
D9-WP9 (2.3-0.75-0.5)*1.0*((1.90+1.50)*0.5-0.23-0.3) m3 1.23
D9-WP10 (6.0-0.75-0.5)*1.0*((1.90+1.50)*0.5-0.23-0.3) m3 5.56
D8-WP11 (2.3-0.75-0.5)*1.0%((2.10+1.50)*0.5-0.23-0.3) m3 1.33
D8-WP12 (6.0-0.75-0.5)*1.0*((2.10+1.50)*0.5-0.23-0.3) m3 6.03
D13-WP13 |(2.4-0.75-0.5)*1.0*((1.90+1.50)*0.5-0.23-0.3) m3 1.35
D13-WP14 |(7.0-0.75-0.5)*1.0*((1.90+1.50)*0.5-0.23-0.3) m3 6.73
F (sumaczesciowa) || e
m3 64.35
-5*0.10*0.25*3.14*1.70*1.70 m3 -1.13
-5*1.0*0.25*3.14*1.50*1.50 m3 -8.83
-2*1.0*0.25*3.14*1.50*1.50 m3 -3.53
-3*0.50*0.25*3.14*1.50*1.50 m3 -2.65
-1*0.30*0.25*3.14*1.50*1.50 m3 -0.53
-5*1/3*3.14*0.6%((1.5/2)"2+(1.5/2)*(0.93/2)+(0.93/2)"2) m3 -3.54
-2*0.08*0.25*3.14*0.6*0.6 m3 -0.05
-2*0.06*0.25*3.14*0.6*0.6 m3 -0.03
-5*0.15*0.25*3.14*0.6*0.6 m3 -0.21
Wpusty
-14*0.16*0.62*0.42 m3 -0.58
-14*0.34*0.25*3.14*0.96*0.96 m3 -3.44
-0.25*3.14*0.62*0.62*(14*2.35-14*0.20) m3 -9.08
RAZEM 443.46
1.16|STWiO |KNR 2-01 Zasypywanie wykopow piaskiem stabilizowanym cementem Rm1,5 m3
R 0320-0701 |MPa
analogia
STUDNIE D3
(2.5*2.5-0.25*3.14*1.5*1.5)*(1.62) m3 7.26
RAZEM 7.26
1.17|STWiO |KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
R 0236-03
386.22+95.44+1320.31+28.06-323.98 m3 1506.05
RAZEM 1506.05
1.18|STWIiO |KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11l Wskaz- |m3
R 0236-03 z.sz. |nik zageszczenia Js = 1.00
2.5.2. 9907
0.5*1.2*7.0 m3 4.20
0.5*1.1*%(31.5+41.0) m3 39.88
0.5*1.0%(11.5+11.7+3.0+2.5+3.8+3.0+2.0+4.5+2.3+6.0+2.3+6.0+2.4+ |m3 34.00
7.0)
RAZEM 78.08
1.19|STWIiO |[KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci ele- |kpl.
R 0903-01 mentu 4.0 m
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.20|STWIO |[KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci | kpl.
R 0903-06 elementu 4.0 m
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.21|STWIO |[KNR-W 2-18 |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i tele- |kpl.
R 0901-01 + komunikacyjnych.
KNR-W 2-18
0901-06
5 kpl. 5.00
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RAZEM 5.00
1.22|STWiO Uktadanie rur ochronnych dwudzielnychstalowych dwudzielnych o $r.do |m
R kalkulacja in- {100 mm w wykopie
dywidualna
2.0*5 m 10.00
RAZEM 10.00
2 Roboty demonta zowe
2.1|STWIiO |KNR 4-05I Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o $rednicy nominalnej |m
R 0315-01 200 mm
11.5+11.7+3.0+2.5+3.8+3.0+2.0+4.5+2.3+6.0+2.3+6.0+2.4+7.0-36.5- |m 24.00
10*0.75
RAZEM 24.00
2.2|STWIO |KNR 4-05I Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o srednicy nominalnej |m
R 0315-03 300 mm
41.0-22.5-2*1.5 m 15.50
RAZEM 15.50
2.3|STWIO |KNR 4-05I Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o srednicy nominalnej |m
R 0315-04 400 mm
7.0-0.75 m 6.25
RAZEM 6.25
2.4|STWIO |KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w kpl.
R 0409-03 gotowym wykopie o gteb. 3 m
analogia
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
2.5|STWIO |KNR 4-02 Demontaz elementdw uzbrojenia rurociggu - wtaz zeliwny szt.
R 0234-08
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
2.6|STWIO [KNR 4-05I Demontaz komindw wtazowych - pokrywy nadstudzienne zelbetowe z | kpl.
R 0410-06 pierscieniem odcigzajacym i wkazem o $r. 120 cm
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
2.7|STWIO |[KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z be-|m?2
R 0209-03 tonu zwirowego o grubosci do 20 cm
0.25*3.14*0.34*0.34+4*0.25*3.14*0.23*0.23 m?2 0.26
RAZEM 0.26
2.8|STWIO |[KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robo- |m3
R 1103-01 czg przez 3 samochody samowytadowcze
24.0*0.25*3.14*0.2*0.2+15.5*0.25*3.14*0.3*0.3+7.0+9*0.25*3.14*1.2* |m3 24.64
1.2+10*0.25*3.14*0.5*0.5+6*0.25*3.14*1.2*1.2*0.5+0.26
RAZEM 24.64
2.9|STWIO |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
R 1103-04 + wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 5 km
KNR 4-04
1103-05 x 4
24.64 m3 24.64
RAZEM 24.64
3 Ruroci ggi
3.1|STWIO |KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm (podbu-|m?2
R 0501-02 dowa z kruszywa)
1.2*(7.0-0.5*1.5) m?2 7.50
1.1%((31.5+41.0)-4*1.5) m?2 73.15
1.0*11.5+11.7+3.0+2.5+3.8+3.0+2.0+4.5+2.3+6.0+2.3+6.0+2.4+7.0-14* |m2 57.50
0.75
RAZEM 138.15
3.2|STWIO |KNR-W 2-18 |Kanaly z rur polietylenowych o $r. nominalnej 400 mm m
R 0407-03
7.0-0.5*1.5 m 6.25
RAZEM 6.25
3.3|STWIO |KNR-W 2-18 |Kanaly z rur polietylenowych o $r. nominalnej 300 mm m
R 0407-02
(31.5+41.0)-4*1.5 m 66.50
RAZEM 66.50
3.4|STWIiO |KNR-W 2-18 |Potaczenie rur Dn 300 na nasuwki systemowe szt
R 0420-02
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
3.5|STWIO |[KNR-W 2-18 |Montaz kanatéw z rur polietylenowych SN8 o $rednicy nominalnej 200 |m
R 0407-01 mm
11.5+11.7+3.0+2.5+3.8+3.0+2.0+4.5+2.3+6.0+2.3+6.0+2.4+7.0-14* m 60.80
0.75+1.65*2
RAZEM 60.80
3.6|STWIO |[KNR-W 2-18 |Ksztaltki polietylenowe o $r. nominalnej 200 mm - tréjnik systemowy szt
R 0420-01
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
3.7|STWIO |[KNR-W 2-18 |Ksztaltki polietylenowe o $r. nominalnej 200 mm- tuk 90st systemowy |szt
R 0420-01
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
3.8|STWIO |[KNR-W 2-18 |Polgczenie systemowe rur Dn 400 rura PEHD- rura betonowa szt
R 0420-03




PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
3.9|STWIO |KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 400 mm m
R 0804-05
7 m 7.00
RAZEM 7.00
3.10{STWIO |KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 300 mm m
R 0804-04
31.5+41.0 m 72.50
RAZEM 72.50
3.11|STWIO |KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
R 0804-02
11.5+11.7+3.0+2.5+3.8+3.0+2.0+4.5+2.3+6.0+2.3+6.0+2.4+7.0 m 68.00
RAZEM 68.00
4 Studnie kanalizacyjne, wpusty deszczowe
4.1/STWIO |[KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza betonowe B10 o grubosci 10 cm m2
R 0504-02
5*0.25*3.14*1.70*1.70 m?2 11.34
RAZEM 11.34
4.2|STWiO |KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- |stud.
R 0513-03 kopie o gtebok. 3m
5 stud. 5.00
RAZEM 5.00
4.3|STWIO |KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- |[0.5 m]
R 0513-04 kopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-2 [0.5m] -2.00
stud.
RAZEM -2.00
4.4|STWiO |Kalkulacja in- | Przejscia szczelno kotwigce $r. 400 mm szt
R dywidualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
4.5|STWiO |Kalkulacja in- | Przejscia szczelno kotwigce $r. 300 mm szt
R dywidualna
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
4.6|STWIiO |Kalkulacja in- | Przejscia szczelno kotwigce $r. 200 mm szt
R dywidualna
28 szt 28.00
RAZEM 28.00
4.7|STWiO |[KNR-W 2-18 |Kominy wtazowe z kregdéw betonowych - montaz zwezki na studniach z |kpl.
R 0523-06 pierscieniami wyréwanwczymi i wlazem o $r.1200 mm
analogia
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
4.8|STWIiO |[KNR-W 2-18 |Osadzenie wtazéw zeliwnych szt
R 0529-03
analogia
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
4.9|STWIiO |[KNR-W 2-18 |Osadzenie stopni ptaskich lub skrzynkowych w studzienkach i komo- szt
R 0529-04 rach
analogia
9*6 szt 54.00
RAZEM 54.00
4.10|STWIO |Kalkulacja Naprawa kinety i spocznikéw zaprawg szybkowigzgcg typu Ombran szt
R wtasha MPH lub réwnowaznaw ilosci ok. 100 kg /szt.
9 szt 9.00
RAZEM 9.00
4.11|STWIO |KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z  |szt.
R 0625-02 osadnikiem bez syfonu
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
5 Remont bezwykopowy kanatéw
5.1|STWIiO |kalkulacja Wykonanie uszczelnienia typu paker DN 300 w miejscach uszkodzen |szt
R whasna kanatu
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
5.2|STWIiO |kalkulacja Wykonanie uszczelnienia typu paker DN 400 w miejscach uszkodzen |szt
R whasna kanatu
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
5.3|STWIO |kalkulacja Wprowadzenie do kanatu metodg inwersji wyktadziny rurowej - "rekaw” |m
R whasna DN 300 o gr. 8 mm wykonanej z tkaniny z wi6kien poliestrowych, nasa-
czonej termoutwardzalnymi zywicami epoksydowymi weaz z czyszcze-
niem kanatu, podwéjmym kamerowaniem przed i po uszczelnieniu .
189.5 m 189.50
RAZEM 189.50
5.4|STWiO |kalkulacja Wprowadzenie do kanatu metodg inwersji wyktadziny rurowej - "rekaw” |m
R whasna DN 400 o gr. 11,5 mm wykonanej z tkaniny z wtékien poliestrowych, na-
sgczonej termoutwardzalnymi zywicami epoksydowymi weaz z czysz-
czeniem kanatu, podwéjmym kamerowaniem przed i po uszczelnieniu.
73.0 m 73.00
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RAZEM 73.00

5.5|STWIO |kalkulacja Wklejenie rekawa w kinete zaprawg typu Ombram SVG lub réwnowaz- |szt
R whasna nej
16 szt 16.00

RAZEM 16.00
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