BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA
KOMUNALNEGO sp.zo.o

rok zafoZenia firmy 1953 Sad Rejonowy X1 Wydzial Gospodarczy w Lublinie
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746-51-27
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NUMER ZLECENIA : 1150

RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY

OBIEKT:
Oswietlenie ulicy Dziewanny od dziatki nr 1/9
do potaczenia z urzgdzong ul. Dziewanny w Lublinie
(Dziatki nr 1/9, 1/10, 2/3, 2/86,2/89, 2/99, 41/9, 45)
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URZA.D MiagTA LUBLIN :
Wydziat Architektury { Budownictwa
20-071 Lublin, Wieniawska 14

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

- strona tytulowa
- spis zawartosci opracowania
- o§wiadczenie o kompletnosci
- odpisy uprawnien i przynaleznosci do LOIB /xero/
- wyjasnienia projektanta do uwag wniesionych przez instytucje uzgadniajace
- sprawdzenie dokumentacji projektowe]j przez RE Lublin — Miasto przy pismie
3108/RM/IP/2014 z dnia 08.04.2014r.
- warunki przylaczenia L.dz.8348/RM/IP/2013 z dunia 10.09.2013 wydane przez
PGE Oddziat Lublin RE Lublin-Miasto
- sprawdzenie dokumentacji projektowej ZDiM w Lublinie przy plSIIlle
08-08.4331.1.11.2014 z dnia 18.03.2014
- pismo /warunki/ Zarzadu Drég i Mostéw w Lublinie nr.0S-0OS. 4330 41.2013-

A,

z dn.05.08.2013. BRERR IR LA
- uzgodnienie lokalizacji linii o$wietlenia drogowego WpaSIE drogowym przy pismie - } R
or. IU_DE.4320.8.2014 z dnia 13.03.2014 - ... _ v I .i':.-;. PEUA :
- opinia ZUDP w Lublinie nr 1567/2013 'z dma 20 03. 2013 S : -':_’}is}‘-'--'.l AR SRR
' OPIS TECHNICZNY. L e ey
IL.OBLICZENIA TECHNICZNE Pt o

II. INFORMACJA BIOZ
CZESC RYSUNKOWA

- 1. Plan linii kablowych o$wietlenia drogowego
; 2. Schemat strukturalny oswietlenia drogowego



BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA
KOMUNALNEGO sp.zo.o

20-218 LUBLIN ul.Hutnicza7

NIP 712-015-55-07

rok zafoZenia firmy 1953

tel. /O~ 81/ 746-54-73, 746-19-31,
746-51-27
fax /0— 81/ 746-19-42

Oswiadczenie

Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego .Sp..z -0.0. w Lublinie ul:: Hutnicza 7. -
oswiadcza, ze Projekt Budowlany-Wykonawczy: ,Qswietlenia ulicy Dmewanny od

: dziatki nr 1/9 do polgczenia z urzgdzong ul. -Dziewanny w Lublinie™:

Zostat wykonany zgodnie z umows, obowigzujacymi przepisami, normami; zasadaml L

WIedzy technlcznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma siuzyc i, _‘;:.__- % ::
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Prolektant

inz. Mirostaw Zejm{;
nr uprawnien: St165/7 'f 93/Lb
1848/L.b/92 9/99/U
Sprawdzajgcy

mgr inz. Jozef Diuzewski (\i\ /
nr uprawnien: 1852/Lb/92

marzec 2014
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POLSKA

i 7 B & /i
INZYRIEROW
BUDOQWNICTWA
Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-6F4-V5H-YUJ *

Pan Mirostaw Zejmo o numerze ewidencyjnym LUB/IE/1401/01

adres zamieszkania Zana 56/3, 20-601 Lublin - SR L N L
-jest-cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane: - = - " .. s
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.- St
Niniejsze:zaswiadczenie jest waine od 2014-01-01 do 2014-12-31. R R O AR o

Zaiwiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzune hezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-05 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubalskiej Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa._

E (Zgodnle art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
o elektraniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikawanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rawnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnerecznymi.)

* Weryfikacjs poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moZna sprawdzic za pomocy nemeru weryfikacyjnego zadwiadezenia na
stronie Palsklej Izby Intynieréw Budownictwa www.pitb.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej kzby Iniynieraw
Budownictwa.
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DECYZ3A o STHIERDZENIU PRZYGGTDNANIA ZAWUDUHEGD
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INZYRIEROW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
a numerze weryflkacyjnym:

LUB-85W-E76-CKH *

Pan Jozef Diuzewski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/1403/01 L

adres zamieszkania Lawinowa 1/156, 20-864 Lublin

Jest clonkiem Lubelskie]. Okregowe] Izhy, Inzynierdw:Budownictwa i posiada wymgane,

- ubezpieczehie’ od ndpowiédzialnodei cywilnej~ AT

Niniejsze za%wiadczenie jest wazne od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zaswiadczenie zosta-{_o wygeneroWane elektronicznie i opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-01-03 roku przez:

Wojclech Szewczyk, Przewodniczacy Rad\./ Lubelskiej Okregowsj lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 ‘wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz 1450} dane w postaci
elektmnianej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanega certyfikaty sq°
rdwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnyeh dokumentom opatizanym podpisami whasrorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninjejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ z3 pomocy numery weryitkacylnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inynierdw Budownictwa www.piib.org.p! fub kontaktujac sig z biuram wiaiciwe] Okrggawej Izby Infynizrdw
Budownictwa.
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WYJASNIENIA PROJEKTANTA.

do uwag wniesionych prze RE Lublin - Miasto
przy pismie 3108/RM/IP/2014 z dnia 08.04.2014r
dotyczacym uzgodnienia projektu budowlanego-wykonawczego
»Budowa os$wietlenia drogowego oraz przebudowa kolizji energetycznych
ul. Dziewanny w Lublinie”

Ad. pkt 1 — uwage uwzgledniono

Ad. pkt 2 — uwzglednié na etapie wykonawstwa

Ad. pkt 3 — uwzglednié na etapie wykonawstwa

Ad. pkt 4 — wykaz whascicieli gruntéw zawarto w opracowaniu branzy drogowej
Ad. pkt 5 — uwage uzgodni¢ z inwestorem

inz . Mi Zefmo




PGE Dystrybucja 5.A.

Oddziat Ludlin

Rejon Enemgelyczny Lablin-Miasto

20-411 Lublin, ul. Wolska 12

tsl: (B1) 445 10 00, fax: (B1) 746 43 33
e-mail; sekretasiatze1.ol@pgedysirybucja.pl

Lublin, dn. 8 kwietnia 2014r.
3108/RM/IP /2014

BPBK Sp. z o.0.
ul. Hutnicza 7
20-218 Lublin

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlano-wykonawczego ,Budowa
osSwietlenia drogowego oraz przebudowa kolizji energetycznych
ul. Dziewanny w Lublinie”.

W zalaczeniu przesytamy uzgodniony projekt budowlano-wykonawczy .Budowa
oSwietlenia drogowego oraz przebudowa kolizji energetycznych ul. Dziewanny
w Lublinie” z uwagami: N

1. Zaprojektowaé nastepujgce potaczenia po migdzy st. nr4/1 a st. nr 6/1 oraz
st.nr5/1ast nr7/2.
2. Bednarke uziemiajgcg mocowaé pod zaciski kontrolne na zewnatrz stupa lub
srube taczaca fundament ze stopa stupa. :
3. Wykonawca robét dostarczy protokét z badania skutecznosci ochrony
p.porazeniowe. ‘
Brak wykazu wiascicieli gruntow.
Realizacja projektu mozliwa po podpisaniu ze Spotka umowy i pokrycia
wszystkich kosztow zwigzanych ze zmiang lokalizaci urzgdzen.

o

Sprawdzenia dokonano w zakresie spraw nie objetych przepisami technicznymi

i rozwigzaniami typowymi.

Kopie pisma sprawdzajqcego zalaczy¢ do poszcezegoinych egzemplarzy projektu.
Realizacje robot budowlanych wykonaé zgodnie ze standardami technicznymi
w budownictwie sieciowym obowigzujgcymi w PGE Dystrybucja S. A. Oddziat Lublin.
Sprawdzenie projektu wazne do dn. 10.09.2015r.

Z powazaniem:

Rozdzielnik:
1 x adresat
R aiE—

Sprawg prowadzi: Wydzial RM, Ireneusz Parzyszek, tel. 81 4451 1 48

PGE Dysirybucja Sndtka Alcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-34Q Lublin, uf. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy Lublia-Wschéd w Lublinie
= sledziba w Swidniku, VI Wytziat Gospodarczy KRS, NIP 948-25-93-855, REGON 060552840, Kapilel zakladowy: 9 730 742 850 7l w pelni cplacary.
%onte bankowe: Bank PEKAD S.A. o/Warszewa, AL Jerozolimskie 2, D0-400 Warszawa, Nr 40 1240 6015 1111 0010 2858 5194 wwiw.pedysirybuciz of
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BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA
KOMUNALNEGO sp.zo.0

rok za#lozenfa frmy 1853 Sad Refonowy ,XT Wyrdzlal Gospodarezy w Loblinie
Kapitat zakfadowy: 50.000,00PLN Numer KRS 0000044232

tel, /0— B/ T746-54-73, 746-19-81,
746-51-27
fax /0 817 T46-19-42

NUMER ZLECENIA : 1150

RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY L

OBIEKT: ,
L Oswietlenie ulicy Dziewanny od dziatki nr 1/9
VR : do potaczenia z urzgdzong ul. Dziewanny w Lublinie
(Dziafki nr 1/9, 1/10, 2/3, 2/886, 2!89 2198, 41/9, 45) : L

il I_ AN “?w“'w T rI(ias),rﬁkacjaar:e:fl::é“m.owg CPV sud v S
45231000 5~ 'Roboty budowlane-w za_l'(resze budowy rurocidgéw, - d s
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"‘N“"EISZE& dnkumentaqa- iecm:ma sprawdznhb e
o zakfasle zgodnoéclz warupkarhi przylaezenia | |

N Psm  dnfa AR EU———,

: 4:?" -'
Sprawdmnle@edg 20? Z@i.ﬂ@}_

INWESTOR: Gmina Lublin - Pl. Wi, Eokietka i, doa -
20-950Lublin ’ Ws:ckumemacjl nle sprawdzcnwrd\; re
: sg\ureguiowana cbowigzujacyml nomami
. Zt& niczaymi
‘ \
U Autorzy opracowania | Specjalnos¢ | Numer uprawnier} Podpis |
Coh Projektowat : inz.-instal - 93/Lb/75 o~ / é:
. .. . CIN \ Er
o inz. Mirostaw Zejmo elekdr. 1_848/_Lb/92 (,
~ Asystent: s
tech. Dariusz Grudzinski m
mgr inz. Marcin Olejarz : ' ’f‘j;é:?
mgr inz. Adam Kalinowski S
~ Sprawdzit:
' inz.-instal b )
mgr inz. Jozef Diuzewski elekir. 1852/Lb/92 - W

Lublin, marzec 2014r.
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Rejon Energetyczny Lublin-Miasio |
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LEGENDA:
Projektoweny kabel oéw. drogowego w RO 75

Projektowane linle kablowe nN
Projekiowany stup oSwietienia drogowego E
——————————— . Projektowana kenalizacja deszezowa

Istnigjacy ship oSwietienla drogowego
Istnlejace linle kablowa nN L8N

Istn. linle kablowe nN do przefozenia lub demontazu

Eea . 3 Proj. kanalizac)s telekomunikacyjna
; Istn. kanalizacja telekomunikacyjna do demontazu
?fj Istniejaca kanalizacia deszczowa
Z Istniejaca kanalizacia sanitama :
& Istniefqey wodoclgg
" Istniejgoy gazociag ;

Istnlejaca kanalizacja telekomunikacyjna

Linta rozgraniczaejgca
Projektowany hydrant pozarowy

B LAN LINli; KABL{-DWYCH OSWIETLENIA DROGOWEGO
o -*i;ng@};iomméw%nmomcrng KOMUNALNEGO SE. Z 0.0. W LUBLINIE
Trwaatar: Zarzad Drdg | Mostdw w Lublinie, ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin

objeii=:BUDOWA UL DZIEWANNY OD DZIALKI NR 1/3 DO nrziéc.:
3HOEACZENIA Z URZADZONA UL. DZEWANNYW LUBLINE _}-~ 1150

i

HEntEL” elbkiryczna nAr upr, poliols A data:
“projektant | ire. Mirostaw Zelmo 1848/L0/A2 -1 v 03.2014
asystent " D. Brudzinskd R B - -
| asystent £ | morinz. A. Kalinowski %ﬁkg&
3 { | ssystentf | mgrind. M. Olejarz | —
N "; sprawdzajsey | mgrind. J. Dhuzewski | 1862/Lb/62 { nrrys.:1
3 3 % T

jerd pd ,
it HiaE F




OZNACZENIA SEUPOW I OPR.\

anodowany fabrycznie na kolor naturatny-‘g’

prefabrykawanym fundarnencie np. B71 ¥
o wysiegu 1,0m, wysokosci 0,995m inach [
np. BGP 303 1xLED 49/740 DM w fl.Kash
Calkowita wysokos€ slupa z wysiegnikierr®
- |
v, k "
B B - Projektowany stup nswietieniowy np. =)
3 anodowany fabrycznie na kolor naturalnyg
prefabrykowanym fundamencie np. B71 8
o wysisgu 1,0m, wysokoSci 0,995m i nacg
np. BGP 303 1LED 73740 DM wll idasg »,
Catkawita wysokosé slupa z wysit:gnilder{’-g—-"
g
Ca C - Projektowany slup oswietleniowy np§ .
wysiegnikowy, aluminiowy, dwuelementof
naturalny, o calkowite] wysakosci Bm [wy
na prefabrykowanym fundamencie np. Bi
np. BGP 303 1xLED 48/740 DM w {i Klaz -

Aa A - Projektowany ship oswietleniowy Rp. ===

{PGE Dystrybucja S.4. 0ddzial Lublin

Rejon Energetyczn&ublin-hﬁiasto
Niniejszq dokumentacje techniczng sprawdzon
w zakresie zgodnosci 2 warunkami przylgezents

pramio zdnia .l & :
Lz ,”msztéw'f’ﬂ,a,[@zﬂwrm.
Sprawdzenie waing o[ Q‘.Mﬁ._m
Lutfin, dnla D&- Zeodh

remrntiant vy
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drogowe ulicy Dziewanny od dzialki nr 1/ NR ZVLEGENIA:
1ia z urzadzong wl. Dziewanny w Lublinie 1150
SKALA:
Lubtin PL.Wttokietka 1 20-850 Lubfin
LEGENDA : A
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PGE Byatrybugia B.A.

Oddzigt Lublin

Relon Enargetyczny Lublln-iMiasto

20-411 Lublin, ul. Wolska 12

tal.c (81 445 10 00, fax (A1) 746 43 33
g-mafl; sskralanatzed . ol@pyedystrybucia.pl

Lublinie Lubiin, dn.10.09.2013r.

i LoM W
garzad Urég 1 “3331 20-481 Lt ir
ul. Krect L. dz. B348 / RM / 1P /2013

0352 2012

pyneto dn. 12~
}‘l'fimm preezl
Matgurzata Wil

m_}“}\m m Wﬁ“\\\\\\\m\\ Zarzad Drag i Mostéw w Lublinie

L ‘ Ny Wydziat Przygotowania Inwestycji

262013

ul. Krochmalna 13j
20-401 Lublin

Dotyczy: Warunkéw przylaczenla urzadzei oswisetlenia drogowego do slecl
'b@&E Bystiybucja S.A. Oddzial Lublin tacznlka ul. Dziewanny do
ul, Rézansj w Lubllnle.

W zwigzku zs zlozonym wnioskiem o wydanie warunkGw przylaczenia urzgdzen
oéwietlenia drogowego do sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Lublin, tgeznika ul. Dziewanny do
ul. Rézang] w Lublinie informujemy, ze przedrniotowe oswietlenie zostanie przytgczone w ramach
mocy preylaczeniowej isiniejacej z Sz. O, nr 680. Granicg stron stanowig, zaciskl pradowe na
wyj$ciu przewodéw od zebezpleczel W Sz, 0. 680 wkisrunku instalacji adblorcy.

W celu przyigezenia wskazanych we wniosku urzadzeh 0 poborze mocy przytaczeniows] 1 kKW

nalezy:

1, Zaprojsktowaé oswietlenie wydzislone kablowe, Kkahle zastosowaé miedziane 5 x przekigj
Jak wyldzie z obliczen ‘lecz nie mniejszy niz 16 mm®. Kable prowadzic w rurach
ostonowych DVR 75 na cale] diugosci trasy.

Zaprojektowat siupy posadowlone na fundamentach.

Zaprojektowaé oprawy w Il klasie izolacfi, o mocy dejace] natgenie o$wietlenia jak dia
danej kategoril drogi zgodnie z dyrektywami UE.

Zaprojektowad tabliczk) bezpiecznikows thoczone z tworzywa termouiwardzalnego w i
Kiasie izolac)l ze drubami M8 do podigezenia kabli. :

Zaprojektowac potaczenie z istniejacym oswietleniem przy ul. Dziewanny st. nr 111/3,
Siupy oSwistlenia drogowego ustawiaé tak, aby wngki shipows znajdowaly sig
w przeciwnym Kierunku do kierunku jazdy nadjezdzajacych pojazdow.

. Szezegdly fechnlczne, polgozenia sieci-owietieniowych, sehernaty urzgdzen -pumiarec]e
shupbw uzgodnié na etaple projekiowanta {przed uzgodnieniem w ZUDP 1ZDiM LUBLIN}
w Rejonie Energetycznym Lublin — Miasto.

8. Na powyzsze" opracowat dokumentacie projektows i przedstawi¢ do sprawdzenia
w Zarzadzie Drog i Mostow Miasta Lubiin Wydziat Utrzymania Oéwistienla | Sygnalizac]
przed sprawdzeniem w RE Lublin — Miasto.

9. Urzadzenia powinny posiadaé odpowiednie atesty i certyfikaty.
10, Instalacie wykonaé zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.

oo Rk M

™

Rozdzislnik: PGE Dystrybygla S.4.
1 x adresat . Gddzis] Uirlin :
! Rajon Energotyczglf LublinMigsia

Sprawg prowadzi Wydzial RM, iraneusz Parzyszek, te). B1 44511 48
FEE Oysirybucia Spolia Akcylng 7. sirghala w Eublinie, 20-240 Lubtin, Ui, Gerbarska 214, KR! DO00343124 Sad Rejonywy Liunin-Wichod w Lublinie

 wiedbg W Swionily, VI Wydzia! Gospodarery KRS, NIF PAB-gl-13-H55, REGON DE055284U, Kepila! saidoucwy: 8 T30 ¥42 B 2l w puini splacoiy.
Konlo barkowe: Bank PENAO 4. oAerszawa, A\, Jerozolimskia 2, 00-400 Warszews, Nr 40 1240 6016 4414 0040 2059 5194 wwwipaedystrvbucianl
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Zarzad Droég i Mostéw w Lublinie

Wydziat Utrzymania QéWietlenia i Sygnalizacji

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 486 5700, fax: 81 466 5701 .
e—mall drom@zdm lublin.ey, wwwzdm lublin.eu .

- 0s0s433t.1.f2014 . - Lubln, dnia 18.03.2014 .

- BPBK Sp. z 0.0.
ul. Hutnicza 7
20 - 218 Lub!in

‘dot. oswietlenia dlrogowego‘ fragmentu ul. Dziewanny w Lublinie

Wydznai Utrzymama OSWIetlenia i Sygnallzaql tut. Zarzqdu przekazme
w zau‘qczemu uzgodnlonq bez uwag dokumentaCJ@ prOJektowaL dot oswnetlen:a

drogowego fragmentu ul. DZIewanny w Lubhnle

Za@cznik": '
1xPB

Strona1z1
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BIURO PROJEKTOW Bunowmcmr s
KOMUNALNEGO sp.zo.o // 6 0‘5 'ZDM’
05»05 453 1.4, M L01
rok zaloZenia firmy 1953 Sgd Rejonowy XT Wydziat Gospodarczy w Lubiinie
Kapitst zakiadowy: 50.000,00PLN Numer KRS 0000044232

tel. /0— B1/746-54-73, 746-13-81,
746-51-27
fax A0— 81/ 746-19-42

NUMER ZLECENIA : 1150

RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY

OBIEKT:
Oswietlenie ulicy Dziewanny od dziatki nr 1/9
do polgczenia z urzgdzong ul. Dziewanny w Lublinie
(Dziatki nr 1/9, 1110, 2/3, 2/86,2/89, 2/99, 41/8, 45)
BT Tt Tk K!asyf kacja rob6twg'CRV - ‘ it .
- 45231000-5 - Roboty budowlane-w zakresig budowy rurocra:gow L
e c:lqgow komunlkacyjnych i lmn energetycznych ‘
FUOUBRANZA - o clektiyezria
INWESTOR : Gmina Lublin - Pl. Wi, tokietka 1
20-950Lublin
Autorzy opracowania Specjalno$é | Numer uprawnien Podpis | =
Projekiowat : inz.-instal 93/LbI75
inz. Mirostaw Zgjmo elektr. 1848/Lb/92 .-~
Asystent: ~—

tech. Dariusz Grudzifiski

mgr inz. Marcin Qlejarz

mgr inz. Adam Kalinowski
Sprawdzit:

inz.-instal
mgr inz. Jozef Dluzewski elekdr. 1852/Lb/92

Lublin, marzec 2014r.




Seein R ”a i i,

sk 05703, 4334, 4,41.2014

LEGENDA:

Projektowany kabel osw. drogowego w RO 75

______ Projektowane linle kablowe nN

Projektowany slup oswietlenia drogowega
- Projektowana kanalizacja deszczowa

' Istniejgcy stup ofwietlenia drogowego

Istniejgce linie kablowa nN SN

Istn, linie kablowe niN do przetoZenla lub demontaZu

rd

Praj. kanalizac]a telekomunikacyjna
{stn. kanalizacja telekomunikacyjna do demontais

Istniejgca kenalizacia deszczowa

S0 k\.@

g F

Istniejgca kanalizacja sanilama

!_!J::A"‘ﬁ"__l.- %
sl

A ' ) Istniejacy wodoc
L _.%-.'g*fﬁﬁa.\j = lefacy a9
Ny P -%5%;‘?&"“?}'{3‘“ Istniejacy gazociag
£ _'5 DAl ’;’F ! : Istniejaca kanalizacja telekomunikacyjna

=7 PLAN LINIFKABL

Linia rozgraniczajgca
Projektowany hydrant pozarowy

DWYCH OSWIETLENIA DROGOWEGO

e, -
T ——. I S S
: h%‘i‘é”"ﬁi;;;a»\lz_égh gu j]pif‘"‘“: *‘mgggﬁwmméw BUDOWNICTWA KOMENALNEGO SP. Z 0.0. W LUBLINIE
i S Tiwssiar Zarzad Drdg | Mostow w Lublinle, ul. Krochmalna 13J, 204401 Lublin
TR TSRS IS S ook BUDOWA ()L DZIEWANNY OD DZIALKINR 1/8 DO nr ziec.:
T e SRR ACZENIA Z URZADZONA UL DZEWANNYW LUBLINE . | 1150
) ~ I ohaneay elpkiryczna AruprL pogpis data:
~projektant | inz. Miostaw Zejmo_ | 1848ab/82 | —~L7 | 03.2014
asystent z D. Brudzifiski FTA7 = .
asystent { | mar ing. A. Kallnawsld e jkgé%
asystent? | mgrins. M. Olejarz e |——
sprawdzthy mgr in%_ J. Didewski 1852/.%/92 %‘ nrys.: 1
k¥ '

.
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] . Istn. 520-680

ja shipow wg
ublin Miasto ;
SCHEMAT STRUKTURALNY OSWIETLENIA DROGOWEGO
i} BIURD PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. z oo. W LUBLINIE
OBIEKT: Oswietlenie drogowe ulicy Dziewanny od dziatki or 1/9 NR ZLECENIA:
do potgczenia z urzadzong ul. Dziewanny w tublinie 1150
) SKALA:
INWESTOR: Gmina Lublin PL.Whtokietka 1 20-950 Lublin .
SPECJALNOSC: elekr/ felekom MR UPRAWNIER: PC}FV DATA:
- ] AT,
PROJEKTOWAL: inz.M Zejmo T 2, /_Nf/ /? 03.2014
D.Gnzlisk [ NR RYS
ASYSTENT: mgrint. A. Kalinowski d
mgrint. M. Olgjarz 2
SPRAWDZIL: mgrinz. J. Duzewsid 18521 B/52

2 AT LR




Zatacznik nr 4 do opisu przedmiotu zaméwienia | .

Zarzad Drog i Mostow w Lublinie

Wydziat Utrzymania Oéwietlenia i Sygnalizacii

ul Krochmaina 13J 20-401 Lublin el.- BY 466 5700, fa)c 81488 5701
. e-mail; ; rog;@ggm uhlin.eu muwzdmlubhn ey .

ZAKZ&J@QE{Q?’?S;%W qTOW( 3 Lubhn driia ..\?:‘:., ..9.{\7,..-20_13-
!,__, w 3 f - |
% 0B -0 . Wydziat Przygotowania Inwestycji
' ' w/m '

Dot. budowy os’wietiénia facznika od ul. 'Dziewanny do ul. Rézanej w Lublinie

Wydziat Utrzymama Oswzetlenla i Sygnalizacji mformUJe ze wyraza zgode na :
przytaczenie do sieci mlejsklEEj oéwietlenia drogowego planowanego oSwietlenig wzduz -
“lacznika od ul. Dziewariny da ul. Rozanaj przy ;ednoczesnym speinieniu pomzszych ;
- warunkow :

T. zakres oSwietlenia wmaen obejmowac wy{a_czme tereny ktore sq( bgdq)
' w zarzadzie miasta, :

- os$wietlenie projekiowaé w oparciu o wymogi normy. PN : EN 132(31 4,oswzeﬂeme
drog” przyimujac dla w/w ulicy klase oéwigflenia MES {CES :
ha skrzyzowaniach ulic zwigkszy¢ parametry foiemetrycme stosujge
wspotczynnik 1,5,
stosowac stupy aluminiowe anodowane elektrolitycznie, ze stopq
zabezpieczong elastomerem poliuretanowym oraz wysokoscig zblizone do
szerokasci ulicy, ‘ -

. stosowaé oprawy LED Iub sodowe wysokoprezne w Il klasie lzoiacj:

. w przypadku koniecznoscl projektowania nowych { lub wymiany |stme;qcych )
szafek oswietlenia drogowego, stosowagd nowoczesne ‘szafki sterujgce
z funkcjg redukceji mocy, zalgczane i wylaczarie kaskada, '

w szafkach stosowac zabezpleczema przedlicznikowe w zakresae do 63A

w%qcznle

ZWTOCIC szczego!nq uwagé na prowadzenie optyczne opraw Iokahzu;qc s%upy

w jednakowe; odleglosci od kraweznika jezdni. w przypadku braku mozliwosci

takiego rozwigzania, prowadzenie optyczne zapewniC poprzez regulacie

dhugosciami wysiggnikow. :

. stosowane materialy jak réwniez lokalizacja urzgdzen odwietlenia drogowego
winny zapewnié zachowanie aspektow srodowiskowych, a takze estetycznych fj. :
wygladu oéwietienia w ciggu dnia I w nocy: ' '

Dokumentacje projektows { opracowang w oparciu o techniczne warunki
przylaczenia okreslone przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziai Lublin, Rejon
Energetyczny Lublin - Miasto ) oraz powyzsze wytyczne, nalezy ztozyé w tut. Wydziale

( w 2 egz. ) celem zaopiniowania.
NACZELNIK o
Widziahy Virzymanja Oiwietleria i Sygnalizag)

mer inz, Stdnistow Wasicl

Stronatz 1



Zarzad Drég i Mostow w Lublinie

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

IU-DE.4320.8.2014 Lublin, dnia 13.03.2014r.

Biuro Projektéw Budownictwa
Komunalnego Sp. 2 0.0.

ul. Hutnicza 7
20-218 Lublin

dot. lokalizacii linii oswietlenia drogowego W pasie drogowym ul. Dziewanny w Lublinie.

W odpowiedzi na wniosek ztozony dnia 07.03.2013 roku dotyczacy uzgodnienia
Iokaiizécji lini oswietlenia drogowego wraz ze stupami w pasie drogowym drogi
wewnetrznej — ul. Dziewanny, Zarzad Drog i Mostow w Lublinie opiniuje pozytywnie
lokalizacje w/w linii oswietlenia drogowego i slupbw, zgodnie Zz zaiqcznikiem
graficznym, z warunkiem: '

~ na przejsciach poprzecznych do osi pasa drogowego nalezy zastosowaé rury

ostonowe na catej diugosci linii kablowej.

Zatacznik nr 1 — mapa sytuacyino-wysokosciowa 2 naniesiona trasa linii oédwietlenia drogowego wraz
ze sty Vami

Do wiadomosci:
—  Wydziat Przygotowania inwestycji ZDM

wim

ing, Kazimiers Pidek

ul. Dziewanny — D-0356

e Wydziat opinil | Uzgodnien tel.-+48 81 466 25 61, 466 57 70 Strona 1z 1
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LEGENDA:

Projektowana linfa kablowa nN

Projektowany sfup oswietlenia drogowego
Projektowana kanalizacja deszczdwa

Istniejgey stup aswietlenia drogowego

Istnlejace linie kablowe nN i SN

[stn. linle kablowe nN do przelozenia [ub demontazu
Proj. kanalizacia telekomunikacyjna

Istn. kanalizacja telekomuﬁ]kacyjna do dementazu
Istniejgca kanalizacja deszczowa

Istniejgea kanalizacja sanitama

Istniejgey wododiag

istniejacy gazocigg

isthiejgea kanalizac]a telekomunikacyjna

Linia rozgraniczajgea

Projektowany hydrant po2arowy

ZBIORCZA PLANSZA UZBROJENIA

BIURO PROJEKTOW BUDOWNICT WA KOMUNALNEGO SP. Z 0.0, W LUBLINIE

Inwestor: Zarzad Drdg i Meostdw w Lublinle, ul. Krochmalna 13, 20-401 Lubfin

oblekt: BUDOWA UL.DZIEWANNY OD DZIALKINR 1/9 DO nrzlec.:
POLACZENIA Z URZADZONA UL. DZIEWANNYW LUBLINIE 1150

data:
11.2013
branZa elakiryczna nrupr. podojs P
projektant | inz. Miroslaw Zejmo | 1848/Lb/S2 e Andh; ?-50?5
branza sanitarma .
projektant | inz, R.Matwiiczyna 1393/Lh/81 - areys.: 1
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Lublin, dnia 20 .03.2014 r.

ZUDP Nr 1567 /2013

OPINIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin —ul.Dziewanny
Zleceniodawca ; Biuro Projektéw Budownictwa Komunainego sp. z 0.0. 20-218 Lublin

ul. Hutnicza 7

Data wplywu zlecenia : 13.12.2013 r.

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : Biuro Projektéw Budownictwa

Komunalnego sp. z o.0.
Inwestor : Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie.

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.1287), oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38 poz. 455) w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespol6w uzgadniania

dokumentacji projektowej.
Zesp6} Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w

dniu 20.12.2013r i 14.03.2014r. uzgodnil lokalizacje kanalizacji deszczowe]j z

przykanalikami, energetycznych linii kablowych NN o$wietlenia drogowego oraz
przebudowy hydrantu, energetycznych linii kablowych NN i kanalizacji teletechnicznej w

ul. Dziewanny w Lublinie.

Uwagi 1 zalecenia :
1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze] przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
2. W rejonie istniejacych punktéw osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzié recznie. W
wypadku naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punktéw inwestor na wlasny koszt zleci ich

odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.
3. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i brala informacji branzowych o ich przebiegu

za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnosé ponosi zarzadzajaey

dang siecia.
4. Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodni¢ z MPWIK Sp. z 0.0., RE Lublin

Miasto, TP 5.A., Netia S8.A.



11.

12.

13.

14.

15,

16.

17.

2
Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektow budowlanych nalezy dokonaé
stosownego zgloszenia lub uzyskac wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta
Lublin.
W projekcie budowlanym nalezy przewidzied wykonanie zhlizer: i skazyZzowan z innymi
urzadzeniami zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami technicznymi.
Na zajecie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyskaé zgode Zarzadu Drog i
Mostdw w Lublinie .
Na 7 dni przed rozpoczeciem robdt wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczgeia i sposobie wykonywania robét wszystkich wzytkownikaw urzadzes
podziemnych.
Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé recznie.
W miejscach skrzyzowan z istniejacymi kablami energetycznymi kable zabezpieczyd rurami
ostonowymi zgodnie z PN 76/E-05125. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez ZE Lublin-Miasto.
W przypadku uszkodzenia kanalizacii telefonicznej wykonawca dokona naprawy kanalizacji i kabia
wiasnym staraniem i na wiasny koszt.
W miejscach skrzyzowaii i zblizen do istniejacej sieci gazowej ( do 2m) prace ziemne prowadzié
wyl4eznie recznie ze szczegdlng ostroznodcia. Podlegajz one zgtoszenin do Rejonu Dystrybucii
Gazu w Lublinie ul. Diamentowa 13, tel. 081 445 21 02, fax 081 445 21 06, ktéry dokona
protokdlamego odbioru robét przy czynmej sieci gazowe;.
W miejscach skyzyzowan i zblizen projektowanych sieci, przylaczy z istniejacq siecia cieplownicza
roboty ziemne nalezy prowadzié recznie z zachowaniem ostroznogci. Miejsca te przed zasypaniem
podiegaja odbiorowi przez LPEC Sp. z 0.0. .
W razie prowadzenia robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie urzadzen elekiroenergetyczaych
nalezy okreslié bezpieczma odleglosé (w pionie i w poziomie), w jakie] mogg byé wykonywane te
roboty i zapewnié nad nimi fachowy nadzér techniczny.
Rzeczywiste rzedne wysokosciowe podziemnych urzadzen elektroenergetycznych moga roZnic sie
od wartosci okreslonych w normach, przepisach i dokumentacji geodezyinej.
Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terene zachowuje wainosé preez okres 3
lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci wazno$é w przypadkach okre$lonych w § 13 ust, 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenn oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projelctowej
(Dz. U. Nr 38 poz. 455).
W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowigzany jest do njezwlocznego przediozenia mapy z wynikami inwentaryzacii organowi
nadzori budowlanego.
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URZAD MIASTA LUBLIN
HNI Wydzial Architeksury i Budownictwa
LOPIS TEC CZNY 20-071 Lublin, Wieniawska i4

do Projektu Budowlanego-Wykonawczego budowy oSwietlenia ulicy Dziewanny od
dziatki nr 1/9 do polaczenia z urzadzong ul. Dziewanny w Lublinie

1.Podstawa opracowania.

- warunki przylaczenia L.dz.8348/RM/IP/2013 z dnia 10.09.2013 wydane przez
PGE Oddziat Lublin RE Lublin-Miasto

- pismo /warunki/ Zarzadu Drog 1 Mostéw w Lublinie or.0S-08.433 0.41.2013
z dn.05.08.2013.

- opinia ZUDP w Lublinie nr 1567/2013 z dnia 20.03.2013

- wizja lokalna i ustalenia robocze

2. Zakres opracowania.
Niniejszym opracowaniem objeto:

- kable zasilajace nN o$wietlenia drogowego (zalicznikowe) , stupy i oprawy
- zalecenia wniesione przez instytucje uzgadniajace

3. Szafka oswietlenia drogowego SzO-680 (isticjaca)

Sterowanie i pomiar rozliczeniowy istniejacy — bez zmian. Zabezpieczenie obwodow w szafce -+~

3xWTN 35A istniejace — bez zmian. Do aparatow w szafce przylaczy¢é projektowany obwéd - -
oswietleniowy. SRR

4. Linie kablowe zasilajace nN o$wietlenia drogowego (zalicznikowe ) shipy:i-oprawy. -
4.1 Linie kablowe zasilajgce o$wietlenia drogowego( zalicznikowe ).

Zasilanie stupéw wykonac linia kablowa typu YK Yoz 5x16mm? w rurze ochronnej 75mm
(na calej dtugosci) jak pokazano na schemacie. Kable w ostonie z rur ochronnych ukladaé na
glebokosei min. 70c¢m od powierzchni terenu. Pod drogami kable uklada¢ na glgbokosci
1,0m. Szczegdly potgczen pokazano na schemacie. Trasg prowadzenia w/w linii pokazano na
planie. Przewiduje si¢ podziat obwodu na istniejgcym shupie nr 111/8..

4.2 Shupy o$wietleniowe.

Przewidywane typy stupow :
- stup o$wietleniowy, uliczny, rurowy, aluminiowy, anodowany na kolor naturalny
np. SAL-70H z wysiegnikiem lukowym aluminiowymn anodowanym na kolor naturalny
o wysiegu 1m, kacie nachylenia 5% { wysokosci = 1m np. WR-14/1 (ozn. ,A” ,,B”)
- op. SAL-8 W1 1/2,5/2,7/5, uliczny, rurowy, wysiegnikowy, aluminiowy, dwuelementowy,
anodowany fabrycznie na kolor naturalny, o catkowitej wysokosci 8m 1 wysiega 2,5m,
nachylenin 5° posadowiony na prefabrykowanym fundamencie np. B70 (ozn. ,,C”)

W/w shupy winny by¢ mocowane do uprzednio przygotowanych fundamentéw
i zabezpieczone przy podstawie, warstwa elastomern poliuretanowego.
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4.3 Posadowienie /fundamenty/.

Zabudowa¢ fundamenty betonowe prefabrykowane:
- np. B-71 0 wym.0,4x0,45x1m dla stupéw np. SAL-70H (ozn. ,,A” ,,B”)
- np. B-70 0 wym.0,4x0,45x1,2m dla stupéw np. SAL-8 (ozn. ,,C” )

4.4 Oprawy 1 Zrodia Swiatla.

Zastosowaé oprawy typu:

- oprawa o$wietleniowa drogowa LED w I klasie ochronnosci - strumied swietlny lampy
min. 5040Im, pobér mocy 57W (np. BGP 303 1x LED 49/740DM ) (ozn. ,A” ,,C”)

- oprawa o$wietleniowa drogowa LED w II klasie ochronnosci - strumiet §wietlny lampy
min. 7560Im, pobér mocy 83W (np. BGP 303 1x LED 73/740DM ) (oza. ,,B”)

4.5 Zasilanie opraw.

W stupach zastosowaé tabliczki stupowe z tworzyw termoutwardzalnych w II klasie izolacji
wyposazone w sruby M8 do podiaczenia kabli oraz wylaczniki nadmiarowe o charakterystyce
B6. Przewody od tabliczek do opraw typu YDY 2x2,5mm?2 / 750V.

5. Roboty kablowe. : | ALY e

| Projékté;waﬁé kable ogwietleniowe ulozyé w -uvprz.ednio. p-rzygotowanym :.rc)'w&e;k-ablowfﬁ R
. wrurach ochronnych.75mm na calej dlugosci-na gh:0,7m. Rury oslonowe wprowadzac¢ do.. i

e AN e E DAL e L S

e

P B e e e L S T

- fundamentéw stupéw, do wysokosci powyzej gommej plaszezyzny fundémentu'shupaiDla- =, .~ © R

celéw ostrzegawczych kable na catej dtagoséci przykryé folia kalandrowang-kolorw!: 2 -
niebieskiego uktadajac ja na uprzednio nasypanej 15-20cm warstwie ziemi: Ziemigz< ¢
wykopéw rozplantowaé na terenie budowy. Na edcinku z nawierzchnig utwardzong kable -
zasypaé piaskiem ubijajac warstwami. Kable na pozostalych odcinkach (np. trawnik) zasypac
gruntem rodzimym pozbawionym kamieni i zanieczyszczen ubijajac warstwami co 20cm.
Przy przej$ciu kabli przez jezdnie, uklada¢ je na glebokogci 1,0m. Pod urzadzonymi ciggami
komunikacyjnymi roboty wykona¢ bez naruszenia konstrukcji nawierzchni tj. przewiertem.
Dodatkowo uktadaé przepusty rezerwowe. Linie wyposazy¢ w oznaczniki igelitowe mocujac
je na rurach ostonowych w odstgpach co 10m oraz przy przepustach i zakonczeniach.

Na w/w oznacznikach podaé : nazwe uzytkownika , typ kabla i rok ulozenia.

Dla uszczelnienia kabli prowadzonych w przepustach zastosowac:

- wypelnienie wolnej przestrzeni pomigdzy przepustem a kablem masa wodoodporng ,,Olkat”
- calo$é owinaé tasma bitumiczna dwustronng szerokosci 38mm

Wytyczenie trasy w oparciu o PB-W z oryginalem opinii i mapy ZUDP powierzyé
uprawnionemu geodecie. Kable podlegaja dwustopniowemu odbiorowi przez shuzby ZDiM
w Lublinie oraz RE Lublin -Miasto. Calo$¢ robét realizowaé zgodnie z PN76/E-05125.

6. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ukdad sieci zasilajacej "TN". :

Obudowy metalowe (shipy, wysiegniki ) winny by¢ przylaczone do uziemionego
przewodu PE. Zastosowano uziom powierzchniowy z tasmy FeZn25x4 ulozony w wykopie
razem z kablami w miejscach pokazanych na schemacie. Skuteczno$¢ ochrony sprawdzic.

pomiarami.
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7. Uwagi koficowe i wytyczne realizacy. Wydziel Architektury t B]'do c 1
20-071 Lublin, Wwieniawska 1

- mozliwe jest zastosowanie stup6w, osprzety, aparatow 1 opraw oswietleniowych innego typu
niz zastosowane w projekeie z zachowaniem réwnorzgdnych parametréw elektrycznych i
fotometrycznych, w nawigzaniu do juz istniejacych.

- wytyczenie lokalizacji tras linii kablowych powierzy¢ uprawnionemu geodecie w oparciu
o opini¢ i mape ZUDP w Lublinie.

- kable uktadac po niwelacji docelowej terenu.

- roboty kablowe podlegaja 2-stopniowemu odbiorowi przez przedstawiciela
ZDiM Lublin oraz RE Lublin-Miasto

- tozpoczecie prac poprzedzié powiadomieniem uzytkownikow sasiadujgcych instalacji
uzbrojenia podziemnego. 4

- prace przy istniejacych, czynnych sieciach wykonywaé recznie 1

- organizacja pracy winna maksymalnie skréci¢ ewentualne przerwy i zaldécenia

eksploatacyjne.

- zastosowaé sie i uwzglednic uwagi zawarte w warunkach przylgczenia, opinii ZUDP oraz
sprawdzeniu PB-W przez ZDiM UM Lublin oraz RE Lublin/xero w zatgczenin/

- zastosowane materialy winny posiadaé odpowiednie atesty i certyfikaty

- szczegOty techniczne polgczen sieci o$wietleniowych oraz numeracje stupow (np. podzialy
obwoddw), ustali¢ w trakcie wykonawstwa z przedstawicielem RE-Lublin.




I OBLICZENIA TECHNICZNE.
1. Parametry o$wietlenia.

Niniejsze rozwigzanie o§wietlenia zaprojektowano w nawigzaniu do:
- normy PN-EN 13201:2005 ,,Oéwietlenic drog”
- raportu CEN/TR 1320-1

Klasa drogi "KDD-D" wg. Dz.U nr.43 /1999r - kategoria o$wietlenia "MES5”
- érednia luminancja nawierzchni Lér >0,5 cd/m2

catkowita rownomiermno$é luminancji Uo > 0.35

réwnomiemos¢ wzdhuzna Ui > 0.4

przyrost progowy TI <15

wspbiczynnik konserwacii = 0,77

dla skrzyzowan:

- wymagane érednie natezenie oswietlenie [7,51x]

- wymagana catkowita rtéwnomiemos$¢ natgzenia oswietlenia [0,4]

- zwiekszone parametry fotometryczne poprzez wspétezynnik 1.5

1

Wymagania dla parkingow wg. PN-EN 12464-2 (pkt. 5.9.1):
- $rednie natgzenie o§wietlenia Eér >5 Ix

. - catkowita réwnomierno$é Iuminancji Uo > 0.25 L emihpee o vhwn sl
2. Obliczenie o§wietlenia . ‘ _ R R A

Wykonanow oparciu 0 p:ograin "Diaﬁl_ux"i:— wymkl oblit:}zcﬁ w patgozeniu v RS SRS

3. Warto$é obciazenia

3.1 Szafka oswietleniowa $20-680 S

Istniejaca moc przylaczeniowa — Pp=35,0kW (bez zmian)
Istniejace zabezpieczenie przedlicznikowe 63A (bez zmian)

Wartoéé obciazenia istniejacych opraw oSwietleniowych - Pp=5,7kW
- warto$é obcigzenia dla poszezeg6lnych faz po wykonaniu podziali obwodu:

-fazall 5x 0,057 =0,29 kW
-fazal2 1x 0,083 +2x0,057+1x0,08 =0,28 kW
-fazalL3 3x0,057+1x0,08 =0,25kW
Razem =0,82 kW
- warto$¢ pradu dla Sz
6520
Jobc =——————=9,
% = 200%1,73
- warto$¢ pradu w obwodzie
Iobc = —’29— =1,194
400x1,73

- wartodé pradu w obwodzie po uwzglednieniu pradu rozruchu lamp
Tobc=1,19x 1,6 = 1,9A




4, Kable, przewody zabezpieczenia.

Kabel YKY o0z 5x16mm2 1kV ;I1z=110A

- wartos¢ zabezpieczenie 35A ; 12=39A ; 110A>3%9A

- warto$¢ zabezp. w stupie S311B6A ; I2=8A

- przewody zasilajace oprawe YDY 2x2,5mm?2 1z=30A ; 30A>8A

W istniejace] szafce oswictleniowej SzO-680 wartos¢ zabezpieczenia przedlicznikowego
WIN-63A/gF ;12=70A

Warto$¢ spadku napiecia —obwdd w Sz0-680 — faza L1

o 210053238 oo,
57:16-230

5. Ochrona przeciwporazeniowa.

5.1 Skuteczno$é wybiorczosei zabezpieczen przy zwarciu 1-faz.

- transf. Rt=0,018Q ; X t=0,0262Q
- liniakablowa YAKY4x120mm2 ~ 1=0,012km
Lt Rk =0,255%0,012=0,003Q - Xk =0,1:%0,012=0,001Q -

- linia kablowa YK Yoz 5x16mm2 1=0,292km - DRI L s E

Rk=1,17x0,202=0342Q - Xk=0,1x0292=0,029Q

o Rp=0018+2 % 0,003+ 2% 0,292 =0,6081Q phe e
Xp=0,0262+2 x 0,001 +2 x 0,029 = 0,086Q. ERER T

Zp=0,6087 0,086 =0,614Q

230x0.8

3

=299,74

warto$¢é zabezpieczenia w stupie S311 B6A
warto$¢é pradu wylaczeniowego dla k=5 ;Iw=5x6= 30A
299,7>30A
Wartos$é pradu wylaczeniowego dla WIN35A/gF wg Apena wynosi k=52 dla+0,2s

Iw=52x35=182A
299,7A > 182A

wylaczenie zwarcia w czasie < 0,2s
6. Warto§¢ rezystancji uziomu roboczego.

wartoé rezystancji uziomu tamowego wyznaczono dla $redniej dhugosei ok. 30m

Rat =18 20002 _ 750 <100 :
3000 ;
inz . Zejmo
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DIALux 4.11 by DIAL GmbH

Projekt 1

14.03.2014

Edytor

Telefon

faks

e-Mail
Scena zewnetrzna 1 / Dane planowania

o 9
(3 1
= e
70 . .:zzs.f-nm
Wepsiczynnik konserwacji: 0.77, ULR (Upward Light Ratio): 4.5% o Skala 1:1079
Wykaz opraw

Nr. llosé Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) Im} @ (Lampy) [Im] P [W]
1 10 PHILIPS BGP303 1xLED49/740 DM (1.000) 4385 5040 56.9
2 1 PHILIPS BGP303 1xLED73/740 DM (1.000) 64265 7560 82.5
3 1 PHILIPS SGS101 1xSON-TPP70W MR (1.000) 4818 6600 80.0
4 5 ?lH(I)BgS SGS305 1XSON-TPP7O0W TP PM P3 5280 6600 80.0
5 1  ROSA OP-001 OP S-70W/400+ kula biata (1.000) 5350 6600 70.0
Wsumie; 71002Wsumie: 84360 961.5
A
Strona 1
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Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Parking 27mp / Grafika wartosci (E, prostopadle)

DIALUX

14.03.2014

.:ﬂ»mm

~t428

18.14m

<1814

Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zostaé przedstawione.

Polozenie powierzchni w scenie

zewngtrznej:
Zaznaczony punkt (80.243 m,

74.162 m, 0.000 m)

Siatka: 653 Punkty

E,, [IXi
11

Emin (X1 Epnax [IX

2.78

DIALux 4.11 by DIAL GrmbH

Wartosci Lux, Skala 1: 276

Emin / Em Emin / Emax
0.09

0.25

Y
Strona 2



DIALux

Projekt 1
14.03.2014
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Scena zewnetrzna 1 / Parking 14 mp / Grafika wartosci (E, prostopadle)
483 4.10 18
24z 280 5.28 18
=1-C] 12
aes 1 3B s 15
o e 247 238 ,ap 12 P
10 280 281 203 8.38 15
0 1 458 208 770 %3 it
a o a2 .
1 474, 2.00 2.68 o2 1
B 4eB 487 803 824
w B 33 sao 892 . gy¢ .
" 13 433 581 a7s '
% 850 488 523 .
18 2 574 544
412 g4 Ena
13 .10 615
89t 845
10 LY. -
B8
793
" . B
1388 t388m
Wartosci Lux, Skala 1: 211
Nie wszystkie obliczone wartosci moga zostac przedstawione.
Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt (119.014 m,
£1.408 m, 0.000 m) D
Siatka: 322 Punkiy
Em Iix] Em‘ln X Emax [ix] Eminl Em Emin ! Emax
8.59 2.18 19 0.25 0.11
-
Strona 3

DiALux 4.11 by DIAL GmbH
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DIALUX

Projekt 1
14,03.2014
Edytor
Telefon
faks
e-Mait
Scena zewnetrzna 1/ Skrzyzowanie / Grafika wartosci (E, prostopadie)
. Tossm
ha !
17 %1 g
Mo, T
B g n
2,
no, Coz
_ 13 9 .- i3
o3 4s 1% 11
21 Mae 1o,
Mo
B - 15 15 e
. L - .
_13 A8 17 7 'ﬁf'_ kS
Mo o B 18,
R APTY '
18 ' =
14 17 49 22
© 20
B L 2t
10
B
B oy . 5 o2
13 45 gy
I
P Hoqp
2 ,, 18
' 1B o
12 . . 1.
LI S
? e
LI 1
£51 551 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 160
Nie wszystkie obliczone waripsci moga zostad przedstawione.

Polozenie powierzchni w scenie
zewngtrznej:

Zaznaczony punkt: (199.184 m,
30.841 m, 0.000 m)

Siatka: 111 Punkfy

Em [’x] Emin {IX] Emax [EX} Emin / Ern Emin / Emax
15 10 22 0.67 0.46
a

DIALux 4.11 by DIAL GrmbH Strona 4
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DIALUX

14.03.2014

Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Dziewanny przy pasie postojowym / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 2 (Szerokosé: 2.000 m)
Pas postoju 1 (Szerokoseé: 5.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokost: 5.000 m, Liczba pasdw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokosé: 2.000 m)

Wspdiczynnik konserwacii: 0.77

Rozmieszczenia opraw

° R * | Tevem 1 {1

B — —F

¥ < i
Iy [ i J L.'!
T 2250 @
Oprawa: PHILIPS BGP303 1xLED49/740 DM }
Strumnien swietiny (Oprawa): 4385 1m Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumieri swietiny (Lampy): 5040 Im przy 70° 631 cd/kim
Moc oprawz 56'9 W p!zy 80:: 85 Cdlklm
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory przy 90° 0.96 cd/kim o

. W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing linig pionowg przy
Odstep S_{_Upa' . 24.500 m zainstalowanym [ gotowym do uzytku oswielleniu,
Wysokos¢ montazu (1): 8.000 m Zadna moc os$wietleniowa powyzej 95°.
Wysoko$¢ punkiu swietinego:  7.920 m Rozmieszczenie spefnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -2.993 m oéwietleniowej G3.
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania kiasy indeksu
Dhugosé wysiegnika (4): 2500 m oélepiania D.6.

DiALux 4.11 by DIAL GmbH Sfrona 5
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DIALux

14.03.2014

Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail.

Dziewanny przy pasie postojowym / Pole oszacowania Jezdnia 1 | Zestawienie

wynikow
Ts00m
—>
— ] e — — | e —i ‘|
_ J
Toxo
L ¥ " " + " 17
o - om0 : . S Z4.80m
Wspoiczynmk konserwacii: 0. 77 o = ERRAE R Skala'1:219
Slatka 10 x 6 Punkty 5 L o 3 e ' :
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnla 1.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070 o
Wybrana klasa oswietleniowa: MES (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
L, [cd/m?] uo Ul M%) SR
Warto$ci rzeczywiste wediug obliczenia: 0.55 0.56 0.85 12 0.84
Wartosci zadane wedlug klasy: =0.50 20.35 z0.40 <15 20.50
Speinione/nie spetnione: e v v v <
Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):
Nr. Obserwator Pozycja [m] L, [cd/im?] uo Ui Ti [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.250, 1.500) 0.60 0.56 0.85 6
2  Obserwator 2 (-60.000, 3.750, 1.500) 0.55 0.59 0.91 12
N

DlALux 4.11 by DIAL GmbH Strona 6
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DIALUX

14.03.2014

Projekt 1

Edytor
Telefon’
faks
e-Mail

Dziewanny przy pasie postojowym / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Izolinie (E)

/ J \' - L ;2 ‘t Tsoom

Toge
. T
‘Wartosci Lux, Skala 1: 219
Siatka: 10 x 6 Punkty L
Em [IX] Emin [IX] 'Emax [x] Emin ! Em Emin / Emax
9.73 6.98 14 0.717 0.493

S
DiALux 4.11 by DIAL GmbH Strona 7

PNt

RGN W ¢

e A
[ :



Projekt 1

DIALuUx

14.03.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Dziewanny przy pasie postojowym / Pole oszacowania Chodnik 1/ Zestawienie

wynikéw
—>
f—— L —= —_—
—
: 1 Tooom
! : . | 200
onynses Lo - Skalar1:219

Wspéic'zynnik konserwaciji: 0.77 lj

Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oSwietieniowa: 54
Dodatkowa klasa oéwietleniowa ES: ES7

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Wartosci zadane wediug klasy:

Spelnione/nie speinione:

DlALux 4.11 by DIAL GmbH

(Wszystkie wymagania fotometryézne'idsta!y speinione.)
(Nie wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)

E_ X E,;, [X] E,.;, (poicyl) [1x]
5.19 3.96 1.42
> 5.00 >1.00 >1.00
v v Ve
-

Strona 8
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DIALUX

14.03.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Dziewanny bez pasa postojowego / Dane planowania

Projekt 1

Profil ulicy

Chodnik 2 (Szerokosé: 2.000 m)
Jezdnia 1

Chodnik 1 (Szerokosé: 2.000 m)

Wspolczynnik konserwacii: 0.77

Rozmieszczenia opraw

E-L_ . _l-— £t
= .
) 2.00 'am'm m
Oprawa: .

Strumien Swietlny (Oprawa): 4385 Im
Strumien $wietiny (Lampy). 5040 Im

Moc opraw: 569 W
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory
Odstep siupa: 33.000 m
Wysokos¢ montazu (1): 8.000 m
Wysoko&é punkiu swietinego: 7.920m

Nawis (2): 0.507 m
Nachylenie wysiggnika (3): 50°

Dlugosé wysiegnika (4). 1.000 m

DIALLx 4.11 by DIAL GmbH

(Szerokoseé: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

-
B
I
I
x . !
3 ! Pl
! .
. 1+
VoL .
. 4

{
|

BHILIPS BGP303 1xLED49/740 DM

Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowe

przy 70° 631 cd/kim
przy 80" 85 cd/kim
przy 80° 0.96 cdfkim

W kazdym kigrunku tworzacym podany kat z dolng linig plonowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku odwisileniu.

Zadna moc oéwietleniowa powyzej 85°.
Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy miocy
oSwietleniowej G3.

Rozmieszezenie spetnia wymagania kiasy indeksu
o$lepiania D.6.

. i
Strona 9
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DIALUX

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

Projekt 1
14.032014
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Dziewanny bez pasa postojowego / Pole oszacowania Jezdnia 1 | Zestawienie
wynikow
Tsoom
—
—
Tooo
' ;mn 3800m
Wspétczynnik konserwacji: 0.77 Skala 1:279
-Siatka: 11 x 6 Punkly o SRR
Pizynalezne elementy ullczne Jezdnia 1. .'..:3':',"-:-. i
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070 * : ' ‘ SN ¥ ’
Wybrana klasa osmetlemowa MES ;(Wszystkle wymagama fotometryczne zosta&y Spe{mone 3
o . Lyl wo Ul Tl[%} éR
Wa‘rtoé_ci rzeczywiste wediug {)blicz"enia:_ . 081 . 085 Wi0BEEE - 075
Wartosci zadane wediug kKiasy:. - x o mEes = 0.50 ~20.35 2 =19
Speinione/nie spelnione: cos - I R AR cURE N S S A
Przynalezni obserwatorzy (2 lfo§¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo - Ul Tl [%]
1  Obserwator 1 (-60.000, 1.250, 1.500) 0.65 0.66 073 1
2 Obserwator 2 (-60.000, 3.750, 1.500) 0.61 0.65 0.66 11
.
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DIALUX

Projekt 1
14.03.2014
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Dziewanny bez pasa postojowego / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Izolinie (E)
3 LY : ' T T500m
2 i 40
_ To.o0
P a00m

Wartosci Lux, Skala 1: 279

Siatka: 11 x 6 Punkty _ o _ A _
En I . Exnin ¥ : = .[IX] P :A Em‘u.'l“'Em s Egin/Epay

8.37 o ...382 T < 0235

N
DIALux 4.11 by DIAL GmbH Strona 11




Projekt 1

DIALuUX

14.03.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Dziewanny bez pasa posto;owego / Pole oszacowania Chodnik 1 | Zestawienie

wynikow

L

4. l. m

Wspélczynnik konserwacji: 0.77
- Siatka: 11.x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnlk 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S4

Dodatkowa klasa oswietleniowa ES: ES7 )

Wartosci rzeczywiste Wecfiug obliczenia: '
WartoSci-zadane wedlug kiasy:: . ¢
Spelnione/nie spetnione: -

DlALux 4.11 by DIAL GmbH

Skala 1:278

fa T e L.
- P -

(Wszystkle wymagania fotometxyczne zostaiy spe}mone )
(Nie wszystkie wymagania fotometryczne zostaty’ spelnlone )

750 BAQ he s
=5.00- - 2100 2 -1:00
;oo v
.
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URZAD MIASTA LUBLIN
Wydziat Architektury | Budownictwa

ITI. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONWZDROWiAniawska 14
PRZY REALIZACJI ROBOT ELEKTRYCZNYCH NA BUDOWIE OSWIETLENIA
ULICY DZIEWANNY OD DZIAELKI NR 1/9 DO POLACZENIA Z URZADZONA UL.

DZIEWANNY W LUBLINIE

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I CZESC OPISOWA

Dane ogolne
Zakyes rob6t oraz kolejno$é realizacji poszczegolnych elementow mwestycji
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbidrce

Przewidywane zagrozenia
Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw _
_Srodlgi_tgcl:gniczue i orgaqizacyjn_e zappb_iegajqce_gigbpzpieczegigtwom

R I - NV VU U

st g e

Elementy zagospodarowania dziatki i terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi

RSB g




MLASTA LUBLIN

- Wydmd AIchltekay i Pudownictwz
doi cji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia sy A
1. Dane ogblne:
Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Dziennik Ustaw nr 120 z dn. 10.07.2003r.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa owietlenia ulicy Dziewanny od dzmﬂﬂ or 1/9 do polaczenia
z urzagdzong ul. Dziewanny w Lublinie

T S LA T

2. Zakres roboét
Zakres rob6t obejmuje budowe oswietlenia drogowego.
Kolejnosé wykonywania robot elekirycznych

- roboty ziemne zwiazane z wykonaniem rowéw kablowych oraz wykopow pod

findamenty shupéw

- budowa przepustéw kablowych : o i, - W B
s montaz ‘kabli, slupéw opraw osmeﬂemowych oraz przewodnw ORI EEI _ RGN £ K, siod, 00 AN
e i ;1\‘ 1 :

3 Wykazob:ektow:stme;qcych T o S avheA

© - sieci uzbrogema tereni: kanahzac;a i kable telefomczue sieé gazowa lwodocmgowa, kanahzacja ¢

deszczuwa i samtama, kanaI CO oraz linie. kablowe. energetyczne AT i R

4. Elementy zagospodarowama dma[lmterenu, ktoremugq stwarzac zagrozeme S Rty adytagadarisede el

bezpleczenstwa i zdrow:a ludzi

- kable energetyczne
- siet gazowa
- istniejgca ulica na trasie
- kanat CO
5. Przewidywane zagroZenia

Podczas realizacji robot wystapi ryzyko powstania nastgpujacych zagrozei dla pracownikéw lub os6b
postronnych:

- przysypanie ziemia w wykopie ‘ :

- wpadnigcie do wykopu

- upadku z wysokosci

- porazenia pradem elektrycznym od urzadzen budowlanych

- najechania przez samochody lub maszyny

- porazenia pradem elekirycznym w zwiazku z wykonywaniem robot (recznie i
sprzetem) w poblizn energetycznych linii kablowych (zalk}ada si¢ tylko prace
wykonywane recznie w poblizu istnigjacego uzbrojenia podziemnego oraz
wylaczenie napigeia w kablach energetycznych

- przygniecenie przez konstrukcje prefabrykowane

Roboty zwiazane z budowa oéwietlenia drogowego oraz uzbrojenia podziemnego i nadziemnego prowadzone
beda z ograniczeniami w ruchu ulicznym.



URZAD MIASTA LUBLAN
Wydziat Architektury § Budowniciwa
blin, Wianiawska 11
5.1 Prowadzenie robdt elekirycznych wymaga: 20-071 Lublin
- wygrodzenia i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy w oparciu o projekt organizacji ruchu,
nzgodniony z odpowiednim zarzagdem drogi i organem zarzadzaj acym ruchem. W czasie wykonywania robot
wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace tj.
zapory, éwiatta ostrzegawcze, sygnaly, zapewniajac w ten spos6b bezpieczeristwo pojazdéw i pieszych,

B B

- publicznego obwieszezenia o przystapieniu do robét przed ich rozpb_czqciem przez umieszezenie w
odpowiednich miejscach i ilosciach tablic informacyjnych,
- wyposazenia pracownikéw w indywidualny sprzet ochronny i wiasciwa odziez robocza oraz nadzoru, aby
byly one uzywane, :
- przestrzegania zasady nie skladowania urobku i materiatéw na krawedzi wykopow,
- przestrzegania instrukcji obshugi sprzgtu, instrukcji montazu elementéw, instrukeji obowiazujacej na danym
stanowisku pracy, : R
- wyposazenia zaplecza budowy w $rodki tacznosci, $rodkd pierwszej pomocy medycznej, wykaz telefonow
alarmowych (w tym do kierownictwa budowy) oraz instrukcje stanowiskowe,

- wzywania sprawnych i sprawdzonych urzadzen, sprzgtu i narzedzi,
- przestrzegania szczegolnych srodkéw ostroznosei przez pracownikéw przebywajacych w zasiggu pracy
sprzgtu cigzkiego, ’
- spelnienia wymogéw p.poz. dla placu budowy,

- zapewnienia nalezytego nadzoru nad realizacja robét.

41552 Ochrong érodowiska w trakcie wykonywaniarobiét::

E - -‘s_tosowanje-prz;eﬁiséwi norm dotyczacych ochronysrodomskanatereme i wdkc’ﬁ bﬁdowyi. dotyczacych: RS R
nadmiary hatasu, wibracii i zanicczyszczef ciekow wodnych pyfami i Srodkami toksyczngmio: i s ST

‘ ,‘_:.‘v._',-5-,‘;_Sﬁ'Lr'i:_:_’.-iL:.-[gTJ 4

: ﬁzymﬂm_e.;ﬁtﬁuuiﬁﬁdowy i wykopow w stani€ bez wody stojate. 1
xS --:'-"rqix‘atérialy.iatWGpal'ﬁeffs'Idzidowaé‘zgo‘dnie‘z prZepisa}ﬁi i zabezpieczyé przed dosteper osﬁb;ﬁféééic}i:é'.‘.ﬂ-
-matena}yszkodhwedla ot_oczenié. nie beda doptl_szc‘:'z‘bqé douzyc:a o e ncHH S e
5.3 Ochrona wlasrosci publicznej i prjrwatnej',- przez ochrong'instaiaéji na powierzchini ziemi i |
urzgdzein podziemnych. ‘

Vb

Wykonawca zapewni wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy. Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa Wykonawca bedzie
realizowat roboty w sposGb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
5.4 Bezpieczeiistwo i higiena pracy
Podezas realizacji robst Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczerisiwa i higieny pracy
- personel nie bedzie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz
niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych -
- zapewnienie i uirzymanie wszelkich urzadzed zabezpieczajacych, socjalaych oraz sprzgiu 1 odpowiedniej
odziezy dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie
- prace ziemne w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych nalezy prowadzié dopiero po ich
wylgczeniu _
6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

Przed przystapieniem do realizacji robét upowainiona osoba z kierownictwa budowy winna przeszkoli¢ pod
wzgledem BHP robotnikéw i operatordw sprzgtu na stanowisku pracy ze specjalnym zwréceniem uwagi na
zasady wykonywania robot szczeg6lnie niebezpiecznych, zasady postgpowania w przypadku wystepowania
zagrozenia oraz koniecznosci stosowania érodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozen., Wazne jest oméwienie podstawowych, najczgsciej wystepujacych bezposrednich przyczyn wypadkow
na budowach o podobnym charakterze (np. bigdy w organizacji pracy, nieprawidlowy nadz6r, ryzykowne
zachowania pracownikéw), a takze przyczyn posrednich (ap. pospiech, cheé zaoszezedzenia na kosztach sprzgtu
Iub materiatow).



Wy v v.-:pb‘sfqpﬁu&aﬁiiaz’materia}ami Sﬂiodliwy:lﬂi‘ﬂl'zr’idrowia'i-ﬁiehezpiéczuymi Lok
.. - Nie wolnb‘dopusci¢ p}qpowgika_do ﬁfa;y,"db lctérej‘-ys'r'j(konyy&é;ﬁ-‘afnie‘ 'p’osiak_i,é wymaganyeﬁk'waliﬁkﬁcjitlub:
potrzebnych umicjetmoéci, a taks dostatecziej znajomosci preepisow oraz zasad BEIP, it G
7. Srodk techniezne i organizacyine zapobisgajace powstaniy nieberpieczefstya . .

:Bézpo_éréd_ni»Qadzénﬁ}idlbazjsiscz'eﬁstwem i higiena pracy. ﬁasﬁénowiskaéh‘bracy sprawja odpowiedni kierowhik's2 7y -+

URzAD MIASTA LuBLN
Wydzial Architektury i Budowniciwa 7 -
20-071 Lublin, Wienlawska 14
Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotmiczych przeprowadza sig jako: o '
- szkolenie wsigpne
- szkolenie okresowe
Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszezegbinych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne, ogolne (instruktaz ogdlny) przechodza wszys_cy nowo zatrudnieni pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp i regulaminach pracy, zasadami
obowiazujacymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny byé

przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niZ raz na trzy lata, a na stanowiskach pracy, ra ktérych
wystepujg szczegolne zagrozenia dla zdrowia Jub #ycia oraz zagrozenia wypadkowe, nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach 6perator6w Zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napgdzie

silnikowym powinni posiada¢é wymagane kwalifikacje. :

Na placu budowy powinny byé udostgpnione pracownikom do statego korzystania, alcualne instrukcje bhp

dotyczace: ' i
- wykonywania prac zwigzanych z zagroieniami Wypadkowymi 1ub zagrozeniami zdrowia
pracownikow S

- obshugi maszyn i innych urzadzen technicznych: .-

“-udzielarja pierwszej pomocy T L.l it

e

bud’oiyy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw. Nigpizestrzeganie : = -

przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycid lub zdrowia: -
pracownikow. o ' .
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy
- niewladciwa ogdlna organizacja pracy ‘
- niewlasciwa organizacja pracy .
Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy |
- niewlasciwy stan czynnika materialnego
- niewlagciwe wykonanie ¢zynnika materiainego
- wady materiatowe czynnika materialnego
- niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego
Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana
- organizowa stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhip
- dbaé o sprawnosé Srodkéw ochrony indywidualnej oraz stosowania zgodnie z
przeznaczeniem
- organizowac, przygotowaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zwiazanymi z warunkami
srodowiska pracy

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,



RN,

- Pracowiicy zatfudnieni na budowiey powmm by¢ wyposazemi‘w: rérodki ochrony indywidualigj- omz*odz:ez jea

) ’-Srodkl oﬁy mdymdualnej ““"z.ala‘esw ochrony zdrow1 'r_'bezpmczeustwa uzytkowmkow tych‘ yelk
- powinny: zapemac wystarczaj ch ochmn@ przed wystngchme zagrozemaml (np uszkodzeme glowy;marzy- s

MIASTA LUBLIN

it Architekiury i Budownicte
in, Wieniawska 14

a takze o sprawno$¢ ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczemem URZ

Na podstawie: 20-074 Lt
- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku pracy
- wykazu prac szczegdlnie mebezplecmych | o 4
- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczego]me
niebezpiecznych
- wykazn prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby
- wykazu prac wymagajacych szczeg6lnej sprawnoéci psychofizyczne
Kierownik budowy powinien podjaé stosowne srodki profilaktyczne mﬁjqée na celu:
- zapewnié organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikoéw

SRR IR

Famiay

szkodliwych i ucigzliwych
- zapewni¢ likwidacjg zagrozeni dla zdrowia i Zycia pracownikéw glownie przez

stosowanie technologii, materialéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw, osoba kierujaca
pracownikami, chowiazana jest do niezwlocznego wsuzymama prac i podjecia odpovmedmch dz:alan w celu
usuniecia tego zagrozZenia, Erie

T P HTIR PR R NER R

IR S A R E

obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydzlalu srodkow ochrony mdymdua]nej oraz odzwzy1 obuma
roboczego Opracowany przez pracodawce - r g T
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obliczeniowa , Parking 14mp”

Cgl') \Wykonanie podzialu obwodu, zmiana numeracji stupa z 111/8 na 7

OZNACZENIA SEUPOW I OPRAW :

A A - Projektowany slup odwietleniowy np. SAL-70H, uliczny, rurowy, aluminiowy
E anodowany fabrycznie na kolor naturainy o wysokoécel 7m posadowiony na
prefabrykowanym fundamencie np. B71 wraz z wysiegnikiem np. WR~14/1
o wysiggu 1,0m, wysokosci 0,895m [ nachyleniu 5° | oprawg oswietleniowa
np. BGP 303 1xLED 498/740 DM w Il klasie ochronnosci, Zradio swiatka LED
Catkowita wysokos¢ siupa z wysiggnikiem == Bm
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ancdowany fabrycznie na kotor naturalny o wysokosci 7m posadowiony na
prefabrykowanym fundamencie np. B71 wraz z wysiggnikiem np. WR-14/1

o wysiegu 1,0m, wysokosci 0,995m i nachyleniu 5° | oprawg odwistleniowa
np. BGP 303 1xLED 73/740 DM w | klasie ochronnosci, Zrédio swiatla LED
Calkowita wysokosc stupa z wysiegnikiem =~ 8m

BE B - Projektowany stup oswietleniowy np. SAL-70H, uliczny, rurowy, aluminiowy

iat

|

uf, Dziewa

CE C - Projektowany stup oswletienfowy np. SAL-8 Wi 1/2,5/2,7/5, uficzny, rurowy,
wysiggnikowy, aluminiowy, dwuelementowy, anadowany fabrycznie na kolor i
naturalny, o catkowite] wysokosci 8im | wysiggu 2,5m, nachyleniu 5° posadowiony UWAGA :
na prefabrykowanym fundamencie np. B70 i oprawg oswietleniowg
np. BGP 303 1xLED 49/740 DM w |l klasie ochronneosci, Zradio $wiafta LED Ostateczna numeracja stupow wg

g ‘ . uzgodnienia z RE-Lublin Miasto .
D SCHEMAT STRUKTURALNY OSWIETLENIA DROGOWEGO

D - tstiigjgce slupy os$wietleniowe — baz zmian

BIURO  PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. z oo. W  LUBLINE
OBIEKT: Oswiellenie dragowe Wicy Dziewanny od dzialii ar 1/9 NR ZLECENIA:
do polgczenis z urzadzong ul. Dziewanny w Lublinie 1150
SKALA:
INWESTOR: Gmina Lublin PLWLEokietka 1 20-950 Lublin
LEGENDA : -
.. .. . . SPECJALNOSE: alektr / telekom NR UPRAWNIEN; o!qms: DATA:
Istnigjgce linie kablowe oswietlenia drogowego P
. R o R | iz M.25i 931B/75 18487 5/92 VAN 03.2014
— — — — — — — Projektowana linia kablowa oswietlenia drogowego YKYo0z5x16mm? ukiadana FROJEKTOWAL: inz M.Zejma 1509 /99 U LA
. .  Grudzisiski
na calej dlugosci w rurach ochronnych np. DVR75 ASYSTENT: mg,ﬁf A Kolnowski NR RYS.
— - —+—— — - Projektowana tadma stalowa ocynkowanaFeZn25x4mm — dodatkowe uziemienie zyly PE mgr inz. M. Ofejarz = & i 2.
‘ SPRAWDZIL: mgrinz, J, Dluzewski 18524.8/92 ‘ \\"‘
L)




