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1. Podstawa opracowania
» Projekt drogowy ul. Wapowskiego
¢ Koncepcja odwodnienia terenu MPWIK

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlano-wykeonawczy sieci kanalizacji deszczowe) w ul.
Wapowskiego od punktu ,.B” do punktu ,,C” Dz. 2/3,2/12 obreb 43, ark. 28.

3. Warunki gruntowo —wodne

Zgodnie z opinia hydrogeologiczna w miejscu lokalizacji sieci kanalizac)i deszczowe]
wystepuja nastepujace warunki gruntowe:

W stropowej czescei podloza przewaza glina pylasta, zwietrzelinowa lokalnie stwierdzono
przewarstwienia lub wtracenia piaszczyste, piaski gliniaste lub w stropowej czgsci pylaste. Glina
zwietrzelinowa wystepuje z domieszkami okruchéw margla (20-40% okruchy o 4cm) konsystencji
plastycznej, stan twardoplastyczny lub plastyczny- lokalnie w czgsei stropowe], ogdlnie stopien
plastycznosci [1=0,20-0,45

Wody gruntowej w postaci poziomu wodonognego nie stwierdzono w okresie prac polowych t)
czerwiec-lipiec, z uwagi na budowe podloza nalezy przewidzieé, ze okresowow obrebie stropu glin
zwietrzelinowych 1 przewarstwien piaszczystych bedzie utrzymywat si¢ poziom
zawieszony(roztopy, dlugotrwale opady)

- pyi prochniczy — glebokosé 0,00 -0,20 m p.p.t.

- pyt bezowy — giebokos¢ 0,20 -0,60 m p.p.t.

-glina piaszczysta— do glebokosci 0,6 -1,0 m p.p.t.,

- Zzwietrzelina gliniasta, glina pylasta z domieszkg okruchdéw margla~do giebokosei 1,0 -3,0 m p.p.t.,
- zwietrzelina gliniasta w postaci drobnego niezorientowanego gruzu — do glebokose1 3,0-3,6 m
p-p-L,

4. Stan projektowany

4.1. Sie¢ kanalizacji deszczowej z przylgczami
Zgodnie koncepcjg odwodnienia wod deszczowych oraz warunkami technicznymi wydanymi

przez MPWiK w Lublinie, zaprojektowano odwodnienie drogi Wapowskiego od ul Wolinskiego
do ulicy Domejki w pasie drogi ul Wapowskiego.
Sie¢ kanalizacji deszczowe] stanowig ponizsze poszczegdlne odcinki:
o Sie¢ kanalizacji deszczowej z rur DN600mm (de x e dn616x14mm) wykonane z Zywicy
poliestrowej zbrojonej wloknem szklanym (GRP) SN10 HOBAS o polaczeniach rurowo-
koierzowych od punktu ,,.B” do ,,C” Lca= 103,10m.

o Przylacza kanalizacii deszczowej z rur PP DN200 SN8 od wpustéw do studzienek
kanalizacji deszczowe] — 4sztuki;

Strona 3



e Studzienki kanalizacji deszczowe]- z kregéw zelbet. DN1400 z wilazami typu cigzkiego
D400 z zamknieciem ryglowym- 2 sztuki (SD3, SD6);

e  Whpaust uliczny z kregow betonowych DN500 z osadnikiem h=0,95m, - 4 sztuki (K9,K10,
K11,K12)

Przebieg projektowanej sieci kanalizacji deszczowej oraz przylaczy przedstawiono na
podkiadzie syt-wysckosciowym w skali 1:500. Przewody kan. deszczowej nalezy uklada¢ na
giebokosci podanej wg. profilu kan. kanalizacji deszczowe;.

Glowny kanat deszczowy DN 600 wykonany bedzie z rur z Zywicy poliestrowej zbrojone]j
widoknem szklanym typ GRP SN10 firmy HOBAS bedzie ulozony w osi pasa drogi ul
Wapowskiego zgodnie z zalgczonym planem sytuacyjnym. Przejscia szczelne w studzienkach
kanalizacyjnych wykona¢ za pomocg przejéé szczelnych systemowych z GRP do studzienek
zelbetowych. Na konicach kanatu dn600mm zamontowa¢ korki dn600mm.

Scieki deszczowe odprowadzane beda z ul. Wapowskiego za pomoca projektowanych
wpustow deszczowych betonowych DN500 z osadnikiem h=0,95m firmy Trykacz zlokalizowanych
przy krawedzi jezdni zgodnie z planem sytuacyjno-wysokosciowym.

Projektuje sie wykopy wasko-przestrzenne, umocnionych za pomocg zabezpieczen typu
BOX- do 4,5m.

Whpusty uliczne w drodze ul. Wapowskiego wykona¢ w studzienkach z kregéw betonowych
DN500 z czescia osadowa h=0,95m. Wody deszczowe odprowadzane beda przytaczami DN200 do
studzienek kanalizacji deszczowej. Studzienki kanalizacyjne wykonaé z kregdéw zelbetowych
DN1400 z wlazami typu ciezkiego D400 z zamknieciem ryglowym. Studzienki zabezpieczyC z
zewnatrz izolacjg bitumiczng AsolFE. Pod studzienki wykonaé¢ podsypke cementowo- piaskowa
(proporcje 1:10) o gr. 10cm. Wierzch studzienek kanalizacyjnych prowadzonych w osi pasa jezdni
nalezy dopasowac do rzednej niwelety drogi.

Wykopy nalezy wykonywac sprzetem mechanicznym. Szeroko$¢ wykopu wykonaé¢ dla
DN600- o szerokosci 1,8m.

Przewody kan. deszczowej nalezy ukiadac¢ na podsypce z zageszczonego piasku o gr.20cm
oraz obsypce piaskowej o gr. 20cm wokét i ponad przewody kanalizacji deszczowej. Obsypke 1
podsypke zabezpieczy¢ geotkanina Lotrak 25/25(25R)} barwy czarnej wykonanych z tasiemek
polipropylenowych. W obrebie pasa drogowego zaggszezenie piaskiem 1;=100%. Na podsypke 1
obsypke stosowac wyltacznie piasek gruby, srednio lub dobrze uziariony.

Studzienki kanalizacii deszczowe]
Studzienki SD3, SD6 wykona¢ jako studzienki zelbetowe dn1400mm z betonu min C40/50
(B45) z dennicg jednorodng prefabrykowana z kineta z betonu C35/B45 z przejsciami szczelnymi
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systemowymi dla rur GRP do studzienek zelbetowych oraz przejscie szczelne z uszczelka SN& oraz
przejscia szezelne z uszezelka EPDM dla przej$¢ dn200 od wpustow deszczowych. Kregi
studzienek wyposazy¢ w uszczelki odporne na dzialanie kwasow i thuszczow.

Przepady zewnetrzne do studzienek wykona¢ z PVC dn200 zgodnie z czgscig rysunkowa.
Stopnie zlazowe nalezy wykona¢ jako zeliwne w odstepach co 30 cm.

Zewnetrzng warstwe studzienek zelbetowych zaizolowa¢ dwukrotnie izolacjg ASOLFE lub
INng TOWNOwWazng.

Wiazy do studzienek kanalizacyjnych wykonaé z Zeliwa o klasie wytrzymatosci w pasie
drogowym D400 z zamknigciem ryglowym. Wlazy do studzienek wykona¢ o $rednicy dn600mm,
Wysoko$¢ wlazu min. 115mm oraz wysokos¢ kolnierza min 50mm.

Pokrywy wlazow nalezy wykonaé wg wzoru wskazanego przez MPWIK.

Wpusty kanalizacji deszczowej

Wpusty kanalizacji deszczowe) wykonaé jako betonowe dn500 z czeécia osadnikowa
h=0,95m oraz przylaczem dn200 dla rur PVC wg rys szczegolowego.

5. Uwagi koncowe

1. Roboty montazowe sieci i przylagczy wod.-kan. wykonywac zgodnie z wytycznymi
projektowania sieci wod.-kan. podanymi przez wytworcg w/w przewodow. Materialy

powinny mie¢ atesty i aprobaty techniczne oraz atest higieniczny PZH.

I~

. Roboty ziemne wykonywac zgodnie z PN-B-10736.

. Przepisy BHP wg Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn.
01.10.1993 Dz. U. 93,96,438.

. Przepisy BHP podczas wykonywania robdét budowlanych wg Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dn. 06.02.2003 Dz. U. 47 p.401.

5. Calos¢ robdt wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robét

L2

I

Budowlano-Montazowych cz. 1l oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami

panstwowymi.
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OSWIADCZENIE
Stosownie do zapisow art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016 z pozn. zm.)

oswiadczamy, iz projekt budowlany:

Inwestycja:
BUDOWA ODCINKA UL. WAPOWSKIEGO )
W LUBLINIE, NA ODCINKU OD UL. DOMEYKI DO UL. WOLINSKIEGO

(dzialki nr ewid.: 1717, 1/18, 2/3, 2/12, 48/1, 3/1, 3/7, 5/17, 6
obreb 43, ark. 28)
- ZGODNIE Z UMOWA NR 39/ZDM/13 Z DNIA 19.03.2013 R.

ODCINEK ,.B”-.,C”

REJON UL. WOLINSKIEGO I UL. WAPOWSKIEGO

W LUBLINIE

dzialki nr ewid.: 1/17, 1/18, 2/3, 2/12, 48/1, 3/1, 3/7, 5/17, 6
obreb 43, ark. 28

,LUK” JACEK WYSOKINSKI
UL. I ARMII WOJSKA POLSKIEGO 2
20-078 LUBLIN

PROJEKT BUDOWLANY

DO DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJE INWESTYCJI
DROGOWEJ

DOT. DZIALEK NR: 2/3, 2/12, OBR. 43, ARK. 28

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujycymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant Data Podpis

magr inz.
Liprawniznia b :

ELIWASZ GARBAL

Mgr inz. Eukasz Garbal c:ep!rlvc" =g
09.2013r. wod
upr. bud. nr: LUB/0006/POOS/11

Sprawdzajgcy Data
mgr In2. 1 WACZEWSKI
Mgr inz. Jarosiaw Nowaczewski 09.2013 r. u-arawn:ﬁfb%mw ane dojprojekigwania
1 Klerow rehpEmi b duwf;ytﬁ'f;l} "
upr. bud. nr: LUB/0126/PWOS/10 s cgmr;sezg:[uipﬂialm ey yéh ,
wenwlamnyh gazowyCh, wod. § kan.

Nr ewid. LUB,:'DlZG[PWOS/lG
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6. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia - informacja

Na podstawie :

e Art 21a ust. 4 usiawy z dnia 7 lipca- Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 2000r. z
POZR. ZIL,).

e Rozporzgdzenia Ministra Infrastruldury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczqcej bezpieczenstwa § ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa ochrony zdrowia (
Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1120)

Inwestycja: BUDOWA ODCINKA UL. WAPOWSKIEGO
W LUBLINIE, NA ODCINKU OD UL. DOMEYKI DO UL.
WOLINSKIEGO

(dzialki or ewid.: 1/17, 1/18, 2/3, 2/12, 48/1, 3/1, 3/7,5/17, 6
obreb 43, ark. 28)

- ZGODNIE Z UMOWA NR 3%/ZDM/13 Z DNIA 19.03.2813 R.
ODCINEK ,.B” - .C”

Inwestor: )
HLUK” JACEK WYSOKINSKI UL. I ARMII WOJSKA POLSKIEGO 2
20-078 LUBLIN

Opracowat:

Mgr inz. Lukasz Garbal

Upd Tignla .:adaw
2/ gronicah w
v 7akresic siec, [NSHHNaG
cle;ﬂnych. wehty xSyinyed gag.uwch.

wodoigguwys | kanat, Sc,jn\,f:n,
Nr ewid, LUB/C006/

-
\_;\, i
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CZESC OPISOWA
Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegolnych
obiektow:

Zakres robot:

¢ Sie¢ kanalizacji deszczowej z rur DN600mm (de x e—> dn616x14mm) wykonane z zywicy
poliestrowej zbrojonej widknem szklanym (GRP) SN10 HOBAS o polaczeniach rurowo-
komierzowych od punktu ,.B” —,,C” — SD4, SD5 o diugosci Leca= 103,10m.

e Przylacza kanalizacji deszczowej z rur PVC DN200 SN8 od wpustow do studzienek
kanalizacji deszczowej — 4 sztuki;

o Studzienki kanalizacji deszczowej- z kregdow zelbet. DN1400 z wlazami typu ci¢zkiego
D400 z zamknigciem ryglowym- 2 sztuki (SD3, SD6);

e Wpust uliczny z kregow betonowych DN500 z osadnikiem h=0,95m, - 4 sztuki (K9,K10,
K11,K12).

Kolejnosé realizacji:

1). Wytyczenie geodezyjne trasy sieci kd
2). Przygotowanie migjsca pracy, usunigcie nawierzchni ziemnej 1 asfaltowe;,
3). Zabezpieczenie pasa drogi na ktérym bedg wykonywane roboty budowlane.

Wykonanie kanalu kd600 pomiedzy punktami ,.B” —,,C”.
4). Wykonanie wykopow pod studzienki SD5, SD6 do gt. 4 m,
5). Umocnienie wykopéw o gh. ponad 4m szalunkami lub zabezpieczeniami typu BOX do gi. 4m.
6). Zabezpieczenie wykopéw plotkami metalowymi oraz oznakowanie tasmg biala w czerwone
pasy oraz tablicami ostrzegawczymi.
7). Wykonanie warstwy wyroéwnawczej, 20 cm podsypki piaskowe] pod przewody kd, montaz
geowldkniny
8). Montaz sieci kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami rewizyjnymi.
9). Montaz wpustow deszczowych wraz z przylaczami kanalizacji deszczowej
10). Wykonanie proby szczelnosci kanalizacji sanitarnej - cisnienie 5,0mH-0O,
11). Przewody obsypa¢ piaskiem zageszczonym gr 30cm ponad rure,
12). Oznakowanie przewodow w wykopie tasma ostrzegawcza,
13).Wykonanie kolejne] warstwy zasypowe] z recznym zaggszczaniem ubijakami drewnianymi;
warstwe te wykonaé nalezy zasypujac kanat ziemig wybrana z wykopu, po uprzednim usunigciu z
niej kamieni zanieczyszczen; wskaznik zageszczenia nie powinien by¢ nizszy od wskaznika
zaggszezenia gruntu rodzimego obok wykopu,
14). Doprowadzenie nawierzchni terenu do stanu pierwotnego.

Wvkaz istniejacych obiekiow budowlanych

Na trasie montazu sieci kanalizacji deszczowej nie wystepuja obiekty budowlane.

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczensiwa i zdrowia ludzi
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Nie wystepuja.

Wskazanie dotyczace przewidvwanvch zagrozen wystepujacveh podezas realizaeji robot
budowlanych

Zgodnie z wykazem zawartym w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia Dz. U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r. w trakcie realizacji
przedmiotowe]j inwestycji prowadzone beda nastepujace rodzaje robét budowlanych, stwarzajacych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegllnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi, a w
szczegolnosel przysypania ziemia lub upadku z wysokosci:

1. wykonywanie wykopow o Scianach pionowych o glebokosci wigkszej niz 1,5m -
niebezpieczenstwo przysypania ziemia w razie zaniechania lub wadliwego wykonania rozpor.

2. roboty wykonywane ponizej istniejgcego kanalu deszczowego- koniecznos¢ zabezpieczenia go
przed wlaniem sie wod deszczowych do wykopu.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przyvstapieniem do robdt
szczegolnie niebezpiecznych.

Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot w zakresie bhp na budowie
oraz na temat prowadzonych technologii robét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

Zasady postepowania na wypadek powstania zagrozenia powinny by¢ okreslone w trakcie
przeszkolenia prowadzonego wsrod wszystkich zatrudnionych pracownikéw (generalnego
wykonawcy 1 podwykonawcow z wpisem listy imiennej do ksiegi bhp 1 zlozeniem podpisow).
Kazdy pracownik, niezaleznie od odpowiedniego przeszkolenia bhp powinien zosta¢ przeszkolony
na poszczegolnych stanowiskach pracy. Powyzsze nadzoruje koordynator, bedacy jednoczesnie
kierownikiem budowy.

Zachodzi konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw indywidualnej ochrony
zabezpieczajace] przed skutkami zagrozen tj. kask:, odziez i buty ochronne, aparaty bezpieczenstwa
i inne niezbedne dla bezpiecznego wykonywania robot. Nadzorujg to kierownicy poszczegdlnych
zakresow robot i kicrownik budowy.

Wskazanie Srodkow techmnicznych i organizacyjnych, zapobiegajacveh niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonyvwania robéot budowlanyvch w strefach szczesdlneso zasrozenia zdrowia
lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

1). Przed rozpoczeciem robot wykonaé odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy poprzez
rozmieszczenie zgodnie z przepisami urzadzen technicznych, skladowisk materiatow, drog
komunikacyjnych, stref bezpieczenstwa, instrukcji na wypadek pozaru lub uszkodzenia sieci
wodociagowej lub kabli sredniego i wysokiego napiecia.

2). Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem 1 higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik robot oraz mistrz, stosownie do zakresu obowiazkéw.

3).Wszystkie osoby przybywajace na terenie budowy zobowigzane sg dostosowania niezbednych
$rodkéw ochrony indywidualne).

4). Stanowiska pracy urzadzi¢ stosownie do rodzaju wykonywanych czynnosci w sposob
zapewniajacy bezpieczne 1 higieniczne warunki pracy.

5). Migjsce wykonywania robdt budowlanych 1 ziemnych nalezy ogrodzié i zabezpieczy¢ przed
dostepem osob postronnych oraz oznakowac napisami ostrzegawczymi.

6). W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla 0séb nie zatrudnionych przy tych
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robotach nalezy wokol wykopdw ustawi¢ balustrady, ktorych porecze powinny znajdowad si¢ na
wysokosel 1,1m nad terenem i w odleglosci nie mniejszej niz 1m od krawegdzi wykopu.

7). Sktadowiska materialow, wyrobdw 1 urzadzen technicznych wykonywa¢ nalezy w miejscach na
wyrownanym terenie z zachowaniem odpowiednich odleglo$ci, w sposob wykluczajacy mozliwosé
wywroOcenia, zsuniecia lub spadniecia skiadowanych wyrobow i wrzadzen.

Uwagi koncowe

Przed rozpoczeciem robot kierownik budowy winien sporzadzi¢ Plan Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia 23
czerwea 20031 ( DZ.U. Nr 120 poz.1126 z 2003r).

Informacjg sporzadzit:

Nr ".nu Lu;, obué,@o 15/11
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OKREGOWA
I 2 B A Lublin, dnia 25 maja 2011 r.

DECYZJA
Na podstawie arm. 24 wost 1 pkr 2 ustawy -z dnin 15 gmdnia 2000 % o samorzadach zawndowych architelddw, iniynierdw
budownictwa oraz whanistdw /Dz U z 2007 r. Nr 5, poz.42, z pén. zm. ) art. 12 ust, 3,yart. 13 ust. 1 pkt.-1,art. 14 ust. 1
pkt. 4. ustawy z dniz 7 lipca 1994 . Prawo budowlane / telst jednolity; Dz UL =z 2010 r. Nr 243, poz. J623/, oraz §11 ust. 1
pkt. 1 i § 23 ust. 1 rozporzadzeénia Ministra Transportu i Budownictwa z dofa 28 kwiethia 2006 . w sprawie samodzielaych fimkeji

techniczaych w budownictwie /Dz. U.z 2006 1. Nr 83, poz. 578 / oraZ art. 104 § | Kodéksu posiepowiniz administméyjnego / Dz U,
Z 2000.r. Nr 98, poz. 107} z pain. zm./

stwierdzamy, Ze

Pan Fukasz GARBAL

magister inzynier
wrodzony dnia 14 Iutego 1982r. w Lublinie
ofrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0006/POOS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzer:
cieplnych, wentplacyjnych, gazowych, wodociqgowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz,U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z poZn.zm./ odstgpuje sig od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawniei bndowlanych wskazano na odwrocle decyzji.

POUCZENIE

1. Zpodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicmych

w bidewnittwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspekiom Nadzorm Budowlanegn oraz wpis na lists czlonkaw
wiasciwe] izby samorzadu zawodowego.
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa w Warszawice,
za. pojrednictwvem Lubelskigj Ologgowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Lublinfe w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

2.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Czionek y Przewodniczacy
h
(AL b — J - gleg=laf
inz, Andrze] Adam inz. Lech” Dec inz. Kazimierz Bonetyisk:

Cirzymuja:

i. /fen Lukesz Garbal
ul. Okizei 33/83,
22300 Krasoystaw

2, Gldwny Inspektor
Nadzoru Budowlenego

3. ok




INZYRIEROW

BUDOWNICTY A

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-013-HUZ-8GT *

Pan tukasz Garbal o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0213/11

adres zamieszkania ul. Okrzei 33/83, 22-300 Krasnystaw

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdéw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2012-10-01 do 2013-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-08-27 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczaey Rady Lubelskigj Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 1B wrzesénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne] opatrzone bezpizcznym podpisem elektranicznym weryfikowanym przy pomacy waznega kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentam opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi,)

* Weryfikacje poprawnesci danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzi¢ za pomacg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby nzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzyniercw
Budownictwa.




Lublin, dnid 25 maja 2010r.

CLOMIRB. OK_K_ 7131/28-7132/72/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 wst 1 pkt.2 ustawy 2z duia 15 gnidnia 2000 0 samomz_da:h zawadowych an:hnekmw inzynierdw
- budownictwa orez wbanistow /Dz U = 2001 r. Nr 5, poz. 42, z poin zm./, art. 13 ust. 1 pke 17 2, art. 14 ust. 1 pkt. 4
" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.. Prawo budowlane / fekst Jednolity: Dz U =z 2043 r. Nr 207, poz. 1126 z péZn.om./, § 11 ust. 1
pkt.1i§23 ust 1 mzpmzqdzema Ministra Ministra Transporiu i Budownictwa % dnmia 28 kwietnia 2006 r. w sprowie. samodzielnyck
funkeji techniczaych w budownictwie / Dz U. Nr 83, poz 5784, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postepoweanio admmsﬂacyjnegulDzU.z :
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdZn. zm./ )

stwierdzamy, ze

Pan Jaroslaw Wojciech NOWACZEWSIG |

_magister mzyruer

urodzony dnia 23 kwxetma 19771 w Grabowtu S0 _
otrzyrnal : g IR
UPRAWNIENIA BUDOWLANE L e

. do prajektowama i kierowania robotam; budow!anymz bez agramczen T
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen 3

- ciepinych, wemylacyﬂzych gazou{ych, wodaczqgowych i kanaltzacy]nycl':”
UZASADVIENIE

W zwxqzl{u z uwzgiqdmemcm w cuiusm Zadania strony,. na pudsmvnc at 107 § 4 Kodeksu pnstgpuwama ndmm:su‘ac)jncgo
{Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz 1871 'z poZn, zm. / odstepuje sie od uzasadmema decyzii.

Zakres nadanych uprawnien budowlanvch wskazano na odwrome decyzp.
,«g o S POUCZEN]E
1. Zgodniezart. 12 usl T wiw ustimy Prawa budowiane - podstawe do Qyﬂaﬁywamasahudzminych ﬁuﬂ\cjl techmicznveh - e S

i w budewnictwie stanowi wpis do centralniego refestrus Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz ‘wpis na listg czlonkaw
"""" wtnsqu izby samorzadu zawodowego.

2.:Od niniejszej decyzji siuty odwolanie do Kraiowej Komisji Kwahﬁkacy]nc_: Pnlslﬂq Izby Inzyniertw Budowmctwn o Wmawxe
- 7za peérednictwem  Lubelskiej Okregowej Izby Ingynierow - Budnwmctwa w Lublinie w ferminie- 14 d.m od daty jej dorgezenia.

Skdad. orzekajqcy Okrggowej Kormsp Kwallﬁkacyjnej NP o ”'.;: e

. - .Czlt;l;l.ﬂk'- T . . Crlomek . . ) o 'IP‘IZ‘BWOdIﬁ.C'Zﬂ_cY..

R anemm—— S gmw g
) SUinz.. Lech Dee : Lo inz® Andrzej Adumczuk : ’ . .drinz;fkaz’:’mlerz Bonetyniski
...... T : : S S

L

@ Pon Iﬂmsiaw annmews[u : o

ul. Podzamcze 5/1,
: 20-126 -Lublin

.. 2. Gtowny Inspekior

L Nadz.uruBuduwlzmego

S a/a




IHZYNIEROW

- BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

LUB-9CA-957-62Z *

Pan Jarostaw Wojciech Nowaczewski o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0256/10
adres zamieszkania ul. Milczan 3, 20-830 Lublin
jest cztonkiem Lubeiskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2013-09-01 do 2014-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-08-14 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowe] lzby InZynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 330 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym padpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomaocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom apatrzonym padpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacie poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi€ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskief lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.arg.pl lub kentaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.




HPWIK

'= b
‘upp®
Rokzal. 639

Sakretarlat
el 815323756
fax B1 5321910

Centrala
el 815324281

Biluro

Obslugi Kilenta

ol. L. Pilsudskdego 15
20-407 tublin

tel./fax 81532071 80

Pogotowie Wod.-Kan.

tel, 815341994
lel. 994

Baza Zemborzycka
ul. Zemborzycka 114g
20-445 tublin

tel. 817443541
fax 81 744 32 80
Oczyszczalnia
Sclakdw "Hajddw"
ul. togiewnickn 5
20-228 Lublin

el 817480101
fox 81 74603 33

Centralne
Lahoratorium

ul, Zawileowa 10
20-245 Lublin

tel. B1 7460324
fax 81 746 3083

D2lal Zamdwlen

Publicznych

fox 81 532 4281
wew, 288

HU0&/57865
PiN-N 18001

7|7

7 BHP-BM/2011

w
*é%* 'ﬁﬂ?

«f

Zweryfikowany
system zarzadzantz
drodowlskowegy
RESHO PLI.o3-00133

PCA

Pecaxie CENTAUM
AHIDYTACH

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagow
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o0.0.

al. J. Pilsudskiego 15, 20-407 Lublin

wworw ik lobling]

KT/5004-478/2013 15.07.2013

»LUK”
Jacek Wysokinski
ul. I Armii Wojska Polskiego 2
20-078 Lublin

Dotyczy: warankéw fechnicznych odwodnienia ulicy Wapowskiego — Domeyki
w zwigzku z budowa drogi (dz. nr 2/12, 2/3, 3/1) oraz nieruchomofci
zwiazanej z budowg budynkéw Bl i B2 przy ul. Wapowskiego.

Odpowiadajac na wystapienie w sprawie jw. podajemy warunki techniczne
odwodnienia dla projektowanej drogi oraz wskazanej nieruchomodct.

L._Odwodnienie drogi misiskiej ul. Wapowskiego i Domevki.

1. W projektowanym pasie drogowym ul. Wapowskiego i Domeyki nalezy
zaprojektowad 1 wybudowaé odeinki sieci kanalizacji deszczowsj odpowiednio
$600mm i $p800mm jako sie¢ docelowa wynikajgca z ,,Koncepcji programowo —
przestrzennej kanalizacji deszczowej dla rejonu osiedla Natkowskich™ — wariant
I (oprac. maj 2010r.).

2. Ww. sied zakofczyé studmia ozn. lit. ,.B” i wlaczyé jg poprZez proponowang
studnie ozn. lit. ,,A” w istniejacy kanat deszczowy $250 (PCV).

3. Z uwagi na potencjalna kolizje programowanegoe kanahi deszezowégo $800,
o kiérym mowa w p-cie 1 z istnicjacym kanalem sanitarnym ¢200 (PCV)
zaznaczonym kolorem brazowym, jej rozwigzapie skutkujace zmianami
wysokodciowymi kanatu ¢800 npalezy wprowadzi¢ ameksem do ,.Koncepcii.”
Zmiany w ,.Koncepcji...” ograniczy¢ do czgdci programowanego kanatu pomiedzy
studniami C10 a C18. —_— -

4. Odwodnienie (tymeczasowe) czeSci ulicy Domeyki znajdujacej si¢ pomigdzy

. projektowanymi studniami ,,A” i ,B” nalezy przewidzie¢ poprzez kanat, do
kidrego nalezy wilaczyé tylko wpusty deszczowe sytnowane w tej czgsci pasa
drogowego. )

5. Naziemne elementy uzbrojenia dostosowaé do prejektowanej geometrii i niwelety
ulic.

6. Zaleca sic stosowanie wilazow studziennych z zamknieciem ryglowym oraz
wpustéw deszczowych z osadnikiem oraz z zawiasem i ryglem.

II, Odwodnienie terenu nieruchomosci (z wylaczeniem drogi)
Z uwagl na graniczne obcigzenie istnicjgcego kanatu deszezowego w ulicach
" Uhorezaka, Wapowskiego 1 Natkowskich, do ktérego przewidziano odprowadzenie
wod deszezowych z przedmiotowego terenu oraz na rozbudowe systemu
odwadniajacego teren wskazanej nierachomosei ponad wnioskowane i uzgodnione
wielkosci odplywu podajemy ponizej warunkd techniczne odwodnienia dla [ 1T etapu
inwestycji,
1. Tlo$é wéd deszezowych odprowadzanych z nieruchomosci {z wytaczeniem drogi)
ograniczy¢ do uzgodnionej wezesdniej wielkosci 26 /s,
2. Odwodnienie realizowaé poprzez isiniejacy kanal deszezowy usytuowany wzdhuz
projektowanei zabudowy po jego przebudowie wynikajacej z kolizjii z
projektowanym .budynkiem oraz wymagan ninigjszych warunkow.

kapital zaldadovyy, stan Rz dzied 11,01,.2013 r.; 278 137 200,00 PLN e

KRS 0000017723, SR LUEILIN-V«I’SCHQD ¥WLUELINIE
Z SIEDZIEA W SWIDNIKY, Vi W Gosp. KRS .
REGON 430951282 NIP 712-015.02.95 PeKat §A [IF OLubfiz 20 1240 2382 1111 D010 0273 1404




L2 22
. W przypadku budowy zbiomika retencyjnego, zbiomik sytuowaé w Sposohay

13

umozliwiajacy w perspektywie skierowanie z niego wéd opadowych do™

docelowego kanatu deszezowego $800 w ul. Domeyki.

4. Projektowane przewody przecinajgce ul. Domeyki sytuowaé bezkolizyjnie w
stosunku do kanalu deszezowego ¢800mm, uwzgledniajac zmiany wprowadzone
zgodnie z p-tem 1/3.

5. Dla odwodnienia terenu zaleca sie stosowanie wpustéw deszezowych z
osadnikiem.

6. Nie wyrazamy zgody na odprowadzanie wod deszczowych do sieci kanalizacii
sanitarne;.

III. Wymapania i informacie dodatkowe:.

1. Projekt podlega uzgodnieniu w MPWiK.

2. Przed opracowaniem projektu przyjete w Aneksie rozwiazania uzgodnié na roboczo
z MPWIK.

3. Przed rozwigzaniem kolizji, o ki6rej mowa w p-cie I/3 nalezy geodezyjnie okreslié
rzedna istn, kanahi sanitarnego w miejscu skrzyzowania z kanaltem $800.

4. Zaznaczony na profilu w Koncepcji (nr rys 16) w bezposrednim sgsiedztwie studni
(9a projektowany kanat D=0,2m nalezy uwazac za nieaktualny.

5. Do projektu zataczyé wypls z rejestu gruntéw i budynkéw wraz z mapa
ewidencyjng dla terenéw objetych inwestycja.

6. Niniejsze warunki pozostaja aktualne przez okres jednego roku od daty ich wydania
i nalezy je zataczyé do projektu przedstawianego do uzgodnienia.

Dodatkowe informacje mozna uzyska¢ w Dziale Technicznym, pod numerem
telefonu: (81) 532-42-81 wew.363 (inZ L. Brodowski),

W zalaczeniu:
‘1. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa
2. Fragment mapy z ,,Koncepcji...”

Otrzymuia: : f/v : y
Dvyrekior TATEZIT
1. Adresat .7 obst enta

2.KT afa
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URZAPR MIABSTA LUBLIN
Zespdt Uzpadniaia
Boknmentacji Projekioves)
_ Miasta Lubly ]
20072 Lublin, ul. Wisniawslks 14
tel. CB1 456 2150, 081 488 21E1 1
Lublin, dnia 11.09.2013 1.

ZUDP Nr 1054/2013

OPINTIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin —ul. Wapowskiego
Zleceniodawca - W2studio 8/75 20-817 Lublin ul. Poligonowa 8/75

Data wplywu zlecenia : 22.08.2013r,

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednosiki projektowej (projektant) : Lukasz Garbal, Krzysztof Bronisz
Inwestor : ,, LUK Jacek Wysokiniski

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287), oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38 poz. 455) w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldw uzgadniania
dokumentacji projektowej.

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzéniu w
dniu 23.08.2013r 1 6.09.2013r. ezgodail lokalizacjg kanalizacji deszczowe] z przylaczami i
energetycznej linii kablowe] NN o$wietlenia drogowego ze shipami oraz zmienionej trasy
kanalizacji deszczowej w ul. Wapowskiego w Lublinie; anulujac jednoczesnie uzgodnienie

lokalizacji odnosnej kanalizacji dokonane protokélem ZUDP 1359/2012.

Uwagi 1 zalecenia :

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geedezyjnej inwentaryzacji
powykonawezej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnycle.

2. W rejonie istniejgcych punkidw osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzié recznie. W
wypadku naruszenia, uszkodzenia lub zniszezenia punktow inwestor na wiasny koszt zleci ich
odoworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

3. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu
za eweniualne uszkodzenia sieci w trakeie prac ziernnych odpowiedzialno$¢ ponosi zarzadzajacy
dang siecia,

4. Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodnié z MPWIK, RE Lublin Miasto.

3. Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektdw budowlanych nalezy dokonac
stosownego zeloszenia lob uzyskaé wymagane prawem pozwolenie nz budowe z Urzedn Minsta
Lublin.



14,

5.

2

W projekcie bodowlanym nalezy przewidziec wykonanie zblizen i skrzyzowan z innymi
urzadzeniami zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami technicznymi.

Na zajecie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, choduika nalezy nzyskad zgodg Zarzade Drog i
Mostdw w Lublinie zgodnie z przepisami zawartymi w Dz U. 2 2007r. Nr 19, poz.1154.

Na 7 dni przed rozpoczeciem robot wykonawea zobowiazany. jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robdt wszysthkich uzytkownikdw urzadzen
podziemnych.

Roboty ziemne w rejonje ismiejacych urzadzen podziemnych nalezy wylconywac recznie,

. W miejscach skrzyzowan z istnigjacymi kablami energetycznymi kable zabezpieczy€ rurami

osionowymi zgodnie z PN 76/E-05125. Zabezpisczenie podlega odbiorowi przez ZE Lublin-Miasto.

. W miejscach skrzyzowai i zblizen do istniejacej sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. (ponizej 2 m)

prace ziemne prowadzic recznie ze szezegdlng ostroinoscia. Migjsca te przed zasypaniem podlegajs
odbiorowi przez NETIA 8.4, tel.:22-352-65-40, fax.: 22-352-65-66.

. W razie prowadzenia robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie urzadzen elektroenergetycznych

nalezy okreshic¢ bezpiecang odleglosé (w pionie i w poziomie), w jakiej moga by wykonywane te
roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny.

. Rzeczywiste tzedne wysokoéciowe podziemnych urzadzen elekiroenergetycmych moga rdznic sig

od wartosci okreslonych w normach, przepisach i dokumentacji geodezyjnej.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waimosc przez olaes 3
fat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie iraci waznoi¢ w przypadkach okresionych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyinej ewidenc]i sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentaeji projektowej
(Dz. U. Nr 38.poz. 453).

W razie niezgodnodci zrealizowaneg] sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowigzany Jest do niezwlocznego przediozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi
nadzomi bndowlanego.

Zup. FRE T MIASTA

migr Joaiia Pavkowska
kimrovmnik Heferattt
3. honrmnaci dotemchinall projekiosse!
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Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie

ul. Krochmaina 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin ey, www.zdm.lublin.eu

OU-DE.4320.46.2013 ‘ Lublin, dnia 18.09.2013r.

»LUK,, Jacek Wysokinski
ul. 1 Armii Wojska Polskiego 2
20-079 Lublin

dot. lokalizacji sieci kanalizacii deszczowej z kanatami i wpustami deszczowymi oraz finji kablowe;
oswietlenia drogowedo w pasach drogowych ul. Domevki | Wapowskiego w Lublinie.

W odpowiedzi na wniosek zozony dnia 19.08.2013 roku dotyczacy lokalizacji
sieci kanalizacjl deszczowej z kanatami | wpustami deszczowymi oraz linii kablowej
oSwietlenia drogowego w pasie drogowym drogi gminnej nr 113005L —
ul. Domeyki (dziatki nr ewid. 1718 — obr. 43, ark. 25; nr 90/2 — obr. 43, ark. 24), Zarzad
Drog { Mostéw w Lublinie uzgadnia lokalizacje w/w sieci z kanatami i wpustami oraz linii
kablowej, zgodnie z zatacznikiem graficznym, z warunkami:

- na przejSciach poprzecznych do osi pasa drogowegdo oraz pod wszystkimi
projektowanymi nawierzchniami utwardzonymi nalezy zastosowaé rury
ostonowe ha calej diugosci linii kablowej,

- sposob oditworzenia naruszonych elementdéw pasa drogowego zostanie
pedany w pozwoleniu na prowadzenie rob6t w pasie drogowym.,

Niniejsze pismo stanowi jednoczesnie zgode na dysponowanie gruntem pasa
drogowego ul. Domeyki (dziatki nr ewid. 1/18 — obr. 43, ark. 25; nr 80/2 — obr. 43, ark. 24)
na cele budowlane zwigzane z realizacjg wiw sieci kanalizacji deszczowej z kanatami
i wpustami deszczowymi oraz linii kablowej oswietlenia drogowego.

Jednoczesnie tut. Zarzad opinivje pozytywnie lokalizacie wiw sieci kanalizacii
deszczowe] z kanatami i wpustami deszczowymi oraz linii kablowej o$wietlenia
drogowego w planowanych pasach drogowych ul. Wapowskiego i ul. Domeyki.

Na prowadzenie robot w pasie drogowym, Inwestor zadania uzyska odrebne
zezwolenie Zarzadu Drég | Mostéw, przedkladajgc stosowny wniosek.

Zatacznik nr 1 — mapa sytuacvino-wysokosciowa z naniesiong_trasa sieci kanalizacii deszezowei

z kanatami | wpustami deszczowymi oraz linii kablowej o$wietlenia drogoweqo
%h/!in
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Zakorkownt do czasu wybudawania sieci docelowej
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cbr. 43, ark. 28, Lublin
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