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INWESTYCJI DROGOWEJ
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mgr inz. Jarostaw Nowaczewski Uprawnienia budpwiapa-do projektowania
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1. Podstawa opracowania
e Projekt drogowy ul. Wapowskiego
¢ Koncepcja odwodnienia terenu MPWIK

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt wykonawezy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wapowskiego
od punktu ,,B” do punktu ,,C” Dz. 2/3, 2/12 obreb 43, ark. 28.

3. Warunki gruntowo — wodne

Zgodnie z opinig hydrogeologiczna w miejscu lokalizacji sieci kanalizacji deszczowej
wystepuja nastepujace warunki gruntowe:

W stropowej czesei podloza przewaza glina pylasta, zwietrzelinowa lokalnie stwierdzono
przewarstwienia lub wiracenia piaszczyste, piaski gliniaste lub w stropowej czgdci pylaste. Glina
zwietrzelinowa wystepuje z domieszkami okruchdéw margla (20-40% okruchy o 4cm) konsystencji
plastycznej, stan twardoplastyczny lub plastyczny- lokalnie w czgsci stropowej, ogolnie stopien
plastycznosei 11=0,20-0,45

Wody gruntowe]j w postaci poziomu wodonosnego nie stwierdzono w okresie prac polowych tj
czerwiec-lipiec, z uwagi na budowe podioza nalezy przewidzie¢, ze okresowow obrebie stropu glin
zwietrzelinowych i przewarstwien piaszczystych bedzie utrzymywat si¢ poziom
zawieszony(roztopy, dtugotrwate opady)

- pyl prochniczy — glebokosé 0,00 -0,20 m p.p.t.

- pyl bezowy — glebokosé 0,20 -0,60 m p.p.t.

-glina piaszezysta— do glebokosci 0,6 -1,0 m p.p.t.,

- zwietrzelina gliniasta, glina pylasta z domieszka okruchéw margla—do glgbokosei 1,0 -3,0 m p.p.t.,
- zwietrzelina gliniasta w postaci drobnego niezorientowanego gruzu - do giebokosci 3,0-3.6 m

p.p.t.,

4. Stan projektowany

4.1. Sieé¢ kanalizacji deszczowej z przylaczami
Zgodnie koncepeja odwodnienia wod deszczowych oraz warunkami technicznymi wydanymi

przez MPWiK w Lublinie, zaprojektowano odwodnienie drogi Wapowskiego od ul Wolifiskiego
do ulicy Domejki w pasie drogi ul Wapowskiego.
Sie¢ kanalizacji deszczowe] stanowia ponizsze poszczegdlne odeinki:
e Sie¢ kanalizacji deszczowej z rur DN60Omm (de x e> dn616x14mm) wykonane z zywicy
poliestrowej zbrojonej widknem szklanym (GRP) SN10 HOBAS o polgczeniach rurowo-
kotnierzowych od punktu ,.B” do ,,C” Lea= 103,10m.

o Przylacza kanalizacji deszczowej z rur PP DN200 SN8 od wpustéw do studzienek
kanalizacji deszczowe] — 4sztuki;
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e Studzienki kanalizacji deszczowej- z krggéw zelbet. DN1400 z wiazami typu ciezkiego
D400 z zamknieciem ryglowym- 2 sztuki (SD5, S1D6);

e Wopust uliczny z kregoéw betonowych DN500 z osadnikiem h=0,95m, - 4 sztuki (K9,K10,
K11,K12)

Przebieg projektowanej sieci kanalizacji deszczowe] oraz przylaczy przedstawicno na
podktadzie syt.-wysokosciowym w skali 1:300. Przewody kan. deszczowe] nalezy ukladac na
olebokosci podanej wg. profilu kan. kanalizacji deszczowe].

Gléwny kanat deszezowy DN 600 wykonany bedzie z rur z zywicy poliestrowej zbrojonej
wiéknem szklanym typ GRP SN10 firmy HOBAS bedzie ulozony w osi pasa drogi ul.
Wapowskiego zgodnie z zalgczonym planem sytuacyjnym. Przejécia szczelne w studzienkach
kanalizacyjnych wykona¢ za pomocg przej$¢ szczelnych systemowych z GRP do studzienek
zelbetowych. Na koncach kanatu dn600mm zamontowac korki dn600mm.

Scieki deszczowe odprowadzane beda z ul. Wapowskiego za pomocg projektowanych
wpustéw deszczowych betonowych DN500 z osadnikiem h=0,95m firmy Trykacz zldkalizowanych
przy krawedzi jezdni zgodnie z planem sytuacyjno-wysokosciowym.

Projektuje sie wykopy wasko-przestrzenne, umocnionych za pomoca zabezpieczen typu
BOX- do 4,5m. '

Wpusty uliczne w drodze ul. Wapowskiego wykona¢ w studzienkach z krggdw betonowych
DNS500 z czescia osadowa h=0,95m. Wody deszczowe odprowadzane bedg przytaczami DN200 do
studzienek kanalizacji deszczowej. Studzienki kanalizacyjne wykonaé z kregow Zzelbetowych
DN1400 z wiazami typu ciezkiego D400 z zamknieciem ryglowym. Studzienki zabezpieczyC z
zewnatrz izolacjg bitumiczna AsolFE. Pod studzienki wykona¢ podsypke cementowo- piaskowa
(proporcje 1:10) o gr. 10cm. Wierzch studzienek kanalizacyjnych prowadzonych w osi pasa jezdni
nalezy dopasowa¢ do rzednej niwelety drogi.

Wykopy nalezy wykonywaé sprzetem mechanicznym. Szeroko$é wykopu wykonaé dia
DN600- o szerokodcel 1,8m.

Przewody kan. deszezowej nalezy uklada¢ na podsypce z zaggszezonego piasku o gr.20cm
oraz obsypce piaskowej o gr. 20cm wokét i ponad przewody kanalizacji deszczowej. Obsypke i
podsypke zabezpieczy¢ geotkaning Lotrak 25/25(25R) barwy czarnej wykonanych z tasiemek
polipropylenowych. W obrgbie pasa drogowego zageszczenie piaskiem [;=100%. Na podsypkg 1
obsypke stosowaé wylacznie piasek gruby, $rednio lub dobrze uziarniony.

Studzienki kanalizacii deszczowe]
Studzienki SD3, SD6 wykonaé jako studzienki zelbetowe dn1400mm z betonu min C40/50

(B45) z dennica jednorodng prefabrykowana z kineta z betonu C35/B45 z przejsciami szczelnymi
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systemowymi dla rur GRP do studzienek zelbetowych oraz przejscie szczelne z uszczelka SN8 oraz
przejécia szezelne z uszezelka EPDM dla przejé¢ dn200 od wpustow deszczowych. Kregi
studzienek wyposazy¢ w uszczelki odporne na dziatanie kwaséw 1 tuszczow.

Przepady zewnetrzne do studzienck wykona¢ z PVC dn200 zgodnie z czgscia rysunkowa.
Stopnie zlazowe nalezy wykona¢ jako zeliwne w odstepach co 30 cm.

Zewnetrzng warstwe studzienek zelbetowych zaizolowaé dwukrotnie izolacjg ASOLFE lub
inna robwnowazna.

Wiazy do studzienek kanalizacyjnych wykona¢ z zeliwa o klasie wytrzymalosci w pasie
drogowym D400 z zamknigciem ryglowym. Wiazy do studzienek wykonaé o $rednicy dn600mm,
Wysoko$¢ wlazu min. 115mm oraz wysokos¢ kolnierza min 50mm.

Pokrywy wiazow nalezy wykonac wg wzoru wskazanego przez MPWIK.

Wpusty kanalizacji deszczowe]

Wpusty kanalizacji deszczowej wykonac jako betonowe dn500 z czgseig osadnikows
h=0,95m oraz przylaczem dn200 dla rur PVC wg 1ys szczegolowego.

5. Uwagi konicowe

1. Roboty montazowe sieci i przylaczy wod.-kan. wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
projektowania sieci wod.-kan. podanymi przez wytwoércg w/w przewodow. Materiaty
powinny mie¢ atesty i aprobaty techniczne oraz atest higieniczny PZH.

2. Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z PN-B-10736.

3. Przepisy BHP wg Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn.

01.10.1993 Dz. U. 93,96,438.

4. Przepisy BHP podczas wykonywania robot budowlanych wg Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 06.02.2003 Dz. U. 47 p.401.

5. Calo$é tobdt wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot

Budowlano-Montazowych cz. I oraz zgodnie z obowiazujgcymi przepisami i normami

panstwowymi.
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OSWIADCZENIE
Stosownie do zapisoéw art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016 z pdzn. zm.)

o$wiadeczamy, iz projekt wykonawczy:

Inwestycja:
BUDOWA ODCINKA UL. WAPOWSKIEGO ]
W LUBLINIE, NA ODCINKU OD UL. DOMEYKI DO UL. WOLINSKIEGO

(dzialki nr ewid.: 1/17, 1/18, 2/3, 2/12, 48/1, 3/1, 3/7,5/17, 6
obreb 43, ark. 28)

- ZGODNIE Z UMOWA NR 39/ZDM/13 Z DNI1A 19.03.2013 R.
ODCINEK ,.B”- ,.C”

REJON UL. WOLINSKIEGO I UL. WAPOWSKIEGO

W LUBLINIE

dzialki nr ewid.: 1/17, 1/18, 2/3, 2/12, 48/1, 3/1, 3/7, 5/17, 6
obreb 43, ark. 28

LUK JACEK WYSOKINSKI

UL. I ARMITI WOJISKA POLSKIEGO 2
20-078 LUBLIN

PROJEKT WYKONAWCZY

DO DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJE INWESTYCJ1
DROGOWEJ

DOT. DZIALEK NR: 2/3, 2/12, OBR. 43, ARK. 28

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.
Projektant Data Podpis
. EUMASZ GARBAL
. Uprawnierde t_)ua‘n' ane dc‘; rujektowapia
Mgr inz. Lukasz Garbal bez ographed Wfeciaindifi instalacyng
09.2013 r w gk i s i urzaaren
e . cieplhych, wentpiacyingh, gazowych,
upr. bud. nr: LUB/0006/POOS/11 eciagowyer | kandizsoyjnych,
P " v Nr ewid. LUB/00G6/PODS5/11
Sprawdzajqacy Data Podpis
.. . S ACZEWSKI
Mgr inz. Jarostaw Nowaczewski 09.2013 1. ¥ ol N?:ygjakmw;nia
dowlanymi
upr. bud. nr: LUB/0126/PWOS/10 j instzlacyine)
w zakresie sled, instalacji | urzgdzen depinyd,
wentylacyinycn, gazowyd, wod. | kan.
Nr ewid. LUB/0126/PW0OS/10
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6. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia - informacja

Na podstawie :

o Art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca- Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 2000r. =
pozn. zm.).

o Rozporzgdzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczqcej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczensiwa ochrony zdrowia (
Dz U z2003r. nr 120, poz. 1126}

Inwestycja: BUDOWA ODCINKA UL. WAPOWSKIEGO
W LUBLINIE, NA ODCINKU OD UL. DOMEYKI DO UL.
WOLINSKIEGO

{dzialki nr ewid.: 1/17, 1/18, 2/3, 2/12, 48/1, 3/1, 3/7, 5/17, 6
obreb 43, ark. 28)

- ZGODNIE Z UMOWA NR 39/ZDM/13 Z DNIA 19.03.2013 R.
ODCINEK ,B”-.,C”

Inwestor: )
,LUK? JACEK WYSOKINSKI UL. I ARMII WOJSKA POLSKIEGO 2
20-078 LUBLIN

Opracowal:

Mgr inz. tukasz Garbal

upr. bud. nr: LUB/0006/POOS/11

zam. 22-300 Krasnystaw, jul Okrzei 33/83

odeciagowycT | kanak cyjrycin

Nr ewid. LUB/0006 2005/11
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CZESC OPISOWA
Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji poszczegdlnych
chiektow:

Zakres robot;

e Sie¢ kanalizacji deszczowej z rur DN600mm (de x e> dn616x14mm) wykonane z Zywicy
poliestrowej zbrojonej wioknem szklanym (GRP) SN10 HOBAS o polfaczeniach rurowo-
komierzowych od punktu ,B” — »C”—8D4, SD5 o diugosei Lca= 103,10m.

* Przylacza kanalizacji deszczowej z rur PVC DN200 SN8 od wpustow do studzienek
kanalizacji deszczowej — 4 sztuki;

* Studzienki kanalizacji deszczowej- z kregow zelbet. DN1400 z wlazami typu ciezkiego
D400 z zamknigciem ryglowym- 2 sztuki (SD3, SD6);

° Wpust uliczny z kregéw betonowych DN500 z osadnikiem h=0,95m, - 4 sztuki (K9.K10,
K11.,Ki12).

Kolejnos¢ realizacii:

1). Wytyczenie geodezyjne trasy sieci kd
2). Przygotowanie miejsca pracy, usuniecie nawierzchni ziemnej i asfaltowe;,
3). Zabezpieczenie pasa drogi na ktorym bedg wykonywane roboty budowlane.

Wykonanie kanalu kd600 pomiedzy punktami ,B” — »C”.
4). Wykonanie wykopow pod studzienki SD5, SD6 do gl. 4 m,
5). Umocnienie wykopéw o gt. ponad 4m szalunkami Iub zabezpieczeniami typu BOX do gl. 4m.
6). Zabezpieczenie wykopéw plotkami metalowymi oraz oznakowanie ta$ma biala w czerwone
pasy oraz tablicami ostrzegawczymi.
7). Wykonanie warstwy wyréwnawczej, 20 cm podsypki piaskowej pod przewody kd, montaz
geowitkniny
8). Montaz sieci kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami rewizyjnymi.
9). Montaz wpustéw deszczowych wraz z przylaczami kanalizacji deszczowej
10). Wykonanie proby szczelnosci kanalizacji sanitarnej - ci$nienie 5,0mH;0,
11). Przewody obsypaé piaskiem zageszezonym gr 30cm ponad rure,
12). Oznakowanie przewodow w wykopie tasmg ostrzegawcza,
13).Wykonanie kolejnej warstwy zasypowe] z Tecznym zageszczaniem ubijakami drewnianymi;
warstwe t¢ wykona¢ nalezy zasypujac kanat ziemig wybrana z wykopu, po uprzednim usunieciu z
nigj kamieni zanieczyszczen; wskaznik zageszezenia nie powinien byé nizszy od wskaznika
zageszcezenia gruntu rodzimego obok wykopu,
14). Doprowadzenie nawierzchni terenu do stanu pierwotnego.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na trasie montazu sieci kanalizacji deszczowej nie wystepuja obiekty budowlane.

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktdre moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczensiwa i zdrowia ludzi
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Nie wystepuja.

Wskazanie dotvezace przewidvwanveh zasrozen wystepujacveh podezas realizacji robot
budowlanych

Zgodnie z wykazem zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
20053 r. w sprawie informacji dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia Dz. U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r. w trakcie realizac]i
przedmiotowe] inwestycji prowadzone bgdg nastepujace rodzaje robot budowlanych, stwarzajacych
zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi:

Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja iub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolme wysokie rtyzyko powstania zagrozenia bezpieczensiwa i1 zdrowia ludzi, a w
szczegolnosei przysypania ziemia lub upadku z wysokosci:

1. wykonywanie wykopéw o Scianach pionowych o glebokosci wigkszej niz 1,5m -
niebezpieczenstwo przysypania ziemia w razie zaniechania lub wadliwego wykonania rozpor.

2. roboty wykonywane ponizej istniejacego kanatu deszezowego- koniecznosé zabezpieczenia go
przed wlaniem si¢ wod deszczowych do wykopu.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robét
szczegoblnie niebezpiecznych.

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robdt w zakresie bhp na budowie
oraz na temat prowadzonych technologii robdt nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

Zasady postepowania na wypadek powstania zagrozenia powinny by¢ okreslone w trakcie
przeszkolema prowadzonego wsrod wszystkich zatrudnionych pracownikéw (generalnego
wykonawcy i podwykonawcéw z wpisem listy imiennej do ksiegi bhp i zlozeniem podpiséw).
Kazdy pracownik, niezaleznie od odpowiedniego przeszkolenia bhp powinien zostaé przeszkolony
na poszczegdlnych stanowiskach pracy. Powyzsze nadzoruje koordynator, bgdacy jednoczesnie
kierownikiem budowy.

Zachodzi koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw Srodkéw indywidualnej ochrony
zabezpieczajace] przed skutkami zagrozen 1. kaski, odziez i buty ochronne, aparaty bezpieczenstwa
i inne niezbedne dla bezpiecznego wykonywania robot. Nadzoruja to kierownicy poszezegolnych
zakresow robét i kierownik budowy.

Wskazanie Srodkéw techmicznych i organizacyjnych, zapobiegajacveh niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonvwania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub ich sasiedztwie, w tvin zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacie na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

1). Przed rozpoczeciem robot wykonaé odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy poprzez
rozmieszczenie zgodnie z przepisami urzadzen technicznych, skiadowisk materiatéw, drég
komunikacyjnych, stref bezpieczenstwa, instrukcji na wypadek pozaru lub uszkodzenia sieci
wodociagowej lub kabli sredniego i wysokiego napiecia.

2). Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik robét oraz mistrz, stosownie do zakresu obowigzkéw.

3).Wszystkie osoby przybywajace na terenie budowy zobowiazane sa dostosowania niezbednych
srodkéw ochrony indywidualne;j.

4). Stanowiska pracy urzadzi¢ stosownie do rodzaju wykonywanych czynnosei w sposdb
zapewniajacy bezpieczne 1 higieniczne warunki pracy.

5). Migjsce wykonywania robot budowlanych i ziemnych nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed
dostepem os6b postronnych oraz oznakowac napisami ostrzegawczymi.

6). W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla os6b nie zatrudnionych przy tych
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robotach nalezy wokél wykopéw ustawié balustrady, ktorych porecze powinny znajdowaé sie na
wysokosci 1,1m nad terenem i w odlegtosdci nie mniejszej niz Im od krawedzi wykopu.

7). Skladowiska materialéw, wyrobow i urzadzen technicznych wykonywagé nalezy w miejscach na
Wyrownanym terenie z zachowaniem odpowiednich odlegtosci, w sposéb wykluczajacy mozliwosé
wywrocenia, zsunigcia lub spadnigcia sktadowanych wyrobow i urzadzen.

Uwagi koncowe

Przed rozpoczeciem robét kierownik budowy winien sporzadzi¢ Plan Bezpieczenstwa i

Ochrony Zdrowia (Plan BIQZ) zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwea 2003r ( DZ.U. Nr 120 poz.1126 2 2003r).

Informacje sporzadzit:
mgr inz. GA?B L
Uprawnicnia oufowlany ¢ ,p.rr_:]&kz' ania
bez ggraniccenfy speréingsc in ojng
w zakresie preer rstalaly i urgidden
cigpinych, aoyiny,
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LUBELSKA

OKREGOWA

2l Z B A Lublin, doia 25 maa 2011
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

LOIIB OKK.7131/74/11

DECYZJA

Na podstawie at 24 onst 1 pkt.2 ustawy z doia 15 gdoiz 20001 o samorzadach zawodowych. architelddw, intynierow
budownictws omz whenmistdw Dz U z 2000 r. Nr'5, poz.42, z poimn zm./art. 12 ust.3,art, 13 ust. 1 pke 1, art, 14 pst. 1
pkt. 4. ustawy z dniz 7 lipea 1994 1. Prawo bodowlane / tekst jednolity: Dz U. 2 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, oraz' § 11 ust. 1
pkt, 11§ 23 ust. 1 rozjorzadzenia-Ministra Transporti i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2005 r. w @rxmne samodzieliych: fmkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. 2z 2006 r. Nr 83, poz. 578 /.oraz an. 104 § | Kodeksu postepowania administracyinego / Dz. U,
z 2000 r. Nr 98, poz. 107} z nhin. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Fukasz GARBAL

magister inzynier

urodzony dnia 14 hutego 1982 r. w Lublinie
otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjuny : LUB/0006/POOS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w.zakvesie sieci, instalacji i urzqdzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggewych i kanalizacyjrych

UZASADNIENIE

W zwiazim z uwzglgdnieniem w calodel Zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego
/DZ. U,z 2000 . Nr 98, poz. 1071 z poZn-zm./ odstgpuje sie od vzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodaiez art 12 ust 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzieinych funkcji technicznych
w birdownictwie stanowi wpis.do centralnego rejestru Gidwnego Inspektora Nadzom Budowlanegp oz wpis na liste czlonkow
wiasciwej izby samorzadu zawodowago, '

2. Od niniejsze] decyzji sfuzy odwolanic do Krajowej Komisii Kialifikacyjnej Polskief Izby Inzyaierdw Budownictwa w Warszawie,
za. poStednictwem Lubelsldej Okrggowej Tzby Inynierdw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jei dorgezenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Czlonck/ ? Przewodniczacy

cg =l
iz, Kazimicrz Bonetyfskt

/

inz. Andrzej Il}\clarn
Otrzymuja:

an Lukasz Garbal
ul. Okrzei 33/83,
22:300 Krasnystaw
2. Gldwny Inspektor
Nadzomu Budowlanego
3. &k




BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-013-HUZ-8GT *

Pan tukasz Garbal o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0213/11

adres zamieszkania ul. Okrzei 33/83, 22-300 Krasnystaw

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2012-10-01 do 2013-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-09-27 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby InZzynierdw Budownictwa.

{Zgodnia art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikawanym przy pomocy wainege kwalifikowznego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswisdczeniu moina sprawdzi€ za pomocg numeru weryfixacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Infynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujgc sig z biurem wiaiciwej Okrggowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Zakres nadanych -uprawnieit budowlaiiych wskazino ma odwrocie decyzji.
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- BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-9CA-957-62Z *

Pan larostaw Wojciech Nowaczewski o numerze ewidencyjnym LUB/iS/0256/10

adres zamieszkania ul. Milczan 3, 20-830 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-09-01 do 2014-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-08-14 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Eubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektranicznej epatrzone bazplecznym padpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomaocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom apatrzanym podpisami wiasnorgcznymi.}

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej {zby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentzktujac sig z hiurem wiasciwej Okregowe] 1zby Inzynierow
Budownictwa,




\5‘3 T I Tear * = 43552710 ﬁ— ) 0. - i UWAGI 1 OZNACZENIA
% \ l‘ % - 188901 115)7?-1 I WSZYSTKIE WYMIARY PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIAE NA BUDOWIE
1y | s T E;
\; b | P o o ll
| ll 1| : l . [ q p
k 18770 19973
‘ i i wmw |* VAT T L 180 /
rp h m 7T - /
| !
[ l h ¥ 2] { . LEGENDA
L = [ o S [/ banta sanitama
3 — d branZa sanitama
SKRZYZOWANLE LI th | ODCINEK "C - D" UL. WAPOWSKI é 5-2 § / e
. 1 | L n - Projekiowana siec kanalizacli deszczowej z {aczami
REA JI pRzEZ D DROG | MOSTOW W LUBLINIE - DO REALIZACJI PRZEE"LUK'| JAC I 3 / — I 2Py
-DO REALIZA(DJ :1R ;o RZA — ; £ 2 _§ / LZki]  Zewnetrzna instalacia kanalizaci deszezowe)
| i [ " |I 1 = iI ' @-@ Zhiornikl retencyjne wéd deszezowych z regulatorem przeptywu
i : 1| P 11 7% ' " | 95 Ddcinki kanalizac)i deszczows] do usuniecia
hydrant zewnetrzny nadziemny
I | !y % e [ 1 I 180.5 /
b ’ branza elekiryczna
E 1 l_l é 184 TE‘ ) 577I7_I s _;; k o 43284811 | br:nta elekiryezna
B 187
43.24-82/5 1 J o 2 3;%-5;@ 4325 : — 19003 B2 / > Proj. siup oswietlenia drogowego
, - | , " + iy F—rHpr—— {885 / ;
Aoy — ~__ _f!f:_' —————— -?é%j x f - T p f@_ i - t T T i #—F : L 19058 ot eNN Projektowany kabel nn 0,4kV oéwietlenia drogowego
PR N 4 et s T T T T T , | E ¢
2 . ! < Trasa kabela eNN do usuriecia
! F L L. | W, o B [ E o Al
NN ' s ! i v ve =
| ] ___ = I . ] / ] 1A} 1 19467
= kd @500 — kd @600 L—4E A0m : [ B500_C=38,0m ! AT 25a0,L=10m =780 % Kd 8600 L=26,70m ; ? oy 1 &
43.24"83/3 %suagcm‘“ il =12 18,25 28-% =2, 710’ gt E\ :'[a%%g‘““s‘“’ l 22 € wlsé? 31% . wez T I=2,21% shg J80.48 k ¥
s o R g T or = BLE Bemarda WEPUWSMEQ'D £47 BTge 3y 80 g T so7 1882 3 ggg \ "
~ - 5 .
| 2 A1 \::%z%m/ N\l [ 1 I ! A | . NG T o
| L i ; Sﬂ n [ oya 8 sludzienky osacniKIwe ), -
f] ,1!!" G
'l Li
e f N . (T N 83 Y 1880,y / ! Bk
L_ :!:;.‘ o e — '—_—_—_—_—_—_—_ﬁ ______________ o _é;'_'"“ “: e e e — — AR 1 77N W ‘ﬁ&'- P Rkt —= W {9089
1—;@ /—F_--_ @a&- uazL LY THRE T 2A) ‘:“m——_—.”—— Em——,— e ———"" f ~ ;:v = HE% % R . et !
-3/5 181-90 k PYCED: 105 82 (T] op 6 I I 186.32 I }_ | | 167 I 191.0
| g — e (=057, L= 18 155.97 182,45 b - - % — — e o .
’ \ o kAL RS s : " FT) ko ——-L———ﬁ ——M—— B — — _________..___{é__’_h‘:g T 7 i _js 103 Jhost. 7 5
Al 1 ___Ilé = ; - i — = = — - 7 \77
_______ —h— — == i — o= = = = ] Iu———-—E:——-— =g ——————— —— o
!:H;:E.ﬂ.e_ﬂﬁ ——————— -3 802 1o _-}., BE: / ' e e e e — lEZ.._...___ =2 ———— \/7Z7
? J E -E y 1 | LA ! -~ Z
| |e ; 7 , g 77
zylace kan bbcke % " 3
a o i ; B2 R B1.1 l B1 e Y. J
¥ | —TTE / ’ 4328517 mb NAZWA INWESTYCJI:
I
i i / P 15 BUDOWA ODCINKA UL. WAPOWSKIEGO W LUBLINIE NA
[ 7 : ODCINKU OD UL. DOMEJKIDO UL WOLINSKIEGO
86,20 188
lat8 s b= Ko toess” LS *|lgh ,f . / /| fér3 / _ ADRES INWESTYCJ:
] o\ REJON UL wOLINSKIEGO | WAPOWSKIEGO
12.04-11877 : \ 1 o = = - = 432878 / ul. Wepcwshingo, e s 117,118 213 212,481 3127 5178
| n 13 78-6/2 T ar
p : FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
(b Y 0 / wyw, WYW. W WYV Wyw. =
= Biaiad i - i 1 I o — — c— / INWESTOR:
] \pr-ylauie LIun.:hrs oy / —
wj odd2is) oprac — -
\ / — 7 / "LUK" JACEK WYSOKINSKI
Przedsigbiorstwo Geodezyjno-Informatyczne Niinlejszg rpape wykonano na padstawia zaktualizowane| l / 20078 Lublin, ul. 1 Armit W, P, 2, Tefefon | e (+48) 81-532-34-11
TethGIS s.c. | w obsza jefym zaméwieniem mapy zasadniczej \ / 43.2698 / /
Andrze| Pahjbski, Wojciech Salls | Weka 1:800 | wg stanu na dzieti 31.05.2012r. \ / / / ZESPOIL AUTORSKI:
ul. Sz‘n !ijfw gﬁvéaszgoo Bc;chma | oziom odnlesienia: Kronsziadt 60 \\ Q‘/E / / / B BRANZA IMIE | NAZWISKO UFR.BUD. | PODPS:
Wezelkie tiwafe obiekty budowlane podiegaja ZA ZGODNIOSE Z ORYGINALEM MAPY DO CELGW PROJEKTOWYGH / LA
0. Krakkw, dil. Fatimska 36, 31-800 Krak czenlu oraz geodezyinei inwenla ; projedowal  [mgr . tukesz Garbal Lwenwsroosty] < L7/
NIP 506.15-301014 REGON 120285882 pWIZY;!; Jecirost wfkon ;ﬁjtwaj oo dezy'jY::gqo \\ ZAEWIDENCJOMOWANEJ POD NR 0663,9-4795/2012 Z DNIA 18.06/2012 / / SPRAWDZIL |mar i Jaronizw Nownczowsd LuntzgposA| | gpu‘
MAPA DO CELOW I?ROJEKTO\JVYCH i et e | / T T ey
kala 1:500 I czy terenu oznaczonego \ / / 09.2013 1:500 S.01
ul. Wolinskiego, Wapowskiega, m. Libiin B4 AL'ZS%’SE?TBAOS 2013, , / / 43.28-123 MSE&WZAG OSPODAROWANIA TERENU Rewizia:
tyczy dziatek nr 117 1118\ 2/3, 212, 31, 3/7, §/15, 5/17, 7/8, 8/8 fmar inz. Andrzei Patubskl /
oraz dzialpk sdskednich (OBR.43.ARK.28)T : 1 / SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
pr. geod. Nr 20404 / /
'l:‘lls]'giv. #t S!Whﬁ'ﬁf} E&%fﬂ {‘ﬁk* [ T i arliu w F°§9°"m 5 7?
‘ / / ( n"/ / l‘li r%:\‘a Tl'ﬁz nlnm M‘ﬁg g?g“élz-‘g_;méj‘
A =—'——'—E z 1 L ! - -




SKRZYZOWANIE UL. DOMEYKI | UL. WAPOWSKIEGO
- DO REALIZACJI PRZEZ "LUK" JACEK WYSOKINSKI

ODCINEK "B - C" UL. WAPOWSKIEGO - DO REALIZACJI PRZEZ ZARZAD DROG | MOSTOW W LUBLINIE

ODCINEK "C - D" UL. WAPOWSKIEGO

- DO REALIZACJI PRZEZ "LUK" JACEK WYSOKINSK]

J—
-

- bea=103,10m ~ o -~
8|8
= | HE "
e © & EL‘: g% - / {
8 ¥ E% e > oE APOWSKIEGO ./
3 28 €5 S lg s . 2/3 pROJ. ULICA ¥ ; |
g g 8 218 = |3 S= | | )
.6 =% 45017 EE d 31 E|E 59 | . ez v e, KOREERC]
o il 2IE auga‘g ! I
| ‘ = I, _/ | ! . pid "] e S ____———"”."-n
| i ‘ | | )/M/ | | oopslrieie 3% |
0 ‘_ kolzia_itriejacega konct: kgt i 1 jeric 5%
: 1 pleeemEg | T -
| Wagrnie istnisigeeas kenalu k200 ; ‘ ‘ zmand = —— g
____________ ‘ i ) o e
Rzd. 1&325 T o] . : i /____—-—S;aﬁ/s‘ mpglﬁlﬂi_?}_’f_.—-——-'-’—-‘
H Spodsic bez Zmian i Spodek bez zrion_ |, -ﬂ'gsﬂ’f?-r_________-——-—-"‘/
, ____,...-—ﬂéL —a
Q=107 |/, nopelrienic B3R '
Bl =] i}
3 = o®
= B przebudowe istnigjgeegd lanclu
E B 15200 do 1z dna 18306
2 =2
3 i3
= E -g E g [} @ 2 ax
& -t = -5'2 =] _%_’ .5 2 5_
g 2| &g 2 B ® = 2 g
= S E e g E g £ E E H £ E E &
N = [=] 8= E <7 <7 <7 - R ~~ &
E g 5 = T8 =B sg T s
@ gf & g - =2 bt 3B b= ,‘E %é
g ° N g E2 3 3 g E _é E z i z £ =§' 2 §
= g g e g ? e £= = 1 sfE B
150 £l 28 57)¢ NS tE|le e L E N o
’ =2 cd Eo 2y g|IE =) S E = =3
" Bk £ 28 0 ST I i
clg 8 fEs EE Bz 8= &= E g g2
POZIOM POROW. 175,00m n.p.m. Ble Bd 5|2 as = 2|2 A2 e S /2 o
=5 8 8 = g (L 2 3 == o 2
RZEDNA TERENU PROJ. i o o s | | ~ 5| 5| o =
S B 2 LS 2|3 2 s 2 2 &
; " =2 & 8 = 2 3|18 3 = B 2 &
RZEDNA DNA KANALU wg starej koncepcji MPWIK = = ~ g ol o - e = = o
o 5 & oje | S & = 2 S
PROJEKTOWANE DNA KANALU N = = {8 2|12 3 5 3 3 S
RZEDNA DNA ~ i A | e < s ok o3| =
S o] B (6 @|[= ) S &3 & 8
ZAGLEBIENIE PROJ. DNA KANALU [m] &) I g == <= = = = R K
-~ ~a ~3 M| (] =~ ] ) ~t
80,80 #0,60 &0 90,80 #0,60
SREDNICE /SPADEK ¢, 80m m m #0,60m p ~
0,77 0,7% 2117 211% 2.21% 2217
MATERIAL &
25,00 = 19,70 | 11,20 RI|B 45,10 ™ 48,00 ™ 100 ™~ 780 ¥ 26,70 !
BLUGOSE [m] =4 = ’“‘- 3; < P % 3 B>~ =
= o~ r) e = v o &
) & o GE CHERG) S
PROV. ULICA DOMESKI R" PROJ. ULICA WAPOWSKIEGD
NR DZALK! @8 |  d5/il | a3l | &z 2/ | dz. 2/12

2
Lt
Sz
=
e
=
Sy
‘é:a
=2
T ———
esglfs, | :
napeirienis 715 b
1
S_?
i
S st
c f.8 s
S8 o o
WE 9
2.3 5
geg  f
c T
= o Bl
Hlet o i
Bls Em
Sle g ol
ggE 9
#l2® |2
> &
=X @ &
ve| 2 =)
135 =
[}
[ ]
™ o
#0,5m
0,9%
o } o
=] rg!
o [ w)
SD3 SDRist

Zakorkowot do czasu wybudowonio sieci docelowej

NAZWA INWESTYCJI:

BUDOWA ODCINKA UL, WAPOWSKIEGO W LUBLINIE NA
ODCINKU OD UL. DOMEJKI DO UL WOLINSKIEGO

ADRES INWESTYCJI:
REION U1 wOLINSKIEGD | WAPQWSKIEGO
ul. Wapowsklego, dzialki nr 1117;1/18 2/3,212,48M,3/1,27,517 6
abr. 43, ark. 28, Lublin

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTOR:

"LUK" JACEK WYSOKINSKI
20-078 Lublin, ul, 1 Armi W. P. 2, Telefon | fax: (48) 81-532-3441-

ZESPOIL AUTORSKI:
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POZIOM PORGW. 175,00m n.p.m.

PRZYLACZA WPUSTOW ULICZNYCH NA ODCINKU "B - C" W UL. WAPOWSKIEGO
- DO REALIZACJI PRZEZ ZARZAD DROG | MOSTOW W LUBLINIE
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=0,95m

St. kon, deszez, z kr. 2elhet. @1.4m - na kapale 20,6m wlaz kl. 0400
1% keskada wewngtrzne , tx koskado zewnglrzna PVC20,16m
fx kaskoda wewngirzna , 1x kaskodo zewngtrzng PVCED,16m

St. z kr. zeibet. dn500 osadnikowa he=0,95m

St. z kr. 2elbet. dnb00 osadnikowg he
7 wpustem ulicznym klosy D400
2z wpustem ulicznym klasy D400
z wpustem uficznym klasy D400
z wpustem ulfcznym Klosy D400

RZEDNA TERENU PROJ.

8256 | St kan. deszez, 7 kr, felbel. d14m — no kanale $0.6m whaz kl. D400

187,57 | 8t 7 kr. zelbet. dn500 osadpikowa hee=0,95m
168,53 | 8t z kr. 2efbel. dn500 osadnikowa h==0,95m

187,37
187,40
8853

RZEDNA DNA KANALU wg starej koncepcji MPWK

PROJEKTOWANE RZEDNA DNA KANAEY REFE 2R e X IS P
Sge g8 sgd g2
ZAGLEBIENE PROJ. DNA KANALU [m] %Ef B2 % %g § %
, $0,2 90, 2m ${],2 B0, 2m
SREDNICE /SPADEK N N
SN2 SEY %
MATERIAL RC-U RC-U
rUGOSC [m] nle] — ok —]
el = —= =
OCICINGEIT
NR DZIALKE

NAZWA INWESTYCJL

BUDOWA ODCINKA UL. WAPOWSKIEGO W LUBLINIE NA
ODCINKU OD UL. DOME.JKI DO UL WOLINSKIEGO

ADRES INWESTYCJI:
REJON UL wOLINSKIEGO | WAPOWSKIEGD
ul. Wepowskiego, dziatki nr 117;1/18 213 212,481,341 37 BN7 &
obr. 43, ark. 28, Lublin

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTOR:

"LUK" JACEK WYSOKINSKI
20-078 Lublin, 1. 1 Armii W, P. 2, Telefon i fax: (+48) 81-532-34-11
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WPUST DESZCZOWY ULICZNY Z OSADNIKIEM - @50cm

7 ELEMENTOW BETONOWYCH

wpust deszczowy uliczny zeliwny
WU1-C z zawiasami i ryglem

skala 1:20

podiewka cementowa
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NAZWA INWESTYCJI:

BUDOWA QODCINKA UL. WAPOWSKIEGC W LUBLINIE NA
ODCINKU 0D UL. DOMEJKIDO UL WOLINSKIEGO

ADRES INWESTYCJL:
REION UL wOLINSKIEGO | WAPOWSKIEGO
ul. Wapowskiego, dziatki nr 117,118 2/3,212,48/1,31,3/7, 517 &
obr. 43, ark. 2B, Lublin

FAZA: PRCJEKT WYKONAWCZY

INWESTOR:

"LUK" JACEK WYSOKINSKI
20-078 Lublin, ul. 1 Armii W, P. 2, Telefon | faux: (+48) 81-532-34-11

ZESPOIL AUTORSKI:
BRANZA IMIE | NAZWISKO UFR.BUD. | PODFIS:
4 4 A
projeidowal  imgrinz. tukesz Garbal wemngrcast /L~ f )
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SZCZEGOL ULOZENIA RUROCIAGU | ZABEZPIECZENIE SCIAN WYKOPU

Wykop do 5,0m

160 80
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o
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< ., “ a . ZASYPKA WYKOPU WARSTWAM| CO 30CM
. i “ POD PASEM DROGOWYM
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| - a ’ L Pisek gruby , Srednio lub dobrze uziarmiony
D & 2 - 4
. . 5
* e 4 = . 1
« N A P
s ah I (U | N m—; y N
1. 4 < : a a
4 -
ROZPORA : « 7. s, S e
4 ‘ ’ <
1 a .
PROWADNICA P
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™ & S _
: =]
|
OBSYPKA PIASKIEM =
GR. 2DCM, |=88% | o
SREDNICARUROCIAGU | [ | | - - S
DN 500, NG00 I R
PODSYPKA PIASKIEM ' TS '
GR., 20CM L = NAZWA INWESTYCI:
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800 800 600 REION UL wOLINSKIEGD | WAPOWSHIEGD
ul. Wapowskiege, deialki nr 117,441 203,2112.481,31,37, 917 6
. . obr. 43, ark. 2B, Lublin
rozpietosc max 2110

Zabezpieczenie $cian wykopu-

Zestaw BOX typ standardowy o gr. scian 8cm
UWAGA: ROBOTY ZIEMNE PROWADZIC
W OPARCIU O NORME PN-B 10736

Min. szerokos¢ wykopu
dla DN8CO - 2,0m
dla DN60O - 1,6m

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
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"LUK" JACEK WYSOKINSKI
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02013 S.05
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ULOZENIE RUR W WYKOPIE
ZABEZPIECZENIE WYKOPU
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