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== FGE Dystrybucja S.A
R Oddziat Lubiin

- SN Rsjon Energatycny Lublin-Mizsin
; g 20411 Lublin, ul. Walska 12 -
gm lel: (B1) 445 1000, fax: (B1) 746 4333

e-mail: sekratarial z21.cl@pgedystrybuciz.pl

Lubfin, dn.24.07.2013r.
L.dz 8888/ RM /IP /2013

LUK Jacek Wysolkinski
ul, I Armii Waojska Peiskizgo 2
20-0738 Lublin

Dotyczy: Warunkéw przylaczenia urzadzeit oswietlenia drogowege do sisci

PGE Dystrybucia S.A. Oddziat Lublin przy ul. Bomeyki w Lublinis,

W zwigzku ze zlozonym wnioskism o wydanie warunkéw przylaczenia urzadzen
oswiellenia drogowsgo do sieci PGE Dystrybucia S.A. Oddziat Lublin, ul. Domevki
w Lublinie informujemy, e przedmiotowe oswistienie zostanie przyigczone w ramach
mocy przyigezeniows] isinisjgce] z Sz, O. nr 579 ze stupa nr 13 zlokalizowanego przy
ulicy Domeyki,

W celu przytaczenia wskazanych we wniosku urzadzan o poborze mocy przylaczeniows)
0.2 KW nalezy: :
1. Zaprojekiowad odwietlenie wydziglone kablowe, kable zastosowaé miedzizne

o x przekro] jak wyjdzie z ohliczen lecz nie mnieiszy niz 16 mm?. Kable prowadzié

W rurach ostonowych DVR 75 na cafej diugo$el trasy.

2. Zaprojekiowaé siupy posadowione na fundamentach.
3. Zaprojektowaé oprawy w 1] kiasie izolacji, 0 mocy dajace] natazenie oswistlenia
jak dla danef kategorii drogi zgodnis z dyrekiywami UE.

4. Zaprojsktowaé tabliczki bezpiecznikowe toczons z  iworzywa
termoutwardzalnego w Il klasie izolacji ze Srubami M8 do podigczenia kabli,
5. ZaprojekiowaC polgczenia z isthisjacymi ohwodami oswietisnia drogowego.
6.  Siupy odwietlenia drogowsgo ustawiad tzk, aby wneki slupowe znajdowaly sig
_ w przeciwnym kierunku do Kiertinku jezdy nadjezdzajgoych pojazddw.
7. Szczegoly techniczne, polaczsnia siec céwielieniowych, schemaiy urzadzen

inumeracje stupéw uzgodnic na ewapie projekiowania (przed- uzgodnieniem
w ZUDP | ZDiM LUBLIN) w Rejonie Energetycznym-Lublin — Miasto,
8. Na powyzsze cpracowad dokumentacjg projekiows | przedstawié do sprawdzenia
W Zarzgdzie Drog i Mostéw Miasta Lublin Wydziat Utrzymania Oswistlenia
i Sygnalizacji przed sprawdzeniem w RE Lublin - Miasto.
9. Urzadzenia powinny posiadad odpowiednie atesty | certyfikaty.
10.  insizlacje wykonaé zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.

Rozdrisinii:
1 % adrasat
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o Derizint Lutiin

A ' " Rajon Ensrgelyceny Loblinfliasto
p g E 204 1 Lublin, . Wolzks 12
lel: (813 445 10 D0, f=uz (BE) TI8 13 23

e-mail; sesratsrimlredalffngadystrpbuci.t

Lutsdin, dn24.07.2013r
E.dz 6888 /R /IF /2013

{ UK Jacek Wyseokinski
ul. 3 Armii Woiska Polskiego 2
© 20-078 Lukiin

Dotyczy: Warunkéw pizylaczenia urzadzen odwietlenia drogowego do siect

8 ' PGE Dystrybucja 5.A. Oddzial Lublin pizy ul. Wapowskiege w Lubiinie.

W zwiarku ze ziczonym wnioskiem o wydanie warunkow przyigezenia urzadzen
oawietienia drogowege do sisci PGE Dystrybucia 8.4 Oddxsiat Lublin, uf. Wapowskiego
w Lublinie informujemy, Ze prredmioiows oSwietlenie zosianie przyigezone w ramach
moey przyigczeniows] isthiejace] z Sz O. nt &7¢ ze slupa o 11 ziokalizowansgo przy
ulicy Welinskiege.

W celu przylaczenia wskazanych we wnicsku urzgdzen o poborze mocy pizylaczeniows]
0.6 kW nalesy:
1. Zapz‘oja}{low*c o$wietlenie wydzielone kabiowe, kable rzastosowsé miedziane
B xpresked] jak wyfdzie z obliczed lecz nie mniejszy niZ 16 mm". Kable prowadzi¢
w rurach ostonowych DVR 75 na cale] dlugosd frasy.
2 -Zaprojektowaé sfupy posadowione na fimdamentach.

3. Zaprojekiowac oprawy w w |i Klasie izoiacll, © mocy dajace natezenie odwielienia
;ak dia dane] kaiegorii drogi zgodnie z dy“ektywaml UE.
4. Zaproigkiowad  iabliczki bezpiecznikaWé ~ iloczone z  {worZywa

termoutwardzalnego w I Kkiasie izolaci ze Srubami M8 do podigczenia kabfi,

. 5, Zaprojekiowad polaczenia z isinisjgoymi obwodami céwistienia drogowego.
) §. © Shpy odwietlenia drogowsgo usiawial tak, aby wneki slupowe zngjdowaly sig
' w przeciwnym kisrunku do Kerunku fazdy nadie2dzaisoych pojazddw,
7. SzeregSly techniczne, polgezenia siect oSwistleniowych, schematy urzgdzef
i numeracie slupdw uzgodnic na etapie projektowania (przed uzgodnieniem
w ZUDP | ZDiv LUBUN) w Rejonia Ensrgetycznym Lublin — Miasto. '
8. Na powyZzsze opracowad dokumentacig projekiows i przedstewic do sprawdzenia
w Zarradzie Drdg | Mostow Miasta Lublin Wydziat Utrzymania Oswistienia
i Sygnafizaci przed sprawdzeniem w RE Lublin — Miasto, :
9. Urzzdzenia powinny posiadad cdpowiednie atesty { certyfikaty. /
10.  Instzlacie wykonad zgodnie z obowlazujacymi przepisami. :
.'?F
Koz orictnik: POE Pystryd hi‘i 5.4
——tmriraant. Qatatrial ._ll
1 213k afa - Rojen Eaergetyn zr.":n-fT
’ r_-ca, y;fx,Jlm.f
{ Wreyszidf %—"hliﬁ’\
AE | |1
f ‘ A, Sprawe prowadsi WydDal RM, Irensusz Parzyszek, tek 81 445 11 48 b
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Zarzzd Drég | Mosiow w Lublinie

05-08. 4330. 49 2013.4;
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Wydziat Utrzymania Oéwistiepia [ Sygnalizachl

ul. Krachma]na 134, 20-501 Lubfn, tafz 8‘1 486 5700, iz B1 -755 ::.rU‘I
e—natl dmm(c‘z}zumr_b:m etr, Wiy zdm Iuhrngu

Lubiin, dnia 17-06-2013

LUK Jacek Wysokifiski
ul. F Avmli WP 2
20— ({78 Lubiin

Budowy eumefiema !Eiec. Wasew skicgo | Dsmﬂ ekt v L ishfinie

Wyazzm' Utr"ymanla OSwistienia | S‘IQHEJ!L‘:‘&C]! informuie, ze wyrazza zgods nas

orEylaczenie do sisci misiskisj oswietlenia drogowego piaﬁom, anegh oswaeﬂema wzdhz

u[ Wapowskisdo J ul. Domeyki przy jédnoczesnyr spefnisniu nastspujacych warunksw

zakres céwieHenia winten chejmowad wytaczniz isreny kidre sg ( beda )
W zarzadzie miasta,

oSwisilenie projekiowad w aparcsu o wymogi normy PN — EN 13201 jcéwistiznie

drog” przyimuisc dia wiw uficy klase céwictleniz MES { CES ).

ng akr'rowamacn ulic 7WIJ<;$"}"C parametry fofometryczne siosujac

wspo%czymli{ 1.5, :

stosowad shipy alum?niow* zncdowzane elekirolitycznis, z2 siopg.

..abe:ppczor’a elastomersm poliurstanowyny,

stosowad Gprawy "LED Iub sodowe wysokoprazae w Hl Kiasie izolach,

w przypadku koniecznosci projekiowania nowwyoh { iub wyrnizny :s:mq:cych }

szarek odwistishia d{ogow-go siosowat nowoczasne szafid stertigee

z iunkcig redukdi mocy, z zalacrane | wylaczans kaskads,

w szaijkach stesowad z..b:zpieczsnza p17=dilc:..mkowe w zzkresie do 83A

WigCznie,

ZWTOCIC szozegolng uwage na prowadzenis optyczne opraw lokalizujac slupy

W }ndna}quw=j odl*—*g%c:éci od krawsinika jezdnl. W przypadku braku moZiiwese
Labego rozwigzania, prowadzenis opiyczne zapawnic popizsz reguiacie
arugosciami wysiegnikdw,

sicsowans materialy jak réwniez lokalizacja urzadzsn céwistlenia drogowego

winny zapewnié zachowanie aspek.ow srodowsskow; ch, & {akze esm:‘ycznycn .

~wygladu odwietlenia W ciggu dniz i w roc,f

Dokumeaniacie projekiows ( opracowang w oparciu o techniczne warunki

pi—ﬁa‘,;:mﬁ okresione przez PEE Dyswa_ ja S.A. Oddziat Lublin. Re;cm
Energetyczny Lublin - Miasto } craz powyzsze wyiyczne, nalezy ziozyd w tut, Wydzigle

(w2

£gz. ) celem zaopiniowania. NACZELNTE

;\r"rl\..’l_lu L 1'z,@zt:uﬁ Dwizflenta | Syguaizadi

inZ. S:.crm=i,w Wasiel
5 200 "‘“‘g\i&‘ngmr%em
\

v Sromatlzi
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Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie

Wydziat Utrzymania Oswietlenia i Syg nalizacji

ui. Krochmalna 134, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail; drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

08-05.4331. {Z 2013 Lublin, dnia 17.09.2013r.

w < studio
ul. Poligonowa 8 / 75
20-817 Lublin

Dot. budowy oswietlenia wzdhiz ulicy Wapowskiego.

Wydgziat Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizadji Zarzadu Drdg i Mostéw uzgadnia niniejszym
bez uwag projekt budowlany dot. o$wietlenia drogowego wzdtuz projektowanej uiicy

Wapowskiego ( odcinek od ul. Wolinskiege do ul. Domeyki ).

Zat : PBx 1 . _I‘»TACEELNE
. W}fdzl-ﬂll.! ?{rzymam‘a Oéwigtlenip | S_yg_n_aﬁzggjj

o~
mgr inz. Stanistaw Wosiel

Strona 1z 1

6



PGE Dystrybucja 5.A.

Qddziat Lublin

Rejon Energetyczny Lublin-Miasto

20-411 Lublin, ui. Woiska 12

tel.: (B1) 445 10 00, fax: (81) 746 43 33
e-maii: sekretariat ze1.ci@pgedystrybucia.pl

Lublin, dn. 7 pazdziernika 2013r.
L.dz. 8340/ RM /1P /2013

w?studio
ul. Poligonowa 8/75
20-817 Lublin

‘ Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlano-wykonawczego ,,Budowa
) odcinka ul. Wapowskiego w Lublinie, na odcinku od ul, Domeyki
do ul. Woliriskiego — o$wietlenia drogowe”,

W zafgczeniu przesytamy uzgodniony projekt budowlano-wykonawczy ,,Budowa
adcinka ul. Wapowskiege w Lublinie, na odcinku od ul. Domeyki do ul. Wolinskiego —
oSwietlenia drogowe” bez uwag.

Sprawdzenia dokonano w zakresie spraw nie objetych przepisami technicznymi
[ rozwigzaniami typowymi.

Kopig pisma sprawdzajacego zataczyé do posz_cz_eg&c:)hj_l_.ych egzempiarzy projektu.

Realizacje robGt budowlanych wykonaé zgednie ze standardami  technicznymi
w budownictwie sieciowym obowigzujgcymi w PGE Dystrybucja S. A. Oddziat Lublin.
— Sprawdzenie projektu wazne do dn. 24.07.2015¢.

T,

Z powazani

FGE Dysfryucja 8.4,
Cddzizy ubiin

. Rejon Znergetye AV Lublinlissio
Rozdzieinik: =03 DheEltineg
1 x adresat Arzys; Kieﬁgpa
:{ 26 RP‘ ..[E mhe

Sprawe prowadzi; Wydzial RM, Ireneusz Parzyszek, tel. 81 445 14 48

PGE Dystrybucjz Spolka AkCyjna = sizdgibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 214, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie —
Z sizdzitig w Swidniku, VI Wydgiat Caspodarczy KRS, MiF 948-25.53-855, REGON 080552840, Hapitat zakladowy: 9 730742 890 ot w peini opfacony.
Konito bankows: Bank PEKAD S.A. o/Warszawa, Al Jerozofimskie 2, 0040 Werszaws, Nrd0 1240 6016 1111 0010 2859 5194 www naadvstrvbucia.n! -
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Zarzad Drog 1 Mostow w Lublinie

ul. Krochmaina 13J, 20401 Lubiin, tel.: 81 486 5700, fax: 81 486 5701
e~-mait: drogi@zdm lublin ey, www.zdm _|ublin.eu

QOU-DE.4320.46.2013 . Lublin, cnia 18.056.201 5,

»LUK,, Jacsk Wysckinski
ul, P Armil Woisks Polskiege 2
203-079 Lublin

dot lokalizacll sisci kenslizeci deszczowe| z kanslami | woustami deszczewymi oraz linl keblowei
oSwistienia drogoweago W pasach drogowych ul. Domevki | YWapowskiego w [ublinie.

VW odpowisdzi na wnicsek zlozony dnia 15.08.20132 roku dotyczgey lokalizadgji
sieci kanalizacji deszczowe] z kanalami | wpustami desrerowymi oraz linfi kablowsi
odwicileniz drogowege w pasie drogowym drogi gminng] nr 1130051 -
. Domevki (dziglié nr ewid. 1/18 — obr. 43, ark. 25; nr 80/2 — cbr. 43, ark. 24), Zarzad
Drog i Mosidw w Lublinie uzgadnia lokalizacje whw sieci z kanatami | wpusiami oraz linii
xablowsl, zgodnie z zalgeznikiem graficznym, Z warunkami:

- na przejiciach poprzecznych do osi pasa drogowego oraz ood wezysikimi
projeiiowanymi  nawierzchniami  vlwardzonymi  naleZzy zastesowal  rury
osionowe na cals diugosai linii kablows, '

- sposdh codiworzenia naruszonych elemenidw pasa drogowsgo zostznie
podany w pozwoleniu na prowadzenie robst w pasie drogowyim.

M%réiejswzé 7;5&:"1;:’{}7 stanowi '}_éar_{rgczeénie zgode ne dysponowanie gruniem pasa
drogowego ul. Domeyki {dziaki nr ewid. 1/18 — obr. 43, ark. 25; nr 80/2 — obr. 43, ark. 24)
na csle budowlane zwiszane z realizacjg wiw sieci kanalizacji deszczowsj z kansiami
i witistami deszozowymi oraz linii kablowe] oswistienia drogowege.

Jednoczesénie tut. Zarzad opinivje pozyiywnie lckalizacje wiw sieci kanalizach
deszerows] z kanslami | wpustami deszczowymi oraz linii kablows] odwistlenia
drogowego w planowanych pasach drogowyeh ul. Wapowskisgo | ul. Domeyld,

Ma prowadzenie robdt w pasie drogowym, inwesior zadania uzyska odrebne
zezwolenie Zarzgdu Drag | Mosidw, przedidadajac stosowny wriossk.

Zoiacznik nir 1 — maps sviuacvino-swvsckodciows 7 nanigsiona irasz sieci kanalizachi deszorowsel

kznalami | wousiami dessczowymi oraz |inil kablows] odwisilenia drogowsgo

ul. Wapowsikiego —W-O7T

i —
ul, Domeyid — D-051

" Wydzisl opin | uzgodnien ei:~48 81 436 25 61, 468 57 70
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Lublin, dnia 11.09.2013 1.

ZUDP Nr 1034/2013

OPINTIA

dotyczgca uzgodniénia dokumentacji projektowej obielcu Lublin — ul. Wapowskiego
Zleceniodawcea : W2studio 8/75 20-817 Lublin al. Poligonowa 8/75

Data wplywu zlecenia : 22.08.2013r.

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednosiki projektowej (projektant) Yukasz GarbaL Krzysziof Bronisz
Inwestor +,,LUK” Jacek Wysolifski

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nt 193, poz. 1287), oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kowietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38 poz. 455) w

sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania

‘dokumentacji projektowej.

Zespélt Uzafad,.uama Dﬂkmemtmcp Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w _

dmu 23.08.2013r1 6, 09 2013r. nzgodnil lokallzaqq kanalizacji deszczowej z przylaczami i
energetycznej hinii kablowej NN oswietleria diﬁgom oraz zmieniong] trasy
kanalizacji deszczowej w ul. Wapowskiego w Lublinie, anulujac jednoczednie uzgodnienie
lokalizacji odnoénej kanalizacji dokonane protokélem ZUDP 1359/2012.

Uwagi 1 zalecenia ;

I.  Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyijnej mwentaryzac_]l
powykonaw:;ze} przez jednostld uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

2. W rejonie istniejgcych punktéw osnowy g odeZ}qneJ wykopy nalezy prowadzi€ recznie. W
wypadlu naruszenia, uszkodzenia Inb zniszezenia punkiéw inwestor na wiasny koszt zleci ich
odtworzenie jednostes wylonawstwa “EOdEZY_]IlEgD

3. W przypadku bralm mwentaryzac_]l siect na mapach i brakm informacji branzowych o ich przebiegu
za ewentualne uszkodzenia sieci w trakc:e ® prac ziemnych odpowiedzialnosé ponosi zarzadzajacy
dana siecia,

4. Projekt budowlany pod wegledem branzowym nalezy wzgodni¢ z MPWIK, RE Lublin Miasto.

Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgednionych obiektdw budowlanych nalezy dokonaé

stosownego zt,iosz=ma lub uzyskaé wymagane prawém pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta

Luoblin.
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- Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terent zachowuje waznosé przez okres 3

2.
W projekeie budowlanym nalezy przewidzied wykonanis zhlizes i skrzyzowar z innyrsi
urzadzeniami zgodnie z obowiaznjacyrmi przspisami i normami techmiczaymi.
Na zajgcie pasa drogowego Inb rozkopanie jezdni, chodnika nalezy nzyskaé zgode Zarzagu Drog i
Mostow w Lublinie zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U. 2 2007r. Nr 19, poz.1154,
Na 7 dui przed rozpoczeciem robdi wykonawea zobowiazany jest do plsemnego powiadomiznia o
terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robét wszystkich wrytkownikdw wezadzen
podziemnych,
Roboty ziemne w rejonie ismiejacych wrzadzes podziemnych nalezy wykonywa¢ recemie,

- W migjscach skrzyzowad z istnigjacymi kablami energetycznymi kable zabezpieczyd rurami

[

Ostonowymi zgodnie z PN 76/E-05125. Zabezpieczenie podlega odbiorowi preez ZE Lublin-Mizsto,

- W migjscach skrzyzowan i zblizef do istniejace] sieci telekomumikacyjnej Netia S.A. (pomizej 2 m)

prace ziemme prowadzié reczmie ze 5zczegolng ostroznoscia. Miejsca te pized zasypaniem podlegaja
odbiorowi przez NETIA S.A. el.:22-352-65-40, fax.: 22-352-63-66.

. W razie prowadzenia robét ziemnych w bezpodrednim sasiedziwie wzadzed elektroenergetycanych

nalezy okreské bezpieczna odleglodé (w picnie i w poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te
Toboty izapewnié nad njmi fachowy nadzdr tecknicziy.

- Rzeczywiste rzedne wysokosciowe podziemnych wrzadzen elektroenergetycznych moga 1ozmie sie

od wartosci okreslonych w normac przepisach i dokumentacii geodezyine;.

T

lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci wasmose w przypadkach okreslonych w $ 13 ust. 2
Tozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 2 kwictnia 2001 1. w sprawie
geodezyjne] ewidencii sieci uzbrojenia terenn oraz Zespoldw uzgadniania dokumentacji projektowej
Dz U. Nr 38 poz 455). ) L
W.razie niezzodnosci zredlizowanej sieci uzbrojenia teretiu z EZgodnicnym prnjektem_iuwesﬁr
zobowigzany jest do niezwiotznego przediozenia mapy z wynikami inwentaryzacji Organcwi
nadzoru budowlanego, - g
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§ \ [k} Zewngtrzna instalacia kanallzac]l deszczowe]
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8373 GEODETA
g int. Ardtze] Pakzheki

NAZWA INWESTYCJ:

PROJEKT UL BERNARDA WAPOWSKIEGO
NA DDCINKU OD UL WOLINSKIEGO DO UL DAMEYK!

ADRES INWESTYCUL
ul. Wapowskiego, dzialki nr 2/12; 2/3 obr, 43, ark. 28, Lublin

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR:

"LUK" JACEK WYSOKINSK!
20-078 Lublin, ul 1 Amnll W, P. 2, Telefon | fax (+48) 81-532-34-11
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LUs ELEKA

OQKREGOWA _

] .Z B ' A : ' Lublin, doiz 14 cmerwea 2007:
INZYNIEROW i

BUDOWRICTWA

LOIB.OEK 7131/ 10-7132/29/07

BECYZJA

Ne polstewis ol 24 m ) phr? wsmawy zodma 15 erudnmia 20001 o szmorzadech mawodowveh erchitekidw, intvrieréw
budownictwe ez wibanistow Dz UL - fourr. Ne S pez. 42, 2 péin cm, arn I3 wst 1 opht 1§2 et 14 wst gl

uslawy 2 fnin 7 lipta 1994 ¢ Prowe budowimma (el Jednalify; Dz, Bac 2003 roNr207, ponJi36 2 piinon Y ez § Jomd,
§Llrpali§ 4o | repomadzenin Mininr: Infesmiboury z dniz 18 tnaie 2005 v, w sprawiz samodzisinyeh fimbofi technicenyel
w hudmvmictwia ‘D L Mr 06, pe B/ wwineku 2 § 28 rozporadzeniz Minisia Transporm | Hudownictwa 2 dnia 28 kwiemin 2006
£ W spravie samodzistaych funkedi techmicaryeh w budownicowis 7 De. U, £ 2006z M 83, poz, 578§ am, 104 § 1 Epduksn postepowenin
edminlsiracyjnege / Dz 272000 0. N7 98 pox 1672 péin. =y, ¢ .

stwierdzamy, z&

Pan Krzysziof BRONISZ
© urndzony- duiz 24 siycemiz 19781 w Kamicmes
o otrzsmal |
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
‘Nr. ewigencyjny : LUB/0004/PWOE/OT

do projeliowenig i Herowarin robotami budewlorynd baz ogromiczas

pasnie et
w spegjalnodcl inctalaepinai w zolredie siaet, insiclach 1 prepdresd
eiekirpezych i slektroencrpetyerych

UZAS.}DNEENE

W ozwizlar 2 uweglednieniem w_cefede] zadaniz stonmy, na podsiswia art 107 § 4 Kodskse posigpovwunis udminisimrinang
fD Uz 2000w Nr 92 pom 1071 = pédn. 2m.  udagpuis sie ed urasednieme decyrii. .

‘Zskres nadanych uprawnies budowlamyrh wekezano na odwrode deoyzji
POUCERERIE:

L Zgodnie zast 12 ust 7 wiw ustassy - Prowo budowlans - poiistawe do wykonywania samcduislnysh fmkedi 1=cheizomch
# budewnicwie sanovi wpis do sutrelnsge rejasin Gigwness Inspetom Nadzar Budowiansge oran wpis dna Jiste cziophéw
wihadtiwg] frhy samorzudu zewodowepa,
% Od ninizjsnef deeyzfi shnty edwolaniz do Krajowsf Komisji Ewelifkacyinej Palskiei Lzby Incynierow Budownictwn w  Warsrawia,
@ pobremistwem  Lubeigidef Olrepows] by Innyrimdw Bedownidtwe w Lablinis w lermninls 14 dn od dsty jof doreczania

Lt

Skiad orzelrajacy Okregowe] Komizji Kwalifikacyinsi
e

“

+  Goioad | Prz::wmlniﬁ-:y
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| | )
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. /
Crtrzwmune:

{1, Pan Krzyssiof Bronis
Debawda &4
20-873 Lublin

3, CGléwny inspzkior
Hadzoru Budowlansgs
K

7, ¢ Fpf Bronisz
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LUBELSKA OKREGOWA [ZBA INZVNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE
ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081} 334-78-12

Fieomnet Inby Qlzrmenung
Eubelska Okregowa Izba
Inzynierdw Budownicivwa

20-150 Luhbin, o], Borseld 18
" telfax 534-78-12

Lublin, dnia 2012-28-20

ZASWIADCZERIE

Pan Bronisz Krzysziof nrewidencyjny LUB/AE/G288/07
adres zamieszkania 20-823 Lublin m. Debdwka 84
jest cztonkiem Lubelskis] Okregowej tzby Inzynierow Budownicivwa | posiada

wymagsns ubezpiaczenie od odpowiedziainosci cywilns].

Ninisjsze zaswiadczanis jest wazne od 2012-18-01 do 2013-08-38

Pz Wodmcvacy F:ﬂé’dy
Plnas
I,bﬁu\{,)fﬂ ﬁﬁ[\ e

3

Kopig dotgczono do 2ki osobowych.

E;.‘hr Sedwbeplk
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DOWHILTWA

ZaSwiadczenia
o numerze waryiikacyjaym:

LUB-ZLW-Y7W-4G2 *

Pan Michat Marcin Miscior o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0261/07

adres zamieszkania ul, Polna 40a/10, 22-500 Hrubieszow '

jest czfonkiem Lubelskiej Okregowej izby inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
- ubezpisczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2012-09-01 do 2013-08-31.

Zadwiadezenie zostaio wygenerowane elakironicznie i opatrzone bezpizcznym podpisem elektronicznym
weryiikowanym-prry-pomocy-waznego kwalifikowanego .certyiikatu w dniu-2012-08-02 roku przez: - -

Wojciech Szewczylk, Preewodniczgcy Rady Lubslskizj Okregowaj Izby Infynierow Budowniciwa.

{Zgodni= art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzednia 2001 1. o podpisie elzktronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postzd
eleldtronicznaf opatrzong bezpiecznym podpisam elsktronicznym waryflitowanym przy pomacy wainego kwelifikowanzgo cartyfikaty 53
réwnowazne pod wiglzdam skuthdw prawnych doekumentom opatrzonym podpisami wissnoracznymi.)

- - . . . ” R e - S
= Waryfikacjz poprawnaéel danych w niniejszym zaswizdezaniv moina sprawdzié z2 pomocg numeru weryfikacyinazo =wiadezesia Tz
- A = P - - . . 3 . - . o 4= N
stronia Polskig] Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub koniaktuiac sig z blurem wizsciwej Dkra:ﬂcu;e 2By Tnfynierdw
- é\:\L =
Budownictwa, .

L
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FUDOWHILTWA

Zaswiadczenie

o numarzs weryTikacyinym:

‘ LUB-378-528-ZEL *
! ’ :

Pan Michat Marcin Migcior o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0261/07

adres zamieszkania ul. Poina 40a/10, 22-500 Hrubieszow

jest czionkiem Lubelskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubazpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnaf.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2013-08-01 do 2014-08-31.

7séwiadczenle zostaio wyganerowane slektronicznie i opatrzona hezpiscznym podpisem elzlktronicznym
wearyfikowanym przy pomacy waznago kwalitikowanego certyr fikatu w dniu -2013-08-07 roku przesz:

Wojciech Szawczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskig] Dkregowej [zby infynisrow Budownictwa.

(zgodniz art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesinia 2001 1. 0 podplsie slektronicznym (Dz. U. 2002 Nr 130 poz. 1450) dzne w postaci
zlsltroniczne] opsirzone bexpiacznym podpisem aleiranicznym weryiikowanym przy pomocy wainege kwalifikowansgo certyfikaty 53
réwnowsine pod wzziedem skutkdw prewnych dekumentom opatrzanym podpisami wiasnoracznymi.)

* Weryiikacja poprawnesci danych w niniejszym zafwizdoeniu moine Sprawdzit 22 pomOotE NUMary waryTikacyin
12 P ¥ i} i
El

ego r2iwiadzania na
stronia Polsiie] lzby Infynizrdw Budowniciwa www.piib.orz.pl tub kontaldujac sig z biuram wiasciwsej Okregows] IZBF méyniarow
Budownictwa. e

==
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Na podstawie art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.
2016 z 2003 z poznisjszymi zmianami), céwiadczam za projekt budowlany:

~Sudowa linii kablowych oraz siupSw oswietleniowych oswistienia
drogowego ul. Wapowskiego, Domeyki w Lublinie” zostaf sporzadzony i uznany za
sporzadzony prawidfowo zgodnie z:

- aktualnie obowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi | normami

- zasadami wiedzy techniczngj C

- Zlaceniem
~ warunkami przydgczenia

Projeki Eudowlany jest kompleiny z punktu widzenia, kidremu ma shuzyé.
]

Sprawdzajacy:

srgr inz, K

Sroniss N A

: cron mgr inz. iychal fdisci
| uprawmenia ?Jumm'lm‘ni }
Fdarowana robotam! Hudpwidinym:

eriowania

22 ograniczan upr=wniania o "ln:-: :\‘ -
i T i ¢ Loctar: Buld =
viEpecialinoso instalacyjne) \y zaxksi sied, Insbﬁ!C;! |mer0;- _E Va:fé:r-wfjn—‘ 7 o
fir= 3 N iat e i dakyyendigetveznyve w spagiE WIE nslaiacying
Frzarzen elei\lryc..nych[:n ..e‘\ . '% tyezny . i uzacdzan aisktryczyen | elasloangrgstyc2nych
nrewid LUB/IOONZ ) o LUBINSEWOE D7

Sierpien 2013
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4, OPIS TECHNICZNY.

4.1, Podsiawa techniczna opracowania

Podstawe techniczng opracowania stanowia;

— Pismo Zarzadu Drog | Mostow w Lublinie Wydziat Utrzymania | Remoniow

— Warunki przytaczenia wyd. przez RE Lublin-Miasio

— Decyzjz lokalizacyjna wyd. przez Zarzad Drog i Mostow w Lublinie Wydziat Zarzadzania
Drogami .

— Opinia ZUDP UM Lubiin ' |

— Uzgodnienia z Inwestarem

— Akiualnie obowiazujace przepisy oraz Polskie Normy.

4.2. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodza:

- Linie kablowe oswistleniowe,

- Shupy oswigtleniowe

Prace podlegaja stapowym odbiorom przez PGE Dystrybuc]a 8.A. Oddziat Lublin Rejon Energetycznay
Lublin -Miasto '

4.3 Ogodlna charakierysiyka projektowanego oswietlenia. :
Niniejszy projekt obejmuje oswietlenie drogowe wzdtuz projektowanego odcinka ulicy

Wapowskiego oraz Domayki w Lublinie. Latarnie zaprojektowano poza chodnikiem w odleglosci
lica stupa nie mnigjszej niz 2m od lica kraweznika drogi. Takie rozwiazanie spefnia wymogi
,Rozporzadzenia Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1299r w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne [ ich usytuowanie” Dz. U. 1988
nr 43, poz. 430.

Oswigtlenie drogi ul. Wapowskiego oraz Domeyki zakwaiiﬁkowano do klasy ,ME5 (CE5)” wg PN-
EN 13201-2;2007, z podsiawowymi parametrami dla tgj kaiegoril: L,=0,5cd/m? Ug[min]= 0,35,
Ulmin]=0,4, Tlw %[max]='[5, SR2[min]=0.5, Esr{Ix}=7,5.

Projektowans o$wistlenie drogowe docelowo zostanie przekazane na majaiek MIASTA

- LUBLIN

4.4 Zasilanie obwodu oswistleniowego.

Zasilanie obwodu o$wistieniowsgo ul. Wapowskisgo zaprojekiowano zgodnie z warunkami- -

przylaczenia ze stupa nr 11 zlokalizowansgo przy ul. Woliiskiego (szatka os$wietleniowa 82.0. nr
579). Oswietlenie ul. Domeyki nalezy zasilic ze stupa nr 13 zlokalizowanego przy ul. Domeyki
(szafka oéwietleniowa Sz.0. nr 579). Zgodnie z wytyczaymi PGE Dysirybucja S.A. Odziat Lublin
nalezy do stupa nr 13 wprowadzi¢ kabel oswietleniowy ze siupa nr 17 ul. Wapowskiego
i pozostawié zapas kabla (kabl zabezpieczy¢ kapturkami termokurczliwymi).

Projektowane oéwietlenie drogowe zostanie przytaczone do sieci PGE Dystrybucja S.A. w ramach
mocy przyiaczeniows] istnisjace] z w/w szafki oswistieniowe].

4.5 Uktadanie kabli w ziemi.

Kabel oéwietieniowy ukfadaé na gtebokosci 0,7m wzdiuz projekiowanego odcinka przedmiotows)
ulicy, po trasie pokazanej na rysunku nr 1. Trasg kabla oznaczyC w ziemi foiig z tworzywa
sztucznego koloru niebieskiego, o szerokosci 40cm i grubosci min. 0,5mm. Folig ufozyé 25cm nad
poziomem kabla. Najmnigjsze dopuszczalne odlegiosci przy skrzyzowaniach lub zblizeniach kabla
z innymi urzadzeniami podziemnymi wg. N SEP-E-004. Przy stupach zostawi¢ zapasy kabli. Na
catej diugosci kabel nalezy ulozyé w rurach ostonowych DVR 75 koloru niebieskiego, uktadanych w
rodzimym gruncie. Rury nalezy wprowadzi¢ réwniez do fundamentow latami. Przejscia pod ulicami
wykonaé w rurach ostonowych SRS110, umieszczajac w nich  rury DVR7S
z kablami. Skrzyzowanie wykona¢ prostopadle do osi drogi umigszczajgc rurg na glgbokescl min.
1,2 m od najnizszej rzednej terenu w misjscu skrzyzowania do obwiedni ostony rurowej.

Isinicjace kable telefoniczne krzyzujace sie z projekiowang linig kablowg zabezpieczyc
dwudzielnymi ostonami rurowymi A120PS, istnigjace kable nN - dwudzisinymi ostenami rurowymi
A110PS, istnisjgce kable SN - dwudzielng cstong rurowg A160PS.

Sierpien 2013
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Uszczelnienia koricow rur nalezy wykonaé olkitern budowianym f. BOLID.
4.5 Stupy i oprawy odwistisniowe.

ul. Wapowskiego ,
Zaprojektowano stupy uliczne aluminiowe anodowane elektrolitycznie ze siopa zabezpieczong
elastomerem poliuretanowym, typ SAL-85K, Z wysiegnikami: jednoramiennymi o wysiegu 1m typu
WRP 1/%,0/0,7/5 (wysoko$¢ stupa wraz z wysiggnikiem 9my). Stupy | wysiegniki firmy ,Rosa”.

ul. Domeyki

Zaprojekiowano stupy uliczne aluminiows anodowane elekirolitycznie ze stopa zabezpisczong

elastomerem poliuretanowym, typ SAL-10,3 WZ, z wysiegnikami: jednoramiennymi o wysiggu

0.6m typu WR -5A/1 (wysokosé siupa wraz z wysisgnikiem 11,3m). Stupy i wysiegniki firmy

JRosa”. :

W proj. stupach zastosowac tabliczki bezpiecznikowe tloczone z tworzywa termoutwardzalnego w

Il klasie izolacji ze $rubami M8 do podtgczenia kabii. Od zigcza do opraw nalezy zastosowac kabel

YKY 2x2,5/1kV. : '

Na wysiegnikach nalezy zamontowaé oprawy w |l kiasie ochronnosci typu zgodnie ze schematem

oraz zestawieniem materiafow. ‘

Przy ostatnich stupach zaprojektowano uziemienie przewodu PE- uziomy o rezystancji uziemienia

R,<30Q zgodnis z wytycznymi RE Lubiin-Miasto. Zgodnie z wytycznymi PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Lublin Rejon Energeiyczny Lublin-Miasto bednarke uziemiajaca mocowac do zacisku

stupa lub pod srube fundamentowa. :

Siupy posadowione bedg na prefabrykowanych fundamentach bezposrednio w ziemi w otworach

wierconych lub kopanych. W wykopie fundamenty zastabilizowaé potsuchg masg beionowq

zageszczang warstwowo od dna wykopu do wys. 30cm ponizej powierzchni gruntu. Zastosowac

0,5m° masy betonowej na 1 fundament. W przypadku pojawienia sie wody w wykopach pod stupy

nalezy przewidziec jei wypompowywanie w czasie posadowienia fundamantow.

Rzedne posadowienia fundamentow nalezy dostosowaé do rzednych projektowanej ulicy wraz

z opaskami | chodnikami. Siupy ustawiaé tak, aby wneki stupowe znajdowaly sig W przeciwnym
“kierunku do Kierunku jazdy nadjezdzajacych pojazdow.

Roboty z tym zwigzane skoordynowac na roboczo z robotami drogowymi, ktérych podstawa bedzie

projekt branzy drogows).

Montaz prefabrykowanych fundamentow B-70 ( waga ok. 296kg ) w wykopie wykonac tadowarka,

4.7 Ochrona przeciwporazeniowa.

Linia kablowa oéwistleniowa zostata zaprojekiowana w uktadzie TT

Sieé kablowa istniejaca pracuje w ukfadzie TT. '

Jako ochrone przed dotykiem pesrednim zapewniono przez zasiosowanie urzgdzen w il Kasie
izolacji - oprawy, kable, zigcza stupowe. _

4.8 Uwagi koncows.

Calost prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz normami. Nalezy réwniez
spefnié wymagania okrsslone w opinii ZUDP. Proby pomontazowe nalezy wykonac zgodnie
> Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano - Montazowych.

Wykonawca robot powinien:

a) zapoznac sie z opisami technicznymi oraz rozwigzaniami montazowymi | konstrukcyjnymi
przed przystgpieniem do robdt.

b) przestrzegac zasad BHP w czasie wykonywania prac.

c) zwroci¢ szczegolng uwage na jako$¢ oraz estetyke wykonania

d) po wybudowaniu urzadzen przywrdécic teren do stan%ienwotnego.

e) przed pizekazaniem do eksploatacji, nalezy wykonge poisary i sporzadzi¢ protokity.

. Marg 40 pro]ek'towania‘ .
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5. BEZPIECZENSTWO I GCHRONA ZDROWIA

5.1, Zakres robét dla cafego zamisrzenia budowlanego orzz kolejnosé raalizac)i paszezegdinyeh obiekidw

Zzkres robot:
Budowa oswietlenia drogowego odcinka ulicy Wapowskiego Domeyki w Lublinie

w zakresie:

a) Budowy linii kablowsj oswistleniowej nn-0,4kV,
b) Budowy latarni cswiztleniowych

- Kolejno$¢ realizacii:

= Wykonanie oraz uzgodnienie z RE Lublin Miasto harmonogramu prac oraz ewentualnych wytgczan
napiecia.

= Wytyczenie geodezyjne lokalizacji latarni oraz trasy linii kablows].

“  Wykonanie rowu kablowego o gfebokosci 0,8 m i szerokosci dna wykopu 0,4 m z jednoczesnvm
zabezpieczeniem wykopdw tasma ostrzegawcza ( biafo-czerwong ).

= UlnZenie przepustow rurowych.

= Ufozenie kabla w rowie kablowym, inwentaryzacja geodezyjna — szczegdty w opisie technicznym.

2 Montai fundamentow pod latarnie.

' Monizaz stupow ciwistleniowych.

= Montaz opraw oSwietleniowych.

5.2, Wykaz istniejacych obislidw budowlanych

Na trasie projektowans] linii kablowej nn-0,4kV wystepuja:

)
—

s Linie ielefoniczne
e Linie kablowe nn-0,4kV i SN

o Wodociggi
o Kznalizaga -
& (Jazocigg

5.3. Wskazanie elemenidw zagospodarowsania dziatki lub terenu, kiSre moga stwarzsé razrozenis
bazpieczatstwa | zdrowiz ludzi

e Linie kablowe nn-0,4kV | SN

= Wodociagi
= Kanzlizacja
#  (Gazociag

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowianych, okreélajgce skale i rodzaje zagroiehd oraz miajsce
i czas ich wystapienia.

W traicie wykonywania wykopdw nalaly 2widcié szczegdina osiroinesé na istnisiace uzbrojenie
podziemne. Misjsca skrzyZowan z isiniejgcymi urzadzeniami podziemnymi nalefy rozkopywsé recznie.
Wykopy na catej diugosci oznakowad tasma ostrzegawezs a w migjscach przejéf dla pieszych stosowsd
ldzdki przajsciows z poraczami.

W trakcie wykonywania robdt isiniaje zagrofenie:
a) sttuczeniem,
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skalaczeniem,
porazeniem pradem elelkirycznym,
poparzeniam,
upadkiem,
wypadkiem komunikacyjnym,
przygnieceniem przez stup.
Czynnosdci przewidywane w trakcie budowy nalezy sklasyfikowaé wzgledem ryzyka i zastosowaé

przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia.

4.5, Wskazanie sposobu prowadzenia mstruictazu pracowmkow pr'md przystgpieniem do realizacji robdt
szczegdinie n[ebe zpiecznych.

Przed przystgpieniem do robét naleZy zapoznaé pracownikdw z zakresem stanowiskowym prac, trasa linii,
wskazaC miejsca wystgpowania zagrozen oraz dokonal szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy

5.4,

. | potwierdzié na pigmie przeprowadzenie szkolenia.

Pracownicy zatrudnieni przy montazu powinni:
posiadac aktualne badania lekarskis,
posiadad odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne kategorii E, P, D (w zalefnosci od rodzaju
wykonywanych prac),
posiadac poswiadczenie szkolenia okresowego BHP,

Wskazanie Srodkow techniczaych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych nisbazpieczefstwom

wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w streiach szczegdinego ragrofenia zdrowia lub w ich
sasiedziwiz, w tym zapewniajacych bazpizczng i sprawna komunikacje, umetliwisjacs szybka swakuacje
na wypadsk poZary, awarii | innych zagrezen. '

Prace przy czynnych urzadzeniach energetycznych wykonywac po zgtoszeniu w Centrum dyspozytorskim SD
Rejonu Energetycznego — Lublin-Miasto oraz po dopuszczeniu wykonawey do prac zgodnie z obowigzujgoymi
procedurami w PGE Dystrybucjza S.A Rejon Enargatyczny Lublin-Miasta

Roboty montazowe musz3 bvé wykonywans zgodnie z zasadami ustzlonymi w przepisach

D;iubiikcwanych w roipdrzad_zenlu Ministra Gospodarla Z dnia 17 wrzesnia 1825r. w sprawie bezpisczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz.U. 1592 Nr 80 poz. 812). W szczegdlnoéci
nalezy zwrdcic uwage na:

3} Poprawne przygotowanie, zabezpieczone i oznzkowanie migisca pracy,

b) Wylgczenie urzgdren przy ktérych beds wykonywane prace z ruchu (pozbawienie napiecia),

¢) Uniemozliwienie dokonania zmian srodkdw ochrony 1 zabezpieczed przez osoby nieupowaznione,

d) Wykonywanie prac przez co najmniej dwie osoby,

e) Zastosowanie narzadzi 1 sprzetu ochronnego, posiadajacych akiualne Swiadectwa | oznaczenia préb
okresowych w zakresie okreslonym w Polskich normach i dokumentacji producenta.

f} Sprawdzanie stanu technicznego narzedzi pracy i sprzetu ochronnego bazposrednio przed jego uzyciem,

g) Sprawdzenie poprawnosci wykonania przerw izoiacyjnych w obwodach wyltaczanych spod napiecia.

h) Zastosowanie zabezpieczen przed przypadkowym zaigczeniem napizcia,

f) Sprawdzenie braku napiecia w wytaczonym obwodzis,

i} Uziemienie wytgczonggo obwody,

Prace powinny by¢ wykonywane na podstawie polecaniz pisemnego. Poleceniz powmno rawierac

a) zzkres, rodzaj, miejsce 1 tarmin wykonzania prac,

b} srodki i warunki bezpiecznego wykonania prac,

c) liczbe pracownikdw skierowanych do pracy,

d} dans osobowe (wraz ze stanowiskiem stuzbowym) pracowniléw odpowiedzialnych za organizacje
I wykonanie pracy, patnigcych funkcje: koordynujacego, dopuszczaigcego, kierownika robot,

2] planowane przerwy w pracy,
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Prace rozruchowe i prdby techniczne urzadzen i instalacfi powinny by prowadzone zgodnia z wymaganiami
Poiskich Norm, obowiazujacych przepiséw, instrukgji eksploatac)i oraz wytyeznych Inwesiora

5.5. Przepisy zwiazans

a) Ustawa z dn.07.07.1954 — Prawo budowlane z poEnigjszymi zmianami.
b} Ustawa z dn.10.04.1997 - Prawo energetyczne z péiniejszymi zmianami
) Rozporzadzznie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzeénia 19981, w sprawie bezpieczeristwa 1 higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz.U. 1999 Nr 80 poz. 912).
d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. nr 47 poz.
- bezpieczedstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlanych.

401) w sprawie

Projektant:

Sierpisr 2013
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Lublin

ul:Wapowskiego :
Data; 02-08-2013
Projektant Andrzsj Mezurkiewicz

‘Waricscl przedstawionz w raporciz sg wynikism precyzyjnych obliczan, bazujgcych na okr=slonym usyiuowaniu cpraw wzgledam sizhiz oraz
wzglzden pleszozyzny roboczs). Rescoywiste parametry aswistl=niows 53 muin. uwarunkowane: fypam ==stosowanych opraw, ich
rozmisszzaniem oraz wizsciwesciami rafleksyinymi otoczeniz,

Philips Lighting Poland S.A.
Biuro Handlowe w Warszawia

Al Jerozolimskie 1958

02-222 Warszawa

Telefon: +4822-371-00-71
Fax.: +4829-571-00-02
E-Mail: andrzsj.mazurkiswicz@philips.com
CalculuX Droga 7.7.0.1



Lublin

ul Wapowskiego

Philips Lighting Poland S.A.
Data: 02-08-2013
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1. Opis projekiu 3
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Lublin Phitips Lighiing Poland S.A.
: ul . Wapowskiego Daia; 02-08-2013

1. Opls projekiu

1.1 Widok z gory
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Lublin
ul. Wapowskiege

Philips Lighting Poland S.A.
Daia: 02-08-2013

2. Przegigd rozwiazai
Ogdlny wspodtczynnik pogorszenia stosowany w projekeie 0.80.

Siatka gldwna opariz na CEN Luminancja metodzie siatki.

Kod Oprawa _ Zrodto Swiatta

| 5GS103 TP P3X 1* SON-TPF7OW -

jednosike Uktad 1

Jezdnia Droga nierozdzielona
Szerokosé drogi m 6.00
llosE pasdw 2
Tablica wspt. odbicia CIER3
Tablica Q0 : 0.070
Wsepdiczynnik utrzymania 0.80
¥od oprawy l
stalacja Strona lawa
Wysokosct m 9.00
Odstepy i 30.00
Montzz m 0.00
Rot80 stopni 0.0
L&r cd/m2 0.59
L min/ér 0.82
ur 0.77
Tl % 6.4
Ehsr lux 101
Eh min ) lux 4.7
Eh max fux 17.8
Eh min/max 0.28
Eh min/sr 0.46
SR . 6.58

Moz (W) Sm”&'?ﬂ?

50.0 1+ 8600

Philips Lighting B.V. - Caleul.ex Droga 7.7.0.1

Sirona:



Lublin Fhitips Lighiing Poland S.A.

ul. Wapowskizgo ats: 02-08-2013
3. Podsumoweanie
3.1 Droga giéwna
Oprawa : SGE103 TP P3X
Zrodio swiatta : 17 SON-TPPTOW
Strurniati : 6600 Jumen
Rotdd M 00 stopni
Meioda siatki : CEN Luminancia

Ogélny wspt. utrzymania . 0.80

3
]
: ECn!
W
Jezdnia : Droga nierozdzieionz
Szerokost drogi W) : E&00m
lloS¢ pasow T2
Tablica wspt. odbic . CIER3
Tablica Q0 . 0.070
Wspdlczynnik utrzymania : 0.80
Instalagja - : Sironz lewa
WysokosE (Hy : 5s00m
Odstgpy —~ ~~ ~ 777 T8y T3000®m T T T T o T
Montzaz (@ : 0.00m
_}_Ogélne wariosc] jzakosciowe dia ukizdu drogi.
Luminancia Olsniznis
Srednia = 059 cdim? Tl = 84 %
Minimum/Srednia = (082 )
L = 0.77 Wsepl ofoczznia
SR . = 0.8
NatzZzznizs pozioms .
Srednia = 101 ux
Minimum = 47 lux
Maksimum = 179 Iux
Minimum/Maksimum = 028
Minimum/Sradnia = 04
Philips Lighting B.V. - CalculuX Droga 7.7.0.1 Stona: 517
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Lublin
- ul.Wzepowskisgo

Philips Lighting Poland S.A,
Data: 02-08-2013

3.2 Dodane obliczenia

Obliczenia nate?snialurninancii:

Obliczenia Typ . Jednostka Sradnia Min
. Naiezenis '
= . 29
cheodnik 1 cewistlania [ux 5.0C 2.23
. - Natezenie -
chodnik 2 céwistienia Jux 449 248
)
%
=

Max  Min/sr Min/Max
8.57 0.45 0.23 .

Philips Lighting B.V. - Calcul.uX Droga 7.7.0.1

Strona: 817
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Lublin
ul.Wapowskisgo

Philips Lighiing Poland S.A
Daia: 02-06-2013

4. Wyriki obliczes

4.1 chodnik 1: [zokoniury

. chodnik 1 na wysokoscl Z =-0.00 m
: Natezenis o$wietlenia (Iux)

Siatka
Obliczenia

33
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sttt
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fl!i[li‘lI|Iiit||m;Illl-|||!i|I|II1H|I-§1IH;|I£|
- a

5

iIHHiEl!ilH|Iﬂi;Ii!iililE|IiH1|1II|H!I|IIIi|
10 15

=20 -15 - -10 -3
()
i = SGES103 TP P3X
Srednia Minimum Maksimum Min/sr Win/Max Wspotezynnik pogorszenia Skala
5.00 2.23 9.57 0.45 0.23 0.80 1:200
Strona: 7117

Philips Lighting B.V. - Calcui.uX Droga 7.7.0.1
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Lublin ' : Philips Lighting Poland S.A.
ul.Wapowskizgo Data: 02-08-2013

4.2 chodnik 1: lzopola

Siatka : chodnik 1 na wysokosci 2 =-0.00 m
Obliczenia . : Natgzenie odwietleniz (Jux)

m-=
o
— T L,
ER=
E
=
S,
‘ =5
= S N I
E T l

4

[T I

=13 -1 -

]
ililfill%]llli[i1!I|!flIiIEHHIH]IHE|HHIIIEI|IIH|IIH|HI!]IHI[HIIJIIEI]
1 4 |
Xim)

[ ~— SG8103 TP P3X

Sradnia Minimum Maksimurmn Min/sr MinMax YWspoiczynnik pogorszenia Skals
5.00 2.23 8.57 0.45 0.23 0.80 1:200

Philips Lighting B.V. - CaléuluX Droga 7.7.0.1 _ Strona: B/17



Lublin
ul Wapewskiego

Philips Lighting Poland S.A,
Data: 02-08-2013

4.3 chodnik 2: izokoniury

: chodnik 2 na wysokosel Z =-0.00 m
: Natszenie c$wistlenia (Jux)

Siatka
Obliczenia
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-

|

I

5 20

B L R R T R R
o El 10 1

-0 5
X(m)

] = SGS103 TP P3X

Min/Max
0.28

Wspotczynnik pogorszenia
0.80

Maksimum Min/sr
8.45 0.55

Minimum
2.48

Srednia
449

W TR llilli!

pe]

Skalz
1:200

Philips Lighting B.V. - Calcul.uX Droga 7.7.0.1 Sirona:

8/17
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Lublin ' Philips Lighting Poland S.A.

ul. Wzpowskiego Data: 02-08-2013
4.4 chodnik 2: Izopols
Siatka : chodnik 2 na wysokosci Z=-0.00m
Obliczeniz : Natezenis cswistlenia (Jux)
= |..- e s e .
) E
=
-
|
HIIII#IH{IIiIfIIII]IIHIHHIIIIHHH]iHIiIHlilliilHII!#Hl|HII|HIE|HI!liIH]EHIHIIi]HI!;HEI HITHTE R
- 1 r'|:|‘ 11 15 21
X(m)
| —= 3CS103 TP R3X
Sradnia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max Wspdiczynnik pogorszenia Skala
A48 248 8.45 0.55 0.29 0.20 1:200
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.7.0.1 Sirona: 1017
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Lublin ‘ Philips Lighting Poiand S.A

ul. Wapowskisgo Daia: 02-08-2013
4 5 Giowne L (01): zokonitury
Siatka . Glowny na wysokosel Z = -0.00 m ' ul = 080
Obliczania : Luminangja w kierunku CEN Obserwator (O1) {1.50, T { 1.530,-20.83, 1.50)= 6.4%
-50.09, 1.50) {cd/m2)
Powiarzchnia drogi : CIER3zQ0=0.070

32
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; - = -+ \ \ ? 0 T +
_i|IIIEIIIII|lil||IEH[!II!|I|II|I|lt||ilI|Iill|IHI|HIi|IIEI[IIIi]EIH|Hll|§Hl|llH[HIL}Iilllilll]llll IHIilHlliHI{iH!|IilI|I||f[liil{ilii!li!liilil iII!}IEH!IHEHIH}HIII
a3 a 4 1 & 1 BT P
Xm)
i = SGS103 TP P3X
Srzdnia Minimum Meksimum Min/sr Min/Max Wspdtczynnik pogorszenia Skala
0.58 0.37 0.79 0.62 0.48 0.80 1:200
Phiiips Lighting B.V. - CalculuX Droga 7.7.0.1 Stona: 1147
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Lubiin Philips Lighting Poland S.A.
ul. Wapowskisgo _ Data: 02-08-2013
A6 Giewne L {O1): Izopola
Siatka : Giowny na wysokoscl Z=-0.00m Ul = 0.80
QObliczenia . Luminancja w kierunku CEN Obsarwatar (01) (1.50, T ( 1.50,20.83, 1.50)= 6.4%
-50.00, 1.50) (cd/m2}
- Powierzchniz drogi : CIER3zQ0=0.070
=
I!HH]IHI;IEII{II-II|lIiI|IIH[IIil|IlIi|i|HEiHILHH|IIiniHI;IIiIEIIII|iIH|iI![|I1|I|HEI|HH|IHI||Ii|||i|i]t|l|]i|l£|HH|
=10 -5 0 : 5 10 13
X{m)
[ —= 535103 TP F3X
Sradnia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max Wspdiczynnik pogorszania - Bkala
0.59 0.37 0.7¢ 0.62 0.48 0.80 - 1:200
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Drega 7.7.0.1 - Stona: 12017



Lublin
ul.Wapowskiego

Philips Lighting Poland S.A.

47 Giowna L (02): izokontury

Data: 02-08-2013

Siatka ; : Gidwny na wysokosel Z =-0.00 m Ui = 0.77
Obliczenia - ! Luminancja w kiermunku CEN Obserwator (02) (4.50, T ( 4.50,-20.83, 1.50)= 5.1%
-60.00, 1.50) {cd/m2)
Powierzchniz drogi : CIER2zQ0=0.070,
E < 1 t
= >
= =
— & & o
= + <+ & o By +
= =
Ve S
= + 5+ ol B
= =
= o
= 2 e
_.l!llil|IHl|lliI|fHI|£I!I[iIHIEllelIiI]IIIJ|iIH|tIfi]HlI]EliIIEHI{IIHH|H|I!l!§i|I!}iIiL|I1|I[IIEI £I|J|HIIU!IIEIHI|HH|HH[IHE|II|I[1IEI]IHI BT
4 5 A 1 ] 17 15 21
Z(m)
| = SGS103 TP P3X
Srednia Minimum Maksimum Min/sr MinMax Wspétczynnik pogorszenia Skalz
0.63 0.39 0.85 0.62 C.48 1200

Philips Lighting B.V. - Calcul uX Droga 7.7.0.1

Sirona: 13/17
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Lublin
ul. Wapowskiego

Philips Lighting Poland S.A.
Data: 02-08-2013

4.8 Glowne, L {02): lzopola

Siatka : Glowny na wysokoesc Z =-0.00 m Ul = 0.77
Obliczenia ¢ Luminancja w kisrunku CEN Obserwator (02) (4.50, TH ( 4.50,-20.83, 1.50) = 5.1%
-60.00, 1.580) (cd/m2)
Powierzchnia drogi CIER3zQ0 =0.070
=
=
i|[!||{iIfI|H|||HII{IHE HII}IIH{IHE]HIEII[IE|I!II|HII|HH]I£H]iIIi IiIIiIIiIfIHlleH[HII|HH§II}I|EI!i|lHI§IHI 1]
-10 -5 0 5 : 10 (E
X{m)
i = 3038103 TP F3X
Sradnia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max Wspbiczynnik pogorszania Skzla
0.63 0.39 0.85" 0.62 0.46 0.80 1:20C
Stona: 14117

Philips Lighting B.V. - CalculLuX Drogsa 7.7.0.1
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Lublin Philips Lighting Poland S.A.
ul.Wapowskiego Dats; 02-08-2013

4 9 Glowne Eh: [zokontury

Siatka . Gidwny na wysokosci Z =-0.00 m
Obliczznia : Natzzenie pozioms (ux}

34
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HIN III{llllf TITHIGUOTNEE II!I[EIII|HII|III-I[lIH]

18 eyl

I|I|II“IH!lEllfiIEi[EIH[!HI‘lHHIHI|HH|HI[|HI]I HIHHH HIIHIHI[HIIf
-1a -8 4
A{m)
| = S3GS103 TP P3X

Srednia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max Wspticzynnik pogorszenia Skala
10.1 47 . 17.9 AB 0.25 0.80 1:200

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Drogz 7.7.0.1 Srona: 1517
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Lublin
ul. Wapowskiego

Philips Lighiing Poland S.A,
Data: 02-08-2013

4.10 Gidwne Eh: lzopolz

Siatka © . Gowny na wysokosci Z=-0.00m
Obliczenia Natzzeniz poziome (ux)

10

bt bl

Yim)

1l

G

T MR

[

X(m)

| ——= 53GS103 TP P3X’

r|Tm|u|1u|!||migmi|uu|it|t|1|||||i||||in|mmm|m|um|\||;[mi|mi|nnum;nnmemnnunsfimqnn;
-5 0 5 10 13

-1

Srednia Minirnum Maksimum Min/sr Mir/hMax Wspotczynnik pogorszenia Skala
10.1 AT 17.8 0.45 0.28 (.80 1:200
Strona:

Philips Lighting B.V. - CalculuX Droga 7.7.01

18117
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Lublin

Philips Lighting Poiand S.A

ul.Wapowskisgo ‘ Daia; 02-08-2013
5. informacje o oprawie
5.1 Oprawy
Malaga 2 3G8103 Wyirss =wisfoos  {kandelz/tD00 im}
5 120° 1a0° 1807 150° 120°

SG5103 1xSON-TPPTOW TP P3X

Sprawnosé

DLOR 1 0.81

ULOR : 0.00

TLOR ; 0.81
Uiawik : Convenfional
Strurmien Zrodia : : 6800 Im
Moc oprawy 1 800 W
Kod pomiarowy : LVMG314100

Philips Lighting B.V. - CaleuluX Droga 7.7.0.1

Strona: 1717
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Lublin
ul.Wapowskiego

Data: 05-08-2013
Projekiznt Andrza] Mazuridewicz
Opis: Skizyzowaniz

Wartnsel przedstawions w raporcie 23 wyniliem presyzyjnych ailiczan, bazujscyeh na akresionym usvinowaniu opraw wzgizdem =siabis araz’

wzgledem pleszyzny roboczs], Rzecrywiste paramairy odwizfleniows =
rozmigszozeniem oraz whedciwosciami reflsksyjnymi ctocz=nia.

Philips Lighting Poland S.A.
Biuro Handlowe w Warszawiz
Al.Jerozolimskie 1958

02-222 Warszawa

Telefan: 0-22-371-00-71
Fax.: 0-22-571-00-02
E-Mzil: andrzs]. mezurkiswicz@philis.com

g m.in. uwarunkowans: fypsm zastosowanych opraw, ich

Calcul uX Tersny zewnsirzn
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=

=~
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Lublin

ul.Wapowskiego

Philips Lighiing Poland S.A
Data: (05-08-2013

Spis fresci

1. Opis projekiu 3
1.1 Widok z gory 3
2. Podsumowsaniz LA
21  Informacie ogainz 4
22 Oprawy 4
2.3 Wyniki obliczan 4
ch Wyniki obliczat 5
3.4  Siatka dowoina: lzokeniury 5
3.2 GSiatka dowolna: lzopola 6
’ 4, Informacie o oprawie 7
41 Oprawy T
5. Informacie instalacyjne 8
5.4 legenda 8
5.2 Orentacja i rozmieszczenie opraw 8
Strona: 2/8

Philips Lighting B.V. - Calculux Tersny zewnstrznz 7.7.0.1
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Lublin Philips Lighting Poland 8.A.
. U.Wapowskizgo Data: 05-08-2013

1. Opis projekiu

1.1 Widok z gory

45
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26

1%

Y(m)

6

|I|l|l|11!|l|l|!|I|||I|I|I|I|||Ii|1I|I||;||I|I|||||l|!|l|I|||Ii|1|||11|l|l|1|l|||I|I|I|I;||I|l|l|i|||]|l1l!|l|l|lItIlI|||I|I|l11|||I||1I|I||1||I||;I1||

-b

—

-18

-26

1[|||g||||1||||1|||||1z||||||I||i1||:||llmlmlfq||1|1|1ii;lm:g;}lmljm Igiii-iL|I|!|J[I|l{ll||I|I|lil|l|||||l|l PO

-3 3 15 25 a3 . 23

*(m)

-5 -13

A —> SG8101 MR B —3 SE3103 TP P3X

Skala
1:400

Philips Lighting B.V. - CalculuX Tereny zewngtrzns 7.7.0.1 Strona: 38
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{ ublin

ul.Wapowskiego

Philips Lighting Poland S.A.
Dzta: 05-08-2013

2. Podsumowanie

2.1 Informacje ogdéine

Ogoiny wspolczynnik pogarszenia sinsowany w projekels 0.80.

2.2 Oprawy
Kod losé Oprawa Frodio swiakia Moc (W) S'mgl‘;ﬁ)
A 1 BGS101 MR 1* SON-TPP70W 80.0 1* 6600
B 2 SGE103 TP P3X 1* SON-TPP7OW B0.0 1* 8600
Moc zainstalowané: 0.24 (kWat)
1 2.3 Wyniki obliczen
Obtliczenia natezeniaiuminanc]: . .
Obliczenia Typ Jednostka Sradniz Min Max  Min/sr Min/Max
_— NatgZznis . - - A
Siatka dowolna oswietlenia ltix 15.2 72 21.7 AT 0.33
)
Strona: 4/8

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Tersny zewneirzne 7.7.0.1
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Lubiin Philips Lighiing Poland S.A.

ulWapowskiego ‘Data: 05-08-2013
3. Wyniki obliczen
3.1 Siatka dowalna: |zokontury
Siatka ! Siatka dowolna na wysokosci Z = 0.00 m
Obliczenia . NateZenie oswiellenia (iux)

£ 1]

<
o |

23

s

22

l

21

18 20
!

16
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Y{m)
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T
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mlmluﬁljmluuluuhmlu

7 ] L]

3}

Il

' —=If!l!i]EI|ilHl'IHIIi,IHI}!HIIHII;HIIlllll]!!iIl!ll!fﬂll,!.'l!}ﬂ“,ll”“llIJHII]I!Hllllﬂ|Iii‘lll!j!!iilllHHH![iﬂl]l[llll[lI;iiHIIill[llII]!!Hfl!if[HH|IE!I]Illl|||ll,H|l]!|Il I HII[IHI‘JIH[IEH]W[
] 7 8 g 1a hil 12 13 H 13 18 1?_ 18 18 20 21 = 23 24 =) 25 bers 28
X{m}
A —> 3G8101 MR B ——= 538103 TP P3X
Srednia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max WspGiczyninik pogorszeniz Skala
15.2 7.2 21.7 0.47 0.33 0.80 1125
Philips Lighting B.V. - Caloulux Tereny zewnatrzne 7.7.0.1 Strona: 5/8



Lublin Philips Lighting Poland SA.

ul.Wapowskisge Daia: 05-08-2013
3.2 Siatka dowolna: [zopola
Siatka : Siatka dowelna nz wysokesci Z = 0.00m
Obliczania : Natzzenie cswistienia (Jux)

IMTMHH

10 17 10 18 20 a1 .22 23 24 k25 26
ool ol

Y{m)
14

iyl

13

o
4 i e R NN

] a w11 12

7

5

ol

4

3

1

ol

KL ER Fll L ,IEIIIIIIIIHHIIIH}I H! M H}I!HIEIIHIIII HlI |i | Iil [ !Ill T Ifﬂll‘il MHlfi! .5|II|IIII| IIIHII Iﬂll [
B 10 11 12 13 4 15 ® 17 8 8 2 2 = z3 24 I\ B T

B

X(m}
A — 3C5101 MR B —= 5638103 7P P3X
Sradnia Minirmum Maksimum Min/sr Min/Max Wspblezynnik pogorszania Skala
15.2 7.2 217 0.47 T 0.33 0.80 : 1:150
Philips Lighting B.V. - CaiculuX Tereny zewnairzne 7.7.0.1 - Stronz: 6/8
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Lublin - Philips Lighiing Poland S.A.
ul. Wapowskiego - Daia: 05-D8-2013

4. Informacie o oprawie

4.1 Oprawy

Maiaga 5G8101 Wykres =wiatoed '\ {kandelz/1000 im)
SGS101 1xSON-TPP70W MR 1207 150°  180%  150° 120°

TS, ' -Tesd op®

REL

?&7
% 50° 30°
Sprawnosc
- DLOR : : 0.73
i ULOR : 0.00
o TLOR : 0.73
wiawik : Convenitional
Strumien Zrodta ; 6800 Im
Maoc oprawy 1 800 W
Kod pomiarowy : MIR5725000
C=180° c= 0f
C=2700 C= ag?
C=190° Imax C= 10°
Malaga 2 5G35103 Wylgss cewiat“oracio (kandslz/1000 tm)
SGS103 1xSON-TPP70W TP P3X : ‘ 120 150 180° 1s0° 1207

eg°

a0°
T:«Snrawnoéé .
DLOR : 0.8%
ULOR : 0.00
TLOR : 0.81
Diawik - Conventional
Strumien; Zrodiz : B600 Im
Moc oprawy : 800 W
Kod pomiarowy o LVMO314100
C = 180° c= oo
c=270% Cc=o00°
C=200° imax c=ng"
Philips Lighting 5.V, - Calcul.uX Tereny zewngtrzne 7.7.0.1 Stona: 7/8



Lubiin

ul. Wapowskiego

Philips Lighfing Poland S.A.
Data: 05-08-2013

5. Informacje instalacyine

5.1 Legenda
Oprawy: .
Ked llosc Oprawa Zrodio swiatta Strumien (im)
A -1 SES101T MR 1* SON-TPP70W 1+ 8600
B 2 5GS103 TP P3X 1 * SON-TPP7OW 1* 8600
5.2 Orientacia i rozmieszczenie opraw
llogé i Pozycia Kaiy nacsiowania
--]k"d X(m) Y{m Z{m  Rot Ro80 - Roid
B 1.88  18.88 900 955 0.0 0.0
A 14,38 24,44 8.00 74 50 0.0
T1*B 14.70 6.89 8.00 222 5.0 0.0
y
Strona: 8/8

Philips Lighting B.V, - CalculuX Tereny zewnsirzne 7.7.0.1
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Lublin

ul.Wapowskiego

Data: 02-08-2013
Projekiant Andrze} Mazurkiewicz
Opis: : Skrzyzowanis’

Wartsc] przedstawione w raporcis s5 wynikizm presyzyinych obliczan, bazuizeven na okrasionym usytuowaniy opraw wzgladem siebie oraz

wzgledam plaszczyzny roboczs). Reserywists paramstry céwistleniows sa
rozmisszozaniem orar wiasciwasciami refleksyinymi otoczenia.

Philips Lighting Poland S.A.
Biurc Handlowe w Warszawis

Al Jerozolimskie 1858

02-222 Warszawa

Telzfon. 0-22-571-00-71
Fax.: 0-22-571-00-02
E-Mail: andrzs].mazurkiewicz@philips.com

m.in. uwarunkowans; typem z=stesowanych opraw, ich

CalouluX Tereny zewnairzra 7.7.0.1
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Lublin Philips Lighiing Poland S.A.

ul.Wapowskiego Data: 02-08-2013
Spis iresc
1. Opis projekiu : ) 3
1.1 Widok z gory 3
2, Podsumowsanie 4
2.1  Informacje ogdlne 4
22 Oprawy 4
2.3 Wynili obiiczef 4
3. Wymiki obliczen 5
3.1 Siatka dowoina: lzokontury 5
3.2  Siatka dowolna: zopola 6
4, Informacje o oprawie 7
41 Oprawy 7
5. - Informacje insialacyins 8
51 Legends 8
5.2 Orientacja | rozmieszczenis opraw 8

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Jereny zewnatrzne 7,7.0.1 : ' Strona; 218



Lubiin Philips Lighting Poland S.A.
vl Wapowskiego - Data: 02-08-2013

1. Opis projekiu

1.1 Widak z gory

7

2

ottt

-

Hif|iiliEIIII|IH||IIIIIHII|!E!{}I|||]ll|||IHI|IIII}IHI]llI!|||||||I!I|I|H|Hil]|fi!||iil|iIIIIIIII|E£II|IHilillI{llIEfiIﬂ|IIH|HH]ilH[HH|IHE{IHI}HH}HII|IIIE|Hll|IHI{IHIlIiil|H!IfIIIIiIlH]}iiHIfII[IIII!I
3 B 13 18 28 33 38 43

-2 23
X{m)
E —= S5G5103 TP P3X | 2 5G5104 TP P2
Skala
1:250
Philips Lighting B.V. - CalculuX Tereny zewnetrzne 7.7.0.1 Stona: 3/8



Lublin ]
ul.Wapowskiego

Philips Lighiing Poland 8.A,
Data: 02-08-2013

2. Podsumowanie

2.1 Informacis ogdlne

Ogainy wspotczynnik pogorszenia stosowany w projekcie €.80.

2.2 Oprawy
Kod llogé Oprawa Zrodio Swiat Magc (W) Svurn(lirenr;
E 1 SGS103 TP P3X - 1 * SON-TPP70W BO.C 1= 6500
I 2 5G8104 TP P2 1 = SON-TPP100W 114.0 1*10700
Moc zainstalowana: 0.31 (kWat)
'~ 3 Wyniki obiiczef:
Obiiczenia natezenizfuminancii: )
Obliczenia Typ Jednostka Sradnia Min Max  Min/sr Min/Max
N Natezenie - : : 5
Siatka dowaolna cewiatienia fux 15.2 8.9 250 0.48 U.._B
)
Sirona: 4/8

Philips Lighting B.V. - CalcutuX Tereny zewnairzne 7.7.0.4
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L.ublin

ul.Wapowskiagn

Philips Lighting Poland S.A.
Daiza: 02-08-2013

3. Wyniki oblicze

3.1 Siatka dowolna: Izokoniury

Siatka : Siztka dowoina na wysokesci Z =-0.00 m

Obliczenia : Natezsnie oéwistlenia (lux)

(
J |

i

i
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Lublin Phitips Lighting Poland S.A.

ul.Wapowskiego Dats; 02-08-2013
3.2 Siatka doweina: [zopola
Siatka . Siatka dewolna na wysokosch Z = -0.00 m
Obliczenia . Natgzeniz céwistlenia (ux)
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E —= 565103 TP P3X I ——= SGS104 TP P2
Srednia Minimum Mzksimum Min/sr Min/Mzx Wspbiczynnik pogorszania Skala
15.2 8.9 25.0 0.45 0.28 0.80 1:150
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L_ublin Philips Lighting Poland S.A,

ul.Wapowskisgo Data: 02-08-2013
4, Informacije o oprawis
4.1 Oprawy
Mataga 2 3G3103 Wyi;ras Ewiaﬁ:cecio (kandalz/1000 Im)
SGS103 1xSON-TPPTOW TP P3X 120 ____1%0 1807  130° 130°
El Ligge
s0° 80°
Sprawnosc
3\ DLOR : 0.81
ULOR ; 0.00
TLOR 081
Diawik : Convanitonal
Strumien Zrodia 1 8800 Im
Moc oprawy : BD.O W
Ked pomiarowy : LVMO314100
C=270° o= gp?
C=2000 Imax C= 20°
Malaga 2 SGS103 Wylres wiaiocedi (kandsla/100C Im)
5G5104 1xSON-TPP100W TP P2 1207 150°  18¢° 450° 1200
' \ ; /
N 1|
o ]
ag \ T ] ap?
R e e e et e e e e B ottt U _ et SR |
e
. [
. H 50° / g0°
:}" -awnosc { \
© _ DLOR ;076 -
ULOR » 0.01 ==
TL.OR 077
Dlawik ; Conveniional /
Strumien Zrodig : 167001m /
Moc oprawy D40 W
Kod pomiarowy 1 LVMO311000 ‘ ! i
30° o” 30°
C=1B0° c= o°
C=2z70° C=go®
C=200° imax C= 2g°
Strona: 7/8
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Lubiin ' Philips Lighting Poland S.A.

ul.Wapowskiego Dzta: 02-08-2(13
5. Informacje instalacyjne
5.1 Legenda
Oprawy: .
Kod llo&¢ Oprawa Zrodho Swiaita - Strumiert (Im)
E ) 1 8GS103 TP FP3X 1* SON-TPP70W 1* 6600
| 2 3G3104 TP P2 1 * SON-TPP100W 1*10700
5.2 Orientacia | rozmieszczenie opraw
llogé | Pozycia _ Katy nacslowania
~ Kod X(m) Y{m) Z(m  Rot Ro80  Rotd
| 20.82 566 - 800 1800 5.0 0.0
1) 2218 31.84 9.00  180.0 5.0. 0.0
1*E 32.17 15.88 8.00 -84.5 0.0 0.0

Philips Lighting B.V. - CalouluX Tereny zewngirzne 7.7.0.1 Strona: 8/8



Tabel montatowa
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. Zestawisnie montazows

‘oéwictlenia ul. Wapowskisge otaz Dome

Produce
Lp Wyszezegdlnienie Ozn%c,:;eme Ryz.t np | Jedn. | liesé Uwagi
_ kat,
1 Kabel YKY 5x16 Telefonika| m 354
2 Kabal YKY 2x2.5 Telefonika m 110
3 Rurza ostonowsa SRS 110 AROT m 38
4 Rurs osionowa DVK 75 AROT m 264
5 Rurz osfonowa A120PS AROT m 5
& Opaska kablowa CT100-2,5 Radpol szt 56
7 Opaska cznacznikowa szt 56
B8 Mase uszezelniajace olkit kg 36
8 Piach m’ 27
10 Folia nisbieska 0,4m AROT m 226
Stup oswistleniowy uliczny ze
stopu aluminium, anodowany _
11 ele”ktﬁo*‘%‘é;‘”a;“zr:’;’% o Slp SAL-85K | ROSA | szt | 7 ul. Wapowskiago
zabezpieczong elastomeram
poliuretanowym
Stup oswietleniowy uliczny ze
stopu aluminium, anodowany
12 ele&fﬂﬁ%@;ﬁ?gj‘%pq Ship SAL-103wzm | ROSA | szt | 2 ul. Domeyki
zebezpieczong elasiomerem | _ . |
poliuretanowym .
13 Fundament B-70 ROSA szt 9
14 Wysiegnik WRP-1/1,0/0,7/5 ROSA szt 7 ul. Wapowskiego
15 Wysiegnik WR-5A/M ROSA szi 2 ul. Domevyki
18 Oprawa SGS104 100W PHILIPS szt 2 -
17 Oprawa 563103 70W szt 7
18 Zrodio swistia SONTEESV T L PHILPS | szt | 7
19 Zrodio swiatia SONTPEIOOWTR | priLps | szt | 2
tabliczki
bezpiecznikowe
loczone z tworzywa
20 Jacze siupows termoutwardzainego szt 8
' w 1l Kiasie izolacji ze
Srubami M8 do
podtaczenia kabli -
21 Zabezpieczenie 5301 B10 szt 9
Patsuchy beton B15 do 3
22 | itead] stupow | o™ ] 48
23 Palczatka AKS 10-18 Radpol szt 20
24 QOznaczniki 2z ZOKE-2 Radpol kpl 20
hed
25 | Temokueny zestaw 705 16-25 Radpol | kpi | 1
ip Wyszczegolnienie Ozne;;;eme ;;:dﬁfigit: Jedn. | llosc Uwagi
Uzjom dla stupa
as'wietleniowego ) kpl .3
.Tasma stalowa ocynkowana | . A S Galmar | __ mo ] 88
@17 2 (3,4cala)
04 Pret miedziowany L=3m (Art. nr Galmar szt 18
e 10028 e ]
__. Glowica stalowz uziomu _ [ Art.nr 10803 | Galmar___| szt | ! S ]
_________ Zigezkazbrazu | AR 010413 | Galmar ! szt | 18 | ]
___________ Grotstalowy | Atnr10803 | Gelmar | szt | S 4
Uchwyvt srubowo krzyzowy Gaimar szt 9
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1. Prol.-stup typu SAL-BSk = wysisgniliem WRP-1/1,0/0,7/5 oprawy SGS103
1xSON-TPF70W TPP2x w |l kalsle olaci ul. Wapswskizgo
2. Proj. siup typu SAL-10,3 wzm = wysisgnikism WR-8A/1 oprawy SG5104

1XSON-TPP100W TP P2 w il kalsic izolagji ul Bomsyki

3. W prn. shupach zastosowac tabliczli bezpiecnikows doczons = tworzywa
tarmputwardzalnzge w | klasie izolac)i ze Srubami MB do pottacraniz kabh
4, Stupy usizwiac fak, aby wnaki slupowe zrajdowaly siz w przsciwnym

kierunku do kisrunky jazdy nadjsidzajacych pojszdow.

5. Oprawy podiaczad do fa= naprzamishnie.
5. Kable prowadzic w nrach ostonowych DVR 73 na calej divposd irasy
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Karta orodukiu

Stup aluminiowy SAL-10,2 wzm

¢ Sradnicy 176 mm przy podstawie

43-109 Tychy, ul. Strefows 1, t=l +48 32 73 88 901, www.rosa.pi

280
A
Dane techniczne
ETvp stupa SAL-10,3 wzm
Kod produkiu 42478
Wysokodd stupa H fm] 0,3
Wysolkaosc czedel dolnef h2 + E [mj g,3+0,35
Grubeic scianld czedel delnaj 5,2
Wysckosc czascl sdrnej h2 [mn] 4
Grubaost scianki cresci gdrnej - 4
.|Waga netip [kgl 61,1
Orientacyjna objaiosd jednostkowa [m3} 0,589
chrawy z mocowaniem @60 o paramatrach wagi
Oprawy do montazu bezpesrednio na sfupie [ powierzchni nie przekraczsjacych danych z tabeli
wytrzymalosciowej
tnernik SAL [Tyn stasowanych wysiesnikdw wg tabeli wytrzymatoéciowsf
j _\ [Typ fundzmentu / kosza zbroieniowe=go B-70 /.2-70
- - iod fundamentu / kosza zbrajeniowsgo 311170 / 311207
g120 ' iiomplet elemantdw Zlacnych zwyitych / zrywalnych 4012 / 4013
[ Tabele wytrzymalosciowe
SAL-18,3 wem Dopusz?czalns powierzchnia boczna pojedyncze apravey [m?] diz Cu=0,7
kod 42478 Vraf.=22mfs | Yref,=24mfs | Wesf.=25m/s | Vref. =28 m/fs
7 o o dopus.f.lzalna . | strea, 1i1ll srefa, l streta, 1l strefa,
E% typ wysiegnika | waga pojedyncze} H kataz, tareny Hl Iajteg. tareny Il kateg. t2rany Ii kateg. terenu
3 oprawy do 450m n.p.m. da 755 n.p.m.
™ WR-1/1 15 0,96 0,78 0,56 0,50
WR-1/2 15 0,42 0,33 0,23 0,20
WR-2/1 15 0,82 0,65 0,46 0,40
WR-2/2 15 035 0,27 0,16 0,13
WR-2/3 10 0,27 0,21 0,13 %
WR-3/1 15 C.80 0,62 044 0,38
WR-3/2 15 0,34 0,26 0,16 0,13
o WR-3/3 10 027 0,20 b3 X
() - WR-4/1 15 0,94 0,77 0,55 0,48
@ WR-4/2 15 0,42 0,33 0,22 0,19 B
WR-13/1 15 Q0,79 6,62 0,41 0,34
. WR-13/2 15 0,31 0,22 X X
WR-13/3 14 0,24 0,18 % %
) — . WR-15/1 15 0,81 0,63 0,43 0,37
WR-15/2 15 0,35 0,26 15 X
wnska WR-51 15 0,5% 8,35 023 0,19
wzmocniona _ WN-1 15 0,76 (Cx=1} 0,62 {Cx=1) 0,46 {€x=1) 0,41 (Ce=1)
ptaskownilkam f-_\ Wh-2 15 0,34 {Cx=1} 0,28 [Cx=1) 0.2 [Cx=1) 0,28 [Ci=1)
. WN-21 15 0,32 (Cx=1 0,25 {Cx=1) 0,18 {Cx=1} 0,16 (C==1)
_ Wn-3 10 0,26 {C=1) 0,21 {Cx=1) 0,14 {Cx=1} 0,13 (01}
a5 =i
o1 75,—*3 } i SAL-10,2 wzm Dopuszezalpa powierzehniz boczna opraw i wysisgnikaw [m2] dla Si=1
., S ftad 22478 Vref,=22m/s | Vref.=34m/s | Vref=36m/s | Vref,=28m/s
\lJ Y. “ Dapuszezelneg mass oprew | sirefz, I11ll strefe, Il strefa, Il strefa,
T wystegnikdw [kl Il iatag. terenu Il kaveg. terenu il kateg. teranu It lzteg. terenu
do 450m n.p.m, do 755m n.p.m.
30 9,75 6,62 0,45 041
A s powierzchniz: aluminium szlifowane
/"‘_‘\q;}’ [ anodowanie w 12 kolorach .
ol \ . opcja malowaniz proszkowego wg RAL {inne farby na zyczenis kiienta)
2 b . opcjz zabezpieczania elastormeram w kelorze slupa do wysolkosci 350 mm {inna wysokosE
=+ [ @ na Zyezenie klienta)
e ) . wneka stzndard ROSA
] . pakowania: widlinina pelipropylenowa
Dane producenta Edyeia Data altuzlizaci Fodpis Strona
Zaltad Produkcji Sprzetu.Oswistieniowsso ROSA Smnisfaw Rosa 3 14.08 2013
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Wysiegnik zlumini

Karta produkiu

owy WR-5A/1

615
=
Q\
. \
860 -
o
=
e ,
; XM 121 20
b
ey
ot -
S T IxM T 251 20"
3 MT2x120 i
It wewrn, &7
Z76
1
slupy aluminiowe 2 zzkoriczeniem @60:180
' 1
3,0
0,093
jfatost jadnostiowa 0,042
‘monsziowa pprawy & [mem] # 60x100
& oprawry . oprawy Uliczne
s anodowanie w 12 kolarach
. opcjs malowania proszkowego wg RAL {inne farby na fyczev. s klienta)
. paikowanie: widknina polipropylznows
Dane producenta Edycia - Dat= aktualizadfi Podpis Strona
Zaktad Produkcff Sprzety Qiwietleniaweeo ROSA St=nisiaw Ross 1 28,05.3013

43-105 Tychy, ul, Strefowa 1, tel, +48 32 73 88 501, wnww.rosa.pl
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Harta produktu

Wysiegnik aluminiowy WRP 1/1,0/0,7/5

1000

640

150

ik

Dape techniczne

s ] eI : i n
;,’YP_E}D.@EWWEW ) i T oprawy dliczne
RS R e ; : ;

. znodowanie w 12 kolorach
D opcja malowania proszkowszo wg RAL [inne farby na zyzzeniz klizntz)

R e R e o e RS

Zakizd Produkcji Sprzstu Oéwiztlzniowego ROSA Stsnisiaw Rosz, 43-108 Tychy, ul. Strefows 1, www.rosapl
Dyrsktor Handlowy t=lffex +48 32 738 82 10 ; 2-mazit: dyraleja@rosa.pl

@, Dzial Marketingu ol +48 32 738 89 £4-65; t={/fax +48 32 738 83 £3; =-mail; marketing@rosa.pl
Brziat Sprzedaty t=l, +48 32 738 8% 11-18; tal/fox +48 32 329 13 29; e-mazil; sprzedsz{@rosa.pl




Kartz produkiu

intowy SAL-S5K

o srednicy 178 mm Brzy podstawie

Sfup alum

* A T A e R s
) pstso ey v

HedndEen IR e

PR B

kel toitenn 7

0,555

eprawy 2 mocowznizm @60 o parametrach wagi | powierzchni
niz przekraczajcych danyeh z tabali witrzymalcsciowaj

wg tabell wytrzymalnsciowsj
871, B-70 /271, 270
311171, 31117D/311271, 311207
AQL2 JAp13

43-103 Tychy, ul. Strefows 1, tel. <48 52 73 88 902, www.rosa.pi

)
Q
0
e
)
0,20 0,15
WR-5A/2 15 0,18 0,12 0,05 0,04
WR-54/1 15 0,57 0,45 0,30 0,25
WR-8/1 13 0,27 0,18 0,08 0,05
WR-8A/1 15 0,43 0,33 0,21 0,17
WR-5/1 15 0,25 0,17 0,08 0,03
WR-12/1 15 0,28 G,20 0,09 0,05
WR-13/2 15 0,40 0,28 0,16 0,12
WR-13/2 i3 0,14 6,08 0,01 x
WR-14/1 | 15 0,38 027 0,18 0,12
A WR-15/1 15 0,41 0,31 0,18 0,34
o5 Wl 9 5/ &
u 3 WR-15/2 15 0,18 0,12 0,04 0,02
27175 ——X WR-15/3 | 10 G.14 x x x
o [ werimz ] 10 4,17 2,09 X x
O
oy
cwgl L 7
Bane producenta Edysia ata aktualizacy Podpis Stronz
Zakiad Produlc)i Serzem Déwiztlznlowszo ROSA Stanistaw Rosa 3 14,05 3013 v 6 8



Karts produkiy

Stup aluminiowy SAL-25K

o sradnicy 178 mm przy podstawias

o ' C€

Tabele wytrzymalosciowe

P 3

A 0,04 0,402
WH-18A 13 0,14 0,08 x x
WR-31 15 0,13 0,04 x B X
WR-51 5 0,20 0,13 0,03 X
WRP1/1,6/0,7/5 i5 0,39 0,30 - 0,18 0,14
WRP1/1,0/1,2/5 15 0,30 0,21 0,10 0,07
WRP1/1,5/0,7/5 15 -031 0,21 0,11 0,08
WRP1/1,5/1,3/5 15 0,22 0is - 0,04 0,01
WRP2/10/0,7/5 | - 13 0,17 D13 0,05 0,03
WRP2/1,0/1,2/5 15 0,11 0,08 x X
WRP3/1,5/0,7/5 15 0,12 0,07 x x
WRP3/1,0/0,7/5 13 0,14 0,09 0,04 . 002
WRP3/1,5/0,7/5 | 15 0,11 0,06 0,01 x
WN-1 135 0,48 (Cx=1) 0,4 [Cx=1) 0,28 (Cx=1) 0,25 [Cx=1)
WN-2 15 0,22 {Cx=1) 0,18 {Cx=1) 0,12 (Cxe1) 0,11 {Cx=1)
WN-21 15 0,Z {Cx=1) 0,18 (Cx=1) 0,1 {Cx=1) X
WH-2 10 0,16 {Cx=1) 0,12 (Cx=1) X X

. pawierzchpia: aluminium szlifowans

. anodowanie w 12 kolorach

. oprjz malowznia proszkowsgo wg RAL (inne farby na tycanie klienta)

. optja zzberpieczeniz elastomerem w kolorze stupa do wysokodc 350 mm {inna wysokoét na Zyrzanie kiiants)
. whneia standard ROSA - .

. pakowanie: widknina polipropyienowa

iaele]
S

3.

Dang producents Edycia Data aktuzlizac) Podpis Strona

Zaldad Predukei Sprzaty Ofwistlzniowagn ROSA Stanislaw Ross
43-109 Tyzhy, ul. Strefowa 1, tel, +48 33 73 BB 901, www.rosz.pl

o
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=i

naament beton

18mm
koszulka
termokurczliwg
200
ilﬂl
()
]
3
)
)
X
¥
‘ : — “Technologiczna warstwa
. niesprasowanego betonu
)

311170
248
ap1z
4013
do montazu slupdw SALp175,

SALp178K, SALg150M
* Do celdw transportowych naizzy vwzglednic mailiwosc nasigkanie batonu - wzrnst wagzi max do 5%

kizsa betonu wg Normy PN-EN 205 - C25/30
kence Srubowe ocynkowans ogniowe

Pane producenta

Edycia Dats altualizadgi Podpis Strona
Zaldad Flmdui::ji Sprze:tu Qéwistlaniowego ROSA Simnistaw Rosa 2 05.05.20:3 n
43-305 Tychy, ul. Strefowa 1, t2l. +48 32 73 88 201, www.rosa.pl



