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INFORMACJA DOTYGZACA BEZPIECZENSTWA
1 OCHRONY ZDROWIA

{DOTYCZACA ROBOT DROGOWYCH]

- dia projektu budowy odcinka ul. Wapowskiego w Lublinie, od skrzyzowania z ul.
Domeyki do projektowanego zjazdu {na droge pozarowa - cigg pieszo-jezdny usytuowany
wzdin? budynkéw B1.1 i B2), stanowisk postojowych, chodnikéw oraz wykonania
zieleficow (trawniki),
dia inwestycii pod nazwg; ,Zespot budynkow mieszkalnych wielorodzinnych oznaczonych jako
B11 i B2 wraz z wielostanowiskowym garazem podziemnym, infrastrukturg techniczng i
zagospodarowaniem terenu, w rejonie ulic: ul. Wolinskiego i ul. Wapowskiego w Lublinie”, dziatki
nr ewid.: 1718, 2/3, 2/12, 4811, 311, 317, 5/17, 6, obreb: 43, arkusz 28.

- sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczedistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia {Dz. U. nr 120, poz. 1126, z 2003 1.},

oraz na podstawie:

- Ustawy: Prawo Budowlane, art. 20, ust. 1, pkt. 1b, (Dz. U. nr 207, poz. 2016, 22003 r.) -
obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskie] z dnia 21 listopada 2003 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Ustawy,

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 futego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401, z 2003
r),

- Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow hudowlanych z dnia 28
marca 1972 r. w sprawie bezpieczensiwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych, (Dz. U. nr 13 z dniz 10 kwietnia 1972 1},

~ Rozporzadzenie Ministrow Komunikacli oraz Administracii, Gospodarki Terenowe] i
Qchrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 1. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robdt drogowych i mostowych. {Dz. U. ar 7, poz. 30 z dnia 8 marca
1977 .},

-~ Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogbinych przepisdw bezpieczeristwa 1 higieny pracy, (Dz. U. nr 128, poz. 844, z dnia 23
pazdziernika 1997 r.),

—  Rozporzadzenia Ministra Gospodarki | Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy, (Dz. U. nr 180, poz. 1860 z 2004 ).

1. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC ICH WYKONANIA.

Przedmictem planowansj inwestycii jest budowa: odcinka ul. Wapowskiego {od km rob.
0+013,16 do km rob. 0+116,26) w Lublinie, od skrzyzowania z ul. Domeyki do projekiowanego
ziazdu (na droge pozarowsa — ciag pieszo-ezdny usyluowany wzdluz budynkéw B1.1 1 BZ),
stanowisk posiojowych, chodnikéw oraz wykonanie zielencéw (trawniki), na terenie dziafek nr
ewid.: 1/18, 2/3, 2412, 481, 311, 3/7, 5/17, 6, obreb: 43, arkusz 28.

Zaprojektowany ukiad drogowy zapewni wiasciwg obsiuge komunikacying dla
planowanego zespolu zabudowy wielorodzinnej (pod kiorymi zickalizowane bedg garaze
podziemne) oraz terendw przyleglych, gdzie planowana jest Jdalsza® zabudowa mieszkaniowa
wraz z obiektami handlowymi 1 usiugowymi.

Zakres opracowania w branzy drogowej obejmuje réwniez wykonanie i
zagospodarowanie projeklowanych nawierzchni Zielencow.

Celem ninigisze} inwestycji jest zapewnienie wiasciwego dojazdu do zespotu budynkéw
mieszkalnych wielorodzinnych, do zespolu garazy podziemnych, do drég manewrowych |
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stanowisk postojowych parkingdw  zlokalizowanych w  obrgbie budynkdow, stworzenie
bezpiecznego | wygodnego ukdadu komunikacyinego zardwno dia kierujgcych pojazdami, jak i
dla pisszych.

Realizacja inwestycji zapewni bezpieczny ruch drogowy pojazdow i pieszych, przyczyni
sie do uporzadkowania obstugi komunikacyjnej garazu podziemnego.

Zakres robdt drogowych obeimuje: roboly pomiarowe, roboty rozbibrkowe, roboty ziemne,
przebudowe bgd#z zabezpieczenie istniejgoych sieci uzbrojenia podziemnego, wykonanie
nowych konstrukcji murowych (mury oporowe nawierzchni zjazdu), wykonanie konsirukaj
nawierzchni  drogowych, wykonanie rob6t wykonczeniowych - uporzadkowanie terenu
inwestycji, wykonanie zielericow (frawniki) przylegajacych do terenu inwestycil.

Koleinose wykonania robdt:
Zagospodarowanie placu budowy.
Wykonanie robot pomiarowych.
Roboty ziemne:
- usunigcie warstw ziemi urodzajnej (humusu),
- wykonanie rob6t ziemnych wraz z mechaniczoym | rgcznym formowaniem |
Zageszczaniem nasypow.
1.4. Zabszpieczenie had? przebudows istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego terenu.
1.5 Roboty budowlano — montazowe:

- wykonanie wykopdw w gruncie rodzimym,

- profilowanie | zageszczenie podioza,

- wykonanie warstw odcinajacych, konstrukcyjnych i podbudéw pod projektowane
nawierzchnie Scieralne - warsiwy z gruntu stabilizowanego cementem, warstwy z
kruszywa lamanego, warstwy z grysu karmiennego, z mieszanki minerainoc-asfaitowel,

- ustawienie nowych kraweznikow betonowych o przekroju 15x30 om, wraz z wykonaniem
law | oporu z betonu,

- ustawienie nowych kraweznikdw betonowych o przekroju 15x25 cm, typu zjazdowego
wraz z wykonaniem faw i oporu z betonu,

- ustawienie nowych obrzezy betonowych o przekroju 6x20 cm, wraz z wykonaniem
podsypki cemeniowo-piaskowey,

- wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralnc-asfaltowej,

- wykonanie warstw $cieralnych nawierzchni drogowych: z kostki brukowej betonowej
wibroprasowanes, z mieszanek mineraino-asfaltowych,

- wykonanie nasypow.

186. Roboty wykonczeniowe:

- wykonarie robdt ziemnych zwigzanych z cbsypkg kraweznikow, obrzezy,

- reczne plantowanie skarp wykopOw | nasypow,

-wykonanie zielericdw,

- montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego, znakdw drogowych pionowych,

wykonanie gznakowania poziocmego.

S N S Y
W

2. iISTNICJACE OBIEKTY BUDOWLANE.

Obszar objety przedmiotows inwestycja w chwili obecnel jest niezagospodarowany i
nieuzyikowany (dawne gruniy ome), oraz jest nieogrodzony. W poblizu terenu inwestych
ziokalizowane sa: odcinek ulicy Woliriskiego, budynki mieszkalne wielorodzinne istniejgce |
bedace na etapie budowy.

Dojazd do terenu inwestycii stanowi tymczasowa droga ¢ nawierzchni gruntowe],
czedciown o nawierzchni z pivt Zelbetowych, zapewniajaca dojazd do terenu budowy.

Na terenie dzistki wystepuig sieci podziemne uzbrojenia technicznego, zas jego
powierzchnie pokrywajgce dawne grunty orne porosnigte sg irawamt | chwastami.
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3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZL

Przy wykonywaniu wszelkich prac zwiazanych z budowg odcinka ul. Wapowskiego,
budows stanowisk postojowych, chodnikéw oraz z wykonaniem zielencow (frawniki), dia
inwestycii pod nazwa; ,Zespdt budynkow mieszkalnych wielorodzinnyeh oznaczonych iako B1.1
i B? wraz z wiclostanowiskowym garazem podziemnym, infrastrukturg techniczng |
zagospodarowaniem terenu’, w rejonie ulicy Wolinskiego i ulicy Wapowskiego w Lublinie, nalezy
rwrbcié szezegding uwage na faki wykonywania robdt budowlanych w rejonie ufic miejskich,
parkingow ogodinodostepnych i ciagdw pieszych.

Ponadin, roboly wykonywane bedg w sssiedziwie istniejgoege terenu budowy, gdzie
odbywa sie ruch samochodowy (cigzarowy) | maszyn budowlanych oraz ruch pieszy. Roboty
powinny by prowadzone etapowo, a kazdy wyodrebniony teren robdt powinien by€ ogrodzony i
wznakowany, z zapewnieniem mozliwoscl dojazdu do obszaru robot, terendw przyieglych oraz z
zapewnieniem swobodnego przejazdu drogg tymczasowa prowadzaca na tereny budow.

Teren robét kubaturowych powinien by wiadciwie ogrodzony i oznakowarny. Podobnie,
prawidiowege oznakowania wymagac begdag miejsca prowadzenia robot przy budowie elementow
infrastruktury komunikacyjnej.

Matezy zapewnié wiasciwie oznakowane przej$¢ (poboczami migjsc robdt) dia pieszych,
szczegblnie podczas niekorzystnych warunkdw atmosferycznych, tak aby nie stwarzac
zagrozenia dla bezpiecrzenstwa | zdrowla ludzi pracuigoych przy wykonvwaniu  robot
budowlanych, drogowych | instalacyjnych.

Roboty powinny byé prowadzone po wykonaniu dokladnych pomiardw geodezyjnych:
syfuacyjno — wysokosciowych. Teren robot powinien cznakowany, z zapewnienierm OZIWOSCH
dojazdu i dojscia, w tym i do sasiednich dzialek.

Nalezy zapewnit wiadciwg informacie o misiscu rohdd, aby nie stwarza zagrozenia dia
bezpieczenistwa i zdrowia iudzi przebywajgcych na terenie robot i w ich sasiedziwie.

Przy wykonywaniu robdt zwigzanych z rozbiorkg elementdéw sieci uzbrojenia
podziemnege, karczowania krzewdw oraz podczas prowadzenia robdt ziemnych, matenal
pochodzaey z rozbiorki nalezy odpowiednio skiadowad i niezwiocznie wywozic.

Zagrorenie dia bezpieczenstwa | zdrowia ludzi mogg stwarzad islniejgce elementy
zagospodarowania dzialki jak réwniez istniejace elementy uzbrojenia podziemnego terenu.

4. WSKAZANIA DOTYCZACE PRIEWIDYWANYCH zﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁr WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE |
RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.

Zagrozenie moZze wystepowad przy reslizacii nastgpujgeych prac

- praz zwiazanych z zabezpieczeniem czynnych linii kablowych elekiroenergetycznych,

- praz zwigzanych z zabezpieczentem czynnej sieci gazowe),

- przy wykonywaniu robdt zwigzanych z rozbidrkg elementdw kanalizaci sanitarnej 1
kanalizacii deszczowej, sieci wodociggowej oraz podczas prowadzenia robdt ziemnych,

- przy roziadunku materiatdw z uzyciem dzwigu budowlanego,

- w zwigzku z realizacig robot w sirefie odbywajgcege sie ruchu samochodowego
zwigzanego z dojazdem do terenu budowy.

W trakcie prowadzenia prac nalezy tez zwrdcié szozegbing uwage na ruch pojazdow i
pieszych poruszajgcych sie w zwiagzku z realizacjg przedmiotowej inwestycji, zagrazajgcy
bezpiaczenstwu ludzi pracuiacych przy robotach drogowych. Miejsce gdzie prowadzone beds
roboty drogowe, nalezy odpowiednic oznakowac.

W trakcie prowadzenia prac ziemnych w poblizu istniejigcego uzbrojenia podziemnego
{(kable elekbroenergetyczne, kable teletechniczre, sie gazowa, sied wodociggowa) nalezy
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zachowalé szczegbing ostroznost, a w bezpoSredniej bliskodci od tego uzbrojenia prace
prowadzié recznie. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli zarzgdcow sieci.

W szozegbinosa w trakcie wykonywania poszezegdinych prac nalezy zwricié szezegoing
uwage na zachowanie nastepujgoych warunkdw i zasad:

414, Zagospodarowanie terenu budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciemn robdt budowlanych,
¢ napnnie} w zakresie:

a}. wyznaczenie stref niebezpiecznych,

b}. wykonania drog, wyisc 1 przejSc dia pieszych,

c). doprowadzenia energii elektryczne] oraz wody,

d}. odprowadzenia sciekdw lub ich ubylizacii,

e). urzadzenia pomieszczer higieniczno — sanitarnych i sogjalnych,

f}. zapewnienia oswiellenia naturainego i sztucznego,

g). zapewnienia wiasciwe] wentylag,

h}. zapewnienia lgcznosci telefoniczne),

1). urzadzenia skladowisk materiatdw i wyrobow.

Szeroko$é ciagu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.

Dia pojazddw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczyd i
oznakowad miejsca postoiowe na ferenie budowy.

Szerokosé ciggéw komunikacyinych na placu budowy lub roblt powinna by¢
dostosowana do uzywanych srodkow transportowych.

Drogl | ciggl piesze na placu budowy powinny byé ulrzymeane we wiasciwym stanie
technicznym.

Nie woino na nich skiadowad materialdw, sprzetu lub innych przedmioidw.

Drogi komunikacyjne dia wézkdw | iaczek oraz pochyinie, po kiGrych dokonuje sig
recznego przenoszenia ciezarow, nie powinny mied spadkéw wigkszych niz 10 %.

Przejécia | sirefy niebezpieczne powinny byC odwietione | ocznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skiadowisk wyrobow | materiaidw lub
maszyn | urzadzet budowlanych  bezpo$rednic pod napowistrznymi  liniami
elekiroenergetycznymi lub w odleglosdi liczone] w poziomie od skrajnych przewodow, mniejsze]
niz:

a). 3,0 m - dia linii 0 napigciu znamicnowym nie przekraczajgcym 1 kv,

b). 5.0 m - dia linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nie przekraczajgoym 15 kV,

c). 10,0 m - dia linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajgeym 30 kV,
d}. 15,0 m - dia linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajgeym 110 kY,
e). 30,0 m - dia linii o napieciu znamionowym powyze] 110 k.

Zurawie samoiezdne, koparki i inne wrzadzenia ruchome, kidre moga zblizy¢ sie na
niebezpieczng odleglosé od ww. napowietrznych lub kablowych linii elekiroenergetycznych,
powinny byC wyposazone w sygnalizatory napigcia.

Rozdzielnice budowiane pradu siekirycznego znajdujace sie na lerenie budowy nalezy
zabezpieczyl przed dostepem 0s80b nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny byC usytuowane
w odlegtogci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikow energii.

Przewody elekiryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny by< zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznvmi, & ich pofaczenia z wrzgdzeniami mechanicznymi
wykonane w sposéb zapewniajacy bezpieczefistwo pracy 0s0b obslugujgcych takie urzgdzenia.

QOkresowe kontrole stanu stacionamych wrzadzend slekirycznych pod  wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniel jeden raz w miesigeou, natomiast
konirola stanu | opormosci izolacii tych urzadzery, co najmniej dwa razy w roku, a ponadio:
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a} przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czescl eleklrycznych |
mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jeZzeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad miesige,

¢} przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zasfosowania wurzadzen ochronnych rdznicowoprgdowych w o wiw
instalacjach, nalezy sprawdzad ich dziatanie kazdorazowo przed przysigpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elskirycznych powinny byl cdnotowywane w
ksigZzos konserwacji urzgdzen.

MNalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych. Hosc
wody do celdw higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie
zatrudnionege nie moze by mnigjsza niz;

a) 120 | — przy pracach w kontakcie z substanciami szkodliwymi, fruigcymi lub zakaznymi albo
powodujacymi silne zabrudzenie pylami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskow,

bY 80 | - przy pracach brudzgcoych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wymagajgcych zapewnienia nalezyte] higieny procssdw technologicznych, w tym 60 1 w
przypadku korzystania z natryskow,

£) 301~ przy pracach nie wymienionych w pkt. a" i b".

Niezaleznie od Hosci wody ckreslone] w pki. &7, ,b", & nalezy zapewni€, co najmnig] 2.5 | na

dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajgeej polewania

{tereny zielone, utwardzone ulice, piace itp.}

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szezegdinie uciazliwych nalezy zapewnid:

- positki wydawane ze wzgleddw profilakiycznych,

- napoje, kidrych rodza; | temperatura powinny byC dostosowane do warunkGw wykonywania
pracy
Posiiki profilaktyczne nalezy zapewnic pracownikom wykonujacym prace:

- zwigzane z wysikiem fizycznym, powoduigeym w ciggu zmiany robocze] efekiywny wydatek
energetyczny organizmu powvze) 1500 keal u mezezyen | powyze) 1 000 keal u kobief,
wykonywane na otwartej przestrzent w okresie zimowym, za okres zimowy uwaza sic okres
od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewnic pracownikom zatrudnionym;

- przg pracach na otwartsj przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzaj

25°C.

Pracownik moZze przyrzadzad sobie positki we wlasnym zakresie z produkiow olrzymanych od
pracodawcy.
Pracownikom nie przyshuguje ekwiwalent pienigzny za positki | napoje.

Na terenie budowy powinny by wrzgdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno -~
sanfarne 1 socjaine — szainie (na odziez roboczg | ochronng), umywalnie, jadainie, suszarmie
oraz ustepy.

Dopuszczaine jest korzystanie z istnigjgoych na terenie budowy pomieszczen | urzadzeh
higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje 1o zawarta umowa.

Zabrania sie urzgdzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadaini w przypadkach, gdy na terenie
budowy, na kidrej roboty budowiane wykonuje wiecej niz 20 — pracujgcych.

W tekim przypadku, szafki na odziez powinny byl dwudzielne, zapewniagjgce mozliwose
przechowywania oddzielnie odziezy roboczej | wlasnej.

W pomieszczeniach higieniczno — sanitamych mogg by¢ stosowane fawki, jako miejsca
siedzace, jezeli s3 one frwale przyiwierdzone do podicza.

Jadainia powinna skiada¢ sie z dwdch czesch:

a) jadalni wiasciwej, gdzie powinno przypadad co najmniej 1,10 m? powierzchni na kazdego z
pracownikOw jednoczesnie spoZzywajacych posiiek,

b} pomieszczen do przygolowywania, wydawania napojdw oraz zmywania naczyn stolowych.

W przypadku usytuowania pomieszezen higieniczno — sanitamych w kontenerach dopuszcza sie

nizszg wysokose tych pomieszezen, 1. do 2,20 m.

5



Na terenie budowy powinny by¢é wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodrions
miejsca do skiadania materiatow | wyrobow,
Skiadowiska materialdw, wyrohéw i urzadzen technicznych nalery wykonaC w sposdb
wykluczajgcy mozliwosSé wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigcia sig lub spadnigcia skiadowanych
wyrobow | urzgdzen

Materialy drobnicowe powinny by¢ uiozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz20m, a
stosy materiaiéw workowanych ulozone w  warstwach krzyzowo do  wysokosci nie
przekraczajacsj 10 — warstw.
Odleglo$¢ stosdw przy sikiadowaniu materiatow nie powinna byC mniejsza niz:
al 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
b) 5,00 m - od siatego stanowiska pracy.
Opieranie skiadowanych materialéw lub wyrobow o ploty, slupy napowietrznych linii
elekiroenergetycrnych, Konstrukcje wsporcze sieci trakeyinei lub Sciany obiektu budowlanego
jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze slosu utworzonege ze skladowanych materialdow ub
wyrobow jest dopuszezaine przy uzyciu drabiny iub schodbw.
Teren budowy powinien byé wyposaZzony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, kiory
powinien byf regulamie sprawdzany, konserwowany i uzupelniany, zgodnie z wymaganiami
producentow i przepisdw przeciwpozarowych.
Ho&c i rozmieszoczenie gasnic przenosnych powinno byé zgodne z wymaganiami przepisow
PIZECIWDOZETOWYCH.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewniC wymiane powielrza, wynikajacg z
potrzeb berpieczenstwa pracy.

Wentylacja powinna dziglaé sprawnie | zapewniac doplyw $wieZzego powietrza. Nie moze
ona powodowad przeciagbw, wyzigbienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

Robgoty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdét ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnel do wvkopu {brak
balustradami; brak przykrycia wykopuy},

-~ zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia scian wykopu
przed cbsunigciem sig; obcigzenie klina naturalnege odlamu gruntu urcbkiem pochodzgoym
z wykopu),

- potragcenie pracownika lub oscby postronnej lyzka koparki przy wykonywaniu robdt na placu
budowy lub w migjscu dostepnym dia osob postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Podczas  wykeonywania nasypu, niezbednego dia wybudowania  odeinka  ulicy
Wapowskiego, roboly ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z Poiskimi Normami PN-S-02205
Roboiy ziemne. Wymagania | badania, oraz PN-B-068050 Roboly ziemne Wymagania ogdlne.

Przy wykonywaniu nasypow na zboczach, nalezy {(w celu zabezpieczenia nasypu przed
zsuwaniem sie) wyciat w zboczu stopnie 0 wysokaoéei od 0,50 do 1,00 m i szerckoscet od 1,00 do
2,50 m. Spadek gormej powisrzchni stopni powinien mied wartosC ok 4% w Kierunku zgodnym
ze spadkiem zbocza w gruntach malo przepuszczalnych lub w kisrunku przeciwnym do spadku
zhocza w gruntach o duiej przepuszczalinost.

Uwaga: Z uwagi na miejscowe, roboty ziemne wykonywane na znacznej giebokosci,
teren robot nalezy dokladnie wygrodzi¢ i oznakowal Roboty prowadzié wedlug zasad
zapewniajacych statecrnosé mas ziemnych, poprzez zastosowanie np.  tymczasowych
konstrukgji oporowych lub elementdw budowlanych stosowanych przy rozpieraniu iub
podpigraniu gruniu.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projekiu okreslajgcego polozenie
instalacii | urzadzen podziemnych, mogacych znalezd sig w zasiggu prowadzonych robst.
Wkonywanie robét ziemnyeh w bezposrednim sgsiedziwie siec, takich jak:

- elekiroenergetyczne,

- gazZowe,




- letekomunikacyjne,

- cieplownicze,

- wodociggowe | kanalizacyine,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegiosci w jakig
moga by¢ one wykonywane od istnigjacej sieci i sposcbu wykonywania iych robot.

W czasie wykonywania rob0t ziemnych misjsca niebezpieczne nalezy ogrodzic | umiesciC napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdw w mieiscach dostepnych dia oséb niezatrudnionych
przy tych robotach, nalezy wokdt wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady zacpatrzone w Swiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balusirad powinny zngjdowad sie na wysokosci 1,10 m nad terenem 1 w odieglosc nie
mnigjszej niz 1,0 m od krawgdzi wykopu.

Wiykopy © &cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia {ub podparcia moga bvé
wykonywane tylko do giebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigZzony w pasie o szerokoéci rownej glebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o gigbokosci wickszel niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2.0 m mozna
wykonywad, jezeli pozwalgja na to wyniki badan gruntu i dokumentagja geologiczno —
inzynierska.

Bezpieczne nachylenie Scian wykopdw powinno byé okreslone w  dokumentac
projekiowej wowczas, gdy:
roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,
teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie réwnym glebokosci wykopu,
grunt stanowia ity sklonne do pecznienia,
wykopu dokonuje sig na terenach osuwiskowych,

- glebokos$s wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiagnie glebokost wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonad zejscie
{(weijscie) do wykopu.

Odleglodéé pomiedzy zejsciami (wejdciami) do wykopu nie powinna przekraczad 20,0 m.

Malezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, kidre powinny by wykonywane przez, co najmnigj
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracii, ze wzgledu na mozliwosé wysigpienia szczegtinego
zagrozenia dia zdrowia lub Zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach | wyrobiskach o giebokosci wickszej od 2,0 m.

Skiadowanie urobku, materialow | wyrcbdw jest zahronione:

- w odieglosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg cbudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w sirefie kiina naturalnego odlamu grunty, jezeli Sciany wykopu nie sg sbudowane.

Ruch srodkdw transportowych obok wykopdw powinien odbywal sig poza granicg kiina

naturalnego odlamu gruniu.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszezad sie do tworzenia nawisdw

gruniu.

Przebywanie 0s0b pomiedzy Sciang wykopu a koparkg, nawet w ¢zasie posloju jest zabronione.

Zakiadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymezasowago zabezpieczenia osob klatkami
osionowymmi fub obudowg prefabrykowang.

Roboily budowiang — moniazowe

Zagrozenia wysiepuigce przy wykonywaniu robot budowlano — montazowyeh:

- upadek pracownika z wysokosci {brak zsbezpisczenia obrysu studni chionnych; brak
zabezpieczenia oiworow technoiogicznych w powierzchni stropu studniy;

- przygniecenie pracownika elementami prefabrykowanymi podcozas wykonywania robdt
montazowych przy budowie studni chionnych | przepustdw prefabrykowanych przy uzyciu
zurawia budowlanego {przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, §f. w obszarze rOwnym
rzutowi przemieszczanego elemeniu, powiekszonym z kazdej strony 0 6,0 m).




Roboty montazowe prefabrykowanych elementdw wislkowymiarowych mogg byC wykonywane
na podstawie projekiu montazu oraz planu bioZ’ przez pracownikéw zapoznanych z instrukcig
organizacji montazus oraz rodzajem uzywanych maszyn § innych urzadzen technicznych.

Prowadzenie moniazu z slementow wislkowymiarowych jest zabronione:

- przy predkos$c wiatru powyze] 10 mfs,

- przy ziej widocznoscl o zmierzchu, we mgle | w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie
majg wymaganeqo przepisami odrebneno ofwisllenia.

Odiegiosé pomiedzy skrajnia podwozia lub platformy obrotowe] zurawia a zewnetrznymi

czedciami konstrukeji montowanego obiektu budowlanege powinna wynosic ce najmnigj 0,75 m.

Zabronione jest w szezegdinosci:

- przechodzenia os6b w czasie pracy Zurawia pomigdzy obiektami budowlanymi a podwoziem
Zurawia lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

- skiadowanie materialow | wyrobow pomigdzy skrajnig zurawia budowlanego lub pomigdzy
torowiskiem zurawia a konstrukcja obiektu budowlanego lub jego lymczasowymi
zabezpisczeniami.

Punkty Swistine przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby
zapewnialy réwnomierne odwiellenie, bez ostrych cieni i olénien oséb.

Elementy prefabrykowane mozna zwolnié z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w

miejscu whudowania.

W czasie montazu, w szezegdinoscl kregdw  belonowych stropdw studni chioninych,
elementdw prefabrykowanych przepustéw drogowych, nalezy stosowal podkladki pod liny
zawiesi, zapobiegaiace przetarciu 1 zalamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osdb, przedmiotow,

materiatow lub wyrobdw jest zabronione.

Osoby przebywajges na stanowiskach pracy, znajdujges sig na wysokosci co najmnie] 1,0 m od

ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokosci.

Otwory w siropach studni chlonnych do ktdrveh moZliwy jest dostep ludzi, nalezy
zabezpieczyd przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi€ balustrads,

W przypadku gdv zachodzi konieczno$e przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka

bezpicczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna byl zamocowana do prowadrnicy picnows) za

pomocg urzadzenia samohamujacego.

Diugosé linki bezpieczenstwa szelek bezpiecrenstwa nie powinna byé wigksza niz 1,50 m.

Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg mocowane do linek

urzadzet samohamujgcych, ograniczajgoych wystgpienie sily dynamiczne] w momencie

spadania, zwilaszcza aparatOw bezpieczenstwa lub pasdw bezwladnodciowych.

Oscby korzystajgoe z urzgdzen krzeselkowych, drabin linowych lub ruchomych podestow

roboczych powinny by dodatkowo zaberpiecrone przed upadkiem z wysokoscl za pomoc

prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzeselka iub podesiu.

Ponadio, nalezy ustali¢ rodzaje prac, kidre powinny byC wykonywane, przez co najmnig]
dwie osoby, w celu zapewnienia asskuradyi, ze wzgledu na mozliwose wystapienia szczegdinego
zagroZzenia dla zdrowia lub Zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyze] 2,0 m w przypadkach, w kibrych

wymagane jest zastosowanie rodkdw ochrony indywiduainej przed upadkiem z wysokosci.

Maszvny [ urzadzenia iechniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn | urzgdzen

technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej Iub koriczyny dolnej przez naped (brak pelnej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej lyzka koparki przy wykonywaniu robdt na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dia o0sdb postronnych {brak wygrodzenia strely
nigbezpieczng;),

-  porazenis pradem eleklrycznym {brak zabezpiecrenia prrewnddw zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniam: mecharniczrnymi).

)




Maszyny 1 inng urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byl
montowane, eksploatowane i obshugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spehniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnoscol.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane
na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatacil.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, kidre nie podiegaja
dozorowi technicznemu, powinien udostepnié organom kontroli dokumentacie techniczno ~
ruchows lub instrukcje obsiugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kisrowcy wozkéw i innych maszyn o
napedzie siinikowym powinni posiadad wymagane kwailfikacie.

Stanowiska pracy operatordw maszyn lub innych urzadzen technicznych, kidre nie posiadajg
kabin, powinny byé:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

ostonigte w okresie zimowym.

5. SPOSOB PROWADZENIA EﬁSTiRUKTAiU ' PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACS ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

- Szkolenie pracownikow w zakresie bhp.

- Zasady posiepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

- Zasady berpofredniege nadzoru nad pracami szezegdinie niehezplecznymi przez
wyznaczone w tym celu oscby.

- Zasady stosowania przez pracownikow Srodkdw ochrony indywiduaine] oraz odziezy |
obuwia roboczego.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczensiwa i higieny pracy dia pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robolniczych, przeprowadza sig jaka:

- szkolenie wslepne,

- szkolenie ckresows,

Szkolenia e przeprowadzane sa w Oparciu o programy poszezegbinych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wsiepne ogline (instrukiaz ogdiny’} przechodzg wszyscy nowo  zatrudnian
pracownicy przed dopuszezeniem do wykonywania pracy.

Obsjmuje onc zapoznanie pracownikGw z podstawowymi przepisami bhp zawarlymi w Kodeksie
pracy, w ukladach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w
danym zakiadzie pracy oraz zasadam udzielania pisrwsze] pomocy.

Szkolenie wslepne na stanowisku pracy {Insirukiaz stanowiskowy”) powinien zapoznad
pracownikOw z zagrozeniami wystepuigeymi na okreslonym stanowiskuy pracy, sposcbhami
ochrony przed zagroZeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na iym
stanowisku.

Pracownicy przed przysigpieniem do pracy, powinnt byl zapoznani z  ryzykiem
zawodowym Zwigzanym Z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia orrez pracownika srkolenia wslennego ogdlnego, szkoleniz wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pismie oraz odnotowany w akiach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byl przeprowadzone w okresie nie
dluzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na ckreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracoenikdw zabrudnionych na  stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instrukiazu nie rzadzie) niz raz na 3 — lata,
a na stanowiskach pracy, na IK&drych wystepulg szczegdine zagrozenia dla zdrowia lub zycia
oraz Zagrozenia wypadkowe — nie rZadzie) niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw Zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadad wymagane kwalifikagje.




Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z siinkami eleklrycznymi jednofazowymi oraz siinikami
trojffazowymi o mocy do 1 KW,

Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do stalego korzystania,
akdualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozZeniami wypadkowymi lub zagroZzeniami zdrowia
pracownikdw,

- obslugi maszyn i innych wzadzen technicznych,

- posigpowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i niebe ZpieCZNyIm,

- udzielania plerwszej pomocy.

Whw instrukcie powinny okreslad czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,

zasady | spm@by bezpiecznego wykonywaria dane] pracy, czynnoScl do wykonywania po jgj

zakoriczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dia

zycia lub zdrowiz pracownikdw.

Nie wolno dopuscé gracownika do pracy, do kidrg wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacii lub poltrzebnych umisieinodci, a takze dostateczne] znajomosci
przepiséw oraz zasad BHP.

Bezpodrednt nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawa odpowiednio kisrownik budowy {kisrownik robdt) oraz misirz budowiany, stosownie do
zakresu chowigzkdw.

&. éﬁ@BKi TECHNICZNE H ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Bezpodredni nadzdr nad bezpieczefistwem | higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu ohowizzkow.

Nieprzesirzeganie przepisOow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dia Zycia b zdrowia pracownikdw.
- Przyczyny organizacyine powstania wypadkdw przy pracy:
a)} niewdasciwa ogdina organizacja pracy:
1} nienrawidiowy nodzial pracy lub rozplanowanie zadan,
2} niewtasciwe polecenia przelozonych,
3} brak nadzory,
4} brak instrukcii poslugiwania sig czynnikiern matenainym,
5} tolerowanie przez nadzdr odstepstw od zasad bezpieczensiwa pracy,
8} brak b niowlasciwe przeszholenie w zakresie hazpieczenstwa pracy i ergonomii,
7} dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami iub bez badan lekarskich;
b)Y niewdasciwa organizacia stanowiska pracy:
1} niswiadciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,
2} niecdpowiednie przejscia i dojscia,
3} brak drodkdw ochrony indywidualne] lub niewladciwy ich dobbr.
- Przyczyny techniczne powsiania wypadkdw przy pracy:
a) niewlasciwy stan czynnika materiainego:
1) wady konsirukoyine czynnika maiterialnego bedace Zrédiem zagrozenia,
2} niewlasciwa statecznosé czynnika materialinego,
3} brak lub niswdasciwe wzgdrenia zabezpieczaiace,
4} brak srodkdw ochrony zbiorowej iub niewtasciwy ich dobdr,
5} brak lub niewlaSciwa sygnalizacia zagrozen,
8} niedostosowanie czynnika maleriainego do fransporty, konserwach lub napraw;
b} niewiasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie maleriatow zastenczych,
2} niedofrzymanie wymaganych parametrow technicznych;
c) wady matenalowe czynnika materiainego:
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1} ukryte wady materialowe czynnika materiainego,
d) niewlasciwa eksploatagja czynnika materiainego:
1} nadmierna eksploatacia ezynnika materiainego,
2} niedostateczna konserwacia czynnika materiainege,
3} niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest cbowigzansa:

- organizowad stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy.,

- dba¢ o sprawnos$¢ $rodkdw ochrony indywiduaing} oraz ich stosowania zgodnie z
przezriaczeriem,

- organizowat, przygotowywad i prowadzié prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi | innymi chorobami zwigzanymi Z
warunkami Srodowiska pracy,

- dbat o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczer pracy | wyposazenia technicznego, a
takde o sprawnodd drodkdw ochrony zhiorowei i ich stosowania zgadnie z przaznaczeniem.

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wyslepujacego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku
pracy

- wykazu prac szczegdinie niebezpiecznych,

- okreSlenia podstawowych wymagai bhp przy wykonywaniu prac szozegoinie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co naimniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagaigoych szezegdine] sprawnosci psychofizycznsg]

kierownik budowy powinien podjat stosowne srodld profilaklyczne majgce na celu:

- zapewnié organizacie pracy | stanowisk nracy w snosdb zabezpiaczalacy pracownikdw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzislywaniem czynnikow szkodliwych 1 ucigziiwych,

- zapewni¢ likwidacie zagrozen dla zdrowia it zycia pracownikdw gidwnie przez siosowanie
technologil, materialtdw | substanci nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dia zycia fub zdrowia pracownikow osoba
kieruiaca, pracownikami obowigzana jest do nigzwiocznego wstrzymania prac | podiecia
dziatant w celu usuniecia fego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnient na budowie, powinni byé wypgasazeni w Srodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i cobuwie robocze, zgodnie z itabela norm przydziailu SrodkOw  ochrony
indywiduainej oraz odziezy i cbuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualngj w zskresie ochrany zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych Srodkow powinny zapewnial wystarczajgea ochrone przed wystepujgcymi
zagrozeniami {np. upadek z wysokoscl, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroky, sluchu).

Kierownik budowy obowiazany jest informowad pracownikdw O sposobach postugiwania sie
fyimi Srodkami.

7. POSTEPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJINYCH.

Wsazyscy kierownicy rob8t pracuiacy na budowie powinnt byd wyposazeni w &rodki
tacznosci w postaci  telefondw komdrkowych. W biurze budowy powinna znajdowad sig
podreczna apteczka ze standardowym wyposazeniem. Zespdl pomocy doraznel polozony
najblize; misjsca robdt wzywad pod nr tel. F12.

Podsiaws prawns opracowania;

- usiawa z dnla 26 czerweca 1974 r. — Kodeks pracy (1. jedn. Dz U. 2 1998 r. Nr 21 poz.B4 =z
pGzn. zm.),

- art21 8" usiawy z dnia 7 lipca 1894 r. — Prawo budowiane (Dz U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126
zZ pdEn. zm.),
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ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym {Dz. U. Nr 122 poz. 1321 z pdZ.
zm.},

rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 27 sierpnia 2002 1. w sprawie szczegblowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegobiowegoe zakresu
rodzajow robat budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia iudzi (Dz.
L. Nr 151 poz.1256),

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szezegdinvch zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenistwa | higieny pracy (Dz. U. Nr62 poz.
285),

rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalns] z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac wymagajgcyeh szczegoine] sprawnosc psychofizycanej (Dz. U. Nr 82 poz. 287},
rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, kitre powinny by¢ wykonywane przez ¢o naimniei dwie asoby {(Dz. U. Nr 62 poz. 288),
rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Sogjaine] z dnia 29 maja 1986 1. w sprawie
uprawnieri rzeczoznawcdw do spraw bezpisczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania
projektéw  budowlanych, w kidrych przewiduje sie¢ pomieszczenia pracy oraz trybu
powolywania czionkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydaidw na Rzeczoznawoow
{(Dz U Nr 82 poz. 290),

rozporzadzenie Rady Ministrdw z dnia 28 maja 1996 1. w sprawie profilakiycznych positkow |
napojow {Dz. U. Nr 60 poz. 278),

rozporzadzenie Ministra Pracy | Politvki Socjalne] z dnia 26 wrzeSma 1997 r. w sprawie
ogbinych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U .Nr 129 poz. 844 z pdz. zm.},
rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacii maszyn 1 innych urzadzen lechnicznych do robdt
ziemnvch, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263),

rozporzadzenie Rady Ministrdw z dnia 18 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzgdzen
technicznych podlegaigcych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021},
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 hutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
‘higieny pracy podezas wykonywania robdt budowianych {Bz U Nr 47 poz. 401).

QOpracowat

mgr inz. Adam Drog
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