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BEZPIECZENSTWO [ OCHRONA ZDROWIA
1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegolnych ohiektéw

Zakres robot:
Budowa odwietlenia drogowego odcinka ulicy Wa powskiego Domeyki w Lublinie
w zakresie:
a) Budowy linii kablowej oswietleniowej nn-0,4kV,
b) Budowy latarni oéwietleniowych

Kolejnosé realizacii:

*  Wykonanie oraz uzgodnienie z RE Lublin Miasto harmonogramu prac oraz ewentualnych wylgczel
napiecia.

®  Whytyczenie geodezyjne lokalizacji latarni oraz trasy linii ka blowej.

" Wykonanie rowu kablowego o glebokoéci 0,8 m i szerokoéci dna wykopu 0,4 m z jednoczesnym
zabezpieczeniem wykopéw tasma ostrzegawcza ( biato-czerwong ).

" Ufozenie przepustéw rurowych.

* Utozenie kabla w rowie kablowym, inwentaryzacja geodezyjna — szczegdty w opisie technicznym.

* Montaz fundamentdw pod latarnie.

* Montaz stupdw oswietleniowych.

" MontaZ opraw oswietleniowych.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
a) Na trasie projektowanej linii kablowej nn-0,4kv wystepuja:

e Linie telefoniczne
* linie kablowe nn-0,4kV i SN

*  Wodociggi
e Kanalizacja

+ Garociagg

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, kidre moga stwarzaé zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

= Linie kablowe nn-0,4kV i SN

= Wodociagi
= Kanalizacja
B (Gazociag

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozeii wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagroier oraz miejsce i czas ich wystapienia.

W trakcie wykonywania wykopéw naleiy zwrécié szczegbing ostroznosé na istniejace uzbrojenie
podziemne. Miejsca skrzyzowan z istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi nalezy rozkopywa¢ recznie.
Wykopy na cafej diugosci oznakowaé tagma ostrzegawcza a w miejscach przejsé dla pieszych stosowaé
ktadki przejSciowe z poreczami.

W trakcie wykonywania robét istnieje zagrozenie:
a) stluczeniem,

b) skaleczeniem,

c} porazeniem pradem elektrycznym,

d} poparzeniem,

e} upadkiem,




f)  wypadkiem komunikacyjnym,
g) przygnieceniem przez stup.

Czynnosci przewidywane w trakcie budowy nalezy sklasyfikowaé wzgledem ryzyka i zastosowaé
przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia.

4.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robdt
szczeglnie niebezpiecznych.
Przed przystapieniem do rob6t nalezy zapoznaé pracownikéw z zakresem stanowiskowym prac, trasg linii,
wskazal miejsca wystepowania zagrozeri oraz dokonaé szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy
i potwierdzi¢ na pismie przeprowadzenie szkolenia.
Pracownicy zatrudnieni przy montazu powinni:

a) posiadac aktualne badania lekarskie,
b) posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne kategorii E, P, D (w zaleznoéci od rodzaju

wykonywanych prac),
c) posiadac podwiadczenie szkolenia okresowego BHP,

4. Wskazanie Srodkéw technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych niehezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Prace przy czynnych urzgdzeniach energetycznych wykbnywac’ po zgfoszeniu w Centrum dyspozytorskim SD
Rejonu Energetycznego —~ Lublin-Miasto oraz po dopuszczeniu wykonawey do prac zgodnie
z obowigzujacymi procedurami w PGE Dystrybucja S.A Rejon Energetyczny Lublin-Miasto

Roboty montazowe muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych,
opublikowanych w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzeénia 1999r. w sprawie
bezpieczefistwa | higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz.U. 1999 Nr 80 poz.
912). W szczegblnosci nalezy zwrdcié uwage na:

a) Poprawne przygotowanie, zabezpieczone i oznakowanie miejsce pracy,

b} Whylfaczenie urzadzen przy ktdrych bedg wykonywane prace z ruchu (pozbawienie napiecia),

¢) Uniemozliwienie dokonania zmian $rodkéw ochrony i zabezpieczefi przez osohy nieupowaznione,

d) Wykonywanie prac przez co najmniej dwie osoby,

e} Zastosowanie narzedzi i sprzetu ochronnego, posiadajacych aktualne éwiadectwa i oznaczenia préh
okresowych w zakresie okre$lonym w Polskich normach i dokumentacji producenta.

f) Sprawdzanie stanu technicznego narzedzi pracy i sprzetu ochronnego bezpodrednio przed jego
uzyciem,

g) Sprawdzenie poprawnosci wykonania przerw izolacyjnych w obwodach wytgczanych spod napiecia.

h) Zastosowanie zabezpieczen przed przypadkowym zatgczeniem napiecia,

i) Sprawdzenie braku napiecia w wylaczonym obwodzie,

i) Uziemienie wylgczonego obwodu,

Prace powinny by¢ wykonywane na podstawie polecenia pisemnego. Polecenie powinno zawieraé:

a) zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonania prac,

b) $rodkiiwarunki bezpiecznego wykonania prac,

¢} liczbe pracownikéw skierowanych do pracy,

d) dane osobowe (wraz ze stanowiskiem stuibowym) pracownikéw odpowiedzialnych za organizacie
i wykonanie pracy, petnigcych funkcje: koordynujacego, dopuszczajgcego, kierownika robét,

e} planowane przerwy w pracy,

Prace rozruchowe i proby techniczne urzadzen i instalacji powinny by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami

Polskich Norm, obowiazujgcych przepiséw, instrukcji eksploatacji oraz wytycznych Inwestora

5. Przepisy zwiazane

a) Ustawa z dn.07.07.1994 — Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami.
b} Ustawa z dn.10.04.1997 — Prawo energetyczne z pdiniejszymi zmianami




Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzednia 1999r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny
pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych. {Dz.U. 1999 Nr 80 poz. 912).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. nr 47 poz. 401} w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych.
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